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Allgemeines 

Copyright 

Dieses Anleitung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes und darf weder als 
Ganzes noch in Teilen auf mechanische oder elektronische Weise fotokopiert, nachgedruckt, reproduziert 
oder auf sonstigem Wege ohne die rechtsverbindliche, schriftliche Zustimmung von EFEN GmbH, Große 
Hub 10c, 65344 Eltville, Deutschland, vervielfältigt oder weiterveröffentlicht werden. 

Markenzeichen 

Alle Markenzeichen und ihre daraus resultierenden Rechte gehören den jeweiligen Inhabern dieser Rechte. 

Haftungsausschluss 

Die Beachtung aller Produktinformationen zu dem System ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb und 
zum Erreichen der angegebenen Leistungsmerkmale und Produkteigenschaften. Für Personen-, Sach - oder 
Vermögensschäden, die durch Nichtachtung der Produktinformationen entstehen oder fehlerhafter 
Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung und Wartung ergeben, übernimmt die 
BeEnergy SG GmbH keine Haftung. 

Sicherheitshinweise 

Folgende Sicherheitshinweise sind bei allen Arbeiten an und mit dem System immer zu beachten. 

Gefährliche Spannung 
Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung 

Warnung 
Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schweren 
Verletzungen oder Tod führen kann. 

Vorsicht 
Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichten Verletzungen 
oder Sachschäden führen kann 

Hinweis 
Weist auf wichtige Informationen, Verfahren oder Handhabungen hin 

Qualifiziertes Personal mit Schutzausrüstung 
Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden nur für Fachpersonal mit 
Schutzausrüstung zulässig. 

Qualifiziertes Personal 

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, darf nur qualifiziertes Personal mit elektrotechnischer 
Ausbildung am Gerät arbeiten. 
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Produktdokumentation 

Die „Installationsanleitung“ stellt kein vollständiges Verzeichnis aller für einen sicheren und voll funktionalen 
Betrieb erforderlichen Informationen dar. Weiterführende Dokumentationen finden Sie auf unserer Website 
www.beenergy-sg.de unter Download oder auf der lokalen Webseite des Smart Grid Interface CPU Modul 
unter „Hilfe“. 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Voraussetzung für die Montage des SGIM ist eine installierte SGIM Installationsplattform 

Warnung 
(BeE-300103-SGIM.INSTBASE.ESS.A oder BeE-300104-SGIM.INSTBASE.EX.A). 

Das SGIM ist in Dreiphasen-Vierleitersysteme (TN-, TT-Netz) einsetzbar. 

Das SGIM ist ein PMD (englisch für Performance Measuring and Monitoring Devices) mit der Klassifizierung 
PMD SD (Spannungssensoren innerhalb des PMD, Stromsensoren außerhalb des PMD). 

Montage 

Nur durch Qualifiziertes Personal mit Schutzausrüstung. 

Vorsicht 
Nur für Anwendung im Haus oder geschütztem Raum, keine Außenanwendung. 
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Überblick 

Das SMART GRID INTERFACE kann, je nach der Bestellung, mit Unterschiedlichen Funktionseinheiten in 
Anzahl und Position ausgestattet sein. 
Die konkrete Ausführung ist über den Konfigurationscode ersichtlich. 

3 Phasen Sicherung FI-LS 
von der Installationsplattform 

Unter der Abdeckung befindet 
sich die Verriegelung des SGIM 
und der Installationsplattform 

Steckdose A, nicht geschaltet 

Wippschalter für Steckdose B 

Steckdose B, geschaltet 

3PNE Spannungsabgriff über 4mm 
Messbuchsen mit Farbcodierung 
nach EN 50334. 

Warnung 
Es ist die 
Überspannungs-
kategorie des Installa-
tionsortes gegeben. 

Montagegriff 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Funktionseinheiten 
(Module) 1-8 

Auf 8 ist die Smart Grid 
Interface CPU Modul 
(CPU.110) platziert. 

Optional mit zusätzlichen 
Funktionseinheiten z.B. 
Medienkonverter-Modul, 
Funkmodul (7,6) und  
IO Modul (2-7) 

Messmodule MURC oder 
MUCT (1-7)  

Minimal Ausstattung:MURC 
oder MUCT mit CPU.110  

Installationsplattform 

SGIM 

Die an den Steckdosen 
betriebenen End- 
geräte dürfen eine 
Leistungsaufnahme 
von 1000W nicht 
überschreiten 
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Anordnung Messmodule 

Die Messmodule werden von unten nach oben hochgezählt und die Kanäle von links nach rechts. 
In der CPU.110 Anwendungssoftware und SGIM Portal werden die Kanäle von links nach rechts und von 
unten nach oben durchnummeriert. 

1 Messmodul 

Messmodul 

Messmodul 

Messmodul 

Messmodul 

Messmodul 

Messmodul 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kanal 1 Kanal 2

Kanal 3 

Kanal 5 

Kanal 7 

Kanal 9 

Kanal 11

Kanal 13

Kanal 4

Kanal 6

Kanal 8

Kanal 10

Kanal 12

Kanal 14
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Montage 

Installationsplattform 

Vor dem Ein- und Ausstecken des SGIM ist der 4 polige FI-LS auszuschalten. 

Lieferumfang 
- Installationsplattform
- Anschlusskabel
- Montageanleitung

Werkzeug 

Installationsplattform montieren: 
1 2a 

2b 
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SGIM mit Steckdosen 

Vor dem Ein- und Ausstecken des SGIM ist der 4 polige FI-LS auszuschalten 

Lieferumfang 
- SGIM
- Montageanleitung

SGIM montieren: 
1 
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SGIM mit Messeinheiten 

Vor dem Ein- und Ausstecken des SGIM ist der 4 polige FI-LS auszuschalten 

Lieferumfang 
- SGIM
- Montageanleitung

SGIM montieren: 
1 
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Schaubild 

Schaubild für Spannungsversorgung und Spannungsmessung 
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SGIM 

Das SGIM wird dreiphasig (3 x L, N, PE) über die SGIM Installationsplattform versorgt und ist über den 
4poligen 13A FI/LS-Schutzschalter in der Installationsplattform abgesichert.  
L1 dient zur Versorgung des SGIM und der Steckdosen.  
Spannungsmessung gemäß Dreiphasen-Vierleitersystem. 

Vorsicht 
Durch Nichtbeachtung der Anschlussbedingungen für die Spannungsversorgung 
können Sie sich verletzen oder das Gerät beschädigen. Beachten Sie deshalb: 
Verwenden Sie keine Spannungen, die die erlaubten Netz-Nennspannungen 
überschreiten. 

Module 

CPU 
CPU.110 

CPU Modul entspricht Schutzklasse III 

Ethernet-Schnittstelle ETH0, ETH1  
Beide Ethernet-Schnittstellen sind in der Werkseinstellung als 
DHCP –Client konfiguriert. Mit dem „SGIM-IP-Tool“ können 
die Netzwerkeinstellungen geändert werden. 

Vorsicht 
Falsche Netzwerkeinstellungen können Störungen im IT-Netzwerk verursachen! 
Informieren Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator über die korrekten 
Einstellungen. 

Hinweis 
Bewahren Sie abgenommene Abdeckungen der genutzten Schnittstellen bitte auf, 
falls Sie die jeweilige Schnittstelle nur temporär nutzen. Ungenutzte Schnittstellen 
sollen stets mit der entsprechenden Abdeckung versehen sein 

Medientyp 100BASE-T 
Geschirmtes Cat-5-Kabel wird empfohlen 

Steckverbinder 8P8C-Modularbuchsen 
grüne LED Link-Anzeige 
gelbe LED Aktivitätsanzeige 

LED PLC Status der SPS 
LED Portal Status der Verbindung zum Portal 
LED Modem Status der Mobilfunkverbindung 
LED BT Status der Bluetoothverbindung 

Die Zustände der einzelnen LED’s ist in der Online-Hilfe des SGIM beschrieben. 
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CONN Wird für die Verbindung per Bluetooth verwendet. 
Zurzeit nicht implementiert. 

Reset Unterhalb ETH1 wird zum zurücksetzen auf die 
Werkseinstellung und zum Offline-Update 
verwendet 

Bluetooth Schnittstelle (BT) 
Interne Antenne 

Serielle Schnittstelle (COM) 
Steckverbinder 8-polig, Stecker ist im Lieferumfang enthalten
Versorgung für externe Geräte 24Vdc / Max. 5W

Nicht galvanisch zu der Seriellen Schnittstelle
getrennt

SD-CARD 
SD Kartenschacht. SD Karte im Lieferumfang enthalten. 

Radio Modul 
RM.UMTS 

Radio Modul entspricht Schutzklasse III 

Antenna 
Antennen-Schnittstelle als SMA-Buchse. 
Es wird die Verwendung von Antennen aus dem  
BeEnergy SG Zubehör empfohlen. 
Verwenden Sie nur Antennen mit einer Anpassung (VSWR) an 50 Ohm. 

Hinweis 
Bei der Verwendung von Richtantennen muss die EU-Ratsempfehlung 1999/519/EG 
eingehalten werden. Sie dürfen nicht so platziert oder betrieben werden, dass sie in 
Verbund mit anderen Antennen oder Sendern arbeiten. 

Vorsicht 
Bei der Installation von Antennen im Außenbereich sind zusätzliche 
Schutzmaßnahmen und fachgerechte Montage durch qualifiziertes Personal 
zwingend erforderlich. Den jeweiligen nationalen Installations-Richtlinien sind Folge 
zu leisten. 

SIM-CARD 
 Mini-SIM-Karten Einschub (2FF). 
Schieben Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach oben und im rechten Winkel in den 
SIM-Kartenhalter bis die SIM-Karte einrastet. 
Zugangsdaten wie PIN und APN werden auf der lokalen Website des Smart Grid 
Interface CPU Modul eingestellt. 
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Media Converter Modul 
MCFO.SME2 

Medienkonverter Modul entspricht Schutzklasse 

ETH - Ethernet-Schnittstelle  
10/100Base T/TX Port, zum Anschluss an ETH1 der SGIM-
CPU. Ein Patch-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. 

Hinweis 
Bewahren Sie abgenommene Abdeckungen der genutzten Schnittstellen bitte auf, 
falls Sie die jeweilige Schnittstelle nur temporär nutzen. Ungenutzte Schnittstellen 
sollen stets mit der entsprechenden Abdeckung versehen sein 

Glasfaser Schnittstelle 
Medientyp 100BASE-T 

Geschirmtes Cat-5-Kabel 
wird empfohlen 

100BASE-LX10 

Steckverbinder 8P8C-Modularbuchsen Steckverbinder E2000 
grüne LED Link-Anzeige Glasfaser Duplex Singlemode 
gelbe LED Aktivitätsanzeige ACTLED Link-Anzeige 

LINK LED Aktivitätsanzeige 

I/O Modul 
MIO10.A 

Das I/O Modul bietet acht stromliefernde Eingänge, sowie 2 
Relais Ausgänge.  
Die Eingänge können direkt an einen Schalter 
angeschlossen werden, eine zusätzliche 
Spannungsversorgung ist nicht notwendig 

Digitale Eingänge: Relais Ausgänge 

Jedem Eingang ist eine grüne LED zugordnet. LED 
leuchtet bei aktivem Eingang. 

Die 2 Relais sind jeweils Potentialfrei und als 1 x 
Wechsler ausgeführt. 
Jedem Relais ist eine gelbe LED zugordnet. LED 
leuchtet bei aktivem Ausgang. 

CAN: 
Wird zurzeit nicht unterstützt. 

Status LEDs Eingänge (0 - 7 von links nach rechts) 
Leuchtet grün Eingang gesetzt 

Status LEDs Ausgänge (0 - 1 von links nach rechts) 
Leuchtet gelb Ausgang gesetzt 
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Vorsicht 
Kabellänge <30m 

Hinweis 
Bewahren Sie abgenommene Abdeckungen der genutzten Schnittstellen bitte auf, 
falls Sie die jeweilige Schnittstelle nur temporär nutzen. Ungenutzte Schnittstellen 
sollen stets mit der entsprechenden Abdeckung versehen sein. 
Die Eingänge sind galvanisch vom System getrennt, nicht untereinander. 

Messmodule  
Es sind für verschiedene Sensor Technologien Messmodule verfügbar. Die optische Differenzierung erfolgt 
über die „Schutzkappen“ und „Steckergesicht“. 

Messmodul für Rogowski Sensoren (RC) Messmodul für Stromwandler (CT) 

Messmodul Stromwandler (CT) 
MUCT.2x3.A 

Das Messmodul MUCT.2x3.A bietet 2 Messkanäle für eine 
3phasige Messung L zu N mit Stromwandlern (CT). 
In der CPU.110 Anwendungssoftware werden die Messkanäle 
von links nach rechts durchnummeriert. 

Vorsicht 
Sind ausschließlich für Anschluss von Stromwandlern mit Sekundärströmen von 1 A 
vorgesehen. 

Gefährliche Spannung 
Schwere Körperverletzungen oder Tod können erfolgen, durch: 
- Berühren von blanken oder abisolierten Adern, die unter Spannung stehen.
- Berührungsgefährliche Strommessausgänge an den Stromwandlern.

Hinweis 
Bewahren Sie abgenommene Abdeckungen der genutzten Schnittstellen bitte auf, 
falls Sie die jeweilige Schnittstelle nur temporär nutzen. Ungenutzte Schnittstellen 
sollen stets mit der entsprechenden Abdeckung versehen sein 

Channel 3 x L - Anschlussbuchse 
2 x 9-Positionen Rundstecker mit Gewinde. 
In der CPU.110 Anwendungssoftware werden die Messkanäle von links nach rechts durchnummeriert. 

Gefährliche Spannung 
Das Messmodul bietet keine sichere Trennung zum Primären AC 
Spannungsversorgung. Die „Schutzkappen“ dürfen nur entfernt werden, wenn ein 
SGIM SENSOR angeschlossen ist. 
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Status LEDs (eine je Kanal) 
Grün blinkend Messmodul läuft 
Leuchtet gelb Export, Energie geliefert, Strom und Spannung in 

Phase 
Leuchtet grün Import, Energie wird eingespeist, Strom und 

Spannung phasenverschoben um 180°. 
Blinkt Fehler 

Anschlusskabel, mit einer Seite offen, sind als Zubehör erhältlich. 

Zubehör: 
BeE-300107 KABEL SGIM-MU-3CT-250CM 
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Messmodul Rogowski Spulen (RC) 
MURC.2x3.A 

Das Messmodul MURC.2x3.A bietet 2 Messkanäle für eine 
3phasige Messung L zu N mit Rogowski Sensoren. 

Hinweis 
Es sind ausschließlich die Sensoren aus dem SGIM Zubehör zu verwenden. 

Channel 3 x L - Anschlussbuchse 
2 x 7-Positionen Rundstecker mit Gewinde. 
In der CPU.110 Anwendungssoftware werden die Messkanäle von links nach rechts durchnummeriert. 

Gefährliche Spannung 
Das Messmodul bietet keine sichere Trennung zum Primären AC 
Spannungsversorgung. Die „Schutzkappen“ dürfen nur entfernt werden, wenn ein 
SGIM SENSOR angeschlossen ist. 

Warnung 
Der Installationsanleitung zum Zubehör SGIM-SENSOR ist unbedingt Folge zu leisten 

Hinweis 
Bewahren Sie abgenommene Abdeckungen der genutzten Schnittstellen bitte auf, 
falls Sie die jeweilige Schnittstelle nur temporär nutzen. Ungenutzte Schnittstellen 
sollen stets mit der entsprechenden Abdeckung versehen sein 

Status LEDs (eine je Kanal) 
Grün blinkend Messmodul läuft 
Aus Kein Sensor erkannt 
Leuchtet gelb Export, Energie geliefert, Strom und Spannung in 

Phase 
Leuchtet grün Import, Energie wird eingespeist, Strom und 

Spannung phasenverschoben um 180°. 
Gelb blinkend Fehler 

Zubehör: 
BeE-300105 SENSOR SGIM-MU-3RC-D70-170CM 
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Zubehör 

Rogowski Spulen Set 
MU-3RC-D70-170CM 

Mehrpoliger Stecker 
7-poliger Stecker für MURC.2x3.A

Rogowski Spulen 
Drei Rogowski Spulen für L1, L2, L3. Eine Markierung zur 
Phase befindet sich auf dem Spulenanschlussgehäuse. 

Montage der Rogowski Spulen an das SGIM 
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CT Anschlusskabel 
MU-3CT-250CM 

Mehrpoliger Stecker 
9-poliger Stecker für MUCT.2x3.A. 6 pole in Gebrauch.

Offene Seite 
6 adriges Kabel für drei Stromwandler. 

Stromwandler Kabelmarkierung 
L1 – S1 1 
L1 – S2 2 
L2 – S1 3 
L2 – S2 4 
L3 – S1 5 
L3 – S2 6 

EG-Konformitätserklärung 

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EG
- Niederspannungs-Richtlinie (LVD) 2014/35/EG
- Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS 2) Richtlinie 2011/65/EG
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