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Sicher schützen
Zuverlässiger Schutz von Menschen und
Investitionen zählt zu den wichtigsten
Aufgabenstellungen in Energie-Verteil-Anlagen.
Umfassende Lösungen von EFEN bieten
höchste Sicherheit in allen Bereichen der
Energieversorgung, Infrastruktur und Industrie. 

Effi zient verteilen
Die Energiewende stellt eine der größten
Herausforderungen an eine sichere Energie-
versorgung dar. EFEN bietet hierzu durch-
gängige Lösungen für Sicherheits-Schnittstellen
von der Erzeugung über die Speicherung bis
hin zur gezielten Steuerung der Verbraucher.

Intelligent steuern
Mehr Energieeffi zienz reduziert Spitzenlasten
und Energiekosten. Frühwarn-Systeme
minimieren ungeplante Anlagenstillstände.
Intelligente Lösungen von EFEN sorgen
für sichere Kommunikation und maximierte
Verfügbarkeit von Energie-Verteil-Anlagen.



Liebe Partner und Freunde,

erinnern Sie sich noch an die „guten, alten Zeiten“, wo 

Strom verteilen und Netzabsicherung so einfach waren?

Heute beherrschen neue Begriffe wie Smart-Interfaces, 

Macro-und Micro-Grid oder Prosumer unseren täglichen 

Sprachgebrauch und unser Denken und Handeln, sowohl 

als Hersteller als auch als Verbraucher.

Das haben Sie uns bei zahlreichen Gesprächen und in 

unserer EFEN Black Box eindrucksvoll bestätigt.

Aus diesem Grund wird Sie Ihr neuer EFEN Hauptkatalog 

mit Weiterentwicklungen unseres Lösungsangebots auf 

dem Weg in eine neue Zeitrechnung begleiten und Ihnen 

mit unseren aktuellen Entwicklungen und Lösungen helfen, 

Antworten auf die Herausforderungen der weltweit bevor-

stehenden Energiewende zu finden. 

Lösungen aus dem Hause EFEN sind Smart Grid Ready 

und garantieren in einer immer komplexer werdenden Welt 

eine konstante, sichere und intelligente Energieversorgung 

für aktuelle und auch kommende Anforderungen.

Und noch etwas garantieren wir:

Energie-Verteil-Anlagen sicher machen: Dafür stehen wir 

mit der Marke EFEN seit über 90 Jahren. 

Ganz gleich, ob Sie in der Industrie, im Bereich 

Infrastruktur oder in der Energieversorgung tätig sind. 

Wir sind der Spezialist für Sicherheits-Schnittstellen in 

Energie-Verteil-Anlagen nach IEC-/DIN-Standard. 

Unsere Lösungen verteilen elektrische Energie, schützen 

Menschen und Investitionen und gewährleisten intelligen-

ten Netzbetrieb; lückenlos von dort, wo Energie erzeugt 

wird bis hin zum Verbraucher.

Sie haben weitere Anregungen und Vorschläge?

Sie suchen Ansprechpartner für die Entwicklung neuer 

Lösungen?

Fragen und fordern Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

Mit freundlichen Grüßen

 

Johannes Thomé    Michael Lehr
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Als Spezialist für Sicherheits-Schnittstellen bietet EFEN ein umfassendes 
Angebot für Energieverteil-Netze. Mit innovativen Lösungen von der Ein-
speise-Schnittstelle über Energieverteil-Schnittstellen bis zur Verbraucher-
Schnittstelle erhalten Sie fl exible, für den intelligenten Netzbetrieb ausgelegte, 
Systeme aus einer Hand.  

Systeme und Lösungen aus einer Hand
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Sicherungseinsätze Seite 10
- NH-Sicherungs-Einsätze 
- DC-Sicherungs-Einsätze
- D0-Sicherungs-Einsätze
- HH-Sicherungs-Einsätze

Stromverteilungskomponenten Seite 108
- NH-Sicherungs-Unterteile
- NH-Sicherungs-Lasttrenner 1- bis 4-polig
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und - Leisten
- Lastschalter
- Lasttrennschalter und -Umschalter
- D-Sicherungsgeräte

Messen & Energiemanagement Seite 276
-  Niederspannungsstromwandler

für Industrie und Verrechnungszwecke
-  NH-Sicherungs-Lasttrenner mich Sicherungsüberwachung
-  NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Sicherungsüberwachung
-  NH-Sicherungs-Unterteile mit Sicherungsüberwachung Messgeräte

Verteilersysteme  Seite 364
- Kabelverteilerschränke und -säulen
- Verteiler-Systeme, Rund
- Hausanschlusstechnik

Systemerweiterungen Seite 454
- Überspannungsschutz
- Systemzubehör

Suchregister Seite 476
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IndustryPower Supply

Energie-Verteil-Anlagen sicher machen: das ist EFEN, 
seit über 90 Jahren. Ganz gleich, ob Sie in der Industrie, 
im Bereich Infrastruktur oder in der Energieversorgung 
tätig sind, EFEN bietet Ihnen intelligente Lösungen nach 
Maß. Ihr Vorteil: Über Anlagen zu verfügen, die leistungs-
fähiger und zuverlässiger sind. Entwickelt im engen Dia-
log mit Ihnen, abgestimmt auf Ihre individuellen Anforde-
rungen, bereit für intelligenten Netzbetrieb zur Steigerung 
der Energieeffi zienz.

Sicherheits-Schnittstellen vom Spezialisten
EFEN bietet optimierte Sicherungs-Systeme an − genau 
passend zum jeweiligen Anwendungsbereich. So gilt für 
Ihr Unternehmen jederzeit: Zuverlässiger Netzbetrieb und 
sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. 
Dies schützt Menschen und Investitionen und maximiert 
Ihre Anlagenverfügbarkeit. 

Zertifi zierte Qualität
Die hohe Qualität der EFEN Produkte ist belegt: 
Unser Qualitäts- und Umweltmanagement ist nach DIN 
ISO 9001 und DIN ISO 14001 zertifi ziert. Für eine einfa-
che Auftragsabwicklung innerhalb der EU steht auch die 
AEOF-Zertifi zierung. Darüber hinaus ist EFEN auf dem 
Gebiet des Arbeitsschutzes nach OHSAS 18001 zertifi -
ziert.

Der Spezialist für sicheren und intelligenten Netzbetrieb
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Infrastructure

Sicherheits-Schnittstellen für Nieder- und 
Mittelspannung
Unabdingbar für eine sichere und zuverlässige Energiever-
sorgung sind optimal aufeinander abgestimmte Systeme, 
um Anlagen vor Überlast und Kurzschluss zu schützen. 
EFEN bietet hierzu hochverfügbare und verlustarme Lö-
sungen, von der Erzeugung bis zum Endverbraucher.

Messen und Überwachen der Verbrauchswerte
Steigende Kosten und erhöhte Sensibilität in Umweltfragen 
– zwei Faktoren, die elektrische Energie zu einer immer 
wertvolleren Ressource machen. EFEN Messtechnik 
liefert Messwerte und Kenngrößen. Diese lassen sich mit 
Hilfe von Energiemanagementsystemen verarbeiten und 
überwachen. 

Energieeffi zienz rechnet sich
Eine energieeffi ziente Produktion wird in allen Branchen 
immer mehr zu einem bedeutenden Wettbewerbsfaktor. 
Besonders verlustarm konstruierte Sicherungs-, Schalt-, 
Mess- und Überwachungsgeräte von EFEN ermöglichen 
den effi zienten Einsatz elektrischer Energie. 



6

Mission and Vision
Effi zient verteilen
Die Energiewende stellt eine der größten Herausforderun-
gen an eine sichere Energieversorgung dar. EFEN bietet 
hierzu durchgängige Lösungen für Sicherheits-Schnittstellen 
von der Erzeugung über die Speicherung bis hin zur ge-
zielten Steuerung der Verbraucher.

Sicher schützen
Zuverlässiger Schutz von Menschen und Investitionen 
zählt zu den wichtigsten Aufgabenstellungen in Energie-
Verteil-Anlagen. 
Umfassende Lösungen von EFEN bieten höchste Sicher-
heit in allen Bereichen der Energieversorgung, Infrastruktur 
und Industrie. 

Intelligent steuern
Mehr Energieeffi zienz reduziert Spitzenlasten und Energie-
kosten. Frühwarn-Systeme minimieren ungeplante Anla-
genstillstände. Intelligente Lösungen von EFEN sorgen 
für sichere Kommunikation und maximierte Verfügbarkeit 
von Energie-Verteil-Anlagen.
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Ethik
Die Ethik-Charta – ein Handlungsrahmen mit eindeutigen 
Werten. Die erfolgreiche und nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung eines Unternehmens basiert auf dem Vertrau-
en, das seine Kunden, Lieferanten und Partner ihm ent-
gegenzubringen bereit sind.  Dieses Vertrauen muss aber 
auch zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern 
sowie unter den Mitarbeitern selbst bestehen.

Umwelt
Für EFEN steht die Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen ganz oben auf der Prioritätenliste. Deshalb wurde 
im Jahr 2013 eine Studie durchgeführt, bei der die drei 
Wirtschaftsbereiche – die sogenannten Scopes – von der 
Gewinnung der Rohstoffe bis zur Auslieferung der fertigen 
Waren analysiert wurden.

Energie
Der weltweite Energiebedarf liegt derzeit bei weit über
100.000 Tera-Watt-Stunden (= 100.000 Billionen Watt-
Stunden) pro Jahr. Bis zum Jahr 2050 wird er sich voraus-
sichtlich verdoppeln. Rund 85 Prozent des Weltenergiebe-
darfs werden immer noch durch fossile Energieträger ge-
deckt. Doch Öl- und Kohlevorräte nehmen kontinuierlich ab. 
Und was knapp wird, wird kostbar. 

Unsere Formel für 
Nachhaltigkeit:
E3= ethics, environment 
and energy
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Entstanden aus traditioneller Kernkompetenz, bietet EFEN ein umfassendes 
Sortiment an Sicherungseinsätzen nach IEC-/DIN-Standards für Nieder-
spannung und Mittelspannung. Die Innovative Hightech-Produkte schützen 
Menschen und Investitionen und gewährleisten maximale Verfügbarkeit.

Das Herzstück für die sichere Energieverteilung
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HH-Sicherungs-Einsätze

Die Vielbereichs- und Teilbereichssicherungen von EFEN 
sind eine zuverlässige Sicherheitsschnittstelle für Transfor-
matoren, Kondensatoren und Hochspannungs-Motoren. 
Das Sortiment umfasst Typen für Innenraum- Freiluft- und 
Unteröl-Anwendungen und besitzt nationale und internati-
onale Zulassungen. 

Produktübersicht ab Seite 74 

NH-Sicherungseinsätze

Komplettes System an NH-Sicherungen für den Kabel-, 
Leitungs- und Transformatorenschutz sowie für Stromrich-
teranlagenschutz. Neben Standardanwendungen umfasst 
das Angebot von EFEN eine Vielfalt für spezielle Anwen-
dungen. NH-Sicherungseinsätze von EFEN entsprechen 
nationalen und interationelen Vorschriften wie IEC 60269 
oder VDE 0636.

Produktübersicht ab Seite 10 

Sicherungs-Einsätze 10 x 38

Speziell für Gleichstromversorgungen bieten die 10 x 38 
Sicherungs-Einsätze von EFEN eine hohe Energiedichte 
bei einer kompakten, platzsparenden Bauform. 

     

Produktübersicht ab Seite 70 

D-Sicherungs-Einsätze

Mit den D-Schmelzsicherungen erhalten Sie die Absiche-
rung auf kleinstem Raum, die sich Dank moderner Verteil-
komponenten perfekt in die Systeme der Zukunft einfügen. 

Produktübersicht ab Seite 60 
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Entstanden aus traditioneller Kernkompetenz, bietet EFEN ein umfassendes 
Sortiment an Sicherungseinsätzen nach IEC-/DIN-Standards für Nieder-
spannung und Mittelspannung. Innovative Hightech-Produkte schützen Men-
schen und Investitionen und gewährleisten maximale Verfügbarkeit.

NH-Sicherungseinsätze

System
Wechselnde Anforderung in den Energie-Verteilnetzen 
führten zu einer permanenten Optimierung der 
EFEN NH-Sicherungs-Einsätze.
Heute gehören EFEN Sicherungen zu den führenden
auf dem Markt. Ein hoher technischer Standard sichert
gleich bleibend gute Qualität. Das Besondere am EFEN-
Sortiment ist die angebotene Vielfalt auch für spezielle 
Anwendungen.

Eigenschaften
EFEN NH-Sicherungs-Einsätze entsprechen nationalen
und internationalen Vorschriften wie DIN, VDE und IEC.
Erhältlich sind spannungsführende und spannungsfreie
Sicherungen. Reichhaltiges Zubehör ergänzt das
System.
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NH-Sicherungseinsätze

NH-Sicherungs-Einsätze
AC 400 bis 690 V gG und gL Seite 14

NH-Sicherungs-Einsätze 
AC 500 V gR  Seite 25

NH-Sicherungs-Einsätze 
AC 400 V gTr Seite 28

NH-Sicherungs-Einsätze 
AC 1000 V gB/aM  Seite 29

NH-Sicherungs-Einsätze 
AC 1500 V TF Seite 30

NH-Sicherungs-Einsätze 
DC 80 V Seite 52

NH-Sicherungs-Einsätze 
DC 550 V Seite 53

NH-Sicherungs-Einsätze 
DC 1000 V Seite 54

NH-Sicherungs-Zubehör Seite 58

Technische Daten ab Seite 32

NH-Sicherungs-Einsätze 
für spezielle Industrieanwendungen, 
z.B. Bergbau

gTr Sicherungs-Einsätze 
für Transformatorenschutz

NH-Sicherungs-Einsätze 
für DC-Anwendungen

gR NH-Sicherungs-Einsätze 
für Stromrichter-Anlagenschutz

NH-Sicherungs-Einsätze 
bis 1500 V AC

NH-Sicherungs-Einsätze 400 V 
mit Kombikennmelder
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35404-1600

NH-SI 000 2A GG AC400V AK 000 2 3 NH-SI 000 2A GG AC400V AK 35401-0020
NH-SI 000 4A GG AC400V AK 000 4 3 NH-SI 000 4A GG AC400V AK 35401-0040
NH-SI 000 6A GG AC400V AK 000 6 3 NH-SI 000 6A GG AC400V AK 35401-0060
NH-SI 000 10A GG AC400V AK 000 10 3 NH-SI 000 10A GG AC400V AK 35401-0100
NH-SI 000 16A GG AC400V AK 000 16 3 NH-SI 000 16A GG AC400V AK 35401-0160
NH-SI 000 20A GG AC400V AK 000 20 3 NH-SI 000 20A GG AC400V AK 35401-0200
NH-SI 000 25A GG AC400V AK 000 25 3 NH-SI 000 25A GG AC400V AK 35401-0250
NH-SI 000 32A GG AC400V AK 000 32 3 NH-SI 000 32A GG AC400V AK 35401-0320
NH-SI 000 35A GG AC400V AK 000 35 3 NH-SI 000 35A GG AC400V AK 35401-0350
NH-SI 000 50A GG AC400V AK 000 50 3 NH-SI 000 50A GG AC400V AK 35401-0500
NH-SI 000 63A GG AC400V AK 000 63 3 NH-SI 000 63A GG AC400V AK 35401-0630
NH-SI 000 80A GG AC400V AK 000 80 3 NH-SI 000 80A GG AC400V AK 35401-0800
NH-SI 000 100A GG AC400V AK 000 100 3 NH-SI 000 100A GG AC400V AK 35401-1000
NH-SI 00 63A GG AC400V AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC400V AK 35402-0630
NH-SI 00 80A GG AC400V AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC400V AK 35402-0800
NH-SI 00 100A GG AC400V AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC400V AK 35402-1000
NH-SI 00 125A GG AC400V AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC400V AK 35402-1250
NH-SI 00 160A GG AC400V AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC400V AK 35402-1600
NH-SI 1/16A GG AC400V AK 1 16 3 NH-SI 1/ 16A GG AC400V AK 35403-0160
NH-SI 1/20A GG AC400V AK 1 20 3 NH-SI 1/ 20A GG AC400V AK 35403-0200
NH-SI 1/25A GG AC400V AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC400V AK 35403-0250
NH-SI 1/32A GG AC400V AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC400V AK 35403-0320
NH-SI 1/35A GG AC400V AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC400V AK 35403-0350
NH-SI 1/40A GG AC400V AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC400V AK 35403-0400
NH-SI 1/50A GG AC400V AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC400V AK 35403-0500
NH-SI 1/63A GG AC400V AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC400V AK 35403-0630
NH-SI 1/80A GG AC400V AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC400V AK 35403-0800
NH-SI 1/100A GG AC400V AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC400V AK 35403-1000
NH-SI 1 125A GG AC400V AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC400V AK 35403-1250
NH-SI 1 160A GG AC400V AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC400V AK 35403-1600
NH-SI 1 200A GG AC400V AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC400V AK 35403-2000
NH-SI 1 224A GG AC400V AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC400V AK 35403-2240
NH-SI 1 250A GG AC400V AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC400V AK 35403-2500
NH-SI 2/35A GG AC400V AK 2 35 3 NH-SI 2/ 35A GG AC400V AK 35404-0350
NH-SI 2/50A GG AC400V AK 2 50 3 NH-SI 2/ 50A GG AC400V AK 35404-0500
NH-SI 2/63A GG AC400V AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC400V AK 35404-0630
NH-SI 2/80A GG AC400V AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC400V AK 35404-0800
NH-SI 2/100A GG AC400V AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC400V AK 35404-1000
NH-SI 2/125A GG AC400V AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC400V AK 35404-1250
NH-SI 2/160A GG AC400V AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC400V AK 35404-1600
NH-SI 2/200A GG AC400V AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC400V AK 35404-2000
NH-SI 2/224A GG AC400V AK 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GG AC400V AK 35404-2240
NH-SI 2/250A GG AC400V AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC400V AK 35404-2500
NH-SI 2 315A GG AC400V AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC400V AK 35404-3150
NH-SI 2 355A GG AC400V AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC400V AK 35404-3550
NH-SI 2 400A GG AC400V AK 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC400V AK 35404-4000
NH-SI 3/250A GG AC400V AK 3 250 1 NH-SI 3/ 250A GG AC400V AK 35405-2500
NH-SI 3/300A GG AC400V AK 3 300 1 NH-SI 3/ 300A GG AC400V AK 35405-3000
NH-SI 3/315A GG AC400V AK 3 315 1 NH-SI 3/ 315A GG AC400V AK 35405-3150
NH-SI 3/400A GG AC400V AK 3 400 1 NH-SI 3/ 400A GG AC400V AK 35405-4000
NH-SI 3 500A GG AC400V MA 3 500 1 NH-SI 3 500A GG AC400V Ma 35405-5000
NH-SI 3 630A GG AC400V MA 3 630 1 NH-SI 3 630A GG AC400V Ma 35405-6300

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015
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NH-Sicherungs-Einsätze 400 V gG

-  Nennspannung: AC 400 V
-  Betriebsklasse: gG nach 

VDE 0636-2 + VDE 0636-1

-  IEC 60269-2 + IEC 60269-1
-  Schaltvermögen 100 kA

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 400 V gG

Eigenschaften:
- Kombikennmelder (Größe 3, 500 A und 630 A Mittenkennmelder)
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

 Technische Daten, Seite 32



13

NH-SI 000 2A GG AC400V LI AK 000 2 3 NH-SI 000 2A GG AC400V LI AK 35406-0020
NH-SI 000 4A GG AC400V LI AK 000 4 3 NH-SI 000 4A GG AC400V LI AK 35406-0040
NH-SI 000 6A GG AC400V LI AK 000 6 3 NH-SI 000 6A GG AC400V LI AK 35406-0060
NH-SI 000 10A GG AC400V LI AK 000 10 3 NH-SI 000 10A GG AC400V LI AK 35406-0100
NH-SI 000 16A GG AC400V LI AK 000 16 3 NH-SI 000 16A GG AC400V LI AK 35406-0160
NH-SI 000 20A GG AC400V LI AK 000 20 3 NH-SI 000 20A GG AC400V LI AK 35406-0200
NH-SI 000 25A GG AC400V LI AK 000 25 3 NH-SI 000 25A GG AC400V LI AK 35406-0250
NH-SI 000 32A GG AC400V LI AK 000 32 3 NH-SI 000 32A GG AC400V LI AK 35406-0320
NH-SI 000 35A GG AC400V LI AK 000 35 3 NH-SI 000 35A GG AC400V LI AK 35406-0350
NH-SI 000 40A GG AC400V LI AK 000 40 3 NH-SI 000 40A GG AC400V LI AK 35406-0400
NH-SI 000 50A GG AC400V LI AK 000 50 3 NH-SI 000 50A GG AC400V LI AK 35406-0500
NH-SI 000 63A GG AC400V LI AK 000 63 3 NH-SI 000 63A GG AC400V LI AK 35406-0630
NH-SI 000 80A GG AC400V LI AK 000 80 3 NH-SI 000 80A GG AC400V LI AK 35406-0800
NH-SI 000 100A GG AC400V LI AK 000 100 3 NH-SI 000 100A GG AC400V LI AK 35406-1000
NH-SI 00 63A GG AC400V LI AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC400V LI AK 35407-0630
NH-SI 00 80A GG AC400V LI AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC400V LI AK 35407-0800
NH-SI 00 100A GG AC400V LI AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC400V LI AK 35407-1000
NH-SI 00 125A GG AC400V LI AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC400V LI AK 35407-1250
NH-SI 00 160A GG AC400V LI AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC400V LI AK 35407-1600
NH-SI 1/ 16A GG AC400V LI AK 1 16 3 NH-SI 1/ 16A GG AC400V LI AK 35408-0160
NH-SI 1/ 20A GG AC400V LI AK 1 20 3 NH-SI 1/ 20A GG AC400V LI AK 35408-0200
NH-SI 1/ 25A GG AC400V LI AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC400V LI AK 35408-0250
NH-SI 1/ 32A GG AC400V LI AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC400V LI AK 35408-0320
NH-SI 1/ 35A GG AC400V LI AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC400V LI AK 35408-0350
NH-SI 1/ 40A GG AC400V LI AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC400V LI AK 35408-0400
NH-SI 1/ 50A GG AC400V LI AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC400V LI AK 35408-0500
NH-SI 1/ 63A GG AC400V LI AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC400V LI AK 35408-0630
NH-SI 1/ 80A GG AC400V LI AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC400V LI AK 35408-0800
NH-SI 1/ 100A GG AC400V LI AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC400V LI AK 35408-1000
NH-SI 1 125A GG AC400V LI AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC400V LI AK 35408-1250
NH-SI 1 160A GG AC400V LI AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC400V LI AK 35408-1600
NH-SI 1 200A GG AC400V LI AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC400V LI AK 35408-2000
NH-SI 1 224A GG AC400V LI AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC400V LI AK 35408-2240
NH-SI 1 250A GG AC400V LI AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC400V LI AK 35408-2500

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015
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NH-Sicherungs-Einsätze 400 V gG

-  Nennspannung: AC 400 V
-  Betriebsklasse: gG nach 

VDE 0636-2 + VDE 0636-1

-  IEC 60269-2 + IEC 60269-1
-  Schaltvermögen 100 kA

35407-1600

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 400 V gG

Eigenschaften:
- Kombikennmelder
- spannungsfreie Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

 Technische Daten, Seite 32
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NH-SI 2/ 35A GG AC400V LI AK 2 35 3 NH-SI 2/ 35A GG AC400V LI AK 35409-0350
NH-SI 2/ 50A GG AC400V LI AK 2 50 3 NH-SI 2/ 50A GG AC400V LI AK 35409-0500
NH-SI 2/ 63A GG AC400V LI AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC400V LI AK 35409-0630
NH-SI 2/ 80A GG AC400V LI AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC400V LI AK 35409-0800
NH-SI 2/ 100A GG AC400V LI AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC400V LI AK 35409-1000
NH-SI 2/ 125A GG AC400V LI AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC400V LI AK 35409-1250
NH-SI 2/ 160A GG AC400V LI AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC400V LI AK 35409-1600
NH-SI 2/ 200A GG AC400V LI AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC400V LI AK 35409-2000
NH-SI 2/ 224A GG AC400V LI AK 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GG AC400V LI AK 35409-2240
NH-SI 2/ 250A GG AC400V LI AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC400V LI AK 35409-2500
NH-SI 2 315A GG AC400V LI AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC400V LI AK 35409-3150
NH-SI 2 355A GG AC400V LI AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC400V LI AK 35409-3550
NH-SI 2 400A GG AC400V LI AK 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC400V LI AK 35409-4000
NH-SI 3/ 250A GG AC400V LI AK 3 250 1 NH-SI 3/ 250A GG AC400V LI AK 35410-2500
NH-SI 3/ 300A GG AC400V LI AK 3 300 1 NH-SI 3/ 300A GG AC400V LI AK 35410-3000
NH-SI 3/ 315A GG AC400V LI AK 3 315 1 NH-SI 3/ 315A GG AC400V LI AK 35410-3150
NH-SI 3/ 400A GG AC400V LI AK 3 400 1 NH-SI 3/ 400A GG AC400V LI AK 35410-4000
NH-SI 3 500A GG AC400V LI MA 3 500 1 NH-SI 3 500A GG AC400V LI Ma 35410-5000
NH-SI 3 630A GG AC400V LI MA 3 630 1 NH-SI 3 630A GG AC400V LI Ma 35410-6300

35407-1600
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NH-Sicherungs-Einsätze 400 V gG

-  Nennspannung: AC 400 V
-  Betriebsklasse: gG nach 

VDE 0636-2 + VDE 0636-1

-  IEC 60269-2 + IEC 60269-1
-  Schaltvermögen 100 kA

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 400 V gG

Eigenschaften:
- Kombikennmelder (Größe 3, 500 A und 630 A mit Mittenkennmelder)
- spannungsfreie Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

 Technische Daten, Seite 32 
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35000-0800

NH-SI 000 2A GG AC500V AK 000 2 3 NH-SI 000 2A GG AC500V AK 35000-0020
NH-SI 000 4,0A GG AC500V AK 000 4 3 NH-SI 000 4,0A GG AC500V AK 35000-0040
NH-SI 000 6A GG AC500V AK 000 6 3 NH-SI 000 6A GG AC500V AK 35000-0060
NH-SI 000 10A GG AC500V AK 000 10 3 NH-SI 000 10A GG AC500V AK 35000-0100
NH-SI 000 16A GG AC500V AK 000 16 3 NH-SI 000 16A GG AC500V AK 35000-0160
NH-SI 000 20A GG AC500V AK 000 20 3 NH-SI 000 20A GG AC500V AK 35000-0200
NH-SI 000 25A GG AC500V AK 000 25 3 NH-SI 000 25A GG AC500V AK 35000-0250
NH-SI 000 32A GG AC500V AK 000 32 3 NH-SI 000 32A GG AC500V AK 35000-0320
NH-SI 000 35A GG AC500V AK 000 35 3 NH-SI 000 35A GG AC500V AK 35000-0350
NH-SI 000 40A GG AC500V AK 000 40 3 NH-SI 000 40A GG AC500V AK 35000-0400
NH-SI 000 50A GG AC500V AK 000 50 3 NH-SI 000 50A GG AC500V AK 35000-0500
NH-SI 000 63A GG AC500V AK 000 63 3 NH-SI 000 63A GG AC500V AK 35000-0630
NH-SI 000 80A GG AC500V AK 000 80 3 NH-SI 000 80A GG AC500V AK 35000-0800
NH-SI 000 100A GG AC500V AK 000 100 3 NH-SI 000 100A GG AC500V AK 35000-1000
NH-SI 00 25A GG AC500V AK 00 16 3 NH-SI 00 16A GG AC500V AK 35011-0050
NH-SI 00 25A GG AC500V AK 00 20 3 NH-SI 00 20A GG AC500V AK 35011-0060
NH-SI 00 25A GG AC500V AK 00 25 3 NH-SI 00 25A GG AC500V AK 35011-0070
NH-SI 00 32A GG AC500V AK 00 32 3 NH-SI 00 32A GG AC500V AK 35011-0080
NH-SI 00 35A GG AC500V AK 00 35 3 NH-SI 00 35A GG AC500V AK 35011-0090
NH-SI 00 40A GG AC500V AK 00 40 3 NH-SI 00 40A GG AC500V AK 35011-0100
NH-SI 00 50A GG AC500V AK 00 50 3 NH-SI 00 50A GG AC500V AK 35011-0110
NH-SI 00 63A GG AC500V AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC500V AK 35011-0120
NH-SI 00 80A GG AC500V AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC500V AK 35011-0130
NH-SI 00 100A GG AC500V AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC500V AK 35011-0140
NH-SI 00 125A GG AC500V AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC500V AK 35011-0150
NH-SI 00 160A GG AC500V AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC500V AK 35011-1090
NH-SI 1/25A GG AC500V AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC500V AK 35035-0050
NH-SI 1/32A GG AC500V AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC500V AK 35035-1220
NH-SI 1/35A GG AC500V AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC500V AK 35035-0060
NH-SI 1/40A GG AC500V AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC500V AK 35035-1230
NH-SI 1/50A GG AC500V AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC500V AK 35035-0070
NH-SI 1/63A GG AC500V AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC500V AK 35035-0080
NH-SI 1/80A GG AC500V AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC500V AK 35035-0090
NH-SI 1/100A GG AC500V AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC500V AK 35035-0100
NH-SI 1/125A GG AC500V AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC500V AK 35035-0110
NH-SI 1/160A GG AC500V AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC500V AK 35035-0120
NH-SI 1 200A GG AC500V AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC500V AK 35035-0130
NH-SI 1 224A GG AC500V AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC500V AK 35035-0140
NH-SI 1 250A GG AC500V AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC500V AK 35035-0150
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gG

-  Nennspannung:
AC 500 V

-  Betriebsklasse: gG nach
VDE 0636-2 + VDE 0636-1

-  IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 36

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gG

Eigenschaften:
- Kombikennmelder
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35054-0150

NH-SI 2/25A GG AC500V AK 2 25 3 NH-SI 2/ 25A GG AC500V AK 35054-0010
NH-SI 2/35A GG AC500V AK 2 35 3 NH-SI 2/ 35A GG AC500V AK 35054-0020
NH-SI 2/50A GG AC500V AK 2 50 3 NH-SI 2/ 50A GG AC500V AK 35054-0030
NH-SI 2/63A GG AC500V AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC500V AK 35054-0040
NH-SI 2/80A GG AC500V AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC500V AK 35054-0050
NH-SI 2/100A GG AC500V AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC500V AK 35054-0060
NH-SI 2/125A GG AC500V AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC500V AK 35054-0070
NH-SI 2/160A GG AC500V AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC500V AK 35054-0080
NH-SI 2/200A GG AC500V AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC500V AK 35054-0090
NH-SI 2/224A GG AC500V AK 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GG AC500V AK 35054-0100
NH-SI 2/250A GG AC500V AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC500V AK 35054-0110
NH-SI 2 300A GG AC500V AK 2 300 3 NH-SI 2 300A GG AC500V AK 35054-0120
NH-SI 2 315A GG AC500V AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC500V AK 35054-0130
NH-SI 2 355A GG AC500V AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC500V AK 35054-0140
NH-SI 2 400A GG AC500V AK 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC500V AK 35054-0150
NH-SI 3/63A GG AC500V AK 3 63 3 NH-SI 3/ 63A GG AC500V AK 35078-0340
NH-SI 3/80A GG AC500V AK 3 80 3 NH-SI 3/ 80A GG AC500V AK 35078-0350
NH-SI 3/100A GG AC500V AK 3 100 3 NH-SI 3/ 100A GG AC500V AK 35078-0360
NH-SI 3/125A GG AC500V AK 3 125 3 NH-SI 3/ 125A GG AC500V AK 35078-0370
NH-SI 3/160A GG AC500V AK 3 160 3 NH-SI 3/ 160A GG AC500V AK 35078-0380
NH-SI 3/200A GG AC500V AK 3 200 3 NH-SI 3/ 200A GG AC500V AK 35078-0390
NH-SI 3/224A GG AC500V AK 3 224 3 NH-SI 3/ 224A GG AC500V AK 35078-0400
NH-SI 3/250A GG AC500V AK 3 250 3 NH-SI 3/ 250A GG AC500V AK 35078-0410
NH-SI 3/300A GG AC500V AK 3 300 3 NH-SI 3/ 300A GG AC500V AK 35078-0190
NH-SI 3/315A GG AC500V AK 3 315 3 NH-SI 3/ 315A GG AC500V AK 35078-0010
NH-SI 3/355A GG AC500V AK 3 355 3 NH-SI 3/ 355A GG AC500V AK 35078-0020
NH-SI 3/400A GG AC500V AK 3 400 3 NH-SI 3/ 400A GG AC500V AK 35078-0030
NH-SI 3 500A GG AC500V AK 3 500 3 NH-SI 3 500A GG AC500V AK 35078-0050
NH-SI 3 630A GG AC500V AK 3 630 3 NH-SI 3 630A GG AC500V AK 35078-0060
NH-SI 4A 400A GG AC500V 4a 400 3 NH-SI 4A 400A GG AC500V 35097-0120
NH-SI 4A 500A GG AC500V 4a 500 3 NH-SI 4A 500A GG AC500V 35097-0010
NH-SI 4A 630A GG AC500V 4a 630 3 NH-SI 4A 630A GG AC500V 35097-0020
NH-SI 4A 800A GG AC500V 4a 800 1 NH-SI 4A 800A GG AC500V 35097-0030
NH-SI 4A 1000A GG AC500V 4a 1000 1 NH-SI 4A 1000A GG AC500V 35097-0040
NH-SI 4A 1250A GG AC500V 4a 1250 1 NH-SI 4A 1250A GG AC500V 35097-0050
NH-SI 4A 1600A GG AC500V 4a 1600 1 NH-SI 4A 1600A GG AC500V 35097-0110
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gG

-  Nennspannung:
AC 500 V

-  Betriebsklasse: gG nach
VDE 0636-2 + VDE 0636-1

-  IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 36

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gG

Eigenschaften:
- Kombikennmelder (Größe 4a Mittenkennmelder)
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35001-1000

NH-SI 000 2A GG AC500V LI AK 000 2 10 NH-SI 000 2A GG AC500V LI AK 35001-0020
NH-SI 000 4,0A GG AC500V LI AK 000 4 10 NH-SI 000 4,0A GG AC500V LI AK 35001-0040
NH-SI 000 6A GG AC500V LI AK 000 6 10 NH-SI 000 6A GG AC500V LI AK 35001-0060
NH-SI 000 10A GG AC500V LI AK 000 10 10 NH-SI 000 10A GG AC500V LI AK 35001-0100
NH-SI 000 16A GG AC500V LI AK 000 16 10 NH-SI 000 16A GG AC500V LI AK 35001-0160
NH-SI 000 20A GG AC500V LI AK 000 20 10 NH-SI 000 20A GG AC500V LI AK 35001-0200
NH-SI 000 25A GG AC500V LI AK 000 25 10 NH-SI 000 25A GG AC500V LI AK 35001-0250
NH-SI 000 32A GG AC500V LI AK 000 32 10 NH-SI 000 32A GG AC500V LI AK 35001-0320
NH-SI 000 35A GG AC500V LI AK 000 35 10 NH-SI 000 35A GG AC500V LI AK 35001-0350
NH-SI 000 40A GG AC500V LI AK 000 40 10 NH-SI 000 40A GG AC500V LI AK 35001-0400
NH-SI 000 50A GG AC500V LI AK 000 50 10 NH-SI 000 50A GG AC500V LI AK 35001-0500
NH-SI 000 63A GG AC500V LI AK 000 63 10 NH-SI 000 63A GG AC500V LI AK 35001-0630
NH-SI 000 80A GG AC500V LI AK 000 80 10 NH-SI 000 80A GG AC500V LI AK 35001-0800
NH-SI 000 100A GG AC500V LI AK 000 100 10 NH-SI 000 100A GG AC500V LI AK 35001-1000
NH-SI 00 25A GG AC500V LI AK 00 25 3 NH-SI 00 25A GG AC500V LI AK 35165-0070
NH-SI 00 32A GG AC500V LI AK 00 32 3 NH-SI 00 32A GG AC500V LI AK 35165-0080
NH-SI 00 35A GG AC500V LI AK 00 35 3 NH-SI 00 35A GG AC500V LI AK 35165-0090
NH-SI 00 40A GG AC500V LI AK 00 40 3 NH-SI 00 40A GG AC500V LI AK 35165-0100
NH-SI 00 50A GG AC500V LI AK 00 50 3 NH-SI 00 50A GG AC500V LI AK 35165-0110
NH-SI 00 63A GG AC500V LI AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC500V LI AK 35165-0120
NH-SI 00 80A GG AC500V LI AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC500V LI AK 35165-0130
NH-SI 00 100A GG AC500V LI AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC500V LI AK 35165-0140
NH-SI 00 125A GG AC500V LI AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC500V LI AK 35165-0150
NH-SI 00 160A GG AC500V LI AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC500V LI AK 35165-0160
NH-SI 1/ 25A GG AC500V LI AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC500V LI AK 35204-0050
NH-SI 1/ 32A GG AC500V LI AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC500V LI AK 35204-0160
NH-SI 1/ 35A GG AC500V LI AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC500V LI AK 35204-0060
NH-SI 1/ 40A GG AC500V LI AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC500V LI AK 35204-0170
NH-SI 1/ 50A GG AC500V LI AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC500V LI AK 35204-0070
NH-SI 1/ 63A GG AC500V LI AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC500V LI AK 35204-0080
NH-SI 1/ 80A GG AC500V LI AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC500V LI AK 35204-0090
NH-SI 1/ 100A GG AC500V LI AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC500V LI AK 35204-0100
NH-SI 1 125A GG AC500V LI AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC500V LI AK 35204-0110
NH-SI 1 160A GG AC500V LI AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC500V LI AK 35204-0120
NH-SI 1 200A GG AC500V LI AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC500V LI AK 35204-0130
NH-SI 1 224A GG AC500V LI AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC500V LI AK 35204-0140
NH-SI 1 250A GG AC500V LI AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC500V LI AK 35204-0150
NH-SI 2/ 63A GG AC500V LI AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC500V LI AK 35116-0040
NH-SI 2/ 80A GG AC500V LI AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC500V LI AK 35116-0050
NH-SI 2/ 100A GG AC500V LI AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC500V LI AK 35116-0060
NH-SI 2/ 125A GG AC500V LI AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC500V LI AK 35116-0070
NH-SI 2/ 160A GG AC500V LI AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC500V LI AK 35116-0080
NH-SI 2/ 200A GG AC500V LI AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC500V LI AK 35116-0090
NH-SI 2/ 224A GG AC500V LI AK 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GG AC500V LI AK 35116-0100
NH-SI 2/ 250A GG AC500V LI AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC500V LI AK 35116-0110
NH-SI 2 300A GG AC500V LI AK 2 300 3 NH-SI 2 300A GG AC500V LI AK 35116-0120
NH-SI 2 315A GG AC500V LI AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC500V LI AK 35116-0130
NH-SI 2 355A GG AC500V LI AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC500V LI AK 35116-0140
NH-SI 2 400A GG AC500V LI AK 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC500V LI AK 35116-0150
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gG

-  Nennspannung:
AC 500 V

-  Betriebsklasse: gG nach
VDE 0636-2 + VDE 0636-1

-  IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 36

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gG

Eigenschaften:
- Kombikennmelder
- spannungsfreie Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35001-1000

NH-SI 3/ 100A gG AC500V LI AK 3 100 3 NH-SI 3/ 100A gG AC500V LI AK 35420-1000
NH-SI 3/ 125A gG AC500V LI AK 3 125 3 NH-SI 3/ 125A gG AC500V LI AK 35420-1250
NH-SI 3/ 160A gG AC500V LI AK 3 160 3 NH-SI 3/ 160A gG AC500V LI AK 35420-1600
NH-SI 3/ 200A gG AC500V LI AK 3 200 3 NH-SI 3/ 200A gG AC500V LI AK 35420-2000
NH-SI 3/ 224A gG AC500V LI AK 3 224 3 NH-SI 3/ 224A gG AC500V LI AK 35420-2240
NH-SI 3/ 250A gG AC500V LI AK 3 250 3 NH-SI 3/ 250A gG AC500V LI AK 35420-2500
NH-SI 3/ 300A gG AC500V LI AK 3 300 3 NH-SI 3/ 300A gG AC500V LI AK 35420-3000
NH-SI 3/ 315A GG AC500V LI AK 3 315 3 NH-SI 3/ 315A GG AC500V LI AK 35420-3150
NH-SI 3/ 355A GG AC500V LI AK 3 355 3 NH-SI 3/ 355A GG AC500V LI AK 35420-3550
NH-SI 3/ 400A GG AC500V LI AK 3 400 3 NH-SI 3/ 400A GG AC500V LI AK 35420-4000
NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 3 425 3 NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 35420-4250
NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 3 425 3 NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 35420-5000
NH-SI 3 630A GG AC500V LI AK 3 630 3 NH-SI 3 630A GG AC500V LI AK 35420-6300

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
ic

he
ru

ng
se

in
sä

tz
e

NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gG

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gG

Eigenschaften:
- Kombikennmelder
- spannungsfreie Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

-  Nennspannung:
AC 500 V

-  Betriebsklasse: gG nach
VDE 0636-2 + VDE 0636-1

-  IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 36
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35207-0130

NH-Si 00 6A gL SM 00 6 10 NH-SI 00 6A GL AC500V SM 35207-0010
NH-Si 00 10A gL SM 00 10 10 NH-SI 00 10A GL AC500V SM 35207-0020
NH-Si 00 16A gL SM 00 16 10 NH-SI 00 16A GL AC500V SM 35207-0030
NH-Si 00 20A gL SM 00 20 10 NH-SI 00 20A GL AC500V SM 35207-0040
NH-Si 00 25A gL SM 00 25 10 NH-SI 00 25A GL AC500V SM 35207-0050
NH-Si 00 32A gL SM 00 32 10 NH-SI 00 32A GL AC500V SM 35207-0060
NH-Si 00 35A gL SM 00 35 10 NH-SI 00 35A GL AC500V SM 35207-0070
NH-Si 00 40A gL SM 00 40 10 NH-SI 00 40A GL AC500V SM 35207-0080
NH-Si 00 50A gL SM 00 50 10 NH-SI 00 50A GL AC500V SM 35207-0090
NH-Si 00 63A gL SM 00 63 10 NH-SI 00 63A GL AC500V SM 35207-0100
NH-Si 00 80A gL SM 00 80 10 NH-SI 00 80A GL AC500V SM 35207-0110
NH-Si 00 100A gL SM 00 100 10 NH-SI 00 100A GL AC500V SM 35207-0120
NH-Si 00 125A gL SM 00 125 10 NH-SI 00 125A GL AC500V SM 35207-0130

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
ic

he
ru

ng
se

in
sä

tz
e

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gL

Eigenschaften:
- Schlagstift für Sicherungsüberwachung
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gL

-  Nennspannung: AC 500 V/
DC 440 V*

-  Betriebsklasse: gL nach 
VDE 0636/21 + VDE 0636/1

- IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 36
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35010-0160

NH-SI 00 2A GL AG AC500V 00 2 10 NH-SI 00 2A GL AG AC500V 35010-0010
NH-SI 00 4A GL AG AC500V 00 4 10 NH-SI 00 4A GL AG AC500V 35010-0020
NH-SI 00 6A GL AG AC500V 00 6 10 NH-SI 00 6A GL AG AC500V 35010-0030
NH-SI 00 10A GL AG AC500V 00 10 10 NH-SI 00 10A GL AG AC500V 35010-0040
NH-SI 00 16A GL AG AC500V 00 16 10 NH-SI 00 16A GL AG AC500V 35010-0050
NH-SI 00 20A GL AG AC500V 00 20 10 NH-SI 00 20A GL AG AC500V 35010-0060
NH-SI 00 25A GL AG AC500V 00 25 10 NH-SI 00 25A GL AG AC500V 35010-0070
NH-SI 00 32A GL AG AC500V 00 32 10 NH-SI 00 32A GL AG AC500V 35010-0080
NH-SI 00 35A GL AG AC500V 00 35 10 NH-SI 00 35A GL AG AC500V 35010-0090
NH-SI 00 40A GL AG AC500V 00 40 10 NH-SI 00 40A GL AG AC500V 35010-0100
NH-SI 00 50A GL AG AC500V 00 50 10 NH-SI 00 50A GL AG AC500V 35010-0110
NH-SI 00 63A GL AG AC500V 00 63 10 NH-SI 00 63A GL AG AC500V 35010-0120
NH-SI 00 80A GL AG AC500V 00 80 10 NH-SI 00 80A GL AG AC500V 35010-0130
NH-SI 00 100A GL AG AC500V 00 100 10 NH-SI 00 100A GL AG AC500V 35010-0140
NH-SI 00 125A GL AG AC500V 00 125 10 NH-SI 00 125A GL AG AC500V 35010-0150
NH-SI 00 160A GL AG AC500V 00 160 10 NH-SI 00 160A GL AG AC500V 35010-0160
NH-SI 1/6A GL AG AC500V 1 6 3 NH-SI 1/ 6A GL AG AC500V 35034-0010
NH-SI 1/10A GL AG AC500V 1 10 3 NH-SI 1/ 10A GL AG AC500V 35034-0020
NH-SI 1/16A GL AG AC500V 1 16 3 NH-SI 1/ 16A GL AG AC500V 35034-0030
NH-SI 1/20A GL AG AC500V 1 20 3 NH-SI 1/ 20A GL AG AC500V 35034-0040
NH-SI 1/25A GL AG AC500V 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GL AG AC500V 35034-0050
NH-SI 1/35A GL AG AC500V 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GL AG AC500V 35034-0060
NH-SI 1/50A GL AG AC500V 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GL AG AC500V 35034-0070
NH-SI 1/63A GL AG AC500V 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GL AG AC500V 35034-0080
NH-SI 1/80A GL AG AC500V 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GL AG AC500V 35034-0090
NH-SI 1/100A GL AG AC500V 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GL AG AC500V 35034-0100
NH-SI 1/125A GL AG AC500V 1 125 3 NH-SI 1/ 125A GL AG AC500V 35034-0110
NH-SI 1 160A GL AG AC500V 1 160 3 NH-SI 1 160A GL AG AC500V 35034-0120
NH-SI 1 200A GL AG AC500V 1 200 3 NH-SI 1 200A GL AG AC500V 35034-0130
NH-SI 1 224A GL AG AC500V 1 224 3 NH-SI 1 224A GL AG AC500V 35034-0140
NH-SI 1 250A GL AG AC500V 1 250 3 NH-SI 1 250A GL AG AC500V 35034-0150
NH-SI 2/25A GL AG AC500V 2 25 3 NH-SI 2/ 25A GL AG AC500V 35053-0010
NH-SI 2/35A GL AG AC500V 2 35 3 NH-SI 2/ 35A GL AG AC500V 35053-0020
NH-SI 2/50A GL AG AC500V 2 50 3 NH-SI 2/ 50A GL AG AC500V 35053-0030
NH-SI 2/63A GL AG AC500V 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GL AG AC500V 35053-0040
NH-SI 2/80A GL AG AC500V 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GL AG AC500V 35053-0050
NH-SI 2/100A GL AG AC500V 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GL AG AC500V 35053-0060
NH-SI 2/125A GL AG AC500V 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GL AG AC500V 35053-0070
NH-SI 2/160A GL AG AC500V 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GL AG AC500V 35053-0080
NH-SI 2/200A GL AG AC500V 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GL AG AC500V 35053-0090
NH-SI 2/224A GL AG AC500V 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GL AG AC500V 35053-0100
NH-SI 2 250A GL AG AC500V 2 250 3 NH-SI 2 250A GL AG AC500V 35053-0110
NH-SI 2 300A GL AG AC500V 2 300 3 NH-SI 2 300A GL AG AC500V 35053-0120
NH-SI 2 315A GL AG AC500V 2 315 3 NH-SI 2 315A GL AG AC500V 35053-0130
NH-SI 2 355A GL AG AC500V 2 355 3 NH-SI 2 355A GL AG AC500V 35053-0140
NH-SI 2 400A GL AG AC500V 2 400 3 NH-SI 2 400A GL AG AC500V 35053-0150
NH-SI 3  315A GL AG AC500V 3 315 3 NH-SI 3  315A GL AG AC500V 35077-0010
NH-SI 3  355A GL AG AC500V 3 355 3 NH-SI 3  355A GL AG AC500V 35077-0020
NH-SI 3  400A GL AG AC500V 3 400 3 NH-SI 3  400A GL AG AC500V 35077-0030
NH-SI 3  425A GL AG AC500V 3 425 3 NH-SI 3  425A GL AG AC500V 35077-0040
NH-SI 3  500A GL AG AC500V 3 500 3 NH-SI 3  500A GL AG AC500V 35077-0050
NH-SI 3  630A GL AG AC500V 3 630 3 NH-SI 3  630A GL AG AC500V 35077-0060
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gL

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gL

Eigenschaften:
- Mittenkennmelder
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter aus Feinsilber

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

-  Nennspannung: AC 500 V/
DC 440 V*

-  Betriebsklasse: gL nach 
VDE 0636/21 + VDE 0636/1

- IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 36
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35164-0160

NH-SI 00 2A GL AG AC500V LI 00 2 10 NH-SI 00 2A GL AG AC500V LI 35164-0010
NH-SI 00 4A GL AG AC500V LI 00 4 10 NH-SI 00 4,0A GL AG AC500V LI 35164-0020
NH-SI 00 6A GL AG AC500V LI 00 6 10 NH-SI 00 6A GL AG AC500V LI 35164-0030
NH-SI 00 10A GL AG AC500V LI 00 10 10 NH-SI 00 10A GL AG AC500V LI 35164-0040
NH-SI 00 16A GL AG AC500V LI 00 16 10 NH-SI 00 16A GL AG AC500V LI 35164-0050
NH-SI 00 20A GL AG AC500V LI 00 20 10 NH-SI 00 20A GL AG AC500V LI 35164-0060
NH-SI 00 25A GL AG AC500V LI 00 25 10 NH-SI 00 25A GL AG AC500V LI 35164-0070
NH-SI 00 32A GL AG AC500V LI 00 32 10 NH-SI 00 32A GL AG AC500V LI 35164-0080
NH-SI 00 35A GL AG AC500V LI 00 35 10 NH-SI 00 35A GL AG AC500V LI 35164-0090
NH-SI 00 40A GL AG AC500V LI 00 40 10 NH-SI 00 40A GL AG AC500V LI 35164-0100
NH-SI 00 50A GL AG AC500V LI 00 50 10 NH-SI 00 50A GL AG AC500V LI 35164-0110
NH-SI 00 63A GL AG AC500V LI 00 63 10 NH-SI 00 63A GL AG AC500V LI 35164-0120
NH-SI 00 80A GL AG AC500V LI 00 80 10 NH-SI 00 80A GL AG AC500V LI 35164-0130
NH-SI 00 100A GL AG AC500V LI 00 100 10 NH-SI 00 100A GL AG AC500V LI 35164-0140
NH-SI 00 125A GL AG AC500V LI 00 125 10 NH-SI 00 125A GL AG AC500V LI 35164-0150
NH-SI 00 160A GL AG AC500V LI 00 160 10 NH-SI 00 160A GL AG AC500V LI 35164-0160
NH-SI 1 6A GL AG AC500V LI 1 6 3 NH-SI 1 6A GL AG AC500V LI 35203-0010
NH-SI 1 10A GL AG AC500V LI 1 10 3 NH-SI 1 10A GL AG AC500V LI 35203-0020
NH-SI 1 16A GL AG AC500V LI 1 16 3 NH-SI 1 16A GL AG AC500V LI 35203-0030
NH-SI 1 20A GL AG AC500V LI 1 20 3 NH-SI 1 20A GL AG AC500V LI 35203-0040
NH-SI 1 25A GL AG AC500V LI 1 25 3 NH-SI 1 25A GL AG AC500V LI 35203-0050
NH-SI 1 35A GL AG AC500V LI 1 35 3 NH-SI 1 35A GL AG AC500V LI 35203-0060
NH-SI 1 50A GL AG AC500V LI 1 50 3 NH-SI 1 50A GL AG AC500V LI 35203-0070
NH-SI 1 63A GL AG AC500V LI 1 63 3 NH-SI 1 63A GL AG AC500V LI 35203-0080
NH-SI 1 80A GL AG AC500V LI 1 80 3 NH-SI 1 80A GL AG AC500V LI 35203-0090
NH-SI 1 100A GL AG AC500V LI 1 100 3 NH-SI 1 100A GL AG AC500V LI 35203-0100
NH-SI 1 125A GL AG AC500V LI 1 125 3 NH-SI 1 125A GL AG AC500V LI 35203-0110
NH-SI 1 160A GL AG AC500V LI 1 160 3 NH-SI 1 160A GL AG AC500V LI 35203-0120
NH-SI 1 200A GL AG AC500V LI 1 200 3 NH-SI 1 200A GL AG AC500V LI 35203-0130
NH-SI 1 224A GL AG AC500V LI 1 224 3 NH-SI 1 224A GL AG AC500V LI 35203-0140
NH-SI 1 250A GL AG AC500V LI 1 250 3 NH-SI 1 250A GL AG AC500V LI 35203-0150
NH-SI 2 25A GL AG AC500V LI 2 25 3 NH-SI 2 25A GL AG AC500V LI 35115-0010
NH-SI 2 35A GL AG AC500V LI 2 35 3 NH-SI 2 35A GL AG AC500V LI 35115-0020
NH-SI 2 50A GL AG AC500V LI 2 50 3 NH-SI 2 50A GL AG AC500V LI 35115-0030
NH-SI 2 63A GL AG AC500V LI 2 63 3 NH-SI 2 63A GL AG AC500V LI 35115-0040
NH-SI 2 80A GL AG AC500V LI 2 80 3 NH-SI 2 80A GL AG AC500V LI 35115-0050
NH-SI 2 100A GL AG AC500V LI 2 100 3 NH-SI 2 100A GL AG AC500V LI 35115-0060
NH-SI 2 125A GL AG AC500V LI 2 125 3 NH-SI 2 125A GL AG AC500V LI 35115-0070
NH-SI 2 160A GL AG AC500V LI 2 160 3 NH-SI 2 160A GL AG AC500V LI 35115-0080
NH-SI 2 200A GL AG AC500V LI 2 200 3 NH-SI 2 200A GL AG AC500V LI 35115-0090
NH-SI 2 224A GL AG AC500V LI 2 224 3 NH-SI 2 224A GL AG AC500V LI 35115-0100
NH-SI 2 250A GL AG AC500V LI 2 250 3 NH-SI 2 250A GL AG AC500V LI 35115-0110
NH-SI 2 300A GL AG AC500V LI 2 300 3 NH-SI 2 300A GL AG AC500V LI 35115-0120
NH-SI 2 315A GL AG AC500V LI 2 315 3 NH-SI 2 315A GL AG AC500V LI 35115-0130
NH-SI 2 355A GL AG AC500V LI 2 355 3 NH-SI 2 355A GL AG AC500V LI 35115-0140
NH-SI 2 400A GL AG AC500V LI 2 400 3 NH-SI 2 400A GL AG AC500V LI 35115-0150
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gL

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gL

Eigenschaften:
- Mittenkennmelder
- spannungsfreie Metallgriffl asche
- Schmelzleiter aus Feinsilber

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

-  Nennspannung: AC 500 V/
DC 440 V*

-  Betriebsklasse: gL nach 
VDE 0636/21 + VDE 0636/1

- IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 36
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35164-0240

NH-SI 00 10A GL AG AC500V LI AU 00 10 10 NH-SI 00 10A GL AG AC500V LI AU 35164-0270
NH-SI 00 16A GL AG AC500V LI AU 00 16 10 NH-SI 00 16A GL AG AC500V LI AU 35164-0260
NH-SI 00 25A GL AG AC500V LI AU 00 25 10 NH-SI 00 25A GL AG AC500V LI AU 35164-0250
NH-SI 00 35A GL AG AC500V LI AU 00 35 10 NH-SI 00 35A GL AG AC500V LI AU 35164-0170
NH-SI 00 40A GL AG AC500V LI AU 00 40 10 NH-SI 00 40A GL AG AC500V LI AU 35164-0180
NH-SI 00 50A GL AG AC500V LI AU 00 50 10 NH-SI 00 50A GL AG AC500V LI AU 35164-0190
NH-SI 00 63A GL AG AC500V LI AU 00 63 10 NH-SI 00 63A GL AG AC500V LI AU 35164-0200
NH-SI 00 80A GL AG AC500V LI AU 00 80 10 NH-SI 00 80A GL AG AC500V LI AU 35164-0210
NH-SI 00 100A GL AG AC500V LI AU 00 100 10 NH-SI 00 100A GL AG AC500V LI AU 35164-0220
NH-SI 00 125A GL AG AC500V LI AU 00 125 10 NH-SI 00 125A GL AG AC500V LI AU 35164-0230
NH-SI 00 160A GL AG AC500V LI AU 00 160 10 NH-SI 00 160A GL AG AC500V LI AU 35164-0240
NH-SI 2 35A GL AG AC500V LI AU 2 35 3 NH-SI 2 35A GL AG AC500V LI AU 35115-0280
NH-SI 2 63A GL AG AC500V LI AU 2 63 3 NH-SI 2 63A GL AG AC500V LI AU 35115-0160
NH-SI 2 80A GL AG AC500V LI AU 2 80 3 NH-SI 2 80A GL AG AC500V LI AU 35115-0170
NH-SI 2 100A GL AG AC500V LI AU 2 100 3 NH-SI 2 100A GL AG AC500V LI AU 35115-0180
NH-SI 2 125A GL AG AC500V LI AU 2 125 3 NH-SI 2 125A GL AG AC500V LI AU 35115-0190
NH-SI 2 160A GL AG AC500V LI AU 2 160 3 NH-SI 2 160A GL AG AC500V LI AU 35115-0200
NH-SI 2 200A GL AG AC500V LI AU 2 200 3 NH-SI 2 200A GL AG AC500V LI AU 35115-0210
NH-SI 2 224A GL AG AC500V LI AU 2 224 3 NH-SI 2 224A GL AG AC500V LI AU 35115-0220
NH-SI 2 250A GL AG AC500V LI AU 2 250 3 NH-SI 2 250A GL AG AC500V LI AU 35115-0230
NH-SI 2 300A GL AG AC500V LI AU 2 300 3 NH-SI 2 300A GL AG AC500V LI AU 35115-0240
NH-SI 2 315A GL AG AC500V LI AU 2 315 3 NH-SI 2 315A GL AG AC500V LI AU 35115-0250
NH-SI 2 355A GL AG AC500V LI AU 2 355 3 NH-SI 2 355A GL AG AC500V LI AU 35115-0260
NH-SI 2 400A GL AG AC500V LI AU 2 400 3 NH-SI 2 400A GL AG AC500V LI AU 35115-0270
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gL

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 500 V gL

Eigenschaften:
- Mittenkennmelder (speziell für Maschennetze)
- spannungsfreie Metallgriffl asche
- Schmelzleiter aus Feinsilber

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

-  Nennspannung: AC 500 V/
DC 440 V*

-  Betriebsklasse: gL nach 
VDE 0636/21 + VDE 0636/1

- IEC 60269-2

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 40
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35421-0250

NH-SI 000 2A GG AC690V AK 000 2 3 NH-SI 000 2A GG AC690V AK 35421-0020
NH-SI 000 4A GG AC690V AK 000 4 3 NH-SI 000 4A GG AC690V AK 35421-0040
NH-SI 000 6A GG AC690V AK 000 6 3 NH-SI 000 6A GG AC690V AK 35421-0060
NH-SI 000 10A GG AC690V AK 000 10 3 NH-SI 000 10A GG AC690V AK 35421-0100
NH-SI 000 16A GG AC690V AK 000 16 3 NH-SI 000 16A GG AC690V AK 35421-0160
NH-SI 000 20A GG AC690V AK 000 20 3 NH-SI 000 20A GG AC690V AK 35421-0200
NH-SI 000 25A GG AC690V AK 000 25 3 NH-SI 000 25A GG AC690V AK 35421-0250
NH-SI 000 32A GG AC690V AK 000 32 3 NH-SI 000 32A GG AC690V AK 35421-0320
NH-SI 000 35A GG AC690V AK 000 35 3 NH-SI 000 35A GG AC690V AK 35421-0350
NH-SI 000 40A GG AC690V AK 000 40 3 NH-SI 000 40A GG AC690V AK 35421-0400
NH-SI 000 50A GG AC690V AK 000 50 3 NH-SI 000 50A GG AC690V AK 35421-0500
NH-SI 000 63A GG AC690V AK 000 63 3 NH-SI 000 63A GG AC690V AK 35421-0630
NH-SI 00 80A GG AC690V AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC690V AK 35422-0800
NH-SI 00 100A GG AC690V AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC690V AK 35422-1000
NH-SI 00 125A GG AC690V AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC690V AK 35422-1250
NH-SI 1/ 25A GG AC690V AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC690V AK 35423-0250
NH-SI 1/ 32A GG AC690V AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC690V AK 35423-0320
NH-SI 1/ 35A GG AC690V AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC690V AK 35423-0350
NH-SI 1/ 40A GG AC690V AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC690V AK 35423-0400
NH-SI 1/ 50A GG AC690V AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC690V AK 35423-0500
NH-SI 1/ 63A GG AC690V AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC690V AK 35423-0630
NH-SI 1/ 80A GG AC690V AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC690V AK 35423-0800
NH-SI 1/ 100A GG AC690V AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC690V AK 35423-1000
NH-SI 1 125A GG AC690V AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC690V AK 35423-1250
NH-SI 1 160A GG AC690V AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC690V AK 35423-1600
NH-SI 1 200A GG AC690V AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC690V AK 35423-2000
NH-SI 1 250A GG AC690V AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC690V AK 35423-2500
NH-SI 2/ 25A GG AC690V AK 2 25 3 NH-SI 2/ 25A GG AC690V AK 35424-0250
NH-SI 2/ 35A GG AC690V AK 2 35 3 NH-SI 2/ 35A GG AC690V AK 35424-0350
NH-SI 2/ 50A GG AC690V AK 2 50 3 NH-SI 2/ 50A GG AC690V AK 35424-0500
NH-SI 2/ 63A GG AC690V AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC690V AK 35424-0630
NH-SI 2/ 80A GG AC690V AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC690V AK 35424-0800
NH-SI 2/ 100A GG AC690V AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC690V AK 35424-1000
NH-SI 2/ 125A GG AC690V AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC690V AK 35424-1250
NH-SI 2/ 160A GG AC690V AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC690V AK 35424-1600
NH-SI 2/ 200A GG AC690V AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC690V AK 35424-2000
NH-SI 2/ 250A GG AC690V AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC690V AK 35424-2500
NH-SI 2 315A GG AC690V AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC690V AK 35424-3150
NH-SI 2 355A GG AC690V AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC690V AK 35424-3550
NH-SI 2 400A GG AC690V MA 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC690V MA 35424-4000
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NH-Sicherungs-Einsätze 690 V gG

- Nennspannung: AC 690 V
-  Betriebsklasse: gG nach VDE 

0636-2 + VDE 0636-1
-  IEC 60269-2 + IEC 60269-1
-  Anwendung: für Kabel- und 

Leitungsschutz

-  Schaltvermögen AC: 80 kA
(630 A 50 kA) 

-  Schaltvermögen DC: 
siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 42

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 690 V gG

Eigenschaften: 
- Kombikennmelder
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35425-4000

NH-SI 3/ 80A GG AC690V AK 3 80 3 NH-SI 3/ 80A GG AC690V AK 35425-0800
NH-SI 3/ 100A GG AC690V AK 3 100 3 NH-SI 3/ 100A GG AC690V AK 35425-1000
NH-SI 3/ 125A GG AC690V AK 3 125 3 NH-SI 3/ 125A GG AC690V AK 35425-1250
NH-SI 3/ 160A GG AC690V AK 3 160 3 NH-SI 3/ 160A GG AC690V AK 35425-1600
NH-SI 3/ 200A GG AC690V AK 3 200 3 NH-SI 3/ 200A GG AC690V AK 35425-2000
NH-SI 3/ 224A GG AC690V AK 3 224 3 NH-SI 3/ 224A GG AC690V AK 35425-2240
NH-SI 3/ 250A GG AC690V AK 3 250 3 NH-SI 3/ 250A GG AC690V AK 35425-2500
NH-SI 3/ 315A GG AC690V AK 3 315 3 NH-SI 3/ 315A GG AC690V AK 35425-3150
NH-SI 3/ 355A GG AC690V AK 3 355 3 NH-SI 3/ 355A GG AC690V AK 35425-3550
NH-SI 3 400A GG AC690V AK 3 400 3 NH-SI 3 400A GG AC690V AK 35425-4000
NH-SI 3 425A GG AC690V AK 3 425 3 NH-SI 3 425A GG AC690V AK 35425-4250
NH-SI 3 500A GG AC690V AK 3 500 3 NH-SI 3 500A GG AC690V AK 35425-5000
NH-SI 3 630A GG AC690V MA 3 630 3 NH-SI 3 630A GG AC690V MA 35425-6300
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NH-Sicherungs-Einsätze 690 V gG

- Nennspannung: AC 690 V
-  Betriebsklasse: gG nach VDE 

0636-2 + VDE 0636-1
-  IEC 60269-2 + IEC 60269-1
-  Anwendung: für Kabel- und 

Leitungsschutz

-  Schaltvermögen AC: 80 kA
(630 A 50 kA) 

-  Schaltvermögen DC: 
siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 42

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz, AC 690 V gG

Eigenschaften: 
- Kombikennmelder (630 A mit Mittenkennmelder)
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35058-0110

NH-SI 00 16A GR AC500V LS 00 16 10 NH-SI 00 16A GR AC500V LS 35024-0180
NH-SI 00 20A GR AC500V LS 00 20 10 NH-SI 00 20A GR AC500V LS 35024-0170
NH-SI 00 25A GR AC500V LS 00 25 10 NH-SI 00 25A GR AC500V LS 35024-0190
NH-SI 00 35A GR AC500V LS 00 35 10 NH-SI 00 35A GR AC500V LS 35024-0010
NH-SI 00 40A GR AC500V LS 00 40 10 NH-SI 00 40A GR AC500V LS 35024-0020
NH-SI 00 50A GR AC500V LS 00 50 10 NH-SI 00 50A GR AC500V LS 35024-0030
NH-SI 00 63A GR AC500V LS 00 63 10 NH-SI 00 63A GR AC500V LS 35024-0040
NH-SI 00 80A GR AC500V LS 00 80 10 NH-SI 00 80A GR AC500V LS 35024-0050
NH-SI 00 100A GR AC500V LS 00 100 10 NH-SI 00 100A GR AC500V LS 35024-0060
NH-SI 00 125A GR AC500V LS 00 125 10 NH-SI 00 125A GR AC500V LS 35024-0070
NH-SI 00 160A GR AC500V LS 00 160 10 NH-SI 00 160A GR AC500V LS 35024-0080
NH-SI 1 35A GR AC500V LS 1 35 3 NH-SI 1 35A GR AC500V LS 35040-0010
NH-SI 1 50A GR AC500V LS 1 50 3 NH-SI 1 50A GR AC500V LS 35040-0020
NH-SI 1 63A GR AC500V LS 1 63 3 NH-SI 1 63A GR AC500V LS 35040-0030
NH-SI 1 80A GR AC500V LS 1 80 3 NH-SI 1 80A GR AC500V LS 35040-0040
NH-SI 1 100A GR AC500V LS 1 100 3 NH-SI 1 100A GR AC500V LS 35040-0050
NH-SI 1 125A GR AC500V LS 1 125 3 NH-SI 1 125A GR AC500V LS 35040-0060
NH-SI 1 160A GR AC500V LS 1 160 3 NH-SI 1 160A GR AC500V LS 35040-0070
NH-SI 1 200A GR AC500V LS 1 200 3 NH-SI 1 200A GR AC500V LS 35040-0080
NH-SI 1 224A GR AC500V LS 1 224 3 NH-SI 1 224A GR AC500V LS 35040-0090
NH-SI 1 250A GR AC500V LS 1 250 3 NH-SI 1 250A GR AC500V LS 35040-0100
NH-SI 2 80A GR AC500V LS 2 80 3 NH-SI 2 80A GR AC500V LS 35058-0010
NH-SI 2 100A GR AC500V LS 2 100 3 NH-SI 2 100A GR AC500V LS 35058-0020
NH-SI 2 125A GR AC500V LS 2 125 3 NH-SI 2 125A GR AC500V LS 35058-0030
NH-SI 2 160A GR AC500V LS 2 160 3 NH-SI 2 160A GR AC500V LS 35058-0040
NH-SI 2 200A GR AC500V LS 2 200 3 NH-SI 2 200A GR AC500V LS 35058-0050
NH-SI 2 224A GR AC500V LS 2 224 3 NH-SI 2 224A GR AC500V LS 35058-0060
NH-SI 2 250A GR AC500V LS 2 250 3 NH-SI 2 250A GR AC500V LS 35058-0070
NH-SI 2 300A GR AC500V LS 2 300 3 NH-SI 2 300A GR AC500V LS 35058-0080
NH-SI 2 315A GR AC500V LS 2 315 3 NH-SI 2 315A GR AC500V LS 35058-0090
NH-SI 2 355A GR AC500V LS 2 355 3 NH-SI 2 355A GR AC500V LS 35058-0100
NH-SI 2 400A GR AC500V LS 2 400 3 NH-SI 2 400A GR AC500V LS 35058-0110
NH-SI 3 315A GR AC500V LS 3 315 1 NH-SI 3 315A GR AC500V LS 35079-0010
NH-SI 3 355A GR AC500V LS 3 355 1 NH-SI 3 355A GR AC500V LS 35079-0020
NH-SI 3 400A GR AC500V LS 3 400 1 NH-SI 3 400A GR AC500V LS 35079-0030
NH-SI 3 425A GR AC500V LS 3 425 1 NH-SI 3 425A GR AC500V LS 35079-0040
NH-SI 3 500A GR AC500V LS 3 500 1 NH-SI 3 500A GR AC500V LS 35079-0050
NH-SI 3 630A GR AC500V LS 3 630 1 NH-SI 3 630A GR AC500V LS 35079-0060
NH-SI 00 16A GR AC500V SM 00 16 10 NH-SI 00 16A GR AC500V SM 35218-0010
NH-SI 00 20A GR AC500V SM 00 20 10 NH-SI 00 20A GR AC500V SM 35218-0020
NH-SI 00 25A GR AC500V SM 00 25 10 NH-SI 00 25A GR AC500V SM 35218-0030
NH-SI 00 35A GR AC500V SM 00 35 10 NH-SI 00 35A GR AC500V SM 35218-0040
NH-SI 00 40A GR AC500V SM 00 40 10 NH-SI 00 40A GR AC500V SM 35218-0050
NH-SI 00 50A GR AC500V SM 00 50 10 NH-SI 00 50A GR AC500V SM 35218-0060
NH-SI 00 63A GR AC500V SM 00 63 10 NH-SI 00 63A GR AC500V SM 35218-0070
NH-SI 00 80A GR AC500V SM 00 80 10 NH-SI 00 80A GR AC500V SM 35218-0080
NH-SI 00 100A GR AC500V SM 00 100 10 NH-SI 00 100A GR AC500V SM 35218-0090
NH-SI 00 125A GR AC500V SM 00 125 10 NH-SI 00 125A GR AC500V SM 35218-0100
NH-SI 1 35A GR AC500V LS SM 1 35 1 NH-SI 1 35A GR AC500V LS SM 35046-0010
NH-SI 1 50A GR AC500V LS SM 1 50 1 NH-SI 1 50A GR AC500V LS SM 35046-0020
NH-SI 1 63A GR AC500V LS SM 1 63 1 NH-SI 1 63A GR AC500V LS SM 35046-0030
NH-SI 1 80A GR AC500V LS SM 1 80 1 NH-SI 1 80A GR AC500V LS SM 35046-0040
NH-SI 1 100A GR AC500V LS SM 1 100 1 NH-SI 1 100A GR AC500V LS SM 35046-0050
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gR

-  Nennspannung: AC 500 V
-  Betriebsklasse: 

gR nach VDE 0636/4
-  Anwendung: für Stromrichter-

Anlagenschutz

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 46

NH-Sicherungs-Einsätze für Stromrichteranlagenschutz, AC 500 V gR

Eigenschaften:
- Mittenkennmelder
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Feinsilber

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35060-0150

NH-SI 00 16A GR AC500V SM 00 16 10 NH-SI 00 16A GR AC500V SM 35218-0010
NH-SI 00 20A GR AC500V SM 00 20 10 NH-SI 00 20A GR AC500V SM 35218-0020
NH-SI 00 25A GR AC500V SM 00 25 10 NH-SI 00 25A GR AC500V SM 35218-0030
NH-SI 00 35A GR AC500V SM 00 35 10 NH-SI 00 35A GR AC500V SM 35218-0040
NH-SI 00 40A GR AC500V SM 00 40 10 NH-SI 00 40A GR AC500V SM 35218-0050
NH-SI 00 50A GR AC500V SM 00 50 10 NH-SI 00 50A GR AC500V SM 35218-0060
NH-SI 00 63A GR AC500V SM 00 63 10 NH-SI 00 63A GR AC500V SM 35218-0070
NH-SI 00 80A GR AC500V SM 00 80 10 NH-SI 00 80A GR AC500V SM 35218-0080
NH-SI 00 100A GR AC500V SM 00 100 10 NH-SI 00 100A GR AC500V SM 35218-0090
NH-SI 00 125A GR AC500V SM 00 125 10 NH-SI 00 125A GR AC500V SM 35218-0100
NH-SI 1 35A GR AC500V LS SM 1 35 1 NH-SI 1 35A GR AC500V LS SM 35046-0010
NH-SI 1 50A GR AC500V LS SM 1 50 1 NH-SI 1 50A GR AC500V LS SM 35046-0020
NH-SI 1 63A GR AC500V LS SM 1 63 1 NH-SI 1 63A GR AC500V LS SM 35046-0030
NH-SI 1 80A GR AC500V LS SM 1 80 1 NH-SI 1 80A GR AC500V LS SM 35046-0040
NH-SI 1 100A GR AC500V LS SM 1 100 1 NH-SI 1 100A GR AC500V LS SM 35046-0050
NH-SI 1 160A GR AC500V LS SM 1 160 1 NH-SI 1 160A GR AC500V LS SM 35046-0070
NH-SI 1 200A GR AC500V LS SM 1 200 1 NH-SI 1 200A GR AC500V LS SM 35046-0080
NH-SI 1 224A GR AC500V LS SM 1 224 1 NH-SI 1 224A GR AC500V LS SM 35046-0090
NH-SI 1 250A GR AC500V LS SM 1 250 1 NH-SI 1 250A GR AC500V LS SM 35046-0100
NH-SI 2 80A GR AC500V LS SM 2 80 1 NH-SI 2 80A GR AC500V LS SM 35060-0050
NH-SI 2 100A GR AC500V LS SM 2 100 1 NH-SI 2 100A GR AC500V LS SM 35060-0060
NH-SI 2 125A GR AC500V LS SM 2 125 1 NH-SI 2 125A GR AC500V LS SM 35060-0070
NH-SI 2 160A GR AC500V LS SM 2 160 1 NH-SI 2 160A GR AC500V LS SM 35060-0080
NH-SI 2 200A GR AC500V LS SM 2 200 1 NH-SI 2 200A GR AC500V LS SM 35060-0090
NH-SI 2 224A GR AC500V LS SM 2 224 1 NH-SI 2 224A GR AC500V LS SM 35060-0100
NH-SI 2 250A GR AC500V LS SM 2 250 1 NH-SI 2 250A GR AC500V LS SM 35060-0110
NH-SI 2 300A GR AC500V LS SM 2 300 1 NH-SI 2 300A GR AC500V LS SM 35060-0120
NH-SI 2 315A GR AC500V LS SM 2 315 1 NH-SI 2 315A GR AC500V LS SM 35060-0130
NH-SI 2 355A GR AC500V LS SM 2 355 1 NH-SI 2 355A GR AC500V LS SM 35060-0140
NH-SI 2 400A GR AC500V LS SM 2 400 1 NH-SI 2 400A GR AC500V LS SM 35060-0150
NH-SI 3 315A GR AC500V LS SM 3 315 1 NH-SI 3 315A GR AC500V LS SM 35086-0010
NH-SI 3 355A GR AC500V LS SM 3 355 1 NH-SI 3 355A GR AC500V LS SM 35086-0020
NH-SI 3 400A GR AC500V LS SM 3 400 1 NH-SI 3 400A GR AC500V LS SM 35086-0030
NH-SI 3 425A GR AC500V LS SM 3 425 1 NH-SI 3 425A GR AC500V LS SM 35086-0040
NH-SI 3 500A GR AC500V LS SM 3 500 1 NH-SI 3 500A GR AC500V LS SM 35086-0050
NH-SI 3 630A GR AC500V LS SM 3 630 1 NH-SI 3 630A GR AC500V LS SM 35086-0060
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NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gR

-  Nennspannung: AC 500 V
-  Betriebsklasse: 

gR nach VDE 0636/4
-  Anwendung: für Stromrichter-

Anlagenschutz

- Schaltvermögen AC: 120 kA 
-  Schaltvermögen DC: 

siehe Technische Daten

 Technische Daten, Seite 46

NH-Sicherungs-Einsätze für Stromrichteranlagenschutz, AC 500 V gR

Eigenschaften:
- Mittenkennmelder
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Feinsilber
- Signalmelder für Sicherungsüberwachung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35209-0050

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 80A GR 
AC500V LI

2 80 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 80A GR 
AC500V LI

35209-0010

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 100A GR 
AC500V LI

2 100 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 100A GR 
AC500V LI

35209-0020

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 125A GR 
AC500V LI

2 125 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 125A GR 
AC500V LI

35209-0030

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 160A GR 
AC500V LI

2 160 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 160A GR 
AC500V LI

35209-0040

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 200A GR 
AC500V LI

2 200 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 200A GR 
AC500V LI

35209-0050

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 224A GR 
AC500V LI

2 224 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 224A GR 
AC500V LI

35209-0060

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 250A GR 
AC500V LI

2 250 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 250A GR 
AC500V LI

35209-0070

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 300A GR 
AC500V LI

2 300 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 300A GR 
AC500V LI

35209-0080

NH-ARBEITSSICHERUNG 2 315A GR 
AC500V LI

2 315 3 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 315A GR 
AC500V LI

35209-0090

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
ic

he
ru

ng
se

in
sä

tz
e

Arbeitssicherung AC 500 V LI

Eigenschaften:
- spezielle Kennzeichnung 
- spannungsfreie Metallgriffl aschen
- Schmelzleiter aus Feinsilber
- hoch vibrationsfeste Verschraubung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gR

-  Nennspannung: AC 500 V
-  Betriebsklasse: 

gR nach VDE 0636/4
-  Anwendung: Arbeitssicherung
-  Schaltvermögen AC: 120 kA  Technische Daten, Seite 50
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35081-0110

NH-SI 2 50KVA GTR AC400V MA 2 50 72 3 NH-SI 2 50KVA GTR AC400V MA 35076-1010
NH-SI 2 75KVA GTR AC400V MA 2 75 108 3 NH-SI 2 75KVA GTR AC400V MA 35076-1020
NH-SI 2 100KVA GTR AC400V MA 2 100 144 3 NH-SI 2 100KVA GTR AC400V MA 35076-1030
NH-SI 2 125KVA GTR AC400V MA 2 125 180 3 NH-SI 2 125KVA GTR AC400V MA 35076-1040
NH-SI 2 160KVA GTR AC400V MA 2 160 231 3 NH-SI 2 160KVA GTR AC400V MA 35076-1050
NH-SI 2 200KVA GTR AC400V MA 2 200 289 3 NH-SI 2 200KVA GTR AC400V MA 35076-1060
NH-SI 2 250KVA GTR AC400V MA 2 250 361 3 NH-SI 2 250KVA GTR AC400V MA 35076-1070
NH-SI 3 100KVA GTR AC400V MA 3 100 144 1 NH-SI 3 100KVA GTR AC400V MA 35081-1040
NH-SI 3 160KVA GTR AC400V MA 3 160 231 1 NH-SI 3 160KVA GTR AC400V MA 35081-1060
NH-SI 3 200KVA GTR AC400V MA 3 200 289 1 NH-SI 3 200KVA GTR AC400V MA 35081-1050
NH-SI 3 250KVA GTR AC400V MA 3 250 361 1 NH-SI 3 250KVA GTR AC400V MA 35081-1010
NH-SI 3 315KVA GTR AC400V MA 3 315 455 1 NH-SI 3 315KVA GTR AC400V MA 35081-1020
NH-SI 3 400KVA GTR AC400V MA 3 400 577 1 NH-SI 3 400KVA GTR AC400V MA 35081-1030
NH-SI 3 500KVA GTR AC400V MA 3 500 722 1 NH-SI 3 500KVA GTR AC400V MA 35081-0100
NH-SI 3 630KVA GTR AC400V MA 3 630 909 1 NH-SI 3 630KVA GTR AC400V MA 35081-0110
NH-SI 4A 100KVA GTR AC400V MA 4a 100 144 1 NH-SI 4A 100KVA GTR AC400V MA 35100-0100
NH-SI 4A 160KVA GTR AC400V MA 4a 160 231 1 NH-SI 4A 160KVA GTR AC400V MA 35100-0110
NH-SI 4A 200KVA GTR AC400V MA 4a 200 289 1 NH-SI 4A 200KVA GTR AC400V MA 35100-0160
NH-SI 4A 250KVA GTR AC400V MA 4a 250 361 1 NH-SI 4A 250KVA GTR AC400V MA 35100-0120
NH-SI 4A 315KVA GTR AC400V MA 4a 315 455 1 NH-SI 4A 315KVA GTR AC400V MA 35100-0170
NH-SI 4A 400KVA GTR AC400V MA 4a 400 577 1 NH-SI 4A 400KVA GTR AC400V MA 35100-0130
NH-SI 4A 500KVA GTR AC400V MA 4a 500 722 1 NH-SI 4A 500KVA GTR AC400V MA 35100-0140
NH-SI 4A 630KVA GTR AC400V MA 4a 630 909 1 NH-SI 4A 630KVA GTR AC400V MA 35100-0150
NH-SI 4A 800KVA GTR AC400V MA 4a 800 1155 1 NH-SI 4A 800KVA GTR AC400V MA 35100-0040
NH-SI 4A 1000KVA GTR AC400V 4a 1000 1443 1 NH-SI 4A 1000KVA GTR AC400V 35100-0190
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NH-Sicherungs-Einsätze 400 V gTr

-  Nennspannung: 
AC 400 V gTr

-  Betriebsklasse: 
gTr nach VDE 0636/2011

-  Anwendung: 
für Transformatorenschutz

-   Schaltvermögen: 100 kA
Größe 3, 630 kVA, 50 kA  Technische Daten, Seite 44

NH-Sicherungs-Einsätze für Transformatorenschutz, AC 400 V gTr

Eigenschaften:
- Mittenkennmelder
- spannungsführende Metallgriffl asche
- Schmelzleiter Kupfer

Bezeichnung Größe kVA Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35041-0180

NH-SI 1L 10A GB AC1000V LS AS 1L 10 1 NH-SI 1L 10A GB AC1000V LS AS 35041-0410
NH-SI 1L 16A GB AC1000V LS AS 1L 16 1 NH-SI 1L 16A GB AC1000V LS AS 35041-0420
NH-SI 1L 35A GB AC1000V LS AS 1L 35 1 NH-SI 1L 35A GB AC1000V LS AS 35041-0100
NH-SI 1L 50A GB AC1000V LS AS 1L 50 1 NH-SI 1L 50A GB AC1000V LS AS 35041-0110
NH-SI 1L 63A GB AC1000V LS AS 1L 63 1 NH-SI 1L 63A GB AC1000V LS AS 35041-0120
NH-SI 1L 80A GB AC1000V LS AS 1L 80 1 NH-SI 1L 80A GB AC1000V LS AS 35041-0130
NH-SI 1L 100A GB AC1000V LS AS 1L 100 1 NH-SI 1L 100A GB AC1000V LS AS 35041-0140
NH-SI 1L 125A GB AC1000V LS AS 1L 125 1 NH-SI 1L 125A GB AC1000V LS AS 35041-0150
NH-SI 1L 160A GB AC1000V LS AS 1L 160 1 NH-SI 1L 160A GB AC1000V LS AS 35041-0160
NH-SI 1L 200A GB AC1000V LS AS 1L 200 1 NH-SI 1L 200A GB AC1000V LS AS 35041-0170
NH-SI 1L 250A GB AC1000V LS AS 1L 250 1 NH-SI 1L 250A GB AC1000V LS AS 35041-0180

35151-0020

NH-SI 3 125A AM AC1000V SBW 3 125 1 NH-SI 3 125A AM AC1000V SBW 35151-0010
NH-SI 3 160A AM AC1000V SBW 3 160 1 NH-SI 3 160A AM AC1000V SBW 35151-0020
NH-SI 3 200A AM AC1000V SBW 3 200 1 NH-SI 3 200A AM AC1000V SBW 35151-0030
NH-SI 3 224A AM AC1000V SBW 3 224 1 NH-SI 3 224A AM AC1000V SBW 35151-0040
NH-SI 3 250A AM AC1000V SBW 3 250 1 NH-SI 3 250A AM AC1000V SBW 35151-0050
NH-SI 3 315A AM AC1000V SBW 3 315 1 NH-SI 3 315A AM AC1000V SBW 35151-0070
NH-SI 3 355A AM AC1000V SBW 3 355 1 NH-SI 3 355A AM AC1000V SBW 35151-0080
NH-SI 3 500A AM AC1000V SBW 3 500 1 NH-SI 3 500A AM AC1000V SBW 35151-0120
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NH-Sicherungs-Einsätze 1000 V gB/aM

 Technische Daten, Seite 49

NH-Sicherungseinsätze 1L, 1000 V gB

Eigenschaften: 
- AC 1000 V, DC 550 V
- Schaltvermögen 25 kA
- gB nach VDE 0636/2011 

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

NH-Sicherungs-Einsätze für Teilbereichs-Schaltgeräte-Schutz speziell Bergbauanlagen

Eigenschaften: 
- AC 1000 V (425-500 A) und AC 1500 V (10-355 A)
- Schaltvermögen 25 kA
- aM nach VDE 0636/2011

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35150-0180

NH-SI 3 10A TF AC1000V RHB 3 10 1 NH-SI 3 10A TF AC1000V RHB 35150-0010
NH-SI 3 16A TF AC1000V RHB 3 16 1 NH-SI 3 16A TF AC1000V RHB 35150-0020
NH-SI 3 20A TF AC1000V RHB 3 20 1 NH-SI 3 20A TF AC1000V RHB 35150-0030
NH-SI 3 25A TF AC1000V RHB 3 25 1 NH-SI 3 25A TF AC1000V RHB 35150-0040
NH-SI 3 35A TF AC1000V RHB 3 35 1 NH-SI 3 35A TF AC1000V RHB 35150-0050
NH-SI 3 50A TF AC1000V RHB 3 50 1 NH-SI 3 50A TF AC1000V RHB 35150-0060
NH-SI 3 63A TF AC1000V RHB 3 63 1 NH-SI 3 63A TF AC1000V RHB 35150-0070
NH-SI 3 80A TF AC1000V RHB 3 80 1 NH-SI 3 80A TF AC1000V RHB 35150-0080
NH-SI 3 100A TF AC1000V RHB 3 100 1 NH-SI 3 100A TF AC1000V RHB 35150-0090
NH-SI 3 125A TF AC1000V RHB 3 125 1 NH-SI 3 125A TF AC1000V RHB 35150-0100
NH-SI 3 160A TF AC1000V RHB 3 160 1 NH-SI 3 160A TF AC1000V RHB 35150-0110
NH-SI 3 200A TF AC1000V RHB 3 200 1 NH-SI 3 200A TF AC1000V RHB 35150-0120
NH-SI 3 224A TF AC1000V RHB 3 224 1 NH-SI 3 224A TF AC1000V RHB 35150-0130
NH-SI 3 250A TF AC1000V RHB 3 250 1 NH-SI 3 250A TF AC1000V RHB 35150-0140
NH-SI 3 300A TF AC1000V RHB 3 300 1 NH-SI 3 300A TF AC1000V RHB 35150-0150
NH-SI 3 315A TF AC1000V RHB 3 315 1 NH-SI 3 315A TF AC1000V RHB 35150-0160
NH-SI 3 355A TF AC1000V RHB 3 355 1 NH-SI 3 355A TF AC1000V RHB 35150-0170
NH-SI 3 425A TF AC1000V RHB 3 425 1 NH-SI 3 425A TF AC1000V RHB 35150-0180
NH-SI 3 400A TF AC1000V RHB 3 400 1 NH-SI 3 400A TF AC1000V RHB 35150-0190

35089-0190

NH-SI 3L 6A TF AC1500V LS 3L 6 1 NH-SI 3L 6A TF AC1500V LS 35089-0200
NH-SI 3L 10A TF AC1500V LS 3L 10 1 NH-SI 3L 10A TF AC1500V LS 35089-0010
NH-SI 3L 16A TF AC1500V LS 3L 16 1 NH-SI 3L 16A TF AC1500V LS 35089-0020
NH-SI 3L 20A TF AC1500V LS 3L 20 1 NH-SI 3L 20A TF AC1500V LS 35089-0030
NH-SI 3L 25A TF AC1500V LS 3L 25 1 NH-SI 3L 25A TF AC1500V LS 35089-0040
NH-SI 3L 35A TF AC1500V LS 3L 35 1 NH-SI 3L 35A TF AC1500V LS 35089-0050
NH-SI 3L 50A TF AC1500V LS 3L 50 1 NH-SI 3L 50A TF AC1500V LS 35089-0060
NH-SI 3L 63A TF AC1500V LS 3L 63 1 NH-SI 3L 63A TF AC1500V LS 35089-0070
NH-SI 3L 80A TF AC1500V LS 3L 80 1 NH-SI 3L 80A TF AC1500V LS 35089-0080
NH-SI 3L 100A TF AC1500V LS 3L 100 1 NH-SI 3L 100A TF AC1500V LS 35089-0090
NH-SI 3L 125A TF AC1500V LS 3L 125 1 NH-SI 3L 125A TF AC1500V LS 35089-0100
NH-SI 3L 160A TF AC1500V LS 3L 160 1 NH-SI 3L 160A TF AC1500V LS 35089-0110
NH-SI 3L 200A TF AC1500V LS 3L 200 1 NH-SI 3L 200A TF AC1500V LS 35089-0120
NH-SI 3L 224A TF AC1500V LS 3L 224 1 NH-SI 3L 224A TF AC1500V LS 35089-0130
NH-SI 3L 250A TF AC1500V LS 3L 250 1 NH-SI 3L 250A TF AC1500V LS 35089-0140
NH-SI 3L 300A TF AC1500V LS 3L 300 1 NH-SI 3L 300A TF AC1500V LS 35089-0150
NH-SI 3L 315A TF AC1500V LS 3L 315 1 NH-SI 3L 315A TF AC1500V LS 35089-0160
NH-SI 3L 355A TF AC1500V LS 3L 355 1 NH-SI 3L 355A TF AC1500V LS 35089-0170
NH-SI 3L 425A TF AC1000V LS 3L 425 1 NH-SI 3L 425A TF AC1000V LS 35089-0180
NH-SI 3L 500A TF AC1000V LS 3L 500 1 NH-SI 3L 500A TF AC1000V LS 35089-0190
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NH-Sicherungs-Einsätze 1000 V / 1500 V TF

 Technische Daten, Seite 49

NH-Sicherungs-Einsätze für Teilbereichs-Schaltgeräte-Schutz speziell Bergbauanlagen

Eigenschaften: 
- AC 1000 V
- Schaltvermögen 25 kA
- TF nach VDE 0660 und DIN 43620/5

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

NH-Sicherungs-Einsätze Größe 3L, Sonderbauform

Eigenschaften:
- AC 1000 V (425-500 A), AC 1500 V (6-355 A)
- Schaltvermögen 10 kA
- TF nach VDE 0660 und DIN 43620/5

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35091-0190

NH-SI 3L 10A TF AC1500V SM 3L 10 1 NH-SI 3L 10A TF AC1500V SM 35091-0010
NH-SI 3L 16A TF AC1500V SM 3L 16 1 NH-SI 3L 16A TF AC1500V SM 35091-0020
NH-SI 3L 20A TF AC1500V SM 3L 20 1 NH-SI 3L 20A TF AC1500V SM 35091-0030
NH-SI 3L 25A TF AC1500V SM 3L 25 1 NH-SI 3L 25A TF AC1500V SM 35091-0040
NH-SI 3L 35A TF AC1500V SM 3L 35 1 NH-SI 3L 35A TF AC1500V SM 35091-0050
NH-SI 3L 50A TF AC1500V SM 3L 50 1 NH-SI 3L 50A TF AC1500V SM 35091-0060
NH-SI 3L 63A TF AC1500V SM 3L 63 1 NH-SI 3L 63A TF AC1500V SM 35091-0070
NH-SI 3L 80A TF AC1500V SM 3L 80 1 A NH-SI 3L 80A TF AC1500V SM 35091-0080
NH-SI 3L 100A TF AC1500V SM 3L 100 1 NH-SI 3L 100A TF AC1500V SM 35091-0090
NH-SI 3L 125A TF AC1500V SM 3L 125 1 NH-SI 3L 125A TF AC1500V SM 35091-0100
NH-SI 3L 160A TF AC1500V SM 3L 160 1 A NH-SI 3L 160A TF AC1500V SM 35091-0110
NH-SI 3L 200A TF AC1500V SM 3L 200 1 NH-SI 3L 200A TF AC1500V SM 35091-0120
NH-SI 3L 224A TF AC1500V SM 3L 224 1 NH-SI 3L 224A TF AC1500V SM 35091-0130
NH-SI 3L 250A TF AC1500V SM 3L 250 1 NH-SI 3L 250A TF AC1500V SM 35091-0140
NH-SI 3L 300A TF AC1500V SM 3L 300 1 NH-SI 3L 300A TF AC1500V SM 35091-0150
NH-SI 3L 315A TF AC1500V SM 3L 315 1 NH-SI 3L 315A TF AC1500V SM 35091-0160
NH-SI 3L 355A TF AC1500V SM 3L 355 1 NH-SI 3L 355A TF AC1500V SM 35091-0170
NH-SI 3L 425A TF AC1000V SM 3L 425 1 A NH-SI 3L 425A TF AC1000V SM 35091-0180
NH-SI 3L 500A TF AC1000V SM 3L 500 1 A NH-SI 3L 500A TF AC1000V SM 35091-0190
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NH-Sicherungs-Einsätze 1000 V / 1500 V TF

 Technische Daten, Seite 49

NH-Sicherungs-Einsätze Größe 3L, Sonderbauform

Eigenschaften:
- AC 1000 V (425-500 A) und AC 1500 V (10-355 A) 
- Schaltvermögen 10 kA (AC 1500 V), 50 kA (AC 1000 V)
- TF nach VDE 0660 und DIN 43620/5
- Schlagmelder für Sicherungsüberwachung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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Der Trend in der Energieverteilung ist zunehmend
geprägt von erhöhter Energiedichte. Immer mehr 
Verteilerkomponenten (Trenner, Leisten, Unterteile) werden
in immer kleineren Verteilungen untergebracht.
Der Installationsraum kann nur eine begrenzte Leistung
aufnehmen und stellt einen wesentlichen Kostenfaktor
dar. Die Hauptanwendung in Energieverteilungsnetzen
ist die Spannungsebene 230/400 V.

EFEN 400 V Sicherungen sind mit ihrer deutlich geringeren
Leistungsabgabe optimal auf die heutigen Anforderungen
angepasst und tragen außerdem zur
Energieeinsparung bei. Der Kombimelder garantiert
eine optimale Sichtbarkeit des Sicherungsstatus in
verschiedenen Einbauten.
- Energiesparende Bauweise mit 400 V Schmelzeinsatz
- Reduzierte Leistungsabgabe und Erwärmung
-  Kombimelder garantiert die Sichtbarkeit in verschiedenen 

Anwendungen

Vergleich der Leistungsabgabe 400 V und 500 V NH-Sicherung

NH-Sicherungs-Einsätze AC 400 V gG 

Jährliche Energieersparnis pro Sicherung*

Größe E

Strom [kWh]

Größe
Strom

P
[W]

* 80% In / ½ Zeit
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000   2  3 35401-0020 35406-0020

000   4  3 35401-0040 35406-0040
000   6  3 35401-0060 35406-0060
000  10  3 35401-0100 35406-0100
000  16  3 35401-0160 35406-0160
000  20  3 35401-0200 35406-0200
000  25  3 35401-0250 35406-0250
000  32  3 35401-0320 35406-0320
000  35  3 35401-0350 35406-0350
000  40  3 35401-0400 35406-0400
000  50  3 35401-0500 35406-0500
000  63  3 35401-0630 35406-0630
000  80  3 35401-0800 35406-0800

000 100  3 35401-1000 35406-1000

00 125  3 35402-1250 35407-1250

00 160  3 35402-1600 35407-1600

1  16  3 35403-0160 35408-0160

1  20  3 35403-0200 35408-0200
1  25  3 35403-0250 35408-0250
1  32  3 35403-0320 35408-0320
1  35  3 35403-0350 35408-0350
1  40  3 35403-0400 35408-0400
1  50  3 35403-0500 35408-0500
1  63  3 35403-0630 35408-0630
1  80  3 35403-0800 35408-0800
1 100  3 35403-1000 35408-1000
1 125  3 35403-1250 35408-1250
1 160  3 35403-1600 35408-1600
1 200  3 35403-2000 35408-2000
1 224  3 35403-2240 35408-2240

1 250  3 35403-2500 35408-2500

2  35  3 35404-0350 35409-0350

2  50  3 35404-0500 35409-0500
2  63  3 35404-0630 35409-0630
2  80  3 35404-0800 35409-0800
2 100  3 35404-1000 35409-1000
2 125  3 35404-1250 35409-1250
2 160  3 35404-1600 35409-1600
2 200  3 35404-2000 35409-2000
2 224  3 35404-2240 35409-2240
2 250  3 35404-2500 35409-2500
2 315  3 35404-3150 35409-3150
2 355  3 35404-3550 35409-3550

2 400  3 35404-4000 35409-4000

3 250  1 35405-2500 35410-2500

3 300  1 35405-3000 35410-3000
3 315  1 35405-3150 35410-3150
3 400  1 35405-4000 35410-4000
3 425  1 35405-4250 35410-4250
3 500  1 35405-5000 35410-5000
3 630  1 35405-6300 35410-6300

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
ic

he
ru

ng
se

in
sä

tz
e

NH-Sicherungs-Einsätze AC 400 V gG 

Größe Ampere VPE

Spannungsführende 
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

Spannungsfreie 
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

Für Kabel- und Leitungsschutz
Nennspannung: AC 400 V
Betriebsklasse: gG nach VDE 0636-2 IEC 60269-2
Anwendung: Für Kabel- und Leitungsschutz
Schaltvermögen: 100 kA
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 400 V gG 

Zeit/Strom Kennlinien NH-Sicherungseinsätze Größe 000 - 3 gG AC 400 V VDE 0636 Teil 2 IEC 60 269-2

Durchlass-Kennlinien NH-Sicherungseinsätze Größe 000-3 gG AC 400 V VDE 0636 Teil 2 IEC 60269-2

Ip in kA

Ip entsprechend dem Anfangs-Kurzschlußstrom Ik am 

Fehlerort (DIN/VDE 0102 Teil 2)
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In 
A 000 00 1 2 3
6 1,7

10 1,0

16 1,8

20 2,0

25 2,4

32 2,6

35 3,2

40 3,1

50 3,5 4,5

63 4,5 4,5 5,7

80 5,0 5,0 5,5

100 5,5 5,5 7,0 7,3

125 8,6 9,1 9,1

160 9,6 13,0 13,0

200 13,1 13,5

224 15,1 15,1

250 16,9 18,0

315 19,9 22,7

355 22,7 28,0

400 28,0

500 30,8

630 43,0

In 
A

000 00 1 2 3

6 53 160

10 115 570

16 220 1 150

20 455 2 400

25 880 3 700

32 2 450 9 000

35 3 150 11 500 3 150 11 500 3 150 11 500

40 3 950 14 000 3 950 14 000 - -

50 6 450 22 500 6 450 22 500 6 450 22 500

63 9 950 35 500 9 950 35 500 9 950 35 500 9 950 35 500

80 16 950 59 500 16 950 59 500 16 950 59 500 16 950 59 500

100 28 500 100 300 28 500 100 300 28 500 100 300 28 500 100 300

125 38 500 139 500 38 500 139 500 38 500 139 500

160 76 500 279 000 76 500 279 000 76 500 279 000

200 126 000 458 000 126 000 458 000

224 171 000 610 000 171 000 610 000

250 224 000 797 000 224 000 797 000 224 000 797 000

315 353 000 1 221 000 353 000 1 221 000

355 464 000 1 617 000 - -

400 552 000 1 924 000 552 000 1 924 000

500 1 672 000 4 672 000

630 2 381 000 6 837 000
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 400 V gG 

Bemessungsleistungsabgaben Pa in Watt NH-Sicherungseinsätze Größe 000 - 3 gG AC 400 V VDE 0636 Teil 2 IEC 60 269-2

Baugröße

Integralwerte in A²s Gesamtintegral gemäß gG AC 400 V VDE 0636 Teil 2 IEC 60 269-2

Baugröße

Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt-
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a1 a2 b1 c1 e1 e2 g 

000  78,5 53 15 35  40 21 47

00  78,5 53 15 35  47 30 47

1 135 71 15 40  47 30 65

1 135 71 20 40  52 40 65

2 150 72 20 48  52 40 65

2 150 72 26 48  60 51 65

3 150 72 26 60  60 51 65

3 150 72 33 60  74 70 65

4a 200 96 50 85 109 98 86

000   2  3 35000-0020 35001-0020
000   4  3 35000-0040 35001-0040
000   6  3 35000-0060 35001-0060
000  10  3 35000-0100 35001-0100
000  16  3 35000-0160 35001-0160
000  20  3 35000-0200 35001-0200
000  25  3 35000-0250 35001-0250
000  32  3 35000-0320 35001-0320
000  35  3 35000-0350 35001-0350
000  40  3 35000-0400 35001-0400
000  50  3 35000-0500 35001-0500
000  63  3 35000-0630 35001-0630
000  80  3 35000-0800 35001-0800
000 100  3 35000-1000 35001-1000

00   2  3 35011-0010 35165-0010
00   4  3 35011-0020 35165-0020
00   6  3 35011-0030 35165-0030
00  10  3 35011-0040 35165-0040
00  16  3 35011-0050 35165-0050
00  20  3 35011-0060 35165-0060
00  25  3 35011-0070 35165-0070
00  32  3 35011-0080 35165-0080
00  35  3 35011-0090 35165-0090
00  40  3 35011-0100 35165-0100
00  50  3 35011-0110 35165-0110
00  63  3 35011-0120 35165-0120
00  80  3 35011-0130 35165-0130
00 100  3 35011-0140 35165-0140
00 125  3 35011-0150 35165-0150
00 160  3 35011-1090 35165-0160

1  25  3 35035-0050 35204-0050
1  32  3 35035-1220 35204-0160
1  35  3 35035-0060 35204-0060
1  40  3 35035-1230 35204-0170
1  50  3 35035-0070 35204-0070
1  63  3 35035-0080 35204-0080
1  80  3 35035-0090 35204-0090
1 100  3 35035-0100 35204-0110
1 125  3 35035-0110 35204-0110
1 160  3 35035-0120 35204-0120
1 200  3 35035-0130 35204-0130
1 224  3 35035-0140 35204-0140
1 250  3 35035-0150 35204-0150
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Maße DIN 436201 Kennmelder 00-4aKennmelder 000

NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gG 

Größe Ampere VPE

Spannungsführende 
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

Spannungsfreie 
Kunststoffgriffl aschen
Best.Nr.

Spannungsfreie 
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

Größe Nennstrom

bis 160 A

bis 160 A

200-250 A

bis 250 A

300-400 A

bis 400 A

500-630 A

Für Kabel- und Leitungsschutz
Nennspannung: AC 500 V/ DC siehe Seite 37
Betriebsklasse: gG nach  VDE 0636-2 + VDE 0636-1 

IEC 60 269-1 IEC 60 269-2
Anwendung: Für Kabel- und Leitungsschutz
Schaltvermögen:  120 kA (AC 500 V) / DC siehe Seite 37

Elektrische Eigenschaften:
Die Auslöseeigenschaften sind den Belastungen von Kabeln und 
Leitungen angepasst. Die zu schützenden Leitungen können optimal 
ausgelastet werden, da die Abschaltung im Überstrombereich träge 
und im Kurzschlussbereich fl ink erfolgt.
Durch die Festlegung der Zeit-Strombereiche für gG in VDE 0636 
und IEC 60 269 ist die Selektivität auch beim „gemischten“ Einsatz 
unterschiedlicher Fabrikate, die nach diesen Bestimmungen gebaut 
sind, 1:1,6 bei Nennströmen ≥ 16 A.
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2   25  3 35054-0010
2   35  3 35054-0020
2   50  3 35054-0030
2   63  3 35054-0040 35116-0040
2   80  3 35054-0050 35116-0050
2  100  3 35054-0060 35116-0060
2  125  3 35054-0070 35116-0070
2  160  3 35054-0080 35116-0080
2  200  3 35054-0090 35116-0090
2  224  3 35054-0100 35116-0100
2  250  3 35054-0110 35116-0110
2  (300)  3 35054-0120 35116-0120
2  315  3 35054-0130 35116-0130
2  (355)  3 35054-0140 35116-0140
2  400  3 35054-0150 35116-0150
3   63  3 35078-0340 35420-1000
3   80  3 35078-0350 35420-1250
3  100  3 35078-0360 35420-1600
3  125  3 35078-0370 35420-2000
3  160  3 35078-0380 35420-2240
3  200  3 35078-0390 35420-2500
3  224  3 35078-0400 35420-3000
3  250  3 35078-0410 35420-3150
3  (300)  3 35078-0190 35420-3550
3  315  3 35078-0010 35420-4000
3  (355)  3 35078-0020 35420-4250
3  400  3 35078-0030 35420-5000
3  (425)  3 35078-0040 35420-6300
3  500  3 35078-0050
3  630  3 35078-0060

4a  400  1 35097-0120
4a  500  1 35097-0010
4a  630  1 35097-0020
4a  800  1 35097-0030
4a 1000  1 35097-0040
4a 1250  1 35097-0050
4a 1600  1 35097-0110

  6 NH-Si 00 6A gL SM 35207-0010
 10 NH-Si 00 10A gL SM 35207-0020
 16 NH-Si 00 16A gL SM 35207-0030
 20 NH-Si 00 20A gL SM 35207-0040
 25 NH-Si 00 25A gL SM 35207-0050
 32 NH-Si 00 32A gL SM 35207-0060
 35 NH-Si 00 35A gL SM 35207-0070
 40 NH-Si 00 40A gL SM 35207-0080
 50 NH-Si 00 50A gL SM 35207-0090
 63 NH-Si 00 63A gL SM 35207-0100
 80 NH-Si 00 80A gL SM 35207-0110
100 NH-Si 00 100A gL SM 35207-0120
125 NH-Si 00 125A gL SM 35207-0130
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Größe Ampere VPE

Spannungsführende 
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

Spannungsfreie 
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gG 

( ) = Maß nach DIN, Nennstrom in VDE 0636 nicht standardisiert

NH-Sicherungs-Einsätze Größe 00 mit Signalmelder
EFEN NH-Sicherungs-Einsätze Größe 00 mit Signalmelder können
zusammen mit einem Mikroschalter für die Sicherungsüber-
wachung eingesetzt werden. 

Ampere Bezeichnung Bestell-Nr.

NH-Sicherungs-Einsätze für Kabel- und Leitungsschutz 
Größe 00, 500 V AC, Betriebsklasse gL gG, mit Signalmelder

Kraft-Weg-Diagramm des Schlagbolzens

Anfangskraft

Endkraft (ausgelöst)

Schaltvermögen DC 500 V gG 
Sicherungen:
Größe 000: 40 kA, 250 V DC
Größe  00: 40 kA, 250 V DC
Größe   1:  40 kA, 250 V DC

80 kA, 400 V DC
Größe   2:  40 kA, 250 V DC

80 kA, 440 V DC
Größe   3:  40 kA, 250 V DC

80 kA, 400 V DC
Größe  4a:  80 kA, 440 V DC
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gG 

Für Kabel- und Leitungsschutz
Mittlere Zeit/Strom-Kennlinien NH-Sicherungseinsätze Größe 000 nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Durchlass-Kennlinien 
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Ip entsprechend dem Anfangs-Kurzschlußstrom Ik am Fehlerort (DIN/VDE 0102 Teil 2)

Mittlere Zeit/Strom-Kennlinien NH-Sicherungseinsätze Größe 00- 4a gG AC 500 nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2
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In

A 000 00 1 2 3 4a
6 1,6

10 1,1

16 1,8 1,8

20 2,3 2,3

25 2,4 2,4 2,4

32 3,1 3,1 3,1

35 3,0 3,0 3,0

40 3,7 3,7 3,7

50 4,1 4,1 4,1 4,1

63 5,4 5,6 6,6 6,8

80 6,5 6,8 8,0 8,3

100 7,5 7,5 9,4 10,7

125 10,0 11,8 12,2

160 12,0 14,6 15,0

200 18,0 18,5

224 19,0 19,2 20,0

250 20,0 20,6 21,1

315 25,0 25,0

355 31,5 32,0

400 28,5 34,0 31,2

500 43,0 36,5

630 43,1 44,4

800 68,0

1000 72,9

1250 100,5

1600 126,2

In

A 000 00 1 2 3 4a

6 53,6 280

10 109 490

16 199 890

20 430 1930

25 890 4010 890 4010 990 4010 990 4010

32 2475 6900 2475 6900 2475 6900 2475 6900

35 2990 8380 2990 8380 2990 8380 2990 8380

40 3970 10100 3970 10100 3970 10100 3970 10100

50 6330 16150 6330 16150 6330 16150 6330 16150

63 7430 20800 7430 20800 7430 20800 7430 20800 7430 20800

80 14250 39900 14250 39900 14250 39900 14250 39900 14250 39900

100 25340 70900 25340 70900 25340 71000 25340 71000 25340 71000

125 39600 110800 39600 111000 39600 111000 39600 111000

160 70400 197100 70400 197100 70400 197100 70400 197100

200 114400 320000 114400 320000 114400 320000

224 158400 444000 158400 444000 158400 444000

250 228000 639000 228000 639000 228000 639000

315 275900 773000 275900 773000

355 356400 998000 356400 998000

400 431200 1207000 431200 1207000 610500 927000

500 766600 2147000 1025 10³ 1618 10³

630 912300 3013000 1767 10³ 2600 10³

800 3499 10³ 5449 10³

1000 5878 10³ 8708 10³

1250 12164 10³ 18676 10³

1600 20347 10³ 31278 10³
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gG 

Bemessungsleistungsabgaben PW Warm NH-Sicherungseinsätze Gr. 000-4a gG AC 500V nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Integralwerte in A2s Gesamtintegral gemäß gG AC 500 V VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Baugröße

Baugröße

Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt- Schmelz- Gesamt-
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a1 a2 b c e1 e2 f g 

001)  78,5 53 15 35 40 28 12,5 47

0 125 67 15 35 38 35 11,5 65

12) 135 74 20 40 38 35  9 65

13) 135 74 24,5 40 45 45 10 65

24) 150 74 25 48 45 45 10 65

25) 150 72 30 48 59 59 14,5 65

36) 150 72 40 60 70 70 15 65

In

A 00 1 2 3
2 0,25

4 0,5

6 1,0

10 1,5

16 1,9

20 2,0

25 2,2

35 3,0

50 3,75

63 4,5

80 4,8

100 5,8

125 8,8

160 9,7

200 15,7

224 15,8

250 16,4

315 24,3

355 26,2

400 28,1

500 33,0

630 42,0
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gL 

Für Kabel- und Leitungsschutz in Maschennetzen
(Alterungsbeständig)
Nennspannung: AC 500 V
Betriebsklasse: gL - gG nach  VDE 0636/21

IEC 60269-2
Anwendung: Für Kabel- und Leitungsschutz
Schaltvermögen: 120 kA (Größe 00-2)

Elektrische Eigenschaften
Die Auslöseeigenschaften sind den Belastungen von Kabeln 
und Leitungen angepasst. Die zu schützenden Leitungen können 
optimal ausgelastet werden, da die Abschaltung im Überstrom-
bereich träge und im Kurzschlussbereich fl ink erfolgt.

Durch die Festlegung der Zeit-Strombereiche für gL - gG in 
VDE 0636 und IEC 60269-2 ist die Selektivität auch beim 
„gemischten“ Einsatz unterschiedlicher Fabrikate, die nach diesen 
Bestimmungen gebaut sind, 1:1,6. Beim Einsatz von EFEN 500 V 
gL-gG Sicherungs-Einsätzen im 400 V-Netz ist die Selektivität 1:1,25 
bei Nennströmen ≥ 16A, d.h. von Nennstromstufe zu 
Nennstromstufe.

Die für die in Verwendung von Maschennetzen besonders geeigneten 
EFEN-FEINSILBER-NH-Sicherungs-Einsätze 500 V gL - gG haben 
in 400 V-Netzen einen Selektivitätsfaktor (Maschennetz-Faktor) von 
0,79! D.h., wenn der größte Teilkurzschlussstrom nicht größer als 
das 0,79-fache des Summenkurzschlussstromes ist, löst nur die mit 
dem Summenkurzschlussstrom beaufschlagte Sicherung aus. Der 
Feinsilber-Schmelzleiter bewirkt die Erhaltung dieses 
günstigen Faktors über die gesamte Lebensdauer.

Hinweise: Wegen der in Maschennetzen möglichen kleinen 
Differenzspannungen sprechen üblicherweise Kennmelder 
nicht sicher an. Fragen Sie nach der EFEN-Lösung.

Schaltvermögen DC 500 V gL
Größe 00: 35 kA, 250 V DC
Größe 1: 35 kA, 440 V DC
Größe 2: 35 kA, 440 V DC

Nennverlustleistung in Watt NH-Sicherungseinsätze
Gr 00-3 gL AC 500 V VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Maße: DIN 43620/1

Kennmelder

Größe

1) Nennstrom bis 160 A
2) Nennstrom bis 125 A
3) Nennstrom 160-250 A
4) Nennstrom bis 250 A
5) Nennstrom 300-400 A
6) Nennstrom bis 630 A

Baugröße
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A

0,25 0,5 1 1,5
1,9 2 2,2

3 3,75
4,5 4,8

5,8

8,8
9,7

15,7 15,8
16,4

24,3

28,1

26,2
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gL 

Mittlere Zeit/Strom-Kennlinien
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Nennverlustleistung nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2 Schmelz- und Ausschalt-Integrale 
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Durchlass-Kennlinien 
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2
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Ip entsprechend dem Anfangs-Kurzschlusswechselstrom IK 

am Fehlerort (DIN/VDE 0102 Teil 2)
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Größe 00 Größe 1 Größe 2 Größe 3

Gesamtintegral

nach VDE 0636

Schmelzintegral

nach VDE 0636

A

NH-Sicherungseinsätze Größe 00...,3 gL - gG -Feinsilber-
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000 2  3 35421-0020
000 4  3 35421-0040
000 6  3 35421-0060
000 10  3 35421-0100
000 16  3 35421-0160
000 20  3 35421-0200
000 25  3 35421-0250
000 32  3 35421-0320
000 35  3 35421-0350
000 40  3 35421-0400
000 50  3 35421-0500
000 63  3 35421-0630
000 80  3 35422-0800
000 100  3 35422-1000
000 125  3 35422-1250

1 25  3 35423-0250
1 32  3 35423-0320
1 35  3 35423-0350
1 40  3 35423-0400
1 50  3 35423-0500
1 63  3 35423-0630
1 80  3 35423-0800
1 100  3 35423-1000
1 125  3 35423-1250
1 160  3 35423-1600
1 200  3 35423-2000
1 250  3 35423-2500
2 25  3 35424-0250
2 35  3 35424-0350
2 50  3 35424-0500
2 63  3 35424-0630
2 80  3 35424-0800
2 100  3 35424-1000
2 125  3 35424-1250
2 160  3 35424-1600
2 200  3 35424-2000
2 250  3 35424-2500
2 315  3 35424-3150
2 355  3 35424-3550
2 400  3 35424-4000
3 80  3 35425-0800
3 100  3 35425-1000
3 125  3 35425-1250
3 160  3 35425-1600
3 200  3 35425-2000
3 224  3 35425-2240
3 250  3 35425-2500
3 315  3 35425-3150
3 355  3 35425-3550
3 400  3 35425-4000
3 425  3 35425-4250
3 500  3 35425-5000
3 630  3 35425-6300

a1 a2 b1 c1 e1 e2 g 

000 6-63 A  78,5 53 15 35 37 21 47

00 80-100 A  78,5 53 15 35 45 30 47

1 25-160 A 135 70 15 40 45 30 65

1 200-250 A 135 70 20 40 50 50 65

2 25-250 A 150 71 20 48 50 50 65

2 315-400 A 150 71 26 48 58 58 65

3 63-400 A 150 71 26 60 58 58 65

3 500 A, 630 A 150 74 32 60 71 71 65

In

A 000 00 1 2 3
2 1,9

4 1,5

6 1,6

10 1,7

16 2,5

20 2,6

25 2,8 3,6

32 3,1 3,7

35 3,2 3,9 3,7

40 3,7 4,4 4,4

50 4,1 4,8 5,4

63 5,4 6,6 6,8

80 6,8 8,0 8,3

100 7,5 9,4 10,7

125 10,0 11,8 12,2

160 14,6 15,5

200 19,0 19,0

224 - -

250 22,0 22,0 21,1

315 27,0 25,0

355 32,0 32,0

400 34,0

500 43,0

630 52,0
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Bemessungsleistungsabgaben Pa in Watt NH-Sicherungseinsätze 
Größe 000 - 3 gG AC 690 V VDE 0636-2 IEC 60269-2

( ) = Maß nach DIN, Nennstrom in VDE 0636 nicht standardisiert

Kennmelder

NH-Sicherungs-Einsätze AC 690 V gG 

Größe Ampere VPE
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

Größe Nennstrom

Maße: DIN 43620/1

Für Kabel- und Leitungsschutz
Nennspannung: AC 690 V
Betriebsklasse: gG nach  VDE 0636-2 + VDE 0636-1 

IEC 60 269-2 IEC 60 269-1
Anwendung: Für Kabel- und Leitungsschutz
Schaltvermögen: 100 kA (630 A 50 kA)

Elektrische Eigenschaften:
Die Auslöseeigenschaften sind den Belastungen von Kabeln und 
Leitungen angepasst. Die zu schützenden Leitungen können optimal 
ausgelastet werden, da die Abschaltung im Überstrombereich träge 
und im Kurzschlussbereich fl ink erfolgt.

Baugröße
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Ip entsprechend dem Anfangs-Kurzschlußstrom Ik am Fehlerort (DIN/VDE 0102 Teil 2)

NH-Sicherungs-Einsätze AC 690 V gG 

Für Kabel- und Leitungsschutz

Mittlere Zeit/Strom-Kennlinien nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Durchlass-Kennlinien 
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

K
 =

 1
,7

3

(c
o

s
 f

 0
,1

)

K
=

1

(c
o

s
 f

 1
)

IP in kA

Schaltvermögen DC 690 V gG 
Sicherungen:
Größe 000: 40 kA, 250 V DC
Größe  00: 40 kA, 250 V DC
Größe   1: 80 kA, 440 V DC
Größe   2:  40 kA, 250 V DC

80 kA, 440 V DC
Größe   3:  40 kA, 250 V DC

80 kA, 400 V DC
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2 (72) 50 3 35076-1010

2 (108) 75 3 35076-1020
2 (144) 100 3 35076-1030
2 (180) 125 3 35076-1040
2 (231) 160 3 35076-1050
2 (289) 200 3 35076-1060

2 (361) 250 3 35076-1070

3 (144) 100 3 35081-1040

3 (231) 160 3 35081-1060
3 (289) 200 3 35081-1050
3 (361) 250 3 35081-1010
3 (455) 315 3 35081-1020
3 (577) 400 3 35081-1030
3 (722) 500 3 35081-0100

3 (909) 630 3 35081-0110

4a (144) 100 1 35100-0100

4a (231) 160 1 35100-0110
4a (289) 200 1 35100-0160
4a (361) 250 1 35100-0120
4a (455) 315 1 35100-0170
4a (577) 400 1 35100-0130
4a (722) 500 1 35100-0140
4a (909) 630 1 35100-0150
4a (1155) 800 1 35100-0040
4a (1443) 1000 1 35100-0190

a1 a2 a3 d b1 c1 e1 e2 f

2/ 50 – 160 kVA 150 72 62 2,5 20 48 48 40 12

2 200 – 250 kVA 150 72 62 2,5 25 48 59 50 14

3/ 100 – 250 kVA 150 73 62 2,8 25 60 59 50 13

3 315 – 630 kVA 150 73 62 2,8 32 60 71 71 17

4a/ 100 – 400 kVA 200 96 84 3 32 85 71 73 18

4 500 – 1000 kVA 200 96 84 4 50 85 109 98 27

2 3 4a
50 72 5,5 5,5

75 102 7,8 7,8

100 144 10,6 10,1 12,0

125 180 12,8 12,8 15,0

160 231 15,7 16,2 14,8

200 289 16,0 16,0 22,5

250 361 21,0 20,6 28,0

315 455 25,0 25,0 31,5

400 577 31,0 39,0

500 722 53,0 49,0

630 909 62,0 66,0

800 1155 81,0

1000 1443 110,0
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 400 V gTr 

Maße: DIN 43620/1

( ) = Maß nach DIN, Nennstrom in VDE 0636 nicht standardisiert

Für Transformatorenschutz
Nennspannung: AC 400 V
Betriebsklasse: gTr nach VDE 0636/2011
Anwendung: Für Transformatorenschutz
Schaltvermögen:  100 kA

Elektrische Eigenschaften:
Die Kennlinie ist an die Belastungskennlinie der Transformatoren und 
die Kennlinie der Hochspannungs-Sicherung angepasst. Die gTr-
Sicherung ergänzt die Hochspannungs-Sicherung im „verbotenen“ 
Überstrombereich. Dadurch kann die Überlastbarkeit der Trans-
formatoren besser ausgenutzt werden EFEN-Trafo-Sicherungs-
Einsätze können den 1,3-fachen Trafo-Nennstrom mindestens 
10 Stunden führen. Die Abschaltung erfolgt beim 1,5-fachen Trafo-
Nennstrom innerhalb von 2 Stunden. Die Bezeichnung der Trafo-
Sicherungs-Einsätze erfolgt nach der Trafo-Nenn-Leistung in kVA.Größe Ampere kVA VPE

Metallgriffl aschen
Best.Nr.

Bemessungsleistungsabgaben Pa in Watt NH-Sicherungseinsätze 
Größe 2 - 4a gTr AC 400 V VDE 0636 Teil 2011

NH-Sicherungseinsätze AC 400V gTr mit spannungsführenden 
Griffl aschen

Trafo-
Nennleistung

Bemessungs-
strom

Baugröße

Größe Bemessungs-
stromstärke



45EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
ic

he
ru

ng
se

in
sä

tz
e

H
ö

c
h
s
tw

e
rt

 d
e
s
 D

u
rc

h
la

ß
s
tr

o
m

e
s
 i

D
 i
n
 k

A

N
e
n
n
le

is
tu

n
g

 S
n
 i
n
 k

V
A

NH-Sicherungs-Einsätze AC 400 V gTr 

Für Transformatorenschutz

Mittlere Zeit/Strom-Kennlinien nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Durchlass-Kennlinien 
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Ip entsprechend dem Anfangs-Kurzschlußstrom Ik am Fehlerort (DIN/VDE 0102 Teil 2)
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IP in kA
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00 16  3 35024-0180
00 20  3 35024-0170
00 25  3 35024-0190
00 35  3 35024-0010
00 40  3 35024-0020
00 50  3 35024-0030
00 63  3 35024-0040
00 80  3 35024-0050
00 100  3 35024-0060
00 125  3 35024-0070
00 160  3 35024-0080
1 35  3 35040-0010
1 50  3 35040-0020
1 63  3 35040-0030
1 80  3 35040-0040
1 100  3 35040-0050
1 125  3 35040-0060
1 160  3 35040-0070
1 200  3 35040-0080
1 (224)  3 35040-0090
1 250  3 35040-0100
2 80  3 35058-0010
2 100  3 35058-0020
2 125  3 35058-0030
2 160  3 35058-0040
2 200  3 35058-0050
2 (224)  3 35058-0060
2 250  3 35058-0070
2 (300)  3 35058-0080
2 315  3 35058-0090
2 (355)  3 35058-0100
2 400  3 35058-0110
3 315  1 35079-0010
3 (355)  1 35079-0020
3 400  1 35079-0030
3 (425)  1 35079-0040
3 500  1 35079-0050
3 630  1 35079-0060

00 16  3 35218-0010
00 20  3 35218-0020
00 25  3 35218-0030
00 35  3 35218-0040
00 40  3 35218-0050
00 50  3 35218-0060
00 63  3 35218-0070
00 80  3 35218-0080
00 100  3 35218-0090
00 125  3 35218-0100
1 35  1 35046-0010
1 50  1 35046-0020
1 63  1 35046-0030
1 80  1 35046-0040
1 100  1 35046-0050
1 125  1 35046-0060
1 160  1 35046-0070
1 200  1 35046-0080
1 (224)  1 35046-0090
1 250  1 35046-0100
2 80  1 35060-0050
2 100  1 35060-0060
2 125  1 35060-0070
2 160  1 35060-0080
2 200  1 35060-0090
2 (224)  1 35060-0100
2 250  1 35060-0110
2 (300)  1 35060-0120
2 (315)  1 35060-0130
2 355  1 35060-0140
2 400  1 35060-0150
3 315  1 35086-0010
3 (355)  1 35086-0020
3 400  1 35086-0030
3 (425)  1 35086-0040
3 500  1 35086-0050
3 630  1 35086-0060

a1 a2 b c e1 e2 f g 

00  78,5 53 15 35 40 28 12,5 47

0 125 67 15 35 38 35 11,5 65

1 135 71 24,5 40 45 45 10 65

2 150 72 30 48 59 59 14,5 65

3 150 72 40 60 70 70 15 65
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mit Signalmelder

NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gR 

Größe Ampere VPE
Metallgriffl aschen
Best.Nr.

ohne Signalmelder

Für Stromrichter-Anlagenschutz – Feinsilber-Schmelzleiter 
Nennspannung: AC 500 V
Betriebsklasse: gR nach VDE 0636-4
Anwendung: Für Stromrichter-Anlagenschutz
Schaltvermögen: 120 kA

Elektrische Eigenschaften:
EFEN-NH-Sicherungs-Einsätze für den Stromrichter-Anlagenschutz 
weisen folgende spezifi sche Eigenschaften auf:
1.  eine den Schutzanforderungen angepasste, überfl inke Zeit/

Strom-Charakteristik
2.  einen optimalen Lichtbogen-Spannungsverlauf - mit geringer 

Überspannung
EFEN-gR-Sicherungs-Einsätze können entweder allein als Ganz-
bereichssicherung für den Überlast- und Kurzschlussschutz oder 
in Verbindung mit anderen Überstromschutzorganen nur als Kurz-
schlussschutz eingesetzt werden.

Ausführung mit Signalmelder:
Parallel zum Sicherungs-Einsatz ist eine Schlagvorrichtung ange-
bracht. Nach Ansprechen des NH-Sicherungs-Einsatzes wird der 
Schlagstift freigegeben und betätigt einen Mikroschalter auf dem 
NH-Unterteil.

( ) = Maße nach DIN, Nennstrom in VDE 0636 nicht standardisiert

Größe

Maße: DIN 43620/1

Kennmelder

Größe Ampere VPE
Metallgriffl aschen
Best.Nr.
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In

A 00 01 2 3

16 6,0

20 7,2

25 8,0

35 9,6 12,6

50 12,0 14,0

63 14,0 17,2

80 17,7 21,2 20,0

100 25,7 27,5 27,1

125 29,7 31,2 29,7

160 45,3 38,0 35,5

200 46,0 43,9

224 56,9 51,9

250 65,0 56,8

300 67,7
315 68,7 67,7

355 80,6 77,5

400 91,6 88,5

425 97,2

500 115,7

630 168,3
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Nennverlustleistung in Watt NH-Sicherungseinsätze 
Größe 00 - 3 gR AC 500 V VDE 0636-4

Baugröße

NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gR 

Schaltvermögen DC 500 V gR
Größe 00: 25 kA, 240 V DC
Größe 1: 25 kA, 440 V DC
Größe 2: 25 kA, 440 V DC
Größe 3: 25 kA, 440 V DC
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NH-Sicherungs-Einsätze AC 500 V gR 

Für Stromrichter-Anlagenschutz – Feinsilber-Schmelzleiter 

Mittlere Zeit/Strom-Kennlinien nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2 Kraft-Weg-Diagramm des Schlagbolzens

Durchlass-Kennlinien 
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Schmelz- und Ausschalt-Integrale 
nach VDE 0636-2; IEC/EN 60269-2

Ip entsprechend dem Anfangs-Kurzschlußstrom Ik 
am Fehlerort (DIN/VDE 0102 Teil 2)
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IP in kA

Anfangskraft

Endkraft (ausgelöst)

Gesamtintegral

bei 400 V

Schmelzintegral

bei tvs=1ms

NH-Sicherungseinsätze Größe 00...3 gR
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a1 a2 b c e1 e2 f g 

3L 206 130 40 60 67 67 13,5 120

a1 a2 b c e1 e2 f g 

1L 170 105,5 24,5 40 45 45 10 105,5

3 167,5  92,5 32 60 72 72 15  80,5
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NH-Sicherungs-Einsätze 1000 V / 1500 V 

Für Bergbauanlagenschutz - Feinsilber-Schmelzleiter 
(Alterungsbeständig)
Nennspannung: AC 1000 V
Betriebsklasse: gB und aM nach VDE 0636/2011
Anwendung:  gB - Ganzbereichs-Schutz für Bergbauanlagen

aM -  Teilbereichs-Schaltgeräte-Schutz speziell 
für Bergbauanlagen

Schaltvermögen: 25 kA

Elektrische Eigenschaften:
1. NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gB
2.  NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse aM sind Teilbe-

reichs-Sicherungen für den Schaltgeräte-Schutz. Sie dienen 
dem Schutz von Schaltgeräten im Kurzschlussfall und stellen 
in Verbindung mit Überstrom-Schutzorganen einen optimalen 
schutz für nachgeschaltete Motoren und Geräte dar. 
Durch die Verwendung von FEINSILBER-Schmelzleitern sind 
diese NH-Sicherungs-Einsätze alterungsbeständig und selektiv.

EFEN-NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklassen aM arbeiten 
im Kurzschluss-Bereich fl ink, während im Überstrombereich keine 
Abschaltung erfolgt, da in diesem Fall der Schutz durch andere 
Überstrom-Schutzorgane erfolgt.

Sonderbauformen und Sonderkennlinien
Nennspannung: AC 1000 und 1500 V
Betriebsklasse: TF nach DIN 43 620/5
Anwendung:  Für Gleichrichter-Anlagen in elektrischen Bahnen
Schaltvermögen: 10 kA

Elektrische Eigenschaften:
Diese Spezial-Sicherungs-Einsätze sind besonders geeignet für 
Gleichrichter-Anlagen in elektrischen Bahnen. Sie haben eine 
trägfl inke Zeit/Strom-Kennlinie und werden mit FEINSILBER-
Schmelzleitern gefertigt. Deshalb sind diese Sicherungs-Einsätze 
besonders alterungsbeständig.
Überströme und Einschaltstromstöße werden ausgehalten, Kurz-
schlüsse aber fl ink abgeschaltet. Die Kurzschlussstrombegrenzung 
ritt durch die im Kurzschlussbereich fl inke Abschaltung schon bei 
niedrigen Kurzschlussströmen auf.

Ausführung mit Signalmelder:
Parallel zum Sicherungs-Einsatz ist eine Schlagvorrichtung ange-
bracht. Nach Ansprechen des NH-Sicherungs-Einsatzes wird der 
Schlagstift freigegeben und betätigt einen Mikroschalter auf dem 
NH-Unterteil.

Größe

Größe

Kennmelder

Kennmelder
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2  80 NH-Arbeitssicherung 80A gR Li 35209-0010

2 100 NH-Arbeitssicherung 100A gR Li 35209-0020
2 125 NH-Arbeitssicherung 125A gR Li 35209-0030
2 160 NH-Arbeitssicherung 160A gR Li 35209-0040
2 200 NH-Arbeitssicherung 200A gR Li 35209-0050
2 224 NH-Arbeitssicherung 224A gR Li 35209-0060
2 250 NH-Arbeitssicherung 250A gR Li 35209-0070
2 300 NH-Arbeitssicherung 300A gR Li 35209-0080
2 315 NH-Arbeitssicherung 315A gR Li 35209-0090
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NH-Arbeitssicherung  

Anwendung:
NH-Arbeitssicherungen werden vorübergehend anstelle der 
Leitungsschutz (gG)-Sicherungen in EVU-Netzen während der 
Reparaturarbeiten eingesetzt. Sie haben eine superfl inke Auslö-
secharakteristik. Dadurch wird der maximale Durchlaßstrom und 
die Durchlaßenergie noch wesentlich stärker begrenzt als bei NH-
Sicherungs-Einsätzen der Betriebsklasse gG. Dies bedeutet für die 
Monteure ein geringeres Gefährdungspotential durch eventuelle 
Störlichtbögen. 
Für den Normalbetrieb sind die NH-Arbeitssicherungen nicht optimal 
geeignet, da sie bei vorübergehender Überlast schneller auslösen.
Weiterhin ist die Leistungsabgabe deutlich höher als bei 
gG-Sicherungen. Wir empfehlen hier unsere alterungsbeständigen 
NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG.

-  Geringe Durchlaßenergie und -ströme durch superfl inke Auslöse-
charakteristik - dadurch geringere Gefährdung der Monteure

-  Isolierte Metallgriffl aschen zum Schutz gegen zufälliges Berühren 
spannungsführender Teile

-  Alterungsbeständiger Feinsilberschmelzleiter
-  Besonderer Schutz gegen Lockern der Schrauben 
-  keine Probleme auch nach jahrelangem Verbleib 

in den Einsatzfahrzeugen
-  Klare Kennzeichnung als „Arbeitssicherung“ mit roter 

Beschriftung

Größe Ampere Bezeichnung Best.Nr.
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Vergleich Arbeitssicherung zu gG

Durchlassenergie I²t Durchlassstrom ID

gG Arbeitssicherung

NH-Arbeitssicherung  
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35300-0600

35301-0100

TPS FAULT TERMINATOR   60 A 00 60 3 U TPS FAULT TERMINATOR  60A 35300-0060
TPS FAULT TERMINATOR   80 A 00 80 3 U TPS FAULT TERMINATOR  80A 35300-0080
TPS FAULT TERMINATOR  100 A 00 100 3 U TPS FAULT TERMINATOR 100A 35300-0100
TPS FAULT TERMINATOR  150 A 00 150 3 U TPS FAULT TERMINATOR 150A 35300-0150
TPS FAULT TERMINATOR  200 A 00 200 3 U TPS FAULT TERMINATOR 200A 35300-0200
TPS FAULT TERMINATOR  250 A 00 250 3 U TPS FAULT TERMINATOR 250A 35300-0250
TPS FAULT TERMINATOR  300 A 00 300 3 U TPS FAULT TERMINATOR 300A 35300-0300
TPS FAULT TERMINATOR  400 A 00 400 3 U TPS FAULT TERMINATOR 400A 35300-0400
TPS FAULT TERMINATOR  500 A 00 500 3 U TPS FAULT TERMINATOR 500A 35300-0500
TPS FAULT TERMINATOR  600 A 00 600 3 U TPS FAULT TERMINATOR 600A 35300-0600
TPS FAULT TERMINATOR  800 A 2 800 1 U TPS FAULT TERMINATOR  800A 35330-0800
TPS FAULT TERMINATOR 1000 A 2 1000 1 U TPS FAULT TERMINATOR 1000A 35330-1000
TPS FAULT TERMINATOR 1200 A 2 1200 1 U TPS FAULT TERMINATOR 1200A 35330-1200
TPS FAULT TERMINATOR 1600 A 2 1600 1 U TPS FAULT TERMINATOR 1600A 35330-1600

TPS FAULT TERMINATOR  60 A SM 00 60 3 U TPS FAULT TERMINATOR  60A SM 35301-0060
TPS FAULT TERMINATOR  80 A SM 00 80 3 U TPS FAULT TERMINATOR  80A SM 35301-0080
TPS FAULT TERMINATOR 100 A SM 00 100 3 U TPS FAULT TERMINATOR 100A SM 35301-0100
TPS FAULT TERMINATOR 150 A SM 00 150 3 U TPS FAULT TERMINATOR 150A SM 35301-0150
TPS FAULT TERMINATOR 200 A SM 00 200 3 U TPS FAULT TERMINATOR 200A SM 35301-0200
TPS FAULT TERMINATOR 250 A SM 00 250 3 U TPS FAULT TERMINATOR 250A SM 35301-0250
TPS FAULT TERMINATOR 300 A SM 00 300 3 U TPS FAULT TERMINATOR 300A SM 35301-0300
TPS FAULT TERMINATOR 400 A SM 00 400 3 U TPS FAULT TERMINATOR 400A SM 35301-0400
TPS FAULT TERMINATOR 500 A SM 00 500 3 U TPS FAULT TERMINATOR 500A SM 35301-0500
TPS FAULT TERMINATOR 600 A SM 00 600 3 U TPS FAULT TERMINATOR 600A SM 35301-0600
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NH-Sicherungs-Einsätze DC 80 V - TPS Reihe

 Technische Daten, Seite 55

TPS Fault Terminator Sicherungen

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eigenschaften: 
- kompakte Bauform
- Einsatz nur mit TPS-Trenner (Seite 133)

Eigenschaften: 
- kompakte Bauform
- Einsatz nur mit TPS-Trenner (Seite 133)
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35178-0020

NH-BATTERIESICHERUNG 00 E 00 3 NH-BATTERIESICHERUNG 00 E 35177-0010
NH-BATTERIESICHERUNG 00 G 00 3 NH-BATTERIESICHERUNG 00 G 35177-0030
NH-BATTERIESICHERUNG 00 H 00 3 NH-BATTERIESICHERUNG 00 H 35177-0040
NH-BATTERIESICHERUNG 00 A 00 3 NH-BATTERIESICHERUNG 00 A 35177-0050
NH-BATTERIESICHERUNG 00 B 00 3 NH-BATTERIESICHERUNG 00 B 35177-0060
NH-BATTERIESICHERUNG 00 C 00 3 NH-BATTERIESICHERUNG 00 C 35177-0070
NH-BATTERIESICHERUNG 00 D 00 3 NH-BATTERIESICHERUNG 00 D 35177-0080
NH-BATTERIESICHERUNG  1 A 2C 3 NH-BATTERIESICHERUNG  1 A 35178-0010
NH-BATTERIESICHERUNG  1 B 2C 3 NH-BATTERIESICHERUNG  1 B 35178-0020
NH-BATTERIESICHERUNG  1 C 2C 3 NH-BATTERIESICHERUNG  1 C 35178-0030
NH-BATTERIESICHERUNG  2 A 2 3 NH-BATTERIESICHERUNG  2 A 35179-0010
NH-BATTERIESICHERUNG  2 B 2 3 NH-BATTERIESICHERUNG  2 B 35179-0020
NH-BATTERIESICHERUNG  3 A 3 1 NH-BATTERIESICHERUNG  3 A 35180-0010
NH-BATTERIESICHERUNG  3 B 3 1 NH-BATTERIESICHERUNG  3 B 35180-0020
NH-BATTERIESICHERUNG  3 C 3 1 NH-BATTERIESICHERUNG  3 C 35180-0030
NH-BATTERIESICHERUNG  4 C 4a 1 NH-BATTERIESICHERUNG  4 C 35183-0020
NH-BATTERIESICHERUNG  4 D 4a 1 NH-BATTERIESICHERUNG  4 D 35183-0030
NH-BATTERIESICHERUNG  4 E 4a 1 NH-BATTERIESICHERUNG  4 E 35183-0040
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NH-Sicherungs-Einsätze DC 550 V

 Technische Daten, Seite 55

NH-Batteriesicherung DC 550 V

Eigenschaften:
- eindeutige Kennzeichnung zum Schutz gegen Verwechslung
- Auswahlhilfe Seite 56

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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35089-0190

35091-0190

NH-SI 3L 6A TF AC1500V LS 3L 6 3 NH-SI 3L   6A TF AC1500V LS 35089-0200
NH-SI 3L 10A TF AC1500V LS 3L 10 3 NH-SI 3L  10A TF AC1500V LS 35089-0010
NH-SI 3L 16A TF AC1500V LS 3L 16 3 NH-SI 3L  16A TF AC1500V LS 35089-0020
NH-SI 3L 20A TF AC1500V LS 3L 20 3 NH-SI 3L  20A TF AC1500V LS 35089-0030
NH-SI 3L 25A TF AC1500V LS 3L 25 3 NH-SI 3L  25A TF AC1500V LS 35089-0040
NH-SI 3L 35A TF AC1500V LS 3L 35 3 NH-SI 3L  35A TF AC1500V LS 35089-0050
NH-SI 3L 50A TF AC1500V LS 3L 50 3 NH-SI 3L  50A TF AC1500V LS 35089-0060
NH-SI 3L 63A TF AC1500V LS 3L 63 3 NH-SI 3L  63A TF AC1500V LS 35089-0070
NH-SI 3L 80A TF AC1500V LS 3L 80 3 NH-SI 3L  80A TF AC1500V LS 35089-0080
NH-SI 3L 100A TF AC1500V LS 3L 100 3 NH-SI 3L 100A TF AC1500V LS 35089-0090
NH-SI 3L 125A TF AC1500V LS 3L 125 3 NH-SI 3L 125A TF AC1500V LS 35089-0100
NH-SI 3L 160A TF AC1500V LS 3L 160 3 NH-SI 3L 160A TF AC1500V LS 35089-0110
NH-SI 3L 200A TF AC1500V LS 3L 200 3 NH-SI 3L 200A TF AC1500V LS 35089-0120
NH-SI 3L 224A TF AC1500V LS 3L 224 3 NH-SI 3L 224A TF AC1500V LS 35089-0130
NH-SI 3L 250A TF AC1500V LS 3L 250 3 NH-SI 3L 250A TF AC1500V LS 35089-0140
NH-SI 3L 300A TF AC1500V LS 3L 300 3 NH-SI 3L 300A TF AC1500V LS 35089-0150
NH-SI 3L 315A TF AC1500V LS 3L 315 3 NH-SI 3L 315A TF AC1500V LS 35089-0160
NH-SI 3L 355A TF AC1500V LS 3L 355 3 NH-SI 3L 355A TF AC1500V LS 35089-0170

NH-SI 3L 10A TF AC1500V SM 3L 10 3 NH-SI 3L  10A TF AC1500V SM 35091-0010
NH-SI 3L 16A TF AC1500V SM 3L 16 3 NH-SI 3L  16A TF AC1500V SM 35091-0020
NH-SI 3L 20A TF AC1500V SM 3L 20 3 NH-SI 3L  20A TF AC1500V SM 35091-0030
NH-SI 3L 25A TF AC1500V SM 3L 25 3 NH-SI 3L  25A TF AC1500V SM 35091-0040
NH-SI 3L 35A TF AC1500V SM 3L 35 3 NH-SI 3L  35A TF AC1500V SM 35091-0050
NH-SI 3L 50A TF AC1500V SM 3L 50 3 NH-SI 3L  50A TF AC1500V SM 35091-0060
NH-SI 3L 63A TF AC1500V SM 3L 63 3 NH-SI 3L  63A TF AC1500V SM 35091-0070
NH-SI 3L 80A TF AC1500V SM 3L 80 3 A NH-SI 3L  80A TF AC1500V SM 35091-0080
NH-SI 3L 100A TF AC1500V SM 3L 100 3 NH-SI 3L 100A TF AC1500V SM 35091-0090
NH-SI 3L 125A TF AC1500V SM 3L 125 1 NH-SI 3L 125A TF AC1500V SM 35091-0100
NH-SI 3L 160A TF AC1500V SM 3L 160 3 A NH-SI 3L 160A TF AC1500V SM 35091-0110
NH-SI 3L 200A TF AC1500V SM 3L 200 3 NH-SI 3L 200A TF AC1500V SM 35091-0120
NH-SI 3L 224A TF AC1500V SM 3L 224 3 NH-SI 3L 224A TF AC1500V SM 35091-0130
NH-SI 3L 250A TF AC1500V SM 3L 250 3 NH-SI 3L 250A TF AC1500V SM 35091-0140
NH-SI 3L 300A TF AC1500V SM 3L 300 3 NH-SI 3L 300A TF AC1500V SM 35091-0150
NH-SI 3L 315A TF AC1500V SM 3L 315 3 NH-SI 3L 315A TF AC1500V SM 35091-0160
NH-SI 3L 355A TF AC1500V SM 3L 355 3 NH-SI 3L 355A TF AC1500V SM 35091-0170
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NH-Sicherungs-Einsätze DC 1000 V

 Technische Daten, Seite 49

NH-Sicherungs-Einsätze Größe 3L, Sonderbauform

Eigenschaften:
- AC 1000 V (425-500 A), AC 1500 V (6-355 A), 25 kA DC 1000 V 6-355 A
- Schaltvermögen 10 kA
- TF nach VDE 0660 und DIN 43620/5

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

NH-Sicherungs-Einsätze Größe 3L, Sonderbauform

Eigenschaften:
- AC 1000 V (425-500 A) und AC 1500 V (10-355 A) 
- Schaltvermögen 10 kA (AC 1500 V), 50 kA (AC 1000 V), 25 kA DC 1000 V 10-355 A
- TF nach VDE 0660 und DIN 43620/5
- Schlagmelder für Sicherungsüberwachung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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In [A]

60 4,5 5

80 5 5,5

100 6,5 7,8

150 10 13

200 12 17

250 13 21

300 16 23

400 19,5 32

500 26 43

600 29 54

In [A]

800 43 65

1000 57 89

1200 64 113

1600 95 155
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1. Einsatzzweck
-  Defi nierte Schnittstelle zwischen Batterie und USV-Anlage.

- Freischalten der Batterie bei Wartungsarbeiten.

-  Schutz der Batterie vor Überhitzung und mechanischer Beschä-

digung bei Kurzschluß.

2.  Auswahlkriterien für EFEN-Batterieschalter und
Batterie-Sicherungen

-  Einpolige NH-Sicherungslasttrennschalter der Größen 00 bis 4a 

von EFEN eignen sich besonders zum Abtrennen und Absichern 

von Batterien in unterbrechungsfreien Stromversorgungen. Für 

solche Anwendungsfälle können meistens keine konventionellen 

Leitungsschutzsicherungen verwendet werden. Es müssen Siche-

rungen mit fl inker Charakteristik eingesetzt werden. Das abwei-

chende Erwärmungsverhalten dieser Sicherungseinsätze ist bei 

der Auswahl der richtigen Schaltergröße besonders zu berück-

sichtigen. Die hohe Temperaturstabilität der von EFEN verwende-

ten Werkstoffe erlaubt jedoch eine optimale Raumausnutzung der 

Anlage und zuverlässigen Betrieb.

-  Ganz besonders sorgfältig muss die für den Batterieschutz erfor-

derliche Sicherung ausgesucht werden. Sicherungen für USV-

Anlagen müssen alterungsbeständig sein, da sie auf keinen Fall 

vorzeitig unter zulässiger Belastung abschalten dürfen.

-  Die Sicherungscharakteristik muss entsprechend den Leistungs-

daten der USV-Anlage und der Batterie ausgewählt werden, 

damit ein zuverlässiger Ganzbereichsschutz der Batterie möglich 

ist. Hierbei bietet EFEN ihre fachkundige Unterstützung an. 

Für die Auswahl benötigen wir den ausgefüllten Fragebogen 

(nächste Seite).

3.  Technische Merkmale und Anwendungsvorteile von 
EFEN-Batterieschaltern und Batteriesicherungen für USV

-  EFEN-Batteriesicherungen bieten optimalen Kurzschlussschutz.

-  Alterungsbeständige Feinsilber-Schmelzleiter verhindern ein 

vorzeitiges, unbeabsichtigtes Abschalten.

-  Niedrige Verlustleistung vermeidet Wärmeschäden an den 

verwendeten Kunststoffen.

-  Parallele Kontakttrennung mit zwei Löschkammern bringt 

optimales Gleichstromschaltverhalten.

-  Hohe thermische Beständigkeit der Kunststoffe vermeidet 

Wärmeschäden auch bei Überlast.

-  Komplette Baureihe von Batterieschaltern und -sicherungen 

erlaubt optimale Absicherung aller gängigen USV-Anlagen bis 

550 V Batteriespannung.

Produkte für DC-Anwendungen 
bis 550 V

TPS 00/60-600 A mit SchlagmelderTPS 00/60-600 A

TPS Fault Terminator

NH-Sicherungs-Einsätze 
bis 80 V, TPS-Reihe

TPS 2/800-1600 A Nennverlustleistung in Watt TPS Fault Terminator Gr. 00

Nennverlustleistung in Watt TPS Fault Terminator Gr. 2

Sicherungseinsatz Sicherungseinsatz mit Schalter

Sicherungseinsatz Sicherungseinsatz mit Schalter
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Fragebogen EFEN-Batterieschalter und Batterie-Sicherungen für USV-Anlagen

Firma:

Gesprächspartner:

Tel.-Nr. für technische Rückfragen:

1. USV-Anlage

1.1 Hersteller:

1.2 Typ:

1.3 Ausgangsleistung:

1.4 Leistungsfaktor:

1.5 Wirkungsgrad:

1.6 Zwischenkreisspannung:

1.7 Überlastbarkeit:

2. Batterie

2.1 Hersteller:

2.2 Typ:

2.3 Nennspannung:

2.4 Kapazität:

2.5 Azahl Blöcke:

2.6  Batterieanordnung:

 a)  ein String  b) Mittelpunktschaltung  c) zwei Stränge separat geschützt   d)  sonstige

  

2.7 Einsatzzeit:

2.8  Entladespannung
(am Ende der Einsatzzeit):

2.9 Überlastbarkeit:

Ort, Datum:

Aussteller:
(Unterschrift)

NH-Sicherungs-Einsätze 
bis 550 V



57

 a1 a2 b c e1 e2 f g

00  78,5 53 15 35  40  28 12,5 47

2C 150 71 20,2 48  50  50 10 65

2 150 71 26,2 48  58  58 14,5 65

3 150 72 40 60  70  70 15 65

4a 200 98 50 85 110 102 28 87

00 00 E NH-BATTERIESICHERUNG 00 E 3 0,148 35177-0010

00 00 G NH-BATTERIESICHERUNG 00 G  3 0,148 35177-0030
00 00 H NH-BATTERIESICHERUNG 00 H  3 0,148 35177-0040
00 00 A NH-BATTERIESICHERUNG 00 A  3 0,148 35177-0050
00 00 B NH-BATTERIESICHERUNG 00 B 3 0,148 35177-0060
00 00 C NH-BATTERIESICHERUNG 00 C 3 0,148 35177-0070

00 00 D NH-BATTERIESICHERUNG 00 D 3 0,148 35177-0080

2C 1 A NH-BATTERIESICHERUNG  1 A 3 0,398 35178-0010

2C 1 B NH-BATTERIESICHERUNG  1 B 3 0,398 35178-0020

2C 1 C NH-BATTERIESICHERUNG  1 C 3 0,398 35178-0030

2 2 A NH-BATTERIESICHERUNG  2 A  3 0,636 35179-0010

2 2 B NH-BATTERIESICHERUNG  2 B 3 0,636 35179-0020

3 3 A NH-BATTERIESICHERUNG  3 A  1 0,915 35180-0010

3 3 B NH-BATTERIESICHERUNG  3 B 1 0,915 35180-0020

3 3 C NH-BATTERIESICHERUNG  3 C 1 0,915 35180-0030

4a 4 C NH-BATTERIESICHERUNG  4 C  1 2,589 35183-0020

4a 4 D NH-BATTERIESICHERUNG  4 D 1 2,589 35183-0030
4a 4 E NH-BATTERIESICHERUNG  4 E 1 2,589 35183-0040
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NH-Batterie-Sicherungen DC 550 V für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

NH-Sicherungs-Einsätze  
bis 550 V

* Baugröße 2 (Kompaktausführung 2/1)

Größe 

Batterieschalter und -sicherungen 
VDE 0660 T107

System  
Für unterbrechungsfreie Stromversorgungen bietet EFEN eine 

komplette Baureihe mit 1-poligen, platzsparenden Sicherungs-

Lasttrenn schaltern an, die speziell auf 550 V DC Betriebsspannung 

ausgelegt sind. Die Sicherungs-Lasttrenn schalter werden einge-

setzt zum Schutz von Batterien und batteriegespeisten Strom-

kreisen, sie defi nieren die Schnitt  stelle und schalten frei z.B. bei 

Wartungs  ar bei ten. Sicherungsüber wachun gen, Signal melder und 

reichhaltiges Zubehör stehen zur Ver fü gung.

Beratung
Die Kurzschluss-Abschaltung einer Batterie anlage muss präzise 

auf deren Kapazität und Wartungskonzept ausgelegt sein. Fach-

ge recht mit EFEN ausgewählte, fl inke Batterie-Siche run gen bieten 

dann wirklichen Schutz.

Maße

DIN 43620/1

Kennmelder

Beschreibung Größe Typ Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung

NH-Batteriesicherung 

NH-Batteriesicherung 

NH-Batteriesicherung  

NH-Batteriesicherung 

NH-Batteriesicherung 

NH-Batteriesicherung  

NH-Batteriesicherung 

NH-Batteriesicherung 
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36022-0010

36008-0010

36139-0010

00-3 3 NH-GRIFF MIT LEDERSTULPE 36022-0010
00-3 10 NH-HANDGRIFF GR.00-3 36020-0010
3L 4 NH-HANDGRIFF GR.3 1500V 36018-0010

00 160 15 TRENNMESSER GR.00 36008-0010
00 250 15 TRENNMESSER GR.00 250A 36115-0010
0 160 15 TRENNMESSER GR.0 36009-0010
1 250 9 TRENNMESSER GR.1 36010-0010
2 400 6 TRENNMESSER GR.2 NR 36011-0010
3 630 6 TRENNMESSER GR.3 36012-0010
3 1000 6 TRENNMESSER GR.3 1000A / 1250A 36012-0020
4 1250 10 TRENNMESSER GR.4 36013-0010
4a 1600 6 TRENNMESSER GR.4A 36014-0010

00 160 12 TRENNMESSER GR.00 160A LP 36139-0010

0 160 6 TRENNMESSER GR.0 160A LP 36140-0010

1 250 12 TRENNMESSER GR.1 250A LP 36141-0010

2 400 6 TRENNMESSER GR.2 400A LP 36142-0010

3 630 6 TRENNMESSER GR.3 630A LP 36143-0010

3 1000 3 TRENNMESSER GR.3 1000A LP 36144-0010

3L 1000 15 TRENNMESSER GR.3L 1000A LP 36015-0020

00 600 1 TRENNMESSER TPS 00/600 36917-0010
2 1600 1 TRENNMESSER TPS 2/1600 36918-0010
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NH-Sicherungs-Zubehör

 Technische Daten, Seite 59

NH-Sicherungs-Aufsteckgriffe nach VDE 0636 T 201, IEC 60269-2-1 
für NH-Sicherungseinsätze und Trennmesser

Eigenschaften:
- nach VDE 0636 T 201, IEC 60269-2-1
- für NH-Sicherungseinsätze und Trennmesser

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mit Lederstulpe 352 mm lang

mit Handschutz, ohne Stulpe

Sonderausführung für NH-Sicherungen 
oder Trennmesser mit Griffl aschen-
abstand 120 mm, 1500 V

NH-Trennmesser Größe 00-4a, Spannungsführende Metallgriffl aschen

Eigenschaften:
- Spannungsführende Metallgriffl aschen

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser

NH-Trennmesser Größe 00-3a, Spannungsfreie Griffl aschen

Eigenschaften: 
- spannungsfreie Griffl asche

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

NH-Trennmesser, spannungsfreie 
Griffl asche

NH-Trennmesser, spannungsfreie 
Griffl asche

NH-Trennmesser, spannungsfreie 
Griffl asche

NH-Trennmesser, spannungsfreie 
Griffl asche

NH-Trennmesser, spannungsfreie 
Griffl asche

NH-Trennmesser, spannungsfreie 
Griffl asche

NH-Trennmesser, spannungsfreie 
Griffl asche

TPS Trennmesser bis 600 A

TPS Trennmesser bis 1600 A
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10 0,208 36020-0010

 3 0,384 36022-0010

 4 0,301 36018-0010

0,00 a b c d g e

00  160 0,00  77 15 35  47 49 17 0,07 15 36008-0010 0,05 12 36139-0010

0  160 0,00  77 15 35  47 49 17 0,10 10 36009-0010 0,10  6 36140-0010

1  250 0,00 122,5 15 35  65 56 17 0,15  9 36010-0010 0,15 12 36141-0010

2  400 0,00 132,5 20 40  65 64 20 0,21  6 36011-0010 0,25  6 36142-0010

3  630 0,00 147,5 25 48  65 76 20 0,27  6 36012-0010 0,25  6 36143-0010

3 1000 0,00 147,5 32 60  65 76 20 0,27  6 36012-0020 0,25  6 36144-0010

3L 1000 0,00 147,5 32 60  65 70 20  - - 0,35 10 36015-0020

4 1250 0,00 203 32 60 120 96 96 0,60 10 36013-0010 -  - -

4a 1600 0,00 200 50 85  65 96 25 0,59  6 36014-0010 -  - -
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Metallgriffl aschen Isolierte Griffl aschen

NH-Sicherungs-Zubehör 

NH-Si che rungs-Auf steck grif fe
nach VDE 0680/4, DIN 43620/4, IEC 60269-2-1 für   

NH-Si che rungs-Ein sät ze und Trenn mes ser.

NH-Trenn mes ser Grö ße 00-4a

NH-Trenn mes ser sind ver wend bar in NH-Si che rungs-Un  ter tei len nach DIN 43620/3 + VDE 0636-201 

und in NH-Si che rungs-Last tren nern und -Last schalt leis ten ent spre chen der Grö ße.

Beschreibung VPE Gewicht Best.Nr

Auf steck griff für NH-Si che rungs-Ein sät ze DIN 43620/1 + DIN VDE 0636-201, Größe 00-3 

(auch für Größe 4 ver wend bar) mit Hand schutz, oh ne Stul pe

Auf steck griff für NH-Si che rungs-Ein sät ze DIN 43620/1 + DIN VDE 0636-201, Größe 00-3 

(auch für Größe 4 ver wend bar) mit Le der stul pe 352 mm lang

Auf steck griff, Son der aus füh rung für NH-Si che rungs-Ein sät ze Größe 3L

mit Griffl  a schen ab stand 120 mm, 1500 V

Größe Ampere V Maße Gewicht VPE Metall-
griffl aschen

Gewicht VPE isolierte 
Griffl aschen

Best.Nr. Best.Nr.
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Mit den D-Schmelzsicherungen erhalten Sie die Absicherung auf kleinstem 
Raum, die sich Dank moderner Verteilkomponenten perfekt in die Systeme 
der Zukunft einfügen. 

D-Sicherungseinsätze

System
Kennzeichnende Merkmale der D-Sicherungssysteme sind
Berührungsschutz und Unverwechselbarkeit im Bezug auf
den Bemessungsstrom > 10 A. Dieser wird erfüllt duch 
Passeinsätze im Sockel. EFEN bietet zu den Systemen D0, 
DII-DIII sowie D-Sicherungen E16 die kompletten Sorti-
mente der Sicherungseinsätze von 2 A bis maximal 63 A. 

Eigenschaften
Eine einheitliche Bemessungsspannung von 500 V für 
Gleich- und Wechselstrom und das hohe Ausschaltvermö-
gen von AC 50 kA und DC 8 kA qualifi zieren das D-System 
universell für die Gebäudeinstallation und für industrielle 
Anwendungen. 
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D-Sicherungseinsätze

D-Sicherungs-Einsätze 
E14, E16, E18, E27 und E33 Seite 62

D-Ringpasseinsätze
E16, E27 und E33 Seite 63

D0-Hülseneinsätze 
E14 und E18 Seite 64

D-Schraubpasseinsätze 
E27 und E33 Seite 64

D-Zubehör Seite 65

Technische Daten ab Seite 66

D-Sicherungs-Einsätze DII-DIII  

D-Sicherungs-Einsätze E16 Ringpass-, D0-Hülsen- und D-Schraubpass-Einsätze

D0-Sicherungs-Einsätze
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55021-0020

55015-0100

55000-0250

D-SI D01 E14  2A gG 2 10 D-SI D01 E14  2A gG 55021-0020
D-SI D01 E14  4A gG 4 10 D-SI D01 E14  4A gG 55021-0040
D-SI D01 E14  6A gG 6 10 D-SI D01 E14  6A gG 55021-0060
D-SI D01 E14 10A gG 10 10 D-SI D01 E14 10A gG 55021-0100
D-SI D01 E14 16A gG 16 10 D-SI D01 E14 16A gG 55021-0160
D-SI D02 E18 20A gG 20 10 D-SI D02 E18 20A gG 55022-0200
D-SI D02 E18 25A gG 25 10 D-SI D02 E18 25A gG 55022-0250
D-SI D02 E18 32A gG 32 10 D-SI D02 E18 32A gG 55022-0320
D-SI D02 E18 35A gG 35 10 D-SI D02 E18 35A gG 55022-0350
D-SI D02 E18 40A gG 40 10 D-SI D02 E18 40A gG 55022-0400
D-SI D02 E18 50A gG 50 10 D-SI D02 E18 50A gG 55022-0500
D-SI D02 E18 63A gG 63 10 D-SI D02 E18 63A gG 55022-0630

D-SI DII E27 2A gG 2 100 D-SI DII E27 2A gG 55015-0020
D-SI DII E27 10A gG 10 100 D-SI DII E27 10A gG 55015-0100
D-SI DII E27 16A gG 16 100 D-SI DII E27 16A gG 55015-0160
D-SI DII E27 20A gG 20 100 D-SI DII E27 20A gG 55015-0200
D-SI DII E27 25A gG 25 100 D-SI DII E27 25A gG 55015-0250
D-SI DIII E33 35A gG 35 100 D-SI DIII E33 35A gG 55016-0350
D-SI DIII E33 50A gG 50 100 D-SI DIII E33 50A gG 55016-0500
D-SI DIII E33 63A gG 63 100 D-SI DIII E33 63A gG 55016-0630

D-SI E16 2A F 2 20 D-SI E16 2A F 55000-0020
D-SI E16 4A F 4 20 D-SI E16 4A F 55000-0040
D-SI E16 6A F 6 20 D-SI E16 6A F 55000-0060
D-SI E16 10A F 10 20 D-SI E16 10A F 55000-0100
D-SI E16 16A F 16 20 D-SI E16 16A F 55000-0160
D-SI E16 20A F 20 20 D-SI E16 20A F 55000-0200
D-SI E16 25A F 25 20 D-SI E16 25A F 55000-0250
A D-SI E16 2A T 2 20 A D-SI E16 2A T 55001-0020
A D-SI E16 4A T 4 20 A D-SI E16 4A T 55001-0040
A D-SI E16 6A T 6 20 A D-SI E16 6A T 55001-0060
A D-SI E16 10A T 10 20 A D-SI E16 10A T 55001-0100
A D-SI E16 16A T 16 20 A D-SI E16 16A T 55001-0160
A D-SI E16 20A T 20 20 A D-SI E16 20A T 55001-0200
A D-SI E16 25A T 25 20 A D-SI E16 25A T 55001-0250
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D-Sicherungs-Einsätze

- Sicherungseinsätze D01-DII
- Charakteristik gG
-  Nennspannung: 

400 V AC/250 V DC

-  Nennausschaltvermögen: 
50 kA/AC 400 V, 
8 kA/DC 250 V

-  Norm EC 60269, EN 60269, 
DIN 49522, VDE 0636/T41  Technische Daten, Seite 67

D0-Sicherungs-Einsätze

Eigenschaften:
nach VDE 0636/Teil 21,31,41,IEC 60269-2-1, 6029-3
- Prüfzeichen VDE
- Betriebsklasse gG
- Nennspannung AC 400 (440) V, DC 250 V

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Sicherungs-Einsätze DII-DIII

Eigenschaften:
- träge nach DIN 49515, VDE 0636
- Kennlinie gG VDE 0636/EN 60269
- Prüfzeichen VDE Nennspannung AC 500 V

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Sicherungs-Einsätze E16

Eigenschaften:
- DIN 49360, 500V
- fl ink oder träge
- Ausführung: Keramikkörper mit vernickeltem Messingkontakten
- farbiger Kennmelder

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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58002-0160

58003-0200

58004-0350

2 100 D-PASSEINSATZ E16 2A KER 58002-0020
4 100 D-PASSEINSATZ E16 4A KER 58002-0040
6 100 D-PASSEINSATZ E16 6A KER 58002-0060
10 100 D-PASSEINSATZ E16 10A KER 58002-0100
16 100 D-PASSEINSATZ E16 16A KER 58002-0160

2 100 D-PASSEINSATZ E27 DII 2A KER 58003-0020
4 100 D-PASSEINSATZ E27 DII 4A KER 58003-0040
6 100 D-PASSEINSATZ E27 DII 6A KER 58003-0060
10 100 D-PASSEINSATZ E27 DII 10A KER 58003-0100
16 100 D-PASSEINSATZ E27 DII 16A KER 58003-0160
20 100 D-PASSEINSATZ E27 DII 20A KER 58003-0200

50 D-PASSEINSATZ E27 DII 25A KER 58003-0250

2 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 2A KER 58004-0020
4 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 4A KER 58004-0040
6 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 6A KER 58004-0060
10 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 10A KER 58004-0100
16 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 16A KER 58004-0160
20 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 20A KER 58004-0200
25 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 25A KER 58004-0250
35 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 35A KER 58004-0350
50 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 50A KER 58004-0500
63 50 D-PASSEINSATZ E33 DIII 63A KER 58004-0630
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D-Ringpasseinsätze

D-Ringpasseinsätze Keramik 
nach DIN 49360 und DIN 49362

Eigenschaften:
- Keramik
- E16
- 2A bis 16A

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Passeinsatz E16 2A Ker

D-Passeinsatz E16 4A Ker

D-Passeinsatz E16 6A Ker

D-Passeinsatz E16 10A Ker

D-Passeinsatz E16 16A Ker

D-Ringpasseinsätze Keramik 
nach DIN 49360 und DIN 49362

Eigenschaften:
- Keramik
- E27
- 2A bis 16A

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Passeinsatz E27 DII 2A Ker

D-Passeinsatz E27 DII 4A Ker

D-Passeinsatz E27 DII 6A Ker

D-Passeinsatz E27 DII 10A Ker

D-Passeinsatz E27 DII 16A Ker

D-Passeinsatz E27 DII 20A Ker

D-Passeinsatz E27 DII 25A Ker 25

D-Ringpasseinsätze Keramik 
nach DIN 49360 und DIN 49362

Eigenschaften:
- Keramik
- E33
- 2A bis 35A

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Passeinsatz E33 DIII 2A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 4A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 6A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 10A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 16A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 20A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 25A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 35A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 50A Ker

D-Passeinsatz E33 DIII 63A Ker

 Technische Daten, Seite 66
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58006-0200

58020-0020

2 100 D-PASSHÜLSE D01 E14 PH01 2A ROSA 58005-0020
4 100 D-PASSHÜLSE D01 E14 PH01 4A BRAUN 58005-0040
6 100 D-PASSHÜLSE D01 E14 PH01 6A GRÜN 58005-0060
10 100 D-PASSHÜLSE D01 E14 PH01 10A ROT 58005-0100
4 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 4A BRAUN 58006-0040
6 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 6A GRÜN 58006-0060
10 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 10A ROT 58006-0100
16 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 16A GRAU 58006-0160
20 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 20A BLAU 58006-0200
25 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 25A GELB 58006-0250
35 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 35A SCHWARZ 58006-0350
50 100 D-PASSHÜLSE D02 E18 PH02 50A WEISS 58006-0500

20 100 D-SCHRAUBPASSEINSATZ E27 20A 58020-0200
25 100 D-SCHRAUBPASSEINSATZ E27 25A 58020-0250

100 D-Schraubpasseinsatz E27 4A 58020-3040
100 D-Schraubpasseinsatz E27 6A 58020-3060
100 D-Schraubpasseinsatz E27 10A 58020-3100
100 D-Schraubpasseinsatz E27 16A 58020-3160
100 D-Schraubpasseinsatz E27 20A 58020-3200
100 D-Schraubpasseinsatz E27 25A 58020-3250
100 D-Schraubpasseinsatz E33 35A 58021-3350
100 D-Schraubpasseinsatz E33 50A 58021-3500
100 D-Schraubpasseinsatz E33 63A 58021-3630
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D-Hülseneinsätze, D-Schraubpasseinsätze

 Technische Daten - auf Anfrage

D0-Hülseneinsätze 
nach 49523 zum Schutz gegen Übersicherung

Eigenschaften:
- E14, E18
- 2 A bis 80 A

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Passhülse D01 E14 PH01 2A

D-Passhülse D01 E14 PH01 4A

D-Passhülse D01 E14 PH01 6A

D-Passhülse D01 E14 PH01 10A

D-Passhülse D01 E18 PH02 4A

D-Passhülse D01 E18 PH02 6A

D-Passhülse D01 E18 PH02 10A

D-Passhülse D01 E18 PH02 16A

D-Passhülse D01 E18 PH02 20A

D-Passhülse D01 E18 PH02 25A

D-Passhülse D01 E18 PH02 35A

D-Passhülse D01 E18 PH02 50A

D-Schraubpasseinsätze 
nach DIN 49516 zum Schutz gegen Übersicherung

Eigenschaften:
- Keramik
- E27 - E33
- 2 A bis 63 A

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Schraubpasseinsatz E27 20A

D-Schraubpasseinsatz E27 25A

D-Schraubpasseinsatz E27 4A 4

D-Schraubpasseinsatz E27 6A 6

D-Schraubpasseinsatz E27 10A 10

D-Schraubpasseinsatz E27 16A 16

D-Schraubpasseinsatz E27 20A 20

D-Schraubpasseinsatz E27 25A 25

D-Schraubpasseinsatz E33 35A 35

D-Schraubpasseinsatz E33 50A 50

D-Schraubpasseinsatz E33 63A 63
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58008-0010

58015-0010

1 D-Passeinsatzschlüssel D01-D02 58008-0010

100 D0-HALTEFEDER D01 in K02 RFD02-01 58015-0010
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D-Zubehör

 Technische Daten - auf Anfrage

D0-Passeinsatzschlüssel 

Eigenschaften:
- für D01-D02

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Passeinsschlüssel D01-D02

D0-Spezialhaltefeder

Eigenschaften:
- Metall

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D0-Haltefeder D01 in K02
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 2

6,3

3014 58002-0020

 4 8003 58002-0040

 6 6010 58002-0060

10 8,5 3000 58002-0100

16 10,5 7005 58002-0160

58003-0020 2

6,5

22,5 18,5 20

1058003-0040 4

58003-0060 6

58003-0100 10 8,5 12

58003-0160 16 10,5 14

58003-0200 20 12,5 15,5

d1

+ 0,8
0         

d2

±0,5        
d3

±0,5        
d4

±0,5        
d5

min.       

58004-0020 2

6,5

28,5 24,5 26

1058004-0040 4

58004-0060 6

58004-0100 10 8,5 12

58004-0160 16 10,5 14

58004-0200 20 12,5 16

58004-0250 25 14,5 18

58004-0350 35 16,5 20
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D-Sicherungssystem

Kennfarbe siehe Tabelle

Ausführung 58002-xxxx

Nennstrom A                Kennfarbe
      Farbe               RAL

Bestell - Nr.

rosa

braun

grün 

rot  

grau

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Ausführung 58003-xxxx

Ausführung 58004-xxxx

Bestell - Nr. Nennstrom 
A

Kennfarbe

rosa

braun

grün

rot

grau

blau

Bestell - Nr. Nennstrom 
A

Kennfarbe

rosa

braun

grün

rot

grau

blau

gelb

schwarz

Kennfarbe siehe Tabelle

Kante gebrochen oder gerundet

Ampèreangabe

Firmenzeichen

Kennfarbe siehe Tabelle

Kante gebrochen oder gerundet

Ampèreangabe

Firmenzeichen



 

selektiv bei 500V-
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 In 

D01 2A 0,8
 4A 1,1
 6A 1,2
 10A 1,1
 16A 1,7
 20A 1,7
 25A 2,3
D02 35A 2,8
 50A 3,8
 63A 5,0

 In 

DII 2A 1,5
 4A 1,6
 6A 1,8
 10A 1,4
 16A 2,1
 20A 2,2
 25A 3
DIII 35A 4,1
 50A 5
 63A 6,9
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D-Sicherungssystem

Strombegrenzungsdiagramm gG/gL 500V~
D01, D02, DII, DIII Sicherungseinsätze

Selektivität gL/gG Sicherungen
D01, D02, DII, DIII

Verlustleistungstabelle
D01, D02 gG/gL Sicherungen

Zeit-/Stromkennlinie D01, D02, DII, DIII gG/gL

DII, DIII gG/gL Sicherungen

  Watt   Watt
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Sicherungseinsätze 10 x 38
Zuverlässiger Gleichstromschutz gegen Überlast und Kurzschluss für Pho-
tovoltaik-Anlagen.

System
Die Sicherungseinsätze 10 x 38 von EFEN bilden das 
Herzstück der Strangabsicherung in Photovoltaikanlagen. 
Die auf die speziellen Anforderungen der Solarmodule 
von 600 V Nenn-Gleichspannung ausgelegten Sicherun-
gen bieten den zuverlässigen Schutz gegen Überlast und 
Kurzschluss. 

Eigenschaften
Die DC Sicherungen im kompakten Design sind für hohe 
Ausschaltströme ausgelegt. Optimal für das zuverlässige 
und blitzschnelle Abschalten im Fehlerfall.
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Sicherungseinsätze 10 x 38

Sicherungs-Einsätze 
10 x 38 DC 1000 V Seite 70

Technische Daten ab Seite 72

DC-Sicherungs-Trenner 
1000 V DC, 1- und 2-polig für Aufbaumontage
Siehe Seite 136

DC-Sicherungs-Einsätze 
für 1000 V mit 30 kA Schaltvermögen 
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55030-0010

SI-10x38 gPV 1000V DC 1A 10 x 38 1 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 1A 55030-0010
SI-10x38 gPV 1000V DC 2A 10 x 38 2 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 2A 55030-0020
SI-10x38 gPV 1000V DC 3A 10 x 38 3 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 3A 55030-0030
SI-10x38 gPV 1000V DC 4A 10 x 38 4 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 4A 55030-0040
SI-10x38 gPV 1000V DC 5A 10 x 38 5 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 5A 55030-0050
SI-10x38 gPV 1000V DC 6A 10 x 38 6 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 6A 55030-0060
SI-10x38 gPV 1000V DC 8A 10 x 38 8 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 8A 55030-0080
SI-10x38 gPV 1000V DC 10A 10 x 38 10 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 10A 55030-0100
SI-10x38 gPV 1000V DC 12A 10 x 38 12 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 12A 55030-0120
SI-10x38 gPV 1000V DC 15A 10 x 38 15 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 15A 55030-0150
SI-10x38 gPV 1000V DC 16A 10 x 38 16 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 16A 55030-0160
SI-10x38 gPV 1000V DC 20A 10 x 38 20 10 SI-10x38 gPV 1000V DC 20A 55030-0200
SI-10x38 gPV 600V DC 25A 10 x 38 25 10 SI-10x38 gPV 600V DC 25A 55030-0250
SI-10x38 gPV 600V DC 32A 10 x 38 32 10 SI-10x38 gPV 600V DC 32A 55030-0320
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Sicherungs-Einsätze 10 x 38

Anwendung:
Gleichstromschutz gegen 
Überlast und Kurzschluss für 
Photovoltaik-Anlagen (PV).  Technische Daten, Seite 72

DC-Sicherung 10 x 38 für 1000 V gPV

Eigenschaften:
- Nennspannung: 1000 V DC / 600 V DC
- Schaltvermögen. 30 kA
- Betriebsklasse: gPV
- IEC 60269-6

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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10,3 x 38 mm

1000 V DC 600 V DC

2 ms

1,45 x In

30 kA  

gPV

1000 V 1 A 4049857117321 7,9 g 10 55030-0010
1000 V 2 A 4049857117345 7,9 g 10 55030-0020
1000 V 3 A 4049857117512 7,9 g 10 55030-0030
1000 V 4 A 4049857117611 7,9 g 10 55030-0040
1000 V 5 A 4049857117635 7,9 g 10 55030-0050
1000 V 6 A 4049857117659 7,9 g 10 55030-0060
1000 V 8 A 4049857117697 7,9 g 10 55030-0080
1000 V 10 A 4049857117703 7,9 g 10 55030-0100
1000 V 12 A 4049857117710 7,9 g 10 55030-0120
1000 V 15 A 4049857117727 7,9 g 10 55030-0150
1000 V 16 A 4049857117857 7,9 g 10 55030-0160
1000 V 20 A 4049857117901 7,9 g 10 55030-0200
600 V 25 A 4049857117918 7,9 g 10 55030-0250
600 V 32 A 4049857117956 7,9 g 10 55030-0320

25 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C

In 0,97 x In 0,92 x In 0,87 x In 0,82 x In 0,76 x In

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 32

0,31 0,62 0,54 0,73 0,93 0,96 1,02 1,03 1,04 1,07 1,08 1,16 1,10 1,76

0,76 1,54 1,35 1,84 2,22 2,4 2,55 2,58 2,6 2,44 2,7 2,9 2,74 4,4
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Größe

Nennspannung

Nennstrom 1 bis 20 A 25 bis 32 A

Zeitkonstante (L/R)
Mindestauslösestrom
Schaltvermögen
Betriebsklasse
Temperaturen Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 70 °C

Ohne Schlagstift, ohne Signalmelder

Nennspannung Nennstrom EAN Gewicht VPE Best.Nr.

Sicherungs-Einsätze 10 x 38

Temperaturkorrekturfaktor (A1): Korrekturfaktoren zur Anpassung an Umgebungstemperatur: 

Gleichstromschutz gegen Überlast und Kurzschluss für Photovoltaik-Anlagen (PV).

Nennleistungsabgabe

Maße

Umgebungstemperatur 

Nennstrom

Nennstrom (A)

Leistungsabgabe bei 0,7 In (W)

Leistungsabgabe bei In (W)
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Zeit/Strom-Kennlinien

Sicherungs-Einsätze 10 x 38
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HH-Vielbereichs- und Teilbereichssicherungen
Die Vielbereichs- und Teilbereichssicherungen von EFEN sind eine zuver-
lässige Sicherheitsschnittstelle für Transformatoren, Kondensatoren und 
Hochspannungs-Motoren. Das Sortiment umfasst Typen für Innenraum- 
Freiluft- und Unteröl-Anwendungen und besitzt nationale und internationale 
Zulassungen. 

System
Das EFEN Sortiment an Vielbereichs- und Teilbereichssi-
cherungen besitzt nationale und internationale Zulassun-
gen. Die HH-Sicherungen sind ein zuverlässiger Schutz für 
Transformatoren, Kondensatoren und Motoren.

Eigenschaften
Das HH-Sicherungs-Sortiment umfasst Typen für Innen-
raum-, Freiluft-, und Unteröl-Anwendungen.
Eine Vielzahl von Sondersicherungen - auch in speziellen
Abmaßen – sowie reichhaltiges Zubehör runden das Pro-
gramm ab.
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HH-Vielbereichs- und Teilbereichssicherungen

HH-Teilbereichsicherungen 
nach VDE 0670 T402 / IEC 60 282-1 Seite 76

HH-Teilbereichsicherungen 
nach VDE 0670 T402 / IEC 60 282-1 ÜLA Seite 77

HH-Teilbereichsicherungen 
nach VDE 0670 T402 / IEC 60 282-1 ÜLA+ Seite 78

HH-Teilbereichsicherungen 
nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1  Seite 79

HH-Teilbereichsicherungen 
nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1 ÜLA Seite 80

HH-Vielbereichsicherungen 
nach VDE 0670 T402 / IEC 60 282-1 Seite 78

HSW-Hochspannungs-Sicherungen 
nach VDE 0670 T 402 / IEC 60282-1 Seite 83

Prüfeinsatz für Auslöserbetätigung Seite 83

HH-Sicherungs-Zubehör Seite 83

Auswahltabellen nach T402 Seite 91

Auswahltabellen nach T4 Seite 94

Technische Daten ab Seite 84

Prüfeinsatz  
für Auslöserbetätigung

Spezialausführung  
mit Gewindebolzen

Hochspannungssicherung
für Spannungswandler (HSW)

Teilbereichssicherung 
mit ÜLA (Überwachter Leistungsabgabe)
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67140-1000

HH-SI 3/7,2KV 6,3A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 6,3 1 HH-SI 3/7,2KV 6,3A FC TA 192/56 67110-0060
HH-SI 3/7,2KV 10A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 10 1 HH-SI 3/7,2KV 10A FC TA 192/56 67110-0100
HH-SI 3/7,2KV 16A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 16 1 HH-SI 3/7,2KV 16A FC TA 192/56 67110-0160
HH-SI 3/7,2KV 20A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 20 1 HH-SI 3/7,2KV 20A FC TA 192/56 67110-0200
HH-SI 3/7,2KV 25A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 25 1 HH-SI 3/7,2KV 25A FC TA 192/56 67110-0250
HH-SI 3/7,2KV 31,5A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 31,5 1 HH-SI 3/7,2KV 31,5A FC TA 192/56 67110-0320
HH-SI 3/7,2KV 40A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 40 1 HH-SI 3/7,2KV 40A FC TA 192/56 67110-0400
HH-SI 3/7,2KV 50A FC TA 192/56 3/7,2 192 56 50 1 HH-SI 3/7,2KV 50A FC TA 192/56 67110-0500
HH-SI 3/7,2KV 63A FC TA 192/65 3/7,2 192 65 63 1 HH-SI 3/7,2KV 63A FC TA 192/65 67110-0630
HH-SI 3/7,2KV 80A FC TA 192/65 3/7,2 192 65 80 1 HH-SI 3/7,2KV 80A FC TA 192/65 67110-0800
HH-SI 3/7,2KV 100A FC TA 192/78 3/7,2 192 78 100 1 HH-SI 3/7,2KV 100A FC TA 192/78 67110-1000
HH-SI 3/7,2KV 125A FC TA 192/88 3/7,2 192 88 125 1 HH-SI 3/7,2KV 125A FC TA 192/88 67110-1250
HH-SI 3/7,2KV 160A FC TA 192/88 3/7,2 192 88 160 1 HH-SI 3/7,2KV 160A FC TA 192/88 67110-1600
HH-SI 6/12KV 6,3A FC TA 292/56 6/12 292 56 6,3 1 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TA 292/56 67120-0060
HH-SI 6/12KV 10A FC TA 292/56 6/12 292 56 10 1 HH-SI 6/12KV 10A FC TA 292/56 67120-0100
HH-SI 6/12KV 16A FC TA 292/56 6/12 292 56 16 1 HH-SI 6/12KV 16A FC TA 292/56 67120-0160
HH-SI 6/12KV 20A FC TA 292/56 6/12 292 56 20 1 HH-SI 6/12KV 20A FC TA 292/56 67120-0200
HH-SI 6/12KV 25A FC TA 292/56 6/12 292 56 25 1 HH-SI 6/12KV 25A FC TA 292/56 67120-0250
HH-SI 6/12KV 31,5A FC TA 292/56 6/12 292 56 31,5 1 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TA 292/56 67120-0320
HH-SI 6/12KV 40A FC TA 292/56 6/12 292 56 40 1 HH-SI 6/12KV 40A FC TA 292/56 67120-0400
HH-SI 6/12KV 50A FC TA 292/56 6/12 292 56 50 1 HH-SI 6/12KV 50A FC TA 292/56 67120-0500
HH-SI 6/12KV 63A FC TA 292/65 6/12 292 65 63 1 HH-SI 6/12KV 63A FC TA 292/65 67120-0630
HH-SI 6/12KV 80A FC TA 292/65 6/12 292 65 80 1 HH-SI 6/12KV 80A FC TA 292/65 67120-0800
HH-SI 6/12KV 100A FC TA 292/78 6/12 292 78 100 1 HH-SI 6/12KV 100A FC TA 292/78 67120-1000
HH-SI 6/12KV 125A FC TA 292/88 6/12 292 88 125 1 HH-SI 6/12KV 125A FC TA 292/88 67120-1250
HH-SI 6/12KV 160A FC TA 292/88 6/12 292 88 160 1 HH-SI 6/12KV 160A FC TA 292/88 67120-1600
HH-SI 10/17,5KV 6,3A FC TA 367/56 10/17,5 367 56 6,3 1 HH-SI 10/17,5KV 6,3A FC TA 367/56 67130-0060
HH-SI 10/17,5KV 10A FC TA 367/56 10/17,5 367 56 10 1 HH-SI 10/17,5KV 10A FC TA 367/56 67130-0100
HH-SI 10/17,5KV 16A FC TA 367/56 10/17,5 367 56 16 1 HH-SI 10/17,5KV 16A FC TA 367/56 67130-0160
HH-SI 10/17,5KV 20A FC TA 367/56 10/17,5 367 56 20 1 HH-SI 10/17,5KV 20A FC TA 367/56 67130-0200
HH-SI 10/17,5KV 25A FC TA 367/56 10/17,5 367 56 25 1 HH-SI 10/17,5KV 25A FC TA 367/56 67130-0250
HH-SI 10/17,5KV 30A FC TB 367/56 10/17,5 367 56 30 1 HH-SI 10/17,5KV 30A FC TB 367/56 67130-0300
HH-SI 10/17,5KV 31,5A FC TA 367/56 10/17,5 367 56 31,5 1 HH-SI 10/17,5KV 31,5A FC TA 367/56 67130-0320
HH-SI 10/17,5KV 40A FC TA 367/56 10/17,5 367 56 40 1 HH-SI 10/17,5KV 40A FC TA 367/56 67130-0400
HH-SI 10/17,5KV 50A FC TA 367/78 10/17,5 367 78 50 1 HH-SI 10/17,5KV 50A FC TA 367/78 67130-0500
HH-SI 10/17,5KV 63A FC TA 367/78 10/17,5 367 78 63 1 HH-SI 10/17,5KV 63A FC TA 367/78 67130-0630
HH-SI 10/17,5KV 80A FC TA 367/78 10/17,5 367 78 80 1 HH-SI 10/17,5KV 80A FC TA 367/78 67130-0800
HH-SI 10/17,5KV 100A FC TA 367/88 10/17,5 367 88 100 1 HH-SI 10/17,5KV 100A FC TA 367/88 67130-1000
HH-SI 10/24KV 6,3A FC TA 442/56 10/24 442 56 6,3 1 HH-SI 10/24KV 6,3A FC TA 442/56 67140-0060
HH-SI 10/24KV 10A FC TA 442/56 10/24 442 56 10 1 HH-SI 10/24KV 10A FC TA 442/56 67140-0100
HH-SI 10/24KV 16A FC TA 442/56 10/24 442 56 16 1 HH-SI 10/24KV 16A FC TA 442/56 67140-0160
HH-SI 10/24KV 20A FC TA 442/56 10/24 442 56 20 1 HH-SI 10/24KV 20A FC TA 442/56 67140-0200
HH-SI 10/24KV 25A FC TA 442/56 10/24 442 56 25 1 HH-SI 10/24KV 25A FC TA 442/56 67140-0250
HH-SI 10/24KV 31,5A FC TA 442/56 10/24 442 56 31,5 1 HH-SI 10/24KV 31,5A FC TA 442/56 67140-0320
HH-SI 10/24KV 40A FC TA 442/56 10/24 442 56 40 1 HH-SI 10/24KV 40A FC TA 442/56 67140-0400
HH-SI 10/24KV 50A FC TA 442/65 10/24 442 65 50 1 HH-SI 10/24KV 50A FC TA 442/65 67140-0500
HH-SI 10/24KV 63A FC TA 442/65 10/24 442 65 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC TA 442/65 67140-0630
HH-SI 10/24KV 80A FC TA 442/65 10/24 442 65 80 1 HH-SI 10/24KV 80A FC TA 442/65 67140-0800
HH-SI 10/24KV 100A FC TA 442/88 10/24 442 88 100 1 HH-SI 10/24KV 100A FC TA 442/88 67140-1000
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HH-SI 20/36KV 6,3A FC TA 537/56 20/36 537 56 6,3 1 HH-SI 20/36KV 6,3A FC TA 537/56 67150-0060
HH-SI 20/36KV 10A FC TA 537/56 20/36 537 56 10 1 HH-SI 20/36KV 10A FC TA 537/56 67150-0100
HH-SI 20/36KV 16A FC TA 537/56 20/36 537 56 16 1 HH-SI 20/36KV 16A FC TA 537/56 67150-0160
HH-SI 20/36KV 20A FC TA 537/56 20/36 537 56 20 1 HH-SI 20/36KV 20A FC TA 537/56 67150-0200
HH-SI 20/36KV 25A FC TA 537/56 20/36 537 56 25 1 HH-SI 20/36KV 25A FC TA 537/56 67150-0250
HH-SI 20/36KV 31,5A FC TA 537/65 20/36 537 65 31,5 1 HH-SI 20/36KV 31,5A FC TA 537/65 67150-0320
HH-SI 20/36KV 40A FC TA 537/65 20/36 537 65 40 1 HH-SI 20/36KV 40A FC TA 537/65 67150-0400
HH-SI 20/36KV 50A FC TA 537/88 20/36 537 88 50 1 HH-SI 20/36KV 50A FC TA 537/88 67150-0500
HH-SI 20/36KV 63A FC TA 537/88 20/36 537 88 63 1 HH-SI 20/36KV 63A FC TA 537/88 67150-0630

HH-SI 6/12KV 10A FC ÜLA 292/56 6/12 292 56 10 1 HH-SI 6/12KV 10A FC ÜLA 292/56 67520-0100
HH-SI 6/12KV 16A FC ÜLA 292/56 6/12 292 56 16 1 HH-SI 6/12KV 16A FC ÜLA 292/56 67520-0160
HH-SI 6/12KV 20A FC ÜLA 292/56 6/12 292 56 20 1 HH-SI 6/12KV 20A FC ÜLA 292/56 67520-0200
HH-SI 6/12KV 25A FC ÜLA 292/56 6/12 292 56 25 1 HH-SI 6/12KV 25A FC ÜLA 292/56 67520-0250
HH-SI 6/12KV 31,5A FC ÜLA 292/56 6/12 292 56 31,5 1 HH-SI 6/12KV 31,5A FC ÜLA 292/56 67520-0320
HH-SI 6/12KV 40A FC ÜLA 292/56 6/12 292 56 40 1 HH-SI 6/12KV 40A FC ÜLA 292/56 67520-0400
HH-SI 6/12KV 50A FC ÜLA 292/56 6/12 292 56 50 1 HH-SI 6/12KV 50A FC ÜLA 292/56 67520-0500
HH-SI 6/12KV 63A FC ÜLA 292/65 6/12 292 65 63 1 HH-SI 6/12KV 63A FC ÜLA 292/65 67520-0630
HH-SI 6/12KV 80A FC ÜLA 292/65 6/12 292 65 80 1 HH-SI 6/12KV 80A FC ÜLA 292/65 67520-0800
HH-SI 6/12KV 100A FC ÜLA 292/65 6/12 292 65 100 1 HH-SI 6/12KV 100A FC ÜLA 292/65 67520-1000
HH-SI 6/12KV 125A FC ÜLA 292/88 6/12 292 88 125 1 HH-SI 6/12KV 125A FC ÜLA 292/88 67520-1250
HH-SI 6/12KV 160A FC ÜLA 292/88 6/12 292 88 160 1 HH-SI 6/12KV 160A FC ÜLA 292/88 67520-1600
HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA 442/56 10/24 442 56 6,3 1 HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA 442/56 67541-0060
HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA 442/56 10/24 442 56 10 1 HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA 442/56 67541-0100
HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA 442/56 10/24 442 56 16 1 HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA 442/56 67541-0160
HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA 442/56 10/24 442 56 20 1 HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA 442/56 67541-0200
HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA 442/56 10/24 442 56 25 1 HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA 442/56 67541-0250
HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA 442/56 10/24 442 56 31,5 1 HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA 442/56 67541-0320
HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA 442/56 10/24 442 56 40 1 HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA 442/56 67541-0400
HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA 442/65 10/24 442 65 50 1 HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA 442/65 67541-0500
HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA 442/65 10/24 442 65 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA 442/65 67541-0630
HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA 442/65 10/24 442 65 80 1 HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA 442/65 67541-0800
HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA 442/88 10/24 442 88 100 1 HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA 442/88 67541-1000
HH-SI 20/36KV 6,3A FC ÜLA 537/56 20/36 537 56 6,3 1 HH-SI 20/36KV 6,3A FC ÜLA 537/56 67550-0060
HH-SI 20/36KV 10A FC ÜLA 537/56 20/36 537 56 10 1 HH-SI 20/36KV 10A FC ÜLA 537/56 67550-0100
HH-SI 20/36KV 16A FC ÜLA 537/56 20/36 537 56 16 1 HH-SI 20/36KV 16A FC ÜLA 537/56 67550-0160
HH-SI 20/36KV 20A FC ÜLA 537/56 20/36 537 56 20 1 HH-SI 20/36KV 20A FC ÜLA 537/56 67550-0200
HH-SI 20/36KV 25A FC ÜLA 537/56 20/36 537 56 25 1 HH-SI 20/36KV 25A FC ÜLA 537/56 67550-0250
HH-SI 20/36KV 31,5A FC ÜLA 537/65 20/36 537 65 31,5 1 HH-SI 20/36KV 31,5A FC ÜLA 537/65 67550-0320
HH-SI 20/36KV 40A FC ÜLA 537/65 20/36 537 65 40 1 HH-SI 20/36KV 40A FC ÜLA 537/65 67550-0400
HH-SI 20/36KV 50A FC ÜLA 537/88 20/36 537 88 50 1 HH-SI 20/36KV 50A FC ÜLA 537/88 67550-0500
HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 6,3 1 HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0060
HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 10 1 HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0100
HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 16 1 HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0160
HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 20 1 HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0200
HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 25 1 HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0250
HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 31,5 1 HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0320
HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 40 1 HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0400
HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 10/24 442 65 50 1 HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 67543-0500
HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 10/24 442 65 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 67542-0630
HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 10/24 442 78 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 67543-0630
HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 10/24 442 78 80 1 HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 67543-0800
HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 10/24 442 88 100 1 HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 67543-1000
HH-SI 10/24KV 125A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 10/24 442 88 125 1 HH-SI 10/24KV 125A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 67543-1250

67520-0100
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HH-SI 6/12KV 6,3A FC VB 292/65 6/12 292 65 6,3 1 HH-SI 6/12KV 6,3A FC VB 292/65 67420-0060
HH-SI 6/12KV 16A FC VB 292/65 6/12 292 65 16 1 HH-SI 6/12KV 16A FC VB 292/65 67420-0160
HH-SI 6/12KV 25A FC VB 292/65 6/12 292 65 25 1 HH-SI 6/12KV 25A FC VB 292/65 67420-0250
HH-SI 6/12KV 40A FC VB 292/78 6/12 292 78 40 1 HH-SI 6/12KV 40A FC VB 292/78 67420-0400
HH-SI 6/12KV 50A FC VB 292/88 6/12 292 88 50 1 HH-SI 6/12KV 50A FC VB 292/88 67420-0500
HH-SI 10/24KV 4A FC VB 442/78 10/24 442 78 4,0 1 HH-SI 10/24KV 4A FC VB 442/78 67440-0040
HH-SI 10/24KV 6,3A FC VB 442/78 10/24 442 78 6,3 1 HH-SI 10/24KV 6,3A FC VB 442/78 67440-0060
HH-SI 10/24KV 10A FC VB 442/78 10/24 442 78 10 1 HH-SI 10/24KV 10A FC VB 442/78 67440-0100
HH-SI 10/24KV 16A FC VB 442/78 10/24 442 78 16 1 HH-SI 10/24KV 16A FC VB 442/78 67440-0160
HH-SI 10/24KV 25A FC VB 442/88 10/24 442 88 25 1 HH-SI 10/24KV 25A FC VB 442/88 67440-0250

HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 6,3 1 HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0060
HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 10 1 HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0100
HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 16 1 HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0160
HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 20 1 HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0200
HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 25 1 HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0250
HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 31,5 1 HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0320
HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 10/24 442 56 40 1 HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 67543-0400
HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 10/24 442 65 50 1 HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 67543-0500
HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 10/24 442 65 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 67542-0630
HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 10/24 442 78 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 67543-0630
HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 10/24 442 78 80 1 HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 67543-0800
HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 10/24 442 88 100 1 HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 67543-1000
HH-SI 10/24KV 125A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 10/24 442 88 125 1 HH-SI 10/24KV 125A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 67543-1250
HH-SI 20/36KV 6,3A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 20/36 537 56 6,3 1 HH-SI 20/36KV 6,3A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 67553-0060
HH-SI 20/36KV 10A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 20/36 537 56 10 1 HH-SI 20/36KV 10A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 67553-0100
HH-SI 20/36KV 16A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 20/36 537 56 16 1 HH-SI 20/36KV 16A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 67553-0160
HH-SI 20/36KV 20A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 20/36 537 56 20 1 HH-SI 20/36KV 20A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 67553-0200
HH-SI 20/36KV 25A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 20/36 537 56 25 1 HH-SI 20/36KV 25A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 67553-0250
HH-SI 20/36KV 31,5A FC ÜLA+ 537/65 K44,8 20/36 537 65 31,5 1 HH-SI 20/36KV 31,5A FC ÜLA+ 537/65 K44,8 67553-0320
HH-SI 20/36KV 40A FC ÜLA+ 537/65 K44,8 20/36 537 65 40 1 HH-SI 20/36KV 40A FC ÜLA+ 537/65 K44,8 67553-0400
HH-SI 20/36KV 50A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 20/36 537 88 50 1 HH-SI 20/36KV 50A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 67553-0500
HH-SI 20/36KV 63A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 20/36 537 88 63 1 HH-SI 20/36KV 63A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 67553-0630
HH-SI 20/36KV 80A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 20/36 537 88 80 1 HH-SI 20/36KV 80A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 67553-0800

67543-0060

67420-0060
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67220-0400

HH-SI 3/7,2KV 2A FC TB 192/56 3/7,2 192 56 2 1 HH-SI 3/7,2KV 2A FC TB 192/56 67210-0020
HH-SI 3/7,2KV 4A FC TB 192/56 3/7,2 192 56 4 1 HH-SI 3/7,2KV 4A FC TB 192/56 67210-0040
HH-SI 3/7,2KV 63A FC TB 192/65 3/7,2 192 65 63 1 HH-SI 3/7,2KV 63A FC TB 192/65 67210-0630
HH-SI 3/7,2KV 80A FC TB 192/65 3/7,2 192 65 80 1 HH-SI 3/7,2KV 80A FC TB 192/65 67210-0800
HH-SI 3/7,2KV 100A FC TB 192/65 3/7,2 192 65 100 1 HH-SI 3/7,2KV 100A FC TB 192/65 67210-1000
HH-SI 3/7,2KV 160A FC TB 192/88 3/7,2 192 88 160 1 HH-SI 3/7,2KV 160A FC TB 192/88 67210-1600
HH-SI 3/7,2KV 200A FC TB 192/88 3/7,2 192 88 200 1 HH-SI 3/7,2KV 200A FC TB 192/88 67210-2000
HH-SI 6/12KV 1A FC TB 292/56 6/12 292 56 1 1 HH-SI 6/12KV 1A FC TB 292/56 67220-0010
HH-SI 6/12KV 2A FC TB 292/56 6/12 292 56 2 1 HH-SI 6/12KV 2A FC TB 292/56 67220-0020
HH-SI 6/12KV 4A FC TB 292/56 6/12 292 56 4 1 HH-SI 6/12KV 4A FC TB 292/56 67220-0040
HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB 292/56 6/12 292 56 6,3 1 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB 292/56 67220-0060
HH-SI 6/12KV 10A FC TB 292/56 6/12 292 56 10 1 HH-SI 6/12KV 10A FC TB 292/56 67220-0100
HH-SI 6/12KV 16A FC TB 292/56 6/12 292 56 16 1 HH-SI 6/12KV 16A FC TB 292/56 67220-0160
HH-SI 6/12KV 20A FC TB 292/56 6/12 292 56 20 1 HH-SI 6/12KV 20A FC TB 292/56 67220-0200
HH-SI 6/12KV 25A FC TB 292/56 6/12 292 56 25 1 HH-SI 6/12KV 25A FC TB 292/56 67220-0250
HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 292/56 6/12 292 56 31,5 1 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 292/56 67220-0320
HH-SI 6/12KV 40A FC TB 292/56 6/12 292 56 40 1 HH-SI 6/12KV 40A FC TB 292/56 67220-0400
HH-SI 6/12KV 50A FC TB 292/56 6/12 292 56 50 1 HH-SI 6/12KV 50A FC TB 292/56 67220-0500
HH-SI 6/12KV 63A FC TB 292/56 6/12 292 56 63 1 HH-SI 6/12KV 63A FC TB 292/56 67220-0630
HH-SI 6/12KV 80A FC TB 292/65 6/12 292 65 80 1 HH-SI 6/12KV 80A FC TB 292/65 67220-0800
HH-SI 6/12KV 100A FC TB 292/65 6/12 292 65 100 1 HH-SI 6/12KV 100A FC TB 292/65 67220-1000
HH-SI 6/12KV 125A FC TB 292/88 6/12 292 88 125 1 HH-SI 6/12KV 125A FC TB 292/88 67220-1250
HH-SI 6/12KV 160A FC TB 292/88 6/12 292 88 160 1 HH-SI 6/12KV 160A FC TB 292/88 67220-1600
HH-SI 6/12KV 200A FC TB 292/88 6/12 292 88 200 1 HH-SI 6/12KV 200A FC TB 292/88 67220-2000
HH-SI 6/12KV 250A FC TB 292/88 6/12 292 88 250 1 HH-SI 6/12KV 250A FC TB 292/88 67220-2500
HH-SI 10/17,5KV 2A FC TB 367/56 10/17,5 367 56 2 1 HH-SI 10/17,5KV 2A FC TB 367/56 67230-0020
HH-SI 10/17,5KV 4A FC TB 367/56 10/17,5 367 56 4 1 HH-SI 10/17,5KV 4A FC TB 367/56 67230-0040
HH-SI 10/17,5KV 50A FC TB 367/65 10/17,5 367 65 50 1 HH-SI 10/17,5KV 50A FC TB 367/65 67230-0500
HH-SI 10/17,5KV 63A FC TB 367/65 10/17,5 367 65 63 1 HH-SI 10/17,5KV 63A FC TB 367/65 67230-0630
HH-SI 10/17,5KV 80A FC TB 367/65 10/17,5 367 65 80 1 HH-SI 10/17,5KV 80A FC TB 367/65 67230-0800
HH-SI 10/17,5KV 100A FC TB 367/65 10/17,5 367 65 100 1 HH-SI 10/17,5KV 100A FC TB 367/65 67230-1000
HH-SI 10/24KV 1A FC TB 442/56 10/24 442 56 1 1 HH-SI 10/24KV 1A FC TB 442/56 67240-0010
HH-SI 10/24KV 2A FC TB 442/56 10/24 442 56 2 1 HH-SI 10/24KV 2A FC TB 442/56 67240-0020
HH-SI 10/24KV 4A FC TB 442/56 10/24 442 56 4 1 HH-SI 10/24KV 4A FC TB 442/56 67240-0040
HH-SI 10/24KV 6,3A FC TB 442/56 10/24 442 56 6,3 1 HH-SI 10/24KV 6,3A FC TB 442/56 67240-0060
HH-SI 10/24KV 10A FC TB 442/56 10/24 442 56 10 1 HH-SI 10/24KV 10A FC TB 442/56 67240-0100
HH-SI 10/24KV 16A FC TB 442/56 10/24 442 56 16 1 HH-SI 10/24KV 16A FC TB 442/56 67240-0160
HH-SI 10/24KV 20A FC TB 442/56 10/24 442 56 20 1 HH-SI 10/24KV 20A FC TB 442/56 67240-0200
HH-SI 10/24KV 25A FC TB 442/56 10/24 442 56 25 1 HH-SI 10/24KV 25A FC TB 442/56 67240-0250
HH-SI 10/24KV 31,5A FC TB 442/56 10/24 442 56 31,5 1 HH-SI 10/24KV 31,5A FC TB 442/56 67240-0320
HH-SI 10/24KV 40A FC TB 442/56 10/24 442 56 40 1 HH-SI 10/24KV 40A FC TB 442/56 67240-0400
HH-SI 10/24KV 50A FC TB 442/56 10/24 442 56 50 1 HH-SI 10/24KV 50A FC TB 442/56 67240-0500
HH-SI 10/24KV 63A FC TB 442/65 10/24 442 65 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC TB 442/65 67240-0630
HH-SI 10/24KV 80A FC TB 442/65 10/24 442 65 80 1 HH-SI 10/24KV 80A FC TB 442/65 67240-0800
HH-SI 10/24KV 100A FC TB 442/78 10/24 442 78 100 1 HH-SI 10/24KV 100A FC TB 442/78 67240-1000
HH-SI 10/24KV 125A FC TB 442/88 10/24 442 88 125 1 HH-SI 10/24KV 125A FC TB 442/88 67240-1250
HH-SI 10/24KV 160A FC TB 442/88 10/24 442 88 160 1 HH-SI 10/24KV 160A FC TB 442/88 67240-1600
HH-SI 20/36KV 2A FC TB 537/56 20/36 537 56 2 1 HH-SI 20/36KV 2A FC TB 537/56 67250-0020
HH-SI 20/36KV 4A FC TB 537/56 20/36 537 56 4 1 HH-SI 20/36KV 4A FC TB 537/56 67250-0040
HH-SI 20/36KV 6,3A FC TA 537/56 20/36 537 56 6,3 1 HH-SI 20/36KV 6,3A FC TA 537/56 67150-0060
HH-SI 20/36KV 10A FC TA 537/56 20/36 537 56 10 1 HH-SI 20/36KV 10A FC TA 537/56 67150-0100
HH-SI 20/36KV 16A FC TA 537/56 20/36 537 56 16 1 HH-SI 20/36KV 16A FC TA 537/56 67150-0160
HH-SI 20/36KV 20A FC TA 537/56 20/36 537 56 20 1 HH-SI 20/36KV 20A FC TA 537/56 67150-0200
HH-SI 20/36KV 25A FC TA 537/56 20/36 537 56 25 1 HH-SI 20/36KV 25A FC TA 537/56 67150-0250
HH-SI 20/36KV 31,5A FC TA 537/65 20/36 537 65 31,5 1 HH-SI 20/36KV 31,5A FC TA 537/65 67150-0320
HH-SI 20/36KV 40A FC TA 537/65 20/36 537 65 40 1 HH-SI 20/36KV 40A FC TA 537/65 67150-0400
HH-SI 20/36KV 50A FC TA 537/88 20/36 537 88 50 1 HH-SI 20/36KV 50A FC TA 537/88 67150-0500
HH-SI 20/36KV 63A FC TA 537/88 20/36 537 88 63 1 HH-SI 20/36KV 63A FC TA 537/88 67150-0630
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HH-Sicherungen nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1

 Technische Daten, Seite 102

HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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67520-0100

HH-SI 6/12KV 1A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 1 1 HH-SI 6/12KV 1A FC TB ÜLA 292/56 67220-0019
HH-SI 6/12KV 2A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 2 1 HH-SI 6/12KV 2A FC TB ÜLA 292/56 67220-0029
HH-SI 6/12KV 4A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 4 1 HH-SI 6/12KV 4A FC TB ÜLA 292/56 67220-0049
HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 6,3 1 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB ÜLA 292/56 67220-0069
HH-SI 6/12KV 10A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 10 1 HH-SI 6/12KV 10A FC TB ÜLA 292/56 67220-0109
HH-SI 6/12KV 16A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 16 1 HH-SI 6/12KV 16A FC TB ÜLA 292/56 67220-0169
HH-SI 6/12KV 20A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 20 1 HH-SI 6/12KV 20A FC TB ÜLA 292/56 67220-0209
HH-SI 6/12KV 25A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 25 1 HH-SI 6/12KV 25A FC TB ÜLA 292/56 67220-0259
HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 31,5 1 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB ÜLA 292/56 67220-0329
HH-SI 6/12KV 40A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 40 1 HH-SI 6/12KV 40A FC TB ÜLA 292/56 67220-0409
HH-SI 6/12KV 50A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 50 1 HH-SI 6/12KV 50A FC TB ÜLA 292/56 67220-0509
HH-SI 6/12KV 63A FC TB ÜLA 292/56 6/12 292 56 63 1 HH-SI 6/12KV 63A FC TB ÜLA 292/56 67220-0639
HH-SI 6/12KV 80A FC TB ÜLA 292/65 6/12 292 65 80 1 HH-SI 6/12KV 80A FC TB ÜLA 292/65 67220-0809
HH-SI 6/12KV 100A FC TB ÜLA 292/65 6/12 292 65 100 1 HH-SI 6/12KV 100A FC TB ÜLA 292/65 67220-1009
HH-SI 6/12KV 125A FC TB ÜLA 292/88 6/12 292 88 125 1 HH-SI 6/12KV 125A FC TB ÜLA 292/88 67220-1259
HH-SI 6/12KV 160A FC TB ÜLA 292/88 6/12 292 88 160 1 HH-SI 6/12KV 160A FC TB ÜLA 292/88 67220-1609
HH-SI 6/12KV 200A FC TB ÜLA 292/88 6/12 292 88 200 1 HH-SI 6/12KV 200A FC TB ÜLA 292/88 67220-2009
HH-SI 10/24KV 1A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 1 1 HH-SI 10/24KV 1A FC TB ÜLA 442/56 67240-0019
HH-SI 10/24KV 2A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 2 1 HH-SI 10/24KV 2A FC TB ÜLA 442/56 67240-0029
HH-SI 10/24KV 4A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 4 1 HH-SI 10/24KV 4A FC TB ÜLA 442/56 67240-0049
HH-SI 10/24KV 6,3A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 6,3 1 HH-SI 10/24KV 6,3A FC TB ÜLA 442/56 67240-0069
HH-SI 10/24KV 10A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 10 1 HH-SI 10/24KV 10A FC TB ÜLA 442/56 67240-0109
HH-SI 10/24KV 16A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 16 1 HH-SI 10/24KV 16A FC TB ÜLA 442/56 67240-0169
HH-SI 10/24KV 20A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 20 1 HH-SI 10/24KV 20A FC TB ÜLA 442/56 67240-0209
HH-SI 10/24KV 25A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 25 1 HH-SI 10/24KV 25A FC TB ÜLA 442/56 67240-0259
HH-SI 10/24KV 31,5A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 31,5 1 HH-SI 10/24KV 31,5A FC TB ÜLA 442/56 67240-0329
HH-SI 10/24KV 40A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 40 1 HH-SI 10/24KV 40A FC TB ÜLA 442/56 67240-0409
HH-SI 10/24KV 50A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 56 50 1 HH-SI 10/24KV 50A FC TB ÜLA 442/56 67240-0509
HH-SI 10/24KV 63A FC TB ÜLA 442/56 10/24 442 65 63 1 HH-SI 10/24KV 63A FC TB ÜLA 442/65 67240-0639
HH-SI 10/24KV 80A FC TB ÜLA 442/65 10/24 442 65 80 1 HH-SI 10/24KV 80A FC TB ÜLA 442/65 67240-0809
HH-SI 10/24KV 100A FC TB ÜLA 442/78 10/24 442 78 100 1 HH-SI 10/24KV 100A FC TB ÜLA 442/78 67240-1009
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HH-Sicherungen nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1

 Technische Daten, Seite 102

HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1 mit überwachter Leistungsabgabe 
(ÜLA)

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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67004-0100

67004-0019

HH-SI 6/12KV 1A FC TB 442/56 6/12 442 56 1 1 HH-SI 6/12KV 1A FC TB 442/56 67004-0010
HH-SI 6/12KV 2A FC TB 442/56 6/12 442 56 2 1 HH-SI 6/12KV 2A FC TB 442/56 67004-0020
HH-SI 6/12KV 4A FC TB 442/56 6/12 442 56 4 1 HH-SI 6/12KV 4A FC TB 442/56 67004-0040
HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB 442/56 6/12 442 56 6,3 1 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB 442/56 67004-0060
HH-SI 6/12KV 10A FC TB 442/56 6/12 442 56 10 1 HH-SI 6/12KV 10A FC TB 442/56 67004-0100
HH-SI 6/12KV 16A FC TB 442/56 6/12 442 56 16 1 HH-SI 6/12KV 16A FC TB 442/56 67004-0160
HH-SI 6/12KV 20A FC TB 442/56 6/12 442 56 20 1 HH-SI 6/12KV 20A FC TB 442/56 67004-0200
HH-SI 6/12KV 25A FC TB 442/56 6/12 442 56 25 1 HH-SI 6/12KV 25A FC TB 442/56 67004-0250
HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 442/56 6/12 442 56 31,5 1 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 442/56 67004-0320
HH-SI 6/12KV 40A FC TB 442/56 6/12 442 56 40 1 HH-SI 6/12KV 40A FC TB 442/56 67004-0400
HH-SI 6/12KV 50A FC TB 442/56 6/12 442 56 50 1 HH-SI 6/12KV 50A FC TB 442/56 67004-0500
HH-SI 6/12KV 63A FC TB 442/56 6/12 442 56 63 1 HH-SI 6/12KV 63A FC TB 442/56 67004-0630
HH-SI 6/12KV 80A FC TB 442/65 6/12 442 65 80 1 HH-SI 6/12KV 80A FC TB 442/65 67004-0800
HH-SI 6/12KV 100A FC TB 442/65 6/12 442 65 100 1 HH-SI 6/12KV 100A FC TB 442/65 67004-1000
HH-SI 6/12KV 125A FC TB 442/88 6/12 442 88 125 1 HH-SI 6/12KV 125A FC TB 442/88 67004-1250
HH-SI 6/12KV 160A FC TB 442/88 6/12 442 88 160 1 HH-SI 6/12KV 160A FC TB 442/88 67004-1600
HH-SI 6/12KV 200A FC TB 442/88 6/12 442 88 200 1 HH-SI 6/12KV 200A FC TB 442/88 67004-2000

HH-SI 6/12KV 10A FC TB 442/56 ÜLA 6/12 442 56 10 1 HH-SI 6/12KV 10A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0109
HH-SI 6/12KV 20A FC TB 442/56 ÜLA 6/12 442 56 20 1 HH-SI 6/12KV 20A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0209
HH-SI 6/12KV 16A FC TB 442/56 ÜLA 6/12 442 56 16 1 HH-SI 6/12KV 16A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0169
HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 442/56  ÜLA 6/12 442 56 31,5 1 HH-SI 6/12KV 16A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0329
HH-SI 6/12KV 25A FC TB 442/56 ÜLA 6/12 442 56 25 1 HH-SI 6/12KV 25A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0259
HH-SI 6/12KV 40A FC TB 442/56 ÜLA 6/12 442 56 40 1 HH-SI 6/12KV 40A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0409
HH-SI 6/12KV 50A FC TB 442/56 ÜLA 6/12 442 56 50 1 HH-SI 6/12KV 50A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0509
HH-SI 6/12KV 63A FC TB 442/56 ÜLA 6/12 442 56 63 1 HH-SI 6/12KV 63A FC TB 442/56 ÜLA 67004-0639
HH-SI 6/12KV 80A FC TB 442/65 ÜLA 6/12 442 65 80 1 HH-SI 6/12KV 80A FC TB 442/65 ÜLA 67004-0809
HH-SI 6/12KV 100A FC TB 442/65 ÜLA 6/12 442 65 100 1 HH-SI 6/12KV 100A FC TB 442/65 ÜLA 67004-1009
HH-SI 6/12KV 125A FC TB 442/88 ÜLA 6/12 442 88 125 1 HH-SI 6/12KV 125A FC TB 442/88 ÜLA 67004-1259
HH-SI 6/12KV 160A FC TB 442/88 ÜLA 6/12 442 88 160 1 HH-SI 6/12KV 160A FC TB 442/88 ÜLA 67004-1609
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HH-Sicherungen nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1

 Technische Daten, Seite 104

HH-Teilbereichsicherungen 6/12 kV mit Stichmaß 442 mm (24 kV-Rohr)

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

HH-Teilbereichsicherungen 6/12 kV mit Stichmaß 442 mm (24 kV-Rohr) 
mit überwachter Leistungsabgabe (ÜLA)

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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68013-0020

67036-0003

7,2 192 1 PRÜFSICHERUNG 65N e/D = 192mm 68013-0020
12 292 1 VERLÄNGER. F. PRÜFSICHERUNG 

12KV e/D=292
68014-0010

24 442 1 VERLÄNGER. F. PRÜFSICHERUNG 
24KV e/D=442

68015-0010

6/12 160 22 1,25 1 HSW 6/12KV OHNE ANZEIGER 67036-0003
15/24 280 22 1,25 1 HSW 15/24KV OHNE ANZEIGER 67037-0003
20/36 421 37 1,00 1 HSW 20/36KV OHNE ANZEIGER 67088-0003
6/12 160 22 1,6 1 HSW 6/12KV 67036-0004
15/24 280 22 1,4 1 HSW 15/24KV 67037-0004
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Prüfeinsatz und Hochspannungs-Sicherungen 
für Spannungswandler

 Technische Daten, Seite 92, 107

Prüfeinsatz für Auslöserbetätigung bei Mittelspannungsschalter

Hochspannungs-Sicherungen für Spannungs-Wandler „HSW“ nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Prüfeinsatz 192 mm, 65 Nm

Verlängerungsstück auf 292 mm

Verlängerungsstück auf 442 mm

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Ohne Anzeiger

Ohne Anzeiger

Ohne Anzeiger

Mit Anzeiger

Mit Anzeiger
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68007-0010

68016-0010

67033-0003

68003-0100

68004-0010

12 293 45 1 HH-SICHERUNGSTRÄGER 12KV 
INNENRAUM BZM

68007-0010

24 443 45 1 HH-SICHERUNGSTRÄGER 24KV 
INNENRAUM BZM

68008-0010

36 538 45 1 HH-SICHERUNGSTRÄGER 36KV 
INNENRAUM BZM

68012-0010

7,2 193 45 1 HH-SICHERUNGSTRÄGER 7,2KV 
INNENRAUM BZM

68021-0010

200 1 RUNDKONTAKT NBF MIT 
ANSCHLUSSMATERIAL

68016-0010

200 1 Rundkontakt mit Bügel für 
Rüttelsicherheit

68005-0010

200 1 RUNDKONTAKT FREILUFT 81931-0100

1 HSW-SICHERUNGSHALTER / 
FUSE HOLDER

68022-0010

12 292 51 1 DURCHSCHALTEINSATZ 12KV 
292/51

67033-0003

24 442 51 1 DURCHSCHALTEINSATZ 24KV 
442/51

67034-0003

45 200 1 ADAPTER FÜR HH-SI IN SENKR. 
MONTAGE

68003-0100

1 Adapter HH-SI 44,8 68003-0200

2 WANDHALTERUNG FÜR HH-SICHE-
RUNGEN

68004-0010
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Bezeichnung Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Wandhalter

Bezeichnung Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Adapter

Adapter HH-SI 44,8

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Durchschalteinsatz 292/51

Durchschalteinsatz 442/51

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

HSW SICHERUNGSHALTER / 
FUSE HOLDER

Bezeichnung Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rundkontakte

Bezeichnung Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rundkontakte

Rundkontakt mit Bügel für 
Rüttelsicherheit

Bezeichnung Nennsp. 

kV

Länge Ø Am-

pere

VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sicherungsträger

Sicherungsträger

Sicherungsträger

Sicherungsträger

Zubehör für HH-Sicherungen

 Technische Daten, Seite 106

HH-Sicherungsträger nach DIN 43 624 für Innenraum

Rundkontakte, Bemessungsstrom 200 A, für Innenraum

HSW-Sicherungshalter

HH-Durchschalteinsätze

Adapter für Hochspannungssicherungen nach DIN 43 625

Eigenschaften: 
- Für den Einsatz von 292 mm (12 kV-) Sicherungen in 442 mm (24 kV-) Anlagen
- nur für HH-Sicherungen mit Nut in der Kappe

Wandhalter

Eigenschaften: 
- Für die Lagerung von 3 HH-Sicherungen

Rundkontakte, Bemessungsstrom 200 A, Freiluft
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Abb.1

HH-Sicherungen 
Allgemeine Erklärung

Allgemeine Informationen
HH-Sicherungen werden als zuverlässiger Schutz seit Jahr zehnten 

in Mittelspannungs-Schaltanlagen und Netzen ein gesetzt. Sie 

schützen Anlagen und Geräte vor thermischen und dynamischen 

Auswirkungen von Kurzschlüssen.

Die hervorstechenden Eigenschaften der EFEN HH-Sicherungen 

sind:

-  hohes Ausschaltvermögen

-  starke Strombegrenzung

-  niedrige Schaltspannung

-  extrem kurze Abschaltzeiten

-  Alterungsfreiheit

EFEN HH-Sicherungen entsprechen den folgenden Vor schriften:

-  VDE 0670 T4/IEC 60 282-1: Hochspannungssicherungen „Strom-

begrenzende Sicherun gen“

-  VDE 0670 T402: Auswahl von strombegrenzenden Siche run gen 

für Transformatorstromkreise

-  IEC 60 787: Application guide for the selection of fuse-links of 

high-voltage fuses for transformer circuit applications

-  VDE 0671 T105/IEC 62271-105: Hochspannungs-Last schalter-

Sicherungs-Kombinationen 

-  DIN 43 625: Hochspannungs-Sicherungen, Nennspannung 3,6 

bis 36 kV (Maße für Sicherungseinsätze)

-  DIN 43 624: Hochspannungs-Sicherungen, Nennspannung 3/3,6 

bis 30/36 kV (Einpolige Sicherungsunterteile)

Das Qualitätsmanagementsystem der EFEN GmbH ist nach der 

internationalen Norm DIN ISO 9001 (EN 29001) zertifi ziert.

EFEN unterhält ein zertifi ziertes Umwelt-Managementsystem 

nach DIN ISO 14001 und Öko-Audit Verordnung des Rates (EWG) 

1836/93.

EFEN fertigt  HH-Sicherungen in Abmessungen nach DIN 43 625 

mit Schlagstiftsystem für Innenraum- und Freiluft-Ein satz, wobei 

der Schlagstift sowohl zur Betätigung einer Frei aus lösung als auch 

als Kennmelder aufgrund seiner roten Farb gebung dient.

Neben den in diesem Prospekt aufgeführten HH-Sicherungen 

fertigt EFEN noch eine Vielzahl von Sondersicherungen, auch 

in anderen bzw. speziellen Abmaßen. Wenn Sie eine beson dere 

Anwendung mit speziellen Absicherungsproblemen  haben, fragen 

Sie das EFEN-Team, wir sind für Sie da!

Begriffe und Defi nitionen
Entsprechend den einschlägigen Vorschriften sowie den 

 physikalischen Eigenschaften unterscheiden wir zwischen 

Teilbereich-, Vielbereich- und Ganzbereichsicherungen.

Teilbereichsicherungen
Teilbereichsicherungen haben einen „Bemessungswert 

 Mindestausschaltstrom“, ab welchem die Sicherungen in der 

Lage sind, den Strom zu unterbrechen. Bei Betrieb unter-

halb ihres „Mindestausschaltstromes“ (unterhalb I3) können 

 Teilbereichsicherungen nicht schalten. Ihr Schaltbereich  erstreckt 

sich von I3 bis zum „Bemessungswert Größter Aus schaltstrom“ (I1). 

Bei der Zuordnung der Teilbereichsicherung ist darauf zu  achten, 

dass der kleinste Kurz schlussstrom am Einbauort der HH-

Teilbereichsicherung größer ist als I3 (IKmin > I3). Könnte der 

Kurzschlussstrom kleiner sein als der minimale Aus schaltstrom, 

ist ein zusätzlicher Schutz vorzusehen.

Vielbereichsicherungen
EFEN Vielbereichsicherungen entsprechen der Normdefi nition 

Vielbereichsicherungen und haben einen zu kleineren  Strömen 

erweiterten Schaltbereich. Diese Sicherungen  können alle Strö-

me ab dem Strom, der in einer Zeit ≥ 1 h zum Abschmelzen des 

Schmelzeinsatzes führt bis zum „Be messungswert Größter 

Ausschaltstrom“ (I1) schalten. Somit sind diese Sicherungen in 

der Lage, auch kleinere Fehler ströme zuverlässig zu unterbrechen.

Schlagstift
Der Schlagstift der HH-Sicherungen in dieser Produktliste hat 

eine wirksame Länge von 30 mm und ist vom Typ „mittel“. 

 Diese Klassifi zierung ergibt sich aus der abgegebenen  Energie 

des Schlagstiftes zwischen den Punkten A und B (Abb.1). Die 

 Anfangskraft beträgt ca. 80 N, die Kraft am Ende der freien 

Bewegung ca. 15 N. Der Schlagstift ist zur Betätigung der 

Freiauslösung der Last schalter vorgesehen.

F 

[N]

s  [mm]

Energieabgabe zwischen den Punkten A und B:0,9 J

=> Typ „mittel“ nach VDE 0670 T4 bzw. IEC 60 282-1



85EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
ic

he
ru

ng
se

in
sä

tz
e

HH-Sicherungen 
Allgemeine Erklärung

Bemessungsspannungsbereich
Bei HH-Sicherungen ist darauf zu achten, dass die Sicherung bei 

der Spannung eingesetzt wird, für welche sie geprüft ist. Dement-

sprechend gibt es eine Betriebsspannung, die der  oberen Bemes-

sungsspannung der Sicherung entspricht.  Aufgrund der Schalt-

spannung während des Löschvorganges kann die Sicherung nicht

unbegrenzt bei niedrigeren  Spannungen eingesetzt werden. 

Es muss daher zusätzlich eine untere Betriebsspannung berück-

sichtigt werden, bei welcher die Sicherung noch eingesetzt werden 

kann, ohne beim Löschvorgang den Isolationspegel des Netzes zu 

über schreiten. 

Aus diesen beiden Werten ergibt sich der zulässige 

 Spannungsbereich des Sicherungseinsatzes, der auf den 

 Sicherungen bzw. in den technischen Daten angegeben ist,

z.B. 10/24 kV.

Schaltvermögen I1

Das Schaltvermögen wird auch als „Bemessungswert Größter 

Ausschaltstrom“ bezeichnet. Aus dieser Bezeichnung wird  bereits 

deutlich, dass es sich hierbei um den maximalen Strom handelt, 

welchen eine Sicherung schalten kann. 

I1 des Sicherungseinsatzes muss größer sein als der maximale 

Kurzschlussstrom an der Einsatzstelle des Sicherungs einsatzes 

(I1 > IKmax).  

Kleinster Ausschaltstrom I3

Der kleinste Ausschaltstrom wird nach Norm als „Be messungswert 

Mindestausschaltstrom“ bezeichnet. Dieser Wert muss bei Teilbe-

reichsicherungen angegeben werden. Ab diesem Strom sind 

Teilbereichsicherungen in der Lage, den Fehlerstrom zu schalten. 

Die Sicherungen sind Anlagen so zuzuordnen, dass kein 

 Fehlerstrom an der Einbaustelle der Sicherung auftreten kann 

(bedingt durch die Anlagenparameter bzw. andere Schutz-

einrichtungen), der unterhalb I3 liegt.

Leistungsabgabe einer Sicherung Pwarm

Die Leistungsabgabe einer HH-Sicherung wird bei Be mes-

sungsstrom der Sicherung angegeben. Bei der Ab sicherung 

mit HH-Sicherungen muss jedoch darauf hingewiesen wer-

den, dass der Betriebsstrom in der Regel maximal die Hälfte 

des Bemessungsstromes beträgt. Aufgrund der physikalischen 

 Zusammenhänge ergibt sich somit eine tatsächliche Leis-

tungsabgabe, die unter einem Viertel des in der Tabelle der 

technischen Daten für HH-Sicherungen angegebenen Wertes 

Pwarm liegt. 

Zeit/Strom-Kennlinie (I/t-Kennlinie)
Die Zeit/Strom-Kennlinie gibt den Zusammenhang zwischen Strom 

und Dauer bis zum Schmelzen eines Schmelzleiters wieder. Hierbei 

wird die virtuelle Zeit (tvs) angegeben, um die I/t-Kennlinien von 

Sicherungen im Bereich unter 100 ms  miteinander vergleichbar zu 

machen. Für die Koordination mit anderen Schutzeinrichtungen 

z.B. Last- oder Leistungs schalter ist bei Schmelzzeiten unter 100 

ms das Schmelzintegral I2t  heranzuziehen.

Strombegrenzung
Bei hohen Kurzschlussströmen unterbrechen die HH- Sicherungen 

den Strom innerhalb weniger Millisekunden. Das heißt, dass der 

sinusförmige Strom seinen Scheitelwert nicht  erreicht, die HH-

Sicherungen somit strom begrenzend wirken. Dies ist ein großer 

Vorteil gegenüber mechanischen Schaltern, die eine längere 

Öffnungszeit der Kontakte benötigen und erst im natürlichen Null-

durchgang des Stromes „löschen“. Während dieser Zeit kann der 

Stoß kurzschlussstrom ungehindert seine  dynamische Kraft ent-

wickeln. Durch die Verwendung von HH-Sicherungen wird dieser 

Stoßstrom bereits nach wenigen ms auf einen Bruchteil seines 

Scheitelwertes begrenzt und die  Auslegung des nachfolgenden 

Netzes im Hinblick auf  dynamische Kräfte kann reduziert werden.

Schaltspannung
Damit die HH-Sicherungen strombegrenzend wirken, muss der 

Kurzschlussstrom bereits im Anstieg begrenzt und verringert 

werden. Dazu bedarf es einer Schaltspannung, die der treiben-

den Netzspannung entgegen wirkt und den Strom gegen Null 

zwingt. Diese Schaltspannung darf nach den oben aufgeführten 

 Vorschriften den zulässigen Wert von 2,2 x Scheitelwert der  oberen 

Bemessungsspannung nicht überschreiten. EFEN HH-Sicherungen 

liegen innerhalb dieser Vorgabe.

Abmessungen
Die HH-Sicherungen in dieser Produktliste entsprechen 

DIN 43 625.

In Abb. 2 sind die in dieser Norm vorgegebenen Maße der 

 Kontaktkappen zu erkennen. Abhängig von der Be mes sungs-

spannung der HH-Sicherungen variiert das Maß „e“, welches als 

Stichmaß der Sicherung in den Tabellen der technischen Daten der 

HH-Sicherungen angegeben ist. Ebenso verändert sich der Durch-

messer „d“ mit der Bemessungsstromstärke, wobei dieses Maß 

ebenfalls den Tabellen entnommen werden kann. 

(Tabellen Seite 90, 98, 101, 102 und 103)

Abb. 2

Abmessungen nach DIN 43 625 in mm
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HH-Sicherungen 
Allgemeine Erklärung

Beschreibung weiterer Anwendungsgebiete 
für EFEN HH-Sicherungen 

Schutz von Hochspannungs-Motoren
Mit EFEN HH-Teilbereichsicherungen können Hochspannungs-

Kurz schlussläufer-Motoren vor den Folgen hoher Kurz schluss-

ströme geschützt werden. Eine Überlast muss durch andere 

Schutzeinrichtungen abgeschaltet werden.

Schutz von Hochspannungs-Kondensatoren
Es ist möglich, Einzelkondensatoren mittels EFEN HH-Teil-

bereichsicherungen im Kurzschlussfall zu schützen. Hier-

bei sind jedoch besondere Aspekte zu beachten bzgl. der 

Be messungsspannung sowie des Bemessungsstromes der HH-

Sicherungen. 

Schutz von Distanzkurzschlüssen
HH-Sicherungen werden unter Umständen nicht immer an der 

Sammelschiene bzw. direkt am Abzweig eingesetzt, sondern direkt 

vor dem Transformator am Ende einer Stichleitung. In 

diesen Fällen muss beachtet werden, dass der Kurzschluss strom 

an der Einbaustelle der HH-Sicherungen wesentlich  geringer sein 

kann als der Strom bei sekundärseitigem  Klemmenkurzschluss des 

Transformators. Neben der Trans formatorimpedanz ist die 

Leitungsimpedanz zu berück sichtigen.

Sonderanwendungen
Neben den Standardanwendungen wie oben beschrieben gibt es 

eine Vielzahl von Sonderanwendungen, in denen ebenfalls EFEN 

HH-Sicherungen zum Einsatz kommen können:

– Absicherung von Spannungswandlern

– Absicherung von kapazitiven Übertragern

– Absicherung von Bahnanlagen (16 2/3 Hz bzw. DC)

Öldichte HH-Sicherungen
EFEN fertigt HH-Sicherungen auch in öldichter Ausführung. 

Diese Sicherungen können direkt in das zu schützende Gerät 

z.B. Transformator integriert und unter Öl betrieben werden. 

Diese HH-Sicherungen können mit und ohne Schlagstift  hergestellt 

werden. Zusätzlich können die Kontaktkappen mit Gewindebolzen 

bzw. Muttern zum Anschließen mittels Kabel schuh bestückt sein.

EFEN hat eine Vielzahl von HH-Sicherungen für  besondere 

Anwendungsgebiete entwickelt, deren Aufl istung den Rahmen 

dieser Liste überschreiten würde. 

Wenn Sie eine spezielle Absicherungsaufgabe haben, fi nden wir 

gerne für Sie die beste Lösung.
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HH-Sicherungen 
Allgemeine Erklärung

Absicherung von Transformatoren
Für die Auswahl von HH-Sicherungen sind folgende Faktoren 

bestimmend:

a) Bemessungswerte des Transformators

 – Bemessungsbetriebsspannung (U)

 – Bemessungsleistung (S)

 – rel. Kurzschlussspannung (uk %)

 – Einschaltstoßstrom/Inrush  (8 ... 12 IN)

b) Zeit/Strom-Kennlinie der HH-Sicherungen 

c) sekundärseitige Schutzeinrichtungen/Selektivität

Vorgehensweise anhand eines Beispiels:

Ein 630 kVA Transformator hat bei 20 kV Bemessungs be trieb-

spannung einen Trafobemessungsstrom von 18,2 A. Die relative 

Kurzschlussspannung beträgt 4 % und der Ein schalt stoßstrom 

(Inrush) ist 12 x IN. Aus der relativen Kurzschluss spannung ergibt 

sich der Kurz schlussstrom bei sekundärseitigem Klemmenkurz-

schluss. Diesem Strom muss der Transformator  aufgrund seiner 

Kon struktion 2 s standhalten können. Diese  Bedingung ergibt 

den Eckpunkt b) in Abb. 3. Die HH-Sicherungen müssen diesen 

Strom innerhalb von 2 s abschalten. In Abb. 3 ist die Sicherung 

F4 für diesen Transformator nicht zu verwenden, da bei diesem 

Kurzschlussstrom die Sicherung länger als 2 s zum Schmelzen 

benötigt. 

Der Einschaltstoßstrom wird für eine Dauer von 0,1 s ein ge tragen, 

woraus sich Eckpunkt a) ergibt. Dieser Einschalt stoßstrom darf die 

Sicherung nicht zum Schmelzen bringen, weshalb die Sicherung 

F1 für diesen Transformator nicht  verwendet werden kann. 

Für diesen Transformator können die Sicherungen F2 und F3 

verwendet werden, da deren Zeit/Strom-Kennlinien zwischen den 

Punkten a) und b)  verlaufen. Einem Transformator können somit 

mehrere HH- Sicherungen verschiedener Bemessungs ströme 

zugeordnet werden. Entscheidend für die Auswahl der richtigen 

Sicherung ist die Zeit/Strom-Kennlinie und nicht der Bemessungs-

strom der HH-Sicherung.

In der deutschen Norm VDE 0670 T402 sind Zeit/Strom- Bereiche 

für die Bemessungsstromstärken defi niert, wobei gleichzeitig die 

Eckpunkte a) und b) sowie die Selektivität zu niederspannungs-

seitigen NH-Sicherungen der Betriebsklasse gTr berücksichtigt 

wurden. Wird eine HH-Sicherung nach Teil 402 einem 

Transformator zugeordnet, sind alle oben be schriebenen 

Faktoren zur richtigen Auswahl der HH-Sicherung berücksichtigt.

Abb. 3

F1–  F4) Zeit/Strom-Kennlinien für HH-Sicherungen 

 a) Einschaltstrom 

 b) kleinster Kurzschlussstrom des Transformators

t

2 s

0,1 s

I/IN

a)

b)

F1 F2 F3 F4
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HH-Sicherungen 
Allgemeine Erklärung

HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670/IEC 60 282-1
mit überwachter Leistungsabgabe ÜLA

Anwendung
Die EFEN HH-Teilbereichsicherung mit ÜLA entspricht VDE 0670 

und wurde speziell für den Einsatz in kompakten (gekapselten, 

SF6-isolierten) Schaltanlagen entwickelt. Bei  diesen Anlagen werden 

die Sicherungen in enge Kammern  eingesetzt, die einerseits 

die Wärmeableitung von der  Sicherung stark einschränken und 

andererseits selbst nur ein begrenztes Wärmeaufnahme vermögen 

haben. Bei richtiger Zuordnung der EFEN HH-Sicherungen zu den 

Transforma toren entsprechend Tabelle 3 besteht keine Überlastungs-

gefahr der Sicherungskammern, solange die Sicherungen intakt 

sind (Abb. 4).

Die Auslösespannung Ua des ÜLA-Schlagstiftsystems ist so 

bemessen, dass das Produkt mit dem Betriebsstrom IB bei 

steigendem Schmelzleiterwiderstand R den Wert von z.B. 75 W

nicht überschreitet. Das ÜLA-Schlagstiftsystem überwacht die 

Leistungsabgabe der Sicherung und löst den Trans for mator-

schalter aus, bevor die zulässige Leistungsaufnahme der 

 Sicherungskammer überschritten wird (Abb. 5). 

Wirkungsweise  
Die Wärmeleistungsaufnahme der Sicherungskammern  beträgt in 

der Regel etwa 75 W. Um eine thermische  Überlastung zu vermeiden, 

darf die Wärmeleistungsabgabe Pa der Sicherung diesen Wert 

nicht überschreiten:  

Pa ≤ 75 W

Das ÜLA-Schlagstiftsystem überwacht die Leistungsabgabe der 

Sicherung, da es spannungs- und somit leistungsbezogen auslöst:  

Ua = R · IB
Ua · IB = Pa ≤ 75 W

Vorteile des Schutzes durch ÜLA  
-  ÜLA überwacht die Leistungsabgabe der Sicherung

-  ÜLA basiert auf dem Ohm’schen Gesetz

- ÜLA  funktioniert unabhängig von der Einbaulage der Sicherung

- ÜLA  löst aus, bevor eine unzulässig hohe Temperatur erreicht 

wird

-  ÜLA ist alterungsfrei   

Abb. 4: 

Leistungsabgabe von HH-Sicherungen 40 A und 50 A bei einem 20 

kV, 630 kVA Transformator

Infolge impulsförmiger Strombelastungen durch Inrush- oder Blitz-

ströme können jedoch einzelne oder mehrere der parallel geschal-

teten Teilschmelzleiter unterbrochen werden. Hier durch steigt die 

Wärmeleistungsabgabe der Sicherung und kann sogar bei Trans-

formatorbemessungsstrom die zulässige Wärmeleistungsaufnahme 

der Sicherungskammer über schreiten. In Verbindung mit einem 

Transformatorschalter mit Freiauslösung verhindert ÜLA eine mög-

liche thermische  Überlastung der Sicherungskammer. 

HH-Sicherung ÜLAPlus für Schalter-Sicherungskombinationen
Die HH-Sicherung ÜLAPlus wurde speziell für die Anwendung in 

Schalter-Sicherungs-Kombinationen entwickelt. Niedrige Verlust-

leistung und ein optimiertes Ausschaltverhalten, auch bei hohen 

Nennströmen, charakterisieren dieses Produkt.

-  Schnelle Auslösung: Im Hinblick auf die Anforderungen für Schal-

tersicherungskombinationen IEC 62271-105 / VDE 0671 T105 

wurde die Auslösecharakteristik im Bereich 10 – 100ms deutlich 

fl inker ausgelegt. Die Schaltaufgabe soll für den Trafokurz-

schlussstrom zwingend von der Sicherung übernommen werden. 

Dies wird durch die besondere Charakteristik der Sicherung 

unterstützt.

-  Geringere Leistungsabgabe: Die um bis zu 30% reduzierte Leis-

tungsabgabe ermöglicht auch bei großen Transformatoren eine 

Absicherung mit einer Schalter- Sicherungskombination und 

senkt die Kosten.

-  Kombi-Überwachung: Die Überwachung von Temperatur und 

Leistungsabgabe in Kombination bietet einen einzigartigen 

Schutz der Anlage.

Die HH-Sicherung ÜLAPlus ist von 6/12 kV bis 20/36 kV erhältlich. 

Durch die optimierten Werte eignet sich diese Reihe besonders für 

den Einsatz in gasisolierten SF6-Anlagen.

630 kVA-Transformator

630 kVA-Transformator; 40 A Sicherung

Trafobetriebsstrom zu Trafobemessungsspannung IB/IN

L
e
is

tu
n

g
s
a
b

g
a
b

e
 n

o
rm

ie
rt

 
a
u

f 
z
u

l.
 W

e
rt

 d
e
r 

S
c
h

a
lt

a
n

la
g

e

S
p

a
n

n
u

n
g

s
a
b

fa
ll
 n

o
rm

ie
rt

 
a
u

f 
A

u
s
lö

s
e
w

e
rt

 d
e
r 

H
H

-S
ic

h
e
ru

n
g

Abb. 5: 

Überwachte Leistungsabgabe bei 1,3-fachen Transformator-

bemessungsstrom

Pa (n)

U (n)

Anzahl defekter Schmelzleiter
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Hochspannungs-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen nach 
VDE 0671 T105/IEC 62 271-105

Um den Anwendungsbereich eines Lastschalters zu ver größern, 

wird dieser mit strombegrenzenden HH-Sicherungen kom bi niert. 

Diese Kombination bietet neben Lastschalt eigen schaf ten auch 

Kurzschlussschutz. Die HH-Sicherungen über neh men den Kurz-

schlussschutz, der Lastschalter schaltet die Ströme unter halb des 

Übernahmestromes der Kombination. Dabei werden neben dem 

Inrush-Strom, dem Kurzschluss strom bei sekundär seitigem Klem-

menkurzschluss und der  Selektivität zur Nieder spannungsseite 

folgende Eigenschaften des Last schalters berücksichtigt:

-  Bemessungs-Übergangsstrom (Itransfer)

-  Schaltereigenzeit (t0)

In Abb. 6 ist der Bemessungs-Übergangsstrom (Itransfer) als senk-

rechte Linie eingetragen. Die Schaltereigenzeit (t0) wird mit 0,9 

multipliziert (Vereinfachtes Verfahren für Kennliniensteigung 4) und 

durch eine waagerechte Linie dargestellt. Hieraus ergibt sich ein 

für jeden Lastschalter typisches Kreuz, welches jeweils  individuell 

erstellt werden muss.

EFEN HH-Vielbereichsicherungen nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1

EFEN HH-Vielbereichsicherungen haben einen zu kleineren Strömen 

erweiterten Schaltbereich. Durch die Reihen schal tung von zwei 

Schmelzleitersystemen in einem Rohr ergibt sich ein spezieller 

Verlauf der Zeit/Strom-Kennlinie. 

Hierdurch kann eine Selektivität zwischen der HH-Vielbereichsi-

cherungen und einem niederspannungsseitigen Leistungs schalter 

erreicht werden. 

Während das eine System kleine Schmelzströme mit langen 

Schmelzzeiten (bis zu einer Stunde) sicher ausschalten kann, 

unterbricht das andere System hohe Kurzschlussströme.  Somit 

setzt sich die Zeit/Strom-Kennlinie aus zwei Abschnitten zusammen, 

wobei der Übergabepunkt (Schnittpunkt) zwischen den Systemen bei 

ca. 1 Sekunde liegt (siehe I/t-Kennlinie F1 in Abb. 7).

Abb. 6

Auswahl der HH-Sicherung nach VDE 0671 T105/IEC 62 271.105

Dieses Schalterkreuz teilt das Kennlinienblatt in 4 Quadranten 

(siehe Abb. 6). Geeignet für die betrachtete Lastschalter-Siche-

rungs-Kombination sind nur HH-Sicherungen, deren Zeit/Strom-

Kennlinie nicht durch den Quadranten IV verläuft („verbotener 

Bereich“). Somit eignen sich grundsätzlich alle HH-Sicherungen 

mit Schlagstift für den Einsatz in Lastschalter-Sicherungs-Kombi-

nationen nach IEC 62 271-105, wenn sie dieses Kriterium erfüllen.

EFEN hat für die Schaltanlagen aller namhafter Hersteller die 

Zuordnung der HH-Sicherungen zu Transformatoren und Last-

schaltern durchgeführt. Diese Unterlagen sind auf Anfrage erhält-

lich.

HH-Sicherungen 
Allgemeine Erklärung

Abb./Fig. 7

F1) Zeit/Strom-Kennlinie einer Vielbereichsicherungen

F2) Zeit/Strom-Kennlinie einer Teilbereichsicherung

 a) Selektivität zum Niederspannungs-Leistungsschalter

 b) kleinster Kurzschlussstrom des Transformators

In Abb. 7 entspricht der Eckpunkt b) dem Kurzschlussstrom eines 

Transformators. Eckpunkt a) ist der auf die Hoch spannungsseite 

übersetzte Auslösestrom eines Leistungs schalters auf der Nieder-

spannungsseite, der z.B. auf eine  Auslösezeit von 0,5 s eingestellt 

ist.

Der Transformator wird durch beide Sicherungen mit den I/t-

Kennlinien F1 bzw. F2 geschützt, da eine Abschaltung des Kurz-

schlussstromes innerhalb von 2 s geschieht. Wird nun  jedoch eine 

Selektivität der HH-Sicherung zum Leistungs schalter (Eckpunkt a) 

gefordert, muss auf der Hochspannungs seite eine EFEN HH-Viel-

bereichsicherungen eingesetzt werden. Deren Zeit/Strom-Kennlinie 

F1 liegt rechts vom Eckpunkt a) des Leistungsschalters, im Gegen-

satz zur I/t-Kennlinie F2 der HH-Teilbereichsicherung, welche 

bereits vor dem Abschalten des Leistungsschalters schmelzen 

würde.

Durch ein spezielles Fertigungsverfahren können diese HH-Viel-

bereichsicherungen auch in öldichter Ausführung herge stellt und 

direkt in den Transformator eingebaut werden. Diese Sicherungen 

sind dann ohne Schlagstift, beidseitig mit Ge winde anschluss aus-

gestattet und können im Öl des Trans formators betrieben werden.

Verbotener 

Bereich

F1  F2  F3  F4t

2 s

0,1 s

t

F1 F2

a)

I/IN

b)

2 s

0,5 s

0,9 t0

Itransfer I
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Un In I1 I3 e d
kV A kA A mm mm mΩ W A²s kg

67523.0100

6/12

10

63

35

292

56

227 29 3.000

1,6

67523.0160 16 64 66 21 3.700

67523.0200 20 90 51 25 4.700

67523.0250 25 95 40 29 4.920

67523.0320 31,5 110 30 39 7.000

67523.0400 40 134 20 46 14.000

67523.0500 50 190 15 62 25.300

67523.0630 63

80

250
65

11,9 58 52.200
2,1

67523.0800 80 280 9,5 82 78.000

67523.1000 100 330 78 7,4 103 152.000 2,3

67523.1250 125 430 88 5,2 109 266.800 2,5

67524.1000 100 325

442 78

7,5 100 169.500

3,367524.1250 125 430 5,3 109 291.000

67524.1600 160 460 4,4 175 358.500

67543.0060

10/24

6,3

63

23

442

56

640 31 800

2,3

67543.0100 10 36 386 48 2.000

67543.0160 16 73 127 42 2.340

67543.0200 20 91 97 53 3.900

67543.0250 25 116 73 60 6.500

67543.0320 31,5 125 57 84 7.000

67543.0400 40 161 41 96 14.200

67543.0500 50 210 65 27 89 27.900 3,1

67543.0630 63 235
78

21 102 67.000
3,3

67543.0800 80 265 17 153 92.500

67543.1000 100 345
88

13,6 200 152.000
5,9

67543.1250 125 435 10,1 254 279.000

67553.0060

20/36

6,3

31,5

20

537

56

889 39 600

2,7

67553.0100 10 33 529 66 2.000

67553.0160 16 66 190 67 2.340

67553.0200 20 95 153 84 3.900

67553.0250 25 110 118 100 6.500

67553.0320 31,5

20

135
65

82 119 7.000
3,7

67553.0400 40 200 63 176 14.200

67553.0500 50 220

88

40 130 34.000

6,567553.0630 63
35

250 31 165 72.500

67553.0800 80 340 24 229 119.000
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Bestell-Nr. Bemessungs-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
strom

Bemessungs-
wert,
Größter
Ausschaltstrom

Bemessungswert,
Mindest-
ausschaltstrom

Maße Widerstände und
Leistungsabgaben

Total-
Integral

Gewicht

R kalt P warm

* Für diesen Bemessungsstrom ist ein Reduktionsfaktor nötig. Reduktionsfaktoren auf Anfrage.

HH-Sicherungen 
Elektrische Daten, Abmessungen, Gewichte

Technische Daten 
HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T402/IEC 60 282-1 mit überwachter Leistungsabgabe
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UK = 4 % UK = 6 %

100 125 160 200 250 315 400 500 630 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

6/12
––––––

10

5,8 7,2 9,2 11,5 14,4 18,2 23,1 28,9 36,4 36,4 46,2 57,7 72,2 92,4

144 180 231 289 361 455 577 722 909 606 770 962 1203 1540

143 143 184 258 321 433 567 512 660 512 660 837 1135 1320

16 16 20 25 31,5 40 50 63 80 63 80 100 125 160

1,9 3,0 3,4 4,7 5,3 6,9 8,3 8,1 11,3 14,0 19,8 24,1 26,3 42,2

10/24
––––––

20

2,9 3,6 4,6 5,8 7,2 9,1 11,5 14,4 18,2 18,2 23,1 28,9 36,1 46,2 57,7 72,2

72 90 115 144 180 227 289 361 455 303 385 481 601 770 962 1203

72 72 72 136 173 239 239 310 436 307 436 450 562 701 860 1184

10 10 10 16 20 25 25 31,5 40 31,5 40 50 63 80 100 125

2,6 4,0 6,7 4,0 4,8 5,8 9,7 11,8 13,2 20,2 23,1 23,6 24,1 36,9 48,2 61,2

20/36
––––––

30

1,9 2,4 3,1 3,8 4,8 6,1 7,7 9,6 12,1 12,1 15,4 19,2 24,1 30,8 38,5 48,1

48 60 77 96 120 152 192 241 303 202 257 321 401 513 642 802

39 39 71 71 71 139 181 181 228 181 228 315 400 450 577 731

6,3 6,3 10 10 10 16 20 20 25 20 25 31,5 40 50 63 80

2,4 3,7 4,1 6,3 6,1 3,6 6,3 13,1 15,9 22,8 28,3 33,0 46,9 51,7 45,7 61,0
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HH-Sicherungen 
Absicherungstabelle für HH-Teilbereichsicherungen

Trafo-Bemessungsleistung in kVA

Bemessungs-
 spannungs-
bereich der 
Sicherung (kV)

Bemessungs-
Betriebs-
spannung des 
Transformators

Trafobemes-
sungsstrom 
in A

Kurzschluss-
strom 2s in A

Übergangs-
strom I 
transfer in A 
T0=40ms

Bemessungs-
strom der 
Sicherung in A

Leistungs-
abgabe der 
Sicherung 
INTrafo in W

Trafobemes-
sungsstrom 
in A

Kurzschluss-
strom 2s in A

Übergangs-
strom I trans-
fer in A

Bemessungs-
strom der 
Sicherung in A

Leistungs-
abgabe der 
Sicherung 
INTrafo in W

Trafobemes-
sungsstrom 
in A

Kurzschluss-
strom 2s in A

Übergangs-
strom I 
transfer in A 
T0=40ms

Bemessungs-
strom der 
Sicherung in A

Leistungs-
abgabe der 
Sicherung 
INTrafo in W

VDE 0670 T402 mit ÜLA+ / Auswahltabelle nach IEC 62271-105
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UN

kV
a
mm

b
mm Ω

kg

 6/12 160 155  7 0,15 1 67036-0004

15/24 280 275 12 0,27 1 67037-0004
 6/12 160 155  7 0,15 1 67036-0003
15/24 280 275 12 0,27 1 67037-0003
20/36 421 -  9 2,7 1 67088-0003
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Hochspannungs-Sicherungen für Spannungs-Wandler „HSW“ 
nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1

Die Hochspannungs-Sicherungen für Spannungs-Wandler (HSW) 

dienen dem Kurzschlussschutz. Sie trennen einen  defekten 

Wandler zuverlässig vom Netz.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Integration in das Wand-

lergehäuse. Durch Verschließen des Wandlergehäuses mit einer 

Schraubkappe bleiben die HSW auswechselbar und von außen 

sichtbar, wenn die Schraubkappe über ein Sicht fenster verfügt. 

Für die Anzeige des Schaltzustandes können die HSW mit einem 

Kennmelder ausgestattet werden. Die HSW können für Wandler 

mit einer Grenzleistung bis zu 3000 VA (6 bis 12 kV) bzw. 6000 VA 

(15 bis 24 kV) verwendet werden. 

Die HSW wirken im Kurzschlussfall sehr stark strom begrenzend, 

so dass nur ein Strompeak von einer maximalen Höhe von 1 kA 

über wenige Mikrosekunden zum Fließen kommt. Hierdurch 

werden Rückwirkungen des Fehlers auf das einspeisende Netz 

weitgehend unterbunden.

HH-Sicherungen 
Allgemeine Erklärung

Abb. 8 Abb. 9

HSW-Sicherungen für Spannungswandler

Elektrische Daten, Abmessungen, Gewichte 

Ausführung Bemessungsspannungsbereich Maße Kaltwiderstand Gewicht VPE Bestell-Nr.

Rkalt max.
Ω

mit Anzeiger

mit Anzeiger

ohne Anzeiger

ohne Anzeiger

ohne Anzeiger
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uK = 4 % uK = 5 %

50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

3/7,2

6

IN Tr 4,8 9,6 12,0 15,4 19,2 24,1 30,3 38,5 48,1 60,6 77,1 96,3

16 20-25 25-31,5 31,5-40 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 100-160 160 160

20-25 25-31,5 31,5-40 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 100-160 160 160

6/12

10

IN Tr 2,9 5,8 7,2 9,2 11,5 14,4 18,2 23,1 28,9 36,4 46,2 57,7

10 16 16 20-25 25-31,5 31,5-40 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 100-125

16 16 20-25 25-31,5 31,5-40 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 100-160

10/24

20

IN Tr 1,5 2,9 3,6 4,6 5,8 7,2 9,1 11,5 14,4 18,2 23,1 28,9

6,3 10 10 16 16 16-25 25 25-31,5 31,5-40 40-50 63 63

10 10 16 16 16-25 25 25-31,5 31,5-40 40-50 63 63-80

20/36

30

IN Tr 1,0 1,9 2,4 3,1 3,8 4,8 6,1 7,7 9,6 12,1 15,4 19,2

6,3 10 10 16 16-20 20-25 25 25-31,5 31,5-40 40-50 40-50

6,3 10 10 16 16-20 20-25 25 25-31,5 31,5-40 40-50 40-50

0,4

IN Tr 72 144 180 231 289 361 455 577 722 909 1155 1443

80 125/160 160/200 200/250 250/315 315/400 400/500 500/630 630/800 800/1000 1000/1250 1250/1600

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

uK = 4 % uK = 5 %

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

6/12

10

IN Tr  5,8  7,2  9,2 11,5 14,4 18,2 23,1 28,9 36,4  46,2  57,7

IN 16 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125

 2,4  3,6  4,5  5,3  6,3  8,6 10,7 10,4 13,1  28,5  18,3

10/24

20

IN Tr  2,9  3,6  4,6  5,8  7,2  9,1 11,6 14,4 18,2  23,1  28,9

IN 10 10 16 16 16/25 25 25/31,5 31,5 40  63  63

 3,3  5,0  2,9  4,6  7,2/3,8  6,2 10,2/8,3 13,0 15,2  14,0  22,7

20/36

30

IN Tr  1,9  2,4  3,1  3,8  4,8  6,1  7,7  9,6 12,1  15,4  19,2

IN  6,3 10 10 16 16 20 25 25 31,5  40  40/50

 2,8  3,0  4,7  3,0  4,5  5,6  6,5 10,0 12,3  16,9  27,6/17,3
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HH-Sicherungen 
Auswahltabelle nach VDE 0670 T402 / IEC 60 282-1

Absicherungstabelle für HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T402 / IEC 60 282-1 
mit Selektivität zur Niederspannungs-Sicherung (gTr/gG) Tabelle 1

Fett gedruckte Stromstärken sind Vorzugswerte

IN Tr  = Trafobemessungsstrom [A] 

Bemessungs-
spannungs-
bereich der 
Sicherung 
[kV]

Bemessungs-
spannungs-
bereich des 
Transformators 
[kV]

Absiche-
rungsart, 
Bemes-
sungs-
strom der 
Sicherung 
[A]

Trafo-Bemessungsleistung [kVA]

 rel. Kurzschlussspannung

mit NH gG

mit NH gTr

mit NH gG

mit NH gTr

mit NH gG

mit NH gTr

mit NH gG

mit NH gTr

mit NH gG

mit NH gTr

IN Tr = Trafobemessungsstrom [A] 

IN  = Bemessungsstrom der Sicherung [A]

Pwarm = Leistungsabgabe der HH-Sicherungs-Einsätze bei Bemessungsstrom des Transformators [W]

Bemessungs-
spannungs-
bereich der 
Sicherung 
[kV]

Bemessungs-
spannungs-
bereich des 
Transformators 
[kV]

Absiche-
rungsart, 
Bemes-
sungsstrom 
der Siche-
rung [A]

Trafo-Bemessungsleistung [kVA]

 rel. Kurzschlussspannung

Pwarm

Pwarm

Pwarm

Absicherungstabelle für HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T402 
mit Selektivität zur NH gTr mit überwachter Leistungsabgabe ÜLA Tabelle 2
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50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

3/7,2

6

IN Tr 4,8  9,6 12 15,4 19,2 24,1 30,3 38,5 48,1 60,6 77,1 96,3

IN 6,3 16 16 16-25 25 25-40 40 40-50 50 50 - -

6/12

10

IN Tr 2,9  5,8  7,2  9,2 11,5 14,4 18,2 23,1 28,9 36,4 46,2 57,7

IN 6,3  6,3-10 10 16 16 16-25 25 25-40 40 40-50 50 50

10/24

20

IN Tr 1,5  2,9  3,6  4,6  5,8  7,2  9,1 11,5 14,4 18,2 23,1 28,9

IN -  4  4-6,3  6,3  6,3-10 10 16 16 16 25 25 25
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HH-Sicherungen 
Auswahltabelle nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1

Vorteile bei der Verwendung der EFEN HH-Vielbereich-
sicherung sind:
-  Es können alle Ströme, vom Strom, der zum Schmelzen der 

Schmelzleiter in einer Zeit ≥ 1 h führt bis zum Bemessungs wert 

größter Ausschaltstrom I1, sicher unterbrochen werden

-  Blitzstromunempfi ndlich, geringe Inrush-Empfi ndlichkeit

-  Sehr niedrige Leistungsabgabe/geringe Erwärmung

-  Selektivität zu niederspannungsseitigen Leistungsschalter 

möglich

-  EFEN HH-Vielbereichsicherungen können als öldichte 

Ausführung in den Transformator integriert werden

Absicherungstabelle für EFEN HH-Vielbereichsicherungen
VDE 0670 T4/IEC 60282-1 Tabelle 3

IN Tr = Trafobemessungsstrom [A] 

IN  = Bemessungsstrom der Sicherung [A]

Bemessungs-
spannungs-
bereich der 
Sicherung 
[kV]

Bemessungs-
spannungs-
bereich des 
Transformators 
[kV]

Absiche-
rungsart, 
Bemes-
sungsstrom 
der Siche-
rung [A]

Trafo-Bemessungsleistung [kVA]

 rel. Kurzschlussspannung uK = 4 % uK = 5 %



95

≤ 6 s

≤ 2

 4

10

15

30

130

120

110

100

 90

180

150

140

130

120

220

190

170

160

140

290

240

220

200

190

360

310

270

250

230

500

450

400

340

320

680

550

490

430

400

1100

 900

 770

 670

 630

6 – 15 s

 2

 4

10

15

30

120

100

90

80

70

160

140

120

110

100

190

170

150

130

120

240

220

200

180

160

310

280

240

220

200

430

400

340

320

290

580

500

430

400

350

670

610

540

480

430

15 – 60 s

 2

 4

 6

10

100

 90

 80

 70

130

120

110

100

160

150

140

130

220

200

190

180

270

250

230

220

380

340

320

300

470

440

400

380

590

540

500

470

63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 2 x 100 A 2 x 125 A 2 x 160 A

3 – 7,2 kV 67110-0630 67110-0800 67110-1000 67110-1250 67110-1600 67110-1000 67110-1250 67110-1600

6 – 12 kV 67120-0630 67120-0800 67120-1000 67120-1250 67120-1600 67120-1000 67120-1250 67120-1600

10 – 24 kV 67140-0630 67140-0800 67140-1000

20 – 36 kV 67150-0630

≤ 6 s

≤ 2

 4

10

15

30

120

110

100

 90

 80

165

140

130

120

110

210

180

160

150

135

320

275

240

220

205

370

320

280

260

240

430

380

330

300

280

900

730

620

560

510

1050

 870

 750

 650

 600

6 – 15 s

 2

 4

10

15

30

115

 95

 85

 75

 65

145

125

110

100

 90

180

160

140

120

110

270

240

210

190

170

320

280

250

230

210

370

340

300

280

250

590

530

480

430

380

 640

 570

 510

 450

 400

15 – 60 s

 2

 4

 6

10

 90

 80

 75

 65

120

110

100

 90

150

140

130

120

240

220

205

195

280

260

240

230

320

290

270

250

520

470

430

400

 550

 510

 470

 440

63 A 80 A 100 A 160 A 200 A 2 x 100 A 2 x 160 A 2 x 200 A

3 – 7,2 kV 67210-0630 67210-0800 67210-1000 67210-1600 67210-2000 67210-1000 67210-1600 67210-2000

6 – 12 kV 67220-0800 67220-1000 67220-1600 67220-2000 67220-1000 67220-1600 67220-2000

10 –24 kV 67240-0800 67240-1000
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HH-Sicherungen 
Auswahltabelle nach VDE 0670 T4 und T 402 / IEC 60 282-1

HH-Sicherungen zum Schutz von Hochspannungsmotoren
EFEN HH-Sicherungen sind für den Schutz von Hochspannungs-

motoren geeignet.

EFEN hat das Wissen und das richtige Produkt, Ihre Motorenkreise 

wirksam zu schützen.

Auswahltabelle nach T402 Tabelle 4

Auswahltabelle nach T4 Tabelle 5

Hochspan-
nungs-
motoren

Anzahl 
der Starts 
pro h

Höchster Motoranlaufstrom (A)

Anlaufzeiten

empfohlene Sicherung (entsprechen den Normen IEC 60282-1 & VDE 0670 T4 & 402)

Bemessungsstrom:

Bestellnummer

Motornenn-

spannung

Hochspan-
nungs-
motoren

Anzahl 
der Starts 
pro h

Höchster Motoranlaufstrom (A)

Anlaufzeiten

empfohlene Sicherung (entsprechen den Normen IEC 60282-1 & VDE 0670 T4 & 402)

Bemessungsstrom:

Bestellnummer

Motornenn-

spannung
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3/7,2 6/12 10/24 20/36

3 6 10 20

  50   9,6
20

 4,8
10

 2,9
6,3

 1,44
4

67110-0200 67220-0100 67240-060 67250-0040

 100  19,2
40

 9,6
20

 5,8
10

 2,9
6,3

67110-0400 67220-0200 67240-0100 67150-0060

 125  24,1
50

12,0
25

 7,2
16

 3,6
6,3

67110-0500 67220-0250 67240-0160 67150-0060

 160  30,8
80

15,4
31,5

 9,2
20

 4,6
10

67210-0800 67220-0320 67240-0200 67150-0100

 200  38,5
100

19,2
50

11,5
25

 5,8
16

67210-1000 67220-0500 67240-0250 67150-0160

 250  48,1
125

24,1
63

14,4
31,5

 7,2
16

67110-1250 67220-0630 67240-0320 67150-0160

 315  60,6
160

30,3
80

18,2
50

 9,1
20

67210-1600 67220-0800 67240-0500 67150-0200

 400  77,0
200

38,5
100

23,1
63

11,5
25

67210-2000 67220-1000 67240-0630 67150-0250

 500  96,2
2 x 125

48,1
125

28,9
80

14,4
31,5

2 x 67110-1250 67220-1250 67240-0800 67150-0320

 630 121,2
2 x 160

60,6
160

36,4
100

18,2
40

2 x 67210-1600 67220-1600 67240-1000 67150-0400

 800 154,0
2 x 200

77,0
200

46,2
125

23,1
50

2 x 67210-2000 67220-2000 67240-1250 67150-0500

1000 192,5
3 x 160

96,2
2 x 125

57,7
160

28,9
63

3 x 67210-1600 2 x 67220-2000 67240-1600 67150-0630
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HH-Sicherungen 
Auswahltabelle nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1

Auswahltabelle für Kondensatorenschutz mit 
HH-Teilbereichsicherungen, Norm VDE 0670 T4 / IEC 60282-1
Beim Einschalten und Regeln von Kondensatoren entstehen kurz-

schlussartige Ausgleichsströme. Die Dauer und die Größe der 

Ströme hängen vom Einschaltwinkel, der Eigenfrequenz und Induk-

tivität des Netzes und der Größe der Kondensatoren ab. Deshalb 

sollte zur Absicherung von Einzelkondensatoren die 

HH-Sicherung der nächst höheren Spannungsebene gewählt werden. 

Die folgende Tabelle berücksichtigt die Anforderungen der IEC 549 

Hochspannungssicherungen für die äußere Absicherung von 

Leistungskondensatorbänken.

Defi nitionen:
Icr = Kondensatorbemessungsstrom [A] 

Ir = Bemessungsstrom der Sicherung [A] 

Auswahltabelle für Kondensatoren Tabelle 6

Bemessungsspannungsbereich 
der Sicherung [kV]

Bemessungs-Betriebsspannung 
des Kondensators [kV]

Kondensator 
Bemessungsleistung [kVAr]

Icr [A]
Ir [A]
Sicherung Icr [A]

Ir [A]
Sicherung Icr [A]

Ir [A]
Sicherung Icr [A]

Ir [A]
Sicherung

Bestell-Nr.: Bestell-Nr.: Bestell-Nr.: Bestell-Nr.:
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6/12 10/24

10 20

UK = 4 %

UK = 5 %

UK = 6,25 %

  50
 100
 125
 160
 200
 250
 315
 400
 500
 630
 800
1000
1250
1600

 2,9

 5,8

 7,2

 9,2

11,5

14,4

18,2

23,1

28,9

36,4

46,2

57,7

72,2

92,4

 10

 16 – 20

 20 – 25

 20 – 31,5

 25 – 40

 31,5 – 50

 40 – 63

 40 – 80

 50 – 100

 63 – 100

 80 – 125

100 – 160

125 – 200

125 – 200

 1,5

 2,9

 3,6

 4,6

 5,8

 7,2

 9,1

11,5

14,4

18,2

23,1

28,9

36,1

46,2

4

10

10 – 16

16 – 20

16 – 20

20 – 25

20 – 31,5

25 – 40

31,5 – 50

40 – 63

40 – 63

50 – 80

63 – 100

80 – 100

3/7,2 6/12 10/24 20/36

6 10 20 30

UK = 4 %   50   4,8  16 - 20  2,9  10  1,5  4  0,96  2 - 6,3

 100   9,6  20 - 31,5  5,8  16 - 20  2,9 10  1,9  6,3 - 10

 125  12  25 - 40  7,2  20 - 25  3,6 10 - 16  2,4 10

 160  15,4  31,5 - 50  9,2  20 - 31,5  4,6 16 - 20  3,1 10

 200  19,2  40 - 63 11,5  25 - 40  5,8 16 - 20  3,8 10 - 16

 250  24,1  40 - 80 14,4  31,5 - 50  7,2 20 - 25  4,8 16 - 20

 315  30,3  50 - 100 18,2  40 - 63  9,1 20 - 31,5  6,1 16 - 25

 400  38,5  63 - 125 23,1  40 - 80 11,5 25 - 40  7,7 20 - 25

 500  48,1  80 - 160 28,9  50 - 100 14,4 31,5 - 50  9,6 20 - 31,5

 630  60,6 100 - 200 36,4  63 - 100 18,2 40 - 63 12,1 25 - 40

UK = 5 %  800  77,1 125 - 200 46,2  80 - 125 23,1 40 - 63 15,4 31,5 - 40

1000  96,3 125 - 160 57,7 100 - 160 28,9 50 - 80 19,2 40 - 50

1250 120,3 160 - 200 72,2 125 - 200 36,1 63 - 100 24,1 40 - 50

UK = 6,25 % 1600 154 200 92,4 125 - 200 46,2 80 - 100 30,8 50 - 63
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HH-Sicherungen 
Auswahltabelle nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1

Absicherungstabelle
HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1 mit überwachter Leistungsabgabe ÜLA Tabelle 7

Bemessungsspannungsbereich
der Sicherung [kV]

6/12 10/24

Bemessungs-Betriebsspannung 
desTransformators [kV]

10 20

rel. Kurzschluss-

spannung

Trafo Bemessungs-
leistung [kVA]

Trafobemessungs-

strom [A]

Bemessungsstrom der 

Sicherung [A]

Trafobemessungs-

strom [A]

Bemessungsstrom der 

Sicherung [A]

Fett gedruckte Stromstärken sind Vorzugswerte

Absicherungstabelle
HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1 Tabelle 8

Fett gedruckte Stromstärken sind Vorzugswerte

Bemessungsspannungs-

bereich der Sicherung [kV]
3/7,2 6/12 10/24 20/36

Bemessungs-Betriebs-
spannung des
Transformators [kV]

6 10 20 30

rel. Kurz-

schlussspan-

nung

Trafo 
Bemes-
sungsleis-
tung [kVA]

Trafobemes-

sungsstrom 

[A]

Bemessungs-

strom der 

Sicherung [A]

Trafobemes-

sungsstrom 

[A]

Bemessungs-

strom der 

Sicherung [A]

Trafobemes-

sungsstrom 

[A]

Bemessungs-

strom der 

Sicherung [A]

Trafobemes-

sungsstrom 

[A]

Bemessungs-

strom der 

Sicherung [A]
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UN

kV
IN

A
I1

kA
I3

A
e
mm

d
mm

A²s kg

 3/7,2   6,3 63  21 192 56 256  11     800 1,2 1 67110-0060
 3/7,2  10 63  38 192 56 144  19  3.000 1,2 1 67110-0100
 3/7,2  16 63  65 192 56  41  13  2.340 1,2 1 67110-0160
 3/7,2  20 63  92 192 56  32  14,5  3.900 1,1 1 67110-0200
 3/7,2  25 63 110 192 56  25  20  4.900 1,2 1 67110-0250
 3/7,2  31,5 63 123 192 56  19  23  7.000 1,2 1 67110-0320
 3/7,2  40 63 140 192 56  12,3  30  14.000 1,2 1 67110-0400
 3/7,2  50 63 194 192 56   9,3  35  25.300 1,2 1 67110-0500
 3/7,2  63 63 220 192 65   7,0  60  61.700 1,4 1 67110-0630
 3/7,2  80 63 300 192 65   5,2  85  87.400 1,6 1 67110-0800
 3/7,2 100 63 440 192 78   4,0  96  180.000 2,0 1 67110-1000
 3/7,2 125 63 440 192 88   2,9  75  440.000 2,4 1 67110-1250
 3/7,2 160 63 610 192 88   2,3 120  654.000 2,7 1 67110-1600
 6/12   6,3 63  23 292 56 409  19     800 1,7 1 67120-0060
 6/12  10 63  35 292 56 231  29  3.000 1,7 1 67120-0100
 6/12  16 63  64 292 56  69  21  3.700 1,7 1 67120-0160
 6/12  20 63  90 292 56  53  25  4.700 1,6 1 67120-0200
 6/12  25 63  95 292 56  41  31  4.920 1,7 1 67120-0250
 6/12  31,5 63 110 292 56  31  39  7.000 1,7 1 67120-0320
 6/12  40 63 134 292 56  20  46  14.000 1,7 1 67120-0400
 6/12  50 63 190 292 56  16,7  62  25.300 1,7 1 67120-0500
 6/12  63 63 220 292 65  11,7  60  63.000 2,1 1 67120-0630
 6/12  80 63 345 292 65   8,7  82  87.000 2,3 1 67120-0800
 6/12 100 63 400 292 78   6,7  96  180.000 3,1 1 67120-1000
 6/12 125 63 480 292 88   4,9 117  440.000 3,7 1 67120-1250
 6/12 160 63 610 292 88   3,8 175 654.000 1,9 1 67120-1600
10/17,5   6,3 63  20 367 56 530  24     800 1,9 1 67130-0060
10/17,5  10 63  33 367 56 312  34  3.000 1,9 1 67130-0100
10/17,5  16 63  64 367 56 100  34   2.340 1,9 1 67130-0160
10/17,5  20 63  80 367 56  75  42   3.900 1,9 1 67130-0200
10/17,5  25 63 100 367 56  56  50   6.500 1,9 1 67130-0250
10/17,5  31,5 63 110 367 56  46  61   7.000 1,9 1 67130-0320
10/17,5  40 63 134 367 56  32  83  14.200 1,9 1 67130-0400
10/17,5  50 63 180 367 56  22  84  40.000 3,5 1 67130-0500
10/17,5  63 63 240 367 56  16 110  61.700 3,5 1 67130-0630
10/17,5  80 63 320 367 78  13 130  87.400 3,5 1 67130-0800
10/17,5 100 63 420 367 78   9,5 180 170.000 4,4 1 67130-1000
10/24   6,3 63  23 442 56 640  32     800 2,4 1 67140-0060
10/24  10 63  36 442 56 386  48   2.000 2,4 1 67140-0100
10/24  16 63  73 442 56 127  43   2.340 2,4 1 67140-0160
10/24  20 63  91 442 56  97  53   3.900 2,3 1 67140-0200
10/24  25 63 116 442 56  74  64   6.500 2,4 1 67140-0250
10/24  31,5 63 125 442 56  61  85   7.000 2,4 1 67140-0320
10/24  40 63 161 442 56  43 103  14.200 2,3 1 67140-0400
10/24  50 63 230 442 56  35 146  24.200 4,5 1 67140-0500
10/24  63 63 350 442 65  25 163  46.400 3,1 1 67140-0630
10/24  80 63 460 442 65  19 196 104.000 4,5 1 67140-0800
10/24 100 63 420 442 88  14 279 140.000 4,1 1 67140-1000
20/36   6,3 31,5  23 537 56 827  39     600 2,8 1 67150-0060
20/36  10 31,5  34 537 56 463  65   2.000 2,8 1 67150-0100
20/36  16 31,5  70 537 56 210  67   2.340 2,7 1 67150-0160
20/36  20 31,5 100 537 56 165  84   3.900 2,8 1 67150-0200
20/36  25 31,5 110 537 56 125 100   6.500 2,8 1 67150-0250
20/36  31,5 31,5 135 537 56  85 119   7.000 3,7 1 67150-0320
20/36  40 20 205 537 56  65 176  14.200 3,8 1 67150-0400
20/36  50 20 220 537 56  42 183  40.000 6,5 1 67150-0500
20/36  63 20 360 537 65  35 271  61.700 6,8 1 67150-0630
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HH-Sicherungen 

Bemessung-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
strom

Bemessungswert
Größter
Ausschaltstrom

Bemessungswert
Mindest-
ausschaltstrom

Maße Widerstände 
und Leistungs-
abgaben

Total-
Integral

Ge wicht VPE Bestell-Nr.

Rkalt

mΩ
Pwarm 

W

HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T402/IEC 60 282-1
Elektrische Daten, Abmessungen, Gewichte Tabelle 9
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HH-Sicherungen 

HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T402 und T402 ÜLA

Zeit/Strom-Kennlinien

Abb.10

3/7,2 kV

Abb. 11

6/12 kV

Abb. 12

10/24 kV 6,3 A–40 A

Abb. 13

10/24 kV 50 A–100 A

tvs

[s]

I [A]

tvs

[s]

I [A]

tvs

[s]

I [A]

tvs

[s]

I [A]
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HH-Sicherungen 

HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T402 und T402 ÜLA

Zeit/Strom-Kennlinien Abmessungen nach DIN 43 625 in mm

Abb. 14

20/36 kV

tvs

[s]

I [A]
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UN

kV
IN

A
I1

kA
I3

A
e
mm

d
mm

A²s kg

 6/12  10 63  35 292 56 227  29  3.000 1,6 1 67520-0100

 6/12  16 63  64 292 56  66  21  3.700 1,6 1 67520-0160
 6/12  20 63  90 292 56  51  25  4.700 1,6 1 67520-0200
 6/12  25 63  95 292 56  40  29  4.920 1,6 1 67520-0250
 6/12  31,5 63 110 292 56  30  39  7.000 1,6 1 67520-0320
 6/12  40 63 134 292 56  20  46  14.000 1,6 1 67520-0400
 6/12  50 63 190 292 56  15  62  25.300 1,6 1 67520-0500
 6/12  63 63 220 292 65  12  62  63.000 2,1 1 67520-0630
 6/12  80 63 345 292 65   8,7  85  87.000 2,1 1 67520-0800
 6/12 100 63 500 292 65   8,1 152  140.000 2,1 1 67520-1000
 6/12 125 63 480 292 88   4,5 117  430.000 3,7 1 67520-1250

 6/12 160 63 610 292 88   4,0 175  670.000 3,7 1 67520-1600

10/24   6,3 63  23 442 56 640  31  800 2,3 1 67541-0060

10/24  10 63  36 442 56 386  48  2.000 2,3 1 67541-0100
10/24  16 63  73 442 56 127  42  2.340 2,3 1 67541-0160
10/24  20 63  91 442 56  97  53  3.900 2,3 1 67541-0200
10/24  25 63 116 442 56  73  60  6.500 2,3 1 67541-0250
10/24  31,5 63 125 442 56  57  84  7.000 2,3 1 67541-0320
10/24  40 63 161 442 56  41  96  14.200 2,3 1 67541-0400
10/24  50 63 230 442 65  35 146  24.200 3,1 1 67541-0500
10/24  63 63 350 442 65  24 163  46.400 3,1 1 67541-0630
10/24  80 63 460 442 65  19 196  104.000 3,1 1 67541-0800

10/24 100 63 420 442 88  14 279  140.000 4,1 1 67541-1000

20/36   6,3 31,5  23 537 56 889  39  600 2,7 1 67550-0060

20/36  10 31,5  34 537 56 529  66  2.000 2,7 1 67550-0100
20/36  16 31,5  70 537 56 190  67  2.340 2,7 1 67550-0160
20/36  20 31,5 100 537 56 153  84  3.900 2,7 1 67550-0200
20/36  25 31,5 110 537 56 118 100  6.500 2,7 1 67550-0250
20/36  31,5 31,5 135 537 65  82 119  7.000 3,7 1 67550-0320
20/36  40 20 205 537 65  63 176  14.200 3,7 1 67550-0400
20/36  50 20 220 537 88  41 183  40.000 6,5 1 67550-0500
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HH-Sicherungen 

Bemessung-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
strom

Bemessungswert
Größter
Ausschaltstrom

Bemessungswert
Mindest-
ausschaltstrom

Maße Widerstände 
und Leistungs-
abgaben

Total-
Integral

Ge wicht VPE Bestell-Nr.

Rkalt

mΩ
Pwarm *
W

HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T402/IEC 60 282-1 mit ÜLA

Elektrische Daten, Abmessungen, Gewichte Tabelle 10

*  Leistungsabgabe Pwarm bei Bemessungsstrom der HH-Sicherung; Leistungsabgabe bei Bemessungsstrom des Transformators siehe Tab. 2
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A
e
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d
mm

A2s kg

 3/7,2   2 63   15 192 56  290   1,8     600 1,1 1 67210-0020
 3/7,2   4 63   20 192 56  270   5     800 1,1 1 67210-0040
 3/7,2   6,3 63   21 192 56  256  11     800 1,1 1 67110-0060
 3/7,2  10 63   38 192 56  144  19   3.000 1,1 1 67110-0100
 3/7,2  16 63   65 192 56   41  13   2.340 1,1 1 67110-0160
 3/7,2  20 63   92 192 56   32  14,5   3.900 1,1 1 67110-0200
 3/7,2  25 63  110 192 56   25  20   4.900 1,1 1 67110-0250
 3/7,2  31,5 63  123 192 56   19  23   7.000 1,1 1 67110-0320
 3/7,2  40 63  140 192 56   12,3  30  14.000 1,1 1 67110-0400
 3/7,2  50 63  194 192 56    9,3  35  25.300 1,1 1 67110-0500
 3/7,2  63 63  220 192 65    8,75  60  41.200 1,4 1 67210-0630
 3/7,2  80 63  306 192 65    6,3  85  84.000 1,4 1 67210-0800
 3/7,2 100 63  363 192 65    5  96  93.600 1,4 1 67210-1000
 3/7,2 125 63  440 192 88    2,9  75 440.000 2,4 1 67110-1250
 3/7,2 160 63  509 192 88    2,5 120 500.000 2,4 1 67210-1600
 3/7,2 200 63  612 192 88    2,3 200 654.000 2,4 1 67210-2000
 6/12   1 63   14 292 56 1500   1,6      90 1,6 1 67220-0010
 6/12   2 63   16 292 56  510   2     280 1,6 1 67220-0020
 6/12   4 63   22 292 56  338   6     500 1,6 1 67220-0040
 6/12   6,3 63   30 292 56  190   8     600 1,6 1 67220-0060
 6/12  10 63   42 292 56  139  16   1.150 1,6 1 67220-0100
 6/12  16 63   54 292 56  107  38   1.290 1,6 1 67220-0160
 6/12  20 63   73 292 56   71  38   3.200 1,6 1 67220-0200
 6/12  25 63   93 292 56   52  46   5.200 1,6 1 67220-0250
 6/12  31,5 63  105 292 56   43  65   7.200 1,6 1 67220-0320
 6/12  40 63  125 292 56   23  54  23.300 1,6 1 67220-0400
 6/12  50 63  160 292 56   18  70  34.900 1,6 1 67220-0500
 6/12  63 63  230 292 56   12  85  58.300 1,6 1 67220-0630
 6/12  80 63  350 292 65   10,6 114  90.000 2,1 1 67220-0800
 6/12 100 63  500 292 65    8,5 156 140.000 2,1 1 67220-1000
 6/12 125 63  480 292 88    4 117 440.000 3,7 1 67220-1250
 6/12 160 63  560 292 88    4,3 217 500.000 3,7 1 67220-1600
 6/12 200 63  610 292 88    3,8 333 654.000 3,7 1 67220-2000
 6/12 250 63  740 292 88 - - - - 1 67220-2500
10/17,5   2 63  15 367 56 610   4   600 1,9 1 67230-0020
10/17,5   4 63  20 367 56 580  15   800 1,9 1 67230-0040
10/17,5  50 63 165 367 65  28 117 20.600 2,6 1 67230-0500
10/17,5  63 63 220 367 65  21 150 41.200 2,6 1 67230-0630
10/17,5  80 63 300 367 65  15 183 84.000 2,6 1 67230-0800
10/17,5 100 63 350 367 65  13 260 93.600 2,6 1 67230-1000
10/24   1 63   14 442 56 2100   2      90 2,3 1 67240-0010
10/24   2 63   16 442 56  800   3     340 2,3 1 67240-0020
10/24   4 63   23 442 56  550  10     450 2,3 1 67240-0040
10/24   6,3 63   30 442 56  300  13     530 2,3 1 67240-0060
10/24  10 63   43 442 56  220  26     940 2,3 1 67240-0100
10/24  16 63   54 442 56  197  73   1.400 2,3 1 67240-0160
10/24  20 63   73 442 56  134  76   3.100 2,3 1 67240-0200
10/24  25 63   93 442 56   96  89   4.500 2,3 1 67240-0250
10/24  31,5 63  105 442 56   79 127   5.900 2,3 1 67240-0320
10/24  40 63  125 442 56   45 114  18.800 2,3 1 67240-0400
10/24  50 63  205 442 56   35 147  33.500 2,3 1 67240-0500
10/24  63 63  350 442 65   29 163  46.400 3,1 1 67240-0630
10/24  80 63  310 442 65   20,5 233  84.000 3,1 1 67240-0800
10/24 100 63  430 442 78   18 400  93.600 4,1 1 67240-1000
10/24 125 40  760 442 88   11 340 350.000 5,9 1 67240-1250
10/24 160 31,5  900 442 88    9,6 515 500.000 5,9 1 67240-1600
10/24 200 31,5 1050 442 88    7,4 740 730.000 5,9 1 67240-2000
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HH-Sicherungen 

HH-Teilbereichsicherung nach VDE 0670 T4 / IEC 60 282-1 Tabelle 11

Elektrische Daten, Abmessungen, Gewichte

Bemessung-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
strom

Bemessungswert
Größter
Ausschaltstrom

Bemessungswert
Mindest-
ausschaltstrom

Maße Widerstände 
und Leistungs-
abgaben

Total-
Integral

Ge wicht VPE Bestell-Nr.

Rkalt

mΩ
Pwarm *
W
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UN

kV
IN

A
I1

kA
I3

A
e
mm

d
mm

A2s kg

20/36   2 31,5   15 537 56  950   9     600 2,7 1 67250-0020
20/36   4 31,5   20 537 56  900  32     800 2,7 1 67250-0040
20/36   6,3 31,5   23 537 56  827  39     600 2,7 1 67150-0060
20/36  10 31,5   34 537 56  520  65   2.000 2,7 1 67150-0100
20/36  16 31,5   70 537 56  210  67   2.340 2,7 1 67150-0160
20/36  20 31,5  100 537 56  165  84   3.900 2,7 1 67150-0200
20/36  25 31,5  110 537 56  125 100   6.500 2,7 1 67150-0250
20/36  31,5 31,5  135 537 65   85 119   7.000 3,7 1 67150-0320
20/36  40 20  205 537 65   65 176  14.200 3,7 1 67150-0400
20/36  50 20  220 537 88   45 183  40.000 6,5 1 67150-0500
20/36  63 20  360 537 88   35 271  61.700 6,5 1 67150-0630
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HH-Teilbereichsicherung nach VDE 0670 T4 und T4 ÜLA
Zeit/Strom-Kennlinien

tvs

[s]

I [A] Abb.16

6/12 kV

tvs

[s]

I [A]

Abb.17

10/24 kV

tvs

[s]

I [A] Abb.18

20/36 kV

tvs

[s]

I [A]

Bemessung-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
strom

Bemessungswert
Größter
Ausschaltstrom

Bemessungswert
Mindest-
ausschaltstrom

Maße Widerstände 
und Leistungs-
abgaben

Total-
Integral

Ge wicht VPE Bestell-Nr.

Rkalt

mΩ
Pwarm *
W

Abb.15

3/7,2 kV
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UN
kV

IN
A

I1
kA

e
mm

d
mm

A2s kg

 6/12  1 63 442 56 1500   1,5   90 2,3 1 67004-0010

 6/12  2 63 442 56  510   2  280 2,3 1 67004-0020
 6/12  4 63 442 56  338   6  500 2,3 1 67004-0040
 6/12  6,3 63 442 56  190   7  600 2,3 1 67004-060
 6/12 10 63 442 56  139  16 1.150 2,3 1 67004-0100

 6/12 16 63 442 56  107  36 1.290 2,3 1 67004-0160

 6/12 20 63 442 56   71  37 3.200 2,3 1 67004-0200

 6/12 25 63 442 56   52  44 5.200 2,3 1 67004-0250
 6/12 31,5 63 442 56   43  63 7.200 2,3 1 67004-0320
 6/12 40 63 442 56   23  50 23.300 2,3 1 67004-0400
 6/12 50 63 442 56   18  60 34.900 2,3 1 67004-0500
 6/12 63 63 442 56   12  77 58.300 2,3 1 67004-0630
 6/12 80 63 442 65   10,6 101 90.000 3,1 1 67004-0800
 6/12 100 63 442 65    8,5 140 140.000 3,1 1 67004-1000
 6/12 125 63 442 88    4 100 440.000 5,9 1 67004-1250
 6/12 160 63 442 88    4 160 500.000 5,9 1 67004-1600
 6/12 200* 63 442 88    3,5 248 654.000 5,9 1 67004-2000
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Bemessung-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
strom

Bemessungswert
Größter
Ausschaltstrom

Maße Widerstände 
und Leistungs-
abgaben

Total-
Integral

Ge wicht VPE Bestell-Nr.

Rkalt
mΩ

Pwarm *
W

* Reduktionsfaktor 0,95

EFEN HH-Teilbereichsicherungen nach VDE 0670 T4/IEC 60 282-1

Elektrische Daten, Abmessungen

Abmessungen nach DIN 43 625 in mm
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UN

kV
IN

A
I1

kA
e
mm

d
mm

A2s kg

 6/12  6,3 40 292 65 132  6  2.000 2,3 1 67420-0060

 6/12 10 40 292 65  70  8  3.800 2,3 1 67420-0100
 6/12 16 40 292 65  35 10  14.000 2,3 1 67420-0160
 6/12 25 40 292 65  21 15  36.000 2,3 1 67420-0250
 6/12 40 40 292 78  13 24  110.000 3,1 1 67420-0400

 6/12 50 40 292 88  10 31  150.000 3,7 1 67420-0500

10/24  4 40 442 78 280  5  1.800 4,1 1 67440-0040

10/24  6,3 40 442 78 260 11  2.000 4,1 1 67440-0060
10/24 10 40 442 78 138 15  3.600 4,1 1 67440-0100
10/24 16 40 442 78  70 21  14.000 4,1 1 67440-0160
10/24 25 40 442 88  41 31  39.000 4,5 1 67440-0250
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Bemessung-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
strom

Bemessungswert
Größter
Ausschaltstrom

Maße Widerstände 
und Leistungs-
abgaben

Total-
Integral

Ge wicht VPE Bestell-Nr.

Rkalt
mΩ

Pwarm *
W

EFEN HH-Vielbereichsicherungen Tabelle 12

Elektrische Daten, Abmessungen

Zeit/Strom-Kennlinien für HH-Vielbereichsicherungen 
10/24 kV 4 A bis 25 A nach VDE 0670 Teil 4

Zeit/Strom-Kennlinien für HH-Vielbereichsicherungen 
6/12 kV 6,3 A bis 50 A nach IEC 60282-1 / VDE 0670 Teil 4
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a b c d e f g h

68007-0010 12 200 293 255 195 323 425  55 453  55 3,8 1

68008-0010 24 200 443 335 275 473 575 300 603  66 4,8 1

68012-0010 36 200 538 495 435 568 700 380 698 108 9,4 1

68021-0010 7,2 200 193 254 194 223 325 55 353 55

0,42 kg

68016-0010

0,35 kg

81931-0100
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Anwendungsbereich Innenraum und Freiluft

Kontaktfeder E-Kupfer versilbert

Anschlusslasche E-Kupfer verzinnt 

Gewicht
Bestell-Nr.

Anwendungsbereich Innenraum und Freiluft

Kontaktfeder E-Kupfer versilbert

Anschlusslasche E-Kupfer verzinnt 

Gewicht
Bestell-Nr.

Abb. 19

HH-Sicherungsträger Innenraum

68016-0010

Rundkontakte, Bemessungsstrom 200 A Tabelle 14

Anschlussschraube M10x35

Senkloch für M6

HH-Sicherungen 

HH-Sicherungsträger nach DIN 43 624 für Innenraum

Elektrische Daten, Abmessungen, Gewichte Tabelle 13

Bestell-Nr. UN kV In A Maße in mm Gew. kg VPE
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68003-0100

68003-0200

68004-0010

67 190 190 1 68013-0020

61 100 290 1 68014-0010

61 250 440 1 68015-0010
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HH-Sicherungen 

Adapter für Hochspannungssicherungen nach DIN 43 625
zur Verlängerung des Sicherungseinsatzes von 

Stichmaß e 292 mm (12 kV) auf 442 mm (24 kV)

Nach Aufziehen des Zeitschaltwerkes wird der Schlagbolzen 

zügig eingedrückt und die Sicherung in den zu prüfenden 

Sicherungsköcher des Schalters eingelegt. Nach ca. 100 s löst 

das Schaltwerk aus und der Schlagbolzen schlägt heraus. Die 

Abmessung der Prüfsicherung entspricht der von HH-Sicherungen 

der Nennspannung 7,2 kV. Zur Anpassung an Sicherungen anderer 

Spannungsebenen werden Verlängerungsstücke angeboten.  

 

1. Zeitschaltwerk über gelben Stift aufziehen.

2. Schlagbolzen zügig eindrücken.

3. Ggf. Adapter aufsetzten.

4.  In das Sicherungsfach des Schalters einlegen und Fach 

schließen.

5. Warten bis Auslösung erfolgt.

 

Sicherheitshinweis:
Während das Zeitschaltwerk läuft und der Schlagbolzen noch 
nicht ausgelöst hat, besteht Verletzungsgefahr!
Prüfsicherung im Auslösebereich nicht in Körpernähe bringen!
Prüfsicherung nicht unter Spannung betreiben!   

Die Prüfsicherungen hat eine Nenn-Auslösekräften von 65 N und 

ist damit absichtlich etwas schwächer als die Auslösekennlinie der 

EFEN HH-Sicherung. Damit ist eine spätere Auslösung durch die 

HH-Sicherung entsprechend gewährleistet.   

Die mechanische Prüfsicherung Typ HPS dient der Überprüfung 

der Auslösung von Sicherungslasttrennschaltern. Die Prüfsicherung 

besteht aus einem zylindrischen Sicherungskörper, ähnlich einer 

HH-Sicherung und enthält eine mechanische Auslösevorrichtung 

mit Zeitschaltwerk und Schlagbolzen. 

Abb. 22

Verlängerungs stück 

12 kV

Prüfeinsatz für Auslöserbetätigung

Prüfeinsatz Verlängerungs stück 

24 kV

Bezeichnung Ausführung Bestell.-Nr.

Adapter Oberfl äche Silber

Adapter

Wandhalter

Bezeichnung Maße VPE Bestell.-Nr.

Durchmesser in mm Länge in mm resultierendes Maß e in mm

Prüfeinsatz 65 N 192 mm (7,2 kV) 

Verlängerungsstück auf 292 mm (12 kV)
Verlängerungsstück auf 442 mm (24 kV)

Abb. 20 Abb. 21

WandhalterAdapter

R
in
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d
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r

A
d

a
p
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Als Spezialist für Sicherheits-Schnittstellen bietet EFEN für die Energiever-
teilung ein optimales Sortiment an innovativen Stromverteilungskomponen-
ten. Hier stehen Montagefreundlichkeit und der verantwortungsbewusste 
Umgang mit der Resource Energie sowie anwendungsorientierte Lösungen 
im Fokus.  

Hohe Ströme sicher verteilen
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Perfekt abgestimmte Systeme in ein-
bis vierpoligen Ausführungen der Grö-
ße 000 bis 3. Für DC-Anwendungen 
sparen die kompakten TPS-Trenner 
und Sicherungs-Lasttrennschalter 
Platz und Kosten. Umfangreiches Zu-
behör ermöglicht eine Vielzahl anwen-
dungsspezifi scher Lösungen.    

Produktübersicht ab Seite 126 

NH-Sicherungs-Lasttrenner

Kennzeichen der Lasttrennschalter 
und Lastumschalter von EFEN sind 
ihre robuste Funktionalität und kom-
pakte Bauform. Das Sortiment umfasst 
3- und 4-polige sowie Bypass-Ausfüh-
rungen, mit und ohne Sicherungs-
einsätze.  

Produktübersicht ab Seite 244  

Lasttrennschalter, 
Lastumschalter

Umfassendes Produktspektrum von 
EFEN für den Schaltanlagen- und Ver-
teilerbau. Das Sortiment umfasst die 
Größen 000 bis 3L für alle gängigen 
Montagearten sowie diverse Sonder-
bauformen. Reichhaltiges Zubehör für 
viele Anschlussarten, Trennwände, 
Kontakt- und Sicherungsabdeckungen.

Produktübersicht ab Seite 110 

NH-Sicherungs-Unterteile

und -Trenner
Für D01- und D02-Sicherungseinsätze 
sowie 10x38 Zylindersicherungen. Die 
einfache und kompakte Montage, die 
komfortable Anschlusstechnik sowie 
die Ausgelöst-Meldung kennzeichnen 
die praxisorientierten Produkte von 
EFEN.   

Produktübersicht ab Seite 264 

D0-Sicherungs-Lastschaltleisten 

Zu den Kernkompetenzen von EFEN 
zählen die NH-Sicherungs-Lastschalt-
leisten und -Leisten für die sichere 
Energieverteilung. Die  NH-Siche-
rungs-Lastschaltleisten bieten hierzu 
hervorragende elektrischen Werte und 
einer Vielzahl von Upgrademöglichkeiten 
für die intelligente Energieverteilung.

Produktübersicht ab Seite 180  

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 
und -Leisten
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NH-Sicherungs-Unterteile
Umfassendes Produktspektrum von EFEN zur einfachen und kostengünsti-
gen Realisierung von Verteileranlagen. Das Sortiment umfasst Systeme für 
die Aufbau-, Tragschienen- und 60 mm-Samelschienenmontage. Diverse 
Sonderbauformen sowie reichhaltiges Zubehör für viele Anschlussarten, 
Trennwände, Kontakt- und Sicherungsabdeckungen runden das Angebot ab.

System
NH-Unterteile von EFEN bieten auf bewährte und einfache 
Art und Weise die Integration von NH-Sicherungen in Ver-
teilersysteme. Das Produktspektrum umfasst die Größen 
000 bis 3L für die gängigen Montagearten sowie diverse 
Sonderbauformen. Ein umfassendes Zubehörprogramm 
komplettiert das Angebot.

Eigenschaften
Der besondere Vorteil bei offenen NH-Unterteilen ist der 
systembedingte Einsatz von NH-Sicherungen mit höherer 
Verlustleistung, wie z.B. gR Sicherungen im Stromrichter/
Anlagenschutz. Mit Hilfe des nachrüstbaren Zubehörs ist 
auch nachträglich eine optimale Berührungssicherheit 
erreichbar.
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NH-Sicherungs-Unterteile

NH-Sicherungs-Unterteile  
690 V AC,1-polig für Aufbau- 
und Tragschienenmontage Seite 112

NH-Sicherungs-Unterteile 
690 V AC, 3-polig für Aufbau- 
und Tragschienenmontage Seite 113

NH-Sicherungs-Unterteile 
690 V AC, 3-polig für Aufbau- 
und Sammelschienenmontage,
Baureihe SILAS Seite 113

NH-Sicherungs-Unterteile 
690 V AC, 1-polig 
für Sammelschienenmontage Seite 114

NH-Sicherungs-Unterteile 
1500 V AC, 1-polig 
für Aufbaumontage Seite 114

Zubehör für NH-Sicherungs-Unterteile  Seite 115

Technische Daten Seite 117

Lösungen für Messen und 
Energiemanagement   Seite 353

NH-Sicherungs-Unterteile
1-polige Ausführung

NH-Sicherungs-Unterteil
für Sammelschienenmontage

NH-Sicherungs-Unterteile
3-polige Ausführung

NH-Sicherungs-Unterteile 
bis 1500 V

Zubehör
Umfangreiches Programm

NH-Sicherungs-Unterteil
3-polig Größe 000 für Aufbau- und 
Tragschienenmontage

NH-Sicherungs-Unterteile
Reihe SILAS
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33600-0020

33602-0020

00 125 12 NH-UNT 00 125A U3U3 33600-0030

00 160 10 NH-UNT 00 160A G4G4 33120-0010

00 160 12 NH-UNT 00 160A L4L4 33600-0010
00 160 12 NH-UNT 00 160A G4G4 33600-0020
00 160 12 NH-UNT 00 160A U4U4 33600-0040

00 160 12 NH-UNT 00 160A V2V2 33600-0050
00 160 12 NH-UNT 00 160A S9S9 33600-0060
1 250 3 NH-UNT 1 250A L5L5 33627-0010
1 250 3 NH-UNT 1 250A G5G5 33627-0020
1 250 3 NH-UNT 1 250A V2V2 33627-0050
2 400 3 NH-UNT 2 400A L5L5 33632-0010
2 400 3 NH-UNT 2 400A G5G5 33632-0020
2 400 3 NH-UNT 2 400A V2V2 33632-0050
3 630 3 NH-UNT 3 L6L6 33035-0020
3 630 3 NH-UNT 3 G5G5 33036-0020
00 160 12 NH-UNT 00 160A HB L4L4 33602-0010

00 160 12 NH-UNT 00 160A HB G4G4 33602-0020
00 125 12 NH-UNT 00 125A HB U3U3 33602-0030

00 160 12 NH-UNT 00 160A HB U4U4 33602-0040

00 160 12 NH-UNT 00 160A HB V2V2 33602-0050
00 160 12 NH-UNT 00 160A HB S9S9 33602-0060
00 160 10 NH-UNT 00 160A HB G4G4 33120-0070
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NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC, 1-polig für Aufbau- und 
Tragschienenmontage nach VDE 0636 T201 / IEC 60269-2-1

 Technische Daten, Seite 117

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC 

Eigenschaften:
- 1-polig für Aufbaumontage
- ohne Trennwände und Kontaktabdeckungen 
- Das benötigte Anschlussmaterial ist bei den Geräten enthalten. Ausnahme V-Anschluss

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss mit Druckstücken 
für Kabel 1,5 - 50 mm²

Flachanschluss M8, für Aufbau-
montage, Größe 00, geeignet für 
TPS-Sicherungen bis 250 A

Flachanschluss M8

Setzmutter M8

Universalanschluss mit 
Druckstücken und Kontaktprisma 
für Kabel 1,5 - 70 mm²

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Klemme für 2 x 35 mm²

Flachanschluss M10

Setzmutter M10

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Flachanschluss M10

Setzmutter M10

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Flachanschluss M12

Setzmutter M10

Flachanschluss M8

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC 

Eigenschaften:
- 1-polig für Tragschienenmontage 
- Das benötigte Anschlussmaterial ist bei den Geräten enthalten. Ausnahme V-Anschluss

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Setzmutter M8

Universalanschluss mit 
Druckstücken für Kabel 1,5 - 50 mm²

Universalanschluss mit 
Druckstücken und Kontaktprisma 
für Kabel 1,5 - 70 mm²

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Klemme für 2 x 35 mm²

Flachanschluss M8, für Tragschienen-
montage, Größe 00, geeignet für TPS-
Sicherungen bis 250 A
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33608-0010

33125-0010

33300-0000

33304-0000

00 125 4 NH-UNT 00 3P 125A U3U3 33608-0030

00 160 4 NH-UNT 00 3P 160A L4L4 33608-0010
00 160 4 NH-UNT 00 3P 160A G4G4 33608-0020
00 160 4 NH-UNT 00 3P 160A U4U4 33608-0040

00 160 4 NH-UNT 00 3P 160A V2V2 33608-0050
00 160 4 NH-UNT 00 3P 160A S9S9 33608-0060
1 250 1 NH-UNT 1 3P 250A L5L5 33631-0010
1 250 1 NH-UNT 1 3P 250A G5G5 33631-0020
1 250 1 NH-UNT 1 3P 250A V2V2 33631-0050
2 400 1 NH-UNT 2 3P 400A L5L5 33633-0010
2 400 1 NH-UNT 2 3P 400A G5G5 33633-0020
2 400 1 NH-UNT 2 3P 400A V2V2 33633-0050
3 630 1 NH-UNT 3 3P L6L6 33037-0010

000 160 10 NH-UNT 000 3P 160A HB R4R4 33125-0010

00 160 1 SILAS NH-UNT 00 3P G4G4 33300-0000
00 160 1 SILAS NH-UNT 00 3P RR 33301-0000
1 250 1 SILAS NH-UNT 1 3P G5G5 33320-0000
2 400 1 SILAS NH-UNT 2 3P G5G5 33330-0000

00 160 1 SILAS NH-UNT 00 SB 3P G4 33304-0000
00 160 1 SILAS NH-UNT 00 SB 3P R 33305-0000
1 250 1 SILAS NH-UNT 1 SB 60 3P G5 33321-0000
2 400 1 SILAS NH-UNT 2 SB 60 3P G5 33331-0000
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NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC, 3-polig für Aufbau- und 
Tragschienenmontage nach VDE 0636 T201 / IEC 60269-2-1

 Technische Daten, Seite 121

 Technische Daten, Seite 125

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC 

Eigenschaften:
- 3-polig für Aufbaumontage
- inklusive 2 Trennwänden, ohne Abdeckungen
- Das benötigte Anschlussmaterial ist bei den Geräten enthalten. Ausnahme V-Anschluss

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss mit Druckstücken 
für Kabel 1,5 - 50 mm²

Flachanschluss M8

Setzmutter M8

Universalanschluss mit Druckstücken 
und Kontaktprisma für Kabel 1,5 - 70 mm²

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Klemme für 2 x 35 mm²

Flachanschluss M10

Setzmutter M10

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Flachanschluss M10

Setzmutter M10

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Flachanschluss M12

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC, Größe 000

Eigenschaften:
- 3-polig für Tragschienenmontage
- Durch Entfernen der Tragschienenbefestigung auch für den Einsatz auf Montageplatte geeignet

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 1,5 - 50 mm², 
für Tragschienenmontage

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC, 3-polig für Aufbau- und 
Sammelschienenmontage, Baureihe SILAS

NH-Sicherungs-Untereile, Baureihe SILAS, 3-polig für Aufbaumontage

Eigenschaften: 
- kompaktes Unterteil für die Aufbaumontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

Rahmenklemme 1,5-70 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)

NH-Sicherungs-Unterteile, Baureihe SILAS, 3-polig 
für Sammelschienenmontage auf 60 mm Systemen mit Hakenkontaktierung

Eigenschaften: 
- kompaktes Unterteil für die Montage auf Sammelschiene

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

Rahmenklemme 1,5-70 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)
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33003-0020

33039-0010

00 160 10 NH-UNT 00 160A SB F1L4 33001-0020
00 160 10 A NH-UNT 00 160A SB F2L4 33003-0020

1-3 250-630 3 NH-UNT 1-3 SB SH L6 33135-0010

3L 1 NH-UNT 3L 1500V G6G6 33039-0010
3L 1 A NH-UNT 3L 1500V MS G6G6 33041-0010
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NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC, 1-polig für Sammel-
schienenmontage nach VDE 0636 T201 / IEC 60269-2-1

 Technische Daten, Seite 120

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC 

Eigenschaften:
- 1-polig zur Kontaktierung auf Sammelschienensystemen nach DIN 43870

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Flachanschluss M8, Klemmbefestigung

Flachanschluss M8, für Sammel-
schienenmontage, Größe 00, geeignet 
für TPS-Sicherungen bis 250 A

Flachanschluss M12, Schraub-
befestigung

NH-Sicherungs-Unterteile 1500 V AC, 1-polig 
für Aufbaumontage

 Technische Daten, Seite 120

NH-Sicherungs-Unterteile 1500 V AC, 1-polig nach VDE 0636 T201 / IEC 60269-2-1

Eigenschaften:
- NH-Unterteile 1-polig für den Einsatz von NH-Sicherungen der Größe 3L

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Setzmutter M12, ohne Meldeschalter

Setzmutter M12, mit Meldeschalter
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90181-0100

90182-0100

90186-0100

85246-0100

33680-0010

00 160 1 NULLSCHIENE 00 L4L4 33680-0010

00 160 1 KLEMME 35-70 SM 85246-0100
1-3 630 1 Klemme V2 MD 240sm/300rm 85542-0100

00 1 SICHERUNGSABDECKUNG UNT 00 90183-0100
1-2 1 SICHERUNGSABDECKUNG UNT 1-2 90186-0100
00 1 KONTAKTABDECKUNGEN SU FÜR UNT 

GR.00
36889-0010

00 1 SCHUTZHAUBE GR.00 31009-0100
00 1 KONTAKTABDECKUNG UNT 00 KURZ 90182-0100
00 1 KONTAKTABDECKUNG UNT 00 LANG 

V2
90182-0200

1 1 KONTAKTABDECKUNG UNT 1 90185-0100
2 1 KONTAKTABDECKUNG UNT 2 90185-0200

00 1 A TRENNWAND 30744-0100

00 1 A TRENNWAND GR.00 30780-0100

00 1 TRENNWAND UNT 00 KURZ 130MM 90181-0100
00 1 TRENNWAND UNT 00 LANG V2 152MM 90181-0200
1 1 TRENNWAND UNT 1 210MM 90184-0100
2 1 TRENNWAND UNT 2 240MM 90184-0200
3 1 TRENNWAND GR.3 30846-0100
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Zubehör für NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC
nach VDE 0636 T201 / IEC 60269-2-1

 Technische Daten - auf Anfrage

Trennwand

Eigenschaften:
- für NH-Sicherungs-Unterteile (Reihe 336...) 

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Trennwand, Klemmkontaktierung, 
für Reihe 33003...

Trennwand, Hakenkontaktierung, 
für Reihe 33003....

Trennwand kurz 130 mm

Trennwand lang, V-Anschluss, 152 mm

Trennwand 210 mm

Trennwand 240 mm

Trennwand, für Reihe 33135, 33035, 
33036, 33037

Kontaktabdeckungen

Eigenschaften:
- für NH-Sicherungs-Unterteile (Reihe 336...) 

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kontaktabdeckung, für Reihe 33003...

Kontaktabdeckung kurz

Kontaktabdeckung lang 
für V-Anschluss

Kontaktabdeckung

Kontaktabdeckung

Sicherungsabdeckung

Eigenschaften:
- für NH-Sicherungs-Unterteile (Reihe 336...)

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sicherungsabdeckung

Sicherungsabdeckung

Kontaktabdeckung mit Mikroschalter 
für Sicherungsüberwachung bei 
NH-Sicherungs-Unterteilen der 
Reihe 33120...

V-Klemme 

Eigenschaften:
- für NH-Sicherungs-Unterteile (Reihe 336...)

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

V-Klemme 35 - 70 mm²

V-Klemme bis 240 mm²

Nullschiene

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nullschiene mit Flachanschluss M8
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36996-0010

36934-0010

36975-0010

36982-0010

36937-0010

36994-0010

35 - 150 mm² 1 250 3 1SATZ (3STÜCK) RAHMENKLEMME 
GR.1 SILAS

36992-0010

95 - 300 mm² 2 - 3 630 3 1SATZ (3STÜCK) RAHMENKLEMME 
GR.2+3 SILAS

36994-0010

00 - 1 1 SCHNELLBEFESTIGUNG 125/150 
GR.00/1 SILAS

36937-0010

2 x 35 - 70 mm² 1 250 3 1SATZ (3ST) KONTAKTPR.2LEITER 
GR.1 SILAS

36982-0010

2 x 70 - 120 mm² 2 400 3 1SATZ (3ST) KONTAKTPR.2LEITER 
GR.2 SILAS

36983-0010

2 x 150 - 185 mm² 3 630 3 1SATZ (3ST) KONTAKTPR.2LEITER 
GR.3 SILAS

36984-0010

6 - 70 mm² 00 160 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMA 
GR.00 SILAS

36975-0010

70 - 150 mm² 1 250 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
GR.1 SILAS

36942-0010

120 - 240 mm² 2 400 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
GR.2 SILAS

36943-0010

150 - 300 mm² 3 630 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE GR.3 
SILAS

36991-0010

6 - 50 mm² 00 160 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE 
GR.00 SILAS

36934-0010

70 - 150 mm² 1 250 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE GR.1 
SILAS

36936-0010

120 - 240 mm² 2 400 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE GR.2 
SILAS

36997-0010

00 1 SICHERUNGSABDECKUNG NH-UNT 
GR.00 SILAS

36996-0010
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Zubehör für NH-Sicherungs-Unterteile Baureihe SILAS

 Technische Daten - auf Anfrage

Berührungsschutz für Baureihe SILAS

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sicherungsabdeckung Größe 00

Druckstück für Universalanschluss, Baureihe SILAS

Eigenschaften:
- einfache Ergänzung für den Anschluss von Cu-Leitern, se, sm und laminiertes Kupfer (nur Gr. 1 und 2)
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstück mit Kontaktprisma für Universalanschluss, Baureihe SILAS

Eigenschaften:
- einfache Ergänzung für den Anschluss von Cu- und Alu-Leitern
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstücke mit Kontaktprisma für 2 Leiter, für Universalanschluss, Baureihe SILAS

Eigenschaften:
- einfache Ergänzung für den Anschluss von 2 Cu- oder Alu-Leitern
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Tragschienenbefestigung

Eigenschaften: 
- für 2 Tragschienen im Abstand 125 oder 150 mm 

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schnellbefestigungssatz für 
2 Tragschienen im Abstand 125 
oder 150 mm

Rahmenklemme

Eigenschaften:
- ermöglicht das einfache Nachrüsten von Universalanschluss auf Rahmenklemme
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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NH 000 NH 00 NH 1 NH 2 NH 3

- 12 20 20 20

-  3  6  8  8

-  3  6  8  8

-  6  6  8  8

4,5  4,5 12 20 20

000 00 1 2 3 3L

A 125 160 250 400 630 630

V 690

AC 50Hz

V 690

V 2500

kA 25 25 38 48 70 25

°C

IP IP 3x IP 00

W 12 12 32 45 60 132

kg - 0,14 0,34 0,41 0,62 1,6

kg 0,33 0,52 1,03 1,22 - -

kg - 0,50 1,4 2,10 - -

00
125/160

1
250

2
400

• • •

• • •

000 3L

•

•

00
125/160

1
250

2
400

3
630

• • • •

• • • •

• • • •

•
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NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC 

Größe
Nennstrom (A)

Aufbaumontage

Sammelschienenmontage

Produktübersicht EFEN SILAS-Unterteile, 3-polig

Größe
Nennstrom (A)

1-polig, Aufbaumontage

3-polig, Aufbaumontage
Sammelschienenunterteile Größe 00 - 3
Tragschienenmontage

Produktübersicht Standard-Unterteile

Größe

1-polig, AC 1500 V

3-polig, Tragschienenmontage

Produktübersicht Sonderbauformen

Geeignet für NH-Sicherungs-Einsätze nach DIN 43620/1 Größe

Bemessungsbetriebsstrom IN

Bemessungsspannung UN

Stromart und Bemessungsfrequenz
Bemessungsisolationsspannung Ui

Effektivwert der betriebsfrequenten Prüfspannung für 60s
Maximaler Durchlassstrom / Kurzschlussfestigkeit
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Zulässige Umgebungstemperatur -25 bis +55

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1

Maximal zulässige Leistungsabgabe 
des NH-Sicherungs-Einsatzes

Gewicht ohne Sicherungs-Einsätze 1-polig
Gewicht ohne Sicherungs-Einsätze 3-polig
Gewicht ohne Sicherungs-Einsätze 3-polig, Reihe SILAS

Technische Daten nach VDE 0636 T201/IEC 60269-2-1

Größe

Art des Anschlusses Leiteranschlüsse Anzugsdrehmomente Nm

Universalanschluss (Schraubanschluss)
Druckstücke mit Schrauben
Druckstücke mit Schrauben und Kontaktprismen
Rahmenklemme
Sammelschienenkontaktierung

Anzugsdrehmomente für Anschlüsse und Sammelschienenbefestigungen
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00 125 NH-UNT 00 125A U3U3 12 0,14 33600-0030

00 160 NH-UNT 00 160A L4L4 12 0,14 33600-0010
00 160 NH-UNT 00 160A G4G4 12 0,14 33600-0020

00 160 NH-UNT 00 160A U4U4 12 0,14 33600-0040

00 160 NH-UNT 00 160A V2V2  3 0,14 33600-0050
00 160 NH-UNT 00 160A S9S9  3 0,14 33600-0060
00 160 NULLSCHIENE 00L4L4 10 0,120 33680-0010
00 160 NH-UNT 00 160A G4G4 10 0,120 33120-0010

 1 250 NH-UNT 1 250A L5L5  3 0,34 33627-0010
 1 250 NH-UNT 1 250A G5G5  3 0,34 33627-0020
 1 250 NH-UNT 1 250A V2V2  3 0,34 33627-0050

 2 400 NH-UNT 2 400A L5L5  3 0,41 33632-0010
 2 400 NH-UNT 2 400A G5G5  3 0,41 33632-0020
 2 400 NH-UNT 2 400A V2V2  3 0,41 33632-0050

 3 630 NH-UNT 3 L6L6  3 0,62 33035-0020
 3 630 NH-UNT 3 G5G5  3 0,62 33036-0020

00 160 NH-UNT 00 160A HB L4L4 12 0,14 33602-0010
00 160 NH-UNT 00 160A HB G4G4 12 0,14 33602-0020

00 125 NH-UNT 00 125A HB U3U3 12 0,14 33602-0030

00 160 NH-UNT 00 160A HB U4U4 12 0,14 33602-0040

00 160 NH-UNT 00 160A HB V2V2 12 0,14 33602-0050
00 160 NH-UNT 00 160A HB S9S9 12 0,14 33602-0060
00 160 NH-Unt 00 160 A HB G4G4 10 0,130 33120-0070
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NH-Sicherungs-Unterteile  
1-polig für Aufbaumontage/Tragschienenmontage

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss mit Druckstücken 
für Kabel 1,5–50 mm² 

mit Flachanschluss, Schraube und Mutter M8
mit Setzmutter und Schraube M8 

Universalanschluss mit Druckstücken und
Kontaktprisma für Kabel 1,5–70 mm²

mit V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 
Klemme für 2 x 35 mm² 
Nullschiene

Flachanschluss M8

mit Flachanschluss, Schraube und Mutter M10

mit Setzmutter und Schraube M10

mit V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 

mit Flachanschluss, Schraube und Mutter M10

mit Setzmutter und Schraube M10

mit V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 

mit Flachanschluss, Schraube und Mutter M12

mit Setzmutter M10

NH-Sicherungs-Unterteile Größe 00-3, für Aufbaumontage

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

mit Flachanschluss, Schraube und Mutter M8 

mit Setzmutter und Schraube M8 

Universalanschluss mit Druckstücken 
für Kabel 1,5–50 mm² 

Universalanschluss mit Druckstücken und
Kontaktprisma für Kabel 1,5–70 mm²

Mit V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 
Klemme für 2 x 35 mm²
Flachanschluss M8

NH-Sicherungs-Unterteile Größe 00, für Tragschienenmontage
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NH-Sicherungs-Unterteile  
1-polig für Aufbaumontage/Tragschienenmontage

Größe 00, Reihe 336.... Größe 1, Reihe 336...

Größe 2, Reihe 336...

Nullschiene Größe 00 NH-Unterteil Größe 00 33120....

Größe 3, Reihe 3303....

min
max

min
max

min
max

min
max
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00 160 NH-UNT 00 160A SB F2L4 10 0,14 33003-0020
00 160 NH-UNT 00 160A SB F1L4 10 0,14 33001-0020
1-3 250-630 NH-UNT 1-3 SB SH L6  3 0,14 33135-0010

3L 425 NH-UNT 3L 1500 V G6 G6 1 1,24 33039-0010

3L 425 NH-UNT 3L 1500 V Ms G6 G6 1 1,24 33041-0010
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NH-Sicherungs-Unterteile  
1-polig für Sammelschienensysteme/Aufbaumontage

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Flachanschluss M8, Klemmbefestigung

Flachanschluss M8, Hakenbefestigung
Flachanschluss M12, Kontaktabdeckung enthalten

NH-Sicherungs-Unterteile Größe 00-3, für Sammelschienmontage nach DIN 43870

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Setzmutter M12, ohne Meldeschalter

Setzmutter M12, mit Meldeschalter

NH-Sicherungs-Unterteile, Größe 3L, 1500 V AC, für Aufbaumontage
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Größe 3L Setzmutter M12, 425 A, 33039-0010 Setzmutter M16, 630 A 33041-0010

NH-Sicherungs-Unterteile  
1-polig für Sammelschienensysteme/Aufbaumontage

Größe 3, 33135-0010

Größe 00, 33003-0020 Größe 00, 33001-0020
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 00 160 NH-UNT 00 3P 160A L4L4  4 0,52 33608-0010
 00 160 NH-UNT 00 3P 160A G4G4  4 0,52 33608-0020

 00 125 NH-UNT 00 3P 125A U3U3

 

 4 0,52 33608-0030

 00 160 NH-UNT 00 3P 160A U4U4  4 0,52 33608-0040

 00 160 NH-UNT 00 3P 160A V2V2  4 0,52 33608-0050
 00 160 NH-UNT 00 3P 160A S9S9  4 0,52 33608-0060

  1 250 NH-UNT 1 3P 250A L5L5  1 1,03 33631-0010
  1 250 NH-UNT 1 3P 250A G5G5  1 1,03 33631-0020
  1 250 NH-UNT 1 3P 250A V2V2  1 1,03 33631-0050

  2 400 NH-UNT 2 3P 400A L5L5  1 1,22 33633-0010
  2 400 NH-UNT 2 3P 400A G5G5  1 1,22 33633-0020
  2 400 NH-UNT 2 3P 400A V2V2  1 1,22 33633-0050

  3 630 NH-UNT 3 3P L6L6  1 2,57 33037-0010

000 100 NH-UNT 000 3P 160A HB R4R4 10 0,33 33125-0010
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NH-Sicherungs-Unterteile  
3-polig für Aufbau- oder Tragschienenmontage

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Flachanschluss M8

Setzmutter M8

Universalanschluss mit Druckstücken 
für Kabel 1,5–50 mm²

Universalanschluss mit Druckstücken und 
Kontaktprisma für Kabel 1,5–70 mm²

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Klemme für 2 x 35 mm²

Flachanschluss M10 

Setzmutter M10

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Flachanschluss M10

Setzmutter M10

V-Prägung (Klemmen nicht enthalten)

Flachanschluss M12 

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Rahmenklemme 1,5–50 mm²

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC, 3-polig für Aufbaumontage

NH-Sicherungs-Unterteil 690 V AC, 3-polig für Tragschienenmontage
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NH-Sicherungs-Unterteile  
3-polig für Aufbau- oder Tragschienenmontage

Größe 000, 33125-0010 Größe 00, Reihe 336....

Größe 1, Reihe 336...

Größe 2, Reihe 336....

Größe 3, 33037-0010
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00 160 SILAS NH-UNT 00 3P G4G4 1 0,50 33300-0000
00 160 SILAS NH-UNT 00 3P RR 1 0,60 33301-0000
 1 250 SILAS NH-UNT 1 3P G5G5 1 1,40 33320-0000
 2 400 SILAS NH-UNT 2 3P G5G5 1 2,10 33330-0000

00 160 SILAS NH-UNT 00 SB 3P G4 1 0,60 33304-0000
00 160 SILAS NH-UNT 00 SB 3P R 1 0,60 33305-0000
 1 250 SILAS NH-UNT 1 SB 60 3P G5 1 1,50 33321-0000
 2 400 SILAS NH-UNT 2 SB 60 3P G5 1 2,40 33331-0000
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NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC 
3-polig, Größe 00-2 für Aufbau- und Sammelschienenmontage, Baureihe SILAS

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

Rahmenklemme 2,5–95 mm² 

Universalanschluss (Schraube M10)
Universalanschluss (Schraube M10)

Für Aufbaumontage

Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

Rahmenklemme 2,5–95 mm² 

Universalanschluss (Schraube M10)
Universalanschluss (Schraube M10)

Für Sammelschienenmontage auf 60 mm Systemen mit Hakenkontaktierung



125

A B C D E
184 96 57 70 258

210 114 65 90 258
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Größe 1
Größe 2

* = mit Sicherungsabdeckung * = mit Sicherungsabdeckung

NH-Sicherungs-Unterteile 690 V AC 
3-polig, Größe 00-2 für Aufbau- und Sammelschienenmontage, Baureihe SILAS

Aufbaumontage Größe 00 Sammelschienenmontage Größe 00

Aufbaumontage Größe 1 und 2 Sammelschienenmontage Größe 1 und 2
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NH-Sicherungs-Lasttrenner
Die NH-Sicherungs-Lasttrenner von EFEN bieten Planern und Schaltanla-
genbauern ein modulares System mit betriebssicheren und montagefreund-
lichen Schaltgeräten. NH-Sicherungs-Lasttrenner von EFEN besitzen nati-
onale und internationale Zulassungen und bieten innovative Lösungen, wie 
sie Kunden wünschen.  

System
Alle Geräte von Größe 000 bis Größe 3 haben eine einheit-
liche Einbautiefe bzw. Feldabdeckungsaufl age und einen
perfekten Berührungsschutz für die sichere und optisch 
herausstechende Verteilung. Das umfangreiche Zubehör 
gewährt den Anwendern ein Höchstmaß an Modifi kations-
und Upgradefunktionen, um so allen Anforderungen ge-
recht zu werden. 

Eigenschaften
Die Baureihe NT-SILAS bietet neuartige Lösungen für den 
Einsatz von NH-Sicherungs-Lasttrenner in Energievertei-
lungen. Optimal aufeinander abgestimmte Gerätegrößen 
und -zubehör sowie ein einheitliches Design machen diese 
Produktreihe zu einer der innovativsten auf dem Markt.
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Drehbarer Haken 
Abgang oben/unten frei wählbar

Kompakter DC-Schutz
Paralleles Trennen sorgt für ein Plus 
an Sicherheit. 

Optimaler Berührungsschutz
Einheitliche Einbautiefe und Feldab-
deckungsaufl age

Montagefreundlich
Einfache Montage auf Tragschienen 

NH-Sicherungs-Lasttrenner

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1- bis 4-polig, 
Größe 000 bis 4a für Aufbau- 
und Tragschienenmontage Seite 128

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1-polig, 
Größe 00 für Sammelschienenmontage Seite 129

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 3-polig, 
Größe 000 bis 3 für Sammelschienenmontage Seite 130

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1-polig 
für DC-Anwendungen bis 550 V Seite 133

NH-Sicherungs-Trenner, 2- und 4-polig 
für DC-Anwendungen bis 1200 V  Seite 135

DC-Sicherungs-Trenner 
für Sicherungs-Einsätze 10 x 38 Seite 136

DC-Lastschalter  Seite 137

Zubehör  Seite 140

Technische Daten ab Seite 144

Lösungen für Messen 
und Energiemanagement   Seite 338
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33136-0010

34076-0000

34050-0070

34060-4000

00 160 2 NH-LATR 00IN 1P U5U5 33136-0010

000 100 10 NH-LATR 000 R4R4 34050-0000
000 100 1 SILAS NH000 R4R4 34040-0007

00 160 1 SILAS NH00 R5R5 34076-0000
00 160 1 SILAS NH00 U5U5 34077-0000
1 250 1 SILAS NH1 U2U2 34170-0000
1 250 1 SILAS NH1 RR 34175-0000
2 400 1 SILAS NH2 U2U2 34270-0000
2 400 1 SILAS NH2 RR 34275-0000
3 630 1 SILAS NH3 U2U2 34370-0000
3 630 1 SILAS NH3 RR 34375-0000
4a 1250 1 NH-LATR 4A EP L8L8 34400-0000
4a 1250 1 NH-LATR 4A 3P L8L8 34400-1010
4a 1600 1 NH-LATR 4A EP 1600A L6L6 34400-1040

4a 1600 1 NH-LATR 4A 3P 1600A L6L6 34400-1050

000 100 10 NH-LATR 000 HB R4R4 34050-0070
00 160 10 NH-LATR 00IN HB U5U5 34060-0070
00 125 10 NH-LATR 00IN HB R2R2 34065-0070

00 160 1 NH-LATR 00IN 4P U5U5 34060-4000
1 250 1 NH-LATR 1IN 4P U2U2 34162-4000
2 400 1 NH-LATR 2IN 4P U2U2 34262-4000
3 630 1 NH-LATR 3IN 4P U2U2 34362-4000
4a 1250 1 NH-LATR 4A 4P EP L8L8 34440-0000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 1- bis 4-polig 
schaltbar für Aufbau- und Tragschienenmontage

NH-Sicherungs-Lasttrenner 
für NH-Sicherungs-Einsätze 
nach IEC/VDE Norm

- Kompakte Bauform
-  Variable Anschluss-

möglichkeiten
- modularer Aufbau  Technische Daten, Seite 145

NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 1-polig, für Aufbaumontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M8), 
Aufbaumontage

NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig, für Aufbaumontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 1,5 - 50 mm²

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², 
schmale Bauform - 53 mm

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Schraubanschluss M16, 1-polig schaltbar

Schraubanschluss M16, 3-polig schaltbar

Schraubanschluss 2 x M12,
 1-polig schaltbar

Schraubanschluss 2 x M12, 3-polig 
schaltbar

NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig, vorbereitet für Tragschienenmontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 1,5 - 50 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Rahmenklemme 1,5 - 50 mm²

NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 4-polig für Aufbaumontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)

Schraubanschluss M16, 1-polig schaltbar
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33136-0010

34762-1020

34360-1000

34060-4010

00 160 1 NH-Latr 00IN 4p Vr U5U5 34060-4010
1 250 1 NH-Latr 1IN 4p Vr U2U2 34162-4010
2 400 1 NH-LATR 2IN 4P VR U2U2 34262-4010
1 630 1 NH-Latr 3IN 4p Vr U2U2 34362-4010

3 630 kVA 1 NH-LATR 3IN 630KVA G6G6 34360-1000
3 1000 1 NH-TRENNER 3IN 1000A G6G6 34360-0100

3 500 1 NH-LATR 3 IN 1000V 500A U2U2 34762-1020

3L 500 1 NH-LATR 3L IN 1500V 500A U2U2 34762-1010

00 160 2 NH-LATR 00IN 1P SB U5 33137-0010
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 1- bis 4-polig, 
690 V und 1500 V AC für Aufbau- und Sammelschienenmontage

NH-Sicherungs-Lasttrenner 
für NH-Sicherungs-Einsätze 
nach IEC/VDE Norm

- Kompakte Bauform
-  Variable Anschluss-

möglichkeiten
- modularer Aufbau  Technische Daten, Seite 167

NH-Sicherungs-Lasttrenner mit vorauseilendem Trennmesser rechts, 
für Aufbaumontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)

NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig, 
für Aufbaumontage 630 kVA und 1000 A Einspeisetrenner

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubanschluss M12

Schraubanschluss M12, mit 
eingebauten Trennmessern 1000 A

NH-Sicherungs-Lasttrenner für die Montage auf Sammelschiene

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M8), 
Sammelschienenmontage

NH-Sicherungs-Lasttrenner 1000/1500 V AC, 3-polig 
für Aufbaumontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M10), 
1000 V

Universalanschluss (Schraube M10), 
1500 V, nur für NH-Sicherungen der 
Ausführung 3L
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39000-0007

000 100 1 SILAS SB NH000 40 AU R4 39000-0007

000 1 SILAS SB NH000 40 AO R4 39001-0007

00 160 1 SILAS SB NH00 40 EB70 R5 39020-0000
00 160 1 SILAS SB NH00 40 EB70 U5 39021-0000
1 250 1 SILAS SB NH1 40 EB70 U2 39060-0000
1 250 1 SILAS SB NH1 40 EB70 R 39061-0000
2 400 1 SILAS SB NH2 40 EB70 AO U2 39078-0000
2 400 1 SILAS SB NH2 40 EB70 AO R 39079-0000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig 
schaltbar für Sammelschienenmontage - System 40/12 mm

NH-Sicherungs-Lasttrenner für 
Sammelschienenmontage 
Die für die Montage auf Sam-
melschiene ausgelegten Geräte 
der Baureihe SILAS bieten durch 

das einheitliche Einbauniveau 
und der einfachen Umbaumög-
lichkeiten eine schnelle und 
fl exibele Montage nach den 
Kundenwünschen.  Technische Daten, Seite 157

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 40/12 mm Schienensysteme, 
Einbautiefe 70 mm

Eigenschaften: 
- optimale Beschriftungsmöglichkeit 
- integrierter Handschutz 
- einfache und schnelle Montage auf Sammelschienen möglich
- Gr. 000 und 00 Steckkontaktierung
- Gr. 1 und 2 Hakenkontaktierung, nicht drehbar, Abgang oben

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang 
unten, Schmale Bauform - 53 mm

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang 
oben, Schmale Bauform - 53 mm

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²
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39040-0000

39050-0000

39086-0000

1 250 1 SILAS SE NH1 60 EB70 U2U2 39086-0000
2 400 1 SILAS SE NH2 60 EB70 U2U2 39087-0000

000 100 1 SILAS SB NH000 60 AU R4 39010-0007

000 100 1 SILAS SB NH000 60 AO R4 39011-0007

00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 R5 39050-0000
00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 U5 39052-0000
1 250 1 SILAS SB NH1 60 EB70 U2 39064-0000
1 250 1 SILAS SB NH1 60 EB70 R 39068-0000
2 400 1 SILAS SB NH2 60 EB70 R 39074-0000
2 400 1 SILAS SB NH2 60 EB70 U2 39070-0000
3 630 1 SILAS SB NH3 60 EB70 R 39084-0000
3 630 1 SILAS SB NH3 60 EB70 U2 39080-0000

000 100 1 SILAS SB NH000 60 AU R4 39010-0007

000 100 1 SILAS SB NH000 60 AO R4 39011-0007

00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB32 R5 39040-0000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig 
schaltbar für Sammelschienenmontage - System 60mm

Die NH-Sicherungslasttrenner 
der Baureihe SILAS bieten viele 
Vorteile für die Montage im 
60 mm Sammelschienensystem.

-  drehbare Hakenkontaktierung 
für Abgang oben/unten 

-  schmalster Trenner in diesem 
System (Größe 000) 

-  einheitliche Feldhöhe für alle 
Größen  Technische Daten, Seite 158

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 60 mm Schienensysteme, 
Einbautiefe 32 mm, Hakenkontaktierung, für die Kombination mit D0-Elementen

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang 
unten, schmale Bauform - 53 mm

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang 
oben, schmale Bauform - 53 mm

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 60 mm Schienensystem, 
Einbautiefe 70 mm, Hakenkontaktierung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang 
unten, schmale Bauform - 53 mm

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang 
oben, schmale Bauform - 53 mm

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS –
Sammelschieneneinspeisung 60 mm

Die Einspeisetrenner SILAS 
verfügen über zusätzliche An-
schlüsse. Somit kann ein 60 mm 
Sammelschienensystem und ein 
zusätzlicher Sicherungsabgang 
eingespeist werden.

-  kostengünstig
-  platzsparend
-  bohrungslose Direktmontage
-  Größe 1 und 2 für Sammel-

schienensysteme 60 mm
 Technische Daten, Seite 152

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 60 mm Sammelschieneneinspeisung, 
Einbautiefe 70 mm, Hakenkontaktierung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)
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1 250 1 NH-LATR SB 1IN 100 U2K93 39212-5000
2 400 1 NH-LATR SB 2IN 100 U2K93 39222-5000
3 630 1 NH-LATR SB 3IN 100 U2K93 39232-5000

39212-5000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig 
schaltbar für Sammelschienenmontage - System 100 mm

Anwendung
-  Verschiebbares Sicherungs-

Prüffenster
-  Abgang oben/unten frei 

wählbar
- Einfache und schnelle Montage  Technische Daten, Seite 164

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig 
für Sammelschienensystem

Eigenschaften: 
- für 100 mm Sammelschienensysteme, 
- Hakenkontaktierung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)

Universalanschluss (Schraube M10)
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33111-0250

33107-0250

00 250 2 U NH-LATR TPS 00/250 1P G4G4 33107-0250
00 600 2 U NH-LATR TPS 00/600 1P L6L6 33107-0600
2 1200 1 U NH-LATR TPS 2/1200 1P L8L8 33460-0000
2 1600 1 U NH-LATR TPS 2/1600 1P L6L6 33560-0000

00 250 2 U NH-LATR TPS 00/250 1P SB G4 33111-0250
00 600 2 U NH-LATR TPS 00/600 1P SB L6 33111-0600
2 1200 2 U NH-LATR TPS 2/1200 1P SB L8 33470-0000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 80 V DC, 1-polig 
schaltbar für Aufbau- und Sammelschienenmontage

 Technische Daten, Seite 174

TPS Sicherungs-Lasttrenner für Aufbaumontage

Eigenschaften: 
- reduzierter Platzbedarf
- sichere Handhabung
- nur für den Einsatz von TPS Sicherungs-Einsätzen geeignet

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Flachanschluss M8

Flachanschluss M12

Flachanschluss M16

Flachanschluss 2 x M12

TPS Sicherungs-Lasttrenner für Sammelschienenmontage

Eigenschaften: 
- reduzierter Platzbedarf
- sichere Handhabung
- nur für den Einsatz von TPS Sicherungs-Einsätzen geeignet

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Flachanschluss M8

Flachanschluss M12

Flachanschluss M16
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00 160 2 A NH-LATR 00 1P SB SC G4 33111-0010

00 125 2 NH-LATR 00 1P SB SC U3 33112-0010

00 160 2 NH-LATR 00 1P SB SC U4 33113-0010

1 250 2 NH-LATR 1 1PU SB SC L5 33098-0010
1 250 2 NH-LATR 1 1PO SB SC L5 33098-0020
2 400 2 NH-LATR 2 1PU SB SC L5 33099-0010
2 400 2 NH-LATR 2 1PO SB SC L5 33099-0020
3 630 2 NH-LATR 3 1PU SB SC L6 33100-0010
3 630 2 NH-LATR 3 1PO SB SC L6 33100-0020
4a 1250 1 NH-LATR/UNT 4A 1PU SB L8 33048-0010
4a 1250 1 NH-LATR/UNT 4A 1PO SB L8 33048-0020
4a 1600 1 NH-LATR/UNT 4A 1PU SB 1600A L6 33048-0030
4a 1600 1 NH-LATR/UNT 4A 1PO SB 1600A L6 33048-0040

00 160 2 NH-LATR 00 1P SC G4G4 33107-0010
00 125 2 NH-LATR 00 1P SC U3U3 33108-0010

00 160 2 NH-LATR 00 1P SC U4U4 33109-0010

1 250 2 NH-LATR 1 1P SC L5L5 33095-0010
2 400 2 NH-LATR 2 1P SC L5L5 33096-0010
3 630 2 NH-LATR 3 1P SC L6L6 33097-0010
4a 1250 1 NH-LATR/UNT 4A 1P L8L8 33047-0010
4a 1600 1 NH-LATR/UNT 4A 1P 1600A L6L6 33047-0070

33107-0010

33100-0010
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 550 V DC, 1-polig 
schaltbar für Aufbau- und Sammelschienenmontage

 Technische Daten, Seite 176

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1-polig schaltbar für Aufbaumontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Flachanschluss M8

Universalanschluss U3 mit 
Druckstück für 2,5 - 25 mm²

Universalanschluss U4 mit Druckstück 
und Kontaktprisma für 25 - 70 mm²

Flachanschluss M10

Flachanschluss M10

Flachanschluss M12

Flachanschluss M16

Flachanschluss M12

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1-polig schaltbar für Sammelschienenmontage

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Flachanschluss M8, 
Abgang oben/unten frei wählbar

Universalanschluss U3 mit 
Druckstück für 2,5 - 25 mm², 
Abgang oben/unten frei wählbar

Universalanschluss U4 mit Druckstück 
und Kontaktprisma für 25 - 70 mm², 
Abgang oben/unten frei wählbar

Flachanschluss M10, Abgang unten

Flachanschluss M10, Abgang oben

Flachanschluss M10, Abgang unten

Flachanschluss M10, Abgang oben

Flachanschluss M12, Abgang unten

Flachanschluss M12, Abgang oben

Flachanschluss M16, Abgang unten

Flachanschluss M16, Abgang oben

Flachanschluss M12, Abgang unten

Flachanschluss M12, Abgang oben
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34762-1040

34762-1030

400 1 DC-NH-LATR 3L IN 1200V DC 4P 400A 
U2U2

34762-1040

400 1 DC-NH-LATR 3L IN 1200V DC 2P 400A 
U2U2

34762-1030
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NH-Sicherungs-Trenner 1200 V DC, 2- und 4-polig 
schaltbar für Aufbaumontage

 Technische Daten - auf Anfrage

NH-Sicherungs-Trenner 1200 V DC, 2-polig

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

DC-NH-Sicherungstrenner, Gr. 3L, 
2-polig für Aufbaumontage

NH-Sicherungs-Trenner 1200 V DC, 4-polig

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

DC-NH-Sicherungstrenner, Gr. 3L, 
4-polig für Aufbaumontage
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76301-0200

76300-0200

SI-TR 10X38 1P SM 1000VDC 32A 1 SI-TR 10X38 1P SM 1000VDC 32A 76301-0100
SI-TR 10X38 2P SM 1000VDC 32A 1 SI-TR 10X38 2P SM 1000VDC 32A 76301-0200

SI-TR 10X38 1P 1000VDC 32A 1 SI-TR 10X38 1P 1000VDC 32A 76300-0100
SI-TR 10X38 2P 1000VDC 32A 1 SI-TR 10X38 2P 1000VDC 32A 76300-0200
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DC-Sicherungstrenner 1000 V DC, 1- und 2-polig 
für Aufbaumontage

Anwendung
Gleichstromschutz gegen 
Überlast und Kurzschluss für 
Photovoltaik-Anlagen (PV)  Technische Daten, Seite 170

DC-Sicherungstrenner 10 x 38 für 1000 V

Eigenschaften: 
- Größe: 10,3 x 38 mm
- Nennspannung: 1000 V DC
- IP Klasse: IP2X
- Gebrauchskategorie: DC-20B

Hinweis:
Nicht unter Last betätigen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

DC-Sicherungstrenner 10 x 38 für 1000 V mit optischem Anzeiger

Eigenschaften: 
- Größe: 10,3 x 38 mm
- Nennspannung: 1000 V DC
- IP Klasse: IP2X
- Gebrauchskategorie: DC-20B

Hinweis:
Nicht unter Last betätigen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



137

76305-0100

76305-0200

LT-PV 1000VDC 32A G IP65 1 LT-PV 1000VDC 32A G IP65 76305-0100

LT-PV 1000VDC 32A IP40 1 LT-PV 1000VDC 32A IP40 76305-0200
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DC-Lastschalter 1000 V DC
für Aufbau- und Tragschienenmontage

Anwendung
Sicheres Trennen der 
Netzverbindung  Technische Daten, Seite 172

DC-Lastschalter 32 A - 1000 V für Aufbaumontage

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

DC-Lastschalter 32 A - 1000 V für Tragschienenmontage

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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36174-0010

31401-0100

36145-0010

85371-0100

000 1 MIKROSCHALTER FÜR SCHALTZU-
STANDSANZEIGE

36107-0010

00 1 MIKROSCHALTER 
F.SCHALTZUSTANDSANZ. 00IN

36174-0010

1-3 1 MIKROSCHALTER TYP 1 85138-0100

00 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ 00IN 31401-0100
1 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.1IN 31438-0100
2 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.2IN 31428-0100
3 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.3IN 31429-0100

000 1 SCHNELLBEFESTIGUNG FÜR NH-LATR 
000

36145-0010

00 1 STROMDIEBSTAHLSICHERUNG 
NH-LATR 00IN

36916-0010

1-3 3 1 SATZ (3ST) STROMDIEBSTAHLS.
NH-LATR 1-3IN

36930-0010

000 1 EINSPEISEKLEMME 000 36163-0010

000 1 EINSPEISEKAMM 2X 000 85371-0100
000 1 EINSPEISEKAMM 3X 000 85371-0200
000 1 EINSPEISEKAMM 4X 000 85371-0300
000 1 VERBINDUNGSSCHIENE 000 85372-0100
000 1 ABDECKKAPPE FÜR LEERSTELLE 85373-0100
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Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner, 
Baureihe NT-IN

 Technische Daten, Seite 150, 179

Mikroschalter

Eigenschaften: 
- für Schaltstellungsanzeige

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter für 
Schaltstellungsanzeige

Mikroschalter

Mikroschalter für 
Schaltstellungsanzeige

Berührungsschutz

Eigenschaften:
- oben/unten mehrfach anreihbar

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Schnellbefestigungssatz

Eigenschaften: 
- für 2 Tragschienen im Abstand 125 oder 150 mm 

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schnellbefestigung für 2 Tragschienen

Stromdiebstahlsicherung

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Stromdiebstahlsicherung 
Größe 00 IN (Set)

Stromdiebstahlsicherung 
Größe 1-3 IN (Set)

Einspeisekämme

Eigenschaften:
- einfache und sichere Verbindungstechnik
- schnelle Montage
- erspart Verdrahtungsaufwand
- nur für Baureihe 34050-0000

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Einspeiseklemme für 25 - 95 mm² 
(1 Satz = 3 Stück)

Einspeisekamm für 2 Geräte

Einspeisekamm für 3 Geräte

Einspeisekamm für 4 Geräte

Verbindungsschiene

Abdeckkappe für Leerstelle
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36171-0010

36170-0010

36169-0010

1,5 - 16 mm² 00 6 1 SATZ (6 STÜCK) DRUCKSTÜCKE 00IN 36169-0010
6 - 25 mm² 1 6 1 SATZ (6 STÜCK) DRUCKSTÜCKE 1IN 36197-0010
6 - 25 mm² 2-3 6 1 SATZ (6 STÜCK) DRUCKSTÜCKE 2/3IN 36199-0010

16 - 95 mm² 00 6 1 SATZ (6 STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
00IN

36170-0010

35 - 150 mm² 1 6 1 SATZ (6 STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
1IN

36198-0010

35 - 240 mm² 2-3 6 1 SATZ (6 STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
2/3IN

36200-0010

für 3 Anschlüsse je Phase bis 16 mm², 
ohne Aderendhülse

00 3 1 SATZ DREIFACHKLEMME 3 X 16 36171-0010
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Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner, 
Baureihe NT-IN

 Technische Daten, Seite 150

Druckstücke mit Schrauben, für Universalanschluss

Eigenschaften: 
- 1 Satz = 6 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstücke mit Schrauben und Kontaktprismen, für Universalanschluss

Eigenschaften: 
- 1 Satz = 6 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Dreifachklemme 3 x 10 mm²

Eigenschaften: 
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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36934-0010

36975-0010

36982-0010

36994-0010

36953-0010

6 - 50 mm² 00 160 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE 
GR.00 SILAS

36934-0010

70 - 150 mm² 1 250 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE GR.1 
SILAS

36936-0010

120 - 240 mm² 2 400 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE GR.2 
SILAS

36997-0010

150 - 300 mm² 3 630 3 1SATZ (3STÜCK) DRUCKSTÜCKE GR.3 
SILAS

36991-0010

6 - 70 mm² 00 160 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMA 
GR.00 SILAS

36975-0010

70 - 150 mm² 1 250 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
GR.1 SILAS

36942-0010

120 - 240 mm² 2 400 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
GR.2 SILAS

36943-0010

150 - 300 mm² 3 630 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
GR.3 SILAS

36981-0010

2 x 35 - 70 mm² 1 250 3 1SATZ (3ST) KONTAKTPR.2LEITER 
GR.1 SILAS

36982-0010

2 x 70 - 120 mm² 2 400 3 1SATZ (3ST) KONTAKTPR.2LEITER 
GR.2 SILAS

36983-0010

2 x 150 - 185 mm² 3 630 3 1SATZ (3ST) KONTAKTPR.2LEITER 
GR.3 SILAS

36984-0010

35 - 150 mm² 1 250 3 1SATZ (3STÜCK) RAHMENKLEMME 
GR.1 SILAS

36992-0010

95 - 300 mm² 2 - 3 630 3 1SATZ (3STÜCK) RAHMENKLEMME 
GR.2+3 SILAS

36994-0010

1-3 3 NACHRÜSTS. AC23 GR.1-3 SILAS 
(1SATZ=3ST)

36953-0010
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Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner, 
Baureihe SILAS

 Technische Daten, Seite 150

Druckstücke für Universalanschluss

Eigenschaften:
-  einfache Ergänzung für den Anschluss von Cu-Leitern, se, sm 

und laminiertes Kupfer (nur Größe 1 - 3)
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstücke mit Kontaktprisma für Universalanschluss

Eigenschaften:
- einfache Ergänzung für den Anschluss von Cu- und Alu-Leitern
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstücke mit Kontaktprisma für 2 Leiter, für Universalanschluss

Eigenschaften:
- einfache Ergänzung für den Anschluss von 2 Cu- oder Alu-Leitern
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemmen

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nachrüstsatz AC 23 Größe 1-3 SILAS für 690 V

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nachrüstsatz (1 Satz = 3 Stück)
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36988-0010

36969-0010

36959-0060

36937-0010

36962-0010

36954-0010

000 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.000 
SILAS/000IN

36954-0010

00 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.00 SILAS 36935-0010
1 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.1 SILAS 36960-0010
2 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.2 SILAS 36950-0010
3 1 BERÜHRUNGSSCHUTZ GR.3 SILAS 36952-0010

000 2 BLENDSTREIFEN GR.000 SILAS /000IN 36962-0010
00 2 1SATZ (2STÜCK) BLENDSTREIFEN 

GR.00 SILAS
36941-0010

1-3 2 1SATZ (2ST) BLENDSTREIFEN GR.1-3 
SILAS

36940-0010

000 1 SCHNELLBEFESTIGUNG 125/150 
GR.000 SILAS

36949-0010

00 - 1 1 SCHNELLBEFESTIGUNG 125/150 
GR.00/1 SILAS

36937-0010

000 1 MIKROSCHALTER GR.000-00 SILAS 36959-0010
1-3 1 MIKROSCHALTER GR.1-3 SILAS 36959-0060

000 3 STROMDIEBSTAHLSICHERUNG 
GR.000-3 SILAS

36969-0010

1 3 1SATZ  ANSCHLUSSVERLÄNGERUNG  
SILAS GR.1

36988-0010

2 3 1SATZ (3STÜCK) ANSCHLUSSVERL.
GR.2 SILAS

36989-0010

3 3 1SATZ (3STÜCK) ANSCHLUSSVERL.
GR.3 SILAS

36990-0010
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Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner, 
Baureihe SILAS

 Technische Daten, Seite 150

Anschlussraumabdeckung, Berührungsschutz

Eigenschaften: 
- mehrfach anrastbar zu Ergänzung des Berührungsschutzes

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Anschlussraumabdeckung, schmale 
Ausführung für Sammelschienengeräte

Anschlussraumabdeckung

Anschlussraumabdeckung

Anschlussraumabdeckung

Anschlussraumabdeckung

Abstützprofi l / Blendstreifen

Eigenschaften: 
- seitlich aufrastbar

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Abstützprofi l

Abstützprofi l

Abstützprofi l

Schnellbefestigungssatz, für die Montage auf Tragschienen

Eigenschaften: 
- für 2 Tragschienen im Abstand 125 oder 150 mm 

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schnellbefestigung, schmale 
Ausführung

Schnellbefestigungssatz für 2 Trag-
schienen im Abstand 125 oder 150 mm

Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige

Eigenschaften:
- für Schaltstellungsanzeige 

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter, schmale Ausführung

Mikroschalter

Stromdiebstahlsicherung

Eigenschaften: 
- für die Größe 000 bis 3

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Stromdiebstahlsicherung Größe 000 
SILAS schmale Ausführung

Anschlussverlängerung

Eigenschaften: 
- bei Einbautiefe 32 mm
- 1 Satz = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Anschlussverlängerung

Anschlussverlängerung

Anschlussverlängerung
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36985-0010

90280-0100

1 1 SAMMELSCHIENENADAPTER GR.1 
SILAS 100MM

36985-0010

2 1 SAMMELSCHIENENADAPTER GR.2 
SILAS 100MM

36986-0010

3 1 SAMMELSCHIENENADAPTER GR.3 
SILAS 100MM

36987-0010

000 4 EINSPEISEKAMM 2X SILAS NH000 90276-0100

000 4 EINSPEISEKAMM 3X SILAS NH000 90276-0200

000 4 EINSPEISEKAMM 4X SILAS NH000 90276-0300

000 4 EINSPEISEKAMM 5X SILAS NH000 90276-0400

000 3 EINSPEISEKLEMME 95MM² SILAS 
NH000

90277-0100

00 4 EINSPEISEKAMM 2X SILAS/IN NH00 90280-0100

00 4 EINSPEISEKAMM 3X SILAS/IN NH00 90280-0200

00 4 EINSPEISEKAMM 4X SILAS/IN NH00 90280-0300

00 4 EINSPEISEKAMM 5X SILAS/IN NH00 90280-0400

00 4 EINSPEISEKLEMME 95MM²  SILAS/IN 
NH00

90287-0100
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Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner, 
Baureihe SILAS

 Technische Daten, Seite 150, 179

Sammelschienenadapter

Eigenschaften: 
- für 100 mm Sammelschienensysteme

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter

Einspeisekämme für NH-Sicherungs-Lasttrenner der Baureihe SILAS

Eigenschaften:
- einfache und sichere Verbindungstechnik
- schnelle Montage
- erspart Verdrahtungsaufwand
- bei Größe 00 nur für Geräte mit Schraubanschluss M8

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Einspeisekamm für 2 Geräte, 
schmale Ausführung

Einspeisekamm für 3 Geräte, 
schmale Ausführung

Einspeisekamm für 4 Geräte, 
schmale Ausführung

Einspeisekamm für 5 Geräte, 
schmale Ausführung

Einspeiseklemme 25-95 mm² rm/sm, 
schmale Ausführung

Einspeisekamm für 2 Geräte 
Anschluss M8

Einspeisekamm für 3 Geräte 
Anschluss M8

Einspeisekamm für 4 Geräte 
Anschluss M8

Einspeisekamm für 5 Geräte 
Anschluss M8

EINSPEISEKLEMME 95MM²  
SILAS/IN NH00
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36571-0010

31122-0100

000 1 MIKROSCHALTER FÜR SCHALTZU-
STANDSANZEIGE

36107-0010

00 1 HAKEN NH-LATR 00 1P SB 36571-0010

00 1 HAKEN NH-LATR TPS 00/600 36890-0010

00 600 1 TRENNMESSER TPS 00/600 36917-0010
2 1600 1 TRENNMESSER TPS 2/1600 36918-0010
00 1 VERBINDUNGSBLENDE LA-LEI 00N 31187-0100

1 - 3 1 ANSCHLUSSRAUMABDECKUNG AK3 31319-0200
2 1 MIKROSCHALTER FÜR SCHALTZU-

STANDSA. TPS 2
36887-0010

2 1 VERBINDUNGSBLENDE LA-LEI 1-3N 45071-0100

00 1 BEZEICHNUNGSSCHILD SCHRAUB-
BAR

36040-0010

00 1 INFOTRÄGER NH-LA-LEI 00N 31122-0100
1 - 2 - 3 1 ANSCHLUSSRAUMABDECKUNG 

GR.1-3
31157-0100

1 - 2 - 3 3 VERBINDUNGSSATZ FÜR ZWILLINGS-
LEISTE

81251-0100

00 1 VERBINDUNGSBLENDE LA-LEI 00N 31187-0100

000 1 MIKROSCHALTER FÜR SCHALTZU-
STANDSANZEIGE

36107-0010

1 - 3 1 MIKROSCHALTER NTSL KOMPL. MIT 
SCHRAUBEN

83398-0100

4a 1 MIKROSCHALTER GR.4A RECHTS 36247-0010

4a 1 MIKROSCHALTER GR.4A LINKS 36248-0010
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Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner, 
80 V DC und 550 V DC

 Technische Daten - auf Anfrage

Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner 80 V DC

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter für 
Schaltstellungsanzeige

Kontakthaken für Sammelschienen-
befestigung eines TPS-Lasttrenners 
Größe 00 bis 250 A

Kontakthaken für Sammelschienen-
befestigung eines TPS-Lasttrenners 
Größe 00 bis 600 A

TPS Trennmesser bis 600 A

TPS Trennmesser bis 1600 A

Verbindungsblende zur gleichzeitigen 
Betätigung von 2 Geräten/Phasen

Anschlussraumabdeckung 140 mm

Mikroschalter für 
Schaltstellungsanzeige

Verbindungsblende z. gleichzeitigen 
Betätigung v. 2 TPS Trennern

Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrenner 550 V DC

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Produktbezeichnungsschild 
(schraubbar) 45 x 17 mm

Berührungsschutz/Info.-Träger

Anschlussraumabdeckung

Verbindungssatz zur gleichzeitigen 
Betätigung von 2 Einzelgeräten

Verbindungsblende zur gleichzeitigen 
Betätigung von 2 Geräten/Phasen

Mikroschalter für 
Schaltstellungsanzeige

Mikroschalter für Schaltstellungs-
anzeige, komplett mit Montage-
schrauben für die Gr. 1 - 3

Mikroschalter für die Schaltstellungs-
anzeige Gr. 4a, Einbau rechts

Mikroschalter für die Schaltstellungs-
anzeige Gr. 4a, Einbau links
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000 000/00 1 2 3 4a

A  100  160  250  400  630 1250

1600

A  160  160  250  400  630 1250

1600

V  690

V  690  800

kV    6    8

kA/400V   80  100  100  100 2)  100   50

kA/690V   50

Ue = 400V AC

Ue = 690V AC

Ue = 440V 

DC1)

AC-22B

AC-21B

DC-21B

2000 1600 1600 1000 1000  600

IP 3X

PN max.    9   12   23

 

  34   48  115

 140

kg    0,425    0,5    2,0    3,25    5,3   14,0

000 00 1 2 3

A  100  160  250  400  630

A  100  160  250  400  630

V  690

V 1000

kV    6    8

kA   80   80   80   50   80

Ue = 400V AC

Ue = 690V AC

Ue = 220V DC

Ue = 440V DC

AC-23B

AC-22B

DC-21B

DC-21B

AC-23B

AC-22B

DC-21B

DC-21B

AC-23B

AC-22B

DC-21B

DC-21B

2000 1600 1600 1000 1000

IP 3X

W    7,5   12   23   34   48

kg    0,54    0,84    2,2    3,6    4,1
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Geeignet für NH-Sicherungs-Einsätze nach VDE 0660 T 2 Größe

Bemessungsbetriebsstrom Ie

Konventioneller thermischer Bemessungsstrom Ith

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Gebrauchskategorie VDE 0660 T107/EN/IEC 60947-3

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1

Maximal zulässige Leistungsabgabe des
NH-Sicherungs-Einsatzes

Gewicht ohne Sicherungs-Einsätze

Technische Daten nach VDE 0660 T107/EN/IEC 60947-3 für Baureihe IN

1) Bei Bestückung L1 und L3 2-polig; 1-polig Ue = 220 V DC

2) mit Einführhilfe

Geeignet für NH-Sicherungs-Einsätze nach VDE 0636 T2 Größe

Bemessungsbetriebsstrom Ie

Konventioneller thermischer Bemessungsstrom Ith

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Gebrauchskategorie VDE 0660 T107/EN/IEC 60947-3 AC-23B

AC-21B

auf Anfrage

DC-22B

AC-23B

AC-21B

DC-22B

auf Anfrage

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1

Maximal zulässige Leistungsabgabe des
NH-Sicherungs-Einsatzes

Gewicht ohne Sicherungs-Einsätze

Technische Daten nach VDE 0660 T107/EN/IEC 60947-3 für Baureihe SILAS
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Größe 000 Größe 00 Größe 1 Größe 2 Größe 3

Aufbaumontage

Sammelschienensystem 40/12 mm
Sammelschienensystem 60 mm
Sammelschienensystem 100 mm
Tragschienenmontage
Abstützprofi l
Anschlussraumabdeckung
Druckstück für Cu-Leiter
Kontaktprisma für Cu/Alu-Leiter
Doppelanschluss mit Kontaktprisma für Cu/Alu-Leiter
Rahmenklemme 
Schaltstellungsanzeige
Elektronische Sicherungsüberwachung
Sicherungsüberwachung mit Motorschutzschalter
Fensterverriegelung
Waagerechter Einbau

Übersicht Produktprogramm
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NH 000 NH 00 NH 1 NH 2 NH 3 4a

- - - M8 M10 M10 M10 M12/M16

CU
re

rm/sm

- 1,5-16 1,5-16 - - -
mm²

- 2-25 6-50 6-70 6-70 -

CU

AL

re/rm/

se/sm
- 2,5-70 70-150 70-240 70-240 - mm²

CU
rm/re 1,5-50 - - - - -

mm²
se/sm - - - - - -

CU
re - 1,5-10 - - - -

mm²
rm - 10-16 - - - -

- - - 10x6 16x15 21x15 21x15 - mm

NH 000 NH 00 NH 1 NH 2 NH 3

- M8 M10 M10 M10

CU
re

rm/sm

- 6-50 70-150 - -
mm²

- 6-25  6- 50 6-70 6-70

CU

AL

re/rm/

se/sm
- 6-70 70-150 120-240 150-300 mm²

CU

AL

rm/se/

sm
- - 2x35-70 2x70-120 2x150 mm²

CU
rm/re 2,5-50 2,5-95 35-150  95-300  95-300

mm²
se/sm - - 50-150 120-300 120-300

AL
rm/re - - 35-150  95-300  95-300

se/sm - - 50-150 120-300 120-300

CU
re - 1,5-10 - - -

mm²
rm - 10-16 - - -

1 x20 8 x32 8 x32

15x20 20x32 20x32

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

Art des Anschlusses Leiteranschlüsse Leiterart Größe

Universalanschluss (Schraubanschluss)

Druckstücke mit Schrauben

Druckstücke mit Schrauben 
und Kontaktprismen
Rahmenklemme

Dreifachklemme

Flachleiter (Breite x Höhe) ≤

Leiteranschlüsse und Größen für Baureihe IN

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Art des Anschlusses Leiteranschlüsse Leiterart Größe

Universalanschluss (Schraubanschluss)

Druckstücke mit Schrauben

Druckstücke mit Schrauben 
und Kontaktprismen

Druckstücke mit Schrauben 
und Kontaktprismen für zwei Leiter

Rahmenklemme

Dreifachklemme

Flachleiter (Breite x Höhe) ≤

Leiteranschlüsse und Größen für Baureihe SILAS
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NH 000 NH 00 NH 1 NH 2 NH 3 4a

- 14 32 32 32 32 / 56

-  4  8 14 14 -

-  4  8 14 14 -

-  6 10 10 14 -

3  3 - - - -

NH 000 NH 00 NH 1 NH 2 NH 3

- 12 20 20 20

-  3  6  8  8

-  3  6  8  8

4,5  6  6  8  8

4,5  5 12 20 20

16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm² 95 mm² 120 mm² 150 mm² 185 mm² 240 mm² 300 mm²

00 2 x 2 x 2 x 2 x - - - - - -

1 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x - -

2 - - - - - - - 2 x 2 x 2 x 2 x

3 - - - - - - - 2 x 2 x 2 x 2 x
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Größe

Art des Anschlusses Leiteranschlüsse Anzugsdrehmomente Nm

Universalanschluss (Schraubanschluss)
Druckstücke mit Schrauben
Druckstücke mit Schrauben und Kontaktprismen
Sammelschienenkontaktierung
Rahmenklemme

Anzugsdrehmomente für Anschlüsse und Sammelschienenbefestigungen für Baureihe IN

Größe

Anschluss von zwei Kabelschuhen

Für die Überprüfung wurden Kabelschuhe nach Norm DIN 46235 verwendet. 

Andere handelsübliche Kabelschuhe können andere Abmessungen haben, sind aber in der Regel anschließbar.

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Größe

Art des Anschlusses Leiteranschlüsse Anzugsdrehmomente Nm

Universalanschluss (Schraubanschluss)
Druckstücke mit Schrauben
Druckstücke mit Schrauben und Kontaktprismen
Sammelschienenkontaktierung
Rahmenklemme

Anzugsdrehmomente für Anschlüsse und Sammelschienenbefestigungen für Baureihe SILAS
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000 160 NH-Latr 000 R4R4 10 0,422 34050-0000
000 100 SILAS NH000 R4R4  1 0,568 34040-0007

000 160 NH-Latr 000 HB R4R4 10 0,42 34050-0070

00 160 NH-Latr 00IN HB U5U5 10 0,60 34060-0070
00 125 NH-Latr 00IN HB R2R2 10 0,55 34065-0070
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Rahmenklemme 1,5–50 mm²
Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², 
schmale Bauform - 53 mm

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)
Rahmenklemme 1,5–50 mm²

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Rahmenklemme 1,5–50 mm²

Tragschienenmontage

Aufbaumontage

Tragschienenmontage
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Zubehör Befestigung auf 

Tragschiene

Variante elektronische 

Sicherungsüberwachung

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Größe 000 Größe 000, schmale Ausführung

Größe 00

Bohrbild:
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4 5
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

NH-Sicherungs-Lasttrenner Größe 000-00
Zubehör

1 36959-0010  Mikroschalter Gr. 00 und Gr. 000
2 36937-0010  Schnellbefestigungssatz Gr. 00
3 36969-0010  Stromdiebstahlsicherung 
4 36975-0010  Druckstück mit Kontaktprisma 6-70 mm² Gr. 00
5 36934-0010  Druckstück 6-70 mm² Gr. 00
6 36954-0010  Anschlussraumabdeckung Gr.000
7 36962-0010 Abstützprofi l Gr.000
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1
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4 5
6 7

8 9

0

ß
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1 36959-0060  Mikroschalter Gr. 1-3
2 36937-0010  Schnellbefestigungssatz Gr. 1
3 36969-0010  Stromdiebstahlsicherung 
4 36985-0010  Sammelschienenadapter Gr. 1
5 36982-0010  Druckstück mit Kontaktprisma 2 x 35-70 mm² Gr. 1
6 36992-0010 Rahmenklemme 35-150 mm² Gr. 1
7 36942-0010  Druckstück mit Kontaktprisma 70-150 mm² Gr. 1
8 36936-0010  Druckstück 70-150 mm² Gr. 1
9 36988-0010 Anschlussverlängerung Gr. 1
0 36960-0010  Anschlussraumabdeckung Gr. 1
ß 36940-0010  Abstützprofi l Gr. 1-3

NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

NH-Sicherungs-Lasttrenner Größe 1-3
Zubehör



152

1 250 1 2,3 SILAS SE NH1 60 EB70 U2U2 39086-0000

2 400 1 3,6 SILAS SE NH2 60 EB70 U2U2 39087-0000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.

Schraubanschluss M10

Schraubanschluss M10

Die Einspeisetrenner SILAS verfügen über zusätzliche Anschlüsse. 

Somit kann ein 60 mm Sammelschienensystem und zusätzliche Sicherungsabgänge eingespeist werden.

- kostengünstig

- platzsparend

- bohrungslose Direktmontage

- Größe 1 und 2 für Sammelschienensysteme 60 mm
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Zusätzliche SicherungsabgängeSammelschieneneinspeisung

Einspeisung
ohne NH- Sicherungseinsätze
250 A SILAS 1

400 A SILAS 2

Einspeisung

max. 500 A SILAS 1

max. 800 A SILAS 2

Einspeisung
über NH- Sicherungseinsätze
125 A SILAS 1

200 A SILAS 2

Einspeisung 

max. 250 A SILAS 1

max. 400 A SILAS 2
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000 100 A 1 0,4 SILAS NH000 R4R4 34040-0007

 00 160 A 1 0,6 SILAS NH00 U5U5 34077-0000

 00 160 A 1 0,6 SILAS NH00 R5R5 34076-0000

  1 250 A 1 2,0 SILAS NH1 U2U2 34170-0000

  1 250 A 1 2,2 SILAS NH1 RR 34175-0000

  2 400 A 1 3,0 SILAS NH2 U2U2 34270-0000

  2 400 A 1 3,6 SILAS NH2 RR 34275-0000

  3 630 A 1 3,5 SILAS NH3 U2U2 34370-0000

  3 630 A 1 4,0 SILAS NH3 RR 34375-0000

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

für Aufbaumontage
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A B C
1 184 57 150

2 210 65 166

3 250 80 195
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Maßbilder 
Größe 000

Maßbilder 
Größe 00

Maßbilder 
Größe 1-3

Größe 1 Größe 2/3Größe
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000 100 A 1 0,5 SILAS SB NH000 40 AU R4 39000-0007

000 100 A 1 0,5 39001-0007

 00 160 A 1 0,7 SILAS SB NH00 40 EB70 U5 39021-0000
 00 160 A 1 0,7 SILAS SB NH00 40 EB70 R5 39020-0000

  1 250 A 1 2,1 SILAS SB NH1 40 EB70 U2 39060-0000

  1 250 A 1 2,3 SILAS SB NH1 40 EB70 R 39061-0000

  2 400 A 1 3,3 SILAS SB NH2 40 EB70 AO U2 39078-0000

  2 400 A 1 3,6 SILAS SB NH2 40 EB70 AO R 39079-0000
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Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang unten

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang oben

SILAS SB NH000 40 AO R4

Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

für das Sammelschienensystem 40/12 nach DIN 43870

NH-Sicherungs-Lasttrenner 
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A B
1 184 57

2 210 65

3 250 80
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Sammelschienenmontage 
Größe 000

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Sammelschienenmontage 
Größe 00

Sammelschienenmontage 
Größe 1-3

Größe 1 Größe 2/3Größe
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000 100 A 1 0,5 SILAS SB NH000 60 AU R4 39010-0007

000 100 A 1 0,5 SILAS SB NH000 60 AO R4 39011-0007

 00 160 A 1 0,8 SILAS SB NH00 60 EB70 U5 39052-0000
 00 160 A 1 0,8 SILAS SB NH00 60 EB32 R5 39040-0000

 00 160 A 1 0,8 SILAS SB NH00 60 EB70 R5 39050-0000

  1 250 A 1 2,2 SILAS SB NH1 60 EB70 U2 39064-0000
  1 250 A 1 2,2 SILAS SB NH1 60 EB70 R 39068-0000
  2 400 A 1 3,2 SILAS SB NH2 60 EB70 U2 39070-0000
  2 400 A 1 3,5 SILAS SB NH2 60 EB70 R 39074-0000
  3 630 A 1 3,9 SILAS SB NH3 60 EB70 U2 39080-0000
  3 630 A 1 4,1 SILAS SB NH3 60 EB70 R 39084-0000
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Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.
mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang unten

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang oben
Universalanschluss (Schraube M8)
mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²
Einbautiefe 32 mm

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²
Einbautiefe 70 mm
Universalanschluss (Schraube M10)
mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²
Universalanschluss (Schraube M10)
mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²
Universalanschluss (Schraube M10)
mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

für das Sammelschienensystem 60 mm

NH-Sicherungs-Lasttrenner 
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A B
1 184 57

2 210 65

3 250 80
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Sammelschienenmontage
Größe 000

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Sammelschienenmontage
Größe 00

Sammelschienenmontage
Größe 1-3

Größe 1 Größe 2/3Größe
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3 630kVA NH-Latr 3IN 630kVA G6G6 1 3,522 34360-1000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Aufbaumontage

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Schraubanschluss M12



161EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

NH-Sicherungs-Lasttrenner  

Maßbilder Größe 3, 630 A

Tr.-Mitte

Universalanschluss U2



162

4a 1250 NH-Latr 4A EP L8L8 1 12,65 34400-0000
4a 1250 NH-Latr 4A 3P L8L8 1 12,80 34400-1010

4a 1600 NH-Latr 4A EP 1600A L6L6 1 14,00 34400-1040
4a 1600 NH-Latr 4A 3P 1600A L6L6 1 14,15 34400-1050

3 500 NH-Latr 3 IN 1000V 500A U2U2 1 5,30 34762-1020

3L 500 NH-Latr 3L IN 1500V 500A U2U2 1 5,30 34762-1010
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Aufbaumontage:

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M10)

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M10)

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Schraubanschluss M16 oben und unten
1-polig schaltbar
3-polig schaltbar

Schraubanschluss 2 x M12 oben und unten
1-polig schaltbar
3-polig schaltbar
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Maßbilder Größe 4a, 1250/1600 A, Maßbild 1250 A
Anschluss mit Schienen 60 x 10 mm möglich

Maßbilder Größe 3, 500 A/1000 V

Größe 3L, 500 A/1500 V

Fl.50x6 E - Cu Loch für M16

Anschluss 1250 A Anschluss 1600 A

Tr.-Mitte

Tr.-Mitte
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1 250 NH-Latr SB 1IN 100 U2K93 1 2,50 39212-5000
2 400 NH-Latr SB 2IN 100 U2K93 1 3,25 39222-5000
3 630 NH-Latr SB 3IN 100 U2K93 1 5,30 39232-5000

1 250 NH-Latr SB 1IN 100 K93U2 1 2,50 39212-7000
2 400 NH-Latr SB 2IN 100 K93U2 1 3,25 39222-7000
3 630 NH-Latr SB 3IN 100 K93U2 1 5,30 39232-7000
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NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 

Sammelschienensystem 100 mm Mittenabstand, Hakenkontaktierung

Abgang oben

Abgang unten

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung Kabel-
abgang

VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M10) Oben

Universalanschluss (Schraube M10) Oben

Universalanschluss (Schraube M10) Oben

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung Kabel-
abgang

VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M10) Unten

Universalanschluss (Schraube M10) Unten

Universalanschluss (Schraube M10) Unten
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NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 

Maßbilder Größe 1, 250 A

Maßbilder Größe 1, 250 A

Maßbilder Größe 2, 400 A

max.

m
a
x
.

max.

m
a
x
.

max.

m
a
x
.
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 00  160 NH-Latr 00IN 4P U5U5 1 0,75 34060-4000
 1  250 NH-Latr 1IN 4P U2U2 1 3,70 34162-4000
 2  400 NH-Latr 2IN 4P U2U2 1 7,70 34262-4000
 3  630 NH-Latr 3IN 4P U2U2 1 8,60 34362-4000
 4a 1250 NH-Latr 4A 4P EP L8L8 1 14,00 34440-0000
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 4-polig für Aufbaumontage

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Schraubanschluss M8
Schraubanschluss M10
Schraubanschluss M10
Schraubanschluss M10
Schraubanschluss M16, 
1-polig schaltbar



167EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Maßbilder Größe 1, 250 AMaßbilder Größe 00, 160 A

Maßbilder Größe 2, 400 A

Maßbilder Größe 3, 630 A Maßbilder Größe 4a, 1250 A
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 00 160 NH-LATR 00IN 1P U5U5 2 0,350 33136-0010
 00 160 NH-LATR 00IN 1P SB U5 2 0,350 33137-0010

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

NH-Sicherungs-Lasttrenner 

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1-polig für Aufbau- oder Sammelschienenmontage

Beschreibung Größe Ampere Ith Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M8)
mit Universalanschluss (Schraube M8),
für Sammelschienenmontage
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 

Maßbilder 33136-0010

Maßbilder 33137-0010

Bohrbild

Einspeisung oben / unten

durch 180° - Drehung des

Schaltergestelles frei wählbar!

Anschluss an Sammelschiene
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10,3 x 38 mm

1000 V DC

DC 20B

gPV

1,1 W

1000 V DC 1 P 62 gr. 12 76300-0100
1 P 62 gr 12 76301-0100
2 P 122 gr. 6 76300-0200
2 P 122 gr. 6 76301-0200

20 °C 30 °C 40 °C 50 °C

In 0,95 x In 0,90 x In 0,80 x In

1 ≤ n < 4 1

4 ≤ n < 7 0,8

7 ≤ n < 10 0,7

10 ≤ n 0,6
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Temperaturkorrekturfaktor
Korrekturfaktoren zur Anpassung an Umgebungstemperatur:

Gleichstromschutz gegen Überlast und Kurzschluss für Photovoltaik-Anlagen (PV).  

Umgebungstemperatur  

Nennstrom

Nennspannung Nennstrom Pole Gewicht VPE Best.Nr.
1 bis 32  A

Größe
Nennspannung
Nennstrom 1 bis 32 A

Mechanische Lebensdauer 5000 Zyklen

IP-Klasse Klemmen IP2X

Gebrauchskategorie
Mindestabstand Luftstrecke
Leistungsverlust pro Pol bei 32 A (Pvt)
Kompatible Zylinderkappen (Sicherungs-Einsätze) Kupfer, silberbeschichtet

Kompatible Sicherungs-Einsätze Empfohlen: 55030-xxxx

gPV – PV-Sicherungs-Einsätze

Besonderer Hinweis NICHT UNTER LAST BETÄTIGEN

Temperaturen Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 50 °C

Lagertemperatur: - 25 °C bis + 80 °C

Temperaturbedingte Leistungsreduzierung

     

     

    

 

Sicherungs-Trenner sind für den Betrieb mit Nennstrom bei 20 °C ausgelegt. 

Die Prüfung erfolgt bei leicht vertikal geneigt eingebauter Sicherung und in 

einer kontrollierten Umgebung.  Beim Einsatz eines Sicherungs-Trenners unter 

hiervon abweichenden Bedingungen müssen die Standarddaten durch ent-

sprechende Korrekturfaktoren angepasst werden. 

DC-Sicherungs-Trenner 10 x 38

Montage DIN-Schiene EN 50.022-35

Nennspannung Versorgung über Klemmen oben oder unten

Anschlusskapazität Starre Leiter: 1 bis zu 16 mm²

Flexible Leiter: 0,75 bis zu 10 mm²

Kabel pro Klemme max. 2

Klemmentyp Eingangsseitig = Schraubklemme (PZ2)

Ausgangsseitig = Schraubklemme (PZ2)

Tunnelklemme Schraubenkopf Pozidriv Größe 2 und Schlitz 5,5 mm

Anzugsdrehmoment: 2 Nm

Kabeltyp Kupfer bei starren + fl exiblen Leitern 

(mit oder ohne Endhülsen)
Einbauhöhe max. 2,000 m

Arbeitslage Vertikaler, horiz. + fl acher Einbau ohne Leistungsverlust möglich

DIN-Griffl aschen DIN-Griffl aschen unten, Metall oder Kunststoff

EinbauGruppierungsfaktor

Nennstrom reduziert um Faktor K
Wenn Sicherungs-Trenner in Gruppen montiert 

sind, muss deren Erwärmung beim Betrieb 

unter Nennlast beachtet werden. Je nach 

verwendetem Sicherungs-Einsatz gibt jeder 

Sicherungs-Trenner eine gewisse Verlustleistung 

ab, wodurch die Lufttemperatur im Bereich des 

Trenners über die Umgebungstemperatur des 

Schaltschranks ansteigen kann. 

Anzahl 
Einheiten n

K 
(Gruppierungsfaktor)
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DC-Sicherungs-Trenner 10 x 38

Maße DC-Sicherungs-Trenner 1-polig

Maße DC-Sicherungs-Trenner 2-polig

DC-Sicherungs-Trenner
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500 V DC 600 V DC 800 V DC 1000 V DC
32 A 32 A 23 A 13 A

58 A 58 A 23 A 13 A

32 A 32 A 32 A 32 A

9 A 6,5 A 3 A 2 A

- - - -

32 A 27 A 12,5 A 10 A
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DC-Lastschalter

Elektrische Eigenschaften
Konventioneller termischer Bemessungsstrom Ith 32 A

Bemessungsisolationsspannung Ui  1000 V

Bemessungimpulsspannung Uimp 8 kV

Verschmutzungsgrad  3

Nennbemessungsstrom le
DC21B
L/R=1ms

2 Pole in Reihe

2 Pole in Reihe + 2 Pole parallel

2 Pole in Reihe

DC22B
L/R=2.5ms

2 Pole in Reihe

2 Pole in Reihe + 2 Pole parallel

2 Pole in Reihe

DC-Lastschalter 1000 V

Mechanische 
Lebensdauer 

Anzahl der Schaltspiele 10.000

Anschluss Schiene 4 - 16 mm² 

Kabel (eindrähtig) 4 - 10 mm²

Kabel (mehrdrähtig) 4 - 10 mm²

Schraubanschluss Größe M4 Pz2

Drehmoment 1.2 - 1.8 Nm

Umgebungs-
temperatur

offen -40 bis +65°C

geschlossen -40 bis +40°C

Lagerung -50 bis +90°C

Gewicht  216 g
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Maße DC-Lastschalter

DC-Lastschalter
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Aufbaumontage Sammelschienenmontage

TPS 00/250

TPS Sicherungs-Trenner

NH-Sicherungs-Lasttrenner 80 V DC
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TPS 2/1200

TPS 2/1600

TPS 00/600
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TPS Sicherungs-Trenner

Kabeldurchführung für Sicherungs-

überwachung Variante 33560-0010

NH-Sicherungs-Lasttrenner 80 V DC

Aufbaumontage Sammelschienenmontage

Aufbaumontage

Aufbaumontage

aufgeschaltet

aufgeschaltet
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00 1 2 3 4a

A 160 250 400 630 1250

1600

A 160 250 400 630 1250

1600

V 690 690 690 690 690

V 800 800 800 800 800

kV   8   8   8   8   8

kA  50  50  50  50  50

kg 0,38 2,4 2,4 2,5 4,2

Ue=400 V

Ue=690 V

Ue=440 V

AC-22 B

AC-21 B

DC-21 B

AC-22 B

AC-21 B

DC-21 B

AC-22 B

AC-21 B

DC-21 B

AC-22 B

AC-21 B

DC-21 B

AC-22 B

AC-21 B

DC-21 B

°C

00 1 2 3 4a

14 Nm 32 Nm 32 Nm 32 Nm 56 Nm

 4

 4
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 550 V DC

Technische Daten für 1-polige NH-Sicherungs-Lasttrennschalter nach VDE 0660 T107/IEC/EN 60 947/3

Geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/11 Größe

Bemessungsbetriebsstrom Ie

Konventioneller thermischer Bemessungsstrom Ith

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
(bei Schutz durch Sicherungen)

Gewicht ohne Sicherungseinsätze

Gebrauchskategorie VDE 0660 T107

Zulässige Umgebungstemperatur -40 bis +55

Anzugsdrehmomente für Anschlüsse und Sammelschienenkontaktierung (Nm)

Art des Anschlusses

Flachanschluss

Universalanschluss U3 mit Druckstück
Universalanschluss U4 mit Druckstück und Kontaktprisma
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00  160 NH-Latr. 00 1P SB SC G4  2 0,38 33111-0010

00  125 NH-Latr. 00 1P SB SC U3  2 0,37 33112-0010

00  160 NH-Latr. 00 1P SB SC U4  2 0,38 33113-0010

1  250 NH-Latr. 1 1PO SB SC L5  2 1,68 33098-0020
2  400 NH-Latr. 2 1PO SB SC L5  2 1,69 33099-0020
3  630 NH-Latr. 3 1PO SB SC L6  2 1,79 33100-0020
4a 1250 NH-Latr./Unt. 4a 1POSB L8  1 4,10 33048-0020
4a 1600 NH-LATR/UNT 4A 1PU SB 1600 A L6  1 4,35 33048-0030
1  250 NH-Latr. 1 1PU SB SC L5  2 1,68 33098-0010
2  400 NH-Latr. 2 1PU SB SC L5  2 1,70 33099-0010
3  630 NH-Latr. 3 1PU SB SC L6  2 1,80 33100-0010
4a 1250 NH-Latr./Unt. 4a 1PU SB L8  1 4,09 33048-0010
4a 1600 NH-LATR/UNT 4A 1PO SB 1600 A L6  1 4,35 33048-0040

00  160 NH-Latr. 00 1P SC G4G4  2 0,36 33107-0010

00  125 NH-Latr. 00 1P SC U3U3  2 0,35 33108-0010

00  160 NH-Latr. 00 1P SC U4U4  2 0,38 33109-0010

1  250 NH-Latr. 1 1P SC L5L5  2 2,03 33095-0010
2  400 NH-Latr. 2 1P SC L5L5  2 2,03 33096-0010
3  630 NH-Latr. 3 1P SC L6L6  2 2,22 33097-0010
4a 1250 NH-Latr./Unt. 4a 1P L8L8  1 4,14 33047-0010
4a 1600 NH-Latr./Unt. 4a 1P 1600 A L6L6  1 4,45 33047-0070
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Beschreibung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht 
in kg

Bestell-Nr.

Flachanschluss M8

Universalanschluss U3 mit Druckstück 
für 2,5 - 25 mm²

Universalanschluss U4 mit Druckstück 
und Kontaktprisma für 25 - 70 mm²

Flachanschluss M10
Flachanschluss M10
Flachanschluss M12
Flachanschluss M16
Flachanschluss M12

Kabel-
abgang

Beschreibung/Ausführung Größe Ampere In Bezeichnung VPE Gewicht 
in kg

Bestell-Nr.

oben/
unten bei 
Einbau 
wählbar

Flachanschluss M8

Universalanschluss U3 mit Druckstück 
für 2,5 - 25 mm²

Universalanschluss U4 mit Druckstück 
und Kontaktprisma für 25 - 70 mm²

oben
Flachanschluss M10
Flachanschluss M10
Flachanschluss M12
Flachanschluss M16
Flachanschluss M12

unten
Flachanschluss M10
Flachanschluss M10
Flachanschluss M12
Flachanschluss M16
Flachanschluss M12

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1-polig schaltbar für Sammelschienenmontage

NH-Sicherungs-Lasttrenner, 1-polig schaltbar für Aufbaumontage

NH-Sicherungs-Lasttrenner 550 V DC
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1250 A 1600 A

A a b

1 250 100 M10

2 400 100 M10

3 630 115 M12
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NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Größe 4a: 1250 A, 1600 A

Anschluß oben Ø 18

Maß x = 181.5

Anschluß unten Ø 18

Maß x = 186,5

zum Aushängen des Deckels

425 mm erforderlich 

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Größe 1 – 3: 250 A, 400 A, 630 A

Kontaktierung

Sammelschiene

Befestigung

Grundplatte 

Anschluß oben

Durchgangsloch

für Maß b
Anschluß
   unten

    

Flachanschluß

A 6,3x0,8 

DIN 46 244

Deckel mit 

Sicherungsüberwachung

(siehe Zubehör)

Für 

Nachbestellung

Signalmelder

36031-0010

Anschlußraumabdeckung

Größe

Universalanschlüsse

U3 U4

Flachanschluß

 M8

Anschlußarten

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Größe 00: 125/160 A

Kontaktierung

Sammelschiene

Befestigung

Grundplatte auch Hakenbefestigung 

möglich

*Maß 60,5 gilt für Flachanschluß M8

SS-Breite min. 30 mm

NH-Sicherungs-Lasttrenner 550 V DC
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Sn S3 S2 S1 S1 S2 S3 Sn
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E – Cu 58 F25

VST B 120 – ISO 306 = 113°C-UL94-VO/1,5

VST B 120 – ISO 306 = 138°C – UL94-V01,6

PC / ABS > 32 kV / mm

=/> 6,0kV (1kV/mmLS)

> 8 mm

> 8,5 mm

690 V AC / 440 V DC

415 V

12,5 kA – 100 ms / 400 V

Max.1 Max. 0,3

35 mm² 35 mm²

125 A 200 A

125 A 200 A

35 mm² 2x35 mm²

160 A 260 A

2x35 mm² 95 mm²

- 2 - 5

4 – 5 fach 2 - 3
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Einspeisekämme 
Zubehör

Beschreibung

Werkstoffe Stromschiene

Isolation PC/ABS extrudiert - lichtgrau RAL 7035 

Endkappe PC/ABS gespritzt - lichtgrau RAL 7035 

Berührungsschutz PA66 V0 gespritzt – lichtgrau RAL 7035 

Temperaturbeständigkeit PC / ABS extrudiert

PC / ABS gespritzt

Isolationskoordination Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Durchschlagsfestigkeit
Stossspannungsfestigkeit
Mindestluftstrecke
Mindestkriechstrecke
Max. Betriebsspannung
Nennbetriebsspannung
Kurzschlussfestigkeit

Technische Daten nach DIN EN 60947-1 VDE 0660 T100 / IEC 60947-1:2004 für die Größe 000, schmale Ausführung und Größe 00

Schienenblocklänge (m)

Schienenquerschnitt

Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende
Max. Schienenstrom Is/Phase
Anschlussquerschnitt

Sonstige Einspeisung
Max. Schienenstrom Is/Phase 
Anschlussquerschnitt
Einspeisekämme für 000
Einspeisekämme für 00

Belastbarkeit bei 35°C Umgebungstemperatur in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt

Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende Sonstige Einspeisung

Bei Mitteneinspeisung ist darauf zu achten, dass die Summe der 

Abgangsströme S1…..Sn je Schienenzweig nicht größer ist als der 

oben genannte Schienenstrom Is/Phase
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und -Leisten
Als Spezialist für Sicherheits-Schnittstellen bietet EFEN für die Energiever-
teilung ein bewährtes Angebot an Sicherungs-Lastschaltleisten und -Leisten 
in unterschiedlichen Baureihen mit vielen Optionen und anwendungsorien-
tierten Varianten für kundenorientierte Lösungen.  

System
Mit den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten der Reihe  wurde 
ein Produkt entwickelt, welches allen aktuellen und zu-
künftigen Anforderungen der modernen Energiewirtschaft 
gewachsen ist.
Die Reihe wurde speziell im Hinblick auf den verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Resource Energie entwickelt.
Auch die Montagefreundlichkeit setzt neue Maßstäbe, ob 
beim Einbau oder Anschluss. Hervorragende elektrische Werte 
wie 120 kA Kurzschlussfestigkeit runden das Produkt ab.

Eigenschaften
Alle Bauteile bestehen aus hochwertigen Fertigungsma-
terialien. Reichhaltiges Zubehör in den Bereichen Über-
wachen/Steuern bieten dem Anwender eine Vielzahl an 
Möglichkeiten. Diese sind jederzeit nachrüstbar. 
Auch die bohrungslose Montage ist jederzeit möglich. 
Für die Sicherheit gibt es verschiedene Möglichkeiten der 
Verriegelung und Parkstellung. 
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und -Leisten

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, 
3-polig schaltbar,
für 60 mm Sammelschienensystem Seite 182

für 100 mm Sammelschienensysteme Seite 182

für 185 mm Sammelschienensysteme Seite 183

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, 
1-polig schaltbar,
für 100 mm Sammelschienensysteme Seite 187

für 185 mm Sammelschienensysteme Seite 187

NH-Sicherungs-Leisten
für 100 mm Sammelschienensysteme Seite 191

für 185 mm Sammelschienensysteme Seite 191

Zubehör Seite 192

Technische Daten ab Seite 206

Lösungen für Messen und 
Energiemanagement Seite 351

Multifunktionaler Gerätehalter 
 

IP2X-System
 

Vielseitige Anschlussvarianten

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 
Reihe NTSL - 630 kVA

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 
Größe 4a, 1-polig schaltbar

NH-Sicherungs-Leiste EDURO

-NH Sicherungs-Lastschalt-
leisten und -Leisten
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38044-0020

38054-0020

00/60 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/60 3P U5 38044-0020
00/60 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/60 3P R5 38046-0020

00/100 160 1 E³ NH-La-Lei 00/100 3P Bh U5 38054-0020

00/100 160 1 E³ NH-La-Lei 00/100 3P Bh R5 38056-0020

00/100 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/100 3P WV U5 38054-0050

00/100 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/100 3P WV R5 38056-0050
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 3-polig schaltbar
für 60 und 100 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 210

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleitsten Größe 00/60, 3-polig schaltbar, 
160 A, für 60 mm Sammelschienensysteme mit Hakenkontaktierung

Eigenschaften:
- Mit drehbarem Montagehaken
- Verschiedene Anschlussvarianten

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme 95 mm²

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00/100, 3-polig schaltbar, 
160 A, für 100 mm Sammelschienensysteme

Eigenschaften:
- Verschiedene Anschlussvarianten
- Vorbereitete Ausführung für Stromwandlerblock
- Abgang oben oder unten frei wählbar

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
für Hakenbefestigung, Haken enthalten

mit Rahmenklemme 95 mm², für 
Hakenbefestigung, Haken enthalten

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
für Wandlereinbau

mit Rahmenklemme 95 mm², 
für Wandlereinbau
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38010-0160

38070-0730

38016-0020

38064-0020

00/185 160 1 E³ NH-La-Lei 00/185 3P U5 38064-0020

00/185 160 1 E³ NH-La-Lei 00/185 3P R5 38066-0020

00/185 160 1 E³ NH-La-Lei 00/185 3P SWP V2 38065-0021

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 3P Eh5 U5 38064-0070

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 3P Eh5 R5 38066-0070

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 3P WV EH5 U5 38064-0090

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 3P WV EH5 R5 38066-0090

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 3P U6 38016-0020
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 3P U6 38026-0020
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 3P U6 38036-0020
1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 3P V2N 38015-0020

2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 3P V2N 38025-0020

3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 3P V2N 38035-0020

3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 3P 3x185mm² 38070-0670
3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 3Phh L6 38070-0730

3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 3PHg L8L6 38070-0770

3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 3P S6S6 38070-0790

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 3P Kl 38010-0160
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 3P Kl 38020-0160
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 3P Kl 38030-0160
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 3-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 211

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00/185, 3-polig schaltbar, 
160 A, für 185 mm Sammelschienensysteme

Eigenschaften:
- Direkte Montage
- Variante mit erhöhtem Einspeisewinkel auf 150 mm Einbautiefe
- Variante für den Einbau von Stromwandlern PSR 203

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
für Hakenbefestigung

mit Rahmenklemme 95 mm², 
für Hakenbefestigung

mit V-Anschluss 
(Klemmen nicht enthalten)

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
mit erhöhtem Einspeisewinkel für 
direkte Montage neben Gr. 1-3

mit Rahmenklemme 95 mm²,  
mit erhöhtem Einspeisewinkel für 
direkte Montage neben Gr. 1-3

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
mit erhöhtem Einspeisewinkel für 
direkte Montage neben Gr. 1-3, vor-
bereitet für Wandlermontage PSR 203

mit Rahmenklemme 95 mm², 
mit erhöhtem Einspeisewinkel für 
direkte Montage neben Gr. 1-3, vor-
bereitet für Wandlermontage PSR 203

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1-3, 3-polig schaltbar, 
für 185 mm Sammelschienensysteme

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit V2N Anschluss 
(Klemmen nicht enthalten)

mit V2N Anschluss 
(Klemmen nicht enthalten)

mit V2N Anschluss 
(Klemmen nicht enthalten)

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 3, 3-polig schaltbar, 
für 185 mm Sammelschienensysteme, 910 A 

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubanschluss 3 x 185 mm²

Schraubanschluss M12 hinten, 
horizontal 

Spezial-Schraubanschluss 
M16 und M12

Schraubanschluss M12

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1-3, 3-polig schaltbar, 
als Koppelleiste zum Verbinden von 2 Sammelschienensystemen

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Größe 1, 3-polig schaltbar

Größe 2, 3-polig schaltbar

Größe 3, 3-polig schaltbar
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38030-0220

38036-0080

38036-0180

3 1260 1 E³ NH-LA-LEI 3 3P Zw U6 38036-0180

3 1000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 1000A 3P U6 38036-0080

3 1000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 1000A 3P KL 38030-0220

3 1000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 1000A 3P KL2 38030-0240
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 3-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 230

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 3, 
3-polig schaltbar im Parallelbetrieb als Zwillingsleiste

Eigenschaften:
- Abgang: vier Schrauben M12
- weitere Ausführungen auf Anfrage
- genaue Aufteilung des Stromfl usses durch vormontierte Anschlüsse

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 
im Parallelbetrieb, Anschluss M12

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Größe 3, 3-polig schaltbar 
mit fest eingebauten Trennmessern 1000 A als Einspeiseleiste

Eigenschaften:
- Abgang oben oder unten
- Abgang zwei Schrauben M12

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Einspeiseleiste 1000 A 
mit festeingebautem Trennmesser

X-NH-Sicherungs-Trennleiste zum Verbinden von 2 Sammelschienensystemen, 
3-polig mit fest eingebautem Trennmesser 1000 A

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Trennleiste mit eingebautem Trenn-
messer, für Sammelschienentrennung, 
Anschluss innen

Trennleiste mit eingebautem Trenn-
messer, Sammelschienentrennung, 
Anschluss rechts, für Strom-
wandlereinbau

Anschluss innen

Anschluss seitlich
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38016-0460

38034-0300

3 2000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 2x1000A 3P Zw U6 38036-0300
3 2000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 2000A 3P KL2 38030-0350

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 3P HP U6 38016-0460
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 3P HP U6 38026-0460
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 3P HP U6 38036-0460

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 1P Bh IP20 U5 38064-0500
00/185 160 1 E³ NH-LA-Lei 00/185 3P Bh IP20 U5 38064-0520
1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 3P IP20 U6 38016-0520
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 3P IP20 U6 38026-0520
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 3P IP20 U6 38036-0520
00-3 1 Sammelschienenabdeckung IP20 36329-0010
00-3 3 Einspeiseklemme IP2X V2MD 

240sm/300rm
36846-0040
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 3-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 236

X-NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, Größe 3, 3-polig schaltbar 
mit fest eingebautem Trennmesser 1000 A für 2000 A

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalanschluss (Schraube M12)

Koppelversion, links aufl iegend

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1-3, 3-polig schaltbar 
für 185 mm Sammelschienensysteme, HighPerformance

Eigenschaften:
- 20 % geringere Leistungsabgabe
- 120 kA Kurzschlussfestigkeit
- hohe Wirtschaftlichkeit

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)

IP2X-Anwendungsbeispiel

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten für IP2X-Anwendungen

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³ NH-LA-LEI 00/185 1P Bh IP20 U5

E³ NH-LA-Lei 00/185 3P Bh IP20 U5

E³ NH-LA-LEI 1 3P IP20 U6

E³ NH-LA-LEI 2 3P IP20 U6

E³ NH-LA-LEI 3 3P IP20 U6

Sammelschienenabdeckung IP20

Einspeiseklemme IP2X V2MD 
240sm/300rm
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38300-1275

3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 3PU 630KVA VE SM ST 
GG L6

38300-1275

3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 3PO 630KVA VE SM ST 
GG L6

38350-1275

3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 3PO 630KVA SV L8 (L6) 38350-1595

3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 3PH 630KVA VE GG S6 38374-1495
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 3-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 238

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 3, 3-polig schaltbar, 630 kVA, Baureihe NTSL

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubanschluss M12, 
Abgang unten, 3-polig schaltbar

Schraubanschluss M12, 
Abgang oben, 3-polig schaltbar

Spezialanschluss für Schienen 60 mm, 
Anschluss oben, 3-polig schaltbar

Schraubanschluss M12, Abgang 
rückseitig, 3-polig schaltbar
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38064-0060

38054-0000

00/100 160 1 E³ NH-La-Lei 00/100 1P Bh U5 38054-0000

00/100 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/100 1P R5 38056-2000

00/100 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/100 1P WV U5 38054-0040

00/100 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/100 1P WV R5 38056-0040

00/185 160 1 E³ NH-La-Lei 00/185 1P U5 38064-0000

00/185 160 1 E³ NH-La-Lei 00/185 1P R5 38066-0000

1 E³ NH-La-Lei 00/185 1P SWP V2 38065-0001

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 1P Eh5 U5 38064-0060

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 1P Eh5 R5 38066-0060

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 1P WV EH5 U5 38064-0080

00/185 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/185 1P WV EH5 R5 38066-0080
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 1-polig schaltbar
für 100 und 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 210

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00/100, 1-polig schaltbar, 
160 A, für 100 mm Sammelschienensysteme

Eigenschaften:
- Verschiedene Anschlussvarianten
- Vorbereitete Ausführung für Stromwandlerblock
- Abgang oben oder unten frei wählbar

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
für Hakenbefestigung, Haken enthalten

mit Rahmenklemme 95 mm², 
für Hakenbefestigung, Haken enthalten

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
für Wandlereinbau

mit Rahmenklemme 95 mm², 
für Wandlereinbau

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00/185, 1-polig schaltbar, 
160 A, für 185 mm Sammelschienensysteme

Eigenschaften:
- Direkte Montage
- Variante mit erhöhtem Einspeisewinkel auf 150 mm Einbautiefe
- Variante für den Einbau von Stromwandlern PSR 203

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
für Hakenbefestigung

mit Rahmenklemme 95 mm², 
für Hakenbefestigung

mit V2 Anschluss (Klemmen nicht 
enthalten)

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
mit erhöhtem Einspeisewinkel für 
direkte Montage neben Gr. 1-3

mit Rahmenklemme 95 mm²,  
mit erhöhtem Einspeisewinkel für 
direkte Montage neben Gr. 1-3

mit Universalanschluss (Schraube M8), 
mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte 
Montage neben Größe  1-3, vorbereitet 
für Wandlermontage PSR 203

mit Rahmenklemme 95 mm², 
mit erhöhtem Einspeisewinkel für 
direkte Montage neben Gr. 1-3, 
vorbereitet für Wandlermontage PSR 203
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38036-0600

38016-0000

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 1P U6 38016-0000
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 1P U6 38026-0000
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 1P U6 38036-0000
1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 1P V2N 38015-0000

2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 1P V2N 38025-0000

3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 1P V2N 38035-0000

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 1P Fb U6 38016-0600
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 1P Fb U6 38026-0600
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 1P Fb U6 38036-0600
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 1-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 214

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1-3, 1-polig schaltbar, 
für 185 mm Sammelschienensysteme

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit V2N Anschluss (Klemmen nicht 
enthalten)

mit V2N Anschluss (Klemmen nicht 
enthalten)

mit V2N Anschluss (Klemmen nicht 
enthalten)

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1-3, 1-polig schaltbar,
mit versenkbarem Griff

Eigenschaften:
- für Einbautiefe 168 mm

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)

mit Universalanschluss (Schraube M12)
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38036-0170

38300-1235

38070-0760

38400-0000

4a 1250 1 NH-LA-LEI 4A 1PU L8 38400-0000

4a 1250 1 NH-LA-LEI 4A 1PO L8 38450-0000

4a 1600 1 NH-LA-LEI 4A 1PU 1600A L6 38400-0020

4a 1600 1 NH-LA-LEI 4A 1PO 1600A L6 38450-0020

3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 1Phh L6 38070-0720

3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 1PHg L8L6 38070-0760

3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 1P S6S6 38070-0780
3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 1Phhw L8 38070-0830

3 910 1 E³ NH-La-Lei 3 910A 1PhwLO 38077-0820

3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 1PU 630KVA VE SM ST 
GG L6

38300-1235

3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 1PO 630KVA VE SM ST 
GG L6

38350-1235

3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 1PH 630KVA VE GG S6 38374-1465

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 1P Kl 38010-0150
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 1P Kl 38020-0150
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 1P Kl 38030-0150

3 1 E³ NH-LA-LEI 3 1P Zw U6 38036-0170
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 1-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 234

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 4a, 1-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelabgang unten, 
Schraubanschluss M16

Kabelabgang oben, 
Schraubanschluss M16

Kabelabgang unten, 
Schraubanschluss 2 x M12

Kabelabgang oben, 
Schraubanschluss 2 x M12

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 3, 1-polig schaltbar 
für 185 mm Sammelschienensysteme, 910 A

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubanschluss M12 hinten, 
horizontal

Spezial-Schraubanschluss 
M16 und M12

Schraubanschluss M12

Schraubanschluss M16, hinten, 
hoher Winkel

Schraubanschluss hinten, links oben

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grose 3, 1-polig schaltbar
630 kVA, Baureihe NTSL

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubanschluss M12, 
Abgang unten, 1-polig schaltbar

Schraubanschluss M12, 
Abgang oben, 1-polig schaltbar

Schraubanschluss M12, 
Abgang rückseitig, 1-polig schaltbar

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 1-polig 185 mm, Größe 1-3, 
Einspeiseleisten und Zwillingsleisten, Koppelleisten

Eigenschaften:
- beide Anschlüsse im Innenraum
- Schienentrennung Gerätemitte
- ohne Platzverlust

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Größe 1, 1-polig schaltbar

Größe 2, 1-polig schaltbar

Größe 3, 1-polig schaltbar

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 3, 1-polig schaltbar 
im Parallelbetrieb als Zwillingsleiste

Eigenschaften:
- Abgang: vier Schrauben M12
- weitere Ausführungen auf Anfrage
- genaue Aufteilung des Stromfl usses durch vormontierte Anschlüsse

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste im 
Parallelbetrieb, Anschluss M12
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38662-0000

38010-0110

38036-0290

3 2000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 2x1000A 1P Zw U6 38036-0290

3 1000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 1000A 1P KL 38030-0210

3 1000 1 E³ NH-LA-TR-LEI 1000A 1P KL2 38030-0230

4a 1250 1 NH-LA-LEI 4A 1P KL1 38400-0260

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 1Pr L6 38010-0110
1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 1Pl L6 38010-0130
1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 1Ph L6 38010-0090
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 1Pr L6 38020-0110
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 1Pl L6 38020-0130
2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 1Ph L6 38020-0090
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 1Pr L6 38030-0110
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 1Pl L6 38030-0130
3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 1Ph L6 38030-0090

2 400 1 EKDEO 1/2 1P S6 38664-0000
2 400 1 EKDEO 1/2 1P V2 38665-0000
2 400 1 EKDEO 1/2 1P B6 38662-0000
2 400 1 EKDEO 1/2 1P V2N 38665-0470
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 1-polig schaltbar
für 185 mm Sammelschienensysteme

 Technische Daten, Seite 240

X-NH-Trennleisten Größe 3, 1-polig schaltbar 
für 1000 oder 2000 A

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Zwillings-Trennleiste mit eingebautem 
Trennmesser, Universalanschluss 
(Schraube M12)

Trennleiste mit eingebautem Trenn-
messer, für Sammelschienentrennung, 
Anschluss innen

Trennleiste mit eingebautem Trenn-
messer, Anschluss links aufl iegend

NH-Sicherungs-Koppelleiste, Größe 4a, 1-polig schaltbar
zum verbinden von 2 Sammelschienensystemen 
mit 185 mm Sammelschienenabstand

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Koppelleiste, 1-polig schaltar, 
Anschluss links vorne auf der 
Sammelschiene

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 1- 3, 1-polig schaltbar, 
mit speziellen Abgängen 

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Anschluss rechts

Anschluss links

Anschluss rückseitig

Anschluss rechts

Anschluss links

Anschluss rückseitig

Anschluss rechts

Anschluss links

Anschluss rückseitig

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 2, 1-polig schaltbar, Reihe EKDEO

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Setzmutter M12

V-Prägung (Klemme nicht enthalten)

Stehbolzen M12 x 30

V2N-Prägung (Klemme nicht enthalten)
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38765-0001

160 1 NH-LEI 00N SH G4 38550-0020

160 3 NH-LEI 00/185 SH U5 38570-0020

160 2 NH-LEI 00/185 SH BG VK V2N 38575-0600

160 1 E³ NH-Lei 00/185 V2 38765-0001

400 1 NH-LEI 1-2 SH S6 38864-0020
400 1 NH-LEI 1-2 SH V2N 38865-0020

1 NH-LEI 3N SH KH S6 38954-0140
630 1 NH-LEI 3N SH V2N 38955-0020
400 1 NH-LEI 2XL/3L 2P 1200VDC 400A  SH S6 38954-0030
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 Technische Daten, Seite 241

NH-Sicherungs-Leisten 
für 100 und 185 mm Sammelschienensysteme

NH-Sicherungs-Leisten Größe 00-3, mit Kontakt- und Anschlussraumabdeckung

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubanschluss M8, 100 mm 
Sammelschienenabstand

Universalanschluss (Schraube M8), 
185 mm Sammelschienenabstand

V2N-Anschluss inklusiv der V-Klemmen 
35-240 sm/35-300 se, 185 mm 
Sammelschienenabstand

mit V2-Anschluss 
(Klemmen nicht enthalten)

Setzmutter M12, Baureihe EDURO

V2N-Anschluss (V-Klemmen nicht 
enthalten), Baureihe EDURO

Setzmutter M12

V2N-Prägung (Klemme nicht enthalten)

für Anwendungen bis DC 1200 V, 
geeignet für NH-Sicherungen 
Größe 2XL und 3L
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36338-0010

36337-0010

36440-0010

36339-0010

36398-0010

36445-0010

36397-0010

36330-0010

00/60 1 Doppeladapter E³ 60/185 36338-0010

00/100 1 Doppeladapter E³ 100/185 36337-0010

00/100 1 Doppeladapter E³ 100/185 Bh 36440-0010

00/100 4 Einfachadapter E³ 100/185 36339-0010

00/185 1 Doppeladapter E³ 185/185 36398-0010

00 1 LEERFELDABDECKUNG E³ 50/185 36445-0010

00/185 1 LEERFELDABDECKUNG E³ 50/185 36397-0010

00/60 00/100 1 AUSGLEICHSBLENDEN SET E³ GR.00 36330-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00

X-Doppeladapter für die Montage der Größe 00/60 auf 185 mm Sammelschienenabstand

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-Doppeladapter für die 
Montage der Gr. 00/60 auf 185 mm 
Sammelschienenabstand

X-Doppeladapter für die Montage der Größe 00/100 auf 185 mm Sammelschienenabstand

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-Doppeladapter für die 
Montage der Gr. 00/100 auf 185 mm 
Sammelschienenabstand

X-Doppeladapter für die Montage der Größe 00/100 auf 185 mm Sammelschienenabstand 
mit Hakenbefestiung auf der Sammelschiene

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-Doppeladapter für die 
Montage der Gr. 00/100 auf 185 mm 
Sammelschienenabstand mit Haken-
befestiung auf der Sammelschiene

X-Einfachadapter für die Montage der Größe 00/100 auf 185 mm Sammelschienenabstand

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-Einfachadapter für die 
Montage der Gr. 00/100 auf 185 mm 
Sammelschienenabstand

X-Doppeladapter für Höhenausgleich bei Einbau Größe 00/185 neben Größe 1-3

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-Doppeladapter für Höhenausgleich 
bei Einbau Gr. 00/185 neben Gr. 1-3

Leerplatzabdeckung für Adapter Größe 00 mit 185 mm Länge, Breite 50 mm mit Distanzbolzen

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

LEERFELDABDECKUNG E³ 50/185

Leerplatzabdeckung für Adapter Größe 00 mit 185 mm Länge, Breite 50 mm

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Leerfeldabdeckung 
50 mm breit - 185 mm lang

Ausgleichsblenden zu Größe 00, 60/100 mm

Eigenschaften:
- Ausgleich zu X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe1-3
- Set = je 1 Stück 

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

1 Satz Ausgleichsblenden oben/unten 
für Längenausgleich bei Einbau mit 
Größe  1-3
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36402-0010

36400-0010

36391-0010

36380-0010

36727-0010

36331-0010

00-3 4 ABSTÜTZW. SET=4ST. E³ GR.00-3 36331-0010

00/185 3 1 Seitlicher Berührungsschutz E³ 00/185- 3 36727-0010

00/60 00/185 1 Produktbezeichnungsschild E³ Gr.00 36380-0010

00/185 1 Infoträger klappbar E³ Gr.00/185 36391-0010

00/60 00/100 1 Anschlussraumabd. kurz E³ 00/60/100 36400-0010

1 Anschlussraumabd. lang E³ 00/60/100 36401-0010

00/185 1 Anschlussraumabd. kurz E³ 00/185 36402-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00

Abstützclip

Eigenschaften:
- seitlich und oben montierbar
- im Raster von 5 mm
- zum Aufschnappen der Profi lblende
- mit Gewinde M6 oder Loch für PT-Schraube Ø 3,5 mm
- zum Anschrauben der Abdeckplatte

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Seitlicher Abstützwinkel für die 
Befestigung der Blendstreifenprofi le

Abdeckung seitlich

Eigenschaften:
- seitliche Abdeckung der Sammelschienen
- montierbar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Seitlicher Berührungsschutz, 
Befestigung am Gerät

Bezeichnungsschild für Größe 00/60 - 00/185

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Produktbezeichnungsschild für 
Beschriftungsträger

Beschriftungsträger kurz für Größe 00/185

Eigenschaften:
- passend zu X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 00/185

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Beschriftungsträger kurz, unten 
oder oben anklippbar

Anschlussraumabdeckung kurz für Größe 00/60 und 00/100

Eigenschaften:
- Einsatz bei Rahmenklemme

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Anschlussraumabdeckung kurz 
bei Verwendung Rahmenklemme

Anschlussraumabd. lang E³ 00/60/100

Anschlussraumabdeckung kurz für Größe 00/185

Eigenschaften:
- Einsatz bei Rahmenklemme

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Anschlussraumabdeckung kurz 
bei Verwendung Rahmenklemme
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36377-0010

36378-0010

36366-0010

36367-0010

00 3 1Satz (3Stück) Druckstücke E³ Gr.00 36377-0010

00 3 1Satz (3Stück) Kontaktprismen E³ Gr.00 36378-0010

00/185 3 1SATZ (3STÜCK) KONTAKTPRISMEN 
E³00/185

36366-0010

00/185 3 1 Satz Kontakthaken E³ 00/185 Eh 
150mm

36367-0010

00/185 3 1Satz (3St.) E³ Haken Gr.00/100/185 36392-0010

3 1 Satz Klemmen E³ VST 00 Vk7  95se 36749-0010
3 1 Satz Klemmen E³ VST 00 Vk7  95se 36768-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00

Druckstücke

Eigenschaften:
- für Cu-Leiter
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstücke für Direktanschluss 
von Kabeln 1,5 - 25 mm² 
(re, sm oder Flachleiter 16-10 mm)

Druckstücke 95 mm² mit Kontaktprisma

Eigenschaften:
- für Cu-Leiter und Alu-Leiter
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstücke mit Kontaktprisma 
für Direktanschluss von Kabeln 
1,5 - 95 mm² 
(re, sm oder Flachleiter 16-10 mm)

Druckstücke 150 mm² mit Kontaktprisma zu Größe 00, 185 mm

Eigenschaften:
- für Cu-Leiter und Alu-Leiter
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Druckstücke mit Kontaktprisma 
für Direktanschluss von Kabeln 
70 - 150 mm² (re, sm rm)

Kontakthaken zu Größe 00/185 für Direktmontage 

Eigenschaften:
- für Flachschienen 5-10 mm
- für Direktmontage, passend zu Größe 1-3
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kontakthaken für E³-NH-Sicherungs-
Lastschaltleisten Gr. 00/185, erhöhter 
Einspeisewinkel

1Satz (3St.) E³ Haken 
Gr.00/100/185

V-Klemmen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

1 Satz Klemmen E³ VST 00 Vk7  95se

1 Satz Klemmen E³ VST 00 Vk7  95se
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36395-0010

36387-0010

36385-0010

36335-0010

36379-0010

00/60- 00/185 1 Ausgleichsblende 00 95 2Löcher 36395-0010

00/60- 00/185 1 AUSGLEICHSBLENDE E³ Gr.00 95 
3phasig

36388-0010

00/60- 00/185 1 AUSGLEICHSBLENDE E³ Gr.00 95mm 36386-0010

00/60- 00/185 1 Gerätehalter E³ Gr.00 K 48x48mm 36387-0010

00/60- 00/185 1 Gerätehalter E³ Gr.00 L 48x48mm 36385-0010

00/60 00/185 6 Mikrosch.Schaltstellung. E³00(1Set=6St) 36335-0010

00 - 3 3 1Satz (3St) Stromdiebstahlsich. E³ 00-3 36379-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00

Messgerätehalter kurz 95 mm zu Größe 00, 100/185 mm

Eigenschaften:
- für steckbare Amperemeter

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Messgerätehalter steckbar 1-phasig, 
95 mm lang

Messgerätehalter steckbar 3-phasig, 
95 mm lang

Messgerätehalter steckbar,  
95 mm lang, Blindelement

Messgerätehalter kurz 95 mm zu Größe 00/60 - 00/185

Eigenschaften:
- für versenkte Amperemeter

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Messgerätehalter steckbar, 
95 mm lang, 1 Ausschnitt

Messgerätehalter lang 135 mm zu Größe 00/60 - 00/185

Eigenschaften:
- für versenkte Amperemeter

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Messgerätehalter steckbar,
135 mm lang, 1 Ausschnitt

Stellungsanzeige Schaltdeckel Größe 00/60 -00/185

Eigenschaften:
- Mikroschalter mit Öffner oder Schliesser
- 2 A / 250 Vac Steckzunge 2,8 x 0,5 mm

Einsatz:
- bei 3-polig schaltbar 2 Mikroschalter

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter für Schaltstellungs-
anzeige, 1 Öffner oder 1 Schliesser,
 1 Satz = 6 Stück

Verriegelung Fenster

Eigenschaften:
- Schiebefenster kann blockiert werden
- von innen montierbar

Schrauben
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Fensterverriegelung gegen 
unbefugte Bedienung
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36435-0010

36381-0010

36438-0010

36331-0010

36390-0010

36727-0010

36409-0010

1-3 1 E³ Anschlussraumabdeckung extra lang 36435-0010

1-3 1 Trennwand E³ Gr.1-3 36381-0010

1-3 1 Anschlussraumabdeckung E³ Gr.1-3 kurz 36438-0010

00-3 4 ABSTÜTZW. SET=4ST. E³ GR.00-3 36331-0010

1 Blendstreifen E³ 850mm 36390-0010

00/185 3 1 Seitlicher Berührungsschutz E³ 00/185- 3 36727-0010

1-3 1 E³ Reserveplatzabdeckung 36409-0010

1-3 1 E³ Reserveplatzabdeckung m. Bolzen 36410-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

Anschlussraumabdeckung lang

Eigenschaften:
- Anschlussset 36444-0010
- für optimalen Berührungsschutz

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³ Anschlussraumabdeckung 
extra lang

Trennwand

Eigenschaften:
- Trennwand für den Anschlussraum 
- für lange Kabelschuhe
- Länge der Trennwand 95 mm

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Trennwand für den Anschlussraum 
bei Verwendung von langen Kabel-
schuhen, Länge 95 mm

Anschlussraumabdeckung kurz

Eigenschaften:
- Einsatz bei V- oder Rahmenklemmen

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Anschlussraumabdeckung, kurz für 
V-Anschluss oder Stahlrahmenklemme

Abstützclip

Eigenschaften:
- allseitig montierbar bei Gr. 00-3
- im Raster von 5 mm, Einbautiefen 120 -150 mm
- zum Aufschnappen der Profi lblende
- zum anschrauben der Abdeckplatten - mit Gewinde M6 oder Loch für PT Schrauben Ø 3,5 mm

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Seitlicher Abstützwinkel für die 
Befestigung der Blendstreifenprofi le

Profi lblende

Eigenschaften:
- Steckbar auf Abstützclip, Länge 850 mm
- allseitige Abdeckung möglich

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Blendstreifenprofi l universal für 
E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, 
Länge 850 mm

Abdeckung seitlich

Eigenschaften:
- seitliche Abdeckung der Sammelschienen
- montierbar am X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Seitlicher Berührungsschutz, 
Befestigung am Gerät

Leerfeldabdeckung

Eigenschaften:
- Abdeckung der Stromschienen

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Abdeckungen direkt montiert auf 
der Sammelschiene

Abdeckungen mit Distanzbolzen 
für erhöhte Montage
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36356-0010

31946-0100

31607-0100

1-3 1 Bez.-schildträger kompl. kurz Gr.1 EFEN 36356-0010

1 Bez.-schildträger kompl. kurz Gr.2 EFEN 36356-0020

1 Bez.-schildträger kompl. kurz Gr.3 EFEN 36356-0030

2 Beschriftungsträger E³ kurz  neutral 36405-0010

1 ARA-VERLÄNGERUNG LA-LEI 1/2 EVU 31946-0100

1 ISOLIERKAPPE V2N „lange Variante“ 31516-0100
1 ISOLIERKAPPE V2 MD 31607-0100
3 1 SATZ V-KLEMME 35-70 SM MIT 

LASCHE
36025-0010

3 1 SATZ V-KLEMME 35-185 SM V2 36025-0060

3 ANSCHLUSSKLEMMEN 50-150 SE FÜR 
S6 1 SATZ

36063-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

Beschriftungsträger

Eigenschaften:
- als zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit
- alternativ als Abdeckung oben

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Beschriftungsträger, unten 
oder oben anklippbar

Bez.-schildträger kompl. 
kurz Gr.2 EFEN

Bez.-schildträger kompl. 
kurz Gr.3 EFEN

Beschriftungsträger E³ kurz  neutral

Verlängerung Anschlussraumabdeckung für Reihe EKDEO

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verlängerung Anschlussraumabdeckung 
für Reihe EKDEO

Anschlussmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Isolierkappe V2N

Isolierkappe V2 MD

1 SATZ V-KLEMME 35-70 SM MIT 
LASCHE

V-Klemme 35-185 mm² sm, 
70-240 mm² se (1 Satz = 3 Stück)

1 Satz (3 Stück) Pratzenklemme M12 
für 50 - 150 mm² se
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36298-0010

36354-0010

36719-0010

36350-0010

36298-0010

36851-0010

3 1 Satz Klemmen V2 MD 240sm/300rm 36298-0010

1-3 3 HAKENKLEMME E³ 1-3 1 Satz (3 Stück) 36354-0010

1-3 3 Sammelsch. Anschl. M12x30 1Satz 
(3Stück)

36719-0010

3 Nachrüstsatz B6 E³ 1-3 36369-0010

1-3 3 Klemme E³ FEST 50-240sm 1SATZ (3ST) 36350-0010

3 1 Satz Klemmen V2 MD 240sm/300rm 36298-0010

1 Verbindungssatz 2xDeckel E³ 1-3 3-polig 36849-0010
3 Verbindungssatz 2xDeckel E³ 1-3 1-polig 36850-0010
1 Anschlussgarnitur 2x E³ 1-3 parallel 36851-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

V-Alu Klemme

Eigenschaften:
- Set = 3 Stück

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

V2MD-Klemme für 25 - 300 mm² se

Kontakthaken

Eigenschaften:
- einfach nachrüstbar
- Schienendicke 5-10 mm
- max. Schienenbreite 100 mm
- nicht für Koppelleisten geeignet
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kontakthaken für E³-NH-Sicherungs-
Lastschaltleisten Gr. 1-3 für direkte 
Montage auf Sammelschienen mit 
5-10 mm Schienendicke

Stahl-Einlegeklemme

Eigenschaften:
- Einlegeklemme Universalanschluss
- nachrüstbar auf Schraubanschluss M12
- rostgeschützt
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Stahl-Einlegeklemme, nachrüstbar 
auf Universalanschluss, 35-240 rm, 
35-300 re, 50-300 sm/se

V-Klemmen

Eigenschaften:
- Set = 3 Stück

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

V2MD-Klemme für 25 - 300 mm² se 3 1 Satz Klemmen V2 MD 240sm/300rm 36298-0010

Schraubanschluss M12x30

Eigenschaften:
- mit aufgerolltem Federelement ø 28 mm
- für Sammelschienenanschluss oder für den Abgangsanschluss
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubanschluss M12x30 
mit aufgerolltem Federelement

Nachrüstsatz für Stehbolzen

Verbindungssätze und Anschlussgarnituren für Zwillingsleisten

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verbindungssatz 2xDeckel E³ 1-3 3-polig

Verbindungssatz 2xDeckel E³ 1-3 1-polig

Anschlussgarnitur 2x E³ 1-3 parallel
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36353-0010

36351-0010

36299-0010

36444-0010

36435-0010

1-3 3 Klemme E³ VST 35-240rm 1Satz (3St) 36353-0010

3 Klemme E³ VST  2x95-185sm 1SATZ 
(3ST)

36754-0010

1-3 3 Klemme E³ VEST 35-240rm 1Satz (3St) 36351-0010

1-3 3 PEN-Anschluss 1Satz (3St) 36404-0010

1 PEN-Anschluss m. Klemme V2MD 
240sm/300rm

36299-0010

1 MP-Anschlusseinheit V2N 300 rm/sm 36138-0020

1-3 1 E³ Anschlussset 2x 300mm² 36444-0010

1-3 1 E³ Anschlussraumabdeckung extra lang 36435-0010

3 Einspeiseklemme IP2X VST 35-240rm 36846-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

V-Klemme

Eigenschaften:
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

V-Stahl Klemme, 35-240 rm, 35-300 re, 
50-240 sm, 50-300 se

Klemme E³ VST  2x95-185sm 
1SATZ (3ST)

V-Stahl Einlegeklemme

Eigenschaften:
- nachrüstbar auf V-Anschluss bei den Gr. 1-3
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

V-Stahl Einlegeklemme 35-240 rm,
 35-300 re, 50-240 sm, 50-300 se

Anschlussset für 2 x 300 mm²

Eigenschaften:
- zu X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste den Gr. 1-3
- je Phase 2 x max. 300 mm²

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³-Anschlussset für 2x300 mm²

Anschlussraumabdeckung lang

Eigenschaften:
- Anschlussset 36444-0010
- für optimalen Berührungsschutz

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

E³ Anschlussraumabdeckung 
extra lang

Einspeiseklemme

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Einspeiseklemme IP2X VST 35-240rm

PEN-Anschluss

Eigenschaften:
- für V-Klemmen - Verdrehschutz

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PEN-Anschluss mit Lasche, Verdreh-
schutz, V2 MD-Klemme 25-300 mm²

PEN-Anschluß mit Lasche, mit Verdreh-
schutz, V2 MD 25-300 mm² se

MP-Anschlusseinheit V2N 300 rm/sm
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36431-0010

36430-0010

36382-0010

36379-0010

36375-0010

36407-0010

1 Verdrahtungskit f. Spannungsabnahme 36431-0010

1 Verdrahtungskit f. 1 Stromwandler 36429-0010

1 E³ Verdrahtungskit f. 3 Stromwandler 36430-0010

1 Kabelhalter E³ Gr.1-3 36382-0010

00 - 3 3 1Satz (3St) Stromdiebstahlsich. E³ 00-3 36379-0010

6 Mikrosch.Schaltstellung. E³1-3(1Set=6St) 36375-0010

1-3 3 Griffblende E³ Gr.1-3 rot 3St 36407-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

X-Verdrahtungsset für Spannungssicherung

Eigenschaften:
- für Anschluss auf X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste vorbereitet
- Anschluss am Eingang oder Abgang
- inkl. Kabelhalter und Anschlussschrauben

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verdrahtungsset für 
Spannungsabnahme

X-Verdrahtungsset für Stromwandler

Eigenschaften:
- Sekundärleitungen 2,5 mm², schwarz Nr. 1-6
- passend zu Steckverbindung, Trennklemmen  oder Messgeräte
- für Anschluss oben oder unten
- Isolationsspannungsfestigkeit 3kV
- inkl. Kabelhalter

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

1-phasiges Verdrahtungsset für Strom-
wandler, Sekundärleitungen 2,5 mm², 
schwarz Nr. 1-6, Isolationsspannungs-
festigkeit 3 kV

3-phasiges Verdrahtungssett für Strom-
wandler, Sekundärleitungen 2,5 mm², 
schwarz Nr. 1-6, Isolationsspannungs
 festigkeit 3 kV

X-Kabelhalter klickbar

Eigenschaften:
- sauber verdrahtet mit klickbarem Kabelhalter
- für Spannungsabnahme oder für Sekundärleitungen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelhalter klickbar, rückseitige Montage

Verriegelung Fenster

Eigenschaften:
- Schiebefenster kann blockiert werden
- von innen montierbar
Schrauben
- Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Fensterverriegelung gegen 
unbefugte Bedienung

Stellungsanzeige Schaltdeckel

Eigenschaften:
- Mikroschalter mit Öffner oder Schliesser - 2 A / 250 Vac Steckzunge 2.8 x 0.5 mm

Einsatz:
- bei 1-polig schaltbar 3 Mikroschalter - bei 3-polig schaltbar 1 Mikroschalter

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter für Schaltstellungs-
anzeige, 1 Öffner oder 1 Schliesser, 
1 Satz = 6 Stück

Griffblende

Eigenschaften:
- aufrastbar auf Schaltgriff 1- und 3-polig schaltbar
 - Farbe rot
- 1 Set = 3 Stück

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Aufklippbare Griffblende, rot
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36420-0010

36421-0010

36374-0010

36370-0010

36419-0010

1 Halteplatte mittel 36420-0010

1 Geräteträger lang 1 DIN-Schienenhalter 36421-0010

1 Gerätetr.2DIN-Schienenh. Messw.
Trennkl

36374-0010

1 Geräteträger kurz mit Stecker 6p. 36370-0010

1 Halteplatte kurz 36419-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

Geräteträger tief mit Aufnahme Trennklemmen

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- Halterung Trennklemmen tief
 z. B. in Kombination Universalmessgerät
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube 

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger tief mit Aufnahme 
Trennklemmen

Geräteträger mit DIN-Halterung und Aufnahme Trennklemmen

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- eine DIN Halterung vorne
- Halterung Trennklemmen tief
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube 

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger mit DIN-Halterung und 
Aufnahme Trennklemmen, 352 mm lang

Geräteträger mit zwei DIN-Halterungen und Aufnahme Trennklemmen

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- zwei DIN-Halterungen vorne 
 und Aufnahme Trennklemmen tief
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube 

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger mit 2 DIN-Halterungen und 
Aufnahme Trennklemmen

Geräteträger tief mit Steckverbindung 6-polig

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- Klemmen Nennquerschnitt 2,5 mm²
- 250 V / 12 A
- z. B. Verdrahtung Mikroschalter oder Stromwandler
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube 

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger tief mit Steckverbindung 
6-polig, Klemmenquerschnitt 2,5 mm², 
250 V / 12 A

Geräteträger tief mit DIN-Halterung

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- für die Montage von Geräten und Klemmen
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube 

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger tief mit DIN-Halterung
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36371-0010

36372-0010

36373-0010

1 Gerätetr. 1 DIN-Schienenhalter 36371-0010

1 Gerätetr. 1DIN-Schienenh. Steckverb.6p 36372-0010

1 Gerätetr.1DIN-Schienenh. Messw.
Trennkl

36373-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

Geräteträger mit DIN-Halterung

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- eine DIN-Halterung vorne
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube 

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger mit DIN-Halterung

Geräteträger mit DIN-Halterung und Steckverbindung 6-polig

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- eine DIN-Halterung vorne
- 6-polige Steckverbindung
- Klemmen Nennquerschnitt 2,5 mm²
- 250 V / 12 A
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger mit DIN-Halterung und 
Steckverbindung 6-polig, Klemmen-
querschnitt 2,5 mm², 250 V / 12 A

Geräteträger mit DIN-Halterung und Aufnahme Trennklemmen

Eigenschaften:
- anbaubar an X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste  
- eine DIN-Halterung vorne
- Halterung Trennklemmen tief
- inkl. Befestigungs- und Erdanschlussschraube 

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteträger mit DIN-Halterung und 
Aufnahme Trennklemmen, 225 mm lang
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36422-0010

36437-0010

36424-0010

36427-0010

36428-0010

1-3 1 Gerätehalter E³ Gr.1-3 lang 72x72mm 36383-0010

1-3 1 Gerätehalter E³ Gr.1-3 lang 96x96mm 36422-0010

1-3 1 Gerätehalter E³ Gr.1-3 lang blind 36423-0010

1 E³ Geräteh. Gr.1-3 lang blind Ausgl. 36437-0010

1 Gerätehalter E³ Gr.1-3 kurz 72x72mm 36424-0010

1 Gerätehalter E³ Gr.1-3 kurz blind 36425-0010

1 Gerätehalter kurz 1phasig 36426-0010

1 Gerätehalter E³ Gr.1-3 kurz 3phasig 36427-0010

1 Geräteabdeckung E³ Gr.1-3 NEOZED 36428-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

Messgerätehalter lang 120 mm

Eigenschaften:
- für versenkten Einbau
- Halter können aneinander gekoppelt werden

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Gerätehalter E³ Gr. 1-3 
lang 72x72 mm

Gerätehalter E³ Gr. 1-3 
lang 96x96 mm

Gerätehalter E³ Gr. 1-3 
lang blind

Messgerätehalter

Eigenschaften:
- als Ausgleich für zu grosse Ausschnitte
- Längenausgleich bis 100 mm
- Einbautiefe bis Front 150 mm

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Messgerätehalter, 120 mm lang, 
Blindelement als Ausgleich

Messgerätehalter kurz 97 mm

Eigenschaften:
- für versenkten Einbau

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Messgerätehalter, 97 mm lang, 
Ausschnitt 72x96 mm, 
für versenkbaren Einbau

Messgerätehalter, 97 mm lang, 
Blindelement

Messgerätehalter kurz 97 mm

Eigenschaften:
- für Messgeräte steckbar

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Messgerätehalter, 97 mm, 
für steckbare Messgeräte, 1-phasig

Messgerätehalter, 97 mm, 
für steckbare Messgeräte, 3-phasig

Geräteabdeckung

Eigenschaften:
- aufrastbar auf X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste
- Geräteabdeckung und Messgerätehalter können aneinander gekoppelt werden
- ausschneidbar, für Gerätebreiten 45 - 90 mm

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Geräteabdeckung, ausschneidbar 
für Gerätebreiten 45 - 90 mm
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36434-0010 1 Plombierung mit Bügel 36434-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Lastschaltleistenleisten Größe 1 - 3

Plombierhaube

Eigenschaften:
- passend auf Geräteabdeckung 36428-0010 und Spannungsüberstromunterbrecher
- für D01-Sicherungssockel oder andere Geräte

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Plombierset für Geräteabdeckung 
36428-0010
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3 1 SATZ KONTAKTHAKEN EDURO 36931-0010

3 1 SATZ KONTAKTHAKEN LA-LEI 1/2 
U. 1-3N

36932-0010

1 ABDECKUNG LEI 1-2 EDURO 36322-0010
1 INFOTRÄGER LEI 1-2 36301-0010

1 Abdeckung E³ NH-LEI 00/185 36748-0010
1 Sicherungsabdeckung PV-Leiste 36837-0010
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Zubehör
NH-Sicherungs-Leisten Größe 00 - 2

Zubehör Größe 00-2 für NH-Sicherungsleisten

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kontakhaken (zur bohrungslosen 
Direktmontage) 1 Satz = 3 Stück

Kontakhaken (zur bohrungslosen 
Direktmontage) 1 Satz = 3 Stück

Abdeckung für NH-Sicherungsleiste

Infoträger 
für NH-Sicherungsleiste

Abdeckung E³ NH-LEI 00/185

Sicherungsabdeckung PV-Leiste
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•
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00/60 00/100 00/185 1 2 3

000/00 000/00 000/00 1 2 3

A

A

A

160

160

160

160

160

160

160

160

160

250

250

200

400

400

315

630

630

500

320 480 680

A 220 220 220

V 690 690 690 690 690 690

V 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

kV 8 8 8 12 12 12

kA

kA

kA

100

100

100

100

100

100

120

120

100

120

120

100

120

120

100

120

120

100

AC-23B

AC-22B

AC-22B

AC-23B

AC-22B

AC-22B

AC-23B

AC-22B

AC-22B

AC-23B

AC-22B

AC-21B

AC-23B

AC-22B

AC-21B

AC-23B

AC-22B

AC-21B

1.400 1.400 1.400 1.400 800 800

200 200 200 200 200 200

C°

IP 30 30 30 20 20 20

W 12 12 12 23 34 48

W 20 20 22 27 56 111

3 3 3 3 3 3

IV IV IV IV IV IV

Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

kg 1,20 1,30 2,00 4,70 5,00 5,60

00/185

M8 M8 M12 M12 M12

Cu re/rm/sm 1,5 - 25 1,5 -25

Cu/Al re/rm/se/sm 1,5 - 95 1,5 - 50

Cu re/rm/se/sm 95 95

Cu re/rm/se/sm 6 - 150 25 - 240 25 - 240 25 - 240

Al re/rm/se/sm 6 - 150 25 - 240 25 - 240 25 - 240
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Art Größe 00 Größe 1 Größe 2 Größe 3

Sammelschienensystem 60 mm

Sammelschienensystem 100 mm
Sammelschienensystem 185 mm
Hakenkontaktierung auf der Sammelschiene
Universalanschluss (Schraubanschluss)
Druckstücke für Cu-Leiter
Kontaktprisma Cu/Alu-Leiter
Stehbolzen
Setzmutter
Rahmenklemme (95 mm²)
Rahmenklemme (V-Klemme)
Schaltstellungsanzeige
Elektronische Sicherungsüberwachung

Übersichtstabelle Produktprogramm

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    
Technische Daten

Einheit
Geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1 Größe

Bemessungsbetriebsstrom Ie 400 V
 500 V
 690 V

Konventioneller thermischer Bemessungsstrom Ith

mit Trennmessern geprüft
Konventioneller thermischer Bemessungsstrom Ith

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  400 V
(bei Schutz durch NH-Sicherungen) 500 V
 690 V

Gebrauchskategorie  400 V
VDE 0660 T107 / EN/IEC 60947-3 500 V
 690 V

Mechanische Lebensdauer Schalt-

spiele

Elektrische Lebensdauer Schalt-

spiele

Zulässige Umgebungstemperatur C° -25 bis +55 -25 bis +55 -25 bis +55 -25 bis +55 -25 bis +55 -25 bis +55

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1
Maximal zulässige Leistungsabgabe des 
NH-Sicherungs-Einsatzes
Gesamte Leistungsabgabe 
(Gerät ohne Sicherungseinsatz)

Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie
Bemessungsfrequenz
Gewicht ohne NH-Sicherungen

Technische Daten für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten nach VDE 0660 T107 / IEC/EN 60947-1/-3

Art des Anschlusses Leiterart 00/60 und 00/100 Größe 1 Größe 2 Größe 3

Universalanschluss 
(Schraubanschluss)

Druckstücke für Cu-Leiter

Kontaktprisma Cu/Alu-Leiter

Rahmenklemme (95 mm²)

Rahmenklemme (V-Anschluss)

Rahmenklemme (V-Anschluss)

Leiteranschlüsse 
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1000 A 2000 A
Ue Vac  690  690

Ie A 1000 2000

Ui Vac 1000 1000

Uimp kV   12   12

Icw Hz 50-60 50-60

kA   15

  25*

  25

  40*

400 V

500 V

690 V

AC-22B

AC-21B

AC-21B

AC-22B

AC-22B

AC-21B

n  800  800

n  200  200

W  270

IP

IP

  20C

  10

  20C

  10

Tu °C

   3    3

IV IV
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Größe  Bez. Einheit
Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsbetriebsstrom

Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstossspannungsfestigkeit

Bemessungsfrequenz

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  
1 sec mit Trennmesser

Gebrauchskategorie AC 400 V

500 V

690 V

Mechanische Lebensdauer 
Anzahl Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 
Anzahl Schaltspiele

Gesamt-Leistungsabgabe  
Gerät ohne Sicherungseinsatz

 640 mit 

 Trennmesser

IP-Schutzart nach IEC 60529 
mit Abdeckplatten

frontseitig Schaltdeckel geschlossen

frontseitig Schaltdeckel geöffnet

Umgebungstemperatur -25 bis +55 -25 bis +55

Verschmutzungsgrad

Überspannungskategorie

Material Die eingesetzten Materialien sind frei von Asbest 

und Keramikfasern. Sie enthalten weder 

Chlorfl uor kohlenstoffe, Polychloriphenyle (PCB) 

und deren Isomere noch radioaktive Materialien 

oder Quecksilber. 

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei, fl ammhem-

mend und scheiden bei äusserer Brandeinwirkung 

keine Salzsäure aus.

Technische Daten nach IEC/EN 60947-1/-3

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    
Technische Daten NH-Trennleiste 1000 und 2000 A

* mit zus. Verriegelung
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36392-0010 M8 INB4 6 Nm

36367-0010 M8 INB4 7 Nm

36376-0010 M8x20 SW13 14 Nm

36376-0010 M8x14 SW13 14 Nm

36377-0010 M5 PZ2 4 Nm

36378-0010 M5 PZ2 4 Nm

36366-0010 M5 INB3 4 Nm

36749-0010 M5 INB3 4 Nm
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    
Technische Daten Größe 00  

Anschluss Einspeiseseite Artikelnr: Klemmbereich
Schienendicke

Schraube Antrieb Anzugsdreh moment

Schienendicke 

5-10 mm

Schienendicke 

5-10 mm

Schienendicke 

5-10 mm

Anschluss Abgang Beschreibung Klemmbereich
Schienendicke

Schraube Antrieb Anzugsdreh moment

Kabelschuh

max. 95 mm²

1,5-95 mm² 

re,rm

fl ach 16 x 10 mm

1,5-95 mm² 

re, rm, se, sm  

70-150 mm²  

re, rm, se, sm

70-150 mm²  

re, rm, se, sm

Leiterformen

rm  = rund mehrdrähtig

re   =  rund eindrähtig oder rund mehrdrähtig verdichtet

sm  =  sektor mehrdrähtig 60°, 90°, 100° oder 120°

se  =  sektor eindrähtig 90° oder 120°
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36354-0010 M10  INB5 20 Nm

36719-0010

36344-0010

36369-0010

M12

M12x30

M12x30

SW19

SW19

INB10

32 Nm

32 Nm

32 Nm

35-240 rm

35-300 re

50-300 sm/se

M12  INB6 25 Nm

36298-0010 25-240 rm/re

35-240 sm

35-300 se

M12  INB6 30 Nm

36353-0010 35-240 rm

35-300 re

50-240 sm

50-300 se

M12  INB6 25 Nm

36351-0010 35-240 rm

35-300 re

50-240 sm

50-300 se

M12  INB6 25 Nm
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Anschluss Einspeiseseite Artikelnr: Klemmbereich Schraube Antrieb Anzugsdreh moment

Schienendicken 

5-10 mm 

Schienenbreite 

max. 100 mm

     

Anschluss Abgangsseite

36350-0010

Alu geeignet

Leiterformen

rm  = rund mehrdrähtig

re   =  rund eindrähtig oder rund mehrdrähtig verdichtet

sm  =  sektor mehrdrähtig 60°, 90°, 100° oder 120°

se  =  sektor eindrähtig 90° oder 120°

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 
Technische Daten Anschlussmaterial Größe 1 - 3
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 00/60 und 00/100
Zubehör

1  36380-0010  Bezeichnungsschild E³ Gr. 00/60 bis 00/185

2  36335-0010  6 Stück Mikrosch. Schaltstellungsanz. E³ 

 Gr. 00/60 bis 00/185 

3  36331-0010  Abstützw. Set = 4 Stück E³ Gr. 00-3 

4  36376-0010  3 Stück Schraube M8x25 Innen6kant

5  36377-0010  3 Stück Druckstücke E³ Gr. 00 

 (für Direktanschluss von Kabeln)

6  36378-0010  3 Stück Druckstücke mit Kontaktprismen E³ Gr. 00 

 (für Direktanschluss)

7  Elektronische Sicherungsüberwachung

8  36389-0010  Beschriftungsträger Gr. 00/60 bis 00/185, oben

9  Im Gerät enthalten (Kontakthaken)

0  36330-0010  Ausgleichsblende Set E³ Gr. 00/60 bis 00/185

ß  im Gerät enthalten (Anschlussraumabdeckung)

“ 36445-0010  E³ Leerplatzabdeckung Gr. 00/100 bis 00/185

„  36440-0010  Doppeladapter E³ Gr. 00/100 Hakenbefestigung

”  36337-0010  Doppeladapter E³ Gr. 00/100

¿  36339-0010  Einfachadapter E³ Gr. 00/100

Hinweis: Sicherungsüberwachung siehe Kapitel Messen 

und Kommunizieren.
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 00/100 mm 
Ausführung für Montage Stromwandlerblock 
Zubehör

1  36388-0010  Gerätehalter E³ Gr. 00/60 bis 00/185, 95 mm lang, 3-phasig

2  36387-0010  Gerätehalter E³ Gr. 00/60 bis 00/185, 95 mm lang, 1 Ausschnitt

3  E³-Niederspannungs-Stromwandlerblock

4  36385-0010  Gerätehalter E³ Gr. 00/60 bis 00/185, 135 mm lang, 1 Ausschnitt

5  Variante für Stromwandlermontage PSR 203

Hinweis: Stromwandler siehe Kapitel Messen und Kommunizieren

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste
Größe 00/185 mm
Ausführung für Montage Einzel-Stromwandler
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1  36380-0010  Bezeichnungsschild E³ Gr. 00/60 bis 00/185

2  36335-0010  6 Stück Mikrosch. Schaltstellungsanz. E³ 

  Gr. 00/60 bis 00/185

3  36389-0010  Beschriftungsträger Gr. 00/60 bis 00/185, oben

4  36331-0010  Abstützw. (Set = 4 ST.) E³ Gr. 00-3

5  36376-0010  3 Stück Schraube M8x25 Innen6kant

6  36377-0010  3 Stück Druckstücke E³ Gr. 00 

7  36378-0010  3 Stück Druckstücke mit Kontaktprismen E³ Gr.00

8  36366-0010  3 Stück Druckstücke mit Kontaktprismen E³ 00/185

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 00/185 
Direktmontage passend zu Größe 1- 3
Zubehör
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9  36391-0010  Beschriftungsträger kurz (anklippbar) E³ Gr. 00/185

0  36367-0010  3 Stück Kontakthaken E³ 00/185 Eh 50 mm

ß  Im Gerät enthalten (Anschlussraumabdeckung)

“  36376-0010  3 Stück Schraube M8x25 Innen6kant 

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 00/185 
Direktmontage passend zu Größe 1- 3
Zubehör

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    



1
5

0

214

1

2
3

4

p

5

6

0

ß

9

„

”

¿

8

7

„

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 1- 3 
Zubehör 

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten    
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1  36407-0010  Griffblende E³ Gr. 1-3 rot 3 Stück

2  36419-0010  Geräteträger tief mit DIN Halterung

3 36356-0010  Bez. Schildtr. kompl. kurz Gr.1  EFEN

4  36370-0010  Geräteträger tief mit Steckerverbindung 6-polig

5  36437-0010  Gerätehalter E³ Gr. 1-3 lang Blindelement Ausgleich

6  36375-0010  6St. Mikrosch. Schaltstellungsanz. E³ Gr. 1-3

7  Elektronische Sicherungsüberwachung

8  Im Gerät enthalten (Anschlussraumabdeckung)

9  36354-0010  Hakenklemme E³ Gr. 1-3, 3 Stück

0  36719-0010  Sammelsch. Anschl. M12x30, 3 Stück

ß  a. Anfrage

“  36727-0010  Seitlicher Berührungsschutz E³ Gr. 00/185- 3

„  Geräte mit versenkbarem Griff

”  36435-0010  E³ Anschlussraumabdeckung extra lang Gr. 1-3

¿  36444-0010  E³-Anschlussset für 2x300 mm² Gr. 1-3

¸  36410-0010  E³ Leerfeldabdeckung m. Bolzen Gr. 1-3

q  36409-0010  E³ Leerfeldabdeckung Gr. 1-3

w  36390-0010  E³ Blendstreifen 850 mm

e  36331-0010  E³ Abstützw. 4 Stück Gr. 00-3

r  36350-0010  Klemme E³ FEST 50-300sm 3 Stück Gr. 1-3

t  36351-0010  Klemme E³ VEST 35-240rm 3 Stück Gr. 1-3

z  36353-0010  Klemme E³ VST 35-240rm 3 Stück Gr. 1-3

u  36298-0010  Klemme V2 MD 240sm/rm 3 Stück Gr. 1-3

i  36438-0010  Anschlussraumabdeckung kurz E³ Gr. 1-3

o  36404-0010  PEN-Anschluss Gr. 1-3
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste
Größe 1- 3 
Zubehör Stromwandler und Messtechnik 
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1  36428-0010  Geräteabdeckung E³ Gr. 1-3

2  36371-0010  Geräteträger DIN-Halterung 

3  36372-0010  Geräteträger DIN-Halterung Steckverb.6-polig

4  36373-0010  Geräteträger DIN-Halterung mit Aufnahme 

  Trennklemmen 

5  36420-0010  Geräteträger tief mit Aufnahme Trennklemmen

6  36421-0010  Geräteträger lang DIN-Halterung

7  36374-0010  Geräteträger 2 DIN-Halterung mit Aufnahme 

  Trennklemmen

8  EM Multifunktionsmessgeräte

9  EM Steckmodule

0  36437-0010  Gerätehalter E³ lang blind Ausgleich Gr. 1-3

ß  36422-0010  Gerätehalter E³ lang 96x96 mm Gr. 1-3

“  36383-0010  Gerätehalter E³ lang 72x72 mm Gr. 1-3

„  36425-0010  Gerätehalter E³ kurz blind Gr. 1-3

”  36424-0010  Gerätehalter E³ kurz 72x96 mm Gr. 1-3

¿  36426-0010  Gerätehalter E³ kurz 1-phasig Gr. 1-3

¸  36427-0010  Gerätehalter E³ kurz 3-phasig Gr. 1-3

q  36370-0010  Geräteträger tief mit Stecker 6-polig

w  36419-0010  Geräteträger tief mit DIN-Halterung

 e  36429-0010  Verdrahtungskit 1-phasig für Stromwandler

r  36431-0010  Verdrahtungskit f. Spannungsabnahme

t  36382-0010  Kabelhalter E³ klickbar Gr. 1-3
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 3-polig schaltbar mit ARA lang (Anschlussraumabdeckung)

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/60 

Ausschnittmaß bei ET 95 = * Maß + 1 mm
Ausschnittmaß bei ET 70 = ** Maß + 1 mm 
ET = Einbautiefe der Abdeckung

Parkstellungen
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3-polig schaltbar mit ARA lang

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/100 

Parkstellungen
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3-polig schaltbar mit Stromwandler 3-polig schaltbar mit Standard ARA

Messgerätehalter kurz Abstützclip und Profi lblende

Ausschnittmaß bei ET 95 = ** Maß + 1 mm
Ausschnittmaß bei ET 70 = ** Maß + 1 mm 
ET = Einbautiefe der Abdeckung

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/100 
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1-polig schaltbar mit Anschlussraumabdeckung lang

1-polig schaltbar mit Stromwandler 1-polig schaltbar mit Standard-Anschlussraumabdeckung

Ausschnittmaß bei ET 95 = ** Maß + 1 mm
Ausschnittmaß bei ET 70 = ** Maß + 1 mm 
ET = Einbautiefe der Abdeckung

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/100 
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1-polig schaltbar mit Standard-Anschlussraumabdeckung

Parkstellung

Ausschnittmaß bei ET 97 = * Maß + 1 mm
ET = Einbautiefe der Abdeckung

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/185  
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3-polig schaltbar mit Standard-Anschlussraumabdeckung

Parkstellungen

Ausschnittmaß bei ET 97 = * Maß + 1 mm
ET = Einbautiefe der Abdeckung

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/185 
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Direktmontage passend zu Größe 1-3

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/185 

Direktmontage passend zu Größe 1-3 mit Stromwandler

Ausschnittmaß bei ET 150 = * Maß + 1 mm
ET = Einbautiefe der Abdeckung
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Kurze Anschlussraumabdeckung Kurzer Infoträger

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 00/185 

Messgerätehalter lang Abstützclip und Profi lblende

Ausschnittmaß bei ET 97 = * Maß + 1 mm
ET = Einbautiefe der Abdeckung
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Ausschnittmaß bei ET 150 = * Maß + 1 mm

Ausschnittmaß bei ET 120-145 = ** Maß + 1 mm 

ET = Einbautiefe der Abdeckung

1-polig schaltbar mit Standard-Anschlussraumabdeckung

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 1 - 3

Parkstellung
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Größe 1 - 3

3-polig schaltbar mit Standard-Anschlussraumabdeckung

Ausschnittmaß bei ET 150 = * Maß + 1 mm

Ausschnittmaß bei ET 120-145 = ** Maß + 1 mm 

ET = Einbautiefe der Abdeckung

Parkstellungen
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Niedrige Einbautiefe Kurzer Infoträger

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten     
Sonderausführungen

Ausschnittmaß bei ET 150 = * Maß + 1 mm

Ausschnittmaß bei ET 120-145 = ** Maß + 1 mm 

ET = Einbautiefe der Abdeckung

Kurze Anschlussraumabdeckung
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Abdeckung mit Distanzbolzen für erhöhte Montage
36410-0010

Abdeckung direkt montiert auf der Sammelschiene
36409-0010

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Leerfeldabdeckungen Größe 1 - 3
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Einspeiseleiste 1000 A mit fest eingebautem Trennmesser

Einspeiseleiste 1000 A mit fest eingebautem 
Trennmesser als Zwillingsleiste

Einspeiseleiste 1000 A mit fest eingebautem 
Trennmesser als Zwillingsleiste, Anschluss links

Ausschnittmaß bei ET 150 = * Maß + 1 mm

Ausschnittmaß bei ET 120-145 = ** Maß + 1 mm 

ET = Einbautiefe der Abdeckung

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
1000 und 2000 A
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NH-Sicherungs-Lastschaltleiste als Zwillingsleiste Anschluss innen 630/1000 A

Anschluss seitlich 630/1000 A Anschluss rückseitig 630/1000 A

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Diverse Ausführungen
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Geräteabdeckung 36428-0010
Plombierhaube 36434-0010

Messgerätehalter lang
36422-0010

Messgerätehalter lang
36383-0010

Multimessgerät
Steckmodul

Messgerätehalter kurz
36427-0010

Messgerätehalter kurz
36424-0010

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Zubehör Größe 1 - 3
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Anschlusstechnik Größe 00, 60/100 mm

Anschlusstechnik Größe 00, 185 mm

Anschluss mit 

Druckstücken und 

Kontaktprisma

max. 95 mm²

Schraubanschluss M8 x 14 Rahmenklemme 

max. 95 mm²

Anschluss mit 

Druckstücken und 

Kontaktprisma

max. 150 mm²

Schraubanschluss M8 x 14 Rahmenklemme 

max. 95 mm²

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Anschlusstechnik Größe 00, 60/100/185 mm
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 3: 630 A NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Größe 4a: 1250/1600 A

Einzelheit Z

73 Freiraum für 

Anschluss

* zum Aushängen des Deckels 425 mm erforderlich

Sammelschienen
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 

NH-Sicherungs-Koppelleiste Größe 4a: 1250 A

Kontaktwinkel sind vom Kunden anzufertigen
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400 V

Ie A

160 250 400 630

500 V 160 250 400 630

690 V 160 200 315 500

Ith A 220 250 400 630

Ue V AC 690 AC 690 AC 690 AC 690

Ui V 1000 1000 1000 1000

Uimp kV 8 12 12 12

400 V

kAeff

100 120 120 120

500 V 100 120 120 120

690 V 100 100 100 100

400 V AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B

500 V AC-22B AC-22B AC-22B AC-22B

690 V AC-21B AC-21B AC-21B AC-21B

1400 1400 800 800

200 200 200 200

°C

IP 30 30 30 30

PV W 12 23 34 48

PV W 22 22 45 89

- - 3 3 3 3

- - IV IV IV IV

- Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

- kg 2,00 4,71 5,41 6,10
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten für IP2X-Anwendungen 

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten nach VDE 0660 T-107 / IEC/EN 60947-1/-3

Geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43210/1 Größe 00 Größe 1 Größe 2 Größe 3

Bemessungsbetriebsstrom

Konventioneller thermischer Bemessungsstrom

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Gebrauchskategorie
VDE 0660 T107/EN/IEC 60947-3

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur -25 bis +55 -25 bis +55 -25 bis +55 -25 bis +55

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1

max. zul. Leistungsabgabe des NHSicherungs-Einsatzes

Gesamte Leistungsabgabe (Gerät ohne Sicherung)

Verschmutzungsgrat

Überspannungskategorie

Bemessungsfrequenz

Gewicht ohne NH-Sicherung
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X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten für IP2X-Anwendungen 

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1 - 3
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3 630 38300-1235 NH-La-Lei 3 1PU 630kVA VE SM ST GG L6 1 5,60

3 630 38350-1235 NH-La-Lei 3 1PO 630kVA VE SM ST GG L6 1 7,12

3 630 37374-1465 NH-La-Lei 3 1PH 630kVA GG S6 1 7,00

3 630 38300-1275 NH-La-Lei 3 3PU 630kVA VE SM ST GG L6 1 7,29

3 630 38350-1275 NH-La-Lei 3 3PO 630kVA VE SM ST GG L6 1 7,32

3 630 38374-1495 NH-La-Lei 3 3PH 630kVA GG S6 1 7,00
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 630 kVA

Die Anforderungen an HH-Sicherungen sind in der IEC 60282-1 defi niert. In Deutschland wird die Zuordnung der HH-Sicherung zum Transformator 

in der DIN VDE 0670 Teil 402 vorgegeben. Dies gilt immer dann, wenn auf der Sekundärseite der Transformatoren eine Hauptsicherung nach DIN 

VDE 0636 Teil 2011, Betriebsklasse „gTr“ eingesetzt wird. Dadurch wird die von den Betreibern geforderte Selektivität zwischen HH-Teilbereich-

Sicherungen und NH-Hauptsicherung „gTr“ erreicht.

Die Kennlinie des NH-Sicherungs-Einsatzes Betriebsklasse gTr nach DIN VDE 0636 Teil 2011 ist an die Belastungskennlinie der Transformatoren 

und der HH-Sicherung angepasst. Dadurch kann die Überlastbarkeit der Transformatoren besser ausgenutzt werden. Trafo-Sicherungs-Einsätze der 

Betriebsklasse gTr müssen den 1,3-fachen Trafo-Nennstrom mindestens 10 Stunden führen können. Die Abschaltung erfolgt beim 1,5-fachen 

Trafo-Nennstrom innerhalb von 2 Stunden. Die Bezeichnung der Trafo-Sicherungs-Einsätze erfolgt nach der Trafo-Nenn-Leistung in kVA. 

In der Praxis bedeutet dies, dass z. B. ein NH-Sicherungs-Einsatz Größe 3 630 kVA einen Betriebsstrom von 1182 A für mindestens 10 Stunden füh-

ren kann. Durch diese hohe Belastung steigt nicht nur die Leistungsabgabe des NH-Sicherungs-Einsatzes, sondern auch die Belastung des verwende-

ten NH-Sicherungs-Schaltgerätes. Das bedeutet, dass die Leistungsaufnahme des NH-Sicherungs-Schaltgerätes dafür geeignet sein muss.

Tragen NH-Sicherungs-Schaltgeräte nur die Angabe Bemessungsbetriebsstrom 910 A, sind diese für den Einsatz vom 630 kVA Sicherungen wie 

oben beschrieben ungeeignet. Selbst bei Einsatz der nächst niedrigen Sicherung mit 500 kVA muß beim 1,3-fachen Trafo-Nennstrom das Schaltgerät 

939 A Betriebsstrom für die Dauer von mindestens 10 Stunden führen können. In diesem Fall muss der Betreiber durch zusätzliche Überstrom-

schutzorgane dafür Sorge tragen, dass der für das NH-Sicherungs-Schaltgerät maximal zulässige Betriebsstrom 910 A nicht überschritten wird. 

EFEN-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 630 kVA sind echte 630 kVAGeräte. Durch ihre besondere Konstruktion sind sie in der Lage, die bei Ausnutzung 

der Überlastbarkeit der Transformatoren entstehenden hohen Betriebsströme (bis zu 1182 A für mindestens 10 Stunden) zu führen. Aus diesem Grund 

erfolgt die Bezeichnung dieser EFEN-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten in Anlehnung an DIN VDE 0636/2011 nach der Trafo-Nenn-Leistung in kVA. 

Besondere Merkmale sind:

- Bemessungsleistung 630 kVA bei AC 400 V

- Robuste Konstruktion und thermisch hochbelastbare Kunststoffe

- Hohes Schaltvermögen durch parallele Trennung

- Anschlüsse bestellbar mit Abgang oben, unten oder rückseitig

Ebenfalls lieferbar ist ein 630 kVA Sicherungs-Lasttrenner der Größe 3.

Mittelspannung

3-40,5 kV

HH-Sicherung

Transformator

Niederspannung

400 V

NH-Sicherung

gL /gG

NH-Lastschaltleiste

NH-Sicherung gTr

630 kVA

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 3: 630 kVA

Beschreibung/Anschluss Größe kVA Ausführung Bestell-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht in kg

M12, unten 1-polig schaltbar

M12, oben 1-polig schaltbar

Setzmutter M12, rückseitig 1-polig schaltbar

M12, unten 3-polig schaltbar

M12, oben 3-polig schaltbar

Setzmutter M12, rückseitig 3-polig schaltbar
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3 630 38350-1595 NH-LA-LEI 3 3PO 630KVA SV L8 

(L6) 

1 7,00
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten  

Anwendung
Als Einspeiseleiste in Niederspannungsverteilungen von Trafo-

stationen bis 630 kVA (Trafoschutzkonzept).

Vorteile:
Anschluss von Stromschienen bis 60 mm Breite durch Verwendung 

von Spezialanschlusslaschen.

Vermeidung von Kreuzungen bei der Verschienung zum Sekundär-

ausgang des Transformators (gespiegelte Anschlüsse L1 / L3).

Vereinfachte Anlagenplanung sowie sichere Einhaltung der Luft- und 

Kriechstrecken durch fi xe Abstandsmaße zwischen den Phasen. 

Hohe elektrodynamische Festigkeit infolge extrem stabiler Ausführung 

des Anschlussbereiches. 

Zuverlässige thermische Betriebssicherheit bei wechselnden Umge-

bungsbedingungen wegen erhöhter Gerätebreite von 115 mm.

630 kVA NH-Einspeise-Lastschaltleiste mit Spezialanschluss

Beschreibung Größe kVA Ausführung Bestell-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht in kg
Spezialanschluss 
für Schienen 60 mm, 
Anschluss oben

3-polig schaltbar
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2
A 400

A 400

V 690

V 1000

kV  12

kA 100

Ue=400 V AC

Ue=500 V AC

Ue=690 V AC

Ue=440 V DC

AC-23B

AC-22B

AC-21B

DC-21B

1600

°C

IP 2x

32 Nm

20 Nm

32 Nm

30 Nm

25 Nm
34 W

2 400 38664-0000 EKDEO 2 1P S6 1 3,77

2 400 38662-0000 EKDEO 2 1P B6 1 3,77

2 400 38665-0000 EKDEO 2 1P V2 1 3,77

2 400 38665-0470 EKDEO 2 1P V2N 1 3,77
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 

Die NH-Sicherungs-Lastschaltleisten der Baureihe EKDEO 

bieten speziell im Bereich der Energieversorgung für auf den 

Betreiber folgende Vorteile.

•  Einfache Spannungsprüfung auf dem Kontaktmessern der 

NH-Sicherung-Einsätze

• Einfache Strommessung

• Einsatz von Huckepackschaltern für eine separate Stromabnahme

• Einfaches Arbeiten mit Erdungspatronen ohne spezielles Zubehör

• 150 mm Einbautiefe für den Einbau in fl ache Kabelverteilerschränke

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 2, 1-polig schaltbar, Reihe EKDEO

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 2, 1-polig schaltbar, Reihe Ekdeo

Beschreibung Größe Ampere In Bestell-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht in kg
Setzmutter M12
Stehbolzen M12x30

V-Anschluss (V-Klemmen nicht enthalten)

V2N-Anschluss (V-Klemmen nicht enthalten)

Technische Daten nach VDE 0660 T107 / IEC/EN 60947-3

*  Bei Verwendung von gR-Sicherungs-Einsätzen (VDE 0636/40) in unseren Geräten bitte Informationen anfordern. Technischer Fortschritt ist 

für uns ein permanenter Prozess. Alle genannten Angaben und Daten können daher ohne Ankündigung geändert werden.

Geeignet für NH-Sicherungs-Einsätze nach VDE 0636 T 2 Größe
Bemessungsbetriebsstrom Ie*

Konventioneller thermischer Bemessungsstrom Ith
Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Gebrauchskategorie VDE 0660 T107 / EN / IEC 60947-3

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele

Nennbetriebsart Dauerbetrieb

Zulässige Umgebungstemperatur -25 bis +55

Schutzart DIN/EN 60529 / VDE 0470 T1

Anzugsdrehmomente (empfohlen) Sammelschiene Sammelschienenbefestigung

Hakenbefestigung

Kabelanschluss Leiteranschlussschraube M12

V2N-Anschluss-Klemme

V2 MD-Anschluss-Klemme

Maximal zulässige Leistungsabgabe des NH-Sicherungs-Einsatzes
Pv max.
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NH-Sicherungs-Leisten 

NH-Sicherungs-Leisten Größe 00/100: 125/160 A

Eduro

NH-Sicherungs-Leisten Größe 00/185

X-NH-Sicherungs-Leisten Größe 00/185 mit V-Anschluss

B
e
z
e
ic

h
n

u
n

g
s
s
c
h

ild

mit Kontakt- und Anschlussraumabdeckung mit Kontakt- und Anschlussraumabdeckung
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Lasttrennschalter / Lastumschalter / Bypass-Schalter
Kennzeichen der EFEN Lasttrennschalter / Lastumschalter sind ihre sichere 
und zuverlässige Funktionalität sowie die kompakte Bauform. Ideal für An-
wendungen in Baustromverteilungen, Netz- und Netzersatz-Einspeisungen, 
Telekommunikation, Krankenhäuser, Flughäfen sowie Bahn- und Verkehrs-
betriebe. 

System
Die EFEN Lasttrennschalter / Lastumschalter bieten robuste 
und universell einsetzbare Produkte. 3- und 4-polige sowie 
Bypass-Ausführungen mit doppelten Schaltwerken, d.h. 
mit sechs oder acht Polen die gleichzeitig schalten, gehö-
ren zum Sortiment. Es gibt Versionen für DIN- ebenso wie 
für BS-Standard.

Eigenschaften
Durch die robusten und kompakten Bauformen sind die 
Geräte vielseitig einsetzbar wie z.B. für Baustromverteilun-
gen, Netz- und Netzersatzeinspeisungen, Energieversor-
gung und die Telekommunikation. Ein weiterer Vorteil ist 
die sichtbare Trennstrecke bei den Umschaltern. 
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Lasttrennschalter / Lastumschalter / Bypass-Schalter

Lasttrennschalter ohne Sicherungen Seite 244

Lasttrennschalter mit Sicherungen  Seite 247

Lastumschalter 1 - 0 - 2 Seite 251

Lastumschalter in Gehäuse Seite 253
  
Haupt- und Notausschalter Seite 256

Bypass-Schalter 1 - 0 -2 Seite 257

Technische Daten Seite 258

Lastumschalter FMU 
mit sichtbarer Trennstrecke

Lasttrennschalter FAM
mit Doppelunterbrechnung

Lasttrennschalter FWA
Einsatz z.B. in Baustromverteilungen

Lastumschalter FMU
im Stahlblechgehäuse
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29100-1500

3 63 1 FWA 6/3K-A 63A/3 AF KW R 29100-0401
3 80 1 FWA 8/3K-A 80A/3 AF KW R 29100-0501
3 100 1 FWA 10/3K-A 100A/3 AF KW R 29100-0601
3 125 1 FWA 12/3K-A 125A/3 AF KW L 29100-0700
3 160 1 FWA 16/3K-A 160A/3 AF KW L 29100-0800
3 200 1 FWA 20/3K-A 200A/3 AF KW L 29100-0900
3 250 1 FWA 25/3K-A 250A/3 AF KW L 29100-1000
3 315 1 FWA 30/3K-A 315A/3 AF KW L 29100-1200
3 400 1 FWA 40/3K-A 400A/3 AF KW L 29100-1300
3 500 1 FWA 50/3K-A 500A/3 AF KW L 29100-1400
3 630 1 FWA 63/3K-A 630A/3 AF KW L 29100-1500
4 63 1 FWA 6/4K-A 63A/4 AF KW R 29104-0401
4 80 1 FWA 8/4K-A 80A/4 AF KW R 29104-0501
4 100 1 FWA 10/4K-A 100A/4 AF KW R 29104-0601
4 125 1 FWA 12/4K-A 125A/4 AF KW L 29104-0700
4 160 1 FWA 16/4K-A 160A/4 AF KW L 29104-0800
4 200 1 FWA 20/4K-A 200A/4 AF KW L 29104-0900
4 250 1 FWA 25/4K-A 250A/4 AF KW L 29104-1000
4 315 1 FWA 30/4K-A 315A/4 AF KW L 29104-1200
4 400 1 FWA 40/4K-A 400A/4 AF KW L 29104-1300
4 500 1 FWA 50/4K-A 500A/4 AF KW L 29104-1400
4 630 1 FWA 63/4K-A 630A/4 AF KW L 29104-1500
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Lasttrennschalter und -Umschalter

Anwendung
Die Kompaktlastschalter des
Typs FWA können Stromkreise-
bei betriebsmäßiger Last sowie-
bei Überlast wirksam undsicher 
vom Netz (Einspeisung)trennen.

Einsatzbereiche
- offene Schalttafeln
- gekapselte Anlagen
- Bearbeitungsmaschinen
- MCC Motor Control Centres
-  FSK - FabrikfertigeSchaltgeräte 

Kombinationen

Lieferumfang
Geräte werden inkl. Schaltgriff
und Frontplatte geliefert.

 Technische Daten, Seite 259

Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, 63 - 630 A, Typ FWA

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter
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29110-1500

3 250 1 FWA-HLD 25/3K-A 250A/3 AF KW L 29110-1000
3 300 1 FWA-HLD 30/3K-A 315A/3 AF KW L 29110-1200
3 400 1 FWA-HLD 40/3K-A 400A/3 AF KW L 29110-1300
3 500 1 FWA-HLD 50/3K-A 500A/3 AF KW L 29110-1400
3 630 1 FWA-HLD 63/3K-A 630A/3 AF KW L 29110-1500
3 800 1 FWA-HLD 80/3K-A 800A/3 AF KW L 29110-1600
3 1000 1 FWA-HLD 100/3K-A 1000A/3 AF KW L 29110-1700
3 1250 1 FWA-HLD 125/3K-A HLD 1250A/3 

AF KW L
29110-1800

4 250 1 FWA-HLD 25/4K 29114-1000
4 300 1 FWA-HLD 30/4K 29114-1200
4 400 1 FWA-HLD 40/4K 29114-1300
4 500 1 FWA-HLD 50/4K 29114-1400
4 630 1 FWA-HLD 63/4K 29114-1500
4 800 1 FWA-HLD 80/4-A 800A/4 AF KW L 29114-1600
4 1000 1 FWA-HLD 100/4-A HLD 1000A/4 AF 

KW L
29114-1700

4 1250 1 FWA-HLD 125/4-A HLD 1250A/4 AF 
KW L

29114-1800

63-100 1 TKV-WV 80 36541-0010
63-250 1 TKV-WV FWA160/FMU250 200MM 36509-0010
250-630 1 TKV-WV VK14 UD 630 200MM 36680-0010

3 63-100 1 KLAD FWA 8/3K 31828-0200
4 63-100 1 KLAD FWA 8/4K 31828-0100
3 + 4 125-200 1 KLAD-160 36573-0010
3 + 4 250-630 1 KLAD-630 36658-0010

1 DKLAD 630 36538-0010
250-630 1 HILFSSCHALTER 2S2Ö 630A 36899-0010

800-1250 1 HILFSSCHALTER 2S2Ö FWA 1250A 36857-0010

3 + 4 250-630 1 HILFSSCHALTER 1S1Ö 630A 36516-0010
3 + 4 300-500 1 TKV-DG 245 WV-1250 200MM 36505-0010
3 + 4 800-1250 1 HILFSSCHALTER 1S1Ö FWA 1250A 36504-0010
3 800-1250 1 DKLAD 3-1250 FWA U. HSWA 36586-0010
4 800-1250 1 DKLAD 4-1250 36587-0010
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Lasttrennschalter und -Umschalter

Anwendung
Leistungstrenner FWA-HLD 
eignen sich besonders gut als 
Haupt- und Not-Ausschalter zum 
Einbau in Maschinensteuerungen 
und Schaltschränken. Aufgrund 
ihrer ausgezeichneten techni-
schen Werte erfüllen sie auch 
alle Anforderungen an Repara-
tur- und Wartungsschalter sowie 
an Kranhauptschalter. Sie be-
sitzen Motorschaltvermögen AC 
23 (Schalten von Motoren und 
anderer hoch-induktiver Last).

Einsatzbereiche
- Bearbeitungsmaschinen 
- Krananlagen 
-  Kompaktstationen, Windkraft-

anlagen

Lieferumfang 
Geräte werden inkl. Schaltgriff 
und Frontplatte geliefert.

 Technische Daten, Seite 259

Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, 250 - 1250 A, Typ FWA-HLD

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Zubehör für Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, 63 - 630 A, Typ FWA

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Türkupplung + Wellenverlängerung

Türkupplung + Wellenverlängerung

Türkupplung + Wellenverlängerung

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

DKLAD 630

Hilfsschalter 2 Öffner / 2 Schließer 
für FWA

Hilfsschalter 2 Öffner / 2 Schließer 
für FWA

Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1

Türkupplung + Wellenverlängerung

Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1

Klemmenabdeckung beidseitig

Klemmenabdeckung 1-seitig
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29250-1100

3 63 1 FAM 6/3-A 63A/3 AF KM R 29250-0401
3 80 1 FAM 8/3-A 80A/3 AF KM R 29250-0501
3 100 1 FAM 10/3-A 100A/3 AF KM L 29250-0600
3 125 1 FAM 12/3-A 125A/3 AF KM L 29250-0700
3 160 1 FAM 16/3-A 160A/3 AF KM L 29250-0800
3 200 1 FAM 20/3-A 200A/3 AF KM L 29250-0900
3 250 1 FAM 25/3-A 250A/3 AF KM TZ L 29250-1000
3 300 1 FAM 30/3-A 300A/3 AF KM TZ L 29250-1100

3 63-160 1 HILFSSCHALTER 1W SILA/FAM 160 36593-0010
200-300 1 HILFSSCHALTER 2S2Ö FAM/SILA-1 36596-0010

* 63-125 1 NULLKONTAKT SILA 00 L 36907-0010
* 63-125 1 NULLKONTAKT FAM 6-16 SK 36908-0010

* 100-160 1 NULLKONTAKT SILA 00 EPM 36906-0010

3 + 4 200-300 1 KLAD-SILA 1 1-FACH 36506-0010
3 100-160 1 KLEMMENABDECKUNG SILA 00 

1-FACH
36501-0010

63-100 1 TKV-WV 80 36541-0010
63-250 1 TKV-WV FWA160/FMU250 200MM 36509-0010
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Lasttrennschalter und -Umschalter

Anwendung
Die Lasttrennschalter des Typs 
FAM können Stromkreise bei 
betriebsmäßiger Last sowie bei 
Überlast wirksam und sicher 
vom Netz (Einspeisung) trennen. 
Im ausgeschalteten Zustand 
erfüllen die Geräte die Trenner-
bedingungen bis 690 Volt.

Einsatzbereiche
- Installationsverteiler
- Energieverteiler
- Motorschaltschränke
- Steuerungen

Lieferumfang
Geräte werden inkl. Schaltgriff 
und Frontplatte geliefert.

 Technische Daten, Seite 260

Lasttrennschalter 3- und 4-polig, 63 - 300 A; Typ FAM

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter

Zubehör für Lasttrennschalter 3- und 4-polig, 63 - 300 A; Typ FAM

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1

Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1

Nullleiter/Anschluss mit Lasche

Nullleiter/Anschluss mit Schellen-
klemme

Nullleiter/Anschluss mit Einpress-
mutter

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Türkupplung + Wellenverlängerung

Türkupplung + Wellenverlängerung
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29400-0700

63 1 SILA-NH 00-6/3-SE-A 63A/3 AF KM 
SN L

29400-0400

125 1 SILA-NH 00-12/3-SE-A 125A/3 AF 
KM SN L

29400-0700

1 NULLKONTAKT SILA 00 LANG SK 36909-0010

1 NULLKONTAKT SILA 00 LANG 36910-0010

1 NULLKONTAKT SILA 00 LANG EPM 36911-0010

3  63-125 1 KLAD-SILA 00 KURZE RÜCKWAND 36507-0010
3 63-160 1 HILFSSCHALTER 1W SILA/FAM 160 36593-0010
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Lasttrennschalter mit Sicherungen

Merkmale
Im Lasttrennschalter mit Si-
cherungen des Typs SILA sind 
alle Vorteile eines NH-Trenners 
und eines Lastschalters in einer 
Geräteeinheit vereinigt. Die 
Betätigung erfolgt unabhängig 
vom Bedienenden. Die Schalt-
kammer ist von den Sicherungen 
getrennt. Der beim Ausschalten 
entstehende Schaltlichtbogen 
wird innerhalb der Schaltkammer 
gelöscht.

Einsatzbereiche 
- Baustromverteiler 
- Schaltanlagen 
- Installationsverteiler etc.

Lieferumfang 
Geräte werden inkl. abschließba-
rem Schaltgriff, Frontplatte, Tür-
kupplung mit Verriegelung und 
Wellenverlängerung geliefert.

 Technische Daten, Seite 261

Lasttrennschalter mit Sicherungen (DIN-Type) 3-polig, 63 - 125 A,
Typ SILA – NH 00

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen (DIN-Type) 3- und 4-polig, 63 - 125 A, 
Typ SILA – NH 00

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nullleiter / Anschluss 
mit Schellenklemme

Nullleiter / Anschluss 
mit Lasche 185 mm lang

Nullleiter / Anschluss 
mit Einpressmutter

Klemmenabdeckung 1-seitig

Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1
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29410-0700

3 63 1 SILAD-NH 00-6/3-SE-A 63A/3 AF KM 
SN L

29410-0400

3 125 1 SILAD-NH 00-12/3-SE-A 125A/3 AF 
KM SN L

29410-0700

3 250 1 SILAD-NH 1-25/3-SE-A 250A/3 AF 
KM TZSN L

29400-1000

3 + N 250 1 SILAD-NH 1-25/3+N-SE-A250A/3N 
AF KM TZSN

29403-1000

3 400 1 SILAD-NH 2-40/3-SE-A400A/3 AF KM 
TZ SN L

29420-1300

3 + N 400 1 SILAD-NH 2-40/3N-A 400A/3N AF 
KM TZ SN

29423-1300

3 630 1 SILAD-NH 3-63/3-A 630A/3 AF KM 
TZ SN

29420-1500

3 + N 630 1 SILAD-NH 3-63/3+N-A 630A/3N AF 
KM TZ SN

29423-1500

* 63-125 1 NULLKONTAKT SILA 00 L 36907-0010
* 63-125 1 NULLKONTAKT FAM 6-16 SK 36908-0010

* 100-160 1 NULLKONTAKT SILA 00 EPM 36906-0010

3 100-160 1 KLEMMENABDECKUNG SILA 00 
1-FACH

36501-0010

3 + 4 200-300 1 KLAD-SILA 1 1-FACH 36506-0010
3 400 1 KLAD-SILAC II 36589-0010
3 630 1 KLAD-SILAC III 36591-0010
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Lasttrennschalter mit Sicherungen

Merkmale
Im Lasttrennschalter mit Siche-
rungen des Typs SILAD sind 
alle Vorteile eines NH-Trenners 
und eines Lastschalters in einer 
Geräteeinheit vereinigt. Die 
Betätigung erfolgt unabhängig 
vom Bedienenden. Die Schalt-
kammer ist von den Sicherungen 
getrennt. Der beim Ausschalten 
entstehende Schaltlichtbogen 
wird innerhalb der Schaltkammer 
gelöscht.

Einsatzbereiche 
- Baustromverteiler 
- Schaltanlagen 
- Installationsverteiler etc.

Lieferumfang 
Geräte werden inkl. abschließba-
rem Schaltgriff, Frontplatte, Tür-
kupplung mit Verriegelung und 
Wellenverlängerung geliefert.

 Technische Daten, Seite 261

Lasttrennschalter mit Sicherungen (DIN-Type) 3-polig, 63 - 125 A, 
Typ SILAD – NH 00

Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen (DIN-Type) 3- und 4-polig, 63 - 125 A, 
Typ SILAD – NH 00

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nullleiter/Anschluss mit Lasche

Nullleiter/Anschluss 
mit Schellenklemme

Nullleiter/Anschluss 
mit Einpressmutter

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig
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29430-0101 + 36908-0010

3 25 F1 1 SILA-BS 2/3-A 20A/3 AF KM SB R 29430-0101
3 32 F1 1 SILA-BS 3/3-A 32A/3 AF KM SB R 29430-0201
3 63 A3 1 SILA-BS 6/3-A 63A/3 AF KM SB R 29430-0400
3 100 A3 1 SILA-BS 10/3-A 100A/3 AF KM TZ 

SB L
29430-0600

3 125 A4 1 SILA-BS 12/3-A 125A/3 AF KM TZ 
SB L

29430-0700

* 63-125 1 NULLKONTAKT SILA 00 L 36907-0010
* 63-125 1 NULLKONTAKT FAM 6-16 SK 36908-0010

3 100-160 1 KLEMMENABDECKUNG SILA 00 
1-FACH

36501-0010

* 100-160 1 NULLKONTAKT SILA 00 EPM 36906-0010
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Lasttrennschalter mit Sicherungen

Merkmale
Im Lasttrennschalter mit Siche-
rungen des Typs SILA sind alle 
Vorteile eines Sicherungstren-
ners und eines Lastschalters in 
einer Geräteeinheit vereinigt. Die 
Betätigung erfolgt unab-hängig 
vom Bedienenden. Die Schalt-
kammer ist von den Sicherungen 
getrennt. Der beim Ausschalten 
entstehende Schaltlichtbogen 
wird innerhalb der Schaltkammer 
gelöscht.

Einsatzbereiche
- Motor Control Center
- Schaltanlagen
- Installationsverteiler etc.

Lieferumfang
Geräte werden inkl. abschließba-
rem Schaltgriff, Frontplatte, Tür-
kupplung mit Verriegelung und 
Wellenverlängerung geliefert.

 Technische Daten, Seite 261

Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig, 25 - 125 A, 
für BS88 - Typ SILA-BS

Bezeichnung Polzahl Ampere Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3- und 4-polig, 25 - 125 A, 
für BS88 - Typ SILA-BS

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nullleiter/Anschluss mit Lasche

Nullleiter/Anschluss 
mit Schellenklemme

Klemmenabdeckung 1-seitig

Nullleiter/Anschluss mit 
Einpressmutter
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29440-0101 + 36908-0010

3 25 A1 1 SILAD-BS 2/3-A 25A/3 AF KM TZ 
SB R

29440-0101

3 32 A1 1 SILAD-BS 3/3-A 32A/3 AF KM TZ 
SB R

29440-0201

3 100 A3 1 SILAD-BS 10/3-A 100A/3 AF KM TZ 
SB L

29440-0600

3 125 B2 1 SILAD-BS 12/3-A 125A/3 AF KM TZ 
SB L

29440-0700

3 160 B2 1 SILAD-BS 16/3-A 160A/3 AF KM TZ 
SB L

29440-0800

3 200 B2 1 SILAD-BS 20/3-A 200A/3 AF KM TZ 
SB L

29440-0900

3 250 B3 1 SILAD-BS 25/3-A 250A/3 AF KM TZ 
SB L

29440-1000

3 300 B3 1 SILAD-BS 30/3-A 300A/3 AF KM TZ 
SB L

29440-1100

* 63-125 1 NULLKONTAKT SILA 00 L 36907-0010
* 63-125 1 NULLKONTAKT FAM 6-16 SK 36908-0010

1 KLEMMENABDECKUNG UNTEN FAM 
12-16

36702-0010

* 100-160 1 NULLKONTAKT SILA 00 EPM 36906-0010

3 + 4 200-300 1 KLAD-SILA 1 1-FACH 36506-0010
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Lasttrennschalter mit Sicherungen

Merkmale
Im Lasttrennschalter mit Si-
cherungen des Typs SILAD-BS 
sind alle Vorteile eines Siche-
rungstrenners und eines Last-
schalters in einer Geräteeinheit 
vereinigt. Die Betätigung erfolgt 
unab-hängig vom Bedienenden. 
Die Schaltkammer ist von den 
Sicherungen getrennt. Der beim 
Ausschalten entstehende Schalt-
lichtbogen wird innerhalb der 
Schaltkammer gelöscht.

Einsatzbereiche
- Motor Control Center
- Schaltanlagen
- Installationsverteiler etc.

Lieferumfang
Geräte werden inkl. abschließba-
rem Schaltgriff, Frontplatte, Tür-
kupplung mit Verriegelung und 
Wellenverlängerung geliefert.

* für Erweiterung auf 4-polige Ausführung

 Technische Daten, Seite 261

Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig, 25 - 125 A, 
für BS88 - Typ SILAD-BS

Bezeichnung Polzahl Ampere Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3- und 4-polig, 25 - 125 A, 
für BS88 - Typ SILAD-BS

Bezeichnung Polzahl Ampere Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nullleiter/Anschluss mit Lasche

Nullleiter/Anschluss mit 
Schellenklemme

KLEMMENABDECKUNG 
UNTEN FAM 12-16

Nullleiter/Anschluss mit 
Einpressmutter

Klemmenabdeckung 1-seitig
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29300-0400

3 63 1 FMU 6/3-U0 63A/3 AF KM L 29300-0400
3 80 1 FMU 8/3-U0 80A/3 AF KM L 29300-0500
3 100 1 FMU 10/3-U0 100A/3 AF KM L 29300-0600
3 125 1 FMU 12/3-U0 125A/3 AF KM L 29300-0700
3 160 1 FMU 16/3-U0 160A/3 AF KM L 29300-0800
3 200 1 FMUN 20/3-U0 200A/3 AF KM BN L 29320-0900
3 250 1 FMUN 25/3-U0 250A/3 AF KM BN L 29320-1000
3 300 1 FMUN 30/3-U0 300A/3 AF KM BN L 29320-1100
3 400 1 FMUN 40/3-U0 400A/3 AF KM BN L 29320-1300
3 500 1 FMUN 50/3-U0 500A/3 AF KM BN L 29320-1400
3 630 1 FMU 63/3-U0 630A/3 AF KM L 29300-1500
3 800 1 FMU 80/3-U0 800A/3 AF KM L 29300-1600
3 1000 1 FMU 100/3-U0 1000A/3 AF KM L 29300-1700
3 1250 1 FMU 125/3-U0 1250A/3 AF KM L 29300-1800
3 1600 1 FMU 160/3-U0 1600A/3 AF KM L 29300-1900
3 2000 1 FMU 200/3-U0 2000A/3 AF KM L 29300-2000
3 2500 1 FMU 200/3-U0 2500A/3 AF KM L 29300-2500
3 3150 1 FMU 200/3-U0 3150A/3 AF KM L 29300-3150
3 4000 1 FMU 200/3-U0 4000A/3 AF KM L 29300-4000
4 63 1 FMU 6/4-U0 63A/4 AF KM L 29304-0400
4 80 1 FMU 8/4-U0 80A/4 AF KM L 29304-0500
4 100 1 FMU 10/4-U0 100A/4 AF KM L 29304-0600
4 125 1 FMU 12/4-U0 125A/4 AF KM L 29304-0700
4 160 1 FMU 16/4-U0 160A/4 AF KM L 29304-0800
4 200 1 FMUN 20/4-U0 200A/4 AF KM BN L 29324-0900
4 250 1 FMUN 25/4-U0 250A/4 AF KM BN L 29324-1000
4 300 1 FMUN 30/4-U0 300A/4 AF KM BN L 29324-1100
4 400 1 FMUN 40/4-U0 400A/4 AF KM BN L 29324-1300
4 500 1 FMUN 50/4-U0 500A/4 AF KM BN L 29324-1400
4 630 1 FMU 63/4-U0 630A/4 AF KM L 29304-1500
4 800 1 FMU 80/4-U0 800A/4 AF KM L 29304-1600
4 1000 1 FMU 100/4-U0 1000A/4 AF KM L 29304-1700
4 1250 1 FMU 125/4-U0 1250A/4 AF KM L 29304-1800
4 1600 1 FMU 160/4-U0 1600A/4 AF KM L 29304-1900
4 2000 1 FMU 200/4-U0 2000A/4 AF KM L 29304-2000
4 2500 1 FMU 200/3-U0 2500A/4 AF KM L 29304-2500
4 3150 1 FMU 200/3-U0 3150A/4 AF KM L 29304-3150
4 4000 1 FMU 200/3-U0 4000A/4 AF KM L 29304-4000
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Lastumschalter

Anwendung
Lastumschalter der Typen 
FMU (FMUN) verbinden ei-
nen Verbraucher wahlweise 
mit zwei Energiequellen (z. B. 
Netz- und Notstromversor-
gung). Die Schalt-funktion der 
Geräte ist 1-0-2*. In Stellung 
1 ist der Verbraucher mit der 
Netzeinspeisung, in Stellung 2 
mit der Netz ersatzeinspeisung 
verbunden. In der 0-Stellung ist 

der Verbraucher völlig von den 
Energiequellen freigeschaltet. 
Der Lastumschalter erfüllt durch 
die sichtbare Trennstrecke die 
Trennerbedingungen.

Einsatzbereiche
Telekommunikation, Bahnbe-
triebstechnik, Energieversor-
gung, Krankenhäuser, Rundfunk, 
Flughäfen, Verkehrsbetriebe etc.

Lieferumfang
Geräte werden inkl. Schaltgriff 
und Frontplatte geliefert.

 Technische Daten, Seite 262

Lastumschalter, 3- und 4-polig, 63 - 4000 A, Typ FMU (FMUN)

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter

Lastumschalter
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63-250 1 TKV-WV FWA160/FMU250 200MM 36509-0010
3 + 4 300-500 1 TKV-DG 245 WV-1250 200MM 36505-0010
3 + 4 630-1250 1 TKV-DG 355 WV-1250-FMU 36515-0010
3 + 4 1600-2000 1 TKV-WV 2000 FMU 36612-0010
3 + 4 63-160 1 DKLAD 160 FMU 36503-0010
3 + 4 200-250 1 DKLAD 250 FMU 36645-0010
3 + 4 300-500 1 DKLAD 500 FMU 36588-0010
4 630-1250 1 DKLAD 4-1250 FMU 36651-0010
3 630-1250 1 DKLAD FMU 63-125/3 36703-0010
3 1600-2000 0 DKLAD 3-2000 FMU 36694-0010
4 1600-2000 1 KLAD FMU 160-200/4 45149-0200
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Lastumschalter

Anwendung
Lastumschalter der Typen 
FMU (FMUN) verbinden ei-
nen Verbraucher wahlweise 
mit zwei Energiequellen (z. B. 
Netz- und Notstromversor-
gung). Die Schalt-funktion der 
Geräte ist 1-0-2*. In Stellung 
1 ist der Verbraucher mit der 
Netzeinspeisung, in Stellung 2 
mit der Netz ersatzeinspeisung 
verbunden. In der 0-Stellung ist 

der Verbraucher völlig von den 
Energiequellen freigeschaltet. 
Der Lastumschalter erfüllt durch 
die sichtbare Trennstrecke die 
Trennerbedingungen.

Einsatzbereiche
Telekommunikation, Bahnbe-
triebstechnik, Energieversor-
gung, Krankenhäuser, Rundfunk, 
Flughäfen, Verkehrsbetriebe etc.

Lieferumfang
Geräte werden inkl. Schaltgriff 
und Frontplatte geliefert.

 Technische Daten, Seite 262

Zubehör für Lastumschalter, 3- und 4-polig, 63 - 2000 A, Typ FMU (FMUN)

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Türkupplung + Wellenverlängerung

Türkupplung + Wellenverlängerung

Türkupplung + Wellenverlängerung

Türkupplung + Wellenverlängerung

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung, 2-seitig, DKLAD

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung, 2-seitig, DKLAD
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29300-0410

29320-0910

29320-1110

3 63 1 ST-FMU 6/3-U0 63A/3 AF KM GS L 29300-0410
3 80 1 ST-FMU 8/3-U0 80A/3 AF KM GS L 29300-0510
3 100 1 ST-FMU 10/3-U0 100A/3 AF KM GS L 29300-0610
3 125 1 ST-FMU 12/3-U0 125A/3 AF KM GS L 29300-0710
3 160 1 ST-FMU 16/3-U0 160A/3 AF KM GS L 29300-0810
4 63 1 ST-FMU 6/4-U0 63A/4 AF KM GS L 29304-0410
4 80 1 ST-FMU 8/4-U0 80A/4 AF KM GS L 29304-0510
4 100 1 ST-FMU 10/4-U0 100A/4 AF KM GS L 29304-0610
4 125 1 ST-FMU 12/4-U0 125A/4 AF KM GS L 29304-0710
4 160 1 ST-FMU 16/4-U0 160A/4 AF KM GS L 29304-0810

3 200 1 ST-FMUN 20/3-U0 200A/3 KM AF GS L 29320-0910
3 250 1 ST-FMUN 25/3-U0 250A/3 KM AF GS L 29320-1010
4 200 1 ST-FMUN 20/4-U0 200A/4 KM AF GS L 29324-0910
4 250 1 ST-FMUN 25/4-U0 250A/4 KM AF GS L 29324-1010

3 300 1 ST-FMUN 30/3-U0 300A/3 KM AF GS L 29320-1110
3 400 1 ST-FMUN 40/3-U0 400A/3 KM AF GS L 29320-1310
3 500 1 ST-FMUN 50/3-U0 500A/3 KM AF GS L 29320-1410
4 300 1 ST-FMUN 30/4-U0 300A/4 KM AF GS L 29324-1110
4 400 1 ST-FMUN 40/4-U0 400A/4 KM AF GS L 29324-1310
4 500 1 ST-FMUN 50/4-U0 500A/4 KM AF GS L 29324-1410
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Lastumschalter, Typ FMU, im Stahlblechgehäuse, 
3- und 4-polige, von 63-2000A

Anwendung
Die Lastumschalter, Typ FMU, 
im Stahlblechgehäuse weisen 
einige Besonderheiten für fol-
gende typischen Anwendungen 
auf:

-  Umschalten auf sekundäre 
Stromversorgung

-  Verbindung von zwei Strom-
quellen

-  Schaltfunktion 1-0-2
-  Schalter zur sichtbaren 

Isolation

 Technische Daten - auf Anfrage

Gehäuse ST-FMU 6-16

Eigenschaften:
- Gehäuseabmaße: 300 x 300 x 120 mm
- Kabelanschlussöffnung: 134 x 44 mm
- Schutzart: IP65
- Gebrauchskategorie: Ie AC 21B 415 V

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

ST-FMU 6/3 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 8/3 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 10/3 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 12/3 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 16/3 mit Schraubanschluss M8

ST-FMU 6/4 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 8/4 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 10/4 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 12/4 mit Schraubanschluss M6

ST-FMU 16/4 mit Schraubanschluss M8

Gehäuse ST-FMUN 20-25

Eigenschaften:
- Gehäuseabmaße: 300 x 400 x 210 mm
- Kabelanschlussöffnung: 234 x 48 mm
- Schutzart: IP65
- Gebrauchskategorie: Ie AC 21B 415 V

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

ST-FMUN 20/3 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 25/3 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 20/4 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 25/4 mit Schraubanschluss M10

Gehäuse ST-FMUN 30-50

Eigenschaften:
- Gehäuseabmaße: 380 x 600 x 210 mm
- Kabelanschlussöffnung: 303 x 65 mm
- Schutzart: IP65
- Gebrauchskategorie: Ie AC 21B 415 V

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

ST-FMUN 30/3 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 40/3 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 50/3 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 30/4 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 40/4 mit Schraubanschluss M10

ST-FMUN 50/4 mit Schraubanschluss M10
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29300-1510

29300-1910

3 630 1 ST-FMU 63/3-U0 630A/3 AF KM L 29300-1510
3 800 1 ST-FMU 80/3-U0 800A/3 AF KM GS L 29300-1610
3 1000 1 ST-FMU 100/3-U0 1000A/3 AF KM GS L 29300-1710
3 1250 1 ST-FMU 125/3-U0 1250A/3 AF KM GS L 29300-1810
4 630 1 ST-FMU 63/4-U0 630A/4 AF KM GS L 29304-1510
4 800 1 ST-FMU 80/4-U0 800A/4 AF KM GS L 29304-1610
4 1000 1 ST-FMU 100/4-U0 1000A/4 AF KM GS L 29304-1710
4 1250 1 ST-FMU 125/4-U0 1250A/4 AF KM GS L 29304-1810

3 1600 1 ST-FMU 160/3-U0 1600A/3 AF KM GS L 29300-1910
3 2000 1 ST-FMU 200/3-U0 2000A/3 AF KM GS L 29300-2010
4 1600 1 ST-FMU 160/4-U0 1600A/4 AF KM GS L 29304-1910
4 2000 1 ST-FMU 200/4-U0 2000A/4 AF KM GS L 29304-2010
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Lastumschalter, Typ FMU, im Stahlblechgehäuse, 
3- und 4-polige, von 63-2000A

Anwendung
Die Lastumschalter, Typ FMU, 
im Stahlblechgehäuse weisen 
einige Besonderheiten für fol-
gende typischen Anwendungen 
auf:

-  Umschalten auf sekundäre 
Stromversorgung

-  Verbindung von zwei Strom-
quellen

-  Schaltfunktion 1-0-2
-  Schalter zur sichtbaren 

Isolation

 Technische Daten - auf Anfrage

Gehäuse ST-FMUN 63-125

Eigenschaften:
- Gehäuseabmaße: 500 x 700 x 250 mm
- Kabelanschlussöffnung: 303 x 114 mm
- Schutzart: IP65
- Gebrauchskategorie: Ie AC 21B 415 V

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

ST-FMU 63/3 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 80/3 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 100/3 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 125/3 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 63/4 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 80/4 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 100/4 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 125/4 mit Schraubanschluss M12

Gehäuse ST-FMUN 160-200

Eigenschaften:
- Gehäuseabmaße: 760 x 760 x 300 mm
- Kabelanschlussöffnung: 303 x 114 mm
- Schutzart: IP65
- Gebrauchskategorie: Ie AC 21B 415 V

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

ST-FMU 160/3 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 200/3 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 160/4 mit Schraubanschluss M12

ST-FMU 200/4 mit Schraubanschluss M12
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63-250 1 HILFSSCHALTER 1S1Ö FMU 63-250A 36659-0010

300-1250 1 HILFSSCHALTER 1S1Ö FMU 1250A 36665-0010

1600-2000 1 36625-0010

3 + 4 63-160 1 DKLAD 160 FMU 36503-0010
3 + 4 200-250 1 DKLAD 250 FMU 36645-0010
3 + 4 300-500 1 DKLAD 500 FMU 36588-0010
4 630-1250 1 DKLAD 4-1250 FMU 36651-0010
4 800-1250 1 DKLAD 4-1250 36587-0010
3 1600-2000 0 DKLAD 3-2000 FMU 36694-0010
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Zubehör

 Technische Daten - auf Anfrage

Zubehör FMU ST

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schaltstellungsanzeiger 
für Pos. 1 und 2

Schaltstellungsanzeiger 
für Pos. 1 und 2

Schaltstellungsanzeiger 
für Pos. 1 und 2

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig
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29160-1000

3 250 1 HSWA 25/3K-A 250A/3 AF KW L 29160-1000
3 315 1 HSWA 30/3K-A 315A/3 AF KW L 29160-1200
3 400 1 HSWA 40/3K-A 400A/3 AF KW L 29160-1300
3 500 1 HSWA 50/3K-A 500A/3 AF KW L 29160-1400
3 630 1 HSWA 63/3K-A 630A/3 AF KW L 29160-1500
3 800 1 HSWA 80/3-A 800A/3 AF KW L 29160-1600
3 1000 1 HSWA 100/3-A 1000A/3 AF KW L 29160-1700
3 1250 1 HSWA 125/3-A 1250A/3 AF KW L 29160-1800
4 250 1 HSWA 25/4K 29164-1000
4 315 1 HSWA 30/4K 29164-1200
4 400 1 HSWA 40/4K 29164-1300
4 500 1 HSWA 50/4K 29164-1400
4 630 1 HSWA 63/4K 29164-1500
4 800 1 HSWA 80/4K 29164-1600
4 1250 1 HSWA 125/4K 29164-1800

3 63-100 1 KLAD FWA 8/3K 31828-0200
4 63-100 1 KLAD FWA 8/4K 31828-0100
3 + 4 125-200 1 KLAD-160 36573-0010
3 + 4 250-630 1 KLAD-630 36658-0010
3 + 4 250-630 1 HILFSSCHALTER 1S1Ö 630A 36516-0010
3 + 4 800-1250 1 HILFSSCHALTER 1S1Ö FWA 1250A 36504-0010
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Haupt- und Notausschalter

Anwendung
Die Haupt- und Notausschalter 
des Typs HSWA eignen sich 
besonders gut zum Einbau in 
Maschinensteuerungen und 
Schaltschränken. Aufgrund ihrer 
ausgezeichneten technischen 
Werte erfüllen sie auch alle 
Anforderungen an Reparatur- 
und Wartungsschalter sowie an 
Kranhauptschalter. Sie besitzen 
Motorschaltvermögen AC 23 
(Schalten von Motoren und an-
derer hoch-induktiver Last).

Einsatzbereiche
- gekapselte Anlagen
- Bearbeitungsmaschinen
-  FSK - Fabrikfertige Schalt-

geräte Kombinationen

Lieferumfang
Geräte werden inkl. abschließ-
barem Schaltgriff, Frontplatte, 
Türkupplung mit Verriegelung, 
Wellenverlängerung und 1-seiti-
ger Klemmenabdeckung gelie-
fert.

 Technische Daten, Seite 263

Haupt- und Notausschalter, 3- und 4-polig, 250 - 1250 A, Typ HSWA

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Haupt- und Notausschalter

Zubehör für Haupt- und Notausschalter, 3- und 4-polig, 250 - 1250 A, Typ HSWA

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1

Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1



I       0       II
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29360-0400

3 63 1 FMU BY1-6/3-U0 63A/3 AF KM BY L 29360-0400
3 80 1 FMU BY1-8/3-U0 80A/3 AF KM BY L 29360-0500
3 100 1 FMU BY1-10/3-U0 100A/3 AF KM BY L 29360-0600
3 125 1 FMU BY1-12/3-U0 125A/3 AF KM BY L 29360-0700
3 160 1 FMU BY1-16/3-U0 160A/3 AF KM BY L 29360-0800
3 200 1 FMUN BY1-20/3-U0 200A/3 AF KM BY L 29360-0900
3 250 1 FMUN BY1-25/3-U0 250A/3 AF KM BY L 29360-1000
3 300 1 FMU BY1-30/3-U0 300A/3 AF KM BY L 29360-1100
3 400 1 FMU BY1-40/3-U0 400A/3 AF KM BY L 29360-1300
3 500 1 FMU BY1-50/3-U0 500A/3 AF KM BY L 29360-1400
3 630 1 FMU BY1-63/3-U0 630A/3 AF KM BY L 29360-1500
3 800 1 FMU BY1-80/3-U0 800A/3 AF KM BY L 29360-1600
3 1000 1 FMU BY1-100/3-U0 1000A/3 AF KM BY L 29360-1700
3 1250 1 FMU BY1-125/3-U0 1250A/3 AF KM BY L 29360-1800
3 1600 1 FMU BY1-160/3-U0 1600A/3 AF KM BY L 29360-1900
3 2000 1 FMU BY1-200/3-U0 2000A/3 AF KM BY L 29360-2000
4 63 1 FMU BY1-6/4-U0 63A/4 AF KM BY L 29364-0400
4 80 1 FMU BY1-8/4-U0 80A/4 AF KM BY L 29364-0500
4 100 1 FMU BY1-10/4-U0 100A/4 AF KM BY L 29364-0600
4 125 1 FMU BY1-12/4-U0 125A/4 AF KM BY L 29364-0700
4 160 1 FMU BY1-16/4-U0 160A/4 AF KM BY L 29364-0800
4 200 1 FMUN BY1-20/4-U0 200A/4 AF KM BY L 29364-0900
4 250 1 FMUN BY1-25/4-U0 250A/4 AF KM BY L 29364-1000
4 300 1 FMUN BY1-30/4-U0 300A/4 AF KM BY L 29364-1100
4 400 1 FMUN BY1-40/4-U0 400A/4 AF KM BY L 29364-1300
4 500 1 FMU BY1-50/4-U0 500A/4 AF KM BY L 29364-1400
4 630 1 FMU BY1-63/4-U0 630A/4 AF KM BY L 29364-1500
4 800 1 FMU BY1-80/4-U0 800A/4 AF KM BY L 29364-1600
4 1000 1 FMU BY1-100/4-U0 1000A/4 AF KM BY L 29364-1700
4 1250 1 FMU BY1-125/4-U0 1250A/4 AF KM BY L 29364-1800
4 1600 1 FMU BY1-160/4-U0 1600A/4 AF KM BY L 29364-1900
4 2000 1 FMU BY1-200/4-U0 2000A/4 AF KM BY L 29364-2000

1 TKV-WV 200MM SILA1 36540-0010
3 + 4 300-500 1 TKV-DG 245 WV-1250 200MM 36505-0010
3 + 4 1600-2000 1 TKV-WV 2000 FMU 36612-0010
3 + 4 63-160 1 DKLAD 160 FMU 36503-0010

3 + 4 200-250 1 DKLAD 250 FMU 36645-0010

3 + 4 300-500 1 DKLAD 500 FMU 36588-0010

4 630-1250 1 DKLAD 4-1250 FMU 36651-0010

3 630-1250 1 DKLAD FMU 63-125/3 36703-0010
3 1600-2000 0 DKLAD 3-2000 FMU 36694-0010

4 1600-2000 1 KLAD FMU 160-200/4 45149-0200
3 + 4 630-1250 1 TKV-DG 355 WV-1250-FMU 36515-0010
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Bypass-Schalter

Anwendung
Bypass-Schalter der Typen 
FMU BY1 (FMUN BY1) verbin-
den einen Verbraucher wahl-
weise mit zwei Energiequellen 
(z. B. Netz- und Notstromver-
sorgung). Die Schaltfunktion 
der Geräte ist 1-0-2. In Stellung 
1 ist der Verbraucher mit der 
Netzeinspeisung, in Stellung 2 
mit der Netzersatzeinspeisung 
verbunden. In der 0-Stellung ist 

der Verbraucher völlig von den 
Energiequellen freigeschaltet. 
Der Bypass-Schalter erfüllt 
durch die sichtbare Trennstrecke 
die Trennerbedingungen.

Einsatzbereiche
Telekommunikation, Bahn, Ener-
gieversorgung, Krankenhäuser, 
Rundfunk, Flughäfen, Verkehrs-
betriebe etc.

Lieferumfang
Geräte werden inkl. Schaltgriff 
und Frontplatte geliefert.

 Technische Daten, Seite 258

Bypass-Schalter 3- und 4-polig, 63 - 800 A; Typ FMU BY 1 (FMUN BY1)

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Bypass-Schalter

Zubehör für Bypass-Schalter 3- und 4-polig, 63 - 800 A; Typ FMU BY 1 (FMUN BY1)

Bezeichnung Polzahl Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

TKV-WV 200MM SILA1

Türkupplung + Wellenverlängerung

Türkupplung + Wellenverlängerung

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung, 2-seitig, DKLAD

Klemmenabdeckung 1-seitig

Klemmenabdeckung, 2-seitig, DKLAD

Türkupplung + Wellenverlängerung
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FMU BY1-6/3 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010  63A  63A 3    25 mm² 29360-0400
FMU BY1-6/4 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010  63A  63A 4    25 mm² 29364-0400
FMU BY1-8/3 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010  80A  80A 3    25 mm² 29360-0500
FMU BY1-8/4 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010  80A  80A 4    25 mm² 29364-0500
FMU BY1-10/3 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010 100A 100A 3    25 mm² 29360-0600
FMU BY1-10/4 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010 100A 100A 4    25 mm² 29364-0600
FMU BY1-12/3 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010 125A 125A 3    35 mm² 29360-0700
FMU BY1-12/4 352x150x110 36540-0010 2x36503-0010 125A 125A 4    35 mm² 29364-0700
FMU BY1-16/3 352x218x110 36540-0010 2x36503-0010 160A 160A 3    70 mm² 29360-0800
FMU BY1-16/4 352x218x110 36540-0010 2x36503-0010 160A 160A 4    70 mm² 29364-0800
FMUN BY1-20/3 474x181x110 36540-0010 2x36645-0010 200A 200A 3   120 mm² 29360-0900
FMUN BY1-20/4 474x181x110 36540-0010 2x36645-0010 200A 200A 4   120 mm² 29364-0900
FMUN BY1-25/3 474x181x110 36540-0010 2x36645-0010 250A 250A 3   150 mm² 29360-1000
FMUN BY1-25/4 474x181x110 36540-0010 2x36645-0010 250A 250A 4   150 mm² 29364-1000
FMUN BY1-30/3 570x285x159 36515-0010 2x36588-0010 300A 300A 3   185 mm² 29360-1100
FMUN BY1-30/4 570x285x159 36515-0010 2x36588-0010 300A 300A 4   185 mm² 29364-1100
FMUN BY1-40/3 570x285x159 36515-0010 2x36588-0010 400A 400A 3   240 mm² 29360-1300
FMUN BY1-40/4 570x285x159 36515-0010 2x36588-0010 400A 400A 4   240 mm² 29364-1300
FMUN BY1-50/3 570x285x159 36515-0010 2x36588-0010 500A 500A 3   300 mm² 29360-1400
FMUN BY1-50/4 570x285x159 36515-0010 2x36588-0010 500A 500A 4   300 mm² 29364-1400
FMU BY1-63/3 775x245x200 36515-0010 630A 3 2x185 mm² 29360-1500
FMU BY1-63/4 945x245x200 36515-0010 2x36651-0010 630A 4 2x185 mm² 29364-1500
FMU BY1-80/3 775x253x200 36515-0010 800A 3 2x185 mm² 29360-1600
FMU BY1-80/4 945x253x200 36515-0010 2x36651-0010 800A 4 2x185 mm² 29364-1600

FMU BY1-100/3  775x253x200 36515-0010 1000A 3 2x240 mm² 29360-1700
FMU BY1-100/4  945x253x200 36515-0010 2x36651-0010 1000A 4 2x240 mm² 29364-1700
FMU BY1-125/3  775x253x200 36515-0010 1250A 3 2x40x5 mm 29360-1800
FMU BY1-125/4  945x253x200 36515-0010 2x36651-0010 1250A 4 2x40x5 mm 29364-1800
FMU BY1-160/3  925x410x255 36612-0010 36694-0010 1600A 3 2x60x5 mm 29360-1900
FMU BY1-160/4 1125x410x255 36612-0010 36587-0010 1600A 4 2x60x5 mm 29364-1900
FMU BY1-200/3  925x410x255 36612-0010 36694-0010 2000A 3 2x80x5 mm 29360-2000
FMU BY1-200/4 1125x410x255 36612-0010 36587-0010 2000A 4 2x80x5 mm 29364-2000
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Lastumschalter 
3- und 4-polig, Typ FMU (FMUN)

Typ FMU BY1 (FMUN BY1): 63 - 800 A / AC21B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. 
TKV-WV
Türkupplung +
Wellenverl.

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC21B
415 V

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage

Typ FMU BY1: 1000 - 2000 A / AC21B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. 
TKV-WV
Türkupplung+
Wellenverl.

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC21B
415 V

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage
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FWA-HLD 25/3K 200x210x118 36680-0010 36658-0010  250A  250A 250A 3 185 mm² 29110-1000
FWA-HLD 25/4K 208x210x118 36680-0010 36658-0010  250A  250A 250A 4 185 mm² 29114-1000
FWA-HLD 30/3K 200x210x118 36680-0010 36658-0010  300A  300A 250A 3 195 mm² 29110-1200
FWA-HLD 30/4K 208x210x118 36680-0010 36658-0010  300A  300A 250A 4 195 mm² 29114-1200
FWA-HLD 40/3K 200x210x118 36680-0010 36658-0010  400A  400A 250A 3 240 mm² 29110-1300
FWA-HLD 40/4K 208x210x118 36680-0010 36658-0010  400A  400A 250A 4 240 mm² 29114-1300
FWA-HLD 50/3K 200x225x118 36680-0010 36658-0010  500A  500A 400A 3 2x150 mm² 29110-1400
FWA-HLD 50/4K 208x232x118 36680-0010 36658-0010  500A  500A 400A 4 2x150 mm² 29114-1400
FWA-HLD 63/3K 200x225x118 36680-0010 36658-0010  630A  630A 400A 3 2x185 mm² 29110-1500
FWA-HLD 63/4K 208x232x118 36680-0010 36658-0010  630A  630A 400A 4 2x185 mm² 29114-1500
FWA-HLD 80/3K 280x265x160 36505-0010 36658-0010  800A  800A 500A 3 2x185 mm² 29110-1600
FWA-HLD 80/4K 360x265x160 36505-0010 36658-0010  800A  800A 500A 4 2x185 mm² 29114-1600
FWA-HLD 100/3 280x265x160 36505-0010 36658-0010 1000A 1000A 500A 3 2x240 mm² 29110-1700
FWA-HLD 100/4 360x265x160 36505-0010 36658-0010 1000A 1000A 500A 4 2x240 mm² 29114-1700
FWA-HLD 125/3 280x265x160 36505-0010 36658-0010 1250A 1250A 500A 3 2x300 mm² 29110-1800
FWA-HLD 125/4 360x265x160 36505-0010 36658-0010 1250A 1250A 500A 4 2x300 mm² 29114-1800

FWA 6/3K  72x108x 71 36541-0010 31828-0200  63A  63A 3  35 mm² 29100-0401

FWA 6/4K  72x 82x 71 36541-0010 31828-0100  63A 4  35 mm² 29104-0401
FWA 8/3K  72x108x 71 36541-0010 31828-0200  80A  80A 3  35 mm² 29100-0501
FWA 8/4K  72x 82x 71 36541-0010 31828-0100  80A 4  35 mm² 29104-0501
FWA 10/3K  72x108x 71 36541-0010 31828-0200 100A 100A 3  35 mm² 29100-0601
FWA 10/4K  72x 82x 71 36541-0010 31828-0100 100A 4  35 mm² 29104-0601
FWA 12/3K 122x132x 86 36509-0010 36573-0010 125A 125A 3  50 mm² 29100-0700
FWA 12/4K 121x145x 84 36509-0010 36573-0010 125A 4  50 mm² 29104-0700
FWA 16/3K 122x132x 86 36509-0010 36573-0010 160A 160A 3  70 mm² 29100-0800
FWA 16/4K 121x145x 84 36509-0010 36573-0010 160A 4  70 mm² 29104-0800
FWA 20/3K 122x132x 86 36509-0010 36573-0010 200A 200A 3 150 mm² 29100-0900
FWA 20/4K 121x145x 84 36509-0010 36573-0010 200A 4 150 mm² 29104-0900
FWA 25/3K 200x210x118 36680-0010 36658-0010 250A 250A 3 185 mm² 29100-1000
FWA 25/4K 208x210x118 36680-0010 36658-0010 250A 4 185 mm² 29104-1000
FWA 30/3K 200x210x118 36680-0010 36658-0010 315A 315A 3 195 mm² 29100-1200
FWA 30/4K 208x210x118 36680-0010 36658-0010 315A 4 195 mm² 29104-1200
FWA 40/3K 200x210x118 36680-0010 36658-0010 400A 400A 3 240 mm² 29100-1300
FWA 40/4K 208x210x118 36680-0010 36658-0010 400A 4 240 mm² 29104-1300
FWA 50/3K 200x228x118 36680-0010 36658-0010 500A 3 240 mm² 29100-1400
FWA 50/3K 208x232x118 36680-0010 36658-0010 500A 4 240 mm² 29104-1400
FWA 63/3K 200x225x118 36680-0010 36658-0010 630A 630A 3 240 mm² 29100-1500
FWA 63/4K 208x232x118 36680-0010 36658-0010 630A 4 240 mm² 29104-1500
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Lasttrennschalter ohne Sicherungen 
3- und 4-polig, Typ FWA

Lasttrennschalter ohne Sicherungen 
3- und 4-polig, Typ FWA-HLD

Typ FWA: 63 - 630 A / AC22B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. 
TKV-WV
Türkupplung+
Wellenverl.

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC22B
415V

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC23B
415V

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

Typ FWA-HLD: 250 - 1250 A / AC22B 415 V / AC23B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. 
TKV-WV
Türkupplung+
Wellenverl.

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC22B
415V

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC23B
415V

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.
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36909-0010
36910-0010
36911-0010

SILA-NH 00-6/3-SE 114x183x72 36593-0010 * 36501-0010  63A  63A 000/00 3 16-70 mm² 29400-0400
SILA 00-12/3-SE 114x183x72 36593-0010 * 36501-0010 125A 125A     00 3 16-70 mm² 29400-0700

36906-0010
36907-0010
36908-0010

FAM 6/3 114x 95x72 36593-0010 *  63A  63A  63A 3  25 mm² 29250-0401
FAM 8/3 114x 95x72 36593-0010 *  80A  80A  80A 3  25 mm² 29250-0501
FAM 10/3 114x110x72 36593-0010 * 36702-0010 100A 100A  80A 3  70 mm² 29250-0600
FAM 12/3 114x110x72 36593-0010 * 36702-0010 125A 125A  80A 3  70 mm² 29250-0700
FAM 16/3 114x110x72 36593-0010 * 36702-0010 160A 160A 100A 3  70 mm² 29250-0800
FAM 20/3 208x210x94 36596-0010 36506-0010 200A 200A 200A 3 150 mm² 29250-0900
FAM 25/3 208x210x94 36596-0010 36506-0010 250A 250A 200A 3 150 mm² 29250-1000
FAM 30/3 208x210x94 36596-0010 36506-0010 300A 300A 250A 3 240 mm² 29250-1100
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Lasttrennschalter ohne Sicherungen 
3- und 4-polig, Typ FAM

Lasttrennschalter mit Sicherungen 
3- und 4-polig, Typ SILA

Typ FAM: 63 - 300 A / AC21B 690 V / AC22B 415 V

* Hinweis: Kontaktbestückung = 1 Wechsler

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. H1S1O
Hilfsschalter 
1S 1O in 
Stellung 1

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC21B
690V

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC22B
415V

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

im Schalter intergriert

im Schalter intergriert

Typ SILA: 63 - 125 A / AC22B 415 V

* Hinweis: Kontaktbestückung = 1 Wechsler

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. H1S1O
Hilfsschalter 
1S 1Ö in 
Stellung 1

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC22B
415V

Sicherungs-
größe NH

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

Typ Zubehör Best. Nr.
Einpressmutter Neutralpol für 3polig +N

Laschenanschluss Neutralpol für 3polig +N

Schellenklemme Neutralpol für 3polig +N

Typ Zubehör Best. Nr.

Schellenklemme Neutralpol für 3polig +N

Laschenanschluss Neutralpol für 3polig +N

Einpressmutter Neutralpol für 3polig +N
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36906-0010
36907-0010
36908-0010

SILA-BS 2/3 100x134x77 -  25A  25A F1 3  2,5-25 mm² 29430-0101
SILA-BS 3/3 100x134x77 -  32A  32A F1 3  2,5-25 mm² 29430-0201
SILA-BS 6/3 114x202x72 36501-0010  63A  63A A3 3  6  -50 mm² 29430-0400
SILA-BS 10/3 114x202x72 36501-0010 100A 100A A3 3 16  -70 mm² 29430-0600
SILA-BS 12/3 114x202x72 36501-0010 125A 125A A4 3 16  -70 mm² 29430-0700

36906-0010
36907-0010
36908-0010

SILAD 00-6/3-SE 120x140x140 36507-0010  63A  63A 000/00 3  16- 70 mm² 29410-0400
SILAD 00-12/3-SE 120x140x140 36507-0010 125A 125A     00 3  16- 70 mm² 29410-0700
SILAD 1-25/3-SE 208x210x145 36506-0010 250A 250A      1 3  50-150 mm² 29400-1000
SILAD 1-25/3+N-SE 208x210x145 36506-0010 250A 250A      1 3+N  50-150 mm² 29403-1000
SILAD 2-40/3-SE 256x160x195 36589-0010 400A 400A      2 3  95-240 mm² 29420-1300
SILAD 2-40/3+N-SE 256x160x195 36589-0010 400A 400A      2 3+N  95-240 mm² 29423-1300
SILAD 3-63/3-SE 324x238x230 36591-0010 630A 630A      3 3 120-300 mm² 29420-1500
SILAD 3-63/3+N- 324x238x230 36591-0010 630A 630A      3 3+N 120-300 mm² 29423-1500
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Lasttrennschalter mit Sicherungen 
3- und 4-polig, Typ SILAD-NH

Lasttrennschalter mit Sicherungen 
3- und 4-polig, Typ SILA-BS

Typ SILAD-NH: 63 - 630 A / AC22B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. H1S1O
Hilfsschalter 
1S 1Ö in 
Stellung 1

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC22B
415V

Sicherungs-
größe NH

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

Typ Zubehör Best. Nr.

Einpressmutter Neutralpol für 3polig +N

Laschenanschluss Neutralpol für 3polig +N

Schellenklemme Neutralpol für 3polig +N

Typ SILA: 25 - 125 A / AC22B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. H1S1O
Hilfsschalter 
1S 1Ö in 
Stellung 1

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC22B
415V

Sicherungs-
größe nach
BS88

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

Kastenklemmen

Kastenklemmen

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

Typ Zubehör Best. Nr.

Einpressmutter Neutralpol für 3polig +N 36906-0010

Laschenanschluss Neutralpol für 3polig +N 36907-0010
Schellenklemme Neutralpol für 3polig +N 36908-0010
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SILAD-BS 2/3 114x 95x 98 -  25A  25A A1 3  6- 25 mm² 29440-0101
SILAD-BS 3/3 114x 95x 98 -  32A  32A A1 3  6- 25 mm² 29440-0201
SILAD-BS 6/3 114x 95x 98 36507-0010  63A  63A A3 3  6- 25 mm² 29440-0400
SILAD-BS 10/3 114x 95x 98 36507-0010 100A 100A A3 3 16- 70 mm² 29440-0600
SILAD-BS 12/3 114x 95x 98 36507-0010 125A 125A B2 3 25- 70 mm² 29440-0700
SILAD-BS 16/3 208x210x125 36596-0010 36506-0010 160A 160A B2 3 25- 70 mm² 29440-0800
SILAD-BS 20/3 208x210x125 36596-0010 36506-0010 200A 200A B2 3 35- 95 mm² 29440-0900
SILAD-BS 25/3 208x210x125 36596-0010 36506-0010 250A 250A B3 3 50-150 mm² 29440-1000
SILAD-BS 30/3 208x210x125 36596-0010 36506-0010 300A 300A B3 3 70-185 mm² 29440-1100

36906-0010
36907-0010
36908-0010

FMU 6/3 189x150x 98 36509-0010 36503-0010  63A  63A 3    25 mm² 29300-0400
FMU 6/4 189x150x 98 36509-0010 36503-0010  63A  63A 4    25 mm² 29304-0400
FMU 8/3 189x150x 98 36509-0010 36503-0010  80A  80A 3    25 mm² 29300-0500
FMU 8/4 189x150x 98 36509-0010 36503-0010  80A  80A 4    25 mm² 29304-0500
FMU 10/3 189x150x 98 36509-0010 36503-0010 100A 100A 3    25 mm² 29300-0600
FMU 10/4 189x150x 98 36509-0010 36503-0010 100A 100A 4    25 mm² 29304-0600
FMU 12/3 189x150x 98 36509-0010 36503-0010 125A 125A 3    35 mm² 29300-0700
FMU 12/4 189x150x 98 36509-0010 36503-0010 125A 125A 4    35 mm² 29304-0700
FMU 16/3 189x150x 98 36509-0010 36503-0010 160A 160A 3    70 mm² 29300-0800
FMU 16/4 189x150x 98 36509-0010 36503-0010 160A 160A 4    70 mm² 29304-0800
FMUN 20/3 245x181x 95 36509-0010 36645-0010 200A 200A 3   120 mm² 29320-0900
FMUN 20/4 245x181x 95 36509-0010 36645-0010 200A 200A 4   120 mm² 29324-0900
FMUN 25/3 245x181x 95 36509-0010 36645-0010 250A 250A 3   150 mm² 29320-1000
FMUN 25/4 245x181x 95 36509-0010 36645-0010 250A 250A 4   150 mm² 29324-1000
FMUN 30/3 286x285x143 36505-0010 36588-0010 300A 300A 3   185 mm² 29320-1100
FMUN 30/4 286x285x143 36505-0010 36588-0010 300A 300A 4   185 mm² 29324-1100
FMUN 40/3 286x285x143 36505-0010 36588-0010 400A 400A 3   240 mm² 29320-1300
FMUN 40/4 286x285x143 36505-0010 36588-0010 400A 400A 4   240 mm² 29324-1300
FMUN 50/3 286x285x143 36505-0010 36588-0010 500A 500A 3   300 mm² 29320-1400
FMUN 50/4 286x285x143 36505-0010 36588-0010 500A 500A 4   300 mm² 29324-1400
FMU 63/3 390x245x180 36515-0010 36703-0010 630A 630A 3 2x185 mm² 29300-1500
FMU 63/4 475x245x180 36515-0010 36651-0010 630A 630A 4 2x185 mm² 29304-1500
FMU 80/3 390x253x180 36515-0010 36703-0010 800A 800A 3 2x185 mm² 29300-1600
FMU 80/4 475x253x180 36515-0010 36651-0010 800A 800A 4 2x185 mm² 29304-1600
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Lasttrennschalter mit Sicherungen 
3- und 4-polig, Typ SILAD-BS

Lastumschalter 
3- und 4-polig, Typ FMU (FMUN)

Typ SILAD-BS: 25 - 300 A / AC22B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. H1S1O
Hilfsschalter 
1S 1Ö in 
Stellung 1

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung
1-seitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie AC22B
415V

Sicherungs-
größe nach
BS88

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

Kastenklemmen

Kastenklemmen

a. Anfrage

a. Anfrage

a. Anfrage

Typ FMU (FMUN): 63 - 800 A / AC21B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. 
TKVWV
Türkupplung+
Wellenverl.

Art-Nr. KLAD
Klemmenab-
deckung

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC21B
415V

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

Typ Zubehör Best. Nr.

Einpressmutter Neutralpol für 3polig +N

Laschenanschluss Neutralpol für 3polig +N

Schellenklemme Neutralpol für 3polig +N
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HSWA 25/3K 200x210x118 36516-0010 36538-0010 250A 250A 250A 3   185 mm² 29160-1000
HSWA 25/4K 208x210x118 36516-0010 36538-0010 250A 4   185 mm² 29164-1000
HSWA 30/3K 200x210x118 36516-0010 36538-0010 315A 315A 250A 3   195 mm² 29160-1200
HSWA 30/4K 208x210x118 36516-0010 36538-0010 315A 4   195 mm² 29164-1200
HSWA 40/3K 200x210x118 36516-0010 36538-0010 400A 400A 250A 3   240 mm² 29160-1300
HSWA 40/4K 208x210x118 36516-0010 36538-0010 400A 4   240 mm² 29164-1300
HSWA 50/3K 200x225x118 36516-0010 36538-0010 500A 500A 400A 3 2x150 mm² 29160-1400
HSWA 50/4K 208x232x118 36516-0010 36538-0010 500A 4 2x150 mm² 29164-1400
HSWA 63/3K 208x225x118 36516-0010 36538-0010 630A 630A 400A 3 2x185 mm² 29160-1500
HSWA 63/4K 208x232x118 36516-0010 36538-0010 630A 4 2x185 mm² 29164-1500
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Haupt- und Notausschalter 
3- und 4-polig, Typ HSWA

Typ HSWA: 205 - 630 A / AC22B 415 V / AC23B 415 V

Typ Außen-
abmessungen
B x H x T
in mm

Art-Nr. H1S1O
Hilfsschalter 
1S 1O in 
Stellung 1

Art-Nr. DKLAD
Klemmenab-
deckung
beidseitig

Bemes-
sungs-
dauer-
strom IU 

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC22B
415V

Bemessungs-
betriebsstrom
Ie AC23B
415V

Pol-
zahl

Anschl.-
querschnitt
max.

Best. Nr.

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage a. Anfrage

a. Anfrage a. Anfrage
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D0-Sicherungshalter
Mit den D-Sicherungshaltern erhalten Sie eine Absicherung auf kleinstem 
Raum, die sich Dank moderner Technik perfekt in die Systeme der Zukunft 
einfügt.

System
Auf dem Stand der Technik bietet EFEN mit dem D-Programm 
bewährte Technik in vielfältiger Auswahl. Die D-Produkte 
bieten durch ihre kompakte Bauweise und das reichhaltige 
Zubehör eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Eigenschaften
EFEN Sicherungsmaterial entspricht den nationalen 
und internationalen Vorschriften wie DIN, VDE und IEC. 
Kundenspezifi sche Sonderausführungen bieten für alle 
Anwendungen die passende Lösung.
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D0-Sicherungshalter

D0-Sicherungs-Lasttrennschalter Seite 266

D0-Sicherungs-Lastschaltleiste  Seite 266

D-Flanschsockel E16 bis E33  Seite 266

D0-Sicherungs-Sockel und -Unterteile Seite 267

Zubehör  Seite 267

Technische Daten ab Seite 268

D0-Sicherungs-Lastschaltleiste
für Sammelschienenmontage

D0-Sicherungssockel
für Aufbau- und Sammelschienenmontage

D0-Sicherungs-Lasttrennschalter

D0-Flanschsockel E16 - E33
für Tür- oder Schalttafeleinbau
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56025-0010

56040-0010

56000-0010

56001-0010

56002-0010

D0-SI-LATR 1P SLT/D02/D01 12 D0-SI-LATR 1P SLT/D02/D01 56025-0010
D0-SI-LATR 2P SLT/D02/D01 6 D0-SI-LATR 2P SLT/D02/D01 56025-0020
D0-SI-LATR 3P SLT/D02/D01 4 D0-SI-LATR 3P SLT/D02/D01 56025-0030
D0-SI-LATR 4P SLT/D02/D01 3 D0-SI-LATR 4P SLT/D02/D01 56025-0040
D0-SI-LATR 1P+N SLT/D02/D01 6 D0-SI-LATR 1P+N SLT/D02/D01 56025-0050
D0-SI-LATR 3P+N SLT/D02/D01 3 D0-SI-LATR 3P+N SLT/D02/D01 56025-0060

D-LA-LEI 3P 60mm D01/02 10x38 3 D-LA-LEI 3P 60mm D01/02 10x38 56040-0010
D-LA-LEI 3P+N 60mm D01/02 10x38 3 D-LA-LEI 3P+N 60mm D01/02 10x38 56040-0020
D-LA-LEI 3P K 60mm D01/02 4 D-LA-LEI 3P K 60mm D01/02 56041-0010

D-SOCK E16 10 D-SOCK E16 56000-0010
D-SOCK E16 RU 10 D-SOCK E16 RU 56000-0030
D-SOCK E16 RU PL 10 D-SOCK E16 RU PL 56000-0050

A D-SOCK E27 DII 10 A D-SOCK E27 DII 56001-0010
A D-SOCK E27 DII RU 10 A D-SOCK E27 DII RU 56001-0030

A D-SOCK E33 DIII 1 A D-SOCK E33 DIII 56002-0010
A D-SOCK E33 DIII RU 1 A D-SOCK E33 DIII RU 56002-0020
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D0-Sicherungs-Lasttrennschalter und -Sockel

 Technische Daten, Seite 270

D0-Sicherungs-Lasttrennschalter für Tragschienenmontage

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D0-Sicherungs-Lastschaltleiste für Sammelschienenmontage - 60 mm System

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Flanschsockel E16, für Tür- oder Schalttafeleinbau

Eigenschaften:
- DIN 49336
- 25A, 500V
- Formstoff schwarz, Formstoff-Befestigungsmutter
- stromführende Metallteile aus Messing, vernickelt

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Flanschsockel E27, für Tür- oder Schalttafeleinbau

Eigenschaften:
- DIN 49337
- 25A, 500V
- Formstoff schwarz, Formstoff-Befestigungsmutter
- stromführende Metallteile aus Messing, vernickelt

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-Flanschsockel E33, für Tür- oder Schalttafeleinbau

Eigenschaften:
- DIN 49339
- 63A, 690V
- Formstoff schwarz, Formstoff-Befestigungsmutter
- stromführende Metallteile aus Messing, vernickelt

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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56010-0010

56016-0010

56518-0010

D-SOCK E33 DIII 1200V RU 1 D-SOCK E33 DIII 1200V RU 56010-0020

100 D-SOCK D01 16A 1P AS 56015-0010
100 D-SOCK D01 16A 1P AS OHNE 

KAPPE U. FEDER
56015-0020

100 D-SOCK D02 63A 1P S/S 56016-0010
100 D-SOCK D02 63A 1P SR/S 56016-0020
100 D-SOCK D02 63A 1P S/- OHNE 

KAPPE U.FEDER
56016-0030

100 D-SOCK D01 16A 3P AS 56018-0010
100 D-SOCK D02 63A 3P S/S 56019-0010
100 D-SOCK D03 100A 3P S/S 56020-0010
100 D-SOCK D01 16A 3P SIS 56023-0010

10 D-SOCK E27 SB 3P 56527-0010
10 D-SOCK E33 SB 3P 56533-0010
10 D-SOCK E18 SB 3P ohne Abdeck. 56518-0010
10 D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.27mm 56518-0110
10 D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.36mm 56518-0210
10 D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.54mm 56518-0310

12 D0-REDUZIERHALTEFEDER SLT D01 
in D02

56025-0900

40 Kabelf. Abstandh. D-LA-LEI 3P K 56041-0900
10 D-LA-LEI Hintergreifschutz 37,5mm 56040-0900
3 D-LA-LEI  Deckel / Sicherungshalter 

VE3
56040-0910
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D0-Sicherungs-Sockel und -Unterteile

 Technische Daten, Seite 268

D-Flanschsockel E33, für Tür- oder Schalttafeleinbau

Eigenschaften:
- DIN 49339, 63A, 690V, 
- Formstoff schwarz, Formstoff-Befestigungsmutter, 
- stromführende Metallteile aus Messing, vernickelt

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D0-Sicherungssockel

Eigenschaften:
- nach DIN 49524, VDE 0636/T41, EN 60269, Prüfzeichen VDE, DEMKO
- Nennspannung 400V~
- 16 A - 100A
- Sockelmaterial: Keramik
- Schnappbefestigung für Montage auf Hutschiene nach DIN 46277
- mit Abdeckkappe

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-SOCK D01 16A 1P AS

D-SOCK D01 16A 1P AS OHNE KAPPE U. FEDER

D-SOCK D02 63A 1P S/S

D-SOCK D02 63A 1P SR/S

D-SOCK D02 63A 1P S/- OHNE KAPPE U.FEDER

D-SOCK D01 16A 3P AS

D-SOCK D02 63A 3P S/S

D-SOCK D03 100A 3P S/S

D-SOCK D01 16A 3P SIS

D0-Sicherungs-Sockel für Sammelschienenmontage - 60 mm System

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D-SOCK E27 SB 3P

D-SOCK E33 SB 3P

D-SOCK E18 SB 3P ohne Abdeck.

D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.27mm

D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.36mm

D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.54mm

D0-Zubehör

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

D0-REDUZIERHALTEFEDER SLT D01 in D02

Kabelf. Abstandh. D-LA-LEI 3P K

D-LA-LEI Hintergreifschutz 37,5mm

D-LA-LEI  Deckel / Sicherungshalter VE3
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56001-0030 Ru

56002-0020 Ru
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Ausführung 56001-0010

Ident-Nr. Nennspannung V Kurzzeichen

rüttelsicher

Weitere Ausführungen

D - Schraubkappen 56100- ... /56202- ...

D - Ring - Paßeinsätze  58001- ... /58002- ...

D - Si - Einsätze  55000- ... / 55001- ...

K
le

m
m

b
e
re

ic
h

 1
-1

0

Montage-BohrungAusführungen plombierbar

Ausführung mit glatten Fußkontakt

Fußkontakt

glatt

Ausführung 56002-0010

K
le

m
m

b
e
re

ic
h
 1

-1
2

Montage-Bohrung

Ident-Nr. Nennspannung V Kurzzeichen

rüttelsicher

Weitere Ausführungen

Andere Ausführungen auf Anfrage

D - Ring - Paßeinsätze  DIIl 58004- ...

D - Schraubkappen DIIl 56103- ...

D-Flanschsockel 
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56010-0020 Ru
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D-Flanschsockel 

K
le

m
m

b
e
re

ic
h

 1
,5

-1
5

Ausführung 56010-0010

Montage-Bohrung

Ident-Nr. Nennspannung V Kurzzeichen

rüttelsicher

Weitere Ausführungen

Andere Ausführungen auf Anfrage

D - Sicherungseinsätze Dlll 55002- ...

D - Ring - Paßeinsätze  DIIl 58004- ...

D - Schraubkappen DIIl 56103- ...
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DIN VDE 0638 

DIN EN 60947-3; IEC 947-3 

D02: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 A

400 V~ 

63 A 

63 A

50 kAeff

AC 23B

IV (DIN VDE 0110)

3 (DIN VDE 0110)

6000 V

4 Nm

2
2
6

2727

2
6
2

80

67

3222

5
0

6
0

6
0

80

67

3222

6
0

6
0

6
0

2
6
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Schaltzeichnungen

D0-Sicherungs-Lastschaltleiste mit Sicherungsüberwachung

Klassifi zierung Lastrennschalter mit Sicherungen

Vorschrift / Bestimmung 

geeignet für D0-Sicherungen DIN 49522 D01; 2, 4, 6, 10, 13, 16 A mit Reduzierfeder 

D02; 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A

geeignet für Zylindersicherungen IEC EN 60269-1 10 x 38 mm: 2 ... 32 A mit Reduzierfeder

geeignet für Hülsenpasseinsätze DIN 49523 

Polzahlen 3-polig, 3-polig+N

Isolierteile Kunststoff, halogen-, phosphor-, silikonfrei

Brandklasse / Kriechstromfestigkeit UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960 ºC / CTI600

Schutzart / Berührungsschutz IP20 / fi nger- und handrückensicher

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsbetriebsstrom Ie

Bemessungsdauerstrom Ie

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm

Schaltkategorie

Überspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Anschlusstechnik Edelstahlbuchsenklemme 1,5 ... 35 mm²

Anzugsdrehmoment MD

Technische Daten 56040-0010



<1s

20s

I >1A

I <1A
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IST MAX
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N
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D0-Sicherungs-Lastschaltleiste mit Sicherungsüberwachung

Aufbau

Messstecker
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DIN VDE 0660 part / Teil 107, EN 60947, IEC 60947-3

DIN VDE 0636 part / Teil 41, IEC 60269-3

DIN VDE 0638, DIN VDE 43880

D01: 2, 4, 6, 10, 16

D02: 20, 25, 35, 50, 63

 IP 20

- AC 400V

63 A

63 A

IV/3 (DIN VDE 0110)

6000 V

M6 Pozidriv max. 4 Nm

Icm= 50 kAeff

AC 22B

27 mm

54 mm

81 mm

108 mm

54 mm

108 mm

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

D0-Sicherungs-Lasttrennschalter
für Tragschienenmontage

Vorschriften 

Polzahlen 1-polig, 2-polig, 3-polig, 4-polig

Handhabung schraubkappenlose Stecktechnik

geeignet für Sicherungen gL, gG, aM

Umgebungstemperatur Lagerung min./max. -25°C/+100°C

Betrieb min./max. -25°C/+60°C

Brandklasse / Kriechstromfestigkeit UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960°C/CTI 600

Berührungsschutz

Bemessungsbetriebsspannung Ue

DC 1-polig bis 110 V, 2-polig bis 220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie

Bemessungsdauerstrom Ie 

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bemessungssonderspannung AC 440 V, nur bei Verwendung von Sicherungseinsätzen 440 V

max. Erwärmung bei Iu und Raumtemperatur ca. 25°C/ Handhabe Sicherungsstecker ca. 30°C Edelstahlkäfi gklemme

Anschlusstechnik klemmbare feste Querschnitte 1,5...35 mm²

Drehmoment 

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm

Schaltkategorie 

Maß a

1-polig

2-polig

3-polig

4-polig

1-polig + N

3-polig + N

Sicherungslasttrennschalter  für Hutschiene



8
5

54 108

8
5

27 54 81

8
5

108

273EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
tr

o
m

ve
rt

ei
lu

ng
s-

ko
m

p
o

ne
nt

en

D0-Sicherungs-Lasttrennschalter
für Tragschienenmontage

Schaltzeichnungen

Die eingebaute Klemme mit einem Querschnitt von 1,5 – 35 mm² erlaubt den kombinierten Anschluss von Verschienungen bis 16 mm² und Leitun-
gen mit Aderendhülsen bis 16 mm². Das Anzugsdreh moment beträgt max. 4 Nm.

Biegeprüfung mit 16 mm² Verschienung und 16 mm² Anschlussleitungen mit Aderendhülsen nach DIN/EN 60947-1, Abschnitt 8.2.4.3 bestanden.

Herausziehprüfung mit 16 mm² Verschienung und 16 mm² Anschlussleitungen mit Aderendhülsen nach DIN/EN 60947-1, Abschnitt 8.2.4.4 bestanden.
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DIN VDE 0638 

DIN EN 60947-3; IEC 947-3 

D02: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 A

400 V~ 

63 A 

63 A

50 kAeff

AC 22B

IV (DIN VDE 0110)

3 (DIN VDE 0110)

6000 V

4 Nm
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D0-Sicherungs-Lastschaltleiste für 60mm-Sammelschienenmontage
verkürzte Ausführung

Klassifi zierung Lastrennschalter mit Sicherungen

Vorschrift / Bestimmung 

geeignet für D0-Sicherungen DIN 49522 D01; 2, 4, 6, 10, 13, 16 A mit Reduzierfeder 

D02; 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A

geeignet für Zylindersiclherungen IEC EN 60269-1 10 x 38 mm: 2 ... 32 A mit Reduzierfeder

geeignet für Hülsenpasseinsätze DIN 49523 

Polzahlen 3-polig, 3-polig+N

Isolierteile Kunststoff, halogen-, phosphor-, silikonfrei

Brandklasse / Kriechstromfestigkeit UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960 ºC / CTI600

Schutzart / Berührungsschutz IP20 / fi nger- und handrückensicher

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsbetriebsstrom Ie

Bemessungsdauerstrom Ie

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm

Schaltkategorie

Überspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Anschlusstechnik Edelstahlbuchsenklemme 1,5 ... 35 mm²

Anzugsdrehmoment MD

Technische Daten 56041-0010
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D0-Sicherungs-Lastschaltleiste für 60mm-Sammelschienenmontage
verkürzte Ausführung

Funktionen / Visualisierung

Betriebsbereit

Fehler – Sicherung hat ausgelöst

Schaltsperre Plombierung

Der eingebaute optoelektronische Melder blinkt bei abgeschaltetem Sicherungseinsatz.

Diese sofortige Fehlermeldung ersetzt den mechanischen Kennmelder.

Aus Ein

Bedienung / Sicherungseinsatz und Leiteranschluss
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Neben kompletten Sortimenten an Stromwandler bietet EFEN eine Vielzahl an 
Spezialwandlern für die perfekte Integration in die smarte Verteilung. Abgerun-
det wird das Angebot durch Überwachungsfunktionen für Stromverteilungs-
komponenten.

Energieeffi zienz durch Messen und Überwachen
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Komplette Sortimente an Aufsteck-
stromwandlern für Primärströme 
bis 5000 A sowie Rohrstabwandlern 
bis 600 A für Kabelmessungen oder 
NH-Sicherungslastschaltleisten. Auch 
in konformer Ausführung für Verrech-
nungszwecke lieferbar.

Produktübersicht ab Seite 280
 

Aufsteckstromwandler und Rohr-
stabwandler

Wickelstromwandler für höhere Klas-
sen und Leistungen, Summenstrom
wandler für bis zu 10 Aufsteckwandler 
sowie Wandler für NH-Sicherungs-
einsätze runden das umfangreiche 
Sortiment von EFEN für Sonderan-
wendungen ab. 

Produktübersicht ab Seite 301

 

Spezielle Stromwandler

Die Multifunktionsmeßgeräte bieten 
neben der Energiezählung, Ober-
wellenanalyse und Visualisierung die 
Speicherung der Messdaten. Mittels
optionaler Schnittstellenmodule werden
die Messwerte an übergeordnete Ener-
giemanagement Systeme übertragen.  

Produktübersicht ab Seite 360

 

Messgeräte

Integrierte Lösungen von EFEN zur 
Fernsignalisierung des Betriebszu-
standes der Sicherungs-Einsätze für 
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und 
NH-Sicherungs-Lasttrenner.   

Produktübersicht ab Seite 336

 

Sicherungsüberwachung

Komfortable und zeitsparende 
Integration der Stromwandler in die

-NH-Sicherungslastschaltleisten. 
Sei es die rückseitige Montage bei 
Schaltleisten der Größe 00 - 3 oder 
die kompakte Bauform für den An-
schlussraum der Leisten Größe 1 - 3.   

Produktübersicht ab Seite 330

 

Wandlerblöcke für -NH 
Sicherungs-Lastschaltleisten
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Neben kompletten Sortimenten an Stromwandler für Nennstrombereiche bis 
5.000 A bietet EFEN eine Vielzahl an Spezialwandler für die perfekte Integration 
in die smarte Verteilung.

Niederspannungs-Stromwandler

System
Die kompletten Sortimente reichen von Aufsteckstrom-
wandlern, Rohstromwandlern über Wickel und Summen-
stromwandler bis zu Stromwandlersets und Wandlerblöcken.

Eigenschaften
Das EFEN Sortiment zeichnet sich durch ein hohe
Qualität der Materialien sowie ein umfassendes
Zubehörprogramm aus. 
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Niederspannungs-Stromwandler

Aufsteckstromwandler PSA  Seite 280

Rohrstabwandler PSR Seite 296

Wickelstromwandler PSW Seite 301

Summenstromwandler PSS Seite 303

Aufsteckstromwandler EPSA 
für Verrechnungszwecke Seite 305

Zubehör 
für Aufsteck- und Rohrstabwandler Seite 319

Technische Daten Seite 320

Stromwandler und Zubehör für 
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Seite 330

Technische Daten Seite 332

Wandlerblock 
für -NH-Sicherungs-Lastschalt-
leisten Größe 00

Spezielle Stromwandler 
Wickelstromwandler, Summenstromwandler 
sowie Wandler-NH-Sicherungseinsätze

Aufsteckstromwandler PSA
auch für Verrechnungszwecke lieferbar

Rohrstabwandler PSR 253

Aufsteckstromwandler
für -NH-Sicherungs-Lastschalt-
leisten Größe 1 - 3
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77101-1122

77101-1333

77102-1342

75 5 1,5 0,5 3 PSA 213 75/5 1,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1122
100 5 2,5 0,5 3 PSA 213 100/5 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1332
125 5 5 0,5 3 PSA 213 125/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1432
150 5 2,5 0,5 3 PSA 213 150/5 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1532
200 5 5 0,5 3 PSA 213 200/5 5 0,5-WA 20x10 60-30 77101-1642
250 5 5 0,5 3 PSA 213 250/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1742
75 1 1,5 0,5 3 PSA 213 75/1 1,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-6122
80 1 1,5 0,5 3 PSA 213 80/1 1,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-6222
100 1 2,5 0,5 3 PSA 213 100/1 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-6332

50 5 1,5 1 3 PSA 213 50/5 1,5 1-WA 20X10 60-30 77101-0923
60 5 2,5 1 3 PSA 213 60/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1033
75 5 2,5 1 3 PSA 213 75/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1133
80 5 2,5 1 3 PSA 213 80/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1233
100 5 2,5 1 3 PSA 213 100/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1333
125 5 5 1 3 PSA 213 125/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1443
150 5 5 1 3 PSA 213 150/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1543
200 5 5 1 3 PSA 213 200/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1643
200 5 10 1 3 PSA 213 200/5 10 1-WA 20X10 60-30 77101-1663
250 5 5 1 3 PSA 213 250/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1743
250 5 10 1 3 PSA 213 250/5 10 1-WA 20X10 60-30 77101-1763
300 5 10 1 3 PSA 213 300/5 10 1-WA 20X10 60-30 77101-1863
50 1 1,5 1 3 PSA 213 50/1 1,5 1-WA 20X10 60-30 77101-5923
60 1 1,5 1 3 PSA 213 60/1 1,5 1-WA 20X10 60-30 77101-6023
75 1 2,5 1 3 PSA 213 75/1 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-6133
100 1 2,5 1 3 PSA 213 100/1 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-6333
125 1 5 1 3 PSA 213 125/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-6443
150 1 5 1 3 PSA 213 150/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-6543
200 1 10 1 3 PSA 213 200/1 10 1-WA 20X10 60-30 77101-6663
250 1 10 1 3 PSA 213 250/1 10 1-WA 20X10 60-30 77101-6763
300 1 5 1 3 PSA 213 300/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-6843
300 1 10 1 3 PSA 213 300/1 10 1-WA 20X10 60-30 77101-6863

100 5 5 0,5 3 PSA 215 100/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-55 77102-1342
125 5 5 0,5 3 PSA 215 125/5 5 0,5-WA 20x10 60-55 77102-1442
150 5 5 0,5 3 PSA 215 150/5 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-1542
100 1 5 0,5 3 PSA 215 100/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-6342
125 1 5 0,5 3 PSA 215 125/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-6442
150 1 5 0,5 3 PSA 215 150/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-6542
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 323

PSA 213 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 213 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 215 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77102-0813

77105-1532

77105-2143

600 1 2,5 0,5 3 PSA 113 600/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-7132
60 5 1 1 3 PSA 113 60/5 1,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1013
75 5 1,5 1 3 PSA 113 75/5 1,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1123
200 5 5 1 3 PSA 113 200/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1643
250 5 5 1 3 PSA 113 250/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1743
100 5 2,5 1 3 PSA 113 100/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1333
125 5 2,5 1 3 PSA 113 125/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1433
150 5 2,5 1 3 PSA 113 150/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1533
200 5 2,5 1 3 PSA 113 200/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1633
250 5 2,5 1 3 PSA 113 250/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1733
300 5 2,5 1 3 PSA 113 300/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1833
300 5 5 1 3 PSA 113 300/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1843
400 5 2,5 1 3 PSA 113 400/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1933
400 5 5 1 3 PSA 113 400/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1943
500 5 5 1 3 PSA 113 500/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-2043
500 5 7,5 1 3 PSA 113 500/5 7,5 1-WA 30X10 50-30 77105-2053
600 5 5 1 3 PSA 113 600/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-2143
600 5 7,5 1 3 PSA 113 600/5 7,5 1-WA 30X10 50-30 77105-2153

150 5 2,5 0,5 3 PSA 113 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1532
200 5 2,5 0,5 3 PSA 113 200/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1632
250 5 2,5 0,5 3 PSA 113 250/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1732
300 5 2,5 0,5 3 PSA 113 300/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1832
400 5 2,5 0,5 3 PSA 113 400/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1932
500 5 2,5 0,5 3 PSA 113 500/5 2,5 0,5-WA 30x10 50-30 77105-2032
600 5 2,5 0,5 3 PSA 113 600/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-2132
150 1 2,5 0,5 3 PSA 113 150/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6532
200 1 2,5 0,5 3 PSA 113 200/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6632
250 1 2,5 0,5 3 PSA 113 250/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6732
300 1 2,5 0,5 3 PSA 113 300/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6832
400 1 2,5 0,5 3 PSA 113 400/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6932
500 1 2,5 0,5 3 PSA 113 500/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-7032

40 5 1 1 3 PSA 215 40/5 1,0 1-WA 20X10 60-55 77102-0813
50 5 2,5 1 3 PSA 215 50/5 2,5 1-WA 20X10 60-55 77102-0933
75 5 5 1 3 PSA 215 75/5 5,0 1-WA 20X10 60-55 77102-1143
80 5 5 1 3 PSA 215 80/5 5,0 1-WA 20X10 60-55 77102-1243
100 5 10 1 3 PSA 215 100/5 10 1-WA 20X10 60-55 77102-1363
125 5 10 1 3 PSA 215 125/5 10 1-WA 20X10 60-55 77102-1463
150 5 10 1 3 PSA 215 150/5 10 1-WA 20X10 60-55 77102-1563
50 1 2,5 1 3 PSA 215 50/1 2,5 1-WA 20X10 60-55 77102-5933
75 1 5 1 3 PSA 215 75/1 5,0 1-WA 20X10 60-55 77102-6143
80 1 5 1 3 PSA 215 80/1 5,0 1-WA 20X10 60-55 77102-6243
100 1 10 1 3 PSA 215 100/1 10 1-WA 20X10 60-55 77102-6363
125 1 10 1 3 PSA 215 125/1 10 1-WA 20X10 60-55 77102-6463
150 1 10 1 3 PSA 215 150/1 10 1-WA 20X10 60-55 77102-6563
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 323

PSA 215 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 113 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 113 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77105-2143

77107-1332

77107-2163

50 5 1,5 1 3 PSA 115 50/5 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-0923
60 5 1,5 1 3 PSA 115 60/5 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-1023
75 5 2,5 1 3 PSA 115 75/5 2,5 1-WA 30X10 50-50 77107-1133
100 5 5 1 3 PSA 115 100/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1343
125 5 5 1 3 PSA 115 125/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1443
150 5 5 1 3 PSA 115 150/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1543
200 5 5 1 3 PSA 115 200/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1643
200 5 10 1 3 PSA 115 200/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1663
250 5 10 1 3 PSA 115 250/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1763

100 5 2,5 0,5 3 PSA 115 100/5 2,5 0,5-WA 30x10 50-50 77107-1332
125 5 2,5 0,5 3 PSA 115 125/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1432
150 5 5 0,5 3 PSA 115 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1542
200 5 5 0,5 3 PSA 115 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1642
250 5 5 0,5 3 PSA 115 250/5 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 115 300/5 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1842
400 5 10 0,5 3 PSA 115 400/5 10 0,5-WA 30x10 50-50 77107-1962
500 5 10 0,5 3 PSA 115 500/5 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-2062
600 5 10 0,5 3 PSA 115 600/5 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-2162
100 1 2,5 0,5 3 PSA 115 100/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6332
125 1 2,5 0,5 3 PSA 115 125/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6432
150 1 5 0,5 3 PSA 115 150/1 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6542
200 1 5 0,5 3 PSA 115 200/1 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6642
250 1 5 0,5 3 PSA 115 250/1 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 115 300/1 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6842
400 1 10 0,5 3 PSA 115 400/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6962
500 1 10 0,5 3 PSA 115 500/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-7062
600 1 10 0,5 3 PSA 115 600/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-7162

60 1 1 1 3 PSA 113 60/1 1,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6013
75 1 1,5 1 3 PSA 113 75/1 1,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6123
80 1 2,5 1 3 PSA 113 80/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6233
100 1 2,5 1 3 PSA 113 100/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6333
125 1 2,5 1 3 PSA 113 125/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6433
150 1 2,5 1 3 PSA 113 150/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6533
200 1 2,5 1 3 PSA 113 200/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6633
200 1 5 1 3 PSA 113 200/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6643
250 1 2,5 1 3 PSA 113 250/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6733
250 1 5 1 3 PSA 113 250/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6743
300 1 2,5 1 3 PSA 113 300/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6833
300 1 5 1 3 PSA 113 300/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6843
400 1 2,5 1 3 PSA 113 400/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6933
400 1 5 1 3 PSA 113 400/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6943
500 1 5 1 3 PSA 113 500/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-7043
600 1 2,5 0,5 3 PSA 113 600/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-7132
600 1 5 1 3 PSA 113 600/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-7143
600 1 7,5 1 3 PSA 113 600/1 7,5 1-WA 30X10 50-30 77105-7153
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 323

PSA 113 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 115 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 115 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77107-2163

77106-1322

100 5 1,5 0,5 3 PSA 313 100/5 1,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1322
150 5 2,5 0,5 3 PSA 313 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1532
200 5 5 0,5 3 PSA 313 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1642
250 5 5 0,5 3 PSA 313 250/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 313 300/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1842
300 5 10 0,5 3 PSA 313 300/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1862
400 5 5 0,5 3 PSA 313 400/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1942
400 5 10 0,5 3 PSA 313 400/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1962
500 5 5 0,5 3 PSA 313 500/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2042
500 5 10 0,5 3 PSA 313 500/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2062
600 5 5 0,5 3 PSA 313 600/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2142
600 5 10 0,5 3 PSA 313 600/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2162
100 1 1,5 0,5 3 PSA 313 100/1 1,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6322
150 1 2,5 0,5 3 PSA 313 150/1 2,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6532
200 1 5 0,5 3 PSA 313 200/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6642
250 1 5 0,5 3 PSA 313 250/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 313 300/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6842
400 1 5 0,5 3 PSA 313 400/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 313 500/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 313 600/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-7142

300 5 10 1 3 PSA 115 300/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1863
400 5 10 1 3 PSA 115 400/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1963
400 5 15 1 3 PSA 115 400/5 15 1-WA 30X10 50-50 77107-1973
500 5 10 1 3 PSA 115 500/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-2063
500 5 15 1 3 PSA 115 500/5 15 1 WA 30x10 50-50 77107-2073
600 5 10 1 3 PSA 115 600/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-2163
600 5 15 1 3 PSA 115 600/5 15 1-WA 30X10 50-50 77107-2173
50 1 1,5 1 3 PSA 115 50/1 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-5923
60 1 1,5 1 3 PSA 115 60/1 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-6023
75 1 2,5 1 3 PSA 115 75/1 2,5 1-WA 30X10 50-50 77107-6133
100 1 5 1 3 PSA 115 100/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-6343
125 1 5 1 3 PSA 115 125/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-6443
150 1 5 1 3 PSA 115 150/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-6543
200 1 5 1 3 PSA 115 200/1 5 1-WA 30X10 50-50 77107-6643
200 1 10 1 3 PSA 115 200/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6663
250 1 10 1 3 PSA 115 250/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6763
300 1 10 1 3 PSA 115 300/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6863
400 1 10 1 3 PSA 115 400/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6963
400 1 15 1 3 PSA 115 400/1 15 1-WA 30X10 50-50 77107-6973
500 1 15 1 3 PSA 115 500/1 15 1-WA 30X10 50-50 77107-7073
500 1 10 1 3 PSA 115 500/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-7063
600 1 10 1 3 PSA 115 600/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-7163
600 1 15 1 3 PSA 115 600/1 15 1-WA 30X10 50-50 77107-7173
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 323

PSA 115 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 313 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77106-1763

77108-1132

77108-1343

75 5 2,5 1 3 PSA 315 75/5 2,5 1-WA 30X10 60-55 77108-1133
100 5 5 1 3 PSA 315 100/5 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-1343
150 5 5 1 3 PSA 315 150/5 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-1543
150 5 10 1 3 PSA 315 150/5 10 1-WA 30X10 60-55 77108-1563
200 5 10 1 3 PSA 315 200/5 10 1-WA 30X10 60-55 77108-1663
200 5 15 1 3 PSA 315 200/5 15 1-WA 30X10 60-55 77108-1673
250 5 10 1 3 PSA 315 250/5 10 1-WA 30X10 60-55 77108-1763

75 5 2,5 0,5 3 PSA 315 75/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1132
100 5 2,5 0,5 3 PSA 315 100/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1332
150 5 5 0,5 3 PSA 315 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1542
200 5 10 0,5 3 PSA 315 200/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1662
250 5 10 0,5 3 PSA 315 250/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1762
300 5 15 0,5 3 PSA 315 300/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1872
400 5 15 0,5 3 PSA 315 400/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1972
100 1 2,5 0,5 3 PSA 315 100/1 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6332
150 1 5 0,5 3 PSA 315 150/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6542
200 1 10 0,5 3 PSA 315 200/1 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6662
250 1 10 0,5 3 PSA 315 250/1 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6762

100 5 2,5 1 3 PSA 313 100/5 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-1333
125 5 2,5 1 3 PSA 313 150/5 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-1533
150 5 5 1 3 PSA 313 150/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1543
200 5 5 1 3 PSA 313 200/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1643
250 5 5 1 3 PSA 313 250/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1743
250 5 10 1 3 PSA 313 250/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-1763
300 5 5 1 3 PSA 313 300/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1843
300 5 10 1 3 PSA 313 300/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-1863
400 5 5 1 3 PSA 313 400/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1943
400 5 10 1 3 PSA 313 400/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-1963
500 5 5 1 3 PSA 313 500/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-2043
500 5 10 1 3 PSA 313 500/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-2063
600 5 5 1 3 PSA 313 600/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-2143
600 5 10 1 3 PSA 313 600/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-2163
100 1 2,5 1 3 PSA 313 100/1 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-6333
150 1 2,5 1 3 PSA 313 150/1 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-6533
200 1 5 1 3 PSA 313 200/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6643
250 1 5 1 3 PSA 313 250/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6743
250 1 10 1 3 PSA 313 250/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-6763
300 1 5 1 3 PSA 313 300/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6843
300 1 10 1 3 PSA 313 300/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-6863
400 1 5 1 3 PSA 313 400/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6943
400 1 10 1 3 PSA 313 400/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-6963
500 1 5 1 3 PSA 313 500/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-7043
500 1 10 1 3 PSA 313 500/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-7063
600 1 5 1 3 PSA 313 600/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-7143
600 1 10 1 3 PSA 313 600/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-7163
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 323

PSA 313 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 315 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 315 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77108-1343

77113-1632

77113-1633

150 5 2,5 1 3 PSA 413 150/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1533
200 5 2,5 1 3 PSA 413 200/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1633
200 5 5 1 3 PSA 413 200/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1643
250 5 5 1 3 PSA 413 250/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1733
250 5 5 1 3 PSA 413 250/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1743
300 5 5 1 3 PSA 413 300/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1843
300 5 7,5 1 3 PSA 413 300/5 7,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1853
400 5 5 1 3 PSA 413 400/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1943
400 5 10 1 3 PSA 413 400/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-1963
500 5 5 1 3 PSA 413 500/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2043
500 5 10 1 3 PSA 413 500/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2063
600 5 5 1 3 PSA 413 600/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2143
600 5 10 1 3 PSA 413 600/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2163
750 5 5 1 3 PSA 413 750/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2243
750 5 10 1 3 PSA 413 750/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2263
800 5 5 1 3 PSA 413 800/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2343
800 5 10 1 3 PSA 413 800/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2363
150 1 2,5 1 3 PSA 413 150/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6533

200 5 2,5 0,5 3 PSA 413 200/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1632
250 5 2,5 0,5 3 PSA 413 250/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1732
250 5 5 0,5 3 PSA 413 250/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 413 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1842
400 5 2,5 0,5 3 PSA 413 400/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1932
400 5 5 0,5 3 PSA 413 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1942
500 5 5 0,5 3 PSA 413 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2042
600 5 5 0,5 3 PSA 413 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2142
750 5 5 0,5 3 PSA 413 750/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2242
800 5 5 0,5 3 PSA 413 800/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2342
200 1 2,5 0,5 3 PSA 413 200/1 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6632
250 1 2,5 0,5 3 PSA 413 250/1 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6732
250 1 5 0,5 3 PSA 413 250/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 413 300/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6842
400 1 5 0,5 3 PSA 413 400/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 413 500/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 413 600/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-7142
800 1 5 0,5 3 PSA 413 800/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-7342

300 5 15 1 3 PSA 315 300/5 15 1-WA 30X10 60-55 77108-1873
400 5 15 1 3 PSA 315 400/5 15 1-WA 30X10 60-55 77108-1973
75 1 2,5 1 3 PSA 315 75/1 2,5 1-WA 30X10 60-55 77108-6133
100 1 5 1 3 PSA 315 100/1 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-6343
150 1 5 1 3 PSA 315 150/1 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-6543
200 1 10 1 3 PSA 315 200/1 10 1-WA 30X10 60-55 77108-6663
200 1 15 1 3 PSA 315 200/1 15 1-WA30x10  60-55 77105-6673
200 1 15 1 3 PSA 315 200/1 15 1-WA 30X10 60-55 77108-6673
250 1 10 1 3 PSA 315 250/1 10 1-WA 30-10 60-55 77105-6763
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 324

PSA 315 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 413 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 413 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



286

77113-1633

77111-2163

77111-1543

77115-1742

250 5 5 0,5 3 PSA 513 250/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 513 300/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-1842
400 5 5 0,5 3 PSA 513 400/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-1942
500 5 5 0,5 3 PSA 513 500/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2042
600 5 5 0,5 3 PSA 513 600/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2142
600 5 10 0,5 3 PSA 513 600/5 10,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2162
750 5 5 0,5 3 PSA 513 750/5 5 0,5-WA 50x12 85-30 77115-2242
750 5 10 0,5 3 PSA 513 750/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2262
800 5 5 0,5 3 PSA 513 800/5 5 0,5-WA 50x12 85-30 77115-2342
800 5 10 0,5 3 PSA 513 800/5 10,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2362
1000 5 5 0,5 3 PSA 513 1000/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2442
1000 5 10 0,5 3 PSA 513 1000/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2462

150 5 5 1 3 PSA 415 150/5 5,0 1-WA 40X12 60-55 77111-1543
200 5 10 1 3 PSA 415 200/5 10 1-WA 40X12 60-55 77111-1663
250 5 10 1 3 PSA 415 250/5 10 1-WA 40X12 60-55 77111-1763
300 5 10 1 3 PSA 415 300/5 10 1-WA 40X12 60-55 77111-1863
150 1 5 1 3 PSA 415 150/1 5 1-WA 40X12 60-55 77111-6543
200 1 10 1 3 PSA 415 200/1 10 1-WA 40X12 60-55 77111-6663
250 1 10 1 3 PSA 415 250/1 10 1-WA 40X12 60-55 77111-6763
300 1 10 1 3 PSA 415 300/1 10 1-WA 40X12 60-55 77111-6863

200 1 2,5 1 3 PSA 413 200/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6633
200 1 4 1 3 PSA 413 200/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6643
250 1 2,5 1 3 PSA 413 250/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6733
250 1 5 1 3 PSA 413 250/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6743
300 1 5 1 3 PSA 413 300/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6843
300 1 7,5 1 3 PSA 413 300/1 7,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6853
400 1 5 1 3 PSA 413 400/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6943
400 1 10 1 3 PSA 413 400/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-6963
500 1 5 1 3 PSA 413 500/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-7043
500 1 10 1 3 PSA 413 500/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7063
600 1 5 1 3 PSA 413 600/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-7143
600 1 10 1 3 PSA 413 600/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7163
750 1 10 1 3 PSA 413 750/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7263
800 1 10 1 3 PSA 413 800/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7363

600 5 10 0,5 3 PSA 415 600/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77111-2162
800 5 10 0,5 3 PSA 415 800/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77111-2362

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

M
es

se
n 

&
 

E
ne

rg
ie

m
an

ag
em

en
t

Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 324

PSA 413 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 415 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 415 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77115-1742

77115-2663

200 5 5 1 3 PSA 513 200/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1643
250 5 5 1 3 PSA 513 250/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1743
250 5 10 1 3 PSA 513 250/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-1763
300 5 5 1 3 PSA 513 300/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1843
300 5 10 1 3 PSA 513 300/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-1863
300 1 5 1 3 PSA 513 300/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-6843
400 5 5 1 3 PSA 513 400/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1943
400 5 10 1 3 PSA 513 400/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-1963
400 5 15 1 3 PSA 513 400/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-1973
500 5 5 1 3 PSA 513 500/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2043
500 5 10 1 3 PSA 513 500/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2063
500 5 15 1 3 PSA 513 500/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2073
600 5 5 1 3 PSA 513 600/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2143
600 5 10 1 3 PSA 513 600/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2163
600 5 15 1 3 PSA 513 600/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2173
750 5 5 1 3 PSA 513 750/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2243
750 5 10 1 3 PSA 513 750/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2263
750 5 15 1 3 PSA 513 750/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2273
800 5 5 1 3 PSA 513 800/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2343
800 5 10 1 3 PSA 513 800/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2363
800 5 15 1 3 PSA 513 800/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2373
1000 5 5 1 3 PSA 513 1000/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2443
1000 5 10 1 3 PSA 513 1000/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2463
1000 5 15 1 3 PSA 513 1000/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2473
1200 5 5 1 3 PSA 513 1200/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2543
1200 5 10 1 3 PSA 513 1200/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2563
1200 5 15 1 3 PSA 513 1200/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2573
1250 5 5 1 3 PSA 513 1250/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2643
1250 5 10 1 3 PSA 513 1250/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2663
1250 5 15 1 3 PSA 513 1250/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2673
200 1 5 1 3 PSA 513 200/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-6643
250 1 5 1 3 PSA 513 250/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-6743
300 1 10 1 3 PSA 513 300/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-6863
400 1 5 1 3 PSA 513 400/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6943
400 1 10 1 3 PSA 513 400/1 10,0 1,0-WA 50X12 85-30 77115-6963

1000 5 15 0,5 3 PSA 513 1000/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2472
1200 5 10 0,5 3 PSA 513 1200/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2562
1200 5 15 0,5 3 PSA 513 1200/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2572
1250 5 10 0,5 3 PSA 513 1250/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2662
1250 5 15 0,5 3 PSA 513 1250/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2672
250 1 5 0,5 3 PSA 513 250/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 513 300/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6842
400 1 5 0,5 3 PSA 513 400/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 513 500/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 513 600/1 5 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7142
750 1 5 0,5 3 PSA 513 750/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7242
800 1 10 0,5 3 PSA 513 800/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7362
1000 1 10 0,5 3 PSA 513 1000/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7462
1200 1 10 0,5 3 PSA 513 1200/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7562
1250 1 10 0,5 3 PSA 513 1250/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7662
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 324

PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77115-2663

77119-1942

400 5 5 0,5 3 PSA 613 400/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-1942
400 5 10 0,5 3 PSA 613 400/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-1962
500 5 5 0,5 3 PSA 613 500/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2042
500 5 10 0,5 3 PSA 613 500/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2062
600 5 5 0,5 3 PSA 613 600/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2142
600 5 10 0,5 3 PSA 613 600/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2162
750 5 5 0,5 3 PSA 613 750/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2242
750 5 10 0,5 3 PSA 613 750/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2262
800 5 5 0,5 3 PSA 613 800/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2342
800 5 10 0,5 3 PSA 613 800/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2362
1000 5 5 0,5 3 PSA 613 1000/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2442
1000 5 10 0,5 3 PSA 613 1000/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2462
1200 5 5 0,5 3 PSA 613 1200/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2542
1200 5 10 0,5 3 PSA 613 1200/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2562
1250 5 5 0,5 3 PSA 613 1250/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2642
1250 5 10 0,5 3 PSA 613 1250/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2662
1500 5 5 0,5 3 PSA 613 1500/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2742
1500 5 10 0,5 3 PSA 613 1500/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2762
1600 5 5 0,5 3 PSA 613 1600/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2842
1600 5 10 0,5 3 PSA 613 1600/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2862
400 1 5 0,5 3 PSA 613 400/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 77119-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 613 500/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 613 600/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7142
750 1 5 0,5 3 PSA 613 750/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7242
800 1 5 0,5 3 PSA 613 800/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7342
1000 1 5 0,5 3 PSA 613 1000/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7442
1200 1 5 0,5 3 PSA 613 1200/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7542
1250 1 5 0,5 3 PSA 613 1250/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7642
1500 1 5 0,5 3 PSA 613 1500/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7742
1600 1 5 0,5 3 PSA 613 1600/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7842

500 1 10 1 3 PSA 513 500/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7063
600 1 5 1 3 PSA 513 600/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7143
600 1 10 1 3 PSA 513 600/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7163
750 1 5 1 3 PSA 513 750/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7243
750 1 10 1 3 PSA 513 750/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7263
800 1 5 1 3 PSA 513 800/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7343
800 1 10 1 3 PSA 513 800/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7363
1000 1 5 1 3 PSA 513 1000/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7443
1000 1 10 1 3 PSA 513 1000/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7463
1200 1 10 1 3 PSA 513 1200/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7563
1250 1 10 1 3 PSA 513 1250/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7663
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 324

PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 613 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 60 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77119-2773

77121-1942

800 5 10 0,5 3 PSA 633 800/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2362
1000 5 10 0,5 3 PSA 633 1000/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2462
1200 5 10 0,5 3 PSA 633 1200/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2562
1250 5 10 0,5 3 PSA 633 1250/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2662
1500 5 10 0,5 3 PSA 633 1500/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2762
1600 5 10 0,5 3 PSA 633 1600/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2862
800 1 10 0,5 3 PSA 633 800/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7362
1000 1 10 0,5 3 PSA 633 1000/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7462
1200 1 10 0,5 3 PSA 633 1200/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7562
1250 1 10 0,5 3 PSA 633 1250/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7662
1500 1 10 0,5 3 PSA 633 1500/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7762

400 5 5 1 3 PSA 613 400/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-1943
400 5 10 1 3 PSA 613 400/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-1963
400 5 15 1 3 PSA 613 400/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-1973
500 5 5 1 3 PSA 613 500/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2043
500 5 10 1 3 PSA 613 500/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2063
500 5 15 1 3 PSA 613 500/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2073
600 5 5 1 3 PSA 613 600/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2143
600 5 10 1 3 PSA 613 600/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2163
600 5 15 1 3 PSA 613 600/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2173
750 5 10 1 3 PSA 613 750/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2263
750 5 15 1 3 PSA 613 650/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2273
800 5 5 1 3 PSA 613 800/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2343
800 5 10 1 3 PSA 613 800/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2363
800 5 15 1 3 PSA 613 800/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2373
1000 5 5 1 3 PSA 613 1000/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2443
1000 5 10 1 3 PSA 613 1000/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2463
1000 5 15 1 3 PSA 613 1000/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2473
1200 5 5 1 3 PSA 613 1200/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2543
1200 5 10 1 3 PSA 613 1200/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2563
1200 5 15 1 3 PSA 613 1200/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2573
1250 5 5 1 3 PSA 613 1250/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2643
1250 5 10 1 3 PSA 613 1250/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2663
1250 5 15 1 3 PSA 613 1250/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2673
1500 5 5 1 3 PSA 613 1500/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2743
1500 5 10 1 3 PSA 613 1500/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2763
1500 5 15 1 3 PSA 613 1500/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2773
1600 5 5 1 3 PSA 613 1600/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2843
1600 5 10 1 3 PSA 613 1600/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2863
1600 5 15 1 3 PSA 613 1600/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2873
400 1 10 1 3 PSA 613 400/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-6963
500 1 10 1 3 PSA 613 500/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7063
600 1 10 1 3 PSA 613 600/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7163
750 1 10 1 3 PSA 613 750/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7263
800 1 10 1 3 PSA 613 800/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7363
1000 1 10 1 3 PSA 613 1000/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7463
1200 1 10 1 3 PSA 613 1200/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7563
1250 1 10 1 3 PSA 613 1250/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7663
1500 1 10 1 3 PSA 613 1500/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7763
1600 1 10 1 3 PSA 613 1600/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7863
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 324

PSA 613 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 60 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 633 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 60 x 30 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77121-1942

77121-2473

77124-1942

400 5 5 0,5 3 PSA 814 400/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77124-1942
500 5 5 0,5 3 PSA 814 500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2042
500 5 10 0,5 3 PSA 814 500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2062
600 5 10 0,5 3 PSA 814 600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2162
600 5 15 0,5 3 PSA 814 600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2172
800 5 10 0,5 3 PSA 814 800/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2362
800 5 15 0,5 3 PSA 814 800/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2372
1000 5 10 0,5 3 PSA 814 1000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2462
1000 5 15 0,5 3 PSA 814 1000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2472
1200 5 10 0,5 3 PSA 814 1200/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2562
1200 5 15 0,5 3 PSA 814 1200/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2572
1250 5 10 0,5 3 PSA 814 1250/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2662
1250 5 15 0,5 3 PSA 814 1250/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2672
1500 5 10 0,5 3 PSA 814 1500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2762

800 5 10 1 3 PSA 633 800/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2363
800 5 15 1 3 PSA 633 800/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2373
1000 5 10 1 3 PSA 633 1000/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2463
1250 5 15 1 3 PSA 633 1250/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2673
1000 5 15 1 3 PSA 633 1000/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2473
1200 5 10 1 3 PSA 633 1200/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2563
1200 5 15 1 3 PSA 633 1200/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2573
1250 5 10 1 3 PSA 633 1250/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2663
1500 5 10 1 3 PSA 633 1500/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2763
1500 5 15 1 3 PSA 633 1500/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2773
1600 5 10 1 3 PSA 633 1600/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2863
1600 5 15 1 3 PSA 633 1600/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2873
800 1 10 1 3 PSA 633 800/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7363
800 1 15 1 3 PSA 633 800/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7373
1000 1 10 1 3 PSA 633 1000/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7463
1000 1 15 1 3 PSA 633 1000/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7473
1200 1 10 1 3 PSA 633 1200/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7563
1200 1 15 1 3 PSA 633 1200/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7573
1250 1 10 1 3 PSA 633 1250/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7663
1250 1 15 1 3 PSA 633 1250/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7673
1500 1 10 1 3 PSA 633 1500/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7763
1500 1 15 1 3 PSA 633 1500/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7773
1600 1 10 1 3 PSA 633 1600/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7863
1600 1 15 1 3 PSA 633 1600/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7873

1600 1 10 0,5 3 PSA 633 1600/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7862
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 324

PSA 633 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 60 x 30 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 633 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 60 x 30 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 814 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 80 x 10 (60 x 30) mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77124-1942

77124-2963

400 5 5 1 3 PSA 814 400/5 5,0 1-WA 80X10 100-40 77124-1943
400 5 10 1 3 PSA 814 400/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-1963
500 5 5 1 3 PSA 814 500/5 5,0 1-WA 80X10 100-40 77124-2043
500 5 10 1 3 PSA 814 500/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2063
600 5 10 1 3 PSA 814 600/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2163
600 5 15 1 3 PSA 814 600/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2173
800 5 10 1 3 PSA 814 800/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2363
800 5 15 1 3 PSA 814 800/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2373
1000 5 10 1 3 PSA 814 1000/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2463
1000 5 15 1 3 PSA 814 1000/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2473
1200 5 10 1 3 PSA 814 1200/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2563
1200 5 15 1 3 PSA 814 1200/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2573
1250 5 10 1 3 PSA 814 1250/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2663
1250 5 15 1 3 PSA 814 1250/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2673
1500 5 10 1 3 PSA 814 1500/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2763
1500 5 15 1 3 PSA 814 1500/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2773
1600 5 10 1 3 PSA 814 1600/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2863
2000 5 10 1 3 PSA 814 2000/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2963
400 1 10 1 3 PSA 814 400/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-6963
500 1 10 1 3 PSA 814 500/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7063
600 1 10 1 3 PSA 814 600/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7163
800 1 10 1 3 PSA 814 800/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7363
1000 1 10 1 3 PSA 814 1000/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7463
1200 1 10 1 3 PSA 814 1200/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7563
1250 1 10 1 3 PSA 814 1250/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7663
1500 1 10 1 3 PSA 814 1500/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7763
1600 1 10 1 3 PSA 814 1600/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7863
2000 1 10 1 3 PSA 814 2000/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7963

1500 5 15 0,5 3 PSA 814 1500/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2772
1600 5 10 0,5 3 PSA 814 1600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2862
1600 5 15 0,5 3 PSA 814 1600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2872
2000 5 10 0,5 3 PSA 814 2000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2962
2000 5 15 0,5 3 PSA 814 2000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2972
400 1 10 0,5 3 PSA 814 400/1 10,0 0,5-WA 80X10 100-40 77124-6962
500 1 10 0,5 3 PSA 814 500/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7062
600 1 10 0,5 3 PSA 814 600/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7162
800 1 10 0,5 3 PSA 814 800/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7362
1000 1 10 0,5 3 PSA 814 1000/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7462
1200 1 10 0,5 3 PSA 814 1200/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7562
1250 1 10 0,5 3 PSA 814 1250/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7662
1500 1 10 0,5 3 PSA 814 1500/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7762
1600 1 10 0,5 3 PSA 814 1600/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7862
2000 1 10 0,5 3 PSA 814 2000/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7962
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 325

PSA 814 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 80 x 10 (60 x 30) mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 814 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 80 x 10 (60 x 30) mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77125-2572

77125-2573

400 5 10 1 1 PSA 1034 400/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-1963
500 5 10 1 1 PSA 1034 500/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2063
600 5 10 1 1 PSA 1034 600/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2163
1000 5 30 1 1 PSA 1034 1000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2483
1200 5 10 1 1 PSA 1034 1200/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2563
1200 5 15 1 1 PSA 1034 1200/5 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2573

400 5 10 0,5 1 PSA 1034 400/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-1962
500 5 10 0,5 1 PSA 1034 500/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2062
600 5 10 0,5 1 PSA 1034 600/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2162
800 5 10 0,5 1 PSA 1034 800/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2362
1000 5 10 0,5 1 PSA 1034 1000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2462
1000 5 15 0,5 1 PSA 1034 1000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2472
1200 5 10 0,5 1 PSA 1034 1200/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2562
1200 5 15 0,5 1 PSA 1034 1200/5 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2572
1250 5 10 0,5 1 PSA 1034 1250/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2662
1250 5 15 0,5 1 PSA 1034 1250/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2672
1500 5 5 0,5 1 PSA 1034 1500/5 5 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2742
1500 5 10 0,5 1 PSA 1034 1500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2762
1500 5 15 0,5 1 PSA 1034 1500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2772
1250 1 15 0,5 1 PSA 1034 1250/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-7672
1500 1 10 0,5 1 PSA 1034 1500/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-7762
1600 5 10 0,5 1 PSA 1034 1600/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2862
1600 5 15 0,5 1 PSA 1034 1600/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2872
2000 5 10 0,5 1 PSA 1034 2000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2962
2000 5 15 0,5 1 PSA 1034 2000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-2972
2500 5 10 0,5 1 PSA 1034 2500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-3162
2500 5 15 0,5 1 PSA 1034 2500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-3172
3000 5 10 0,5 1 PSA 1034 3000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-3262
3000 5 15 0,5 1 PSA 1034 3000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-3272
4000 5 10 0,5 1 PSA 1034 4000/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-3362
4000 5 15 0,5 1 PSA 1034 4000/5 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-3372
400 1 10 0,5 1 PSA 1034 400/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-6962
500 1 10 0,5 1 PSA 1034 500/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7062
600 1 10 0,5 1 PSA 1034 600/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7162
800 1 10 0,5 1 PSA 1034 800/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7362
1000 1 10 0,5 1 PSA 1034 1000/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-7462
1200 1 10 0,5 1 PSA 1034 1200/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7562
1200 1 15 0,5 1 PSA 1034 1200/1 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7572
1250 1 10 0,5 1 PSA 1034 1250/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-7662
1500 1 15 0,5 1 PSA 1034 1500/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-7772
1600 1 10 0,5 1 PSA 1034 1600/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7862
1600 1 15 0,5 1 PSA 1034 1600/1 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7872
2000 1 10 0,5 1 PSA 1034 2000/1 10 0,5-WA2x100x10 135-40 77125-7962
2000 1 15 0,5 1 PSA 1034 2000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-7972
2500 1 10 0,5 1 PSA 1034 2500/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-8162
2500 1 15 0,5 1 PSA 1034 2500/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-8172
3000 1 10 0,5 1 PSA 1034 3000/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-8262
3000 1 15 0,5 1 PSA 1034 3000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-8272
4000 1 10 0,5 1 PSA 1034 4000/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-8362
4000 1 15 0,5 1 PSA 1034 4000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77125-8372
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 325

PSA 1034 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 2 x 100 x 10 (80 x 50) mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 1034 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 2 x 100 x 10 (80 x 50) mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77127-2972

77125-2573

1200 5 30 1 1 PSA 1034 1200/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2583
1250 5 30 1 1 PSA 1034 1250/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2683
1500 5 30 1 1 PSA 1034 1500/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2783
1600 5 30 1 1 PSA 1034 1600/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2883
2000 5 30 1 1 PSA 1034 2000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2983
2500 5 30 1 1 PSA 1034 2500/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-3183
3000 5 30 1 1 PSA 1034 3000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-3283
4000 5 10 1 1 PSA 1034 4000/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-3363
4000 5 15 1 1 PSA 1034 4000/5 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-3373
400 1 10 1 1 PSA 1034 400/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-6963
500 1 10 1 1 PSA 1034 500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7063
600 1 10 1 1 PSA 1034 600/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7163
800 1 10 1 1 PSA 1034 800/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7363
800 1 15 1 1 PSA 1034 800/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7373
1000 1 10 1 1 PSA 1034 1000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7463
1000 1 15 1 1 PSA 1034 1000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7473
1200 1 10 1 1 PSA 1034 1200/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7563
1200 1 15 1 1 PSA 1034 1200/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7573
1250 1 10 1 1 PSA 1034 1250/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7663
1250 1 15 1 1 PSA 1034 1250/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7673
1500 1 10 1 1 PSA 1034 1500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7763
1500 1 15 1 1 PSA 1034 1500/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7773
1600 1 10 1 1 PSA 1034 1600/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7863
1600 1 15 1 1 PSA 1034 1600/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7873
2000 1 10 1 1 PSA 1034 2000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7963
2000 1 15 1 1 PSA 1034 2000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7973
2500 1 10 1 1 PSA 1034 2500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8163
2500 1 15 1 1 PSA 1034 2500/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8173
3000 1 10 1 1 PSA 1034 3000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8263
3000 1 15 1 1 PSA 1034 3000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8273
4000 1 10 1 1 PSA 1034 4000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8363
4000 1 15 1 1 PSA 1034 4000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8373

1000 5 10 0,5 1 PSA 1254 1000/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2462
1200 5 10 0,5 1 PSA 1254 1200/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2562
1250 5 10 0,5 1 PSA 1254 1250/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2662
1500 5 10 0,5 1 PSA 1254 1500/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2762
1500 5 10 0,5 1 PSA 1254 1500/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2762
1600 5 10 0,5 1 PSA 1254 1600/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2862
2000 5 10 0,5 1 PSA 1254 2000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-2962
2500 5 10 0,5 1 PSA 1254 2500/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-3162
3000 5 10 0,5 1 PSA 1254 3000/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-4 77127-3262
4000 5 10 0,5 1 PSA 1254 4000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-3362
5000 5 10 0,5 1 PSA 1254 5000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-3462
1000 1 10 0,5 1 PSA 1254 1000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7462
1200 1 10 0,5 1 PSA 1254 1200/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7562
1250 1 10 0,5 1 PSA 1254 1250/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7662
1500 1 10 0,5 1 PSA 1254 1500/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7762
1600 1 10 0,5 1 PSA 1254 1600/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7862
2000 1 10 0,5 1 PSA 1254 2000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7962
2500 1 10 0,5 1 PSA 1254 2500/1 10 0,5-WA 3X120X10 160-4 77127-8162
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 325

PSA 1034 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 2 x 100 x 10 (80 x 50) mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 1254 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 3 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77128-2862

77127-2973

77127-2972

3000 1 10 0,5 1 PSA 1254 3000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-8262
4000 1 10 0,5 1 PSA 1254 4000/1 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-8362
5000 1 10 0,5 1 PSA 1274 5000/2 15 1 - WA 4x120x10 160-40 77127-8462

800 5 15 1 1 PSA 1254 800/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2373
1000 5 15 1 1 PSA 1254 1000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2473
1200 5 15 1 1 PSA 1254 1200/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2573
1250 5 15 1 1 PSA 1254 1250/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2673
1500 5 15 1 1 PSA 1254 1500/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2773
1600 5 15 1 1 PSA 1254 1600/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2873
2000 5 15 1 1 PSA 1254 2000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2973
2500 5 15 1 1 PSA 1254 2500/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-3173
3000 5 15 1 1 PSA 1254 3000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-3273
4000 5 15 1 1 PSA 1254 4000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-3373
800 1 15 1 1 PSA 1254 800/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-7373
1000 1 15 1 1 PSA 1254 1000/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-7473
1200 1 15 1 1 PSA 1254 1200/1 15 1-WA3X120X10 160-40 77127-7573
1250 1 15 1 1 PSA 1254 1250/1 15 1-WA3X120X10 160-40 77127-7673
1500 1 15 1 1 PSA 1254 1500/1 15 1-WA3X120X10 160-40 77127-7773
1600 1 15 1 1 PSA 1254 1600/1 15 1-WA3X120X10 160-40 77127-7873
2000 1 15 1 1 PSA 1254 2000/1 15 1-WA3X120X10 160-40 77127-7973
2500 1 15 1 1 PSA 1254 2500/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-8173
3000 1 15 1 1 PSA 1254 3000/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-8273
4000 1 15 1 1 PSA 1254 4000/1 15 1-WA 3X120X10 160-4 77127-8373
5000 1 15 1 1 PSA 1254 5000/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-8473

1600 5 10 0,5 1 PSA 1274 1600/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40 77128-2862
2000 5 10 0,5 1 PSA 1274 2000/5 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77128-2962
2500 5 10 0,5 1 PSA1274 2500/5 10 0,5-WA 4x120x10 160-40 77128-3162
3000 5 10 0,5 1 PSA 1274 3000/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40 77128-3262
4000 5 10 0,5 1 PSA 1274 4000/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40 77128-3362
1600 1 10 0,5 1 PSA 1274 1600/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 77128-7862
2000 1 10 0,5 1 PSA 1274 2000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 77128-7962
2500 1 10 0,5 1 PSA 1274 2500/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 77128-8162
3000 1 10 0,5 1 PSA 1274 3000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-40 77128-8262
4000 1 10 0,5 1 PSA 1274 4000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-40 77128-8362
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 325

PSA 1254 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 3 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 1254 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 3 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSA 1274 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 4 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77128-2863

1600 5 15 1 1 PSA 1274 1600/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77128-2873
2000 5 15 1 1 PSA 1274 2000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-2973
2500 5 15 1 1 PSA 1274 2500/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3173
3000 5 15 1 1 PSA 1274 3000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3273
4000 5 10 1 1 PSA 1274 4000/5 10 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3363
4000 5 15 1 1 PSA 1274 4000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3373
5000 5 15 1 1 PSA 1274 5000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3473
1600 1 15 1 1 PSA 1274 1600/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 77128-7873
2000 1 15 1 1 PSA 1274 2000/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 77128-7973
2500 1 15 1 1 PSA 1274 2500/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 77128-8173
3000 1 15 1 1 PSA 1274 3000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-8273
4000 1 15 1 1 PSA 1274 4000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-8373
5000 1 15 1 1 PSA 1274 5000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-8473
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Aufsteckstromwandler

 Technische Daten, Seite 325

PSA 1274 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften: 
- Primärschiene 4 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77251-1322

77251-0913

77252-1322

125 5 1,5 0,5 3 PSR 200.1 125/5 1,5 0,5-WR 21 44-30-S 77252-1422

50 5 1 1 3 PSR 200 50/5 1,0 1-WR 21 44-30 77251-0913
60 5 1,5 1 3 PSR 200 60/5 1,5 1-WR 21 44-30 77251-1023
75 5 2 1 3 PSR 200 75/5 2,0 1-WR 21 44-30 77251-1193
80 5 1,5 1 3 PSR 200 80/5 1,5 1-WR 21 44-30 77251-1223
80 5 2 1 3 PSR 200 80/5 2,0 1-WR 21 44-30 77251-1293
100 5 2,5 1 3 PSR 200 100/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1333
125 5 2,5 1 3 PSR 200 125/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1433
150 5 2,5 1 3 PSR 200 150/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1533
200 5 5 1 3 PSR 200 200/5 5,0 1-WR 21 44-30 77251-1643
250 5 5 1 3 PSR 200 250/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1733
250 5 5 1 3 PSR 200 250/5 5,0 1-WR 21 44-30 77251-1743
300 5 5 1 3 PSR 200 300/5 5,0 1-WR 21 44-30 77251-1843
50 1 1 1 3 PSR 200 50/1 1,0 1-WR 21 44-30 77251-5913
60 1 1 1 3 PSR 200 60/1 1,0 1-WR 21 44-30 77251-6013
60 1 1,5 1 3 PSR 200 60/1 1,5 1-WR 21 44-30 77251-6023
75 1 2 1 3 PSR 200 75/1 2,0 1-WR 21 44-30 77251-6193
80 1 2 1 3 PSR 200 80/1 2,0 1-WR 21 44-30 77251-6293
100 1 2,5 1 3 PSR 200 100/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6333
125 1 2,5 1 3 PSR 200 125/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6433
150 1 2,5 1 3 PSR 200 150/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6533
200 1 2,5 1 3 PSR 200 200/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6633
250 1 5 1 3 PSR 200 250/1 5,0 1-WR 21 44-30 77251-6743
300 1 5 1 3 PSR 200 300/1 5,0 1-WR 21 44-30 77251-6843

100 5 1,5 0,5 3 PSR 200 100/5 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1322
125 5 1,5 0,5 3 PSR 200 125/5 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1422
150 5 1,5 0,5 3 PSR 200 150/5 2,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1522
200 5 2,5 0,5 3 PSR 200 200/5 2,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1632
250 5 5 0,5 3 PSR 200 250/5 5,0 0,5-WR 21 44-30 77251-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 200 300/5 5,0 0,5-WR 21 44-30 77251-1842
100 1 1,5 0,5 3 PSR 200 100/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6322
125 1 1,5 0,5 3 PSR 200 125/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6422
150 1 1,5 0,5 3 PSR 200 150/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6522
200 1 2,5 0,5 3 PSR 200 200/1 2,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6632
250 1 5 0,5 3 PSR 200 250/1 5,0 0,5WR 21 44-30 77251-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 200 300/1 5,0 0,5-WR 21 44-30 77251-6842
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Rohrstabwandler

 Technische Daten, Seite 326

PSR 200 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 200 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 201 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



297

77252-0913

77253-1432

77253-1333

75 5 2,5 1 3 PSR 203 75/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1133
80 5 2,5 1 3 PSR 203 80/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1233
100 5 2,5 1 3 PSR 203 100/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1333
125 5 2,5 1 3 PSR 203 125/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1433
150 5 5 1 3 PSR 203 150/5 5 1-WR 21 50-30 77253-1543
200 5 5 1 3 PSR 203 200/5 5,0 1-WR 21 50-30 77253-1643
250 5 5 1 3 PSR 203 250/5 5,0 1-WR 21 50-30 77253-1743
300 5 5 1 3 PSR 203 300/5 5,0 1-WR 21 50-30 77253-1843
75 1 2,5 1 3 PSR 203 75/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6133
80 1 2,5 1 3 PSR 203 80/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6233
100 1 2,5 1 3 PSR 203 100/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6333
125 1 2,5 1 3 PSR 203 125/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6433
150 1 5 1 3 PSR 203 150/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6543
200 1 5 1 3 PSR 203 200/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6643
250 1 5 1 3 PSR 203 250/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6743
300 1 5 1 3 PSR 203 300/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6843

125 5 2,5 0,5 3 PSR 203 125/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-1432
150 5 2,5 0,5 3 PSR 203 150/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-1532
200 5 2,5 0,5 3 PSR 203 200/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-1632
250 5 2,5 0,5 3 PSR 203 250/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-1732
300 5 5 0,5 3 PSR 203 300/5 5,0 0,5-WR 21 50-30 77253-1842
125 1 2,5 0,5 3 PSR 203 125/1 5 0,5-WR 21 50-30 77253-6432
150 1 2,5 0,5 3 PSR 203 150/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-6532
200 1 2,5 0,5 3 PSR 203 200/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-6632
250 1 2,5 0,5 3 PSR 203 250/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-6732
300 1 5 0,5 3 PSR 203 300/1 5,0 0,5-WR 21 50-30 77253-6842

50 5 1 1 3 PSR 200.1 50/5 1,0 1-WR 21 44-30-S 77252-0913
60 5 1,5 1 3 PSR 200.1 60/5 1,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1023
75 5 2 1 3 PSR 200.1 75/5 2 1-WR 21 44-30-S 77252-1193
100 5 2,5 1 3 PSR 200.1 100/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1333
125 5 2,5 1 3 PSR 200.1 125/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1433
150 5 2,5 1 3 PSR 200.1 150/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1533
200 5 5 1 3 PSR 200.1 200/5 5,0 1-WR 21 44-30-S 77252-1643
250 5 5 1 3 PSR 200.1 250/5 5,0 1-WR 21 44-30-S 77252-1743
50 1 1 1 3 PSR 200.1 50/1 1,0 1-WR 21 44-30-S 77252-5913
60 1 1,5 1 3 PSR 200.1 60/1 1,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6023
75 1 2 1 3 PSR 200.1 75/1 2,0 1-WR 21 44-30-S 77252-6193
100 1 2,5 1 3 PSR 200.1 100/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6333
125 1 2,5 1 3 PSR 200.1 125/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6433
150 1 2,5 1 3 PSR 200.1 150/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6533
250 1 5 1 3 PSR 200.1 250/1 5,0 1-WR 21 44-30-S 77252-6743
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Rohrstabwandler

 Technische Daten, Seite 326

PSR 201 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 203 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 203 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77255-1332

77254-0933

77254-0922

60 5 1,5 0,5 3 PSR 205 60/5 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1022
75 5 1,5 0,5 3 PSR 205 75/5 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1122
80 5 2,5 0,5 3 PSR 205 80/5 2,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1232
100 5 2,5 0,5 3 PSR 205 100/5 2,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1332
125 5 5 0,5 3 PSR 205 125/5 5,0 0,5-WR 21 50-50 77254-1442
150 5 5 0,5 3 PSR 205 150/5 5 0,5-WR 21 50-50 77254-1542
200 5 5 0,5 3 PSR 205 200/5 5 0,5-WR 21 50-50 77254-1642
250 5 5 0,5 3 PSR 205 250/5 5 0,5-WR 21 50-50 77254-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 205 300/5 5 0,5-WR 21 50-50 77254-1842
50 1 1,5 0,5 3 PSR 205 50/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-5922
60 1 1,5 0,5 3 PSR 205 60/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-6022
75 1 1,5 0,5 3 PSR 205 75/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-6122
80 1 2,5 0,5 3 PSR 205 80/1 2,5 0,5-WR 21 50-50 77254-6232
100 1 2,5 0,5 3 PSR 205 100/1 2,55 0,5-WR 21 50-50 77254-6332
125 1 5 0,5 3 PSR 205 125/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6442
150 1 5 0,5 3 PSR 205 150/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6542
200 1 5 0,5 3 PSR 205 200/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6642
250 1 5 0,5 3 PSR 205 250/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 205 300/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6842

50 5 2,5 1 3 PSR 205 50/5 2,5 1-WR 21 50-50 77254-0933
60 5 2,5 1 3 PSR 205 60/5 2,5 1-WR 21 50-50 77254-1033
75 5 2,5 1 3 PSR 205 75/5 2,5 1-WR 21 50-50 77254-1133
80 5 5 1 3 PSR 205 80/5 5,0 1-WR 21 50-50 77254-1243
100 5 5 1 3 PSR 205 100/5 5,0 1-WR 21 50-50 77254-1343
125 5 5 1 3 PSR 205 125/5 5,0 1-WR 21 50-50 77254-1443
150 5 10 1 3 PSR 205 150/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1563
200 5 10 1 3 PSR 205 200/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1663
250 5 10 1 3 PSR 205 250/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1763
300 5 10 1 3 PSR 205 300/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1863
50 1 2,5 1 3 PSR 205 50/1 2,5 1-WR 21 50-50 77254-5933
60 1 2,5 1 3 PSR 205 60/1 2,5 1-WR 21 50-50 77254-6033
75 1 2,5 1 3 PSR 205 75/1 2,5 1-WR 21 50-50 77254-6133
80 1 5 1 3 PSR 205 80/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6243
100 1 5 1 3 PSR 205 100/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6343
125 1 5 1 3 PSR 205 125/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6443
150 1 5 1 3 PSR 205 150/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6543
200 1 5 1 3 PSR 205 200/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6643
250 1 5 1 3 PSR 205 250/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6743
300 1 5 1 3 PSR 205 300/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6843

75 5 1,5 0,5 3 PSR 253 75/5 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1122
80 5 1,5 0,5 3 PSR 253 80/5 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1222
100 5 2,5 0,5 3 PSR 253 100/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1332
125 5 2,5 0,5 3 PSR 253 125/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1432
150 5 2,5 0,5 3 PSR 253 150/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1532
200 5 5 0,5 3 PSR 253 200/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1642
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Rohrstabwandler

 Technische Daten, Seite 326

PSR 205 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 205 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 21 mm², Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 253 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 22,5 mm², Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77255-1743

77255-1332

250 5 5 0,5 3 PSR 253 250/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 253 300/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1842
400 5 5 0,5 3 PSR 253 400/5 5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1942
500 5 5 0,5 3 PSR 253 500/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-2042
600 5 5 0,5 3 PSR 253 600/5 5,0 0,5 22,5 60-30 77255-2142
75 1 1,5 0,5 3 PSR 253 75/1 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6122
80 1 1,5 0,5 3 PSR 253 80/1 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6222
100 1 2,5 0,5 3 PSR 253 100/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6332
125 1 2,5 0,5 3 PSR 253 125/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6432
150 1 2,5 0,5 3 PSR 253 150/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6532
200 1 5 0,5 3 PSR 253 200/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6642
250 1 5 0,5 3 PSR 253 250/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 253 300/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6842
400 1 5 0,5 3 PSR 253 400/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6942
500 1 5 0,5 3 PSR 253 500/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-7042
600 1 5 0,5 3 PSR 253 600/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-7142

50 5 1,5 1 3 PSR 253 50/5 1,5 1-WR 22,5 60-30 77255-0923
60 5 2,5 1 3 PSR 253 60/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-1033
75 5 2,5 1 3 PSR 253 75/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-1133
80 5 2,5 1 3 PSR 253 80/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-1233
100 5 5 1 3 PSR 253 100/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1343
125 5 5 1 3 PSR 253 125/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1443
150 5 5 1 3 PSR 253 150/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1543
200 5 5 1 3 PSR 253 200/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1643
250 5 5 1 3 PSR 253 250/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1743
300 5 5 1 3 PSR 253 300/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1843
400 5 5 1 3 PSR 253 400/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1943
500 5 5 1 3 PSR 253 500/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-2043
600 5 5 1 3 PSR 253 600/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-2143
50 1 1,5 1 3 PSR 253 50/1 1,5 1-WR 22,5 60-30 77255-5923
60 1 2,5 1 3 PSR 253 60/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-6033
75 1 2,5 1 3 PSR 253 75/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-6133
80 1 2,5 1 3 PSR 253 80/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-6233
100 1 5 1 3 PSR 253 100/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6343
125 1 5 1 3 PSR 253 125/1 5 1-WR 22,5 60-30 77255-6443
150 1 5 1 3 PSR 253 150/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6543
200 1 5 1 3 PSR 253 200/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6643
250 1 5 1 3 PSR 253 250/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6743
250 1 10 1 3 PSR 253 250/1 10 1-WR 22,5 60-30 77255-6763
300 1 5 1 3 PSR 253 300/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6843
400 1 5 1 3 PSR 253 400/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6943
500 1 5 1 3 PSR 253 500/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-7043
600 1 5 1 3 PSR 253 600/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-7143
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Rohrstabwandler

 Technische Daten, Seite 326

PSR 253 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 22,5 mm², Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 253 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 22,5 mm², Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



300

77256-1743

77256-1742

125 5 5 0,5 3 PSR 253/30 125/5 5 0,5-WR 30 60-30 77256-1442
150 5 5 0,5 3 PSR 253/30 150/5 5 0,5-WR 30 60-30 77256-1542
200 5 5 0,5 3 PSR 253/30 200/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-1642
250 5 5 0,5 3 PSR 253/30 250/5 2,5 0,5-WR 30 60-30 77256-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 253/30 300/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-1842
400 5 5 0,5 3 PSR 253/30 400/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-1942
500 5 5 0,5 3 PSR 253/30 500/5 5 0,5-WR 30 60-30 77256-2042
600 5 5 0,5 3 PSR 253/30 600/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-2142
125 1 5 0,5 3 PSR 253/30 125/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6442
150 1 5 0,5 3 PSR 253/30 150/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6542
200 1 5 0,5 3 PSR 253/30 200/1 2,5 0,5-WR 30 60-30 77256-6642
250 1 5 0,5 3 PSR 253/30 250/1 2,5 0,5-WR 30 60-30 77256-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 253/30 300/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6842
400 1 5 0,5 3 PSR 253/30 400/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6942
500 1 5 0,5 3 PSR 253/30 500/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-7042
600 1 5 0,5 3 PSR 253/30 600/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-7142

125 5 5 1 3 PSR 253/30 125/5 5 1-WR 30 60-30 77256-1443
150 5 5 1 3 PSR 253/30 150/5 5 1-WR 30 60-30 77256-1543
200 5 5 1 3 PSR 253/30 200/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1643
250 5 5 1 3 PSR 253/30 250/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1743
300 5 5 1 3 PSR 253/30 300/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1843
400 5 5 1 3 PSR 253/30 400/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1943
500 5 5 1 3 PSR 253/30 500/5 5 1-WR 30 60-30 77256-2043
600 5 5 1 3 PSR 253/30 600/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-2143
1000 5 2,5 1 3 PSR 253/30 1000/5 2,5 1-WR 30 60-30 77256-2433
125 1 5 1 3 PSR 253/30 125/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6443
150 1 5 1 3 PSR 253/30 150/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6543
200 1 5 1 3 PSR 253/30 200/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6643
250 1 5 1 3 PSR 253/30 250/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6743
300 1 5 1 3 PSR 253/30 300/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6843
400 1 5 1 3 PSR 253/30 400/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6943
500 1 5 1 3 PSR 253/30 500/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-7043
600 1 5 1 3 PSR 253/30 600/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-7143
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Rohrstabwandler

 Technische Daten, Seite 326

PSR 253/30 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 30 mm², Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSR 253/30 Rohrstabwandler

Eigenschaften: 
- Durchführung 30 mm², Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



301

77362-0242

77362-0243

5 5 5 1 1 PSW 55 5/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0243
5 5 10 1 1 PSW 55 5/5 10 1-WW 55-70 77362-0263
10 5 5 1 1 PSW 55 10/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0343
10 5 10 1 1 PSW 55 10/5 10 1-WW 55-70 77362-0363
15 5 5 1 1 PSW 55 15/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0443
15 5 10 1 1 PSW 55 15/5 10 1-WW 55-70 77362-0463
20 5 5 1 1 PSW 55 20/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0543
20 5 10 1 1 PSW 55 20/5 10 1-WW 55-70 77362-0563
25 5 5 1 1 PSW 55 25/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0643
25 5 10 1 1 PSW 55 25/5 10 1-WW 55-70 77362-0663
30 5 5 1 1 PSW 55 30/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0743
30 5 10 1 1 PSW 55 30/5 10 1-WW 55-70 77362-0763
40 5 5 1 1 PSW 55 40/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0843
40 5 10 1 1 PSW 55 40/5 10 1-WW 55-70 77362-0863
5 1 5 1 1 PSW 55 5/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5143
5 1 10 1 1 PSW 55 5/1 10 1-WW 55-70 77362-5163
5 1 5 1 1 PSW 55 10/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5243
5 1 10 1 1 PSW 55 10/1 10 1-WW 55-70 77362-5263
15 1 5 1 1 PSW 55 15/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5343
15 1 10 1 1 PSW 55 15/1 10 1-WW 55-70 77362-5363
20 1 5 1 1 PSW 55 20/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5443
20 1 10 1 1 PSW 55 20/1 10 1-WW 55-70 77362-5463
25 1 5 1 1 PSW 55 25/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5543
25 1 10 1 1 PSW 55 25/1 10 1-WW 55-70 77362-5563
30 1 5 1 1 PSW 55 30/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5743
30 1 10 1 1 PSW 55 30/1 10 1-WW 55-70 77362-5763
40 1 5 1 1 PSW 55 40/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5843
40 1 10 1 1 PSW 55 40/1 10 1-WW 55-70 77362-5863

5 5 5 0,5 1 PSW 55 5/5 5,0 0,5 -WW 55-70 77362-0242
10 5 5 0,5 1 PSW 55 10/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0342
15 5 5 0,5 1 PSW 55 15/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0442
20 5 5 0,5 1 PSW 55 20/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0542
25 5 5 0,5 1 PSW 55 25/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0642
30 5 5 0,5 1 PSW 55 30/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0742
40 5 5 0,5 1 PSW 55 40/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0842
5 1 5 0,5 1 PSW 55 5/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5142
5 1 5 0,5 1 PSW 55 10/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5242
15 1 5 0,5 1 PSW 55 15/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5342
20 1 5 0,5 1 PSW 55 20/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5442
25 1 5 0,5 1 PSW 55 25/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5542
30 1 5 0,5 1 PSW 55 30/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5742
40 1 5 0,5 1 PSW 55 40/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5842
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Wickelstromwandler

 Technische Daten, Seite 327

PSW 55

Eigenschaften: 
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSW 55

Eigenschaften: 
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



302

77364-6043

77364-0843

50 5 5 1 1 PSW 70 50/5 5,0 1-70 77364-0943
50 5 10 1 1 PSW 70 50/5 10 1-70 77364-0963
60 5 5 1 1 PSW 70 60/5 5,0 1-70 77364-1043
60 5 10 1 1 PSW 70 60/5 10 1-70 77364-1063
75 5 5 1 1 PSW 70 75/5 5,0 1-70 77364-1143
75 5 10 1 1 PSW 70 75/5 10 1-70 77364-1163
80 5 5 1 1 PSW 70 80/5 5,0 1-70 77364-1243
80 5 10 1 1 PSW 70 80/5 10 1-70 77364-1263
100 5 5 1 1 PSW 70 100/5 5,0 1-70 77364-1343
100 5 10 1 1 PSW 70 100/5 10 1-70 77364-1363
125 5 5 1 1 PSW 70 125/5 5,0 1-70 77364-1443
125 5 10 1 1 PSW 70 125/5 10 1-70 77364-1463
150 5 5 1 1 PSW 70 150/5 5,0 1-70 77364-1543
150 5 10 1 1 PSW 70 150/5 10 1-70 77364-1563
200 5 5 1 1 PSW 70 200/5 5,0 1-70 77364-1643
200 5 10 1 1 PSW 70 200/5 10 1-70 77364-1663
50 1 5 1 1 PSW 70 50/1 5,0 1-WW 55-70 77364-5943
50 1 10 1 1 PSW 70 50/1 10 1-70 77364-5963
60 1 5 1 1 PSW 70 60/1 5,0 1-70 77364-6043
60 1 10 1 1 PSW 70 60/1 10 1-70 77364-6063
75 1 5 1 1 PSW 70 75/1 5,0 1-70 77364-6143
75 1 10 1 1 PSW 70 75/1 10 1-70 77364-6163
80 1 5 1 1 PSW 70 80/1 5,0 1-70 77364-6243
80 1 10 1 1 PSW 70 80/1 10 1-70 77364-6263
100 1 5 1 1 PSW 70 100/5 5VA Kl.1-70 77364-6343
100 1 10 1 1 PSW 70 100/1 10 1-70 77364-6363
125 1 5 1 1 PSW 70 125/1 5,0 1-70 77364-6443
125 1 10 1 1 PSW 70 125/1 10 1-70 77364-6463
150 1 5 1 1 PSW 70 150/1 5,0 1-70 77364-6543
150 1 10 1 1 PSW 70 150/1 10 1-70 77364-6563
200 1 5 1 1 PSW 70 200/1 5,0 1-70 77364-6643
200 1 10 1 1 PSW 70 200/1 10 1-70 77364-6663

50 5 5 0,5 1 PSW 70 50/5 5,0 0,5-70 77364-0942
60 5 5 0,5 1 PSW 70 60/5 5,0 0,5-70 77364-1042
75 5 5 0,5 1 PSW 70 75/5 5,0 0,5-70 77364-1142
80 5 5 0,5 1 PSW 70 80/5 5,0 0,5-70 77364-1242
100 5 5 0,5 1 PSW 70 100/5 5,0 0,5-70 77364-1342
125 5 5 0,5 1 PSW 70 125/5 5,0 0,5-70 77364-1442
150 5 5 0,5 1 PSW 70 150/5 5,0 0,5-70 77364-1542
200 5 5 0,5 1 PSW 70 200/5 5,0 0,5-70 77364-1642
50 1 5 0,5 1 PSW 70 50/1 5,0 0,5-WW 55-70 77364-5942
60 1 5 0,5 1 PSW 70 60/1 5,0 0,5-70 77364-6042
75 1 5 0,5 1 PSW 70 75/1 5,0 0,5-70 77364-6142
80 1 5 0,5 1 PSW 70 80/1 5,0 0,5-70 77364-6242
100 1 5 0,5 1 PSW 70 100/1 5,0 0,5-70 77364-6342
125 1 5 0,5 1 PSW 70 125/1 5,0 0,5-70 77364-6442
150 1 5 0,5 1 PSW 70 150/1 5,0 0,5-70 77364-6542
200 1 5 0,5 1 PSW 70 200/1 5,0 0,5-70 77364-6642
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Wickelstromwandler

 Technische Daten, Seite 327

PSW 70

Eigenschaften:
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSW 70

Eigenschaften:
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



303

77470-3442

77470-3443

2x5 5 5 0,5 1 PSS 2 5+5/5 5,0 0,5-WS 2 KREISE 77470-3442
2x5 5 10 0,5 1 PSS 2 5+5/5 10 0,5-WS 2 KREISE 77470-3462
2x5 5 15 0,5 1 PSS 2 5+5/5 15 0,5-WS 2 KREISE 77470-3472
2x1 5 10 0,5 1 PSS 2 1+1/5 10 0,5-WS 2 KREISE 77470-3962
2x1 5 15 0,5 1 PSS 2 1+1/5 15 0,5-WS 2 KREISE 77470-3972
2x5 1 5 0,5 1 PSS 2 5+5/1 5,0 0,5-WS 2 KREISE 77470-8742
2x5 1 10 0,5 1 PSS 2 5+5/1 10 0,5-WS 2 KREISE 77470-8762
2x5 1 15 0,5 1 PSS 2 5+5/1 15 0,5-WS 2 KREISE 77470-8772
2x1 1 5 0,5 1 PSS 2 1+1/1 5,0 0,5-WS 2 KREISE 77470-8942
2x1 1 10 0,5 1 PSS 2 1+1/1 10 0,5-WS 2 KREISE 77470-8962
2x1 1 15 0,5 1 PSS 2 1+1/1 15 0,5-WS 2 KREISE 77470-8972

2x5 5 5 1 1 PSS 2 5+5/5 5,0 1-WS 2 KREISE 77470-3443
2x5 5 10 1 1 PSS 2 5+5/5 10 1-WS 2 KREISE 77470-3463
2x5 5 15 1 1 PSS 2 5+5/5 15 1-WS 2 KREISE 77470-3473
2x1 5 10 1 1 PSS 2 1+1/5 10 0,5-WS 2 KREISE 77470-3963
2x1 5 15 1 1 PSS 2 1+1/5 15 1-WS 2 KREISE 77470-3973
2x5 1 5 1 1 PSS 2 5+5/1 5,0 1-WS 2 KREISE 77470-8743
2x5 1 10 1 1 PSS 2 5+5/1 10 1-WS 2 KREISE 77470-8763
2x5 1 15 1 1 PSS 2 5+5/1 15 1-WS 2 KREISE 77470-8773
2x1 1 5 1 1 PSS 2 1+1/1 5,0 1-WS 2 KREISE 77470-8943
2x1 1 10 1 1 PSS 2 1+1/1 10 1-WS 2 KREISE HW 1:1 77470-8963
2x1 1 15 1 1 PSS 2 1+1/1 15 1-WS 2 KREISE 77470-8973

3 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 3 5+5+5/5 10 0,5 77844-3562
4 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 4 5+5+5+5/5 10 0,5 77844-3662
5 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 5 5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-3762
6 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 6 5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-3862
7 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 7 5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-4662
8 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 8 5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-4762
9 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 9 5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-4862
10 x 5 5 10 0,5 1 PGSU 10 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-4962
3 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 3 1+1+1/1 10 0,5 77844-9062
4 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 4 1+1+1+1/1 10 0,5 77844-9162
5 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 5 1+1+1+1+1/1 10 0,5 77844-9262
6 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 6 1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 77844-9362
7 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 7 1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 77844-9462
8 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 8 1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 77844-9762
9 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 9 1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 77844-9862
10 x 5 1 10 0,5 1 PGSU 10 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 77844-9962
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Summenstromwandler

 Technische Daten, Seite 327

PSS 2

Eigenschaften:
- Summenstromwandler für 2 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PSS 2

Eigenschaften:
- Summenstromwandler für 2 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PGSU

Eigenschaften:
- Summenstromwandler für 3-10 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 0,5

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



304

3 x 5 5 10 1 1 PGSU 3 5+5+5/5 10 1 77844-3563
4 x 5 5 10 1 1 PGSU 4 5+5+5+5/5 10 1 77844-3663
5 x 5 5 10 1 1 PGSU 5 5+5+5+5+5/5 10 1 77844-3763
6 x 5 5 10 1 1 PGSU 6 5+5+5+5+5+5/5 10 1 77844-3863
7 x 5 5 10 1 1 PGSU 7 5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 77844-4663
8 x 5 5 10 1 1 PGSU 8 5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 77844-4763
9 x 5 5 10 1 1 PGSU 9 5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 77844-4863
10 x 5 5 10 1 1 PGSU 10 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 77844-4963
3 x 5 1 10 1 1 PGSU 3 1+1+1/1 10 1 77844-9063
4 x 5 1 10 1 1 PGSU 4 1+1+1+1/1 10 1 77844-9163
5 x 5 1 10 1 1 PGSU 5 1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9263
6 x 5 1 10 1 1 PGSU 6 1+1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9363
7 x 5 1 10 1 1 PGSU 7 1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9463
8 x 5 1 10 1 1 PGSU 8 1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9763
9 x 5 1 10 1 1 PGSU 9 1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9863
10 x 5 1 10 1 1 PGSU 10 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9963
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Summenstromwandler

 Technische Daten, Seite 327

PGSU

Eigenschaften:
- Summenstromwandler für 3-10 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 1

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



305

77508-1132

75 5 1,5 0,5s 3 EPSA 315 75/5 1,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1126
75 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 75/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1132
100 5 1,5 0,5s 3 EPSA 315 100/5 1,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1326
100 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 100/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1331
100 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 100/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1332
250 1 15 1 3 PSA 315 250/1 15 1-WA 30X10 60-55 77108-6773
100 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 100/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1336
125 5 1,5 0,2 3 EPSA 315 125/5 1,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1421
125 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 125/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1431
125 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 125/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1432
125 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 125/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1436
125 5 5 0,5 3 EPSA 315 125/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1442
150 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1532
150 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 150/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1536
150 5 5 0,2 3 EPSA 315 150/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1541
150 5 5 0,5 3 EPSA 315 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1542
150 5 5 0,5s 3 EPSA 315 150/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1546
150 5 10 0,5 3 EPSA 315 150/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1562
200 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 200/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1631
200 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 200/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1632
200 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 200/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1636
200 5 5 0,2 3 EPSA 315 200/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1641
200 5 5 0,5 3 EPSA 315 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1642
200 5 5 0,5s 3 EPSA 315 200/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1646
200 5 10 0,5 3 EPSA 315 200/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1662
200 5 15 0,5 3 EPSA 315 200/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1672
250 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 250/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1731
250 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 250/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1732
250 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 250/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1736
250 5 5 0,2 3 EPSA 315 250/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1741
250 5 5 0,5 3 EPSA 315 250/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1742
250 5 5 0,5s 3 EPSA 315 250/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1746
250 5 10 0,5 3 EPSA 315 250/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1762
250 5 10 0,5s 3 EPSA 315 250/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1766
250 5 15 0,5 3 EPSA 315 250/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1772
300 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 300/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1831
300 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 300/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1832
300 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 300/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1836
300 5 5 0,2 3 EPSA 315 300/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1841
300 5 5 0,5 3 EPSA 315 300/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 315 300/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1846
300 5 10 0,5 3 EPSA 315 300/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1862
300 5 10 0,5s 3 EPSA 315 300/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1866
300 5 15 0,5 3 EPSA 315 300/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1872
400 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 400/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1931
400 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 400/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 400/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 315 400/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1941
400 5 5 0,5 3 EPSA 315 400/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 315 400/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1946
400 5 10 0,2 3 EPSA 315 400/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1961
400 5 10 0,5 3 EPSA 315 400/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1962
400 5 10 0,5s 3 EPSA 315 400/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1966
400 5 15 0,2 3 EPSA 315 400/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1971
400 5 15 0,5 3 EPSA 315 400/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1972
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 315

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler
- Primärschiene 30 x 10 mm, Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



306

77508-1132

77511-2142

200 5 2,5 0,5 3 EPSA 415 200/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1632
200 5 5 0,5 3 EPSA 415 200/5 5,0 0,5-WA 40X10 60-55 77511-1642
250 5 2,5 0,5 3 EPSA 415 250/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1732
250 5 2,5 0,5s 3 EPSA 415 250/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1736
250 5 5 0,5 3 EPSA 415 250/5 5,0 0,5-WA 40X10 60-55 77511-1742
250 5 5 0,5s 3 EPSA 415 250/5 5,0 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1746
300 5 2,5 0,5 3 EPSA 415 300/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1832
300 5 2,5 0,5s 3 EPSA 415 300/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1836
300 5 5 0,5 3 EPSA 415 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 415 300/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-1846
300 5 10 0,5 3 EPSA 415 300/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1862
400 5 2,5 0,2 3 EPSA 415 400/5 2,5 0,2-WA 40x12 60-55 77511-1931
400 5 2,5 0,5 3 EPSA 415 400/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 415 400/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 415 400/5 5,0 0,2-WA 40X10 60-55 77511-1941
400 5 5 0,5 3 EPSA 415 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 415 400/5 5,0 0,5S-WA 40X12 60-55 77511-1946
400 5 10 0,5 3 EPSA 415 400/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1962
400 5 10 0,5s 3 EPSA 415 400/5 10 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-1966
500 5 2,5 0,2 3 EPSA 415 500/5 2,5 0,2-WA 40x12 60-55 77511-2031
500 5 2,5 0,5 3 EPSA 415 500/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-2032
500 5 2,5 0,5s 3 EPSA 415 500/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 415 500/5 5,0 0,2-WA 40X12 60-55 77511-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 415 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2042

400 5 15 0,5s 3 EPSA 315 400/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1976
500 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 500/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2031
500 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 500/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2032
500 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 500/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 315 500/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 315 500/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 315 500/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2046
500 5 10 0,2 3 EPSA 315 500/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2061
500 5 10 0,5 3 EPSA 315 500/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 315 500/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2066
500 5 15 0,2 3 EPSA 315 500/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2071
500 5 15 0,5 3 EPSA 315 500/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2072
500 5 15 0,5s 3 EPSA 315 500/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2076
600 5 2,5 0,2 3 EPSA 315 600/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2131
600 5 2,5 0,5 3 EPSA 315 600/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2132
600 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 600/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 315 600/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 315 600/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 315 600/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2146
600 5 10 0,2 3 EPSA 315 600/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2161
600 5 10 0,5 3 EPSA 315 600/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2162
600 5 10 0,5s 3 EPSA 315 600/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2166
600 5 15 0,2 3 EPSA 315 600/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2171
600 5 15 0,5 3 EPSA 315 600/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2172
600 5 15 0,5s 3 EPSA 315 600/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2176
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 315

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 30 x 10 mm, Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

EPSA 415

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 40 x 12 mm (30 x 25), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



307

77511-2142

77512-1942

500 5 5 0,5s 3 EPSA 415 500/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-2046
500 5 10 0,5 3 EPSA 415 500/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 415 500/5 10 0,5S-WA 40X12 60-55 77511-2066
600 5 2,5 0,2 3 EPSA 415 600/5 2,5 0,2-WA 40x12 60-55 77511-2131
600 5 2,5 0,5 3 EPSA 415 600/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-2132
600 5 2,5 0,5s 3 EPSA 415 600/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 415 600/5 5,0 0,2-WA 40X10 60-55 77511-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 415 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 415 600/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-2146
600 5 10 0,5 3 EPSA 415 600/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2162
600 5 10 0,5s 3 EPSA 415 600/5 10 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-2166
600 5 15 0,5 3 EPSA 415 600/5 15 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2172

150 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1532
150 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1536
150 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 150/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1546
150 5 9 0,5 3 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5s 77512-1592
200 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1631
200 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1632
200 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1636
200 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 200/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1646
250 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1731
250 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1732
250 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1736
250 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 250/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1742
250 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 250/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1746
250 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 250/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1766
300 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1831
300 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1832
300 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1836
300 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1841
300 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1846
300 5 10 0,5 3 EPSA 417.1 300/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1862
300 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 300/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1866
400 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1931
400 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1941
400 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1946
400 5 10 0,5 3 EPSA 417.1 400/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1962
400 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 400/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-1966
400 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 400/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-1976
500 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2031
500 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2032
500 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2046
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 415

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 40 x 12 mm (30 x 25), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

EPSA 417.1

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 40 x 12 mm (30 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



308

77512-1942

77517-1842

250 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 250/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1732
250 5 2,5 0,5s 3 EPSA 517.1 250/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1736
250 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 250/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1742
250 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 250/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1746
300 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 300/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1832

500 5 10 0,5 3 EPSA 417.1 500/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 500/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2066
500 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 500/5 15 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2076
600 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2131
600 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2132
600 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2146
600 5 10 0,5 3 EPSA 417.1 600/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2162
600 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 600/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2166
600 5 15 0,5 3 EPSA 417.1 600/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2172
600 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 600/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2176
750 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2231
750 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2232
750 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2236
750 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2246
750 5 10 0,5 3 EPSA 417.1 750/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2266
750 5 15 0,5 3 EPSA 417.1 750/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2272
750 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2276
800 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2331
800 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2332
800 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2336
800 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 800/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 800/5 5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 800/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2346
800 5 10 0,5 3 EPSA 417.1 800/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2362
800 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 800/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2366
800 5 15 0,5 3 EPSA 417.1 800/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2372
800 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 800/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2376
1000 5 2,5 0,2 3 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2431
1000 5 2,5 0,5 3 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2432
1000 5 2,5 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2436
1000 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2461
1000 5 10 0,5 3 EPSA 417.1 1000/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2466
1000 5 15 0,5 3 EPSA 417.1 1000/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2476
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 417.1

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 40 x 12 mm (30 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

EPSA 517.1

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



309

77517-1842

300 5 2,5 0,5s 3 EPSA 517.1 300/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1836
300 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 300/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 300/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1846
400 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 400/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 517.1 400/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1936
400 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 400/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1946
400 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 400/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1966
500 5 2,5 0,2 3 EPSA 517.1 500/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2031
500 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 500/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2032
500 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2046
500 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 500/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 500/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2066
600 5 2,5 0,2 3 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2131
600 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2132
600 5 2,5 0,5s 3 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2146
600 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 10-WA 50X12 70-55 77517-2162
600 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 600/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2166
750 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 750/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2232
750 5 2,5 0,5s 3 EPSA 517.1 750/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2236
750 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2246
750 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 750/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 750/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2266
800 5 2,5 0,2 3 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2331
800 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2332
800 5 2,5 0,5s 3 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2336
800 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2346
800 5 10 0,2 3 EPSA 517.1 800/5 10 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2361
800 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 800/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2362
800 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 800/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2366
1000 5 2,5 0,2 3 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2431
1000 5 2,5 0,5 3 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2432
1000 5 2,5 0,5s 3 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2436
1000 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 1000/5 5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 1000/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 1000/5 5 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 517.1 1000/5 10 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2461
1000 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 1000/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 1000/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2466
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 517.1

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



310

77516-1831

300 5 2,5 0,2 1 EPSA 514 300/5 2,5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1831
300 5 5 0,2 1 EPSA 514 300/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1841
300 5 5 0,5 1 EPSA 514 300/5 5,0 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1842
300 5 5 0,5s 1 EPSA 514 300/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1846
300 5 10 0,2 1 EPSA 514 300/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1861
300 5 10 0,5 1 EPSA 514 300/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1862
300 5 10 0,5s 1 EPSA 514 300/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1866
300 5 15 0,5 1 EPSA 514 300/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1872
300 5 15 0,5s 1 EPSA 514 300/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1876
400 5 2,5 0,2 1 EPSA 514 400/5 2,5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1931
400 5 5 0,2 1 EPSA 514 400/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1941
400 5 5 0,5 1 EPSA 514 400/5,0 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1942
400 5 5 0,5s 1 EPSA 514 400/5,0 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-1946
400 5 10 0,2 1 EPSA 514 400/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1961
400 5 10 0,5 1 EPSA 514 400/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1962
400 5 15 0,5 1 EPSA 514 400/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1972
400 5 15 0,5s 1 EPSA 514 400/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1976
500 5 5 0,2 1 EPSA 514 500/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2041
500 5 5 0,5 1 EPSA 514 500/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2042
500 5 5 0,5s 1 EPSA 514 500/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2046
500 5 10 0,2 1 EPSA 514 500/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2061
500 5 10 0,5 1 EPSA 514 500/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2062
500 5 10 0,5s 1 EPSA 514 500/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2066
500 5 15 0,5 1 EPSA 514 500/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2072
500 5 15 0,5s 1 EPSA 514 500/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2076
600 5 5 0,2 1 EPSA 514 600/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2141
600 5 5 0,5 1 EPSA 514 600/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2142
600 5 5 0,5s 1 EPSA 514 600/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2146
600 5 10 0,2 1 EPSA 514 600/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2161
600 5 10 0,5 1 EPSA 514 600/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2162
600 5 10 0,5s 1 EPSA 514 600/5 10 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2166
600 5 15 0,5 1 EPSA 514 600/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2172
600 5 15 0,5s 1 EPSA 514 600/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2176
600 5 30 0,5 1 EPSA 514 600/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2182
600 5 30 0,5s 1 EPSA 514 600/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2186
750 5 5 0,2 1 EPSA 514 750/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2241
750 5 5 0,5 1 EPSA 514 750/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2242
750 5 5 0,5s 1 EPSA 514 750/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2246
750 5 10 0,2 1 EPSA 514 750/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2261
750 5 10 0,5 1 EPSA 514 750/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2262
750 5 15 0,2 1 EPSA 514 750/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2271
750 5 15 0,5 1 EPSA 514 750/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2272
750 5 15 0,5s 1 EPSA 514 750/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2276
750 5 30 0,5 1 EPSA 514 750/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2282
750 5 30 0,5s 1 EPSA 514 750/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2286
800 5 5 0,2 1 EPSA 514 800/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2341
800 5 5 0,5 1 EPSA 514 800/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2342
800 5 5 0,5s 1 EPSA 514 800/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2346
800 5 10 0,2 1 EPSA 514 800/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2361
800 5 10 0,5 1 EPSA 514 800/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2362
800 5 10 0,5s 1 EPSA 514 800/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2366
800 5 15 0,2 1 EPSA 514 800/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2371
800 5 15 0,5 1 EPSA 514 800/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2372
800 5 15 0,5s 1 EPSA 514 800/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2376
800 5 30 0,2 1 EPSA 514 800/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2381
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 514

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77516-1831

77522-2542

300 5 2,5 0,5 3 EPSA 614 300/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1832
300 5 2,5 0,5s 3 EPSA 614 300/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1836
300 5 5 0,5 3 EPSA 614 300/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1842
500 5 5 0,5 3 EPSA 614 500/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2042
600 5 10 0,5s 3 EPSA 614 600/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2166
800 5 10 0,5 3 EPSA 614 800/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2362
300 5 5 0,5s 3 EPSA 614 300/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1846
400 5 2,5 0,2 3 EPSA 614 400/5 2,5 0,2-WA 60X10 100-40 77522-1931
400 5 2,5 0,5 3 EPSA 614 400/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 614 400/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 614 400/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-1941

800 5 30 0,5 1 EPSA 514 800/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2382
800 5 30 0,5s 1 EPSA 514 800/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2386
1000 5 5 0,2 1 EPSA 514 1000/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2441
1000 5 5 0,5 1 EPSA 514 1000/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2442
1000 5 5 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2446
1000 5 10 0,2 1 EPSA 514 1000/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2461
1000 5 10 0,5 1 EPSA 514 1000/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2462
1000 5 10 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 10 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2466
1000 5 15 0,2 1 EPSA 514 1000/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2471
1000 5 15 0,5 1 EPSA 514 1000/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2472
1000 5 15 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2476
1000 5 30 0,2 1 EPSA 514 1000/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2481
1000 5 30 0,5 1 EPSA 514 1000/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2482
1000 5 30 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2486
1200 5 5 0,2 1 EPSA 514 1200/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2541
1200 5 5 0,5 1 EPSA 514 1200/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2542
1200 5 5 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2546
1200 5 10 0,2 1 EPSA 514 1200/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2561
1200 5 10 0,5 1 EPSA 514 1200/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2562
1200 5 10 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2566
1200 5 15 0,2 1 EPSA 514 1200/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2571
1200 5 15 0,5 1 EPSA 514 1200/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2572
1200 5 15 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2576
1200 5 30 0,2 1 EPSA 514 1200/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2581
1200 5 30 0,5 1 EPSA 514 1200/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2582
1200 5 30 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2586
1250 5 5 0,2 1 EPSA 514 1250/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2641
1250 5 5 0,5 1 EPSA 514 1250/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2642
1250 5 5 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 5 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2646
1250 5 10 0,2 1 EPSA 514 1250/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2661
1250 5 10 0,5 1 EPSA 514 1250/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2662
1250 5 10 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 10 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2666
1250 5 15 0,2 1 EPSA 514 1250/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2671
1250 5 15 0,5 1 EPSA 514 1250/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2672
1250 5 15 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2676
1250 5 30 0,2 1 EPSA 514 1250/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2681
1250 5 30 0,5 1 EPSA 514 1250/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2682
1250 5 30 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2686
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 514

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

EPSA 614

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 60 x 12 mm (50 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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400 5 5 0,5 3 EPSA 614 400/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 614 400/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1946
400 5 10 0,5 3 EPSA 614 400/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1962
400 5 10 0,5s 3 EPSA 614 400/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1966
500 5 2,5 0,2 3 EPSA 614 500/5 2,5 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2031
500 5 2,5 0,5 3 EPSA 614 500/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2032
500 5 2,5 0,5s 3 EPSA 614 500/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 614 500/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2041
500 5 5 0,5s 3 EPSA 614 500/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2046
500 5 10 0,5 3 EPSA 614 500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 614 500/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2066
600 5 5 0,2 3 EPSA 614 600/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 614 600/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 614 600/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2146
600 5 10 0,2 3 EPSA 614 600/5 10 0,2 77522-2161
600 5 10 0,5 3 EPSA 614 600/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2162
600 5 15 0,5 3 EPSA 614 600/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2172
600 5 15 0,5s 3 EPSA 614 600/5 15 0,5s 77522-2176
750 5 5 0,2 3 EPSA 614 750/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 614 750/5 5,0 0,5-WA 60x10 100-40 77522-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 614 750/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2246
750 5 10 0,2 3 EPSA 614 750/5 10 0,2 77522-2261
750 5 10 0,5 3 EPSA 614 750/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 614 750/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2266
750 5 15 0,5 3 EPSA 614 750/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2272
750 5 15 0,5s 3 EPSA 614 750/5 15 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2276
800 5 5 0,2 3 EPSA 614 800/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 614 800/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 614 800/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2346
800 5 10 0,2 3 EPSA 614 800/5 10 0,2 77522-2361
800 5 10 0,5s 3 EPSA 614 800/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2366
800 5 15 0,5 3 EPSA 614 800/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2372
800 5 15 0,5s 3 EPSA 614 800/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2376
1000 5 5 0,2 3 EPSA 614 1000/5 5,0 0,2-WA 60x10 100-40 77522-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 614 1000/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1000/5 5 0,5s-WA 60x10 100-40 77522-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 614 1000/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2461
1000 5 10 0,5 3 EPSA 614 1000/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1000/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2466
1000 5 15 0,5 3 EPSA 614 1000/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1000/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2476
1200 5 5 0,2 3 EPSA 614 1200/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2541
1200 5 5 0,5 3 EPSA 614 1200/5 5 0,5-WA 60x10 100-40 77522-2542
1200 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 5 0,5S - WA 60X10 100-40 77522-2546
1200 5 10 0,2 3 EPSA 614 1200/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2561
1200 5 10 0,5 3 EPSA 614 1200/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2562
1200 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2566
1200 5 15 0,2 3 EPSA 614 1200/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2571
1200 5 15 0,5 3 EPSA 614 1200/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2572
1200 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2576
1200 5 30 0,5 3 EPSA 614 1200/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2582
1200 5 30 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2586
1250 5 5 0,2 3 EPSA 614 1250/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2641
1250 5 5 0,5 3 EPSA 614 1250/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2642
1250 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2646
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 614

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 60 x 12 mm (50 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77523-2032

400 5 2,5 0,2 3 EPSA 634 400/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-1931
400 5 2,5 0,5 3 EPSA 634 400/5 2,5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 634 400/5 2,5 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-1936
400 5 5 0,5 3 EPSA 634 400/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 634 400/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-1946
500 5 2,5 0,2 3 EPSA 634 500/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2031
500 5 2,5 0,5 3 EPSA 634 500/5 2,5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2032
500 5 2,5 0,5s 3 EPSA 634 500/5 2,5 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 634 500/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 634 500/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 634 500/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2046
500 5 10 0,5 3 EPSA 634 500/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 634 500/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2066
600 5 2,5 0,2 3 EPSA 634 600/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2131
600 5 5 0,2 3 EPSA 634 600/5 5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2141
750 5 2,5 0,2 3 EPSA 634 750/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2231
750 5 5 0,2 3 EPSA 634 750/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2241
750 5 10 0,2 3 EPSA 634 750/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2261
800 5 2,5 0,2 3 EPSA 634 800/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2331
800 5 5 0,2 3 EPSA 634 800/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 634 800/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 634 800/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2346
800 5 10 0,2 3 EPSA 634 800/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2361
800 5 10 0,5 3 EPSA 634 800/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2362
800 5 10 0,5s 3 EPSA 634 800/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2366
800 5 15 0,5 3 EPSA 634 800/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2372
800 5 15 0,5s 3 EPSA 634 800/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2376
1000 5 5 0,2 3 EPSA 634 1000/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2441

1250 5 10 0,2 3 EPSA 614 1250/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2661
1250 5 10 0,5 3 EPSA 614 1250/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2662
1250 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2666
1250 5 15 0,2 3 EPSA 614 1250/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2671
1250 5 15 0,5 3 EPSA 614 1250/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2672
1250 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2676
1250 5 30 0,2 3 EPSA 614 1250/5 30 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2681
1250 5 30 0,5 3 EPSA 614 1250/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2682
1250 5 30 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2686
1500 5 5 0,2 3 EPSA 614 1500/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2741
1500 5 5 0,5 3 EPSA 614 1500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2742
1500 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2746
1500 5 10 0,2 3 EPSA 614 1500/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2761
1500 5 10 0,5 3 EPSA 614 1500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2762
1500 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2766
1500 5 15 0,2 3 EPSA 614 1500/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2771
1500 5 15 0,5 3 EPSA 614 1500/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2772
1500 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2776
1500 5 30 0,2 3 EPSA 614 1500/5 30 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2781
1500 5 30 0,5 3 EPSA 614 1500/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2782
1500 5 30 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2786
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 614

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 60 x 12 mm (50 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

EPSA 634

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 60 x 30 mm (50 x 40), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



314

77523-2032

1000 5 5 0,5 3 EPSA 634 1000/5 5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 634 1000/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2461
1000 5 10 0,5 3 EPSA 634 1000/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2466
1000 5 15 0,5 3 EPSA 634 1000/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2476
1000 5 30 0,5 3 EPSA 634 1000/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2482
1000 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2486
1200 5 5 0,2 3 EPSA 634 1200/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2541
1200 5 5 0,5 3 EPSA 634 1200/5 5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2542
1200 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2546
1200 5 10 0,2 3 EPSA 634 1200/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2561
1200 5 10 0,5 3 EPSA 634 1200/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2562
1200 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2566
1200 5 15 0,5 3 EPSA 634 1200/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2572
1200 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2576
1200 5 30 0,5 3 EPSA 634 1200/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2582
1200 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2586
1250 5 5 0,2 3 EPSA 634 1250/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2641
1250 5 5 0,5 3 EPSA 634 1250/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2642
1250 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2646
1250 5 10 0,2 3 EPSA 634 1250/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2661
1250 5 10 0,5 3 EPSA 634 1250/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2662
1250 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2666
1250 5 15 0,2 3 EPSA 634 1250/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2671
1250 5 15 0,5 3 EPSA 634 1250/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2672
1250 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2676
1250 5 30 0,5 3 EPSA 634 1250/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2682
1250 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2686
1500 5 5 0,2 3 EPSA 634 1500/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2741
1500 5 5 0,5 3 EPSA 634 1500/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2742
1500 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2746
1500 5 10 0,2 3 EPSA 634 1500/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2761
1500 5 10 0,5 3 EPSA 634 1500/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2762
1500 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2766
1500 5 15 0,2 3 EPSA 634 1500/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2771
1500 5 15 0,5 3 EPSA 634 1500/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2772
1500 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2776
1500 5 30 0,5 3 EPSA 634 1500/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2782
1500 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2786
1600 5 5 0,2 3 EPSA 634 1600/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2841
1600 5 5 0,5 3 EPSA 634 1600/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2842
1600 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2846
1600 5 10 0,2 3 EPSA 634 1600/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2861
1600 5 10 0,5 3 EPSA 634 1600/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2862
1600 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2866
1600 5 15 0,2 3 EPSA 634 1600/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2871
1600 5 15 0,5 3 EPSA 634 1600/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2872
1600 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2876
1600 5 30 0,5 3 EPSA 634 1600/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2882
1600 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2886
2000 5 5 0,2 3 EPSA 634 2000/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2941
2000 5 5 0,5 3 EPSA 634 2000/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2942
2000 5 5 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2946
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 634

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 60 x 30 mm (50 x 40), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77523-2032

77524-1932

400 5 2,5 0,5 3 EPSA 814 400/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 814 400/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-1936
400 5 5 0,5 3 EPSA 814 400/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 814 400/5 5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-1946
500 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 500/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2031
500 5 2,5 0,5 3 EPSA 814 500/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2032
500 5 2,5 0,5s 3 EPSA 814 500/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2036
500 5 5 0,5 3 EPSA 814 500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 814 500/5 5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2046
600 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 600/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2131
600 5 2,5 0,5 3 EPSA 814 600/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2132
600 5 2,5 0,5s 3 EPSA 814 600/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2136
600 5 5 0,5 3 EPSA 814 600/5 5 0,5-WA 80x10 100-40 77524-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 814 600/5 5 0,5S-WA 80X10 100-40 77524-2146
600 5 10 0,5 3 EPSA 814 600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2162
750 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 750/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2231
750 5 2,5 0,5 3 EPSA 814 750/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2232
750 5 2,5 0,5s 3 EPSA 814 750/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2236
750 5 5 0,2 3 EPSA 814 750/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 814 750/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 814 750/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2246
750 5 10 0,5 3 EPSA 814 750/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 814 750/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2266
800 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 800/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2331
800 5 5 0,2 3 EPSA 814 800/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 814 800/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 814 800/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2346
800 5 10 0,5 3 EPSA 814   800/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2362
800 5 10 0,5s 3 EPSA 814 8000/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2366
1000 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 1000/5 2,5 0,2-WA 80x10 100-40 77524-2431
1000 5 5 0,2 3 EPSA 814 1000/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 814 1000/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1000/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2446
1000 5 10 0,5 3 EPSA 814 1000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1000/5 10 0,5S-WA 80X10 100-40 77524-2466
1000 5 15 0,5 3 EPSA 814 1000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1000/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2476
1200 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 1200/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2531
1200 5 5 0,2 3 EPSA 814 1200/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2541
1200 5 5 0,5 3 EPSA 814 1200/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2542
1200 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1200/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2546

2000 5 10 0,2 3 EPSA 634 2000/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2961
2000 5 10 0,5 3 EPSA 634 2000/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2962
2000 5 10 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2966
2000 5 15 0,2 3 EPSA 634 2000/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2971
2000 5 15 0,5 3 EPSA 634 2000/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2972
2000 5 15 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 15 0,5S-WA 60X30 100-40 77523-2976
2000 5 30 0,5 3 EPSA 634 2000/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2982
2000 5 30 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2986

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

M
es

se
n 

&
 

E
ne

rg
ie

m
an

ag
em

en
t

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 634

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 60 x 30 mm (50 x 40), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

EPSA 814

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 80 x 10 mm (60 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



316

77525-3072

77524-1932

1200 5 10 0,5 3 EPSA 814 1200/5 10 0,5-WA 80x10 100-40 77524-2562
1200 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1200/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2566
1200 5 15 0,5 3 EPSA 814 1200/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2572
1200 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1200/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2576
1250 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 1250/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2631
1250 5 5 0,2 3 EPSA 814 1250/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2641
1250 5 5 0,5 3 EPSA 814 1250/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2642
1250 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1250/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2646
1250 5 10 0,5 3 EPSA 814 1250/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2662
1250 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1250/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2666
1250 5 15 0,5 3 EPSA 814 1250/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2672
1250 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1250/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2676
1500 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 1500/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2731
1500 5 5 0,2 3 EPSA 814 1500/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2741
1500 5 5 0,5 3 EPSA 814 1500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2742
1500 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1500/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2746
1500 5 10 0,5 3 EPSA 814 1500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2762
1500 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1500/5 10 0,5S-WA 80X10 100-40 77524-2766
1500 5 15 0,5 3 EPSA 814 1500/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2772
1500 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1500/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2776
1600 5 2,5 0,2 3 EPSA 814 1600/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2831
1600 5 5 0,2 3 EPSA 814 1600/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2841
1600 5 5 0,5 3 EPSA 814 1600/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2842
1600 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1600/5 5,0 0,5S-WA 80x10 100-40 77524-2846
1600 5 10 0,5 3 EPSA 814 1600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2862
1600 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1600/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2866
1600 5 15 0,5 3 EPSA 814 1600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2872
1600 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1600/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2876

600 5 2,5 0,5 1 EPSA 1034 600/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2132
600 5 5 0,5 1 EPSA 1034 600/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2142
600 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 600/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2146
600 5 10 0,5 1 EPSA 1034 600/5 10 0,5-WA2X100X10 1354 77525-2162
600 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 600/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2166
750 5 2,5 0,2 1 EPSA 1034 750/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2231
750 5 2,5 0,5 1 EPSA 1034 750/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2232
750 5 2,5 0,5s 1 EPSA 1034 750/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2236
750 5 5 0,5 1 EPSA 1034 750/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2242
750 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 750/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2246
750 5 10 0,5 1 EPSA 1034 750/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2262
750 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 750/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2266
800 5 2,5 0,2 1 EPSA 1034 800/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2331
800 5 2,5 0,5 1 EPSA 1034 800/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2332
800 5 2,5 0,5s 1 EPSA 1034 800/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2336
800 5 5 0,5 1 EPSA 1034 800/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2342
800 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 800/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2346
800 5 10 0,5 1 EPSA 1034 800/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2362
800 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 800/5 10 0,5S-WA2X100X10 135-40 77525-2366
800 5 15 0,5 1 EPSA 1034 800/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2372
800 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 800/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2376
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 814

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 80 x 10 mm (60 x 30), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

EPSA 1034

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 20x 100 x 10 mm (80 x 50), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.



317

77525-3072

1000 5 2,5 0,2 1 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2431
1000 5 2,5 0,5 1 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2432
1000 5 2,5 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2436
1000 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1000/5 5,0 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2441
1000 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1000/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2442
1000 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 5 0,5S-WA2x100x110 77525-2446
1000 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2462
1000 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2466
1000 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2472
1000 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2476
1200 5 2,5 0,2 1 EPSA 1034 1200/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2531
1200 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1200/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2541
1200 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1200/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2542
1200 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1200/5 5 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2546
1200 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1200/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2561
1200 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1200/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2562
1200 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1200/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2566
1200 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1200/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2572
1200 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1200/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2576
1250 5 2,5 0,2 1 EPSA 1034 1250/5 2,5 0,2s-WA2X100X10 135-40 77525-2631
1250 5 2,5 0,5s 1 EPSA 1034 1250/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2636
1250 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1250/5 5,0 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2641
1250 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1250 5 0,5-WA 80x10 100-40 77525-2642
1250 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1250/5 5,0 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2646
1250 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1250/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2661
1250 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1250/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2662
1250 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1250/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2666
1250 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1250/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2672
1250 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1250/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2676
1500 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1500/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2741
1500 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2742
1500 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 5 0,5S-WA2X100X10 135-40 77525-2746
1500 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1500/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2761
1500 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2762
1500 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2766
1500 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2772
1500 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2776
1500 5 30 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2782
1500 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2786
1600 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1600/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2841
1600 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2842
1600 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 5 0,5S WA2X100X10 77525-2846
1600 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1600/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2861
1600 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2862
1600 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2866
1600 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2872
1600 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2876
1600 5 30 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2882
1600 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2886
2000 5 5 0,2 1 EPSA 1034 2000/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2941
2000 5 5 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2942
2000 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 5 0,5S-WA2X100X10 135-40 77525-2946
2000 5 10 0,2 1 EPSA 1034 2000/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2961
2000 5 10 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2962
2000 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2966
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Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 1034

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 20x 100 x 10 mm (80 x 50), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77525-3072

2000 5 15 0,2 1 EPSA 1034 2000/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2971
2000 5 15 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2972
2000 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2976
2000 5 30 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2982
2000 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2986
2400 5 5 0,2 1 EPSA 1034 2400/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3041
2400 5 5 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3042
2400 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-3046
2400 5 10 0,2 1 EPSA 1034 2400/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3061
2400 5 10 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3062
2400 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3066
2400 5 15 0,2 1 EPSA 1034 2400/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3071
2400 5 15 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3072
2400 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-3076
2400 5 30 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3082
2400 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-3086
2500 5 5 0,2 1 EPSA 1034 2500/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3141
2500 5 5 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3142
2500 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 5,0 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3146
2500 5 10 0,2 1 EPSA 1034 2500/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3161
2500 5 10 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3162
2500 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3166
2500 5 15 0,2 1 EPSA 1034 2500/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3171
2500 5 15 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3172
2500 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3176
2500 5 30 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3182
2500 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 30 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3186
3000 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 30 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3286

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

M
es

se
n 

&
 

E
ne

rg
ie

m
an

ag
em

en
t

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke 

 Technische Daten, Seite 320

EPSA 1034

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primärschiene 20x 100 x 10 mm (80 x 50), Auslieferung mit Sekundärklemmenabdeckung (SKLAD)

Primärstrom Sekundärstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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1 PRIMÄRLEITER 21 X 12,5  32 LANG 36551-0010

1 PRIMÄRLEITER 30 X 12,5  32 LANG 36561-0010

1 PRIMÄRLEITER 21 X 8,5  32 LANG 36563-0010

1 PRIMÄRLEITER 22,5 X 12,5  32 LANG 36565-0010

1 PRIMÄRLEITER 21 X 12,5  52 LANG 36584-0010

1 PRIMÄRLEITER 21 X 8,5  52 LANG 
BLANK

36628-0010

1 SKLAD 213-413(SEKUNDÄR-
KLEMMENABDECKUNG)

36552-0010

1 SKLAD PSA 215-415/317.1-517.1 
PSW55

36553-0010

1 SKLAD 513/613/623/624 36554-0010

1 SKLAD 113 36562-0010

1 SKLAD PSA 
514,614,634,814,1034,1254,1274

36614-0010

1 TRAG-/HUTSCHIENEN-
BEFESTIGUNG SBF 5-6/3

36555-0010

1 TRENNMESSER GR.2 FÜR 
WANDLER

36717-0010
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Zubehör für Aufsteck- und Rohrstabwandler

Zubehör

Bezeichnung Ausführung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

PRIMÄRLEITER 
21 x 12,5 32 LANG

Zylindrischer Kupfer 
Primärleiter Durchmesser 
21 mm, Bohrung 12,5 mm, 
32 mm lang 
Für Wandler PSA 514
PSA 614
PSA 814
PSA 1034
PSA 1254
PSA 1274

PRIMÄRLEITER 30 x 12,5 
32 LANG

Zylindrischer Kupfer 
Primärleiter Durchmesser 
30 mm, Bohrung 12,5 mm, 
32 mm lang 
Für Wandler PSR 253/30

PRIMÄRLEITER 21 x 8,5 
32 LANG

Zylindrischer Kupfer 
Primärleiter Durchmesser 
21 mm, Bohrung 8,5 mm, 
32 mm lang 
Für Wandler PSR 200.1
PSR 203

PRIMÄRLEITER 22,5 x 12,5 
32 LANG

Zylindrischer Kupfer 
Primärleiter Durchmesser 
22,5 mm, Bohrung 12,5 
mm, 32 mm lang 
Für Wandler PSR 253

PRIMÄRLEITER 21 x 12,5 
52 LANG

Zylindrischer Kupfer 
Primärleiter Durchmesser 
21 mm, Bohrung 12,5 mm, 
52 mm lang 
Für Wandler PSR 205

PRIMÄRLEITER 21 x 8,5 
52 LANG BLANK

Zylindrischer Kupfer 
Primärleiter Durchmesser 
21 mm, Bohrung 8,5 mm, 
52 mm lang 
Für Wandler PSR 205

Sekundärklemmenabdeckung 
SKLAD 213-413

Für Wandler PSA 213
PSA 313
PSA 413
PSR 253
PSR 253/30

Sekundärklemmenabdeckung 
SKLAD 215-415/
317.1-517.1

Für Wandler PSA 215
PSA 315
PSA 417.1
PSA 517.1
PSW 55

Sekundärklemmenabdeckung 
SKLAD 513/613/623/624

Für Wandler PSA 513
PSA 613
PSA 623
PSA 625
PSA 633

Sekundärklemmenabdeckung 
SKLAD 113

Für Wandler PSA 113
PSR 203 

Sekundärklemmen-
abdeckung SKLAD PSA 
514,614,634,814,1034,1254,1274

Für Wandler PSA 514
PSA 614
PSA 814
PSA 1034
PSA 1254
PSA 1274

TRAG-/HUTSCHIENEN-
BEFESTIGUNG SBF 5-6/3

Für Wandler PSA 213
PSA 113
PSA 313
PSA 413
PSR 203
PSR 253
PSR 253/30

Spezielles NH-Trennmesser 
Größe 2 für den Einsatz mit 
PSA 113
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20 mm x 10 mm – 4x 120 mm x 10 mm 40 A – 5000 A 1 / 0.5

20 mm x 10 mm – 4x 120 mm x 10 mm 75 A – 3000 A 0.5 / 0.2 / 0.5S / 0.2S

Ø 21 mm – Ø 30 mm 50 A – 600 A 1 / 0.5 

Ø 21 mm – Ø 30 mm 75 A – 600 A 0.5 / 0.5S

– 5 A – 200 A 0.5 / 0.2 / 0.5S / 0.2S

2 – 10 2 x 5 A - 10 x 5 A 1 / 0.5

2 – 10 2 x 1 A - 10 x 1 A 0.2

PSA 213 PSA 215 PSA 113 PSA 115 PSA 313 PSA 315 PSA 413 PSA 415

78 x 60 
x 30

85 x 60 
x 55

70 x 50 
x 30

70 x 50 
x 50

78 x 60 
x 30

85 x 60 
x 55

78 x 60 
x 30

85 x 60 
x 55

20 x 10 20 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 10 40 x 12 40 x 12

20 20 – – 28 28 28 32

0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

75 50 100 40 150 60 100 50 100 100 75 75 200 150 600 150

300 300 150 150 600 600 600 600 600 600 400 400 800 800 300 800

PSA 513 PSA 613 PSA 633 PSA 814 PSA 1034 PSA 1254 PSA 1274

108 x 85 x 30 108 x 85 x 30 108,5 x 89,5 x 30 122 x 100 x 40 160 x 135 x 40 189 x 159,5 x 40 198 x 159,5 x 40

50 x 12 60 x 10 60 x 30 80 x 10 3 x 100 x 10* 3 x 120 x 10* 4 x 120 x 10*

45 45 – 60 85 98 –

0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

250 200 400 400 800 800 400 400 400 400 1000 800 1600 800

1250 1250 1600 1600 1600 1600 2000 2000 4000 4000 5000 5000 4000 4000

PSR 200 PSR 200.1 PSR 203 PSR 205 PSR 253 PSR 253/30

65 x 44 x 30 65 x 44 x 30 70 x 50 x 30 70 x 50 x 50 78 x 60 x 30 78 x 60 x 30

21 21 21 21 22,5 30

0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

100 50 100 50 80 75 50 50 75 50 125 100

300 300 300 300 300 300 300 300 600 600 1000 1000
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Niederspannungs-Stromwandler 

Übersicht Produktprogramm

Übersicht Aufsteckwandler PSA

Primärleiter Primärströme Klassen

Aufsteckstromwandler 

Aufsteckstromwandler, konform
Rohrstromwandler 
Rohrstromwandler, konform
Wickelstromwandler 
Summenstromwandler 2 – 10 Kreise

Summenstromwandler, konform 2 – 10 Kreise

Wandlertyp

Wandlermaße Höhe x Breite x Tiefe

Primärsammelschiene

Max. Primär-Rundleiter Maße 

Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A:

Genauigkeitsklassen 

Min. Primärstrom

Max. Primärstrom

Übersicht Rohrstabwandler PSR 

* Schienen können auf 10mm Abstand gesetzt werden.

Wandlertyp

Wandlermaße Höhe x Breite x Tiefe

Max. Primär-Rundleiter Maße 

Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A:

Genauigkeitsklassen 

Min. Primärstrom

Max. Primärstrom

Wandlertyp

Wandlermaße 
Höhe x Breite x Tiefe

Primärsammelschiene

Max. Primär-Rundleiter Maße 

Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A:

Genauigkeitsklassen 

Min. Primärstrom

Max. Primärstrom
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40 A – 5000 A

5 A – 200 A

50 A – 600 A 

FS 5

1,2 * I1N

120 %

Ith = 60 * I1N  max. 50 kA

Idyn = 2,5* Ith  max.120 kA

IP 20

1,5-6 mm2
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Niederspannungs-Stromwandler 

Konforme Stromwandler für Verrechnungszwecke nach deutschem Recht

Technische Daten nach VDE 0414 T 44-1 / IEC/EN 60044-1

Herstellererklärung 

Geräte:
Niederspannungsstromwandler EPSA
mit Bauartzulassung und Konformitätsbewertung

Primärer Bemessungsstrom I1N Aufsteckwandler

Wickelwandler

Rohrstromwandler

Summenwandler 1 A & 5 A bis 10 Kreise 

Sekundärer Bemessungsstrom I2N 1 A & 5 A

Bemessungs-Frequenz 50 – 60 Hz (auf Anfrage Sonderausführungen 162/3 – 400 Hz)

Höchste Spannung am Betriebsmittel Um 720 V (auf Anfrage Sonderausführungen bis 1200 V) 

Bemessungsstehwechselspannung 
(Isolationsspannung)

3 kV (auf Anfrage Sonderausführungen bis 6 kV)

Überstrom-Begrenzungsfaktor (FS)
Thermischer Bemessungs- Dauerstrom
Bemessungsstrombereich
Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke
Bemessungs-Stoßstrom
Zulässige Umgebungstemperatur -40 °C bis + 40 °C

Isolierstoffklasse nach IEC 60085 E (B und F auf Anfrage)

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Sekundärklemmen 1,5 bis 2 Nm

Klemmbereich Sekundärklemmen 

Information zur Auswahl von Stromwandlern 

Der Stromwandler sollte zunächst nach der mechanischen 

An ordnung und Größe der Kupferschienen ausgewählt werden. 

Zulässiger Messbereich
Stromwandler können grundsätzlich mit bis zum 1,2 fachen primären 

Nennstrom betrieben werden, sodass die Klassen genauigkeit einge-

halten wird. Für ein 630 A Sammelschienensystem kann ein Wandler 

mit primärem Nennstrom von 600 A gewählt werden. Dieser hält die 

Klassengenauigkeit bis 720 A ein.

Bebürdung von Stromwandlern
Die Messgenauigkeit einer Stromwandlermessung ist sichergestellt, 

wenn der Wandler zwischen der vollen Nennleistung (Bürde) z.B. 

10 VA und der 1/4 Bürde betrieben wird. Bei Wandlern mit einer 

Nennleistung von 2,5 VA und kleiner wird die Klassengenauigkeit 

bei der halben Bürde noch eingehalten. 

Erdung Sekundärkreis 
Eine Erdung des Sekundärkreises ist für EFEN Niederspannungs-

stromwandler nicht erforderlich, da diese keine großfl ächig berührba-

ren Gehäuseteile aus Metall aufweisen.

Leistungsbedarf 
Die aufzubringende Leistung des Wandlers wird durch die ange-

schlossenen Leitungen und Messgeräte bestimmt. Eine Reihenschal-

tung von Strommessern ist möglich und setzt den Leistungsbedarf 

entsprechend herauf. 

Für 1 A Stromwandler ergeben sich Aufgrund des ohmschen Gesetzes 

wesentlich geringere Leistungsbedarfe als bei 5 A. Deshalb sollten 

vor allem bei sehr langen Anschlusswegen > 10 m Wandler mit 

Sekundärstrom 1 A gewählt werden. 

Bestätigung: 
Gemäß dem Gesetz zu Neuregelung des gesetzlichen Messwesens 

vom 25. April 2013 und der entsprechenden Verordnung zur Neu-

regelung des gesetzlichen Messwesens und zur Anpassung an die 

europäische Rechtsprechung vom 11. Dezember 2014 entfällt u. A. 

die Ersteichung von Messwandlern in der bisherigen Form z.B. durch 

eine staatlich anerkannte Prüfstelle.

Die Konformität des Messwandlers zu den geltenden gesetzlichen 

Regelungen und technischen Normen und Anforderungen wird z.B. 

über eine Zertifi zierte Fertigung und Endprüfung (Modul D) oder einer 

externen Prüfstelle (Modul F) durchgeführt. Die Beauftragung zur 

Konformitätsprüfung nach Modul F hat unmittelbar durch den Her-

steller zu erfolgen.

Eine nachträgliche Eichung eines eichfähigen Wandlers ist im Gesetz 

nicht vorgesehen. Der Begriff eichfähiger oder beglaubigungsfähiger 

Wandler ist somit nicht mehr verwendbar.

Fa. EFEN bietet aus diesem Grund ab 2015 konformitätsgeprüfte 

Niederspannungsstromwandler nach Modul D oder F an.

Modul D Modul F
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10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

1 mm2 0,36 0,71 1,07 1,43 1,79 2,14 2,50 2,86 3,21 3,57

1,5 mm2 0,24 0,48 0,71 0,95 1,19 1,43 1,67 1,90 2,14 2,38

2,5 mm2 0,14 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 1,14 1,29 1,43

4 mm2 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,71 0,80 0,89

6 mm2 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60

10 mm2 0,04 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,29 0,32 0,36

1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m

1,5 mm2 0,60 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 8,93 11,90 17,86 23,81

2,5 mm2 0,36 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 5,36 7,14 10,71 14,29

4 mm2 0,22 0,45 0,89 1,34 1,79 2,23 3,35 4,46 6,70 8,93

6 mm2 0,15 0,30 0,60 0,89 1,19 1,49 2,23 2,98 4,46 5,95

10 mm2 0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,34 1,79 2,68 3,57

SCT > 2,5 VA

SCT ≤ 2,5 VA

SCT > SCable + SMeter > ¼ SCT

SCT > SCable + SMeter > ½ SCT
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Niederspannungs-Stromwandler

Leistungsbedarf einer zwei Ader-Leitung in VA für Sekundärströme von 5 A

Leiterquerschnitt Leistungsbedarf in VA nach Kabellänge

Leistungsbedarf einer zwei Ader-Leitung in VA für Sekundärströme von 1 A

Leiterquerschnitt Leistungsbedarf in VA nach Kabellänge

Grundsätzlich sollte der Leistungsbedarf von Messgerät 

und Messleitung zwischen der vollen Nennleistung (Nennbürde) 

und ¼ Nennleistung des Stromwandlers liegen.

Damit ist eine korrekte Messung innerhalb der Genauigkeit 

sichergestellt.

EFEN Niederspannungsstromwandler

Produktvorteile
– Robuste und wirtschaftliche Konstruktion 

– Hochwertige, schwer entfl ammbare Kunststoffe aus glasfaserverstärkten Polycarbonat

– Ausgezeichnete technische Daten

– Anwendungen für verschiedenste Schienengrößen

– Einfache Montage auf der Sammelschiene

– Genauigkeitsklassen nach VDE 0414 T 44-1 / IEC/EN 60044-1 und IEC 185 (1987)

– Befestigungsmaterialien für Schiene und Aufbaumontage

SCT  Nennleistung des Wandlers (Nennbürde)

SCable  Leistungsbedarf der Leitung

SMeter  Leistungsbedarf des Messgerätes
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Aufsteckstromwandler
Primärströme 50 A bis 600 A, Montage auf Schienen 30 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Niederspannungs-Stromwandler
PSA 213 - 315

Aufsteckstromwandler
Primärströme 50 A bis 300 A, Montage auf Schienen 20 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 213
Primärschiene 20 x 10 mm, 15 x 15 mm

Rundleiter Ø max. 20 mm 

PSA 215
Primärschiene 20 x 10 mm, 15 x 15 mm

Rundleiter Ø max. 20 mm 

PSA 113
Primärschiene 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm

PSA 115
Primärschiene 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm

Aufsteckstromwandler
Primärströme 75 A bis 600 A, Montage auf Schienen 30 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 313
Primärschiene 30 x 10 mm

Rundleiter Ø max. 28 mm 

PSA 315
Primärschiene 30 x 10 mm

Rundleiter Ø max. 28 mm 
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Aufsteckstromwandler
Primärströme 200 A bis 1250 A, Montage auf Schienen 50 x 12 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Niederspannungs-Stromwandler
PSA 413 - 633

Aufsteckstromwandler
Primärströme 150 A bis 800 A, Montage auf Schienen 40 x 12 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 413
Primärschiene 40 x 12 mm

Rundleiter Ø max. 28 mm 

PSA 415
Primärschiene 40 x 12 mm, 30 x 25 mm

Rundleiter Ø max. 32 mm 

PSA 513
Primärschiene 50 x 12 mm, 40 x 23 mm

Rundleiter Ø max. 45 mm 

Aufsteckstromwandler
Primärströme 400 A bis 1600 A, Montage auf Schienen 60 x 10 (-30) mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 613
Primärschiene 60 x 10 mm; 50 x 30 mm

Rundleiter Ø max. 45 mm 

PSA 633
Primärschiene 60 x 30 mm
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Niederspannungs-Stromwandler
PSA 814 - 1274

Aufsteckstromwandler
Primärströme 400 A bis 4000 A, Montage auf Schienen 80 x 10/2 x 100 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 814
Primärschiene 80 x 10 mm; 60 x 30 mm

Rundleiter Ø max. 60 mm 

PSA 1034
Primärschiene 2 x 100 x 10 mm; 80 x 50 mm

Rundleiter Ø max. 85 mm 

Aufsteckstromwandler
Primärströme 1800-5000 A, Montage auf Schienen 3x120x10 / 4x120x10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 1254
Primärschiene 3 x 120 x 10 mm

Rundleiter Ø max. 98 mm

PSA 1274
Primärschiene 4 x 120 x 10 mm
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Rohrstromwandler 
Primärströme 50 A bis 300 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Rohrstromwandler
Primärströme 50 A bis 600 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Niederspannungs-Stromwandler
Rohrstromwandler PSR 200 - PSR 253/30

Rohrstromwandler 
Primärströme 50 A bis 300 A; VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSR 200
Rundleiter Ø max. 21 mm 

I1N = 50 A – 300 A

PSR 200.1
Rundleiter Ø max. 21 mm 

I1N = 50 A – 300 A

PSR 203
Rundleiter Ø max. 21 mm 

I1N = 75 A – 300 A

PSR 205
Rundleiter Ø max. 21 mm 

I1N = 50 A – 300 A

PSR 253
Rundleiter Ø max. 22,5 mm 

I1N = 50 A – 600 A

PSR253/30
Rundleiter Ø max. 30 mm 

I1N = 125 A – 600 A
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Niederspannungs-Stromwandler 
Wickelstromwandler PSW 55, PSW 70

Wickelwandler 
5 A bis 200 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Niederspannungsstromwandler 
Summenstromwandler PSS 2, PGSU

Summenstromwandler 
2 – 10 Kreise, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSW 55
I1N = 5 A – 40 A

PSW 70
I1N = 50 A – 200 A

PSS 2
I1N = 1 A + 1 A  / 5 A + 5 A

 2 x 5 A / 2 x 1 A

PGSU
I1N = 3 x 5 A - 10 x 5 A

Mit Aufsteckstromwandler können bei niedrigen Übersetz ungs-

verhältnissen nur noch geringe Leistung und Genauigkeitsklassen 

erreicht werden. Sollten hier trotzdem höhere Klassen und Leis-

tungen benötigt werden, so empfi ehlt sich der Einsatz von Wickel-

stromwandlern. Bei Wickelstromwandler ist auch der Primärleiter in 

mehreren Windungen auf den Magnetkern des Wandlers gewickelt. 

Summenstromwandler werden z.B. dort eingesetzt, wo mehrere 

Aufsteckstromwandler zu einer Messung zusammengefasst wer-

den sollen. Hierbei ist darauf zu achten, dass jeweils Wandler mit 

derselben Phase auf den Summenstromwandler zusammengefasst 

werden. 

Mit EFEN Summenstromwandlern können bis zu 10 Versorgungs-

abgänge mit verschiedenen Aufsteckwandlern zu einer Strom-

messung zusammengefasst werden. 
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Niederspannungs-Stromwandler für Verrechnungszwecke 
EPSA 315 - EPSA 417.2

Verrechnungswandler
Montage auf Schienen 30 x 10/40 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 315
Primärschiene 30 x 10 mm

Rundleiter Ø max. 28 mm 

EPSA 415
Primärschiene 40 x 12 mm, 30 x 25 mm

Rundleiter Ø max. 32 mm 

Verrechnungswandler
Schiene 40 x 12 mm, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 417.1
Primärschiene 40 x 12 mm, 30 x 30 mm

Verrechnungswandler
Schiene 50 x 12 mm, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 517.1
Primärschiene 50 x 12 mm, 40 x 30 mm

Rundleiter Ø max. 43 mm
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Niederspannungs-Stromwandler für Verrechnungszwecke 
EPSA 517.1 - EPSA 1034

Verrechnungswandler
Schiene 50 x 12/60 x 10 mm, VDE 0414 T44-1 / IEC 60044-1

EPSA 514
Primärschiene 50 x 12 mm, 40 x 30 mm

Rundleiter Ø max. 46 mm

EPSA 614
Primärschiene 60 x 12 mm, 50 x 30 mm, 40 x 40 mm

Verrechnungswandler
Schiene 2 x 100 x 10 mm, VDE 0414 T44-1 / 

IEC/EN 60044-1

EPSA 1034
Primärschiene 2 x 100 x 10 mm, 80 x 50 mm

Rundleiter Ø max. 85 mm

Verrechnungswandler
Schiene 60 x 30/80 x 10 mm, VDE 0414 T44-1/IEC/EN 60044-1

EPSA 634
Primärschiene 60 x 30 mm,

50 x 40 mm

EPSA 814
Primärschiene 80 x 10 mm, 60 x 30 mm, 

50 x 50 mm

Rundleiter Ø max. 60 mm
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77283-6313

77150-1836

77550-1836

77287-1846

200/5 2,5 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 200/5 2,5 KL 0,5S 77287-1636
300/5 5,0 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 300/5 5,0 KL 0,5S 77287-1846
400/5 5,0 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 400/5 5,0 KL 0,5S 77287-1946
600/5 5,0 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 600/5 5,0 KL 0,5S 77287-2146

250/5A 2,5VA Kl.0,5 1-3 1 E_E³W1-3 250/5A 2,5VA Kl.0,5 77550-1732
300/5A 2,5VA KL.0,5s 1-3 1 E_E³W1-3 300/5A 2,5VA KL.0,5s 77550-1836
400/5A 5VA KL.0,5S 1-3 1 E_E³W1-3 400/5A 5VA KL.0,5S 77550-1946
600/5A 5VA KL.0,5S 1-3 1 E_E³W1-3 600/5A 5VA KL.0,5S 77550-2146
800/5A 5VA KL.0,5S 1-3 1 E_E³W1-3 800/5A 5VA KL.0,5S 77550-2346

150/5 A, 2,5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 150/5A 2,5VA KL.1 77150-1533
250/5 A, 5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 250/5A 5VA KL.1 77150-1743
300/5 A, 2,5 VA, Kl. 0,5s 1-3 1 E³-W1-3 300/5A 2,5VA KL.0,5S 77150-1836
400/5 A, 2,5 VA, Kl. 0,5s   1-3 1-3 1 E³-W1-3 400/5A 2,5VA KL.0,5S 77150-1936
400/5 A, 5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 400/5A 5VA KL.1 77150-1943
600/5 A, 2,5 VA, Kl. 0,2s  1-3 1-3 1 E³-W1-3 600/5A 2,5VA KL.0,2S 77150-2135
600/5 A, 5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 600/5A 5VA KL.1 77150-2143
600/5 A, 5 VA, Kl. 0,5s 1-3 1 E³-W1-3 600/5A 5VA KL.0,5S 77150-2146
800/5 A, 5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 800/5A 5VA KL.1 77150-2343
150/1 A, 2,5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 150/1A 2,5VA KL.1 77150-6533
250/1 A, 2,5 VA, Kl. 0,5 1-3 1 E³-W1-3 250/1A 2,5VA KL.0,5 77150-6732
250/1, 5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 250/1A 5VA KL.1 77150-6743
400/1, 5 VA, Kl. 0,5 1-3 1 E³-W1-3 400/1A 5VA KL.0,5 77150-6942
400/1 A, 5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 400/1A 5VA KL.1 77150-6943
600/1 A, 5 VA, Kl. 0,5 1-3 1 E³-W1-3 600/1A 5VA KL.0,5 77150-7142
600/1 A, 5 VA, Kl. 1 1-3 1 E³-W1-3 600/1A 5VA KL.1 77150-7143

00/100 1 E³ WB00/100 3X100/1A 1,25VA KL.1 77283-6313
00/100 1 E³ WB00/100 3X150/1A 2VA KL.0,5 77283-6522
00/100 1 E³ WB00/100 3X150/1A 2,5VA KL.1 77283-6533
00/100 1 Wandlerblock 00/100 150/5 1ph. 

1.5VA KL1
77284-1533

00/100 1 E³ WB00/100 100/1A 1,25VA KL.1 77284-6313
00/100 1 E³ WB00/100 150/1A 2,5VA KL.1 77284-6533
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Stromwandler für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

 Technische Daten, Seite 332

X-Niederspannungs-Stromwandlerblock für die X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00/100

Eigenschaften:
Stromwandlerblock Klasse 1; 0,5 nachrüstbar, Klemme 2,5 mm² 
1-phasige oder 3-phasige Messung (1-phasige Messung auf L1)

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

100/1, Kl. 1, 1,25 VA, 3-phasige Messung

150/1, Kl. 0,5, 2 VA, 3-phasige Messung

150/1, Kl. 1, 2,5 VA, 3-phasige Messung

150/5, Kl. 1, 1,5 VA, 1-phasige Messung

100/1, Kl. 1, 1,25 VA, 1-phasige Messung

150/1, Kl. 1, 1,25 VA, 1-phasige Messung

X-Niederspannungs-Stromwandler für die X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1 - 3

Eigenschaften:
Einzelstromwandler Klasse 1; 0,5s, Rahmenklemme 6 mm²

Eigenschaften:
- für Universalanschluss (Schraubanschluss M12)
- Anschlussmöglichkeit für Spannungsabgriff

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

X-Niederspannungs-Stromwandler für die X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1 - 3,
konforme Ausführung nach Modul D für Verrechungszwecke

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

X-Stromwandlerblock für X-NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 1 - 3, 
für den Anschluss im Kabelabgang

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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77587-1946

36431-0010

36430-0010

36382-0010

1 Kabelhalter E³ Gr.1-3 36382-0010

1 Verdrahtungskit f. 1 Stromwandler 36429-0010

1 E³ Verdrahtungskit f. 3 Stromwandler 36430-0010

1 Verdrahtungskit f. Spannungsabnahme 36431-0010

1 KLEMMENABDECKUNG F. WANDLER-
BLOCK 3PHASIG

36892-0010

200/5 2,5 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 200/5 2,5 KL 0,5S 77587-1636
300/5 5,0 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 300/5 5,0 KL 0,5S 77587-1846
400/5 5,0 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 400/5 5,0 KL 0,5S 77587-1946
600/5 5,0 KL 0,5S 1-3 1 E³ WB1-3 600/5 5,0 KL 0,5S 77587-2146
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Stromwandler für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

 Technische Daten, Seite 332

Eigenschaften:
- für Universalanschluss (Schraubanschluss M12)
- Anschlussmöglichkeit für Spannungsabgriff

E³-Stromwandlerblock für E³-NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 1 - 3, 
für den Anschluss im Kabelabgang, konforme Ausführung nach Modul D für Verrechungszwecke

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Zubehör Stromwandler für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Klemmenabdeckung für Niederspannungsstromwandlerblock für Größe 1 - 3

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Klemmenabdeckung für 
Niederspannungsstromwandlerblock

X-Verdrahtungsset für Spannungssicherung für Größe 1 - 3

Eigenschaften:
- für Anschluss auf X-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste vorbereitet
- Anschluss am Eingang oder Abgang
- inkl. Kabelhalter und Anschlussschrauben

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verdrahtungsset für Spannungssicherung

X-Verdrahtungsset für Stromwandler für Größe 1 - 3

Eigenschaften:
- Sekundärleitungen 2,5 mm², schwarz Nr. 1-6
- passend zu Steckverbindung, Trennklemmen oder Messgeräte
- für Anschluss oben oder unten
- Isolationsspannungsfestigkeit 3kV
- inkl. Kabelhalter

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

1-phasiges Verdrahtungsset für Stromwandler, 
Sekundärleitungen 2,5 mm², schwarz Nr. 1-6, 
Isolationsspannungsfestigkeit 3 kV

3-phasiges Verdrahtungssett für Stromwandler, 
Sekundärleitungen 2,5 mm², schwarz Nr. 1-6, 
Isolationsspannungsfestigkeit 3 kV

X-Kabelhalter klickbar für Größe 1 - 3

Eigenschaften:
- sauber verdrahtet mit klickbarem Kabelhalter
- für Spannungsabnahme oder für 
 Sekundärleitungen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelhalter klickbar, rückseitige Montage
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77287-1636 77287-1736 77287-1846 77287-1946 77287-2146
77587-1636 77587-1736 77587-1846 77587-1946 77587-2146

200 A 250 A 300 A 400 A 600 A

2,5 A 2,5 A 5 A 5 A 5 A

5 VA 5 VA 5 VA 5 VA 5 VA

KL.0,5 s KL.0,5 s KL.0,5 s KL.0,5 s KL.0,5 s

50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

0,72/3 kV 0,7/3 kV 0,7/3 kV 0,72/3 kV 0,7/3 kV

FS5 FS5 FS5 FS5 FS5

E E E E F

60* l1n max. 50 kA

1,2* ln 1,2* ln 1,2* ln 1,2* ln 1,2* ln

120 % 120 % 120 % 120 % 120 %

-5° ... +40°C -5° ... +40°C -5° ... +40°C -5° ... +40°C -5° ... +40°C

VDE0414T 44-1, IEC60044-1

1
3
6
,2

99

5
4

3
1

3
0

5
0

204

120

120

ø13

45
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Technische Daten

Best.Nr. Standard
Best.Nr. für Verrechnungszwecke

primärer 
Bemessungsstrom

sekundärer 
Bemessungsstrom

Bemessungsleistung
Klasse
Frequenz
Isolationspegel
Überstrombegrenzungsfaktor
Isolierstoffklasse

thermische Bemessungskurzzeit-
stromstärke

thermische Bemessungsdauer-
stromstärke

erweiterter Strombereich
Umgebungstemperatur

Normen

empfohlenes Anzugsdrehmoment
Sekundärklasse

1,5 bis 2 Nm

Stromwandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleisten

X-Stromwandlerblock Größe 1 bis 3 
für den Anschlussraum, Standard oder für Verrechnungszwecke
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E³ WB00/100 3X100/1 1,25 VA KL.1 3 x 100/1 1,25 1 77283-6313

E³ WB00/100 3X150/1 2,5 VA KL.1 3 x 150/1 2,5 1 77283-6533

E³ WB00/100 3X150/1 2,0 VA KL.0,5 3 x 150/1 2,0 0,5 77283-6522

E³ WB00/100 1X100/1 1,25 VA KL.1 1 x 100/1 1,25 1 77284-6313

E³ WB00/100 1X150/1 1,25 VA KL. 1 1 x 150/1 1,25 1 77284-6533

E³ WB00/100 3X150/5 1,5 VA KL.1 3 x 150/5 1,5 1 77283-1523

E³ WB00/100 1X150/5 1,5VA KL.1 1 x 150/5 1,5 1 77284-1523

A

A

Hz 50

kV 0,72 / 3,00

A 1,2 x In

60 x In; max. 50 kA

°C

120%

3 x 100/1 E³ Zub.

3 x 100/1 E³ Zub.

mm² 2,5 - 4

Nm 0,8
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Technische Daten

Artikelbezeichnung Übersetzung VA-Leitung Klasse Best.Nr.

Beschreibung Einheit Wert
Elektrische Kenngrößen
Technische Daten nach VDE 0414 T44-1/ IEC/EN 60044-1
Primärer Bemessungsstrom I1N Siehe Wandler

Sekundärer Bemessungsstrom IN2 Siehe Wandler

Bemessungs-Frequenz

Bemessungs-Isolationspegel

Thermischer Bemessungsdauerstrom

Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke Ith

Zulässige Umgebungstemperatur - 40 bis + 40

Erweiterter Strombereich

Isolierstoffklasse nach IEC 60085 E

Leiteranschluss

Anschluss Sekundärklemme

Anzugsdrehmoment Sekundärklemme

X-Stromwandlerblock Größe 00/100 
1- oder 3-phasige Messung (1-phasig auf L1)

Anschluss der vorkonfektionierten
Anschlüsse bei der Übersetzung zu 5
A. Kabellänge 2 m.

Wandlerklemmen oben / 
Kabelanschluss unten:
L1 / S1 = Schwarz
S2 = Braun
L2 / S1 = Grau
S2 = Weiß
L3 / S1 = Blau
S2 = Rot

Wandlerklemmen unten / 
Kabelanschluss oben:
L1 / S1 = Blau
S2 = Rot
L2 / S1 = Grau
S2 = Weiß
L3 / S1 = Schwarz
S2 = Braun
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250/5 2,5 0,5 77550-1732

300/5 2,5 0,5s 77550-1836

400/5 5 0,5s 77550-1946

600/5 5 0,5s 77550-2146

800/5 5 0,5s 77550-2346

36382-0010

A

A

Hz 50

kV 0,72 / 3,00

A 1,2 x In

60 x In; max. 50 kA

°C

120%

E

mm² 2,5 - 4

Nm 0,8
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Technische Daten

Beschreibung Einheit Wert
Elektrische Kenngrößen
Technische Daten nach VDE 0414 T44-1/ IEC/EN 60044-1
Primärer Bemessungsstrom I1N Siehe Wandler

Sekundärer Bemessungsstrom IN2 Siehe Wandler

Bemessungs-Frequenz

Bemessungs-Isolationspegel

Thermischer Bemessungsdauerstrom

Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke Ith

Zulässige Umgebungstemperatur - 5 bis + 40

Erweiterter Strombereich

Isolierstoffklasse nach IEC 60085 

Anschluss Sekundärklemme

Anzugsdrehmoment Sekundärklemme

X-Einlegewandler Größe 1-3, konforme Ausführung nach Modul D 
für Verrechnungszwecke für X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1-3

Artikelbezeichnung Übersetzung VA-Leitung Klasse Best.Nr.

E_E³W1-3 250/5A 2,5VA Kl.0,5

E_E³W1-3 300/5A 2,5VA KL.0,5s

E_E³W1-3 400/5A 5VA KL.0,5s

E_E³W1-3 600/5A 5VA KL.0,5s

E_E³W1-3 800/5A 5VA KL.0,5s

Kabelhalter E³ Gr. 1-3
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I1N 300 A, 600 A, 800 A

I2N 5 A

50-60 Hz

Um 720 V

3 kV

FS 5

1,2 x l1N

120%       800 A = 100%

Ith = 60 x I1N max. 50 kA

Idyn = 2,5 x Ith max. 120 kA

E

IP 20

0,8 Nm 

I1N 150-1000 A

I2N

50-60 Hz

Um 720 V

3 kV

FS 5

1,2 x l1N

120%      1000 A = 100%

Ith = 60 x I1N max. 50 kA

Idyn = 2,5 x Ith max. 120 kA

E

IP 20

0,8 Nm 
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Primärer Bemessungsstrom 
Sekundärer Bemessungsstrom  
Bemessungs-Frequenz 
Höchste Spannung am Betriebsmittel 
Bemessungsstehwechselspannung (Isolationsspannung)
Überstrom-Begrenzungsfaktor (FS)
Thermischer Bemessungsdauerstrom
Bemessungsstrombereich
Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke
Bemessungs-Stossstrom
Zulässige Umgebungstemperatur -25° C bis +55° C

Isolierstoffklasse nach IEC 60085
Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1
Gehäusebauform Geschlossenes Kunststoffgehäuse

Gehäusematerial Polyamid 6

Anschluss Sekundärklemme Käfi gklemme 1,5-4 mm²  

Anzugsdrehmoment Sekundärklemme
Für amtliche Eichungen zugelassen Systemnummer

Stromwandlerblock und Stromwandler Klasse 0,5 s

Technische Daten nach VDE 0414 T 44-1 / IEC/EN 60044-1

X-Stromwandler 
Technische Daten

Primärer Bemessungsstrom 
Sekundärer Bemessungsstrom  1 und 5 A

Bemessungs-Frequenz 
Höchste Spannung am Betriebsmittel 
Bemessungsstehwechselspannung (Isolationsspannung)
Überstrom-Begrenzungsfaktor (FS)
Thermischer Bemessungsdauerstrom
Bemessungsstrombereich
Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke
Bemessungs-Stossstrom
Zulässige Umgebungstemperatur -25° C bis +55° C

Isolierstoffklasse nach IEC 60085
Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1
Gehäusebauform Geschlossenes Kunststoffgehäuse

Gehäusematerial Polyamid 6

Anschluss Sekundärklemme Käfi gklemme 1,5-4 mm²  Litze mit Aderendhülse

Anzugsdrehmoment Sekundärklemme

Stromwandler Klasse 1

Technische Daten nach VDE 0414 T 44-1 / IEC/EN 60044-1

Empfohlene Verdrahtungsleitung für Stromwandler Klasse 1

Halogenfreie Litze 2,5 mm²

Temperaturbeständigkeit 105° C

Prüfspannung 2500 V
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In modernen Stromverteilungsnetzen wird es immer wichtiger, Anlagenzu-
stände in Echzeit über Entfernungen zu kommunizieren, um so schnell auf 
Veränderungen oder Störungen zu reagieren. Hierzu zählen insbesondere die 
Anzeige, wenn die Sicherheits-Schnittstelle im Netz ausgelöst hat. 

Sicherungsüberwachung

System
Der Anschluss der Sicherungsüberwachung erfolgt einfach 
und schnell über die eingebauten Klemmen. Die Kabelfüh-
rung ist somit geschützt hinter der Feldabdeckung.

Eigenschaften
Hierzu hat EFEN mit der elektronischen Sicherungsüber-
wachung eine integrierte Lösung im Portfolio, welche 
auch im Bereich der Anlagennachrüstung keine Wünsche 
offen lässt.
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Sicherungsüberwachung

NH-Sicherungs-Lasttrenner 
mit Sicherungsüberwachung  Seite 338

NH-Sicherungs-Lasttrenner 
für DC-Anwendungen
mit Sicherungsüberwachung Seite 348

X NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 
mit Sicherungsüberwachung Seite 351

NH-Sicherungs-Unterteile 
mit Sicherungsüberwachung Seite 353

Zubehör für Schaltstellungsanzeige 
und Messgeräte Seite 354

Technische Daten Seite 341

Sicherungsüberwachung
mechanisch durch Motorschutzschalter für sämtliche Sicherungen

Einfaches Upgrade 
da das Hüllmaß der X-Schaltleiste sich nicht verändert

Sicherungsüberwachung 
elektronisch 
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34170-0130

34170-0030

000/53 100 1 SILAS NH000 ESF MA R4R4 34040-0137
00 160 1 SILAS NH00 ESF MA R5R5 34076-0130
00 160 1 SILAS NH00 ESF MA U5U5 34077-0130
1 250 1 SILAS NH1 ESF MA U2U2 34170-0130
1 250 1 SILAS NH1 ESF MA RR 34175-0130
2 400 1 SILAS NH2 ESF MA U2U2 34270-0130
2 400 1 SILAS NH2 ESF MA RR 34275-0130
3 630 1 SILAS NH3 ESF MA U2U2 34370-0130
3 630 1 SILAS NH3 ESF MA RR 34375-0130

00 160 1 SILAS NH00 SN R5R5 34076-0030
00 160 1 SILAS NH00 SN U5U5 34077-0030
1 250 1 SILAS NH1 SN U2U2 34170-0030
1 250 1 SILAS NH1 SN RR 34175-0030
2 400 1 SILAS NH2 SN U2U2 34270-0030
2 400 1 SILAS NH2 SN RR 34275-0030
3 630 1 SILAS NH3 SN U2U2 34370-0030
3 630 1 SILAS NH3 SN RR 34375-0030
4a 1250 1 NH-LATR 4A 3P SN/SG L8L8 34400-0030
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NH-Sicherungs-Lasttrenner Größe 000 - 4a
Aufbaumontage

 Technische Daten, Seite 341

NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig für Aufbaumontage

Eigenschaften: 
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung ESÜ
- keine Hilfsenergie notwendig 
- unabhängig von Einspeiseseite

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm²

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

NH-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC, 3-polig für Aufbaumontage

Eigenschaften: 
- mit mechanischer Sicherungsüberwachung durch einen Motorschutzschalter MSÜ
- Überwachung des Zustandes sämtlicher Sicherungen
- keine Hilfsenergie notwendig

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Schraubanschluss M16, 3-polig schaltbar
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39000-0137

39079-0030

00 160 1 SILAS SB NH00 40 EB70 SN R5 39020-0030
00 160 1 SILAS SB NH00 40 EB70 SN U5 39021-0030
1 250 1 SILAS SB NH1 40 EB70 SN U2 39060-0030
1 250 1 SILAS SB NH1 40 EB70 SN R 39061-0030
2 400 1 SILAS SB NH2 40 EB70 SN AO U2 39078-0030
2 400 1 SILAS SB NH2 40 EB70 SN AO R 39079-0030

000 100 1 SILAS SB NH000 40 ESF MA AU R4 39000-0137

00 160 1 SILAS SB NH00 40 EB70 ESF MA R5 39020-0130
00 160 1 SILAS SB NH00 40 EB70 ESF MA U5 39021-0130
1 250 1 SILAS SB NH1 40 EB70 ESF MA U2 39060-0130
1 250 1 SILAS SB NH1 40 EB70 ESF MA R 39061-0130
2 400 1 SILAS SB NH2 40 EB70 ESF MA AO U2 39078-0130
2 400 1 SILAS SB NH2 40 EB70 ESF MA AO R 39079-0130
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS – Größe 000 bis 3
Sammelschienensystem 40/12

NH-Sicherungs-Lasttrenner für 
Sammelschienenmontage 
Die für die Montage auf Sam-
melschienen ausgelegten Geräte 
der Baureihe SILAS bieten durch 
das einheitliche Einbauniveau 
und der einfachen Umbaumög-
lichkeiten eine schnelle und 
fl exibele Montage nach den 
Kundenwünschen.  Technische Daten, Seite 341

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 40/12 mm Schienensysteme, 
Einbautiefe 70 mm, Steckkontaktierung

Eigenschaften: 
- mit mechanischer Sicherungsüberwachung durch einen Motorschutzschalter MSÜ
- Überwachung des Zustandes sämtlicher Sicherungen
- keine Hilfsenergie notwendig
- Größe 1 und 2 mit Hakenkontaktierung, nicht drehbar, Abgang oben 

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 40/12 mm Schienensysteme, 
Einbautiefe 70 mm, Steckkontaktierung

Eigenschaften: 
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung ESÜ
- keine Hilfsenergie notwendig
- unabhängig von Einspeiseseite
- Größe 1 und 2 mit Hakenkontaktierung, nicht drehbar, Abgang oben

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², 
Abgang unten

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²
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39040-0130

39068-0030

000 100 1 SILAS SB NH000 60 ESF MA AU R4 39010-0137

000 100 1 SILAS SB NH000 60 ESF MA AO R4 39011-0137

00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB32 ESF MA R5 39040-0130
00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 ESF MA R5 39050-0130
00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 ESF MA U5 39052-0130
00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 SN R5 39050-0030
1 250 1 SILAS SB NH1 60 EB70 ESF MA U2 39064-0130
1 250 1 SILAS SB NH1 60 EB70 ESF MA R 39068-0130
2 400 1 SILAS SB NH2 60 EB70 ESF MA U2 39070-0130
2 400 1 SILAS SB NH2 60 EB70 ESF MA R 39074-0130
3 630 1 SILAS SB NH3 60 EB70 ESF MA U2 39080-0130
3 630 1 SILAS SB NH3 60 EB70 ESF MA R 39084-0130
00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 ESF MA R5 39050-0130

00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 SN R5 39050-0030
00 160 1 SILAS SB NH00 60 EB70 SN U5 39052-0030
1 250 1 SILAS SB NH1 60 EB70 SN U2 39064-0030
1 250 1 SILAS SB NH1 60 EB70 SN R 39068-0030
2 400 1 SILAS SB NH2 60 EB70 SN U2 39070-0030
2 400 1 SILAS SB NH2 60 EB70 SN R 39074-0030
3 630 1 SILAS SB NH3 60 EB70 SN U2 39080-0030
3 630 1 SILAS SB NH3 60 EB70 SN R 39084-0030
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS – Größe 000 bis 3
Sammelschienensystem 60 mm

Die NH-Sicherungslasttrenner 
der Baureihe SILAS bieten viele 
Vorteile für die Montage im 
60 mm Sammelschienensystem.
-  drehbare Hakenkontaktierung 

für Abgang oben/unten 
-   schmalster Trenner in diesem 

System (Größe 000) 
-  einheitliche Feldhöhe für alle 

Größen  Technische Daten, Seite 341

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 60 mm Schienensysteme, 
Einbautiefe 32 mm, Hakenkontaktierung, für die Kombination mit D0-Elementen

Eigenschaften: 
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung ESÜ
- keine Hilfsenergie notwendig 
- unabhängig von Einspeiseseite

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², 
Abgang unten

Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², 
Abgang oben

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrenner 690 V AC für 60 mm Schienensysteme, 
Einbautiefe 70 mm, Hakenkontaktierung

Eigenschaften: 
- mit mechanischer Sicherungsüberwachung durch einen Motorschutzschalter MSÜ
- Überwachung des Zustandes sämtlicher Sicherungen
- keine Hilfsenergie notwendig

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Rahmenklemme 2,5 - 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 35 - 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

Rahmenklemme 95 - 300 mm²
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AC 400 V – AC 690 V 50/60 Hz 

1000 V

8 kV

50 kA

1 - 1,5 s

AC 250 V/DC 30 V max. 5 A

AC 24 V–AC 690 V / 50/60 Hz / DC 24 V – DC 250 V

690 V

6 kV

50 kA

< 0,5 s

AC 24 V AC 230 V DC 24 V DC 60 V

2 A 0,5 A 1 A 0,15 A
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Technischen Daten

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom 
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Zulässige Umgebungstemperatur –20 bis +55 °C

Auslösezeit
Funktion Differenzspannung > 30 V

Anzeigeelemente Betriebsspannung: grüne LED blinkt

Sicherung ausgelöst: rote LED blinkt

Meldeausgang Relais mit Öffner und Schließer. 

Sichere Trennung nach EN 50178

Betriebsspannung/-Strom Meldeausgang

Elektronische Sicherungsüberwachung

Technischen Daten

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom 
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Zulässige Umgebungstemperatur –20 bis +55 °C

Auslösezeit
Funktion ab 25 V Differenzspannung

Anzeigeelemente
Betriebsbereit: Schaltknebelstellung „I“ 

Fehlermeldung: Schaltknebelstellung „0“

Meldeausgang Hilfsschalter 1 Öffner + 1 Schließer

Betriebsspannung Meldeausgang
Betriebsstrom Meldeausgang

Mechanische Sicherungsüberwachung mit Motorschutzschalter

- Betriebsanzeige der fehlerfreien Funktion durch grüne LED

- Fehlermeldung durch rote LED

- Keine Hilfsenergie nötig

- Fernanzeige über 4-poligen Stecker (1 Öffner und 1 Schliesser)

-  Überwachung des Zustandes sämtlicher Sicherungen; rote LED 

blinkt bei Ausfall

-  Rückstellung erfolgt automatisch nach Austausch der defekten 

Sicherung(en)

- Unabhängig von Einspeiseseite

-  Anzeige: „I“-Stellung – Betriebsbereit „0“-Stellung – Fehlermeldung

- Fernanzeige über 4-poligen Stecker 1 Öffner und 1 Schliesser

- Keine Hilfsenergie notwendig

- Überwachung des Zustandes sämtlicher Sicherungen

Technische Daten 
der elektronischen und mechanischen Sicherungsüberwachung
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000 100 A 1 0,5 SILAS NH000 ESF MA R4R4 34040-0137

 00 160 A 1 0,7 SILAS NH00 ESF MA U5U5 34077-0130

 00 160 A 1 0,7 SILAS NH00 ESF MA R5R5 34076-0130

  1 250 A 1 2,1 SILAS NH1 ESF MA U2U2 34170-0130

  1 250 A 1 2,2 SILAS NH1 ESF MA RR 34175-0130

  2 400 A 1 3,1 SILAS NH2 ESF MA U2U2 34270-0130

  2 400 A 1 3,7 SILAS NH2 ESF MA RR 34275-0130

  3 630 A 1 3,6 SILAS NH3 ESF MA U2U2 34370-0130

  3 630 A 1 4,1 SILAS NH3 ESF MA RR 34375-0130

 00 160 A 1 1,0 SILAS NH00 SN U5U5 34077-0030

 00 160 A 1 1,0 SILAS NH00 SN R5R5 34076-0030

  1 250 A 1 2,4 SILAS NH1 SN U2U2 34170-0030

  1 250 A 1 2,6 SILAS NH1 SN RR 34175-0030

  2 400 A 1 3,4 SILAS NH2 SN U2U2 34270-0030

  2 400 A 1 4,0 SILAS NH2 SN RR 34275-0030

  3 630 A 1 3,9 SILAS NH3 SN U5U5 34370-0030

  3 630 A 1 4,4 SILAS NH3 SN RR 34375-0030
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²

Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

für Aufbaumontage mit elektronischer Sicherungsüberwachung bis 690 V AC

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

für Aufbaumontage mit Sicherungsüberwachung durch Motorschutzschalter bis 690 V AC

Maße der Sicherungsüberwachung auf Seite 345

Maße der Sicherungsüberwachung auf Seite 345
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A B C

1 184 57 150

2 210 65 166

3 250 80 195
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Maßbilder 
Größe 000

Maßbilder 
Größe 00

Maßbilder 
Größe 1-3

Größe 1 Größe 2/3Größe
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00 160 A 1 1,2 SILAS SB NH00 40 EB70 SN U5 39021-0030

00 160 A 1 1,2 SILAS SB NH00 40 EB70 SN R5 39020-0030

 1 250 A 1 2,6 SILAS SB NH1 40 EB70 SN U2 39060-0030

 1 250 A 1 2,6 SILAS SB NH1 40 EB70 SN R 39061-0030

 2 400 A 1 3,6 SILAS SB NH2 40 EB70 SN AO U2 39078-0030

 2 400 A 1 3,9 SILAS SB NH2 40 EB70 SN AO R 39079-0030

000 100 A 1 0,6 SILAS SB NH000 40 ESF MA AU R4 39000-0137

000 100 A 1 0,6 39001-0137

 00 160 A 1 0,9 SILAS SB NH00 40 EB70 ESF MA U5 39021-0130

 00 160 A 1 0,9 SILAS SB NH00 40 EB70 ESF MA R5 39020-0130

  1 250 A 1 2,3 SILAS SB NH1 40 EB70 ESF MA U2 39060-0130

  1 250 A 1 2,3 SILAS SB NH1 40 EB70 ESF MA R 39061-0130

  2 400 A 1 3,3 SILAS SB NH2 40 EB70 ESF MA AO U2 39078-0130

  2 400 A 1 3,6 SILAS SB NH2 40 EB70 ESF MA AO R 39079-0130
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang unten

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang oben

Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.

Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

für das Sammelschienensystem 40/12 nach DIN 43870 mit elektronischer Sicherungsüberwachung bis 690 V AC

für das Sammelschienensystem 40/12 nach DIN 43870 mit Sicherungsüberwachung mittels Motorschutzschalter bis 690 V AC
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A B

1 184 57

2 210 65

3 250 80
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Sammelschienenmontage 
Größe 000

Sammelschienenmontage 
Größe 00

Sammelschienenmontage 
Größe 1-3

Elektronische

Sicherungsüberwachung

Sicherungsüberwachung

mit Motorschutzschalter

Größe 1 Größe 2/3Größe
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 00 160 A 1 1,2 SILAS SB NH00 60 EB70 SN U5 39052-0030

 00 160 A 1 1,2 SILAS SB NH00 60 EB32 SN R5 39040-0030

 00 160 A 1 1,2 SILAS SB NH00 60 EB70 SN R5 39050-0030

  1 250 A 1 2,6 SILAS SB NH1 60 EB70 SN U2 39064-0030

  1 250 A 1 2,6 SILAS SB NH1 60 EB70 SN R 39068-0030

  2 400 A 1 3,6 SILAS SB NH2 60 EB70 SN U2 39070-0030

  2 400 A 1 3,9 SILAS SB NH2 60 EB70 SN R 39074-0030

  3 630 A 1 4,3 SILAS SB NH3 60 EB70 SN U2 39080-0030

  3 630 A 1 4,5 SILAS SB NH3 60 EB70 SN R 39084-0030

000 100 A 1 0,6 SILAS SB NH000 60 MA AU R4 39010-0137

000 100 A 1 0,6 SILAS SB NH000 60 MA AO R4 39011-0137

 00 160 A 1 0,9 SILAS SB NH00 60 EB70 ESF MA U5 39052-0130

 00 160 A 1 0,9 SILAS SB NH00 60 EB32 ESF MA R5 39040-0130

 00 160 A 1 0,9 SILAS SB NH00 60 EB70 ESF MA R5 39050-0130

  1 250 A 1 2,3 SILAS SB NH1 EB70 ESF70 MA U2 39064-0130

  1 250 A 1 2,3 SILAS SB NH1 60 EB70 ESF MA R 39068-0130

  2 400 A 1 3,3 SILAS SB NH2 60 EB70 ESF MA U2 39070-0130

  2 400 A 1 3,6 SILAS SB NH2 60 EB70 ESF MA R 39074-0130

  3 630 A 1 4,0 SILAS SB NH3 60 EB70 ESF MA U2 39080-0130

  3 630 A 1 4,1 SILAS SB NH3 60 EB70 ESF MA R 39084-0130
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.
mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang unten

mit Rahmenklemme rm/re 50 mm²
Abgang oben

Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²
Einbautiefe 70 mm

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²
Einbautiefe 70 mm

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

Beschreibung Größe Ampere In VPE Gewicht in kg Bezeichnung Bestell-Nr.
Universalanschluss (Schraube M8)

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²
Einbautiefe 32 mm

mit Rahmenklemme rm/re 95 mm²
Einbautiefe 70 mm

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 150 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

Universalanschluss (Schraube M10)

mit Rahmenklemme rm/re 300 mm²

für das Sammelschienensystem 60 mm mit elektronischer Sicherungsüberwachung bis 690 V AC

für das Sammelschienensystem 60 mm mit Sicherungsüberwachung mittels Motorschutzschalter bis 690 V AC
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A B

1 184 57

2 210 65

3 250 80
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NH-Sicherungs-Lasttrenner SILAS 

Sammelschienenmontage
Größe 000

Sammelschienenmontage
Größe 00

Sammelschienenmontage
Größe 1-3

Elektronische

Sicherungsüberwachung

Sicherungsüberwachung

mit Motorschutzschalter

Größe 1 Größe 2/3Größe
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33107-0602

33111-0252

00 250 2 U NH-LATR TPS 00/250 1P SM G4G4 33107-0252
00 600 2 U NH-LATR TPS 00/600 1P SM L6L6 33107-0602
2 1200 1 U NH-LATR TPS 2/1200 1P SN L8L8 33460-0010
2 1600 1 U NH-LATR TPS 2/1600 1P SN L6L6 33560-0010

00 250 2 U NH-LATR TPS 00/250 1P SB SM G4 33111-0252
00 600 2 U NH-LATR TPS 00/600 1P SB SM L6 33111-0602
2 1200 1 U NH-LATR TPS 2/1200 1P SB SN L8 33470-0010
2 1600 1 Flachanschluss 2x M12 33570-0010

1 1 DECKEL LA-LEI 1 SU 83359-0100
2 1 DECKEL LA-LEI 2 SU 83360-0100
3 1 DECKEL LA-LEI 3 SU 83361-0100
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NH-Sicherungs-Lasttrenner 80 V und 550 V DC, 1-polig
schaltbar für Aufbau- und Sammelschienenmontage

TPS Sicherungs-Lasttrenner für Aufbaumontage mit Sicherungsüberwachung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Flachanschluss M8

Flachanschluss M12

Flachanschluss M16

Flachanschluss 2 x M12

TPS Sicherungs-Lasttrenner für Sammelschienenmontage mit Sicherungsüberwachung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Flachanschluss M8

Flachanschluss M12

Flachanschluss M16

Flachanschluss 2 x M12

Deckel mit integrierter Sicherungsüberwachung 
für NH-Sicherungs-Lasttrenner 550 V DC

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Deckel mit Sicherungsüberwachung

Deckel mit Sicherungsüberwachung

Deckel mit Sicherungsüberwachung
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Aufbaumontage Sammelschienenmontage

TPS 00/250

TPS Sicherungs-Trenner

Produkte für DC-Anwendungen
bis 80 V, TPS-Reihe
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Kabeldurchführung für Sicherungs-

überwachung Variante 33560-0010

Produkte für DC-Anwendungen
bis 80 V, TPS-Reihe

TPS 00/600

Aufbaumontage Sammelschienenmontage

TPS 2/1200

Aufbaumontage

TPS 2/1600

Aufbaumontage

aufgeschaltet

aufgeschaltet
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38054-0030

38016-0040

1 250 1 E³ NH-LA-LEI 1 3P ESÜ MA U6 38016-0040

2 400 1 E³ NH-LA-LEI 2 3P ESÜ MA U6 38026-0040

3 630 1 E³ NH-LA-LEI 3 3P ESÜ MA U6 38036-0040

00/60 160 1 E³ NH-LA-LEI 00/60 3P ESÜ MA U5 38044-0030

00/60 160 1 E³ NH-La-Lei 00/60 3P ESÜ Ma R5 38046-0030

00/100 160 1 E³ NH-La-Lei 00/100 3P Bh ESÜ Ma U5 38054-0030

00/100 160 1 E³ NH-La-Lei 00/100 3P Bh ESÜ Ma R5 38056-0030
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NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Sicherungsüberwachung

  Weiteres Zubehör fi nden 
Sie auf Seite 331, Passende 
Stromwandler auf Seite 330

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 00/60 und 00/100, 3-polig schaltbar, 160 A 
für 60 und 100 mm Sammelschienensysteme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung

Eigenschaften:
- Sammelschienenabstand 60 mm und 100 mm
- Anzeige betriebsbereit: LED blinkt grün
- Anzeige Fehlermeldung: LED blinkt rot

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Größe  00/60, 3-polig schaltbar, mit 
Universalanschluss (Schraube M8), 
Hakenbefestigung

Größe  00/60, 3-polig schaltbar, 
mit Rahmenklemme 95 mm², 
Hakenbefestigung

Größe  00/100, 3-polig schaltbar, mit 
Universalanschluss (Schraube M8), 
Hakenbefestigung

Größe  00/100, 3-polig schaltbar, 
mit Rahmenklemme 95 mm², 
Haken befestigung

Eigenschaften:
- integrierte Verdrahtung innerhalb des Schaltdeckels

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1-3, 
3-polig schaltbar für 185 mm Sammelschienenabstand mit elektronischer Sicherungsüberwachung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

mit Universalanschluss 
(Schraube M12) mit ESÜ

mit Universalanschluss 
(Schraube M12) mit ESÜ

mit Universalanschluss 
(Schraube M12) mit ESÜ
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E³ NH-LA-LEI 1 3P ESÜ2 MA U6 NH 1 250 38016-0640

E³ NH-LA-LEI 2 3P ESÜ2 MA U6 NH 2 400 38026-0640

E³ NH-LA-LEI 3 3P ESÜ2 MA U6 NH 3 630 38036-0640

AC 400 V – AC 690 V 50/60 Hz 

1000 V

8 kV

50 kA

1 - 1,5 s

400 V

Ie A

250 400 630

500 V 250 400 630

690 V 200 315 500

Ith A 250 400 630

Ue V AC 690 AC 690 AC 690

Ui V 1000 1000 1000

Uimp kV 8 8 8

400 V

kAeff

120 120 120

500 V 120 120 120

690 V 100 100 100

400 V AC-23B AC-23B AC-23B

500 V AC-22B AC-22B AC-22B

690 V AC-21B AC-21B AC-21B

1400 1400 1400

200 200 200

°C

IP 30 30 30

PV W 23 34 48

PV W 27 56 111

- - 3 3 3

- - IV IV IV

- Hz 50-60 50-60 50-60

- kg 4,8 5,1 5,7
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Technische Daten

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten nach VDE 0660 T-107 / IEC/EN 60947-1/-3

Artikelbezeichnung Größe Ampére Best.Nr.

X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
mit elektronischer Sicherungsüberwachung

Geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43210/1 Größe
NH1

Größe
NH2

Größe
NH3

Bemessungsbetriebsstrom

Konventioneller thermischer Bemessungsstrom

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Gebrauchskategorie
VDE 0660 T107/EN/IEC 60947-3

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur -25 bis +55 -25 bis +55 -25 bis +55

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1

max. zul. Leistungsabgabe des NHSicherungs-Einsatzes

Gesamte Leistungsabgabe (Gerät ohne Sicherung)

Verschmutzungsgrat

Überspannungskategorie

Bemessungsfrequenz

Gewicht ohne NH-Sicherung

Technischen Daten Elektronische Sicherungsüberwachung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsisolationsspannung Ui

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom 
(bei Schutz durch NH-Sicherungen)

Zulässige Umgebungstemperatur –20 bis +55 °C

Auslösezeit
Funktion Differenzspannung > 30 V

Anzeigeelemente Betriebsspannung: grüne LED blinkt

Sicherung ausgelöst: rote LED blinkt

Meldeausgang Relais mit Öffner und Schließer. 

Sichere Trennung nach EN 50178

Betriebsspannung/-Strom Meldeausgang
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33041-0010

33087-0010

36031-0020

36030-0010

3L 425 1 A NH-UNT 3L 1500V MS G6G6 33041-0010
3L 630 1 NH-UNT 3L 1500V MS G8G8 33042-0010

690 V 5 SIG-UNT 690V MS G2 33087-0010
1000 V 5 A SIG-UNT 1000V MS G2 33088-0010
1200 V 4 SIG-UNT 1200V MS G2 33089-0010
1500 V 4 SIG-UNT 1500V MS G2 33090-0010
2000 V 4 SIG-UNT 2000V MS G2 33091-0010

690 V / NS 3001 12 SIGNALMELDER 690V 36000-0010
1000 V / NS 3002 12 A SIGNALMELDER 1000V 36001-0010
2000 V / NS 3005 16 SIGNALMELDER 2000V 36002-0010
1500 V / NS 3003 15 SIGNALMELDER 1500V 36003-0010
1200 V / NS 3015 25 SIGNALMELDER 1200V 36007-0010

12 ELEGARD-EINSATZ >=2V 36031-0020

4 ELEGARD-HALTER 36030-0000
12 ELEGARD-EINSATZ 36031-0010

12 ELEGARD-EINSATZ >=2V 36031-0020
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NH-Sicherungs-Unterteile mit Sicherungsüberwachung

 Technische Daten, Seite 356

NH-Sicherungs-Unterteile Größe 3L, für Aufbaumontage mit Meldeschalter 
für Sicherungs überwachung, 1500 V AC

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Setzmutter M12, mit Meldeschalter

Setzmutter M16, mit Meldeschalter

Signalmelderunterteile

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Signalmelder

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Einsatz 690 V / >=2 V 12 ELEGARD-EINSATZ >=2V 36031-0020

Elegard

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Halter

Signalmelder (elegard-Einsatz)  für 
Sicherungsüberwachung Größe 1-3

Einsatz 690 V / >=2 V
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36107-0010

36959-0060

36335-0010

36375-0010

000 1 MIKROSCHALTER FÜR 
SCHALTZUSTANDSANZEIGE

36107-0010

2 1 MIKROSCHALTER FÜR 
SCHALTZUSTANDSA. TPS 2

36887-0010

000 1 MIKROSCHALTER GR.000-00 SILAS 36959-0010
1-3 1 MIKROSCHALTER GR.1-3 SILAS 36959-0060

00/60 
00/185

6 Mikrosch.Schaltstellung. E³00
(1Set=6St)

36335-0010

6 Mikrosch.Schaltstellung. E³1-3
(1Set=6St)

36375-0010
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Zubehör für Schaltstellungsanzeige

Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige für NH-Sicherungs-Lasttrenner

Eigenschaften: 
- für Schaltstellungsanzeige

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter 
für Schaltstellungsanzeige

Mikroschalter 
für Schaltstellungsanzeige

Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige für NH-Sicherungs-Lasttrenner

Eigenschaften: 
- für Schaltstellungsanzeige

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter, schmale Ausführung

Mikroschalter

Stellungsanzeige Schaltdeckel für X-NH-Sicherungs-Lasttschaltleisten, Größe 00 

Eigenschaften:
- Mikroschalter mit Öffner oder Schliesser
- 2 A / 250 Vac Steckzunge 2,8 x 0,5 mm

Einsatz:
- bei 3-polig schaltbar 2 Mikroschalter

Bezeichnung Größe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter für Schaltstellungs-
anzeige, 1 Öffner oder 1 Schliesser,
 1 Satz = 6 Stück

Stellungsanzeige Schaltdeckel für X-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Größe 1- 3

Eigenschaften:
- Mikroschalter mit Öffner oder Schliesser - 2 A / 250 Vac Steckzunge 2.8 x 0.5 mm

Einsatz:
- bei 1-polig schaltbar 3 Mikroschalter - bei 3-polig schaltbar 1 Mikroschalter

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige, 
1 Öffner oder 1 Schliesser, 
1 Satz = 6 Stück
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81152-0100

1 RING 30X1,2 DIN984 25304-0100
2 100 3 NH-SI 2  100A GL AG AC400V WA LE 35067-0010
2 125 3 NH-SI 2  125A GL AG AC400V WA LE 35067-0020
2 160 3 NH-SI 2  160A GL AG AC400V WA LE 35067-0030
2 200 3 NH-SI 2  200A GL AG AC400V WA LE 35067-0040
2 224 3 NH-SI 2  224A GL AG AC400V WA LE 35067-0050
2 250 3 NH-SI 2  250A GL AG AC400V WA LE 35067-0060
2 315 3 NH-SI 2  315A GL AG AC400V WA LE 35067-0070
2 355 3 NH-SI 2  355A GL AG AC400V WA LE 35067-0080
2 400 3 NH-SI 2  400A GL AG AC400V WA LE 35067-0090
3 630 3 NH-SI 3  630A GL AC400V WA LE 35190-0060
3 2 AUFSTW. NH 6.3 600-300/5A 10-5VA 

KL3
81153-0100

2 1 MAX.-STROMMESSER 100-200/5A 85153-0100

1 KOFFER F. MESSWANDLER-SI. 
GRÖSSE A

85196-0100

1 KOFFER F. MESSWANDLER-SI. 
GRÖSSE B

85263-0100

2 1 AUFSTW. NH 6.2 400-200/5A 5-2,5VA KL3 81142-0100
2 1 AUFSTW. NH 6.2 200-100/5A 2,5-1,25VA 

KL3
81152-0100

2 1 MAX.-STROMMESSER 200-400/5A 85094-0100

2 1 MAX.-STROMMESSER 200-400/1A 85094-0300

3 1 MAX.-STROMMESSER 300-600/5A 85100-0100
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Zubehör Messgeräte mit Schleppzeiger

 Technische Daten, Seite 358

Strommessung

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sicherungsring

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V

Messwandler 300-600/5, 
nur für Geräte mit 115 mm Baubreite

Maximum-Strommesser, 
Messbereich 100-200/5

Messkoffer Ausführung A

Messkoffer Ausführung B

Messwandler 200-400/5

Messwandler 100-200/5

Maximum-Strommesser, 
Messbereich 200-400/5

Maximum-Strommesser, 
Messbereich 200-400/1

Maximum-Strommesser, 
Messbereich 300-600/5
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V A Ω b c f I

12  9 2,5  2  1 18 -  60±1 36000-0010

12  9 36031-0010

12  2 7  0,3  1 18 -  60±1 36031-0020

12 10 3  2,4  1 18 -  79±1 36001-0010

30 48 2 18 36 17 - 100±3 36006-0010

25 48 2 18 25 17 - 100±3 36007-0010

15 48 2 18  8 20 - 116±1 36003-0010

25 48 2 18  8 20 11,5 116±1 36004-0010

16 55 2,5 20  8 20 - 150±1 36002-0010

a b c

5 129  42 40 33087-0010
5 148  61 40 33088-0010
4 213  72,5 70 33089-0010
4 194  72,5 70 33090-0010
4 233 107,5 70 33091-0010
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Signalmelder 

Sicherungsüberwachung 
Anwendungsgebiete für diese Sicherungsüberwachungs-

einrichtungen sind z.B. Stromrichter-Anlagen in Parallelschaltung 

mit Stromrichter-Sicherungen sowie in Gleich- und Wechsel-

stromanlagen.

Signalmelderunterteile
Die Unterteile sind bestückt mit Hilfsschaltern

1 Ö und 1 S (2 S auf Anfrage)

Ue = 380 V AC/125 V DC (bei ohmscher Belastung)

Ie  = 10 A AC/0,5 A DC (bei ohmscher Belastung)

Anschluss mit Flachstecker 6,3 gem. DIN 46 248

Signalmelder
Signalmelder lösen mit der parallel geschalteten NH-Sicherung 

aus. Signalmelder allein sind keine Sicherungen, d.h. sie müssen 

immer in Parallelschaltung zu NH-Sicherungseinsätzen verwendet 

werden.

Bezeichnung VPE Maße Best.Nr.

Unterteil  690 V

Unterteil 1000 V
Unterteil 1200 V
Unterteil 1500 V
Unterteil 2000 V

C = Bolzenweg in mm

Bezeichnung VPE Mindest-
Ansprechwerte

R Maße Best.Nr.

Signalmelder  690 V

Signalmelder olegard-Einsatz

Signalmelder  690 V ≥ 2 V

Signalmelder 1000 V

Signalmelder 1200 V

Signalmelder 1200 V

Signalmelder 1500 V

Signalmelder 1500 V mit Stift

Signalmelder 2000 V
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 4 36030-0000

12 36031-0010
12 36031-0020
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Einsatz nur nach Demontage des olegard-Halters wechseln

Signalmelder

Mikroschalter AC 250 V 5 A

Flachstecker DIN 46244 A2,8 x 0,5

Bezeichnung VPE Best.Nr

olegard-Halter

olegard-Einsatz 690 V/> 9 V
olegard-Einsatz 690 V/≥ 2 V

olegard
Die olegard Sicherungsüberwachung lässt sich bei jeder genormten NH-Sicherung mit spannungsführenden Griffl aschen der Größen 00 

bis 4 verwenden. Ein auswechselbarer olegard-Einsatz ist über die Federkontakte des olegard-Halters mit den spannungsführenden Griff-

laschen der NH-Sicherung elektrisch verbunden. Schaltet die zugleich als Träger dienende NH-Sicherung elektrisch ab, so setzt der 

olegard-Einsatz einen Auslösestift frei, der wiederum einen im olegard-Halter eingebauten Mikroschalter betätigt.
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1 85196-0100
1 85263-0100
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Zubehör 

Messkoffer für den Transport
EFEN-Messkoffer sind in 2 Größen lieferbar.

Größe A, geeignet zur Aufnahme von je

– 3 Wandler-NH-Sicherungseinsätzen Größe 2

– 3 Messwandler

– 3 Maximum-Strommesser

– 3 Sicherungsringe

Größe B, geeignet zur Aufnahme von je

– 6 Wandler-NH-Sicherungseinsätzen Größe 2

– 3 Messwandler

– 3 Maximum-Strommesser

– 1 Zange für Wellensicherung

– 6 Sicherungsringe

– 1 NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Stulpe

Größe A

Größe B

Bezeichnung VPE Best.Nr

Messkoffer Größe A
Messkoffer Größe B
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a1 b g n p q r 

2 150 30 66 59 20 74 123

3 152 32 66 64 24 88 131

2 200-400/5 A 1 0,100 85094-0100
2 200-400/1 A 1 0,100 85094-0300
2 100-200/5 A 1 0,100 85153-0100
3 300-600/5 A 1 0,100 85100-0100
2 200-400/5 A 1 0,100 81142-0100
2 100-200/5 A 1 0,100 81152-0100
3 300-600/5 A 1 0,100 81153-0100
2 100 A 1 0,526 35067-0010
2 125 A 1 0,530 35067-0020
2 160 A 1 0,532 35067-0030
2 200 A 1 0,532 35067-0040
2 224 A 1 0,532 35067-0050
2 250 A 1 0,529 35067-0060
2 315 A 1 0,526 35067-0070
2 (355) A 1 0,538 35067-0080
2 400 A 1 0,535 35067-0090
3 630 A 1 0,400 35190-0060

1 0,100 25304-0100

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

M
es

se
n 

&
 

E
ne

rg
ie

m
an

ag
em

en
t

Zubehör 

Strom mes sung
Zur zeit wei sen oder dau ern den Über wa chung des Last  -

stro mes bie tet EFEN ei nen Mess wand ler satz an, be ste hend aus:

– Ma xi mum-Strom mes ser

– Mess wand ler

– Wand ler-NH-Si che rungs ein satz.

Die Kom bi na ti on aus Wand ler-NH-Si che rungs ein satz und Mess-

wand ler ent spricht in ih ren we sent li chen Ab mes sun gen DIN VDE 

0636/T2 und kann in ge norm te NH-Si che rungs un ter tei le, NH-

Si che rungs leis ten und EFEN-NH-Si che rungs-Last schalt leis ten 

ein ge setzt wer den.

Die elekt ri schen Ei gen schaf ten der NH-Si che rungs ein sät ze 

ent spre chen VDE 0636/T2 und IEC 60 269-2.

Der Mess wand ler hat zwei Buch sen paa re ent spre chend den 

ge wünsch ten Mess be rei chen. Der Mess wand ler kann of fen 

be trie ben wer den, da die Leer lauf span nung nur 3 V be trägt. 

Der Ma xi mum-Strom mes ser hat zwei Ska len, wel che den 

je wei li gen Mess be rei chen des Wand lers zu ge ord net sind.

Die Ein stell zeit be trägt 8 min.

Dau ernd über last bar bis zum 2-fa chen Nenns trom.

Messwandler

Kennmelder

Maximum-Strommesser

Wandler-NH-Si che rungs ein satz

Größe

Bezeichnung Größe Meßbereich VPE Gewicht Best.Nr

Maximum-Strommesser

Maximum-Strommesser
Maximum-Strommesser
Maximum-Strommesser
Messwandler
Messwandler
Messwandler für Geräte mit 115 mm Baubreite
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Wandler-NH-Sicherungs-Einsatz 400 V
Sicherungsringe
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Jederzeit die aktuellen Netzwerte der Energieverteilungsanlage im Blick. Multi-
funktionsmessgeräte von EFEN leisten einen wichtigen Beitrag für mehr Ener-
gieeffi zienz und Anlagenverfügbarkeit in der smarten Verteilung. 

Messgeräte

System
Aktuelle Betriebs- und Netzwerte in Energieverteilanlagen 
messen und überwachen. Die Multifunktionsmeßgeräte 
bieten neben der Energiezählung, Oberwellenanalyse und 
Visualisierung die Speicherung der Messdaten. Mittels 
optionaler Schnittstellenmodule werden die Messwerte an 
übergeordnete Energiemanagement Systeme übertragen.  

Eigenschaften
Durch die hochwertige Messtechnik kann eine 4-Quadran-
ten Leistungsmessung realisiert werden. Damit ist z.B. die 
Energiezählung von einspeisenden Windkraft- oder Photo-
voltaikanlagen möglich. Alle elektrischen Parameter werden 
über ein LCD-Display visualisiert.  
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Messgeräte

Multifunktionsmessgeräte Seite 362

Steckmodule Seite 362

Technische Daten Seite 363

Multifunktionsmessgerät
Energiezählung, Visualisierung, Oberwellenanalyse, 
Datenspeicherung, Energiemanagement

Erweiterungsmodule  
verschiedene Schnittstellen wie JBUS/MODBUS, Profi bus, 
Ethernet, Datenspeicher, Temperatur, Analog

Maximum-Strommesser
Messbereiche 100 bis 600 A 

Vor Ort messen 
Montage direkt auf NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 
oder Fronttafeleinbau
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36360-0010

36361-0010

36362-0010

36363-0010

1 A20/EM10 96x96x60 AUX110-400VAC 
48250200

36360-0010

1 Software EM10/EM30 Control Vision 36364-0010
1 Schutzabdeckung IP65 EM10/EM30 36365-0010

1 Modul EM10 Impulsausgang 36361-0010
1 Modul EM10 JBUS/MODBUS 36361-0020

1 A40/EM30 96x96x60 AUX110-400VAC 
48250201

36362-0010

1 EM30 96x96x60 AUX 12-48V DC 36362-0020

1 Software EM10/EM30 Control Vision 36364-0010
1 Schutzabdeckung IP65 EM10/EM30 36365-0010

1 Modul EM30 Impulsausgang 36363-0010
1 Modul EM30 JBUS/MODBUS 36363-0030
1 Modul EM30 Profi bus 36363-0040
1 Modul EM30 Kontrolle/Steuerung 36363-0050
1 Modul EM30 Ethernet 36363-0060
1 Modul EM30 Ethernet RS485 Gateway 36363-0070
1 Modul EM30 Speichermodul 36363-0080
1 Modul EM30 Temperatur 36363-0090
1 Modul EM30 Analog Ausgang 36363-0100

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

M
es

se
n 

&
 

E
ne

rg
ie

m
an

ag
em

en
t

Multifunktionsmessgeräte EM-Serie

Multifunktionsmessgerät EM 10

Eigenschaften:
- für Messung, Energiezählung und Kommunikation
- Hilfsversorgungsspannung Us 110…160 V AC
- Passend in Messgerätehalter 36422-0010

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Multifunktionsmessgerät EM 10 
96x96x60 Aux 110-400 V AC

Software Control Vision

IP65 Schutzabdeckung

Steckmodul für EM 10

Eigenschaften:
- passend zu Multifunktionsmessgerät EM 10
- Modul auf der Rückseite anbringen
- Einbautiefe Modul 20 mm

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Steckmodul EM 10 Impulsausgang

Steckmodul EM 10 Kommunikation

Multifunktionsmessgerät EM 30

Eigenschaften:
- Multifunktionsmessung
- Energiezählung
- Visualisierung
- Oberwellenanalyse 
- Überwachen und Steuern
- Energiemanagement
- Netzqualitat
- Datenbank

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Multifunktionsmessgerät EM 30 
96x96x60 Aux 110-400 V AC

Multifunktionsmessgerät EM 30 
96x96x60 Aux 12 - 48 V DC

Software Control Vision

IP65 Schutzabdeckung

Steckmodul für EM 30

Eigenschaften:
- passend zu Multifunktionsmessgerät EM 30
- Modul auf der Rückseite anbringen
- Einbautiefe Modul 20 mm

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Steckmodul EM 30 Impulsausgang

Steckmodul EM 30 JBUS/MODBUS

Steckmodul EM 30 Profi bus

Steckmodul EM 30 Kontolle/Steuerung

Steckmodul EM 30 Ethernet

Steckmodul EM 30 Ethernet RS485 Gateway

Steckmodul EM 30 Speichermodul

Steckmodul EM 30 Temperatur

Steckmodul EM 30 Analog Ausgang
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NS NS/HS

51

0,2 %

0,5 %

0,1 %

1 s

5 A

50 A - 1 s

< 0,6 VA < 0,1 VA

– 1024 kbits (512 Kb)
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EM-Multifunktionsmessgeräte 
Technische Daten

Momentan effektive Messungen

Strom (3I, In)

Verkettete und unverkettete Spannung (3U, 3V)

Frequenz (F)

Wirk-, Blind-, Schein- und gesamte Leistung (+�P, +�Q, �S)

Wirk-, Blind-, Scheinleistung pro Phase und gesamt (±3P, ±3Q, 3S, ±�P, ±�Q, �S)

Gesamten Leistungsfaktor (�PF)

Leistungsfaktor pro Phase und Summe (3PFL/C, �PFL/C)

Messung der Maximal- und Durchschnittswerte

Maximalstrom (3I, In)

Verkettete und unverkettete Spannung und Frequenz (3U, 3V, F)

Gesamte Wirkleistung (�P+)

Gesamte Wirk-, Blind-, Scheinleistung (±�P, ±�Q, �S)

Messung der Energiequalität

Klirrfaktor bei integrierten Strom und Spannung bis zum 31. Rang (THD 3I, 3V, 3U)

Klirrfaktor bei integrierten Strom und Spannung bis zum 51. Rang (THD 3I, In, 3V, 3U)

Zähler

Zweiquadrantenwirk- und Blindenergie (+kWh, +kvarh)

Vierquadrantenwirk-, Blind-, und Scheinenergie (±kWh, ±kvarh, kVAh)

Betriebsstundenzähler, programmierbar auf Spannung oder Strom

Typ der Messung

Netzart (3 P, 3 P+N und 1-phasig)

Messung der TRMS Werten bis zur harmonischen Oberwellen

Genauigkeit der Messung

Strom und Spannung

Leistung

Frequenz

Wirkenergie Klasse 0,5S IEC 62053-22

Blindenergie Klasse 2 IEC 62053-23

Auffrischungsperiode

Anzeiger

Stromeingänge

Primärseite des Stromwandlers

Sekundärseite des Stromwandlers 5 A und 1 A

Messbereich 5 mA bis 6 A 10 mA bis 20 A

Zulässige Überlastung

Verbrauch

Anschluss der SW-Sekundärseite an die Erde ja

Spannungseingänge

Direkte Messung 50 bis 500 V AC 18 bis 700 V AC

Messung über Spannungswandler (sekundärseitig 60, 100, 110, 115, 120, 173 und 190 V) Nicht verfügbar bis 500 kV AC

Frequenz 45 bis 65 Hz

Hilfsversorgung

Standard 110 bis 400 V AC ±10 % / 120 bis 350 V DC ±20 %

Auf Anfrage Nicht verfügbar
12 bis 48 V DC -6/+20 % 

(nicht UL)

Eingänge

Typ Nicht verfügbar Optokoppler (10 bis 30 V DC)

Überwachungs- und Antriebsausgang

Typ Nicht verfügbar
Relais 

(230 V AC - 5 A - 1150 VA)

Impulsausgänge

Typ Relais (100 V DC - 0,5 A - 10 VA)

Speichermodul

Speicherkapazität
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Als Spezialist für Sicherheits-Schnittstellen bietet EFEN im Energieverteil-
Netz ein erweitertes Lösungsangebot. Mit dem Verteiler- und Hausan-
schluss-System erhalten Sie komplette Lösungen aus einer Hand, bereit für 
das intelligente Stromnetz von morgen.  

Sichere und formschöne Lösungen 
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Verteiler-Systeme 

Die genormten Kabelverteilerschränke und Verteilersäulen 
von EFEN nach DIN EN 61439-5 beinhalten eine flexible, 
anforderungspezifische Ausbaufähigkeit. Das modulare 
System mit 4 Breiten und 3 Bauhöhen bietet vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten bis hin zu Smart Grid Anwendungen.

Produktübersicht ab Seite 366

Verteiler-Systeme, Rund

Die optisch ansprechenden Hausanschluss- und Verteiler-
säulen sind die perfekte Lösung für den geschützten 
Anschluss im Außenbereich. Dank modularem Aufbau indi-
viduell konfi gurierbar und als ortsfeste und mobile Ausfüh-
rung für den Einsatz auf Veranstaltungsplätzen erhältlich. 

Produktübersicht ab Seite 408

Hausanschluss-Systeme

Hausanschlussäulen sparen Platz im Haus und slicind für 
Servicearbeiten von außen jederzeit zugängh. Die form-
schönen Gehäuse mit niedriger Bauhöhe und kompakten 
Abmessungen sind die perfekte Lösung für den geschützen 
Hausanschluss im Außen- und Innenbereich.  

Produktübersicht ab Seite 420

Hausanschlusstechnik

Als Ergänzung zum den Verteiler- und Hausanschluss-
Systemen bietet EFEN eine Vielzahl von Lösungen im
Bereich der Freileitungs- und Kleinanschlusskästen.
Diese Produkte ergänzen optimal die durchgängig 
sichere Stromversorgung bis zum Abnehmer.  

Produktübersicht ab Seite 437
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Verteiler-Systeme
Kabelverteilerschränke und Verteilersäulen von EFEN kommen vielfältig in 
der Energieverteilung und Industrie im Einsatz. Ob als Kabelverteiler für die 
sichere Energieversorgung oder als Steuerschränke für Pumpen und Be-
leuchtungsanlagen. Kennzeichen sind der modulare Aufbau sowie fl exible 
Ausbaufähigkeit, bereit für das intelligente Stromnetz von morgen.

System
Die genormten Verteilersysteme von EFEN nach DIN EN 
61439-5 bieten eine flexible, anforderungspezifische Aus-
baufähigkeit. Intelligente Lösungen für Smart-Grid Anwen-
dungen sind in Vorbereitung. Zum Schutz gegen Plaka-
tieren sind die Gehäuse mit einer profilierten Oberfläche 
versehen und mit der wahlweise lieferbaren Antigraffiti- 
Oberflächenvergütung wirksam geschützt. Optional ist 
ein UV-Schutz erhältlich.

Eigenschaften
Die Verteilersysteme von EFEN bieten mit ihrem modu-
laren Aufbau vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Vertei-
lersäulen sind optional mit vorbestückter Montageplatte 
oder Sammelschienen-Systemen erhältlich. Das System 
der Kabelverteilerschränke von EFEN bietet ein umfas-
sendes Sortiment mit 4 Baubreiten, 3 Bauhöhen sowie 5 
Sockelvarianten und ist wahlweise mit Montageplatte oder 
Sammelschienen-System erhältlich.
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Verteilersysteme

Kabelverteilerschränke, fl ache Bauform Seite 368

Kabelverteilerschränke, Größe 00, 0, 1, 2 Seite 369

Fest- und Marktplatzverteilerschränke, 
Größe 0, 1, 2 Seite 379

Verteilersäulen 
Bauhöhe 1420 mm, 1560 mm Seite 382

Verteilersäulen 
Bauhöhe 1595 mm, 1710 mm, 2010 mm Seite 383

Zubehör für Kabelverteilerschränke 
und Verteilersäulen Seite 386

Zubehör für den Ausbau Seite 389

Systemübersicht Seite 392

Cross-Referenz-Liste Seite 452

Ausbaufähig
Flexibel ausbaubar durch
umfangreiches Zubehör

Freier Zugang
Türen können bei freier Aufstellung auf 
180° geöffnet, auf 90° bei angereihter

Sicher unter Verschluss
3-Punkt-Basküleverschluss mit
Doppelschließung

Vielfältig
Modulares System mit 4 Breiten und 3 Bauhöhen 
bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten
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Kabelverteilerschränke, fl ache Bauform

 Technische Daten, Seite 394
Maßbild, Seite 395

Zubehör ab Seite 387

Kabelverteilerschrank, fl ache Bauform, 
inklusiv montiertem Sockel

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Einfachschließung
-  voll nutzbare Einbautiefe von 190 mm durch 

neuartiges Schließsystem

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank 154, fl ache Bauform, 
Bauhöhe 1500 mm, eintürig

1500 480 220 1 KVS 154 H1500 ST L FB 93191-0000

Kabelverteilerschrank 154, fl ache Bauform, 
Bauhöhe 1500 mm, eintürig, mit Montage-
platte PVC 418 x 600 x 6 mm (H x B x T)

1500 480 220 1 KVS 154 H1500 ST MP FB 93191-0201

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS 154 Flach = 1 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075
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Kabelverteilerschränke, Größe 00

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 397

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank, Größe 00, Bauhöhe 845 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bemerkung:
Nur Eingrabsockel verfügbar.

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 00, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, Leergehäuse

845 480 315 1 KVS 00 H845 ST L 93100-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 00, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte 
PVC 750 x 358 x 6 mm (H x B x T)

845 480 315 1 KVS 00 H845 ST MP 93100-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 00, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 4 Einbaueinheiten

845 480 315 1 KVS 00 H845 ST SS 93100-0302

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 00

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 00 / 900 mm (Bausatz) 900 480 315 1 Eingrabsockel Gr. 00, 900 mm 93835-0010

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 00 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 00

93825-0269

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 00 = 2 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 0, Länge 491 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (5 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (6 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 00

93820-8570
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 0 

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 398

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 0, Bauhöhe 845 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 845 mm ,eintürig, Leergehäuse

845 585 315 1 KVS 0 H845 ST L 93101-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte 
PVC 750 x 500 x 6 mm (H x B x T)

845 585 315 1 KVS 0 H845 ST MP 93101-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 5 Einbaueinheiten

845 585 315 1 KVS 0 H845 ST SS 93101-0302

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 0

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm (Bausatz) 900 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm 93810-1010
Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm 93835-1020

Bodenaufbausockel Gr. 0 / 250 mm 250 585 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 0 / 
250 mm

93835-1030

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 0 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 0

93825-0270

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 0 = 2 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 0, Länge 491 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (5 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (6 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 0

93820-8579
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 0 

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 398

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 0, Bauhöhe 1005 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, Leergehäuse

1005 585 315 1 KVS 0 H1005 ST L 93102-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Montage-
platte PVC 895x491x6 mm (H x B x T)

1005 585 315 1 KVS 0 H1005 ST MP 93102-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 5 Einbaueinheiten

1005 585 315 1 KVS 0 H1005 ST SS 93102-0302

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 0

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm (Bausatz) 900 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm 93810-1010
Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm 93835-1020

Bodenaufbausockel Gr. 0 / 250 mm 250 585 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 0 / 250 
mm

93835-1030

Wandkonsole Gr. 0 mit Abdeckplatte, 
4 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung 
für Kabel 50 - 185 mm²

640 585 315 1 Wandkonsole Gr. 0 93835-1040

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 0 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 0

93825-0270

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 0 = 2 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 0, Länge 491 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (5 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (6 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 0

93820-8579
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 0 

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 398

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 0, Bauhöhe 1355 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 1355 mm, eintürig, Leergehäuse

1355 585 315 1 KVS 0 H1355 ST L 93103-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 0, 
Bauhöhe 1355 mm, eintürig, mit Montage-
platte PVC 1245 x 491 x 6 mm (H x B x T)

1355 585 315 1 KVS 0 H1355 ST MP 93103-0201

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 0

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm (Bausatz) 900 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm 93810-1010
Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm 93835-1020

Bodenaufbausockel Gr. 0 / 250 mm 250 585 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 0 / 250 
mm

93835-1030

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 0 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 0

93825-0270

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 0 = 2 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 0, Länge 491 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (5 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (6 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 0

93820-8579
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 1 

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 400

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 1, Bauhöhe 845 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, Leergehäuse

845 780 315 1 KVS 1 H845 ST L 93110-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte 
PVC 750 x 658 x 6 mm (H x B x T)

845 780 315 1 KVS 1 H845 ST MP 93110-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 7 Einbaueinheiten

845 780 315 1 KVS 1 H845 ST SS 93110-0302

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 845 mm, zweitürig, mit Montage-
platte PVC 750 x 658 x 6 mm (H x B x T), 
asymmetrische Türen

845 780 315 1 KVS 1 H845 ST MP AT 93110-0401

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 1

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm (Bausatz) 900 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm 93835-0110
Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm 93835-0120

Bodenaufbausockel Gr. 1 / 250 mm 250 780 315 1 Bodenaufbausockel 
Gr. 1 / 250 mm

93835-0130

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 1 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 1

93825-0271

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 1 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 1, Länge 686 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (7 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (8 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 01

93820-8580
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 1 

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 400

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 1, Bauhöhe 1005 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, Leergehäuse

1005 780 315 1 KVS 1 H1005 ST L 93112-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Montage-
platte PVC 895 x 686 x 6 mm (H x B x T)

1005 780 315 1 KVS 1 H1005 ST MP 93112-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 7 Einbaueinheiten

1005 780 315 1 KVS 1 H1005 ST SS 93111-0302

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Monta-
geplatte PVC 895 x 686 x 6 mm (H x B x T), 
asymmetrische Türen

1005 780 315 1 KVS 1 H1005 ST MP AT 93112-0401

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 1

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm (Bausatz) 900 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm 93835-0110
Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm 93835-0120

Bodenaufbausockel Gr. 1 / 250 mm 250 780 315 1 Bodenaufbausockel 
Gr. 1 / 250 mm

93835-0130

Wandkonsole Gr. 1 mit Abdeckplatte, 
6 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung 
für Kabel 50-185 mm²

640 780 315 1 Wandkonsole Gr. 1 93835-0140

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 1 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 1

93825-0271

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 1 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 1, Länge 686 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (7 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (8 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 01

93820-8580
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 1 

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 400

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 1, Bauhöhe 1355 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 1355 mm, eintürig, Leergehäuse

1355 780 315 1 KVS 1 H1355 ST L 93113-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 1, 
Bauhöhe 1355 mm, eintürig, mit Montage-
platte PVC 1245 x 686 x 6 mm (H x B x T)

1355 780 315 1 KVS 1 H1355 ST MP 93113-0201

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 1

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm (Bausatz) 900 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm 93835-0110
Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm 93835-0120

Bodenaufbausockel Gr. 1 / 250 mm 250 780 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 1 / 250 
mm

93835-0130

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 1 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 1

93825-0271

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 1 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 1, Länge 686 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (7 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (8 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 01

93820-8580
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 2

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 402

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 2, Bauhöhe 845 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035,
- Einfachschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 2, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, Leergehäuse

845 1110 315 1 KVS 2 H845 ST L 93120-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 2, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte 
PVC 750 x 988 x 6 mm (H x B x T)

845 1110 315 1 KVS 2 H845 ST MP 93120-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 2, 
Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 8 mm), 
max. Bestückung 10 Einbaueinheiten

845 1110 315 1 KVS 2 H845 ST SS 93120-0302

Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 845 
mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 
750 x 988 x 6 mm (H x B x T), 
asymmetrische Türen

845 1110 315 1 KVS 2 H845 ST MP asy. Türen 93120-0401

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 2

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm (Bausatz) 900 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm 93835-0210
Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm 93835-0220

Bodenaufbausockel Gr. 2 / 250 mm 250 1110 315 1 Bodenaufbausockel 
Gr. 2 / 250 mm

93835-0230

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 2 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 2

93825-0272

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 2 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 2, Länge 1016 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 8 mm (10 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 6 mm (11 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 02

93820-8581
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 2

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 402

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 2, Bauhöhe 1005 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035,
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 2, 
Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, Leergehäuse

1005 1110 315 1 KVS 2 H1005 ST L 93122-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 2, 
Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Montage-
platte PVC 895 x 1016 x 6 mm (H x B x T)

1005 1110 315 1 KVS 2 H1005 ST MP 93122-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 2, 
Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Sammel-
schienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 8 mm), 
max. Bestückung 10 Einbaueinheiten

1005 1110 315 1 KVS 2 H1005 ST SS 93121-0302

Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 
1005 mm, zweitürig, mit Montageplatte 
PVC 895 x 1016 x 6 mm (H x B x T), 
asymmetrische Türen

1005 1110 315 1 KVS 2 H1005 ST MP asy. Türen 93122-0401

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 2

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm (Bausatz) 900 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm 93835-0210
Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm 93835-0220

Bodenaufbausockel Gr. 2 / 250 mm 250 1110 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 2 / 
250 mm

93835-0230

Wandkonsole Gr. 2 mit Abdeckplatte, 
9 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung 
für Kabel 50 - 185 mm²

640 1110 315 1 Wandkonsole Gr. 2 93835-0240

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 2 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 2

93825-0272

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 2 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 2, Länge 1016 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 8 mm (10 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 6 mm (11 x M12), Isolierstützer und 
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 02

93820-8581
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Kabelverteilerschränke nach DIN EN 61439-5, Größe 2

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 403

Zubehör ab Seite 386

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 2, 
Bauhöhe 1355 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 2, 
Bauhöhe 1355 mm, zweitürig, Leergehäuse

1355 1110 315 1 KVS 2 H1355 ST L 93123-0000

Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 
1355 mm, zweitürig, mit Montageplatte 
PVC 1245 x 988 x 6 mm (H x B x T)

1355 1110 315 1 KVS 2 H1355 ST MP 93123-0201

Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 
1355 mm, zweitürig, mit Montageplatte 
PVC 1245 x 988 x 6 mm (H x B x T), 
asymmetrische Türen

1355 1110 315 1 KVS 2 H1355 ST MP asy. Türen 93123-0401

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 2

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm (Bausatz) 900 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm 93835-0210
Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm Hochwasser 
(Bausatz)

1125 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm 93835-0220

Bodenaufbausockel Gr. 2 / 250 mm 250 1110 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 2 / 
250 mm

93835-0230

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 2 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 2

93825-0272

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 2 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 2, Länge 1016 mm, E-Cu 
3 x Außenleitersammelschiene 30 x 8 mm (10 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 6 mm (11 x M12), Isolierstützer und
Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 02

93820-8581
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Fest- und Marktplatzverteiler, Größe 0,
nach DIN EN 61439-5, E DIN 61439-7

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 400

Zubehör ab Seite 386

Festplatzverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 0, 
Bauhöhe 1005 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035,
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Serviceleisten auf Anfrage

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 0, Festplatz, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 5 Einbaueinheiten

1005 585 315 1 KVS 00 H 1005 ST SS FP 93102-0332

Kabelverteilerschrank Gr. 0, Festplatz, 
Bauhöhe 1430 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 5 Einbaueinheiten, 
4 Kabel einführungen, mobile Ausführung mit 
Standfuss

1430 585 315 1 KVS 0 H1005 ST SS MO 93102-0342

Sockel für Festplatzverteilerschränke, Größe 0

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 0, 
mit 4 Kabeleinführungen

900 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0, 
FP - 4 Kabeleinf.

93835-1050

Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 0, 
mit 4 Kabeleinführungen

250 585 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 0 
FP, 4 Kabelf.

93835-1055

Abdeckung für Kabelauslass bei Sockeln für Festplatzverteilerschrank, Größe 0

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Abdeckung für Kabelauslass bei Festplatzverteilerschrank Gr. 0 1 KVS 0 Abdeckung FP 93820-7900

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 0 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 0

93825-0270

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 0 = 2 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075
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Fest- und Marktplatzverteiler, Größe 1, 
nach DIN EN 61439-5, E DIN EN 61439-7

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 400

Zubehör ab Seite 386

Festplatzverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 1, 
Bauhöhe 1005 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035,
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Serviceleisten auf Anfrage

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 1, Festplatz, 
Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 7 Einbaueinheiten

1005 780 315 1 KVS 1 H1005 ST SS 93112-0332

Kabelverteilerschrank Gr. 1, Festplatz, 
Bauhöhe 1430 mm, eintürig, mit Sammel-
schienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 7 Einbaueinheiten, 
6 Kabeleinführungen, mobile Ausführung 
mit Standfuss

1430 780 315 1 KVS 1 H1005 ST SS FP MO 93112-0342

Sockel für Festplatzverteilerschränke, Größe 1

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 1, 
mit 6 Kabeleinführungen

900 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1, 
FP - 6 Kabeleinf.

93835-0150

Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 1, 
mit 6 Kabeleinführungen

250 780 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 1 
FP, 6 Kabelf.

93835-0155

Abdeckung für Kabelauslass bei Sockeln für Festplatzverteilerschrank, Größe 1

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Abdeckung für Kabelauslass Gr. 1, Festplatz 1 KVS-Abdeck. Kabelausl. 
Gr. 1 FP

93820-7901

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 1 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 1

93825-0271

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 1 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075
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Fest- und Marktplatzverteiler, Größe 2,
nach DIN EN 61439-5, E DIN 61439-7

 Technische Daten, Seite 396
Maßbild, Seite 402

Zubehör ab Seite 386

Festplatzverteilerschrank nach DIN EN 61439-5, Größe 2, 
Bauhöhe 1005 mm

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035,
- Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Serviceleisten auf Anfrage

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelverteilerschrank Gr. 2, Festplatz, 
Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Sammel-
schienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 8 mm), 
max. Bestückung 10 Einbaueinheiten

1005 1110 315 1 KVS 2 H1005 ST SS FP 93122-0332

Kabelverteilerschrank Gr. 2, Festplatz, 
Bauhöhe 1430 mm, zweitürig, mit Sammel-
schienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 8 mm), 
max. Bestückung 10 Einbaueinheiten, 
6 Kabel einführungen, mobile Ausführung 
mit Standfuss

1430 1110 315 1 KVS 2 H1005 ST SS FP MO 93122-0342

Sockel für Festplatzverteilerschränke, Größe 2

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 2, 
mit 9 Kabeleinführungen

900 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2, 
FP - 9 Kabeleinf.

93835-0250

Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 2, 
mit 9 Kabeleinführungen

250 1110 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 9
FP, 9 Kabelf.

93835-0255

Abdeckung für Kabelauslass bei Sockeln für Festplatzverteilerschrank, Größe 2

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Abdeckung für Kabelauslass Gr. 2, Festplatz 1 KVS-Abdeck. Kabelausl. 
Gr. 2 FP

93820-7902

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 2 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 2

93825-0272

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei KVS Größe 2 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075
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Verteilersäulen

 Technische Daten, Seite 404, 406
Maßbild, Seite 405, 407

Zubehör ab Seite 386

Verteilersäule, Bauhöhe 1420 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Stecktür
- Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
fl ache Bauform

1420 320 225 1 VS 142 ST L FB 93260-0010

Verteilersäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
fl ache Bauform, mit Montageplatte PVC 
600 x 276 x 6 mm (H x B x T)

1420 320 225 1 VS 142 ST MP FB 93260-0211

Verteilersäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
fl ache Bauform, mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 5 mm), max. Bestückung 
2 Einbaueinheiten

1420 320 225 1 VS 142 ST SS FB 93260-0312

Verteilersäule, Bauhöhe 1560 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 152, Bauhöhe 1560 mm 1560 361 277 1 VS 152 ST L 93262-0010
Verteilersäule 152, Bauhöhe 1560 mm, 
fl ache Bauform, mit Montageplatte 
PVC 700 x 278 x 6 mm (H x B x T)

1560 361 277 1 VS 152 ST MP FB 93262-0211

Verteilersäule 152, Bauhöhe 1560 mm, 
fl ache Bauform, mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 
2 Einbaueinheiten

1560 361 277 1 VS 152 ST SS FB 93262-0312

Verteilersäule, Bauhöhe 1560 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 155, Bauhöhe 1560 mm 1560 583 277 1 VS 155 ST L 93270-0010
Verteilersäule 155, Bauhöhe 1560 mm, 
mit Montageplatte PVC 700 x 500 x 6 mm 
(H x B x T)

1560 583 277 1 VS 155 ST MP 93270-0211

Verteilersäule 155, Bauhöhe 1560 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 4 Einbaueinheiten

1560 583 277 1 VS 155 ST SS 93270-0312
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Verteilersäulen

 Technische Daten, Seite 404,406
Maßbild, Seite 405, 407

Zubehör ab Seite 386

Verteilersäule, Bauhöhe 1560 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 157, Bauhöhe 1560 mm 1560 839 277 1 VS 157 ST L 93280-0010
Verteilersäule 157, Bauhöhe 1560 mm, 
mit Montageplatte PVC 755,5 x 756 x 6 mm 
(H x B x T)

1560 839 277 1 VS 157 ST MP 93280-0211

Verteilersäule 157, Bauhöhe 1560 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 7 Einbaueinheiten

1560 839 277 1 VS 157 ST SS 93280-0312

Verteilersäule, Bauhöhe 1595 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Stecktür
- Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 162, Bauhöhe 1595 mm, 
fl ache Bauform

1595 320 225 1 VS 162 ST L FB 93261-0010

Verteilersäule 162, Bauhöhe 1595 mm, 
fl ache Bauform, mit Montageplatte PVC 
800 x 276 x 6 mm (H x B x T)

1595 320 225 1 VS 162 ST MP FB 93261-0211

Verteilersäule 162, Bauhöhe 1595 mm, 
fl ache Bauform, mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 5 mm), 
max. Bestückung 2 Einbaueinheiten

1595 320 225 1 VS 162 ST SS FB 93261-0312

Verteilersäule, Bauhöhe 1710 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 172, Bauhöhe 1710 mm 1710 361 277 1 VS 172 ST L 93263-0010
Verteilersäule 172, Bauhöhe 1710 mm, 
mit Montageplatte PVC 850 x 278 x 6 mm 
(H x B x T)

1710 361 277 1 VS 172 ST MP 93263-0211

Verteilersäule 172, Bauhöhe 1710 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 2 Einbaueinheiten

1710 361 277 1 VS 172 ST SS 93263-0312
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Verteilersäulen

 Technische Daten, Seite 406
Maßbild, Seite 407

Zubehör ab Seite 386

Verteilersäule, Bauhöhe 1710 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 175, Bauhöhe 1710 mm 1710 583 277 1 VS 175 ST L 93271-0010
Verteilersäule 175, Bauhöhe 1710 mm, 
mit Montageplatte PVC 850 x 500 x 6 mm 
(H x B x T)

1710 583 277 1 VS 175 ST MP 93271-0211

Verteilersäule 175, Bauhöhe 1710 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 4 Einbaueinheiten

1710 583 277 1 VS 175 ST SS 93271-0312

Verteilersäule, Bauhöhe 1710 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 177, Bauhöhe 1710 mm 1710 839 277 1 VS 177 ST L 93281-0010
Verteilersäule 177, Bauhöhe 1710 mm, 
mit Montageplatte PVC 850 x 756 x 6 mm 
(H x B x T)

1710 839 277 1 VS 177 ST MP 93281-0211

Verteilersäule 177, Bauhöhe 1710 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 7 Einbaueinheiten

1710 839 277 1 VS 177 ST SS 93281-0312

Verteilersäule, Bauhöhe 2010 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 202, Bauhöhe 2010 mm 2010 361 277 1 VS 202 ST L 93264-0010
Verteilersäule 202, Bauhöhe 2010 mm, 
mit Montageplatte PVC 1000 x 278 x 6 mm 
(H x B x T)

2010 361 277 1 VS 202 ST MP 93264-0211

Verteilersäule 202, Bauhöhe 2010 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 2 Einbaueinheiten

2010 361 277 1 VS 202 ST SS 93264-0312
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Verteilersäulen

 Technische Daten, Seite 406
Maßbild, Seite 407

Zubehör ab Seite 386

Verteilersäule, Bauhöhe 2010 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 205, Bauhöhe 2010 mm 2010 583 277 1 VS 205 ST L 93272-0010
Verteilersäule 205, Bauhöhe 2010 mm, 
mit Montageplatte PVC 1000x500x6 mm 
(H x B x T)

2010 583 277 1 VS 205 ST MP 93272-0211

Verteilersäule 205, Bauhöhe 2010 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 4 Einbaueinheiten

2010 583 277 1 VS 205 ST SS 93272-0312

Verteilersäule, Bauhöhe 2010 mm, Schutzart IP44

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 207, Bauhöhe 2010 mm 2010 839 277 1 VS 207 ST L 93282-0010
Verteilersäule 207, Bauhöhe 2010 mm, 
mit Montageplatte PVC 1000 x 756 x 6 mm 
(H x B x T)

2010 839 277 1 VS 207 ST MP 93282-0211

Verteilersäule 207, Bauhöhe 2010 mm, 
mit Sammelschienensystem 
(4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), 
max. Bestückung 7 Einbaueinheiten

2010 839 277 1 VS 207 ST SS 93282-0312



386

93835-0010

93835-0110

93835-0210

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

Ve
rt

ei
le

rs
ys

te
m

e

Zubehör für Kabelverteilerschränke
Zubehör für die Montage

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 00 und 0

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 00 / 900 mm (Bausatz) 900 480 315 1 Eingrabsockel Gr. 00, 900 mm 93835-0010
Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm (Bausatz) 900 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm 93810-1010
Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm 
Hochwasser (Bausatz)

1125 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm 93835-1020

Bodenaufbausockel Gr. 0 / 250 mm 250 585 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 0 / 
250 mm

93835-1030

Wandkonsole Gr. 0 mit Abdeckplatte, 
4 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung 
für Kabel 50 - 185 mm²

640 585 315 1 Wandkonsole Gr. 0 93835-1040

Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 0, 
mit 4 Kabeleinführungen

900 585 315 1 Eingrabsockel Gr. 0, 
FP - 4 Kabeleinf.

93835-1050

Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 0, 
mit 4 Kabeleinführungen

250 585 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 0 
FP, 4 Kabelf.

93835-1055

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 1

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm (Bausatz) 900 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm 93835-0110
Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm 
Hochwasser (Bausatz)

1125 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm 93835-0120

Bodenaufbausockel Gr. 1 / 250 mm 250 780 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 1 / 
250 mm

93835-0130

Wandkonsole Gr. 1 mit Abdeckplatte, 
6 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung 
für Kabel 50-185 mm²

640 780 315 1 Wandkonsole Gr. 1 93835-0140

Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 1, 
mit 6 Kabeleinführungen

900 780 315 1 Eingrabsockel Gr. 1, 
FP - 6 Kabeleinf.

93835-0150

Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 1, 
mit 6 Kabeleinführungen

250 780 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 1 
FP, 6 Kabelf.

93835-0155

Sockel für Kabelverteilerschränke, Größe 2

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm (Bausatz) 900 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm 93835-0210
Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm 
Hochwasser (Bausatz)

1125 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm 93835-0220

Bodenaufbausockel Gr. 2 / 250 mm 250 1110 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 2 / 
250 mm

93835-0230

Wandkonsole Gr. 2 mit Abdeckplatte, 
9 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung 
für Kabel 50 - 185 mm²

640 1110 315 1 Wandkonsole Gr. 2 93835-0240

Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 2, 
mit 9 Kabeleinführungen

900 1110 315 1 Eingrabsockel Gr. 2, 
FP - 9 Kabeleinf.

93835-0250

Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 2, 
mit 9 Kabeleinführungen

250 1110 315 1 Bodenaufbausockel Gr. 9 
FP, 9 Kabelf.

93835-0255
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Zubehör für Kabelverteilerschränke und Verteilersäulen
Zubehör für die Montage

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für VS 142/162 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
VS 142

93825-0266

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 00 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 00

93825-0269

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 0 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 0

93825-0270

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 1 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 1

93825-0271

Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 2 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
KVS Gr. 2

93825-0272

Bodenrost-Stahlblech Set für VS 152/172/202 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
VS 152

93825-0273

Bodenrost-Stahlblech Set für VS 155/175/205 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
VS 155

93825-0274

Bodenrost-Stahlblech Set für VS 157/177/207 1 Bodenrost-Stahlblech Set für 
VS 157

93825-0275

Sockelfüller

Eigenschaften:
Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien.

KVS 154 Flach = 1 Sack
KVS Gr. 00 und 0 = 2 Sack
KVS Gr. 1 und 2 = 3 Sack

Verteilersäule
115, 135, 142, 152, 153, 154, 162, 172, 173, 202 = 1 Sack
Verteilersäule 155, 175, 176, 205 = 2 Sack
Verteilersäule 157, 177, 207 = 3 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075
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Zubehör für den Ausbau

Sammelschienen-Bausatz für Kabelverteilerschränke

Eigenschaften:
- Sammelschienen Oberfl äche verzinnt
- Breite 30 mm
- Setzmutter M12 im 100 mm Raster symmetrisch eingebracht
- Isolierstützer mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenbausatz Gr. 00, Länge 386 mm, 
E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (4 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (5 x M12), 
Isolierstützer und Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 00

93820-8570

Sammelschienenbausatz Gr. 0, Länge 491 mm, 
E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (5 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (6 x M12), 
Isolierstützer und Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 0

93820-8579

Sammelschienenbausatz Gr. 1, Länge 686 mm, 
E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (7 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 5 mm (8 x M12), 
Isolierstützer und Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 01

93820-8580

Sammelschienenbausatz Gr. 2, Länge 1016 mm, 
E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 8 mm (10 x M12), 
PEN/N-Schiene 30 x 6 mm (11 x M12), 
Isolierstützer und Befestigungsmaterial

1 Sammelschienen-Bausatz KVS 
Gr. 02

93820-8581

Anschlussklemmen mit Anschlussschraube M12 x 55

Eigenschaften:
- 50 mm² re / 35 - 70 mm² rm / 50 - 185 mm² se / 35 - 150 mm² sm
- Drehmoment 40 Nm
- Weitere Klemmenvarianten

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Direkt-Anschlussklemme mit M12 x 55 1 Direkt-Anschlussklemme mit 
M12 x 55

Auf Anfrage

Direkt-Doppelanschlussklemme mit M12 x 55 1 Direkt-Doppelanschlussklemme 
mit M12 x 55

Auf Anfrage

Schaltschrankbeleuchtung 15 W

Eigenschaften:
- Kann nicht in der fl achen Bauform eingesetz werden.

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schaltschrankbeleuchtung mit Schalter 
und Schukosteckdose, 10A

1 Schaltschrankbeleuchtung 10A 93820-5924
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Zubehör für den Ausbau

Berührungsschutz

Eigenschaften:
- Verschiedene Zubehörteile für die Erhöhung des Berührungsschutzes

NH-Sicherungs-Leisten und -Lastschaltleisten fi nden Sie im EFEN Hauptkatalog.
Serviceleisten auf Anfrage.

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Berührungsschutz für Sammelschienen mit symmetrischer 
Lochung, 102 x 560 mm (B x H) für Verteilerschränke und -Säulen

1 KVS/VS Berührungsschutz 
SS Sym. Lo.

93820-7930

Berührungsschutz für Sammelschienen bei Einsatz von V-Einspeis-
klemmen 100 x 750 (B X H) für Verteilerschränke und -Säulen

1 KVS/VS Berührungsschutz 
SS V-Kl.

93820-0138

Abdeckung für seitlichen Baustellenanschluss Ø 55 mm 1 VS-Abdeckung f. 
Baustellenanschl. 55 mm²

93820-9626

Nachrüstsatz Gr. 00 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei 
Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44

1 Nachrüstsatz KVS Gr. 00 IP44 93808-0000

Nachrüstsatz Gr. 0 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei 
Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44

1 Nachrüstsatz KVS Gr. 0 IP44 93808-0010

Nachrüstsatz Gr. 1 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei 
Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44

1 Nachrüstsatz KVS Gr. 1 IP44 93808-0020

Nachrüstsatz Gr. 2 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei 
Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44

1 Nachrüstsatz KVS Gr. 2 IP44 93808-0030
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Zubehör für Kabelverteilerschränke und Verteilersäulen

Zubehör Ausbau

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Doppelschließung, komplett ohne Profi lhalbzylinder, Standard 1 Doppelschließung, 
komplett ohne Profi lhalbzylinder

93820-8842

Schließvorrichtung, Profi lhalbzylinder 40 mm, mit 2 Schlüsseln 1 Profi l-Halbzylinder 40mm, 
2 Schl.

93820-0994

Schaltplantasche, DIN A4, selbstklebend, RAL 7035 1 Schaltplantasche DIN A4 93820-5693
Schaltplantasche, DIN A5, selbstklebend, RAL 7035 1 Schaltplantasche DIN A5 93820-5593
Schaltschrankheizung 33W, thermostatisch gesteuert 1 Schrankheizung 33W 93820-5517
Türöffnungsbegrenzer für Kabelverteilerschränke Gr. 00 - 2, 
begrenzt den Türöffnungswinkel auf ca. 110°

1 KVS Türbegrenzer 110° 93820-9846

Reservesicherungshalter für NH-Sicherungen 3 x NH2 1 KVS/VS R.-Sicherungshalter 
3 x NH2

93820-5038

Montageplatten für Verteilersäulen

Montageplatten für Verteilersäulen

Eigenschaften:
- Montageplatten aus PVC
- Auswahltabelle Seite 34

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Montageplatte für VS 142 PVC 600 x 276 x 6 1 VS 142 Montageplatte 600x276x6 93840-1420
Montageplatte für VS 162 PVC 800 x 276 x 6 1 VS 162 Montageplatte 800x276x6 93840-1620
Montageplatte für VS 152 PVC 700 x 278 x 6 1 VS 152 Montageplatte 700x278x6 93840-1520
Montageplatte für VS 155 PVC 700 x 500 x 6 1 VS 155 Montageplatte 700x500x6 93840-1550
Montageplatte für VS 157 PVC 700 x 756 x 6 1 VS 157 Montageplatte 700x756x6 93840-1570
Montageplatte für VS 172 PVC 850 x 278 x 6 1 VS 172 Montageplatte 850x278x6 93840-1720
Montageplatte für VS 175 PVC 850 x 500 x 6 1 VS 175 Montageplatte 850x500x6 93840-1750
Montageplatte für VS 177 PVC 850 x 756 x 6 1 VS 177 Montageplatte 850x756x6 93840-1770
Montageplatte für VS 202 PVC 1000 x 278 x 6 1 VS 202 Montageplatte 1000x278x6 93840-2020
Montageplatte für VS 205 PVC 1000 x 500 x 6 1 VS 205 Montageplatte 1000x500x6 93840-2050
Montageplatte für VS 207 PVC 1000 x 756 x 6 1 VS 207 Montageplatte1000x756x6 93840-2070

Befestigungssätze für Verteilersäulen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Befestigungssatz für VS 142/162 
mit Membranfl ansch im Zugang

1 Befestigungssatz mit Membranfl ansch VS 142/162 93850-1420

Befestigungssatz VS 162 
mit Membranfl ansch

1 Befestigungssatz mit Membranfl ansch VS 162 93850-0051

Befestigungssatz für VS 155/175 
mit Membranfl ansch im Zugang

1 Befestigungssatz mit Membranfl ansch VS 155/175 93850-1540

Befestigungssatz für VS 157/177 
mit Membranfl ansch im Zugang

1 Befestigungssatz mit Membranfl ansch VS 157/177 93850-1570

Befestigungssatz für VS 202 
mit Membranfl ansch im Zugang

1 Befestigungssatz mit Membranfl ansch VS 202 93850-2020

Befestigungssatz für VS 205 
mit Membranfl ansch im Zugang

1 Befestigungssatz mit Membranfl ansch VS 205 93850-2040

Befestigungssatz für VS 207 
mit Membranfl ansch im Zugang

1 Befestigungssatz mit Membranfl ansch VS207 93850-2070
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Zubehör für Kabelverteilerschränke und Verteilersäulen

Einbaufelder für Verteilersäulen

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Einbaufeld 142/162 für Reiheneinbaugeräte, 
Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm

600 250 0 1 EBF VS 142/166 REG48 250 mm 93845-0419

Einbaufeld 142/162 für Reiheneinbaugeräte 
und Klemmen, Breite 250 mm, 
Reihenabstand 150 mm

600 250 0 1 EBF VS 142/166 REG48/KL 
250 mm

93845-0413

Einbaufeld Montageplatte 142/162 auf 
Tiefbauwinkel, Breite 250 mm

600 250 0 1 EBF VS 142/162 Montagepl. 
250 mm

93845-0410

Einbaufeld 142/162 für Reiheneinbaugeräte, 
Klemmen und 2 x NH-Latr Gr. 00, Breite 
250 mm, Reihenabstand 150 mm

600 250 0 1 EBF VS 142/166 REG48/KL/ NT 
2 x Gr. 00 250 mm

93845-0411

Einbaufeld 142/162 für NH-Trenner Gr. 1, 
Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm

600 250 0 1 EBF VS 142/166 NT 1 x Gr. 1 
250 mm

93845-0412

Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte, 
Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm

750 250 100 1 EBF VS 152 - 177 REG60 250 
mm

93845-0515

Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte, 
Breite 500 mm, Reihenabstand 150 mm

750 500 130 1 EBF VS 152 - 177 REG120/KL 
250 mm

93845-0525

Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte 
und Klemmen, Breite 250 mm, Reihenabstand 
150 mm

750 250 100 1 EBF VS 152 - 177 REG60/KL 
250 mm

93845-0513

Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte 
und Klemmen, Breite 500 mm, Reihenabstand 
150 mm

750 500 130 1 EBF VS 152 - 177 REG120/KL 
500 mm

93845-0523

Einbaufeld Montageplatte 152 - 177 auf 
Tiefbauwinkel, Breite 250 mm,

750 250 0 1 EBF VS 152 - 177 Montagepl. 
250 mm

93845-0510

Einbaufeld Montageplatte 152 - 177 auf 
Tiefbauwinkel, Breite 500 mm,

750 500 130 1 EBF VS 152 - 177 Montagepl. 
500 mm

93845-0520

Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte, 
Klemmen und 2 x NH-Latr Gr. 00, Breite 250 
mm, Reihenabstand 150 mm

750 250 0 1 EBF VS 142-177 REG48/KL/NT 1 
x Gr. 1 250 mm

93845-0511

Einbaufeld 152 - 177 für NH-Trenner Gr. 1, 
Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm

750 250 0 1 EBF VS 152 - 177 NT 1 x Gr. 1 
250 mm

93845-0512

Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte, 
Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm

900 250 130 1 EBF VS 202 - 207 REG72 250 
mm

93845-0616

Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte, 
Breite 500 mm, Reihenabstand 150 mm

900 500 130 1 EBF VS 202 - 207 REG144 500 
mm

93845-0626

Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte 
und Klemmen, Breite 250 mm, Reihenabstand 
150 mm

900 250 130 1 EBF VS 202 - 207 REG72/KL 
250 mm

93845-0614

Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte 
und Klemmen, Breite 500 mm, Reihenabstand 
150 mm

900 500 130 1 EBF VS 202 - 207 REG144/KL 
500 mm

93845-0624

Einbaufeld Montageplatte 202 - 207 
auf Tiefbauwinkel, Breite 250 mm,

900 250 130 1 EBF VS 202 - 207 Montagepl. 
250 mm

93845-0610

Einbaufeld Montageplatte 202 - 207 
auf Tiefbauwinkel, Breite 500 mm,

900 500 130 1 EBF VS 202 - 207 Montagepl. 
500 mm

93845-0620

Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte, 
Klemmen und 2 x NH-Latr Gr. 00, 
Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm

900 250 130 1 EBF VS 202 - 207 REG72/KL/NT 
2 x Gr. 00 250 mm

93845-0618

Einbaufeld 202 - 207 für NH-Trenner Gr. 1, 
Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm

900 250 0 1 EBF VS 202 - 207 NT 1  x Gr. 1 
250 mm

93845-0613

 Technische Daten, Seite 392
Maßbild, Seite 392
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Verteilersäulen
Ausbau mit Montageplatte: Leersäule + Montageplatte
Ausbau mit Einbaufelder: Leersäule + Befestigungssatz + Einbaufeld

Übersicht Leersäulen
xxxxx-0211 mit eingebauter PVC-Montageplatte

Montageplatten
aus selbstverlöschenden Kunststoff für diversen 
Aufbau, 6 mm stark

zur individuellen Bestückung

93260-0010 / 93260-0211
Baureihe 142

93261-0010 / 93261-0211
Baureihe 162

93840-1420
für SL142

93840-1620
für SL162

93262-0010 / 93262-0211
Baureihe 152

93270-0010 / 93270-0211
Baureihe 155

93280-0010 / 93280-0211
Baureihe 157

93840-1520
für SL152

93840-1550
für SL155

93840-1570
für SL157

93263-0010 / 93263-0211
Baureihe 172

93271-0010 / 93271-0211
Baureihe 175

93281-0010 / 93281-0211
Baureihe 177

93840-1720
für SL172

93840-1750
für SL175

93840-1770
für SL177

93264-0010 / 93264-0211
Baureihe 202

93272-0010 / 93272-0211
Baureihe 205

93282-0010 / 93282-0211
Baureihe 207

93840-2020
für SL202

93840-2050
für SL205

93840-2070
für SL207

Verteilersäulen - Auswahlhilfe
Übersicht Leersäulen, Montageplatten, Befestigungssätze, Einbaufelder

Maße:

1000 x 278 mm

Maße:

850 x 278 mm

Maße:

700 x 278 mm

Maße:

600 x 276 mm

Maße:

1000 x 500 mm

Maße:

850 x 500 mm

Maße:

700 x 500 mm

Maße:

800 x 276 mm

Maße:

1000 x 756 mm

Maße:

850 x 756 mm

Maße:

755,5 x 756 mm
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Befestigungssätze
mit Membranfl ansch im Zugang.
Weitere Flansche siehe Zubehör

Einbaufelder Reihenabstand 150 mm
Zum Einbau in alle Leersäulen. Ohne N- und PE-Schienen. Verteilerfelder, gebaut nach IEC 439-3 / 
EN 60439-3 / DIN VDE 0660 Teil 504 / DIN VDE 43880. Trennerfelder sind vorbereitet für den Ein-
bau von NH-Sicherungslasttrennern. Dazu passende Blenden verwenden.

für Reihen-
einbaugeräte

für Reiheneinbaugeräte 
und Klemmen

für Montageplatte
auf Tiefbauwinkel
mit Berührschutz

für REG, 
Klemmen 
u. 2NH-
Trenner
Gr.00 

für NH-
Trenner
Gr. 1

250 mm 500 mm 250 mm 500 mm 250 mm 500 mm 250 mm 500 mm

93850-1420
für 

SL142/162

93845-0419 93845-0413 93845-0410 93845-0411 93845-0412

93820-0051
für SL152

93850-1540
für SL155

93850-1570
für SL157

93845-0515 93845-0525 93845-0513 93845-0523 93845-0510 93845-0520 93845-0511 93845-0512

93845-0051
für SL172

93850-1540
für SL175

93850-1570
für SL177

93845-0515 93845-0525 93845-0513 93845-0523 93845-0510 93845-0520 93845-0511 93845-0512

93850-2020
für SL202

93850-2040
für SL205

93850-2070
für SL207

93845-0616 93845-0626 93845-0614 93845-0624 93845-0610 93845-0620 93845-0618 93845-0613

60 REG

60 REG

72 REG

120 REG

120 REG

144 REG

60 REG

60 REG

72 REG

120 REG

120 REG

144 REG

60 REG

60 REG

72 REG

120 REG

120 REG

144 REG

60 REG

60 REG

72 REG

60 REG

60 REG

72 REG

48 REG 48 REG 48 REG 48 REG 48 REG
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Kabelverteilerschränke, fl ach
Systembeschreibung

Ausführung:
Schutzart IP44

Material:
glasfaserverstärktes Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Abmessungen:
Siehe Maßzeichnung

Schließung:
Einfachschließung

Sockel:
Kabelbefestigungsschiene Winkelstahl 40x40x3 mm

Einbauten (auf Wunsch):
- Montageplatte
- NH-Sicherungsleisten Gr. 2
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00

Vorteile:
- Extrem fl aches Außenmaß von nur 220 mm
- Einbautiefe von 190 mm entspricht dem Normmaß nach DIN 43629
- vollnutzbare Einbautiefe durch neuartiges Schließsystem, Patent DE 3903118 C2
- modernes geripptes Design
- Lackierung von Schrankteilen auf Wunsch
- 3-fach verriegelte Scharniertür, links/rechts anschlagbar
- optimierte Sollbruchstelle verhindert vermeidbare Grabarbeiten

Hinweis:
Bei Kabelverteilerschränken mit Sammelschienen-System, bei denen Bestückungsfl ächen frei bleiben,
wird empfohlen, diese mit einer Berührschutzabdeckung zu versehen. 
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Kabelverteilerschränke, fl ach
Maßzeichnungen

Baureihe 154: 93191-0000, 93191-0201
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Kabelverteilerschränke, Größe 00, 0, 1, 2
Systembeschreibung

Ausführung:
Schutzart IP44
glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 DIN 16913
Die Schränke entsprechen DIN EN 61439-5

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Abmessungen:
Kabelverteilerschrank nach DIN 43629
KVS Größe 0/845 - 845x585x315 mm (HxBxT)
KVS Größe 1/845 - 845x780x315 mm (HxBxT)
KVS Größe 2/845 - 845x1110x315 mm (HxBxT)

Kabelverteilerschrank nach DIN 43629, Teil 1
KVS Größe 0/1005- 1005x585x315 mm (HxBxT)
KVS Größe 0/1355- 1355x585x315 mm (HxBxT)
KVS Größe 1/1005- 1005x780x315 mm (HxBxT)
KVS Größe 1/1355- 1355x780x315 mm (HxBxT)
KVS Größe 2/1005- 1005/x1110x315 mm (HxBxT)
KVS Größe 2/1355- 1355/x1110x315 mm (HxBxT)

Kabelverteilerschrank
KVS Größe 00/845 - Breite 480/Höhe 845/Tiefe 315 mm

Schließung:
- 3-Punkt-Basküleverschluss
- Doppelschließung mit einem Profi lhalbzylinder eingebaut

Sockel:
- seitlich von innen verschließbare Öffnung für Baustellenanschluss 55 mm
- Kabelbefestigungsschiene Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen
- Sollbruchstelle zwischen Schrank und Sockel verhindert vermeidbare Grabarbeiten
- alternativ kann für den Polyestersockel auch der Festplatzsockel verwendet werden

Gehäuse:
- modernes geripptes Design
- einfaches Austauschen von defekten Gehäuseteilen
- hohe Recyclingfreundlichkeit durch Vermeidung von eingepressten Metallteilen im Gehäuse

Türen:
- 180° bei freiem Stand, 90° bei angereihten Schränken
- Türen lassen sich leicht ein- und aushängen
- Türanschlag links oder rechts möglich
- Schränke der Größe 2 können mit zwei voneinander unabhängig verschließbaren Türen versehen werden (auf Anfrage)

Lüftung:
Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle. Sie verhindern das Eindringen von Fremdkörpern und 
sind stocher sicher.

Fundament:
-  zur Vermeidung einer inneren Betauung des Gehäuses hat es sich als zweckmäßig erwiesen, nach der Montage das Fundament 

im Inneren bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene aufzufüllen.
-  als Füllmaterial verwenden Sie Sockelfüller (25 l-Sack, 93820-5075), die Füllhöhe sollte ca. 200–300 mm betragen.
 Benötigte Menge: für KVS Gr. 00, Gr.0 = 2 Sack für KVS Gr. 1, Gr. 2 = 3 Sack

KVS mit asymmetrischen Türen:
Alle KVS mit asymmetrischen Türen haben eine PVC-Montageplatte mit Trennwand eingebaut. Linke und rechte Tür besitzen eine 
Doppelschließung mit einem Profi lhalbzylinder. Ein Zweiter kann nachgerüstet werden.

Schrank-Typ Best.-Nr. lichter Türausschnitt B x H (mm)
links rechts

SL 081 V 93110-0401 286 x 740 416 x 740

SL 082 V 93120-0401 274 x 740 757 x 740

SL 101 V 93112-0401 286 x 900 416 x 900

SL 102 V 93122-0401 274 x 900 757 x 900

SL 131 V 93113-0401 286 x 1250 416 x 1250

SL 132 V 93123-0401 274 x 1250 757 x 1250

Hinweis:
Bei Kabelverteilerschränken mit Sammelschienen-System, bei denen Bestückungsfl ächen frei bleiben,
wird empfohlen, diese mit einer Berührschutzabdeckung zu versehen.
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Kabelverteilerschränke und Sockelvarianten, Größe 00
Maßzeichnungen

Größe 00, Bauhöhe 845 mm: 93101-0302
Leerschrank eintürig

* Einbautiefe im Schlossbereich

Eingrabsockel: 93835-0010
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Kabelverteilerschränke, Größe 0
Maßzeichnungen

Leerschrank eintürig Leerschrank eintürig

Größe 0, Bauhöhe 845 mm: 93101-0000 Größe 0, Bauhöhe 1005 mm: 93102-0000

* Einbautiefe im Schlossbereich
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Kabelverteilerschränke und Sockelvarianten, Größe 0
Maßzeichnungen

* Einbautiefe im Schlossbereich

Größe 0, Bauhöhe 1355 mm: 93103-0000

Leerschrank eintürig

Wandkonsole: 93835-1030

Bodenaufbausockel: 93835-1020

Eingrabsockel: 93810-1010
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Kabelverteilerschränke, Größe 1
Maßzeichnungen

Größe 1, Bauhöhe 845 mm: 93110-0000

93110-0401

Leerschrank eintürig

Schrank mit asymmetrischen Türen

* Einbautiefe im Schlossbereich

Größe 1, Bauhöhe 1005 mm: 93112-0000

93112-0401

Leerschrank eintürig

Schrank mit asymmetrischen Türen
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* Einbautiefe im Schlossbereich

Größe 1, Bauhöhe 1355 mm: 93113-0000

Leerschrank eintürig

Kabelverteilerschränke und Sockelvarianten, Größe 1
Maßzeichnungen

Wandkonsole: 93835-0140

Bodenaufbausockel: 93835-0130

Eingrabsockel: 93835-0110
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Kabelverteilerschränke, Größe 2
Maßzeichnungen

Größe 2, Bauhöhe 845 mm: 93120-0000

93120-0401

Größe 2, Bauhöhe 1005 mm: 93122-0000

93122-0401

* Einbautiefe im Schlossbereich

Leerschrank zweitürig Leerschrank zweitürig

Schrank mit asymmetrischen Türen Schrank mit asymmetrischen Türen
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Kabelverteilerschränke und Sockelvarianten, Größe 2
Maßzeichnungen

* Einbautiefe im Schlossbereich

Größe 2, Bauhöhe 1355 mm: 93123-0000

93123-0401

Leerschrank zweitürig

Schrank mit asymmetrischen Türen

Wandkonsole: 93835-0240

Bodenaufbausockel: 93835-0230

Eingrabsockel: 93835-0210
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Verteilersäulen, Baureihe 142, 162
Systembeschreibung

Ausführung:
Schutzart IP44

Material:
glasfaserverstärktes Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Abmessungen:
siehe Maßzeichnungen

Tür:
Stecktür

Schließung:
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Sockel:
Gehäuse und Sockel bilden eine Einheit. Auf Wunsch mit Bodenrost.

Einbauten (auf Wunsch):
- Montageplatte
- NH-Sicherungsleisten Gr. 2
- NH-Sicherungsleisten Gr. 00

Hinweis:
Zur Vermeidung einer inneren Betauung des Gehäuses bei hoher Bodenfeuchtigkeit am Aufstellungsort hat es sich als zweckmäßig erwiesen,
nach der Montage den Sockel innen bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschellen aufzufüllen.
Als Füllmaterial verwenden Sie Sockelfüller (25 l-Sack, 93820-5075), die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen.

- Niedrige Bauhöhe

- Geringe Abmessungen

- Modernes geripptes Design

- Lackierung von Säulenteilen auf Wunsch

- Türen lassen sich leicht ein- und aushängen

Produkt-Vorteile
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Verteilersäulen, Baureihe 142, 162
Maßzeichnungen

Baureihe 142: 93260-0010 Baureihe 162: 93261-0010
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Verteilersäulen, Baureihe 152, 155, 157, 172, 175, 177, 202, 205, 207
Systembeschreibung

Ausführung:
Schutzart IP44

Material:
glasfaserverstärktes Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Abmessungen:
Siehe Maßzeichnungen

Schließung:
- Drei-Punkt-Basküleverschluss
- Leersäulen und Ausführung mit Montageplatte = Doppelschließung, ein Profi lhalbzylinder eingebaut
- Verteilersäule mit Sammelschienensystem = Einfachschließung

Sockel:
Gehäuse und Sockel bilden eine Einheit.

Einbauten (auf Wunsch):
- Montageplatte
- NH-Sicherungsleisten Gr. 2
- NH-Sicherungsleisten Gr. 00

Hinweis:
Zur Vermeidung einer inneren Betauung des Gehäuses bei hoher Bodenfeuchtigkeit am Aufstellungsort hat es sich als zweckmäßig erwiesen,
nach der Montage den Sockel innen bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschellen aufzufüllen.
Als Füllmaterial verwenden Sie Sockelfüller (25 l-Sack, 93820-5075), die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen.

-  modernes geripptes Design

-  Hohe Recyclingfreundlichkeit durch Vermeidung von eingepressten Metallteilen im Gehäuse

-  Lackierung von Säulenteilen auf Wunsch

-  Türgriff als versenkt montierter Schwenkhebel aus schlagfestem Kunststoff

-  bei freiem Stand können die Türen bis zu 180 Grad geöffnet werden

-  Säulen können dicht aneinander gereiht werden, Türöffnungswinkel bis 90 Grad

-  Türen lassen sich leicht ein- und aushängen

-  Türscharnierung rechts/links möglich

Produkt-Vorteile
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Verteilersäulen, Baureihe 152, 155, 157, 172, 175, 177, 202, 205, 207
Maßzeichnungen

Baureihe 152: 93262-0010 Baureihe 172: 93263-0010

Baureihe 155: 93270-0010 Baureihe 175: 93271-0010

Baureihe 157: 93280-0010 Baureihe 177: 93281-0010

Baureihe 202: 93264-0010

Baureihe 205: 93272-0010

Baureihe 207: 93282-0010
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teil-Netz formschöne Verteiler- und Hausanschluss-Systeme für den Aufbau 
und Betrieb sicherer Energieverteilungen.

Elegante Stromverteiler und Hausanschlusssäulen

System
Mit den runden Verteilersäulen bietet EFEN eine optisch
ansprechende Lösung für den Bereich Verteiler- und Haus-
anschluss-Säulen. Ob im Gebäude oder in Grünanlagen, 
mit dieser Ausführung fällt die Verteilung nicht auf.

Eigenschaften
Die Stromverteiler für Fest- und Marktplätze von EFEN
bieten hohe Funktionalität und Betriebssicherheit bei
jedem Wetter. Der modulare Aufbau ermöglicht eine
fl exible Bestückung sowie hohe Varianten-Vielfalt durch 
vorbestückte Einbaueinheiten.
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Elegante Stromverteiler und Hausanschlusssäulen

Verteilersäule, rund  Seite 410

Verteilersäule, rund 
für Fest- und Marktplätze   Seite 411

Hausanschlusssäule, rund, 
vorkonfektioniert  Seite 412

Zubehör  Seite 413

Technische Daten   Seite 414 

Cross-Referenz-Liste  Seite 452

Flexibel
Ausführung als ortsfeste oder mobile Stromverteilersäule 
für Markt- und Festplätze: einfach - sicher - perfekt

TAB konform
Aufbau und Bestückung ist abgestimmt auf die Technischen 
Anschussbedingungen (TAB) des Versorgungsnetzbetreibers

Ansprechendes Design
Sichere Technik im Verbund mit ansprechender Optik 
bietet neue Einsatzmöglichkeiten

Variabel
Mobiler Festverteiler mit unterschiedlichen
Einbaueinheiten für Abgänge bis 32 A
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Verteilersäulen

Verteilersäule

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913 mit Recyclat
- Farbe RAL 7035
- Granitstruktrur
- Einfachschließung 

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 115, Bauhöhe 1150 mm, Rund 1150 360 360 1 VS 115 ST L 93250-0010
Verteilersäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
mit Montageplatte PVC 260 x 350 x 6 mm 
(H x B x T),  Rund

1150 360 360 1 VS 115 ST MP 93250-0211

Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, Rund 1350 360 360 1 VS 135 ST L 93251-0010
Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
mit Montageplatte PVC 290 x 350 x 6 mm 
(H x B x T),  Rund

1350 360 360 1 VS 135 ST MP 93251-0211

Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
mit Montageplatte PVC 200 x 537 x 6 mm 
(H x B x T),  Rund, und Kabelauslass

1350 360 360 1 VS 135 ST MP KA 93251-0511

Zubehör für Verteilersäulen

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für VS 115/135 1 Bodenrost-Stahlblech Set 
für VS 115/135

93825-0267

Sockelfüller

Eigenschaften:
Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien.

Verteilersäule
115, 135 = 1 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in 
Gehäusen im Freien. Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

 Technische Daten, Seite 414
Maßbild, Seite 415, 416
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Verteilersäulen für Markt- und Festplätze

Verteilersäulen für Markt- und Festplätze

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
mit Festplatzausschnitt für Steckdosen-
kombination

1350 360 360 1 VS 115 ST FP 93251-0033

Verteilersäule 135, Festplatz, 
Bauhöhe 904 mm,

904 360 360 1 VS 135 ST FP 93251-0030

Zubehör für Verteilersäulen für Markt- und Festplätze

Elektrant IP67 für den Stromanschluss

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Elektrantsockel aus Gußeisen für SF135M, mit Kupplung, 
5-polig, 63 A, IP67 für den Stromanschluss

1 VS 135 Elektrant Gußeisen 93835-0055

 Technische Daten, Seite 414
Maßbild, Seite 417
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Hausanschlusssäule

 Technische Daten, Seite 418
Maßbild, Seite 415

Hausanschlusssäule 

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- Bauhöhe 1150 mm
- Breite 360
- Tiefe 360
-  aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 

nach DIN 16913 mit Recyclat
- Farbe RAL 7035 - Granitstruktrur
- Einfachschließung
- vorkonfektioniert für den Einsatz als Hausanschlusssäule

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 10 - 95 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS 115 1x3NH00 Zug. 10-95/Abg. 10-70 ST 93250-0013

Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS 115 1x3NH00 Zug. 35-240/Abg. 10-70 ST 93250-0113

Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² 
se, Abgang Bockklemme 10 - 50 mm² se

1 HAS 115 1x3NH00 Zug. 2x70-240/Abg. 10-70 ST 93250-0213

Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
2x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS 115 2x3NH00 Zug. 35-240/Abg. 10-70 ST 93250-0313

Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
2x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² 
se, Abgang Bockklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS 115 2x3NH00 Zug. 2x70-240/Abg. 10-70 ST 93250-0413

Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
1x3NH2, Zugang V-Klemme 3 5- 240 mm² se, 
AbgangBockklemme 25 - 95 mm² se

1 HAS 115 1x3NH2 Zug. 35-240/Abg. 25-95 ST 93250-0513

Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 
1x3NH2, Zugang V-Klemme 2 x 70 -240 mm² se, 
Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se

1 HAS 115 1x3NH2 Zug. 2x70-240/Abg. 25-95 ST 93250-0613

Hausanschlusssäule 

Eigenschaften:
- Schutzart IP44
- Bauhöhe 1350 mm
- Breite 360
- Tiefe 360
-  aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 

nach DIN 16913 mit Recyclat
- Farbe RAL 7035 - Granitstruktrur
- Einfachschließung
- vorkonfektioniert für den Einsatz als Hausanschlusssäule

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 10 - 95 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 50 mm² se

1 HAS 135 1x3NH00 Zug. 10-95/Abg. 10-50 ST 93251-0013

Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 50 mm² se

1 HAS 135 1x3NH00 Zug. 35-240/Abg. 10-50 ST 93251-0113

Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² 
se, Abgang Bockklemme 10 - 50 mm² se

1 HAS 135 1x3NH00 Zug. 2x70-240/Abg. 10-50 ST 93251-0213

Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
2x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS 135 2x3NH00 Zug. 35-240/Abg. 10-70 ST 93251-0313

Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
2x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² 
se, Abgang Bockklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS 135 2x3NH00 Zug. 2x70-240/Abg. 10-70 ST 93251-0413

Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
1x3NH2, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se

1 HAS 135 1x3NH2 Zug. 35-240/Abg. 25-95 ST 93251-0513

Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 
1x3NH2, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se, 
Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se

1 HAS 135 1x3NH2 Zug. 2x70-240/Abg. 25-95 ST 93251-0613
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Zubehör für Verteilersäulen

Steckdosenkombinationen für Fest- und Marktplätze

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Steckdosenkombination 
1 x CEE-Steckdose 16 A - 5-polig, 
2 x Schuko-Steckdose 16 A

288 222 166 1 VS Steckdosenkombi. 
1 x CEE 16A - 2 x Schuko 16A

93865-0150

Steckdosenkombination 
1 x CEE-Steckdose 16 A - 5-polig, 
2 x Schuko-Steckdose 32 A

288 222 166 1 VS Steckdosenkombi. 
1 x CEE 16A - 2 x Schuko 32A

93865-0160

Steckdosenkombination 
4 x Schuko-Steckdose 16 A

288 222 160 1 VS Steckdosenkombi. 
4 x Schuko 16A

93865-0170

Steckdosenkombination 
1 x CEE-Steckdose 16 A

288 222 160 1 VS Steckdosenkombi. 
1 x CEE 16A

93865-0180

Montageplattenset für 
Steckdosenkombination

350 260 6 1 VS 115/135 Montageplattenset 
für Steckdosenkombination

93840-0190

 Technische Daten, Seite 417
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Verteilersäule
für Fest- und Marktplätze

Allgemein

Normen:
DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fl iegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart.

Ortsfeste Stromverteilersäule, rund

Ausführung:
Schutzart IP44
glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5
DIN 16913 mit Recyclat

Farbe:
ähnlich RAL 7035, lichtgrau in Granit-Struktur

Abmessungen:
Höhe 1350 mm / Ø 360 mm

Schließung:
Schließvorrichtung für Einfachschließung, ein Profi lhalbzylinder ist bereits eingebaut

Sockel:
- Gehäuse und Sockel bilden eine Einheit

Fundament:
-  Zur Vermeidung einer inneren Betauung des Gehäuses ist es zweckmäßig nach der Montage das Fundament im Inneren bis zur Höhe der 

Kabelbefestigungsschiene aufzufüllen.
-  Als Füllmaterial verwenden Sie Sockelfüller (25 l-Sack, Artikel-Nr. 93820-5075), die Füllhöhe sollte ca. 200–300 mm betragen.

Mobile Stromverteilersäule, rund 
mobil

Ausführung:
Schutzart IP44
glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5
DIN 16913 mit Recyclat

Farbe:
ähnlich RAL 7035, lichtgrau in Granit-Struktur

Abmessungen:
Höhe 904 mm/Durchmesser 360 mm

Schließung:
Schließvorrichtung für Einfachschließung, ein Profi lhalbzylinder ist bereits eingebaut

Elektrant:
Graugussgehäuse mit Deckel, H x B x T 310 x 420 x 315 (mm)
Edelstahlschrauben mit Flügelmuttern, Gewicht 28,5 kg

-  Flexible Bestückung durch modularen Aufbau

-  Ansprechendes, modernes Design mit Auszeichnung 

„gute Industrieform“

-  Kabelführung nach außen auch bei geschlossener Tür möglich

-  Hohe Varianten-Vielfalt durch vorbestückte Einbaueinheiten

Produkt-Vorteile
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Verteilersäule
Maßzeichnungen

Baureihe 115, rund: 93250-0211
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Verteilersäule
Maßzeichnungen

Baureihe 135, rund: 93251-0211 Baureihe 135, rund: 93251-0511
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Verteilersäule
Maßzeichnungen

Baureihe 135, rund: 93251-0030

Montage Steckdosenkombinationen für 93251-0033 und 93251-0030

Elektrant
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Hausanschlusssäulen

Werkstoff:
glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN 16913 mit Recyclat

Farbe:
ähnlich RAL 7035 in Steinstruktur

Schutzart:
IP44

Tür:
Stecktür

Schließung:
Schließvorrichtung für 1 Profi lhalbzylinder, wahlweise Schließvorrichtung für 2 Profi lhalbzylinder

Sockel:
Gehäuse und Sockel bilden eine Einheit. Auf Wunsch mit Bodenrost, 
Justierstäben und Erdungsverbindung

Einbauten:
- Einbau 1 x 3NH00
- EInbau 2 x 3NH00
- Einbau 1 x 3NH2

Bei Netzschleife werden zugangsseitig für die Außenleiter Doppel-V-Klemmen eingesetzt.
Am PEN-Leiter werden 2 einzelne Klemmen verwendet.

Baureihe 115

Abmessungen:
Höhe 1150 mm / Ø 360 mm

Baureihe 135

Abmessungen:
Höhe 1350 mm / Ø 360 mm

Bestückung mit NH-Sicherungsleisten Größe 00 für Sammelschienenabstand 100 mm auf Anfrage.

- Wetterfest – Ideal im Freien

-  Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch modularen Aufbau z.B. 

Hausanschluss im Freien, Kabelverteilung, Festplatzverteiler, 

Breitbandverkabelung, Pumpensteuererung für Hebeanlagen, 

Stromversorgung an Tankstellen

- Gehäuse und Sockel bilden eine feste Einheit

-  Sparen Platz im Haus und sind für Service jederzeit zugänglich

-  Auszeichnung für gutes Design

Produkt-Vorteile
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Hausanschlusssäulen

Baureihe 115, rund

Best.-Nr. Ausführungen
mit Einbau

Zugang mm²
V-Klemmen

Abgangsklemmen 
mm²

Einfach-
schließung

Doppel-
schließung

1 Profi l-
halbzylinder
eingebaut

untere 
Frontab-
deckung
geteilt

Baustellen-
anschluss

93250-0013 1 x 3 NH00 10 – 95 se
Flach-Stahlrahmen
10–50 se Cu

Standard optional optional optional optional

93250-0113 1 x 3 NH00 35 – 240 se
Flach-Stahlrahmen
10–50 se Cu

Standard optional optional optional optional

93250-0213 1 x 3 NH00 2 x 70 – 240 se Bock 10–50 se Cu Standard optional optional optional optional

93250-0313 2 x 3 NH00 35 – 240 se Flach 10–70 se Cu Standard optional optional optional optional

93250-0413 2 x 3 NH00 2 x 70 – 240 se Bock 10–70 se Cu Standard optional optional optional optional

93250-0513 1 x 3 NH2 35 – 240 se Bock 25–95 se Cu Standard optional optional optional optional

93250-0613 1 x 3 NH2 2 x 70 – 240 se Bock 25–95 se Cu Standard optional optional optional optional

Baureihe 135, rund

Best.-Nr. Ausführungen
mit Einbau

Zugang mm²
V-Klemmen

Abgangsklemmen 
mm²

Einfach-
schließung

Doppel-
schließung

1 Profi l-
halbzylinder
eingebaut

untere 
Frontab-
deckung
geteilt

Baustellen-
anschluss

93251-0013 1 x 3 NH00 10 – 95 se
Flach-Stahlrahmen
10–50 se Cu

Standard optional optional optional optional

93251-0113 1 x 3 NH00 35 – 240 se
Flach-Stahlrahmen
10–50 se Cu

Standard optional optional optional optional

93251-0213 1 x 3 NH00 2 x 70 – 240 se Bock 10–50 se Cu Standard optional optional optional optional

93251-0313 2 x 3 NH00 35 – 240 se Flach 10–70 se Cu Standard optional optional optional optional

93251-0413 2 x 3 NH00 2 x 70 – 240 se Bock 10–70 se Cu Standard optional optional optional optional

93251-0513 1 x 3 NH2 35 – 240 se Bock 25–95 se Cu Standard optional optional optional optional

93251-0613 1 x 3 NH2 2 x 70 – 240 se Bock 25–95 se Cu Standard optional optional optional optional
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Hausanschluss. Eine Erweiterbarkeit für künftige Smart Grid Anwendungen 
ist bereits berücksichtigt.  

Hausanschluss-Systeme

System
Mit den vorkonfektionierten Hausanschluss-Systemen
von EFEN sparen Sie bei der Montage viel Zeit. Die
verschiedenen Lösungen entsprechen den Vorgaben
der verschieden Netzbetreiber.

Eigenschaften
Hausanschlussäulen sparen Platz im Haus und sind
für Servicearbeiten von außen jederzeit zugänglich.
Die formschönen Gehäuse mit niedriger Bauhöhe und
kompakten Abmessungen sind die perfekte Lösung
für den geschützten Hausanschluss im Außenbereich.
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Hausanschluss-Systeme

Kabel-Hausanschlusssäulen
Bauhöhe 1420 mm, vorkonfektioniert  Seite 422

Kabel-Hausanschlusskästen KH 00  Seite 423

Kabel-Hausanschlusskästen KH 1  Seite 424

Zubehör Kabel-Hausanschlusskästen  Seite 426

Technische Daten  Seite 428 

 
Cross-Referenz-Liste  Seite 452

Universell einsetzbar
Vorkonfektioniert für den Einsatz als Hausanschlusssäule

Kompakte Installation
Mit dem Klarsichtdeckel lässt sich jederzeit 
der optische Zustand der Sicherungen überprüfen

Aus einem Guss
Sockel und Gehäuse bilden eine Einheit, 
damit ist die Montage einfach und schnell
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Hausanschlusssäulen

Verteilersäule, Bauhöhe 1420 mm, Schutzart IP44, vorkonfektioniert

Eigenschaften:
- aus glasfaserverstärktem Polyester Typ FS 833.5 nach DIN 16913
- Farbe RAL 7035
- Stecktür
- vorkonfektioniert für den Einsatz als Hausanschlusssäule
- Einfachschließung
- Abmessung (HxBxT) 1420x320x225 mm

Optional:
- Doppelschließung
- 1 Profi lhalbzylinder eingebaut
- untere Frontabdeckung geteilt
- Baustellenanschluss

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 10 - 95 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS142 1x3NH00 Zug. 10-95/Abg. 10-70 ST 93260-0013

Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS142 1x3NH00 Zug. 35-240/Abg. 10-70 ST 93260-0113

Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
1x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² 
se, Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS142 1x3NH00 Zug. 2x70-240/Abg. 10-70 ST 93260-0213

Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
2x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se

1 HAS142 2x3NH00 Zug. 35-240/Abg. 10-70 ST 93260-0313

Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
1x3NH2, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, 
Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se

1 HAS142 1x3NH2 Zug. 35-240/Abg. 25-95 ST 93260-0413

Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 
1x3NH2, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se, 
Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se

1 HAS 1x3NH2 Zug. 2x70-240/Abg. 25-95 ST 93260-0513

Bodenrost aus Stahlblech

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bodenrost-Stahlblech Set für VS 142/162 1 Bodenrost-Stahlblech Set für VS 142 93825-0266

Sockelfüller

Eigenschaften:
- Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien
- Bedarf bei HAS 142 = 1 Sack

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Füllmaterial zur Reduzierung von Kondens-
wasserbildung in Gehäusen im Freien. 
Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen. 
1 Sack = 25 Liter

1 Sockelfüller 25L 93820-5075

 Technische Daten, Seite 428
Maßbild, Seite 429
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Kabel-Hausanschlusskästen nach DIN VDE 0660-505

Kabel-Hausanschlusskasten KH00 / K3 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 1 x M25 oben rechts für Potentialausgleich
- Zugang: V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm² / Abgang: Flachstahlrahmenklemme 6 - 50 mm²
- 1 x 3NH00, In = 100 A

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester, PEN M4.1: 3 x Klemme 
im Abgang, Sicherheitsabdeckung: 2-teilig klappbar, plombierbar, 
glasklar

1 HAK KH00/K3 1x3NH00 Zug. 
10-95/Abg. 6-70 ST

93403-0053

Klarsicht-Deckel aus Polycarbonat, PEN M4.1: 3 x Klemme im 
Abgang, Sicherheitsabdeckung: 2-teilig klappbar, plombierbar, 
glasklar

1 HAK KH00/K3 1x3NH00  Poly-
carbonat

93403-0023

Kabel-Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 1 x M25 oben rechts für Potentialausgleich
- Zugang: V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm² / Abgang:  Flachstahlrahmenklemme 6 - 50 mm²
- 1 x 3NH00, In = 100 A

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester, 
1 x Kabeleinführung
PEN M4.1: 2 x Klemme im Abgang, Sicherheitsabdeckung: 2-teilig 
klappbar, plombierbar, glasklar

1 HAK KH00/K4 1x3NH00 Zug. 
10-95/Abg. 6-70 ST

93404-0003

Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505, 
1 x 3NH00, 100 A, Zugang:  2 x V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm², 
Abgang: 3 x Flach-Stahlrahmenklemme 6 - 70 mm², Durchschleif-
Ausführung

1 HAK KH00/K4 1x3NH00 Zug. 
10-95/Abg. 6-70 DS

93404-0033

Kabel-Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 1 x M25 oben rechts für Potentialausgleich
- 2 Kabeleinführungen unten (Zu- und Abgang)
- Keramiksockel nach rechts versetzt
- VNB-Abdeckung, Berührungsschutz oben und unten
- Zugang: V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm² / Abgang:  Flachstahlrahmenklemme 6 - 50 mm²
- 1 x 3NH00, In = 100 A
- mit angepresstem Regendach

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505, 
PEN M1.1: 2 x Klemme im Abgang, 1x 3NH00, 100 A, 
Zugang: V-Klemme 10-95mm², 
Abgang: Flach-Stahlrahmenklemme 6 - 70 mm², 
mit angepresstem Regendach

1 HAK KH00/K4 1x3NH00 Zug. 
10-95/Abg. 6-70 RD

93404-0023

Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505, 
PEN M1.1: 2 x Klemme im Abgang, 1 x 3NH00, 100 A, 
Zugang: V-Klemme 10 - 95mm², 
Abgang: Flach-Stahlrahmenklemme 6 - 70 mm², 
mit angepresstem Regendach, Schließvorrichtung für Profi l-
halbzylinder

1 HAK KH00/K4 1x3NH00 Zug. 
10-95/Abg. 6-70 RD SV

93404-0013

 Technische Daten, Seite 430, 432
Maßbild, Seite 431, 433
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Kabel-Hausanschlusskästen nach DIN VDE 0660-505

Kabel-Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 1 x 3NH2, In = 250 A

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505, 
1 x 3NH2, 250 A, Zugang: V-Klemmen 35 - 185mm² se, 
Abgang: Bocklemme 16 - 150 mm² se, Standard

1 HAK KH1/K12 1x3NH2 
Zug. 35-185/Abg. 16-150 ST

93412-0003

Klarsicht-Deckel aus Polycarbonat
1 x Kabeleinführung
Zugang: V-Klemmen 35 - 185 mm² se
Abgang: V-Klemmen 35 - 185 mm² se
PEN M4.1: 2 x Klemmen im Abgang + POT 10 - 70 mm² Cu/AL

1 HAK KH1/K12 1x3NH2  
Polycarbonat

93412-3763

Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505, 
1 x 3NH2, 250 A, Zugang: V-Stahlrahmenklemme 35 - 185 mm² se, 
Abgang: Bockklemme 16 - 150 mm² se. Standard

1 HAK KH1/K12 1x3NH2 
Zug. 35-185/Abg. 16-150 ST

93412-0043

Durchschleifausführung
Deckel aus glasfaserverstärktem  Polyester
2 x Kabeleinführung
Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² sm
Abgang: Bockklemmen 16 - 150 mm² sm
PEN M4.1: 2 x Klemmen im Abgang + POT 10 - 70 mm² Cu/AL

1 HAK KH1/K12 1x3NH2 
Zug. 16-150/Abg. 16-150 DS

93412-0073

Kabel-Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 1 x 3NH2, In = 250 A
- mit Regendach

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505, 
1 x 3NH2, 250 A, Zugang: V-Klemmen 35 - 185mm² se, 
Abgang: Bocklemme 16 - 150 mm² se, 
mit Regendach aus Stahlblech

1 HAK KH1/K12 1x3NH2 
Zug. 35-185/Abg. 16-150 RD

93412-0023

Kabel-Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 2 x 3NH00, In = 2x 100 A

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Deckel aus glasfaserverstärktem  Polyester
1 x Kabeleinführung 
Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² se
Abgang: Bockklemmen 10 - 50 mm² 
PEN M4.1: 
Zugang: 1x Bockklemme 16 - 150 mm²
Abgang: 5 x Bockklemmen 10 - 50/70 mm²

1 HAK KH1/K12 1x3NH2 
Zug. 16-150/Abg. 16-150 ST

93412-0013

 Technische Daten, Seite 434
Maßbild, Seite 435
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Kabel-Hausanschlusskästen nach DIN VDE 0660-505

Kabel-Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 2 x 3NH00, In = 2x 100 A

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Durchschleifausführung
Deckel aus glasfaserverstärktem  Polyester
2 x Kabeleinführung 
Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² se
Abgang: Bockklemmen 16 - 150 mm² + 10 - 50 mm² 
PEN M4.1: 5 x Klemmen im Abgang

1 HAK KH1/K12 2x3NH00 
Zug. 16-150/Abg. 16-150 DS

93412-0053

Durchschleifausführung
Deckel aus glasfaserverstärktem  Polyester
mit Doppeltrennlaschen
2 x Kabeleinführung
Zugang: Bockklemmen 16 -150 mm² se
Abgang: Bockklemmen 50 - 185 mm² 
PEN M4.1: 5 x Klemmen im Abgang

1 HAK KH1/K12 2x3NH00 
Zug. 16-150/Abg. 10-50 DS

93412-0083

Kabel-Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 1 x 3NH00 + 1 x 3NH2, In = ∑ 250 A

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Deckel aus glasfaserverstärktem  Polyester
1 x Kabeleinführung 
Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² se
Abgang: Bockklemmen 16 - 150 mm² + 10 - 50 mm² 
PEN M4.1: 5 x Klemmen im Abgang

93412-3701

Durchschleifausführung
Deckel aus glasfaserverstärktem  Polyester
2 x Kabeleinführung 
Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² se
Abgang: Bockklemmen 16 - 150 mm² + 10 - 50 mm² 
PEN M4.1: 5 x Klemmen im Abgang

1 HAK KH1/K12 2x3NH00 
Zug. 16-150/Abg. 16-150 DS

93412-0053

Kabel-Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505

Eigenschaften:
- Schutzart IP54, Normen: VDE 0660 Teil 505, Schutzklasse II
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester FS833.5
- gem. DIN 16913, lichtgrau RAL 7035
- 4-Punkt Innenbefestigung
- 2 x Plombierschraube 4-Kant 8 mm mit Schlitz
- 3 x 3NH00, In = 3 x 80 A

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Deckel aus glasfaserverstärktem  Polyester
1 x Kabeleinführung 
Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² se
Abgang: Bockklemmen 10 - 50 mm²  
PEN M4.1: 5 x Klemmen im Abgang

1 HAK KH1/K12 3x3NH00 
Zug. 16-150/Abg. 10-50 ST

93412-0033

 Technische Daten, Seite 434
Maßbild, Seite 435
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Zubehör

 Technische Daten, Seite 433

Umrüstsatz für Dachständerbefestigung
(nur für Gehäuse mit rückseitiger Vormarkierung)

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - Einzeladerleitung 
4 x 16 - 50 mm²

1 HAK Freil. K3/K4 4x16-50 LE 93815-9106

Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - Flachbandleitung 
4 x 16 mm²

1 HAK Freil. K3/K4 4x16 LF 93815-9109

Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - Flachbandleitung 
4 x 25/35 mm²

1 HAK Freil. K3/K4 4x25/35 LF 93815-9110

Umrüstbausatz für Dachständerbefestigung HAK, 
offene Einführung

1 HAK Dachständerbefest. 
offene Einf.

93810-9108

Nachrüstsatz für rückseitige Kabeleinführung

Eigenschaften:
- Montageplatte mit Zentriertülle
- Zugentlastungsschelle
- Einführungsfl ansch mit Dichtmembrane
- Befestigungsteile

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Nachrüstsatz für rückseitige Kabeleinführung K3/K4, 
bei K3 nur bei Variante mit rückseitiger Vorprägung

1 HAK K3/K4Nachrüstbausatz f. 
rückseitige Kabeleinf.

93810-2406

Regendach

Eigenschaften:
- aus verzinktem Stahlblech für Hausanschlusskästen auf der Außenwand
- passend für K12

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Regendach aus verzinktem Stahlblech für HAK K12 
(H x B x T) 130 x 360 x 220 mm

1 HAK K12 Regendach 93810-2843

Einführungsfl ansch für Kabelschutzrohre

Eigenschaften:
- zur Fixierung von Kabelschutzrohren in der Kasteneinführung

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Einführungsfl ansch für Kabelschutzrohre 
bei HAK K3/K4 Gr. M50

1 HAK K3/K4 Einführungsfl ansch 
Gr. M50

93810-1692

Einführungsfl ansch für Kabelschutzrohre 
bei HAK K3/K4 Gr. M63

1 HAK K3/K4 Einführungsfl ansch 
Gr. M63

93810-1693

Unterputz-Blendrahmen für Kabel-Hausanschluss-Kästen

Eigenschaften:
- UP-Einbaurahmen mit Stecktüre, zum versenkten, putzbündigen Einbau
- Wandgestell aus Bandeisen, feuerverzinkt
- Blendrahmen und Tür mit Kunststoffgrundierung, RAL 9010

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Unterputzblendrahmen Wandgestell für HAK K3/K4, 
RAL 9010, Nische (H x B x T) 555 x 360 x 185 mm

1 HAK UP-Blendrahmen K3/K4 
Wandgestell

93810-0414

Unterputzblendrahmen Mauerkasten für HAK K3/K4, 
RAL 9010, Nische (H x B x T) 555 x 360 x 185 mm

1 HAK UP-Blendrahmen K3/K4 
Mauerkasten

93810-0725
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Zubehör

 Technische Daten, Seite 433

Mastbefestiungsbügel für Hausanschlusskästen an Holzmasten

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Mastbefestigungsbügel für HAK K4 an Holzmasten 1 HAK Mastbefestigungsbügel K4 93810-5045

Unterlegscheibe

Eigenschaften:
- für die Montage auf unebenen Wänden

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Unterlegscheibe für die Montage von 
Hausanschlusskästen K3/K4 auf unebenen Wänden

1 HAK Unterlegscheibe K3/K4 93810-4000

Unterlegplatte für Hausanschlusskästen

Eigenschaften:
- Fibersilikat-Platten (Asbestfrei)
- Lichtbogenfest
- Vorbohrungen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Unterlegplatte aus Fibersilikat für den Lichtbogenschutz 
nach VDE 0100/DIN 57100, T732, Punkt 4 bei 
Hausanschlusskästen 
K3/K4 (H x B x T) 710 x 545 x 20

1 HAK Unterlegplatte K3/K4 
Lichtbogenschutz

93810-5805

Bauanschlussrahmen

Eigenschaften:
- ohne Deckel
- Schutzart: IP54
- Vergrößerung der Bautiefe K4 um 123 mm
- Lichtgrau Ral 7035

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bauanschlussrahmen für Hausanschlusskästen K4, IP 54, 
Erhöhung der Bautiefe um 123 mm

1 HAK Bauanschlussrahmen K4 
ohne Deckel

93810-6535

Bauanschlusskasten

Eigenschaften:
- Überstulptechnik
- Schutzart IP21
- Abmessung: (BxhxT) 280 x 490 x 245 mm

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Bauanschlusskasten für Hausanschlusskästen K3/K4, IP 21, 
(H x B x T) 490 x 280 x 245 mm

1 HAK Bauanschlusskasten K3/K4 93810-6534
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Hausanschlusssäulen, Baureihe 142
Systembeschreibung

Werkstoff:
glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN 16913

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Schutzart:
IP44

Abmessungen:
siehe Ausführungsvarianten

Tür:
Stecktür

Schließung:
- Schließvorrichtung für 1 Profi lhalbzylinder
- wahlweise Schließvorrichtung für 2 Profi lhalbzylinder

Sockel:
- Gehäuse und Sockel bilden eine Einheit

Einbauten:
- Einbau 1 x 3NH00
- EInbau 2 x 3NH00
- Einbau 1 x 3NH2

Bei Netzschleife werden zugangsseitig für die Außenleiter Doppelschalen- bzw. Doppel-V-Klemmen eingesetzt.
Am PEN-Leiter werden 2 einzelne Klemmen verwendet.

- Niedrige Bauhöhe

- Geringe Abmessungen

- Modernes geripptes Design

- Lackierung von Säulenteilen auf Wunsch

- Türen lassen sich leicht ein- und aushängen

Produkt-Vorteile



429EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

Ve
rt

ei
le

rs
ys

te
m

e

Hausanschlusssäulen, Baureihe 142
Maßzeichnungen

Baureihe 142

93260-0013, 93260-0113, 93260-0213, 
93260-0313, 93260-0413, 93260-0513

Best.-Nr. Ausführungen
mit Einbau

Zugang mm²
V-Klemmen

Abgangsklemmen 
mm²

Einfach-
schließung

Doppel-
schließung

1 Profi l-
halbzylinder
eingebaut

untere 
Front-
abdeckung 
geteilt

Baustellen-
anschluss

93260-0013 1 x 3 NH00 10 – 95 se Bock 10–50 se Standard optional optional optional optional

93260-0113 1 x 3 NH00 35 – 240 se Bock 10–50 se Standard optional optional optional optional

93260-0213 2 x 3 NH00 2 x 70 – 240 se Bock 10–50 se Standard optional optional optional optional

93260-0313 2 x 3 NH00 35 – 240 se Bock 10–50 se Standard optional optional optional optional

93260-0413 1 x 3 NH2 35 – 240 se Bock 25–95 se Standard optional optional optional optional

93260-0513 1 x 3 NH2 2 x 70 – 240 se Bock 25–95 se Standard optional optional optional optional
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Hausanschlusskasten, KH00 nach DIN VDE 0660-505 Baureihe K3
Systembeschreibung

Werkstoff:
glasfaserverstärktes Polyester Typ 803 nach DIN 16911

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Schutzart:
IP54

Abmessungen:
Breite 245 mm / Höhe 415 mm / Tiefe 137 mm

Gehäuse-Wandbefestigung:
4-Punkt-Innenbefestigung
wahlweise
3-Punkt-Außenbefestigung
2-Punkt-Außenbefestigung

Gehäusedeckel:
- scharniert, in 15°-Stellung aushängbar
- glasfaserverstärktes Polyester Typ 803
- wahlweise Klarsichtausführung/Polycarbonat

Zugang:
Dichtmembran, seitlich rechts und links Vormarkierung für M50

Abgang:
- Stufenwürgenippel
- seitlich rechts und links Vormarkierung für M 50
- oben zwei und rechts eine Vormarkierung für M25

Einbau:
- NH00-Unterteile aus Keramik nach DIN 43620
- wahlweise NH00-Kontakte auf Kunststoffsockel

Zugangsklemmen:
Stahlrahmen V-Klemmen 10 - 95 mm² Al/Cu

Abgangsklemmen:
Flach-Stahlrahmenklemmen 6 - 50 mm² Al/Cu

PEN-Leiter:
- Anschlussklemmen wie bei NH00-Unterteilen
- zusätzliche Klemme und Würgenippel M25 für PA (M1)
- wahlweise getrennte Klemm-Möglichkeit für PE/N (M2)

VNB-Abdeckung:
- 2-teilige VNB-Abdeckung, zur Wiederverwendung im Kasten deponierbar

Sondervarianten:
- Gehäuse mit seitlich ausbrechbaren Vormarkierungen für einsteckbare Schieber
- Gehäuse mit rückseitiger Vormarkierung für Dachständereinführungstülle
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Hausanschlusskasten, KH00 nach DIN VDE 0660-505 Baureihe K3
Maßzeichnungen

KH00, Baureihe K3 Umrüstbausatz für Dachständerbefestigung
(nur für Gehäuse mit rückseitiger Vormarkierung),
93815-9106, 93815-9108, 93815-9109, 93815-9110, 93810-9111

mit Keramiksockel, 93403-0053
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Hausanschlusskasten, KH00 nach DIN VDE 0660-505 Baureihe K4
Systembeschreibung

Werkstoff:
glasfaserverstärktes Polyester Typ 803 nach DIN 16911

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Schutzart:
IP54

Abmessungen:
Breite 244 mm / Höhe 400 mm / Tiefe 144 mm

Gehäuse-Wandbefestigung:
4-Punkt-Innenbefestigung und 3-Punkt-Außenbefestigung

Gehäuse für AP-Montage an Außenwänden:
- angepresstes Regendach
- Zu- und Abgang nach unten NH00-Unterteile nach rechts versetzt

Gehäusedeckel:
- scharniert, in 15°-Stellung aushängbar
- glasfaserverstärktes Polyester Typ 803
- wahlweise Klarsichtausführung/Polycarbonat

Zugang:
Dichtmembran, seitlich rechts und links Vormarkierung für M50

Abgang:
- Stufenwürgenippel
- seitlich rechts und links Vormarkierung für M50
- oben zwei und rechts eine Vormarkierung für M25
- wahlweise Schieberstutzen M50 mit Stufenwürgenippel oder Stopfbuchsenverschraubung
- erhöhter Abgangsschieber mit 2 zusätzlichen Abgangsmöglichkeiten

Einbau:
NH00-Unterteile aus Keramik nach DIN 43620

Zugangsklemmen:
Stahlrahmen V-Klemmen 10 - 95 mm² Al/Cu

Abgangsklemmen:
Flach-Stahlrahmenklemmen 6 - 50 mm² Al/Cu

PEN-Leiter:
- Anschlussklemmen wie bei NH00-Unterteilen
- zusätzliche Klemme und Würgenippel M25 für PA (M1)
- wahlweise getrennte Klemm-Möglichkeit für PE/N (M2)

VNB-Abdeckung:
- 2-teilige VNB-Abdeckung
- zur Wiederverwendung im Kasten deponierbar

Sondervarianten:
- Gehäuse mit seitlich ausbrechbaren Vormarkierungen für einsteckbare Schieber
- Gehäuse mit rückseitiger Vormarkierung für Dachständereinführungstülle
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Hausanschlusskasten, KH00 nach DIN VDE 0660-505 Baureihe K4
Maßzeichnungen

KH00, Baureihe K4

mit angepresstem Regendach, 93404-0023
mit angepresstem Regendach und Schließvorrichtung, 
für Profi lhalbzylinder, 93404-0013

Umrüstbausatz für Dachständerbefestigung
(nur für Gehäuse mit rückseitiger Vormarkierung),
93815-9106, 93815-9108, 93815-9109, 93815-9110, 93810-9111

Standardausführung
93404-0003, 93404-0033
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Hausanschlusskasten, KH00, KH1 nach DIN VDE 0660-505 Baureihe K12
Systembeschreibung

Werkstoff:
glasfaserverstärktes Polyester Typ 803 nach DIN 16911

Farbe:
lichtgrau nach RAL 7035

Schutzart:
IP54

Abmessungen:
Breite 410 mm / Höhe 720 mm / Tiefe185 mm

Gehäuse-Wandbefestigung:
- 4-Punkt-Innenbefestigung
- wahlweise Außenbefestigung durch Wandlaschen

Gehäuse für AP-Montage an Außenwänden:
mit Stahlblech-Dach, Zu- und Abgang nach unten NH2-Unterteile nach rechts versetzt

Gehäusedeckel:
- scharniert, in 15°-Stellung aushängbar
- glasfaserverstärktes Polyester Typ 803
- wahlweise getrennter Konsumentenraum
- Klarsichtausführung/Polycarbonat

Zugang:
- Steckschieber mit abgestufter Dichtung
- zusätzliche seitliche Schieber für Zuführung rechts/links

Abgang:
- Steckschieber mit abgestufter Dichtung
- zusätzliche seitliche Schieber für Abführung rechts/links

Einbau:
- NH00-Unterteile nach DIN 43620
- NH2-Unterteile nach DIN 43620

Zugangsklemmen:
- Bockklemmen Al/Cu, V-Klemmen Al/Cu
- wahlweise Schalenklemmen Al/Cu

Abgangsklemmen:
- Bockklemmen Al/Cu, V-Klemmen Al/Cu
- wahlweise (bei NH2-Unterteilen) Schalenklemmen Al/Cu

PEN-Leiter:
- Anschlussklemmen wie bei NH-Unterteilen
- zusätzliche Klemme und Würgenippel M25 für PA (M1)
- wahlweise getrennte Klemm-Möglichkeit für PE/N (M2)

VNB-Abdeckung:
- 1-teilige VNB-Abdeckung
- bei 2/3 Stromkreisen: 3-teilige VNB-Abdeckung

Sondervarianten:
Doppeltrennlaschen vor den NH-Unterteilen
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Hausanschlusskasten, KH00, KH1 nach DIN VDE 0660-505 Baureihe K12
Maßzeichnungen

KH00, KH1, Baureihe K12

Gehäuse für AP-Montage mit 
Stahlblech-Dach, 93412-0023

mit Doppeltrennlaschen
93412-0083, 93412-0073

Standardausführung
93412-0013, 93412-0053, 93412-0033, 
93412-0003, 93412-0043
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nehmer nach DIN 43627 für den Hausanschluss. 

Hausanschlusstechnik

System
Als Ergänzung zum den Verteiler- und Hausanschluss-
Systemen bietet EFEN eine Vielzahl von Lösungen im
Bereich der Freileitungs- und Kleinanschlusskästen.
Diese Produkte ergänzen optimal die durchgängig sichere  
Stromversorgung bis zum Abnehmer.  

Eigenschaften
Robuste Qualität und eine große Bandbreite an Zubehör-
artikeln bieten für jeden Anwendungsfall die optimale 
Lösung.
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Hausanschlusstechnik

Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskästen  Seite 438

Freileitungs-Hausanschlusskästen  Seite 439

Kleinanschluss-Kästen  Seite 443

Technische Daten  Seite 444 

 
Cross-Referenz-Liste  Seite 452

 

Sichere Verbindung
Leistungsübergangskästen als hochwertig Verbindungsstelle 

Auf der Spitze
Freileitungs-Hausanschlusskästen nach DIN 43637

In die Wand integriert
Wandeinbausysteme als bewährte Lösung für eine platzsparende Installation 
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Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten 
Baureihe K20, nach DIN VDE 0660-505

 Technische Daten, Seite 444
Maßbild, Seite 445

Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten WKH 00-A nach DIN 43627-3

Eigenschaften:
- PEN M1.1 (2 x Klemmen im Abgang)
- auf Anfrage PEN 4.1 (3 x Klemmen im Abgang) möglich

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten WKH 00-A, 
nach DIN VDE 0660-505, Baureihe K20, 100 A, 
Einführung = 1

1 WKH00-A K20 1EF 93420-0100

Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten WKH 00-A, 
nach DIN VDE 0660-505, Baureihe K20, 100 A, 
Einführung = 2

1 WKH00-A K20 2EF 93420-2100

Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten 
Baureihe K20, Zubehör

Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten WKH 00-A nach DIN 43627-3
Zubehör für Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskästen K20

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Styroporwanne für Wärmedämmung, WKH 00-A, K20 1 Styroporwanne WKH 00-A, K20 93855-5340
Mauerkrampen zum Einputzen WKH00-A/K20 
mit Befestigungsschrauben

1 Mauerkrampenbausatz 
WKH00-A/K20

93815-9461

Winkel für Hohlwandmontage / Außendämmung 
mit Befestigungsschrauben an Mauerkrampen, 
WKH 00-A, K20

1 Nachrüstsatz Hohlwandmont. 
WKH 00-A, K20

93855-5914

Bauanschluss mit M 50 Verschraubung und Erdleitung, 
WKH 00-A, K20

1 Bauanschlussrahmen 
WKH 00-A K20

93855-9094
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Freileitungs-Hausanschlusskästen 
FAS, FCS nach DIN 43637

 Technische Daten, Seite 446, 448
Maßbild, Seite 447, 449

Baureihe F14, FCS nach DIN 43 637

Eigenschaften:
- Kabeleinführung: Vorgerichtet für Rohrbefestigung
- Kabelabgang: Steckbarer M50/29-Schieber-Stutzen
- PEN M1.1: 2 x Klemmen im Abgang
- Erforderlicher Zukauf: Einführungsbausatz

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Freileitungs-HAK F14, 1 x Kabelabgang, 
Abgang: 
Flach-Stahlrahmenklemme  6 - 70 mm² Al/Cu, 
Zugang: 
V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm² Al/Cu

1 FHAK14 1xAbg. 6-70mm²/Zug. 10-95mm² 93424-0013

Freileitungs-HAK F14, 2 x Kabelabgang  
Ab- und Zugang: Bockklemme 10-50 mm² 
Cu/Al

1 FHAK14 2xAbg. 10-50mm² 93424-0023

Baureihe F16, FCS nach DIN 43 637

Eigenschaften:
- Kabeleinführung: Vorgerichtet für Rohrbefestigung
- Kabelabgang: Steckbarer M50/29-Schieber-Stutzen
- PEN M1.1: 2 x Klemmen im Abgang
- Erforderlicher Zukauf: Einführungsbausatz

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Freileitungs-HAK F16, 2 x Kabelabgang  
Ab- und Zugang: Bockklemme 10-50 mm² 
Cu/Al

1 FHAK16 2xAbg. 10-50mm² 93426-0033

Baureihe F17

Eigenschaften:
- Kabeleinführung: Vorgerichtet für Rohrbefestigung
- Kabelabgang: Steckbarer M50/29-Schieber-Stutzen
- PEN M1.1: 2 x Klemmen im Abgang
- Erforderlicher Zukauf: Einführungsbausatz

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Freileitungs-HAK F17, 2 x Kabelabgang  
Ab- und Zugang: Bockklemme 10-50 mm² 
Cu/Al

1 FHAK17 2xAbg. 10-50mm² 93427-0013
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Freileitungs-Hausanschlusskästen 
Zubehör für Flachbandleitung YDSA/NYDY 16/25/35 mm²

Distanzscheiben DIN 43 637

Eigenschaften:
- zur Distanzierung der Leiter im Dachständerrohr

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Distanzscheibe Flachbandleitung YDSA/NYDY, 
DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2“, 
für Leiter 4 x 16 mm² + Steuerleitung, 2-teilige 
Ausführung zum Aufschnappen auf die Flach-
bandleitung

1 FHAK-Distanzscheibe 3 1/2“ 4 x 16 mm², 
YDSA/NYDY

93815-6929

Distanzscheibe Flachbandleitung YDSA/NYDY, 
DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3“, für Leiter 
4 x 16 - 35 mm² + Steuerleitung

1 FHAK-Distanzscheibe 3“ 4 x 16 - 35 mm², 
YDSA/NYDY

93815-6919

Distanzscheiben DIN 43637 für Freileitungs-
Hausanschlusskästen, Rohr 3 1/2“, 
Leiter 4 x 16 mm², Flachbandleitung YSDA/NYDY 
16/25/35 mm²

1 FHAK-Distanzscheibe 3 1/2“ 4 x 16 - 35 mm², 
YDSA/NYDY 16/25/35 mm²

93815-6930

Distanzscheibe Flachbandleitung YDSA/NYDY, 
DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2“, für 
Leiter 4 x 16 - 35 mm² + Steuerleitung

1 FHAK-Distanzscheibe 3 1/2“ 4 x 16 - 35 mm², 
YDSA/NYDY

93815-6920

Umlenkstück DSU DIN 43 637

Eigenschaften:
-  zur distanzierten Umlenkung der Einführungsleitung 

im Bereich der Dachständerbohrung

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Umlenkstück DSU DIN 43637 für Rohr 3“ - 3 1/2“, 
Flachbandleitung YSDA/NYDY 16/25/35 mm², 
für Leiter 4 x 16/25/35 mm² + 2 Steuerleitungen

1 Umlenkstück 3-31/2 4x16/25/35 LF 93815-6911

Umlenkstück DSU DIN 43637 für Rohr 3“ - 3 1/2“, 
Flachbandleitung YSDA/NYDY 16/25/35 mm², 
für Leiter 4 x 16/25/35 mm² + 2 Steuerleitungen, 
ohne Distanzeinsatz für Steuerleitungen

1 Umlenkstück 3-31/2 4x16/25/35 LF ohne 
Distanzstück

93815-6925

Dämmscheiben

Eigenschaften:
-  zur Eindämmung der Kondenswasserbildung 

im Dachständerrohr
-  komplett, bestehend aus Distanzscheibe und 

aufgeschnapptem Rohrdichtungssatz

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, 
Rohr 3“, Einzeladerleitung 4 x 16 mm²

1 FHAK-Dämmscheibe 3“, 4 x 16 mm², Leiter 93815-6921

Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, 
Rohr 3 1/2“, Leiter 4 x 35 mm², 
Flachbandleitung YSDA/NYDY 16/25/35 mm²

1 FHAK-Dämmscheibe 3 1/2“ 4 x 35 mm², 
YSDA/NYDY

93815-6933
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Freileitungs-Hausanschlusskästen 
Zubehör für Einzeladerleitung 10 - 70 mm²

Distanzscheiben DIN 43 637

Eigenschaften:
- zur Distanzierung der Leiter im Dachständerrohr

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², 
DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3“, 
für Leiter 16 - 35 mm² + Steuerleitung

1 FHAK-Distanzscheibe 3“ 16 - 35 mm², Leiter 93815-6916

Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², 
DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3“, 
für Leiter 10 - 50 mm² + Steuerleitung

1 FHAK-Distanzscheibe 3“ 10 - 50 mm², Leiter 93815-6917

Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², 
DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2“, 
für Leiter 16 - 35 mm² + Steuerleitung

1 FHAK-Distanzscheibe 3 1/2“ 16 - 35 mm², Leiter 93815-6915

Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², 
DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2“, 
für Leiter 10 - 50 mm² + Steuerleitung

1 FHAK-Distanzscheibe 3 1/2“ 10 - 50 mm², Leiter 93815-6914

Distanzscheiben DIN 43 637 für Freileitungs-
Hausanschlusskästen, Rohr 3 1/2“, 
Leiter 4 x 16 mm², Einzeladerleitung 10 - 70 mm²

1 FHAK-Distanzscheibe 3 1/2“ 4 x 16 mm², Leiter 93815-6913

Umlenkstück DSU DIN 43 637

Eigenschaften:
- zur distanzierten Umlenkung der Einführungsleitung 
 im Bereich der Dachständerbohrung

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Umlenkstück DSU DIN 43637 für Rohr 3“ - 3 1/2“, 
Einzeladerleitung 10 - 70 mm², für Leiter 10-50 mm², 
Schraubbefestigung (4)

1 Umlenkstück 3-31/2 10-50 LE 93815-6912

Dämmscheiben

Eigenschaften:
- zur Eindämmung der Kondenswasserbildung im Dachständerrohr
-  Lieferung erfolgt als komplette Dämmscheibe bestehend aus 

Distanzscheibe und aufmontierter Rohrdichtung

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, 
Rohr 3“, Einzeladerleitung 10 - 50 mm²

1 FHAK-Dämmscheibe 3“, 10 - 50 mm², Leiter 93815-6924

Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, 
Rohr 3 1/2“, Einzeladerleitung 16 - 70 mm²

1 FHAK-Dämmscheibe 3 1/2“ 16 - 70 mm², Leiter 93815-6934

Dämmscheiben

Eigenschaften:
- für kunststoffi solierte mehradrige Kabel und Mantelleitungen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Dämmscheibe für Einzeladerleitung 10 - 70 mm², 
für kunststoffi solierte mehradrige Kabel und 
Steuerleitungen, Rohr 3 1/2“, für Leiter 4 x 16 mm² 
+ Steuerleitung

1 FHAK-Dämmscheibe 3 1/2“ 4 x 16 mm², 
Kunststoff

93815-6935

Gleitmittel

Eigenschaften:
-  Spezialpaste zum leichtgängigen Einführen 

der Dämmscheiben ohne Beschädigung

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Spezialpaste zum leichtgängigen Einführen der 
Dämmscheiben ohne Beschädigung (50 gr. Tube)

1 FHAK-Spezialpaste 50 gr. 93815-0547
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Freileitungs-Hausanschlusskästen 
Zubehör

Umrüstsätze

Eigenschaften:
- für Kabel-Hausanschlusskästen Baureihe K 3 und K 4 
-  zur Verwendung als Freileitung-Hausanschlusskästen 

für Rohrbefestigung 
- gedichtete und distanzierte Tülleneinführung

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - 
Einzeladerleitung 4 x 16 - 50 mm²

1 HAK Freil. K3/K4 4x16-50 LE 93815-9106

Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - 
Flachbandleitung 4 x 16 mm²

1 HAK Freil. K3/K4 4x16 LF 93815-9109

Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung -
 Flachbandleitung 4 x 25/35 mm²

1 HAK Freil. K3/K4 4x25/35 LF 93815-9110

Umrüstbausatz für Dachständerbefestigung 
HAK, offene Einführung

1 HAK Dachständerbefest. offene Einf. 93810-9108

Loser Einführungsbausatz

Eigenschaften:
-  für Freileitung-Hausanschlusskästen Baureihe F14, 

sofern speziell hierfür vorgerichtet und für Baureihe F16/17

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Umrüstsatz  F14/F16/F17 für Freileitung - 
Einzeladerleitung 4 x 16 - 50 mm²

1 FHAK Freil. F14/F16/F17 4x16-50 LE 93815-9139

Umrüstsatz  F14/F16/F17 für Freileitung - 
Flachbandleitung 4 x 16 mm²

1 FHAK Freil. F14/F16/F17 4x16-50 LF 93815-9145

Umrüstsatz  F14/F16/F17 für Freileitung - 
Flachbandleitung 4 x 25 mm² / 35 mm²

1 FHAK Freil. F14/F16/F17 4x16-50 LF 93815-9146

Umrüstsatz F14/F16/F17 für Freileitung ohne 
Distanzierung und Dichtung für Rohrbefestigung

1 FHAK Freil. F14/F16/F17 ohne Distanz./Dichtung 93815-9141

Abdichtung der Leitungseinführung bei Freileitung-Hausanschlusskästen

Eigenschaften:
-  für Einzeladerleitungen 16 - 50 mm²

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Abdichtung der Leitungseinführung, 
Druckplatte, Einzeladerleitung 16 - 50 mm²

1 FHAK-Druckplatte Flachb. 16 - 50 mm² 93815-6409

Abdichtung der Leitungseinführung für 
Leitungseinführung, Dichtplatte, 
Flachbandleitung 16 - 35 mm²

1 FHAK-Dichtplatte Flachb. 16 - 35 mm² 93815-1061

Abdichtung der Leitungseinführung bei Freileitung-Hausanschlusskästen

Eigenschaften:
- für Flachbandleitungen 16 - 35 mm²

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Abdichtung der Leitungseinführung, 
Druckplatte, Flachbandleitung 16 - 35 mm²

1 FHAK-Druckplatte Flachb. 16 - 35 mm² 93815-6454

Dichtplatte für Flachbandleitungen 16 mm², 
für Freileitungs-HAK

1 FHAK-Dichtplatte Flachb. 16 mm² 93815-1117

Dichtplatte für Flachbandleitungen 25/35 mm², 
für Freileitungs-HAK

1 FHAK-Dichtplatte Flachb. 25/35 mm² 93815-1118

Dachständerschellen für 3 – 3 1/2“-Rohre

Eigenschaften:
- für Flachbandleitungen 16 - 35 mm²

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Dachständerschelle für 3 - 3 1/2“-Rohre 
Oberteil

1 Dachständerschelle 3 - 3 1/2“, Obert. 93815-9606

Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, 
Rohr 3“, Leiter 10 - 50 mm²

93815-9635
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Kleinanschlusskästen

Baureihe F4

Eigenschaften:
-  Abmessungen (B x H x T): 180 x 160 x 100  mm
- Scharnierdeckel mit Plombierschraube
- 1 x Zu- und Abgang: Zwischenstutzen mit Würgenippel Pg 21

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangs-
kasten F4,1 x 3DII,  25 A, 1 x Zu- und Abgang, 
Zugang: Klemme 4 - 10 mm² Al/Cu, 
Abgang: 2,5 - 10 mm² Al/Cu

1 HAK F1 1x3DII Zug. 4-10/Abg. 2,5-10 ST 93430-0043

Baureihe F7

Eigenschaften:
-  Abmessungen (B x H x T): 180 x 233 x 110  mm
- Scharnierdeckel mit Plombierschraube
- 1 x Zu- und Abgang: Steckbarer Pg 36/29 Schieber-Stutzen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangsk-
asten F7,1 x 3NH00,  63 A, 1 x Zu- und Abgang, 
Zugang: V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm² 
Al/Cu, Abgang: Flachstalhrahmenklemme 
6 - 70 mm² Al/Cu

1 HAK F7 1x3NH00 Zug. 10-95/Abg. 6-70 ST 93431-0073

Baureihe F10

Eigenschaften:
-  Abmessungen (B x H x T): 235 x 245 x 110  mm
- Scharnierdeckel mit Plombierschraube
- 1 x Zu- und Abgang: Zwischenstutzen mit Würgenippel M50/29

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangs-
kasten F10,1 x 3NH00,  63 A, 1 x Zu- und Abgang, 
Zugang: V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm² 
Al/Cu, Abgang: Flachstalhrahmenklemme 
6 - 70 mm² Al/Cu

1 HAK F10 1x3NH00 Zug. 10-65/Abg. 6-70 ST 93432-0103

Baureihe F14

Eigenschaften:
-  Abmessungen (B x H x T): 235 x 300 x 130  mm
- Scharnierdeckel mit Plombierschraube
- 1 x Zu- und Abgang: Steckbarer M50/29 Schieber-Stutzen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangs-
kastenF14,1 x 3NH00, 100 A, 2 Abgänge, 
1 x Zu- und Abgang, Bockklemmen 10 - 50 mm² 
Cu/Al

1 HAK F14 1x3NH00 Zug. 10-50/Abg. 10-50 ST 93433-0143

Leitungsübergangskästen Schutzart IP 54

Eigenschaften:
-  Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester Typ 803 nach DIN 16 911
-  Abmessungen (B x H x T): 235 x 180 x 110  mm
-  Scharnierdeckel mit Plombierschraube
-  Schutzart IP 54
-  Zu- und Abgang: Steckbarer M50/29 Schieber-Stutzen
-  Klemmen Flach-Stahlrahmenklemmen 6 - 70  mm²
- auf Anfrage 5 Einzelklemmen (L1, L2, L3, N, PE) möglich

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Leitungsübergangskasten IP54, 
Standardausführung

1 Leitungsübergangskasten ST 93490-0000

 Technische Daten, Seite 450
Maßbild, Seite 451
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Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten 
Baureihe K20

Ausführung:
Schutzart IP54
Gehäuse aus Polyesterpressmasse Typ 833.5
mit Styroporwanne für Wärmedämmung

Farbe:
Aluminium mit Kunstharzgrundierung, reinweiß RAL9010

Abmessungen:
Breite 408 mm, Höhe 488 mm, Tiefe 170 mm

Schließung:
Kastenschloss mit Regenschutzklappe vorgerichtet für Profi lhalbzylinder

Zugang:
1 oder 2 Einführungstüllen mit Membrandichtung

Abgang:
lose beigelegte Würgenippel, Vorprägungen für wahlweisen Abgang nach unten oder oben
rechts/links/hinten

Einbau:
NH00-Keramik-Unterteile nach DIN 43620

Zugangsklemmen:
Stahlrahmen V-Klemmen 10 - 95 mm² Al/Cu

Abgangsklemmen:
Flach-Stahlrahmenklemmen 6 - 70 mm² Al/Cu

PEN-Leiter:
Anschlussklemmen wie bei NH-Unterteilen, zusätzliche Klemme für POT und Würgenippel M25 (M 1.1 ), 
wahlweise zusätzliche Klemmmöglichkeit für Schutzleiter (M 4.1)

-  Übergangsstelle des elektrischen Anschlusses vom 

öffentlichen Verteilernetz zur Verbraucheranlage

- ln Außenwände einbaubar

- Schutzart IP54

Produkt-Vorteile

Best.-Nr. Ausführungen
mit Einbau

Kabeleinführungen Zugangsklemmen 
mm²

Abgangsklemmen 
mm²

93420-0100 1 x 3 NH00
In = 100 A

1
V-Stahlrahmen
10 - 95 mm² Al/Cu

Flach-Stahlrahmen
6 - 70 mm² Al/Cu

93420-2100 1 x 3 NH00
In = 100 A

2
2 x Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu

Bockklemme
6 - 70 mm² Al/Cu
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Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten 
Maßzeichnung

Baureihe K20
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Freileitungs-Hausanschlusskästen
Baureihe F14

Ausführung:
Schutzart IP54
glasfaserverstärktes Polyester Typ 803

Farbe:
lichtgrau nach RAL7035

Abmessungen:
Breite 235 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 130 mm

Gehäusedeckel:
glasfaserverstärktes Polyester Typ 803

Zugang/Befestigungsarten:
 (optional, als Zubehör):
Rohrbefestigung-Dachständerschellenunterteile angepresst mit 2 Stahlblech-Schellen-Oberteilen 3- 3 1/2“, 
Einführungstülle wahlweise offen, ungedichtet (N-Ausführung) oder gedichtet, distanziert

Abgang:
steckbarer Schieber-Stutzen, wahlweise erhöhter Schieber mit Dichtnippel

Einbau:
NH00-Keramik-Unterteile nach DIN 43620

Zugangsklemmen:
Bockklemmen 10–50  mm² Al/Cu

Abgangsklemmen:
Bockklemmen 10–50  mm² Al/Cu

Vormarkierungen:
Seitenwände oben und unten mit Vormarkierungen für M50

PEN-Leiter:
Anschlussklemmen wie bei NH-Unterteilen, zusätzliche Klemme für POT und Würgenippel M25 (M 1.1 ), 
wahlweise zusätzliche Klemmmöglichkeit für Schutzleiter (M 4.1)

Sondervarianten:
 Gehäuse vorgerichtet zum Anbau von Straßenbeleuchtungs-elementen, 
nur bei Rohrbefestigung bei 1 Stromkreis kann 1 oder 2 Straßenbeleuchtungselement D0 eingebaut werden.

-   Übergangsstelle des elektrischen Anschlusses vom 

öffentlichen Verteilernetz zur Verbraucheranlage

-   Schutzart IP54 bei allen Baureihen

Produkt-Vorteile

Best.-Nr. Ausführungen
mit Einbau

Kabelabgänge Zugangsklemmen 
mm²

Abgangsklemmen 
mm²

93424-0013 1 x 3 NH00
In = 100 A

1
V-Stahlrahmen
10 - 95 mm² Al/Cu

Flach-Stahlrahmen
6 - 70 mm² Al/Cu

93424-0023 1 x 3 NH00
∑In = 100 A

2
Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu

2 x Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu
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Freileitungs-Hausanschlusskästen 
Maßzeichnung

Baureihe F14
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Freileitungs-Hausanschlusskästen
Baureihe F16/17

Ausführung:
Schutzart IP54
glasfaserverstärktes Polyester Typ 803

Farbe:
lichtgrau nach RAL7035

Abmessungen:
 F16: Breite 313 mm, Höhe 313 mm, Tiefe 170 mm
F17: Breite 313 mm, Höhe 470 mm , Tiefe 170 mm

Gehäusedeckel:
 glasfaserverstärktes Polyester Typ 803, 
wahlweise Klarsichtdeckel Polycarbonat

Zugang/Befestigungsarten:
 Rohrbefestigung-Dachständerschellen Ober- und Unterteile 3-3 1/2“, Einführungstülle lose

Abgang:
Zwischenstutzen mit Würgenippel

Einbau:
 NH00-Unterteile nach DIN 43620
NH2-Unterteile nach DIN 43620

Zugangsklemmen:
Bockklemmen Al/Cu

Abgangsklemmen:
Bockklemmen Al/Cu

Vormarkierungen:
Seitenwände oben und unten mit Vormarkierungen für M50

PEN-Leiter:
Anschlussklemmen wie bei NH-Unterteilen, zusätzliche Klemme für POT und Würgenippel M25 (M 1.1 ), 
wahlweise zusätzliche Klemmmöglichkeit für Schutzleiter (M 4.1)

Sondervarianten:
 Gehäuse vorgerichtet zum Anbau von Straßenbeleuchtungs-elementen, nur bei Rohrbefestigung.

-   Übergangsstelle des elektrischen Anschlusses vom 

öffentlichen Verteilernetz zur Verbraucheranlage

-   Schutzart IP54 bei allen Baureihen

Produkt-Vorteile

Best.-Nr. Ausführungen
mit Einbau

Kabelabgänge Zugangsklemmen 
mm²

Abgangsklemmen 
mm²

93426-0033 2 x 3 NH00
∑In = 100 A

2
Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu

2 x Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu

93427-0013 2 x 3 NH00
∑In = 2 x 100 A

2
Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu

2 x Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu
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Freileitungs-Hausanschlusskästen 
Maßzeichnungen

Baureihe F16

Baureihe F17
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Kleinanschlusskästen
Baureihe F4, F7, F10, F14

Ausführung:
Schutzart IP54
glasfaserverstärktes Polyester Typ 803 nach DIN 16911

Farbe:
lichtgrau nach RAL7035

Einbau:
NH00-Unterteile, D-Elemente

Befestigungsart:
4-Punkt- Außenbefestigung

Ausstattung:
Bei Bestückung mit D-Elementen:
Berührschutzabdeckung über dem Innenraum

Bei Bestückung mit NH-Unterteilen:
mit einsteckbarer VNB-Abdeckung

-   Übergangsstelle des elektrischen Anschlusses vom 

öffentlichen Verteilernetz zur Verbraucheranlage

-   Schutzart IP54 bei allen Baureihen

Produkt-Vorteile

Best.-Nr. Ausführungen
mit Einbau

Kabel-
zugänge

Kabel-
abgänge

Zugangsklemmen 
mm²

Abgangsklemmen 
mm²

Klemmen

93430-0043 1 x 3 DII
25 A

1 1 4 - 10 mm²
2,5 - 10 mm² 
(Schelle)

PE/N-Klemme

93431-0073 1 x 3 NH00
In = 63  A

1 1
V-Stahlrahmen
10 - 95 mm² Al/Cu

Flach-Stahlrahmen
6 - 70 mm² Al/Cu

PEN/N M 1.1: 2 x Klemme/
Würgenippel Pg 13,5 oben rechts

93432-0103 1 x 3 NH00
In = 63  A

1 1
V-Stahlrahmen
10 - 95 mm² Al/Cu

Flach-Stahlrahmen
6 - 70 mm² Al/Cu

PE/N M 1: 2 x Klemme

93433-0143 1 x 3 NH00
∑In = 100  A

1 2
Bockklemme
10 - 95 mm² Al/Cu

2 x Bockklemme
10 - 50 mm² Al/Cu

PE/N M1.1: 2 x Klemmen/
Würgenippel Pg 16 (POT)
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Freileitungs-Hausanschlusskästen 
Maßzeichnungen

Baureihe F4 Baureihe F7

Baureihe F10 Baureihe F14
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1 

10547 93815-0547

10612500 93424-0013

10612600 93424-0023

10612780 93426-0033

10613280 93427-0013

14430100 93420-0100

14432100 93420-2100

14610700 93430-0043

14630200 93431-0073

14630400 93432-0103

14635211 93433-0143

16113701 93412-0003

16113763 93412-3763

16113799 93412-0023

16118001 93404-0003

16118641 93404-0013

16118642 93404-0023

16119001 93403-0053

16119062 93403-0023

16123501 93412-0013

16123701 93412-3701

16133501 93412-0033

17113701 93412-0043

17118000 93404-0033

17123501 93412-0053

17123701 93412-0053

17413701 93412-0073

17423501 93412-0083

2 

26123119 93490-0000

3 

35340 93855-5340

4 

40000414 93810-0414

40000725 93810-0725

41061 93815-1061

41117 93815-1117

41118 93815-1118

42406 93810-2406

44630 Auf Anfrage

44631 Auf Anfrage

45805 93810-5805

46409 93815-6409

46454 93815-6454

46534 93810-6534

46535 93810-6535

47900 93820-7900

47901 93820-7901

47902 93820-7902

47930 93820-7930

49094 93855-9094

49106 93815-9106

49108 93810-9108

49109 93815-9109

49110 93815-9110

49139 93815-9139

49141 93815-9141

49145 93815-9145

49146 93815-9146

49606 93815-9606

49626 93820-9626

49635 93815-9635

5 

50994 93820-0994

51692 93810-1692

51693 93810-1693

52843 93810-2843

55045 93810-5045

55517 93820-5517

55593 93820-5593

55696 93820-5693

6 

60138 93820-0138

64000 93810-4000

69846 93820-9846

7 

75914 93855-5914

75924 93820-5924

78842 93820-8842

79461 93815-9461

8 

86911 93815-6911

86912 93815-6912

86913 93815-6913

86914 93815-6914

86915 93815-6915

86916 93815-6916

86917 93815-6917

86919 93815-6919

86920 93815-6920

86921 93815-6921

86924 93815-6924

86925 93815-6925

86929 93815-6929

86930 93815-6930

86933 93815-6933

86934 93815-6934

86935 93815-6935

9 

90266 93825-0266

90267 93825-0267

90269 93825-0269

90270 93825-0270

90271 93825-0271

90272 93825-0272

90273 93825-0273

90274 93825-0274

90275 93825-0275

95038 93820-5038

95075 93820-5075

95124 93808-0000

95125 93808-0010

95126 93808-0020

95127 93808-0030

D 

DE0410M 93845-0410

DE0410TB 93845-0412

DE0411TA 93845-0411

DE0413 93845-0413

DE0414 93845-0419

DE0510M 93845-0510

DE0510TB 93845-0512

DE0511TA 93845-0511

DE0513 93845-0513

DE0515 93845-0515

DE0520M 93845-0520

DE0523 93845-0523

DE0525 93845-0525

DE0610M 93845-0610

DE0613TB 93845-0613

DE0614 93845-0614

DE0614TA 93845-0618

DE0616 93845-0616

DE0620M 93845-0620

DE0624 93845-0624

DE0626 93845-0626

DY98570S 93820-8570

DY98579S 93820-8579

DY98580S 93820-8580

DY98581S 93820-8581

S 

SF100A 93102-0332

SF100B 93102-0342

SF101A 93112-0332

SF101B 93112-0342

SF102A 93122-0332

SF102B 93122-0342

SF135M 93251-0030

SH115AAA 93250-0013

SH115AAC 93250-0113

SH115AAE 93250-0213

SH115BAB 93250-0313

SH115BAD 93250-0413

SH115CAB 93250-0513

SH115CAD 93250-0613

SH135AAA 93251-0013

SH135AAC 93251-0113

SH135AAE 93251-0213

SH135BAB 93251-0313

SH135BAD 93251-0413

SH135CAB 93251-0513

SH135CAD 93251-0613

SH142AAA 93260-0013

SH142AAB 93260-0113

SH142AAC 93260-0213

SH142BAA 93260-0313

SH142CAA 93260-0413

SH142CAB 93260-0513

SK080GA 93101-0302

SK081GA 93110-0302

SK082GA 93120-0302

SK084GA 93100-0302

SK100GA 93102-0302

SK101GA 93111-0302

SK102GA 93121-0302

SK142H 93260-0312

SK152A 93262-0312

SK155A 93270-0312

SK157A 93280-0312

SK162H 93261-0312

SK172A 93263-0312

SK175A 93271-0312

SK177A 93281-0312

SK202A 93264-0312

SK205A 93272-0312

SK207A 93282-0312

SL080 93101-0000

SL080P 93101-0201

SL081 93110-0000

SL081P 93110-0201

SL081V 93110-0401

SL082 93120-0000

SL082P 93120-0201

SL082V 93120-0401

SL084 93100-0000

SL084P 93100-0201

SL100 93102-0000

SL100P 93102-0201

SL101 93112-0000

SL101P 93112-0201

SL101V 93112-0401

SL102 93122-0000

SL102P 93122-0201

SL102V 93122-0401

SL115 93250-0010

SL115P 93250-0211

SL130 93103-0000

SL130P 93103-0201

SL131 93113-0000

SL131P 93113-0201

SL132 93123-0000

SL132P 93123-0201

SL132V 93123-0401

SL135 93251-0010

SL135A 93251-0033

SL135P 93251-0211

SL135PA 93251-0511

SL142 93260-0010

SL142P 93260-0211

SL152 93262-0010

SL152P 93262-0211

SL154 93191-0000

SL154P 93191-0201

SL155 93270-0010

SL155P 93270-0211

SL157 93280-0010

SL157P 93280-0211

SL162 93261-0010

SL162P 93261-0211

SL172 93263-0010

SL172P 93263-0211

SL175 93271-0010

SL175P 93271-0211

SL177 93281-0010

SL177P 93281-0211

SL202 93264-0010

SL202P 93264-0211

SL205 93272-0010

SL205P 93272-0211

SL207 93282-0010

SL207P 93282-0211

SX004 93835-0010

SX005 93810-1010

SX006 93835-0110

SX007 93835-0210

SX008 93835-1050

SX009 93835-0150

SX010 93835-0250

SX011 93835-1040

SX012 93835-0140

SX013 93835-0240

SX014 93835-1030

SX015 93835-0130

SX016 93835-0230

SX020F 93835-1055

SX021F 93835-0155

SX022F 93835-0255

SX030 93835-1020

SX031 93835-0120

SX032 93835-0220

SX135 93835-0055

SY15Z 93865-0150

SY16Z 93865-0160

SY17Z 93865-0170

SY18Z 93865-0180

SY19M 93840-0190

SY41TA 93850-1420

SY47433M 93840-1420

SY47434M 93840-1620

SY47435M 93840-1750

SY47436M 93840-2050

SY51T 93850-0051

SY52T 93850-1540

SY53T 93850-1570

SY61T 93850-2020

SY62T 93850-2040

SY63T 93850-2070

SY79267M 93840-2020

SY79268M 93840-2070

SY79269M 93840-1720

SY79270M 93840-1770

SY79271M 93840-1520

SY79272M 93840-1550

SY79273M 93840-1570

Typ Bestellnr. Typ Bestellnr. Typ Bestellnr. Typ Bestellnr.

Cross-Referenz-Liste
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Aus einer Hand: Als Spezialist für Sicherheitsschnittstellen bietet EFEN ein 
umfassendes Sortiment zur Lösung komplexer Aufgabenstellungen für die 
sichere Energieverteilung.  

Systemerweiterungen
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Überspannungsableiter
Für Niederspannungs-Freileitungsnetze. Metalloxyd-
varistoren in robusten und alterungsbeständigen Keramik-
gehäusen. Die Überspannungsableiter sind in isolierter 
und nicht isolierter Ausführung für verschiedene Montage-
arten und Anschlüsse erhältlich.  

Produktübersicht ab Seite 457 

Systemzubehör
Eine breite Palette an Systemzubehör für Sicherungen und 
Stromverteilungskomponenten erweitert das Lösungs-
spektrum für den Planer und Schaltanlagenbau. 

Produktübersicht ab Seite 462 
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Überspannungs-Ableiter
Als Spezialist für Sicherheits-Schnittstellen bietet EFEN für das Energiever-
teil-Netz fl inke Überspannungs-Ableiter, die auf Überspannungen in Nano-
sekunden ansprechen und sicher vermeiden.

System
Die Überspannungs-Ableiter für Niederspannung sind
mit Metalloxydvaristoren in robusten und alterungsbestän-
digen Keramikgehäusen ausgestattet. Die Ableiter spre-
chen in Nanosekunden und mit niedriger Restspannung 
an und bieten damit einen hohen Grad an Schutz gegen 
Überspannung

Eigenschaften
Die Überspannungsableiter gibt es in isolierter und nicht 
isolierter Ausführung für verschiedene Montagearten und 
Anschlüsse. Ein ausgelöster Ableiter ist leicht an dem 
Abwurfseil erkennbar.



457

S
ys

te
m

er
w

ei
te

ru
ng

en

Überspannungs-Ableiter
Isolierte Ausführung 

Überspannungs-Ableiter
mit Seilabwurfsicherung

Überspannungs-Ableiter
Blanke Ausführung

Überspannungs-Ableiter

Überspannungsableiter 
für Niederspannung Seite 458 

Technische Daten Seite 460 
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650 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 650 OS UH 69611-0040
650 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 650 OS UC 69613-0040
650 10 280 6 ONA 280V 10KA ZNO 650 OS UH 69811-0040
770 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 770 OS UH 69611-0050
770 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 770 OS UK 69612-0050

770 10 280 6 ONA 280V 10KA ZNO 770 OS UH 69811-0050
1000 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 1000 OS UH 69611-0060
1000 10 280 6 ONA 280V 10KA ZNO 1000 OS UH 69811-0060
550 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 550 OB 

M8X25 UU
69624-0070

650 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 650 OB 
M8X25 UH

69621-0040

650 10 280 6 ONA 280V 10KA ZNO 650 OB 
M8X25 UH

69821-0040

650 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 650 OB 
M8X25 IS UH

69641-0040

770 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 770 OB 
M8X25 IS UH

69641-0050

1000 5 280 6 ONA 280V 5KA ZNO 1000 OB 
M8X25 IS UH

69641-0060

650 10 280 6 ONA 280V 10KA ZNO 650 OB 
M8X25 IS UH

69841-0040

650 10 500 6 ONA 500V 10KA ZNO 650 OB 
M8X25 IS UH

69941-0040

6 ONA 280V 5KA ZNO 1000 OB 
M8X25 UH Z1

69621-5060

1000 5 500 1 ONA 500V 5KA ZNO 1000 OB 
M8X25 UU Z1

69721-5160

1000 5 500 6 ONA 500V 5KA ZNO 1000 OB 
M8X25 IS UU Z3

69741-6160

1000 5 500 6 ONA 500V 5KA ZNO 1000 OB 
M8X25 IS UU Z4

69741-7160

1000 5 500 6 ONA 500V 5KA ZNO 1000 OB 
M8x25IS Z6 UU

69741-8160

1000 5 500 6 ONA 500V 5KA ZNO 1000 OB 
M8x25IS Z5 UU

69744-9060

1000 5 500 6 ONA 500V 5KA ZNO 1000 OB 
M8x30IS Z1 UU

69764-5160

650 10 280 6 ONA 280V 10KA ZNO 650 OB 
M8X25 IS UH SA

69841-0150
69841-0150

69611-0040
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Ortnetzableiter

 Technische Daten, Seite 460

Überspannungs-Ableiter für Niederspannung

Eigenschaften: 
- ohne Seilabwurfsicherung - 5 kA / 10 kA

Bezeichnung Anschlussart Länge In kA Uc V VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Montagewinkel mit Schelle Aderendhülse

Montagewinkel mit Schelle CuAl-Hülse

Montagewinkel mit Schelle Aderendhülse

Montagewinkel mit Schelle Aderendhülse

Montagewinkel mit Schelle Kabelschuh-
anschluss

Montagewinkel mit Schelle Aderendhülse

Montagewinkel mit Schelle Aderendhülse

Montagewinkel mit Schelle Aderendhülse

Schraubbolzen M8 x 25, 
blank

Unkonfektioniert

Schraubbolzen M8 x 25, 
blank

Aderendhülse

Schraubbolzen M8 x 25, 
blank

Aderendhülse

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Aderendhülse

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Aderendhülse

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Aderendhülse

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Aderendhülse

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Aderendhülse

ONA 280V 5KA ZNO 1000 OB 
M8X25 UH Z1

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Unkonfektioniert

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Unkonfektioniert

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Unkonfektioniert

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Unkonfektioniert

Schraubbolzen M8 x 25, 
isoliert

Unkonfektioniert

Schraubbolzen M8 x 30, 
isoliert

Unkonfektioniert

Überspannungs-Ableiter für Niederspannung

Eigenschaften: 
- mit Seilabwurfsicherung - 10 kA

Bezeichnung Anschlussart Länge In kA Uc V VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Schraubbolzen M8 x 25, isoliert Aderendhülse
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69500-0010

1 UNIVERSAL-HÄNGEKLEMME 1851 69500-0010
1 ISO-ANSCHLUSS 331940 69501-0010
1 ISO-ABZWEIGKLEMME 6-70QMM 331786 69502-0010
1 ISO-ABZWEIGKLEMME 50-95QMM 331530 69503-0010
1 DIR-PIERCING-KLEMME(1-SEITIG)AL16-95QMM 69504-0010
1 DIR-PIERCING-KLEMME(2-SEITIG)AL16-95QMM 69505-0010
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Zubehör

Zubehör

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Universalklemme 10 - 120 mm²

Isolierter Anschluss M8 x 25 Innengewinde

Isolierte Abzweigklemme 6 - 70 mm²

Isolierte Abzweigklemme 50 - 95 mm²

Piercing Klemme (1-seitig ) Al 16 - 95 mm²

Piercing Klemme (2-seitig ) Al 16 - 95 mm²
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ONA ZnO
5 kA 280 V

ONA ZnO
10 kA 280 V

ONA ZnO
5 kA 500 V

ONA ZnO
10 kA 500 V

IN [kA] 5 10 5 10

IEC 61643-1 03/2005 

EN 61643-11 12/2002

VDE 0675 - 6-112007-08

UC [V] 280 280 500 500

IMAX [kA] 25 25 25 25

URES [V] 851 987 1481 1642

UP [kV] 0,9 1,0 1,5 1,8

URES [V] 1187 1688 1863 2353

UP [kV] 1,2 1,8 2,0 2,5

PC [mW] 56 56 106 106
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Überspannungs-Ableiter für Niederspannung 

Funktionsweise

- Schutz von elektrischen Betriebsmitteln gegen Überspannung.

-  Überspannung kann durch Schaltvorgänge, Erd- und Kurzschlüsse 

sowie atmo sphärische Entladung entstehen.

-  Bei Überspannung verringert sich der spannungsabhängige 

Widerstand so stark, daß die Überspannung begrenzt wird.

-  Folgeströme werden durch die rasche Widerstandserhöhung 

unterdrückt.

-  Der Metalloxydvaristor mit sehr hohem Widerstand bei 

anliegender Betriebsspannung spricht schnell an und benötigt 

keine Funkenstrecke.

Produktbeschreibung

-  Im Keramikisolator eingebetteter Metalloxydvaristor.

-  Anschluss mit Schraubbolzen.

-  Montagewinkel mit Schelle in Edelstahlausführung.

-  Zubehör für alle gängigen Kabel, Freileitungen und 

Stromschienen.

-  Isolierte, fl exible Kupferanschlussleitung 6 mm² ist 

vorkonfektioniert oder unkonfektioniert wählbar.

-  Signalfarbe Gelb für leichtes Erkennen eines ausgelösten 

Überspannungs-Ableiters.

-  Die Funktion „Seilabwurfsicherung“ verhindert durch ein an der 

Isolierkappe und der  Anschlussleitung befestigtes Kunststoffseil 

das unkontrollierte Abfallen der Leitung bei ausgelöstem Ableiter.

Vorteile

-  Hoher Schutz der zu schützenden elektrischen Betriebsmittel im 

Nanosekundenbereich.

-  Die 10 kA-Ausführung reagiert wegen höherer Stromtragfähigkeit 

unempfi ndlicher, dadurch reduzierte Service- und Wartungs-

kosten.

-  Kompakt, wasserdicht, witterungsbeständig.

Technische Daten

Nennableitstrom

Norm

Klasse II/Freiluft

Abtrennvorrichtung ja ja ja ja

Statusanzeige ja ja ja ja

Dauerspannung
Maximaler Ableitstoßstrom
Restspannung ohne Erdungsseil
Schutzpegel ohne Erdungsseil
Restspannung mit Erdungsseil Länge 1 m
Schutzpegel mit Erdungsseil Länge 1 m
Standby-Leistungsaufnahme
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Anschluss mit Schraubbolzen

Isolierte Ausführung mit Seil abwurfsicherung

Überspannungs-Ableiter für Niederspannung 

Montagewinkel mit Schelle aus korrosionsbeständigem Material

Anschlussarten

Isolierte, fl exible Kupferanschluss leitung 6 mm² ist vor- bzw.  unkonfektioniert wählbar

Nicht isolierte Ausführung

Isolierte Leitung

(mehrdrähtig) 6 mm²

Isolierkappe

Isolierte Leitung
(mehrdrähtig) 6 mm²

Isolierte Leitung
(mehrdrähtig) 6 mm²

Aderendhülse

Kabelschuh M10

Kupfer/Aluminium-Hülse

Unkonfektioniert
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Als Spezialist für Sicherheits-Schnittstellen bietet EFEN für das Energiever-
teil-Netz ein umfassendes Angebot an Zubehör für den Auf- und Ausbau 
sicherer Energieverteilungen.

Systemerweiterungen für den Schaltanlagenbau

System
Die Palette an Systemerweiterungen ist speziell auf die 
EFEN-Produkte abgestimmt und reichen von Kabelschellen, 
über Sammelschienenhalter bis zu diversen Einspeisemög-
lichkeiten. 
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Systemerweiterungen

Kabelschellen Seite 464

Sammelschienenhalter Seite 464

Einspeiseklemmen Seite 464

Setzmuttern Seite 464

Isolatoren Seite 465

V-Klemmen Seite 466

Technische Daten  ab Seite467

Weiteres Zubehör
für den Schaltanlagenbau 

Sammelschienenzubehör
für 100, 185 und 60 mm Sammelschienenabstand
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36116-0010

85270-0600

90265-0100

85195-0100

1 KABELSCHELLE 25-38 EFEN 36116-0010
1 KABELSCHELLE 3X 25-36 MM 36116-0020

675 24 STECKELEMENT 30X10 85223-0400

850 24 STECKELEMENT 40X10 85223-0300

1000 24 STECKELEMENT 50X10 85223-0200

1250 4 SAMMELSCHIENENHALTER 100MM 85223-0100
1250 24 STECKELEMENT 60X10 (40X10) VE24 85331-0200

1000 24 STECKELEMENT 50X10 (30X10) VE24 85331-0300

1600 2 SAMMELSCHIENENHALTER 185MM 85331-0100
800 4 SAMMELSCHIENENHALTER 60MM 

UNIVERSAL
85270-0600

10 Sammelschienenhalter 3P 90333-0100
10 Seitenschutz Sammelsch.halter 3P 90333-0900
10 Sammelsch.erweiterung 1P 90334-0100
10 Seitenschutz Sammelsch.erw. 1P 90334-0900

40 Leiteranschlusskl. 1,5-16mm² SS5 90265-0100

40 Leiteranschlusskl. 1,5-16mm² SS10 90266-0100

20 Leiteranschlusskl. 1,5-35mm² SS5 90267-0100

20 Leiteranschlusskl. 1,5-35mm² SS10 90268-0100

10 Leiteranschlusskl. 16-120mm² SS5 90269-0100

10 Leiteranschlusskl. 16-120mm² SS10 90270-0100

10 Leiteranschlusskl. 16-70mm² SS5 90318-0100

10 Leiteranschlusskl. 16-70mm² SS10 90319-0100

10 Leiteranschlusskl. 16-185mm² SS5 90328-0100

10 Leiteranschlusskl. 16-185mm² SS10 90329-0100

3 Einspeiseklemme IP2X V2MD
240sm/300rm

36846-0040

M6 1 SETZMUTTER M6 85195-0100
M8 1 SETZMUTTER M8 85133-0100
M10 1 SETZMUTTER M10 85130-0100
M12 1 Setzmutter M12 85131-0100
M16 1 SETZMUTTER M16 85402-0100
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Systemergänzung

 Technische Daten, Seite 470, 475

Kabelschellen

Eigenschaften:
- ohne Befestigungsschrauben

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Kabelschelle für 1 Kabel Ø 25-38 mm²

Kabelschelle für 3 Kabel Ø 25-38 mm²

Sammelschienenhalter

Bezeichnung Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Steckelemente für Reduzierung auf  30 x 
10er Schiene (6 Stück je Halter)

Steckelemente für Reduzierung auf  40 x 
10er Schiene (6 Stück je Halter)

Steckelemente für Reduzierung auf  50 x 
10er Schiene (6 Stück je Halter)

Sammelschienensystem, Schiene 60 x 10

Steckelemente für Reduzierung auf  60 x 
10er Schiene (6 Stück je Halter)

Steckelemente für Reduzierung auf  50 x 
10er Schiene (6 Stück je Halter)

Sammelschienensystem, Schiene 80 x 10

Universalsammelschienenhalter
 Schienenmaße 
15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm

Sammelschienenhalter 60 mm 3p

Seitenschutz Halter 60 mm 3p

Halter Erweiterung +N auf 4p

Seitenschutz Erweiterung +N auf 4p

Einspeiseklemmen für Sammelschienen mit 5 oder 10 mm Dicke

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Sammelschienenklemme 
1,5-16 mm², für 5 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
1,5-16 mm², für 10 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
1,5-35 mm², für 5 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
1,5-35 mm², für 10 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
16-120 mm², für 5 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
16-120 mm², für 10 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
16-70 mm², für 5 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
16-70 mm², für 10 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
16-185 mm², für 5 mm Schiene

Sammelschienenklemme 
16-185 mm², für 10 mm Schiene

Einspeiseklemme IP2X V2MD
240sm/300rm

Setzmuttern

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
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36079-0020

36072-0700

12 ISOLATOR H35 SW32 M10/M10 36072-0010
1 ISOLATOR H35 SW32 M8/M8 36072-0020
1 ISOLATOR H35 SW32 M6/M6 36072-0030
1 ISOLATOR H30 SW30 M8/M8 36072-0110
1 ISOLATOR H30 SW30 M6/M6 36072-0120
1 ISOLATOR H30 SW30 M10/M10 36072-0130
1 ISOLATOR H40 SW36 M6/M6 36072-0200
1 ISOLATOR H40 SW36 M8/M8 36072-0210
1 ISOLATOR H40 SW36 M10/M10 36072-0220
1 ISOLATOR H45 SW46 M6/M6 36072-0300
1 ISOLATOR H45 SW46 M8/M8 36072-0310
1 ISOLATOR H45 SW46 M10/M10 36072-0320
1 ISOLATOR H50 SW50 M6/M6 36072-0400
1 ISOLATOR H50 SW50 M10/M10 36072-0410
1 ISOLATOR H50 SW50 M12/M12 36072-0420
1 ISOLATOR H50 SW50 M8/M8 36072-0430
1 ISOLATOR H60 SW50 M6/M6 36072-0500
1 ISOLATOR H60 SW50 M10/M10 36072-0510
1 ISOLATOR H60 SW50 M12/M12 36072-0520
1 ISOLATOR H60 SW50 M8/M8 36072-0530
1 ISOLATOR H60 SW50 M16/M16 36072-0540
1 ISOLATOR H70 SW60 M10/M10 36072-0610
1 ISOLATOR H70 SW60 M12/M12 36072-0620
1 ISOLATOR H70 SW60 M8/M8 36072-0630
1 ISOLATOR H70 SW60 M16/16 36072-0640
1 ISOLATOR H25 SW36 M6/M6 36072-0700
1 ISOLATOR H25 SW36 M8/M8 36072-0710

1 ISOLATOR HST25 SW36 M8/M8 36079-0020
1 ISOLATOR HST30 SW30 M6/M6 36079-0100
1 ISOLATOR HST30 SW30 M8/M8 36079-0110
1 ISOLATOR HST30 SW30 M10/M10 36079-0120
1 ISOLATOR HST50 SW50 M8/M8 36079-0210
1 ISOLATOR HST50 SW50 M10/M10 36079-0220
1 ISOLATOR HST50 SW50 M12/M12 36079-0240
1 ISOLATOR HST35 SW32 M6/M6 36079-0300
1 ISOLATOR HST35 SW32 M8/M8 36079-0310
1 ISOLATOR HST35 SW32 M10/M10 36079-0320
1 ISOLATOR HST40 SW36 M8/M8 36079-0400
1 ISOLATOR HST40 SW36 M10/M10 36079-0410
1 ISOLATOR HST40 SW36 M6/M6 36079-0420
1 ISOLATOR HST45 SW46 M6/M6 36079-0500
1 ISOLATOR HST45 SW46 M8/M8 36079-0510
1 ISOLATOR HST45 SW46 M10/M10 36079-0520
1 ISOLATOR HST60 SW50 M8/M8 36079-0610
1 ISOLATOR HST60 SW50 M10/M10 36079-0620
1 ISOLATOR HST60 SW50 M12/M12 36079-0630
1 ISOLATOR HST70 SW60 M8/M8 36079-0710
1 ISOLATOR HST70 SW60 M10/M10 36079-0720
1 ISOLATOR HST70 SW60 M12/M12 36079-0740
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Systemergänzung

 Technische Daten, Seite 473

Isolator

Eigenschaften:
- mit Innengewinde

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Isolator H35 SW32 M10/M10

Isolator H35 SW32 M8/M8

Isolator H35 SW32 M6/M6

Isolator H30 SW30 M8/M8

Isolator H30 SW30 M6/M6

Isolator H30 SW30 M10/M10

Isolator H40 SW36 M6/M6

Isolator H40 SW36 M8/M8

Isolator H40 SW36 M10/M10

Isolator H45 SW46 M6/M6

Isolator H45 SW46 M8/M8

Isolator H45 SW46 M10/M10

Isolator H50 SW50 M6/M6

Isolator H50 SW50 M10/M10

Isolator H50 SW50 M12/M12

Isolator H50 SW50 M8/M8

Isolator H60 SW50 M6/M6

Isolator H60 SW50 M10/M10

Isolator H60 SW50 M12/M12

Isolator H60 SW50 M8/M8

Isolator H60 SW50 M16/M16

Isolator H70 SW60 M10/M10

Isolator H70 SW60 M12/M12

Isolator H70 SW60 M8/M8

Isolator H70 SW60 M16/16

Isolator H25 SW36 M6/M6

Isolator H25 SW36 M8/M8

Isolator

Eigenschaften:
- mit Stehbolzen

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Isolator HST25 SW36 M8/M8-10

Isolator HST30 SW30 M6/M6

Isolator HST30 SW30 M8/M8

Isolator HST30 SW30 M10/M10

Isolator HST50 SW50 M8/M8

Isolator HST50 SW50 M10/M10

Isolator HST50 SW50 M12/M12

Isolator HST35 SW32 M6/M6

Isolator HST35 SW32 M8/M8

Isolator HST35 SW32 M10/M10

Isolator HST40 SW36 M8/M8

Isolator HST40 SW36 M10/M10

Isolator HST40 SW36 M6/M6

Isolator HST45 SW46 M6/M6

Isolator HST45 SW46 M8/M8

Isolator HST45 SW46 M10/M10

Isolator HST60 SW50 M8/M8

Isolator HST60 SW50 M10/M10

Isolator HST60 SW50 M12/M12

Isolator HST70 SW60 M8/M8

Isolator HST70 SW60 M10/M10

Isolator HST70 SW60 M12/M12
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36138-0010

00 1 1 Satz Klemmen VST 00 Vk7 
6re/rm-95sm/rm

36749-0020

00 1 PEN-Anschluss m. Klemme 
6re/rm-95sm/rm

36768-0010

00 1 MP-Doppelanschlusssch. 
m. Klemmen 6-95

36769-0010

1 - 3 1 MP-ANSCHLUSSEINHEIT V2N 240 SM 36138-0020
1 - 3 1 1 Satz  Klemme V2N 300 rm/sm (3St.) 36148-0020
1 - 3 1 Klemme E³ VST  2x95-185sm 1SATZ (3ST) 36754-0010
1 - 3 1 1 Satz Klemme VSTR 25-240 rm 36723-0010
1 - 3 1 Klemme E³ VST 35-240rm 1Satz (3St) 36353-0010

1 - 3 1 Klemme E³ VEST 35-240rm 1Satz (3St) 36351-0010

1 - 3 1 1 Satz Klemmen V2 MD 240sm/300rm 36298-0010
1 - 3 1 PEN-Anschluss m. Klemme V2MD 

240sm/300rm
36299-0010

1 - 3 1 ANSCHLUSSKLEMMEN 50-150 SE 
FÜR S6 1 SATZ

36063-0010

1 - 3 1 1 SATZ BÜGEL-FLACH-DIREKT-
ANSCHLUSSK.

36070-0010

1 - 3 1 Einspeiseklemme IP2X V2MD 
240sm/300rm

36846-0040

1 - 3 1 ISOLIERKAPPE V2 MD 31607-0100

1 - 3 1 ISOLIERKAPPE V2N „lange Variante“ 31516-0100

1 Erdungsdeckel E³ Gr.1-3 3P AU mit Kabel 36743-0010
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Systemergänzung

 Technische Daten, Seite 467

Wartungszubehör

Bezeichnung VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

Erdungsdeckel E³ Gr.1-3 3P AU mit Kabel

Direktanschlußklemmen für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und NH-Sicherungs-Leisten

Bezeichnung Größe Ampere VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

V-Stahlrahmenklemme

PEN-Anschluss

MP-Doppelanschluss

MP-Anschlusseinheit V2N

V2N-Aluminium-Schmiedeklemme

V-Stahlrahmenklemme

V-Stahlrahmenklemme

V-Stahlrahmenklemme, 
Oberteil fest

V-Stahlrahmenklemme, 
Oberteil entfernbar

V2 MD Klemme

V2 MD Klemme mit Lasche

Pratzenklemme M12

Bügel-Flach-Direktanschlussklemme

Einspeiseklemme IP2X mit V2 MD-
Klemme für Kupfersammelschienen 
5 - 12 mm

V2 MD Isolierkappe für
 Klemmenabdeckung

V2N Isolierkappe für
Klemmenabdeckung
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M6  8,0 1 1 85195-0100
M8 10,0 2 1 85133-0100
M10 12,5 2 1 85130-0100
M12 14,5 3 1 85131-0100
M16 18,5 3 1 85402-0100

00

6 - 95 mm² re
6 - 95 mm² rm
6 - 95 mm² sm
6 - 95 mm² se

15 Nm 1 36749-0020

00

6 - 95 mm² re
6 - 95 mm² rm
6 - 95 mm² sm
6 - 95 mm² se

15 Nm
1

36768-0010

00

6 - 95 mm² re
6 - 95 mm² rm
6 - 95 mm² sm
6 - 95 mm² se

15 Nm
1

36769-0010

1 - 3

25 - 300  mm² rm
25 - 300 mm² re
25 - 300 mm² sm
25 - 300 mm² se

35 Nm
1

36138-0020

1 - 3

25 - 300  mm² rm
25 - 300 mm² re
25 - 300 mm² sm
25 - 300 mm² se

35 Nm
1

36148-0020

1 - 3

2 x 70 - 150 mm² rm
2 x 70 - 150 mm² re
2 x 95 - 185 mm² sm
2 x 95 - 240 mm² se

40 Nm
1

36754-0010

1 - 3

25 - 185 mm² rm
25 - 95 mm² re
50 - 240 mm² sm
50 - 240 mm² se

35 Nm
1

36723-0010

1 - 3

35 - 240 mm² rm
35 - 300 mm² re
50 - 240 mm² sm
50 - 300 mm² se

25 Nm 1 36353-0010

1 - 3 

35 - 240 mm² rm
35 - 300 mm² re
50 - 240 mm² sm
50 - 300 mm² se

25 Nm 1 36351-0010

1 - 3

25 - 300 mm² rm
25 - 300 mm² re
35 - 240 mm² sm
25 - 300 mm² se

30 Nm 1 36298-0010

1 - 3

25 - 300 mm² rm
25 - 300 mm² re
35 - 240 mm² sm
25 - 300 mm² se

30 Nm 1 36299-0010

1 - 3 
50 - 150 mm² se
35 - 70 mm² rm
35 - 70 mm² re

32 Nm 1 36063-0010

1 - 3
35 - 185 mm² rm
35 - 150 mm² se
35 - 150 mm² sm

25 Nm 1 36070-0010

1 - 3 

35 - 300 mm² rm
35 - 300 mm² re
35 - 240 mm² sm
35 - 300 mm² se

1 36846-0040

1 - 3 1 31607-0100
1 - 3 1 31516-0100

36749-0020

36063-0010 31607-0100 31516-010036846-0040

36768-0010 36769-0010 36138-0020 36148-0020 36754-0010 36353-0010

36351-0010 36298-0010 36299-0010
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Bezeichnung Größe Querschnitt Drehmoment VPE Best.Nr

V-Stahlrahmenklemme

PEN-Anschluss 

MP-Doppelanschluss

MP-Anschlusseinheit V2N

V2N-Aluminium-Schmiedeklemme

V-Stahlrahmenklemme 

V-Stahlrahmenklemme

V-Stahlrahmenklemme, Oberteil fest

V-Stahlrahmenklemme, Oberteil entfernbar

V2 MD Klemme

V2 MD Klemme mit Lasche

Pratzenklemme M12

Bügel-Flach-Direktanschlussklemme

Einspeiseklemme IP2X mit 
V2 MD-Klemme für Kupfersammelschienen 
5 - 12 mm

35 Nm für Klemmverbindung
20 Nm für  Sammelschienen-

montage

V2 MD Isolierkappe für Klemmenabdeckung
V2N Isolierkappe für Klemmenabdeckung

Systemergänzung 

Direktanschluss-Klemmen für NH-Schaltgeräte

Setzmuttern
Zum di rek ten Be fes ti gen der NH-Ge rä te auf Sam mel schie nen wer den die Schie nen mit Setz mut tern aus ge rüs tet.

Bezeichnung Innengewinde d (mm) s (mm) VPE Best.Nr

Setzmutter
Setzmutter
Setzmutter
Setzmutter
Setzmutter



468

180 LEITERANSCHLUSSKL. 1,5-16 MM² SS5 40 90265-0100

180 LEITERANSCHLUSSKL. 1,5-16 MM² SS10 40 90266-0100

270 LEITERANSCHLUSSKL. 1,5-35 MM² SS5 20 90267-0100

270 LEITERANSCHLUSSKL. 1,5-35 MM² SS10 20 90268-0100

440 LEITERANSCHLUSSKL. 16-120 MM² SS5 10 90269-0100

440 LEITERANSCHLUSSKL. 16-120 MM² SS10 10 90270-0100

400 LEITERANSCHLUSSKL. 16-70 MM² SS5 10 90318-0100

400 LEITERANSCHLUSSKL. 16-70 MM² SS10 10 90319-0100

500 LEITERANSCHLUSSKL. 16-185 MM² SS5 10 90328-0100

500 LEITERANSCHLUSSKL. 16-185 MM² SS10 10 90329-0100
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Systemergänzung 

Leiteranschlussklemmen für Sammelschienen

Beschreibung Ampere Bezeichnung VPE Bestell-Nr.

Universal-Leiteranschlussklemme 1,5 - 15 mm² 
für 5 mm dicke Sammelschienen

Universal-Leiteranschlussklemme 1,5 - 15 mm² 
für 10 mm dicke Sammelschienen

Universal-Leiteranschlussklemme 4 - 35 mm² 
für 5mm dicke Sammelschienen

Universal-Leiteranschlussklemme 4 - 35 mm² 
für 10 mm dicke Sammelschienen

Universal-Leiteranschlussklemme 16 - 120 mm² 
für 5 mm dicke Sammelschienen

Universal-Leiteranschlussklemme 16 - 120 mm² 
für 10 mm dicke Sammelschienen

Sammelschienenklemme 16-70 mm²
für 5 mm Schiene

Sammelschienenklemme 16-70 mm²
für 10 mm Schiene

Sammelschienenklemme 16-185 mm²
für 5 mm Schiene

Sammelschienenklemme 16-185 mm²
für 10 mm Schiene



I SI S

Sn S3 S2 S1 S1 S2 S3 Sn
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Einspeisekamm 2X SILAS NH000 4 0,245 90276-0100

Einspeisekamm 3X SILAS NH000 4 0,345 90276-0200

Einspeisekamm 4X SILAS NH000 4 0,433 90276-0300

Einspeisekamm 5X SILAS NH000 4 0,525 90276-0400

Einspeiseklemme 25-95mm² 

RM/SM LANH000

3 0,096 90277-0100

Einspeisekamm 2X SILAS/IN NH00 4 0,384 90280-0100

Einspeisekamm 3X SILAS/IN NH00 4 0,450 90280-0200

Einspeisekamm 4X SILAS/IN NH00 4 0,500 90280-0300

Einspeisekamm 5X SILAS/IN NH00 4 0,550 90280-0400

E – Cu 58 F25

VST B 120 – ISO 306 = 113°C-UL94-VO/1,5

VST B 120 – ISO 306 = 138°C – UL94-V01,6

PC / ABS > 32 kV / mm

=/> 6,0kV (1kV/mmLS)

> 8 mm

> 8,5 mm

690 V AC / 440 V DC

415 V

12,5 kA – 100 ms / 400 V

35 mm² 35 mm²

125 A 200 A

35 mm² 2x35 mm²

160 A 260 A

2x35 mm² 95 mm²

- 2 - 5

4 – 5 fach 2 - 3
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Systemergänzung 

Einspeisekämme

Beschreibung Bezeichnung VPE Gewicht in kg Bestell-Nr.

Einspeisekamm für 2 Geräte, schmale Ausführung

Einspeisekamm für 3 Geräte, schmale Ausführung

Einspeisekamm für 4 Geräte, schmale Ausführung

Einspeisekamm für 5 Geräte, schmale Ausführung

Einspeiseklemme 25-95mm² rm/sm, 
schmale Ausführung

Einspeisekamm für 2 Geräte

Einspeisekamm für 3 Geräte

Einspeisekamm für 4 Geräte

Einspeisekamm für 5 Geräte

Beschreibung

Werkstoffe Stromschiene

Isolation PC/ABS extrudiert - lichtgrau RAL 7035 

Endkappe PC/ABS gespritzt - lichtgrau RAL 7035 

Berührungsschutz PA66 V0 gespritzt – lichtgrau RAL 7035 

Temperaturbeständigkeit PC / ABS extrudiert

PC / ABS gespritzt

Isolationskoordination Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Durchschlagsfestigkeit
Stossspannungsfestigkeit
Mindestluftstrecke
Mindestkriechstrecke
Max. Betriebsspannung
Nennbetriebsspannung
Kurzschlussfestigkeit

Technische Daten nach DIN EN 60947-1 VDE 0660 T100 / IEC 60947-1:2004

Schienenblocklänge (m) Max.1 Max. 0,3
Schienenquerschnitt

Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende
Max. Schienenstrom Is/Phase
Anschlussquerschnitt

Sonstige Einspeisung
Max. Schienenstrom Is/Phase 
Anschlussquerschnitt
Einspeisekämme für Größe 000
Einspeisekämme für Größe 00

Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende Sonstige Einspeisung

Bei Mitteneinspeisung ist darauf zu achten, dass die Summe der 

Abgangsströme S1...Sn je Schienenzweig nicht größer ist als der 

oben genannte Schienenstrom Is/Phase

Belastbarkeit bei 35°C Umgebungstemperatur in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt
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80 x 10 mm - 1600  2 85331-0100
60 x 10 mm 6 1250 24 85331-0200
50 x 10 mm 6 1000 24 85331-0300

a = 80 x 10 mm

b = 60 x 10 mm

c = 50 x 10 mm

EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

S
ys

te
m

er
w

ei
te

ru
ng

en

Kurz schluss fes tig keits dia gramm (185 mm)

Systemergänzung 

Sam mel schie nen hal ter
Sam mel schie nen hal ter ste hen für fol gen de Schie nen mit ten ab stän de zur Ver fü gung:

SS-Mit ten-Ab stand 185 mm für Strom stär ken bis 1600 A

SS-Mit ten-Ab stand 100 mm für Strom stär ken bis 1250 A

SS-Mit ten-Ab stand  60 mm für Strom stär ken bis  800 A

Sam mel schie nen hal ter, 1600 A; Mit ten ab stand 185 mm

Bezeichnung Schienenmaße Anzahl je SS Schalter Ampere VPE Best.Nr

Sammelschienenhalter 185 mm

Steckelemente
Steckelemente

Sam mel schie nen hal ter ab stand (mm)

K
u
rz

 s
c
h
lu

ß
 s
tr

o
m

 I
P

 (
k
A

)
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60 x 10 mm - 1250  4 85223-0100

50 x 10 mm 6 1250 24 85223-0200

40 x 10 mm 6  850 24 85223-0300

30 x 10 mm 6  675 24 85223-0400

60 x 10 mm

50 x 10 mm

40 x 10 mm

30 x 10 mm
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Systemergänzung 

Sam mel schie nen hal ter, 1250 A; Mit ten ab stand 100 mm

Bezeichnung Schienenmaße Anzahl je SS Schalter Ampere VPE Best.Nr

Sammelschienenhalter 100 mm

Steckelemente

Steckelemente

Steckelemente

Is
 K

u
rz

 s
c
h
lu

ß
 s
tr

o
m

 (
k
A

)

Kurz schluss fes tig keits dia gramm (100 mm)

Sam mel schie nen hal ter ab stand (mm)
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15, 20, 25, 30 mm - 800 4 85270-0600

30 x 10 mm

30 x  5 mm

20 x  5 mm

20 x 10 mm 

12 x 10 mm
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Systemergänzung 

Kurz schluss fes tig keits dia gramm (60 mm)

Sam mel schie nen hal ter, 800 A, Mit ten ab stand 60 mm

Bezeichnung Schienenmaße Anzahl je SS Schalter Ampere VPE Best.Nr

Sam mel schie nen hal ter, 60 mm

Is
 K

u
rz

 s
c
h
lu

ß
 s
tr

o
m

 (
k
A

)

Sam mel schie nen hal ter ab stand (mm)

15/20/25/30 mm Sammelschienenbreite
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H25 SW36 M6/M6 25 M6 SW36 30  6 10 1,0  7,5 •  4,0  6,0  15 1 36072-0700
H25 SW36 M8/M8 25 M8 SW36 30  8 10 1,0  7,5 •  6,4  9,5  24,5 1 36072-0710
H30 SW30 M6/M6 30 M6 SW30 26  6 12 1,0  7,5 •  4,0  6,0  15 1 36072-0120
H30 SW30 M8/M8 30 M8 SW30 26  8 12 1,0  7,5 •  6,4  9,5  24,5 1 36072-0110
H30 SW30 M10/M10 30 M10 SW30 26 10 12 1,0  7,5 •  6,4  9,5  30 1 36072-0130
H35 SW32 M6/M6 35 M6 SW32 29,8  8 13 1,0 23 •  4,5  6,0  15 1 36072-0030
H35 SW32 M8/M8 35 M8 SW32 29,8 10 13 1,0 23 •  6,9 10,0  50 1 36072-0020
H35 SW32 M10/M10 35 M10 SW32 29,8 12 13 1,0 23 •  8,0 11,0  80 1 36072-0010
H40 SW36 M6/M6 40 M6 SW36 32  8 15 1,5 20 •  4,5  6,0  15 1 36072-0200
H40 SW36 M8/M8 40 M8 SW36 32 10 15 1,5 20 •  8,5 11,0  50 1 36072-0210
H40 SW36 M10/M10 40 M10 SW36 32 12 15 1,5 20 •  9,0 12,0  75 1 36072-0220
H45 SW46 M6/M6 45 M6 SW46 38  8 17 1,5 23 •  5,0  6,0  15 1 36072-0300
H45 SW46 M8/M8 45 M8 SW46 38 10 17 1,5 23 •  9,5 14,0  50 1 36072-0310
H45 SW46 M10/M10 45 M10 SW46 38 12 17 1,5 23 •  9,5 14,0  95 1 36072-0320
H50 SW50 M6/M6 50 M6 SW50 42  8 19 2,0 37 •  5,0  6,0  15 1 36072-0400
H50 SW50 M8/M8 50 M8 SW50 42 10 19 2,0 37 •  5,0 13,0  50 1 36072-0430
H50 SW50 M10/M10 50 M10 SW50 42 12 19 2,0 37 •  6,0 13,0  90 1 36072-0410
H50 SW50 M12/M12 50 M12 SW50 42 17 19 2,0 25 •  9,5 17,0 125 1 36072-0420
H60 SW50 M6/M6 60 M6 SW50 42  8 23,5 3,0 30 •  5,5  6,0  15 1 36072-0500
H60 SW50 M8/M8 60 M8 SW50 42 10 23,5 3,0 30 •  8,0 19,0  50 1 36072-0530
H60 SW50 M10/M10 60 M10 SW50 42 12 23,5 3,0 30 •  8,0 19,0  90 1 36072-0510
H60 SW50 M12/M12 60 M12 SW50 42 16 23,5 3,0 20 • 10,0 19,0 115 1 36072-0520
H60 SW50 M16/M16 60 M16 SW50 42 20 23,5 3,0 20 • 10,0 19,0 115 1 36072-0540
H70 SW60 M8/M8 70 M8 SW60 52 10 28 4,0 50 •  8,0 19,0  50 1 36072-0630
H70 SW60 M10/M10 70 M10 SW60 52 12 28 4,0 50 • 12,0 22,0  90 1 36072-0610
H70 SW60 M12/M12 70 M12 SW60 52 16 28 4,0 50 • 13,0 24,0 185 1 36072-0620
H70 SW60 M16/M16 70 M16 SW60 52 20 28 4,0 50 • 13,0 24,0 195 1 36072-0640
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Systemergänzung 

Iso la to ren
Werk stoff: du ro plas ti scher, un ge sät tig ter Po ly es ter, Far be rot 

 Wär me form be stän dig keit nach ISO 75/A > 200 °C

 Ge win de buch se Stahl ver zinkt

 selbstverlöschend UL94-V0, ha lo gen freie Ein stel lung

Bezeichnung A B C Ø D E F Nenn-
betriebs-
spannung 
kV

Steh-
wechsel-
spannung
kV

Kriech-
strom-
festig-
keit

Biege-
festig-
keit
kN

Zug-
festigkeit

kN

Torsions-
festigkeit 

Nm

VPE Best.Nr

Farbe: rot

• DIN EN 60 112 / VDE 0303 T.11 – CTI 600
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25 SW36 M8/M8-10 25 M8 SW36 30 8 10 10 1,0 7,5 • 6,4 9,5 20 1 36079-0020

30 SW30 M6/M6 30 M6 SW30 26 6 12 8 1,0 10 • 4,0 5,0 10 1 36079-0100

30 SW30 M8/M8 30 M8 SW30 26 8 12 10 1,0 10 • 6,4 9,5 20 1 36079-0110

30 SW30 M10/M10 30 M10 SW30 26 10 12 12 1,0 10 • 6,4 9,5 30 1 36079-0120

35 SW32 M6/M6 35 M6 SW32 29,8 8 13 8 1,0 10 • 4,5 5,0 10 1 36079-0300

35 SW32 M8/M8 35 M8 SW32 29,8 10 13 10 1,0 10 • 6,9 9,5 22 1 36079-0310

35 SW 32M10/M10 35 M10 SW32 29,8 12 13 12 1,0 10 • 8,0 9,5 45 1 36079-0320

40 SW36 M6/M6 40 M6 SW36 32 8 15 8 1,5 15 • 4,5 5,0 10 1 36079-0420

40 SW36 M8/M8 40 M8 SW36 32 10 15 10 1,5 15 • 8,5 9,5 22 1 36079-0400

40 SW36 M10/M10 40 M10 SW36 32 12 15 12 1,5 15 • 9,0 9,5 45 1 36079-0410

45 SW46 M6/M6 45 M6 SW46 38 8 17 8 1,5 15 • 4,5 5,0 10 1 36079-0500

45 SW46 M8/M8 45 M8 SW46 38 10 17 10 1,5 15 • 9,5 10,0 22 1 36079-0510

45 SW46 M10/M10 45 M10 SW46 38 12 17 12 1,5 15 • 9,5 13,0 45 1 36079-0520

50 SW50 M8/M8 50 M8 SW50 42 10 19 10 2,0 15 • 5,0 10,0 22 1 36079-0210

50 SW50 M10/M10 50 M10 SW50 42 12 19 12 2,0 15 • 5,0 13,0 45 1 36079-0220

50 SW50 M12/M12 50 M12 SW50 42 17 19 17 2,0 15 • 6,0 17,0 115 1 36079-0240

60 SW50 M8/M8 60 M8 SW50 42 10 23,5 10 2,0 15 • 5,5 10,0 22 1 36079-0610

60 SW50 M10/M10 60 M10 SW50 42 12 23,5 12 2,0 15 • 8,0 13,0 45 1 36079-0620

60 SW50 M12/M12 60 M12 SW50 42 20 23,5 17 2,0 15 • 10,0 17,0 115 1 36079-0630

70 SW60 M8/M8 70 M8 SW60 52 10 28 10 2,0 15 • 8,0 10,0 22 1 36079-0710

70 SW60 M10/M10 70 M10 SW60 52 12 28 12 2,0 15 • 12,0 13,0 45 1 36079-0720

70 SW60 M12/M12 70 M12 SW60 52 20 28 17 2,0 15 • 13,0 17,0 115 1 36079-0740
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Systemergänzung 

Iso la to ren
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 Wär me form be stän dig keit nach ISO 75/A > 200 °C
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 selbstverlöschend UL94-V0, ha lo gen freie Ein stel lung
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kN

Torsions-
festigkeit 

Nm

VPE Best.Nr

• DIN EN 60 112 / VDE 0303 T.11 – CTI 600

Farbe: rot
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3x Ø 25–38 mm

1x Ø 25–38 mm
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Systemergänzung 

Ka bel schel le aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem, halogenfreiem Thermoplast

Be stell-Nr. 36116-0010/VPE 1 Be stell-Nr. 36116-0020/VPE 1
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Numerischer Anhang

Suchregister Bestellnummern Seite 478
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2
25304-0100 Sicherungsring 1 355

29100-0401 Lasttrennschalter 1 244

29100-0501 Lasttrennschalter 1 244

29100-0601 Lasttrennschalter 1 244

29100-0700 Lasttrennschalter 1 244

29100-0800 Lasttrennschalter 1 244

29100-0900 Lasttrennschalter 1 244

29100-1000 Lasttrennschalter 1 244

29100-1200 Lasttrennschalter 1 244

29100-1300 Lasttrennschalter 1 244

29100-1400 Lasttrennschalter 1 244

29100-1500 Lasttrennschalter 1 244

29104-0401 Lasttrennschalter 1 244

29104-0501 Lasttrennschalter 1 244

29104-0601 Lasttrennschalter 1 244

29104-0700 Lasttrennschalter 1 244

29104-0800 Lasttrennschalter 1 244

29104-0900 Lasttrennschalter 1 244

29104-1000 Lasttrennschalter 1 244

29104-1200 Lasttrennschalter 1 244

29104-1300 Lasttrennschalter 1 244

29104-1400 Lasttrennschalter 1 244

29104-1500 Lasttrennschalter 1 244

29110-1000 Lasttrennschalter 1 245

29110-1200 Lasttrennschalter 1 245

29110-1300 Lasttrennschalter 1 245

29110-1400 Lasttrennschalter 1 245

29110-1500 Lasttrennschalter 1 245

29110-1600 Lasttrennschalter 1 245

29110-1700 Lasttrennschalter 1 245

29110-1800 Lasttrennschalter 1 245

29114-1000 Lasttrennschalter 1 245

29114-1200 Lasttrennschalter 1 245

29114-1300 Lasttrennschalter 1 245

29114-1400 Lasttrennschalter 1 245

29114-1500 Lasttrennschalter 1 245

29114-1600 Lasttrennschalter 1 245

29114-1700 Lasttrennschalter 1 245

29114-1800 Lasttrennschalter 1 245

29160-1000 Haupt- und Notausschalter 1 256

29160-1200 Haupt- und Notausschalter 1 256

29160-1300 Haupt- und Notausschalter 1 256

29160-1400 Haupt- und Notausschalter 1 256

29160-1500 Haupt- und Notausschalter 1 256

29160-1600 Haupt- und Notausschalter 1 256

29160-1700 Haupt- und Notausschalter 1 256

29160-1800 Haupt- und Notausschalter 1 256

29164-1000 Haupt- und Notausschalter 1 256

29164-1200 Haupt- und Notausschalter 1 256

29164-1300 Haupt- und Notausschalter 1 256

29164-1400 Haupt- und Notausschalter 1 256

29164-1500 Haupt- und Notausschalter 1 256

29164-1600 Haupt- und Notausschalter 1 256

29164-1800 Haupt- und Notausschalter 1 256

29250-0401 Lasttrennschalter 1 246

29250-0501 Lasttrennschalter 1 246

29250-0600 Lasttrennschalter 1 246

29250-0700 Lasttrennschalter 1 246

29250-0800 Lasttrennschalter 1 246

29250-0900 Lasttrennschalter 1 246

29250-1000 Lasttrennschalter 1 246

29250-1100 Lasttrennschalter 1 246

29300-0400 Lastumschalter 1 251

29300-0410 ST-FMU 6/3 mit Schraubanschluss M6 1 253

29300-0500 Lastumschalter 1 251

29300-0510 ST-FMU 8/3 mit Schraubanschluss M6 1 253

29300-0600 Lastumschalter 1 251

29300-0610 ST-FMU 10/3 mit Schraubanschluss M6 1 253

29300-0700 Lastumschalter 1 251

29300-0710 ST-FMU 12/3 mit Schraubanschluss M6 1 253

29300-0800 Lastumschalter 1 251

29300-0810 ST-FMU 16/3 mit Schraubanschluss M8 1 253

29300-1500 Lastumschalter 1 251

29300-1510 ST-FMU 63/3 mit Schraubanschluss M12 1 254

29300-1600 Lastumschalter 1 251

29300-1610 ST-FMU 80/3 mit Schraubanschluss M12 1 254

29300-1700 Lastumschalter 1 251

29300-1710 ST-FMU 100/3 mit Schraubanschluss M12 1 254

29300-1800 Lastumschalter 1 251

29300-1810 ST-FMU 125/3 mit Schraubanschluss M12 1 254

29300-1900 Lastumschalter 1 251

29300-1910 ST-FMU 160/3 mit Schraubanschluss M12 1 254

29300-2000 Lastumschalter 1 251

29300-2010 ST-FMU 200/3 mit Schraubanschluss M12 1 254

29300-2500 Lastumschalter 1 251

29300-3150 Lastumschalter 1 251

29300-4000 Lastumschalter 1 251

29304-0400 Lastumschalter 1 251
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29304-0410 ST-FMU 6/4 mit Schraubanschluss M6 1 253

29304-0500 Lastumschalter 1 251

29304-0510 ST-FMU 8/4 mit Schraubanschluss M6 1 253

29304-0600 Lastumschalter 1 251

29304-0610 ST-FMU 10/4 mit Schraubanschluss M6 1 253

29304-0700 Lastumschalter 1 251

29304-0710 ST-FMU 12/4 mit Schraubanschluss M6 1 253

29304-0800 Lastumschalter 1 251

29304-0810 ST-FMU 16/4 mit Schraubanschluss M8 1 253

29304-1500 Lastumschalter 1 251

29304-1510 ST-FMU 63/4 mit Schraubanschluss M12 1 254

29304-1600 Lastumschalter 1 251

29304-1610 ST-FMU 80/4 mit Schraubanschluss M12 1 254

29304-1700 Lastumschalter 1 251

29304-1710 ST-FMU 100/4 mit Schraubanschluss M12 1 254

29304-1800 Lastumschalter 1 251

29304-1810 ST-FMU 125/4 mit Schraubanschluss M12 1 254

29304-1900 Lastumschalter 1 251

29304-1910 ST-FMU 160/4 mit Schraubanschluss M12 1 254

29304-2000 Lastumschalter 1 251

29304-2010 ST-FMU 200/4 mit Schraubanschluss M12 1 254

29304-2500 Lastumschalter 1 251

29304-3150 Lastumschalter 1 251

29304-4000 Lastumschalter 1 251

29320-0900 Lastumschalter 1 251

29320-0910 ST-FMUN 20/3 mit Schraubanschluss M10 1 253

29320-1000 Lastumschalter 1 251

29320-1010 ST-FMUN 25/3 mit Schraubanschluss M10 1 253

29320-1100 Lastumschalter 1 251

29320-1110 ST-FMUN 30/3 mit Schraubanschluss M10 1 253

29320-1300 Lastumschalter 1 251

29320-1310 ST-FMUN 40/3 mit Schraubanschluss M10 1 253

29320-1400 Lastumschalter 1 251

29320-1410 ST-FMUN 50/3 mit Schraubanschluss M10 1 253

29324-0900 Lastumschalter 1 251

29324-0910 ST-FMUN 20/4 mit Schraubanschluss M10 1 253

29324-1000 Lastumschalter 1 251

29324-1010 ST-FMUN 25/4 mit Schraubanschluss M10 1 253

29324-1100 Lastumschalter 1 251

29324-1110 ST-FMUN 30/4 mit Schraubanschluss M10 1 253

29324-1300 Lastumschalter 1 251

29324-1310 ST-FMUN 40/4 mit Schraubanschluss M10 1 253

29324-1400 Lastumschalter 1 251

29324-1410 ST-FMUN 50/4 mit Schraubanschluss M10 1 253

29360-0400 Bypass-Schalter 1 257

29360-0500 Bypass-Schalter 1 257

29360-0600 Bypass-Schalter 1 257

29360-0700 Bypass-Schalter 1 257

29360-0800 Bypass-Schalter 1 257

29360-0900 Bypass-Schalter 1 257

29360-1000 Bypass-Schalter 1 257

29360-1100 Bypass-Schalter 1 257

29360-1300 Bypass-Schalter 1 257

29360-1400 Bypass-Schalter 1 257

29360-1500 Bypass-Schalter 1 257

29360-1600 Bypass-Schalter 1 257

29360-1700 Bypass-Schalter 1 257

29360-1800 Bypass-Schalter 1 257

29360-1900 Bypass-Schalter 1 257

29360-2000 Bypass-Schalter 1 257

29364-0400 Bypass-Schalter 1 257

29364-0500 Bypass-Schalter 1 257

29364-0600 Bypass-Schalter 1 257

29364-0700 Bypass-Schalter 1 257

29364-0800 Bypass-Schalter 1 257

29364-0900 Bypass-Schalter 1 257

29364-1000 Bypass-Schalter 1 257

29364-1100 Bypass-Schalter 1 257

29364-1300 Bypass-Schalter 1 257

29364-1400 Bypass-Schalter 1 257

29364-1500 Bypass-Schalter 1 257

29364-1600 Bypass-Schalter 1 257

29364-1700 Bypass-Schalter 1 257

29364-1800 Bypass-Schalter 1 257

29364-1900 Bypass-Schalter 1 257

29364-2000 Bypass-Schalter 1 257

29400-0400 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 247

29400-0700 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 247

29400-1000 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29403-1000 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29410-0400 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29410-0700 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29420-1300 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29420-1500 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29423-1300 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29423-1500 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 248

29430-0101 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 249

29430-0201 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 249

29430-0400 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 249

29430-0600 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 249
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29430-0700 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 249

29440-0101 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

29440-0201 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

29440-0600 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

29440-0700 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

29440-0800 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

29440-0900 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

29440-1000 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

29440-1100 Lasttrennschalter mit Sicherungen 1 250

3
30744-0100 Trennwand, Klemmkontaktierung, für Reihe 33003... 1 115

30780-0100 Trennwand, Hakenkontaktierung, für Reihe 33003.... 1 115

30846-0100 Trennwand, für Reihe 33135, 33035, 33036, 33037 1 115

31009-0100 Kontaktabdeckung, für Reihe 33003... 1 115

31122-0100 Berührungsschutz/Info.-Träger 1 143

31157-0100 Anschlussraumabdeckung 1 143

31187-0100 Verbindungsblende zur gleichzeitigen Betätigung von 2 Geräten/Phasen 1 143

31319-0200 Anschlußraumabdeckung 140 mm 1 143

31401-0100 Berührungsschutz 1 138

31428-0100 Berührungsschutz 1 138

31429-0100 Berührungsschutz 1 138

31438-0100 Berührungsschutz 1 138

31516-0100 V2N Isolierkappe für Klemmenabdeckung 1 197

31607-0100 V2 MD Isolierkappe für Klemmenabdeckung 1 197

31828-0100 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 245

31828-0200 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 245

31946-0100 Verlängerung Anschlussraum-abdeckung für Reihe EKDEO 1 197

33001-0020 Flachanschluss M8, Klemmbefestigung 10 114

33003-0020 Flachanschluss M8, für Sammelschienenmontage, Größe 00, geeignet für TPS-Sicherungen bis 250 A 10 114

33035-0020 Flachanschluss M12 3 112

33036-0020 Setzmutter M10 3 112

33037-0010 Flachanschluss M12 1 113

33039-0010 Setzmutter M12, ohne Meldeschalter 1 114

33041-0010 Setzmutter M12, mit Meldeschalter 1 114

33042-0010 Setzmutter M16, mit Meldeschalter 1 353

33047-0010 Flachanschluss M16 1 134

33047-0070 Flachanschluss M12 1 134

33048-0010 Flachanschluss M16, Abgang unten 1 134

33048-0020 Flachanschluss M16, Abgang oben 1 134

33048-0030 Flachanschluss M12, Abgang unten 1 134

33048-0040 Flachanschluss M12, Abgang oben 1 134

33087-0010 690 V 5 353

33088-0010 1000 V 5 353

33089-0010 1200 V 4 353

33090-0010 1500 V 4 353

33091-0010 2000 V 4 353

33095-0010 Flachanschluss M10 2 134

33096-0010 Flachanschluss M10 2 134

33097-0010 Flachanschluss M12 2 134

33098-0010 Flachanschluss M10, Abgang unten 2 134

33098-0020 Flachanschluss M10, Abgang oben 2 134

33099-0010 Flachanschluss M10, Abgang unten 2 134

33099-0020 Flachanschluss M10, Abgang oben 2 134

33100-0010 Flachanschluss M12, Abgang unten 2 134

33100-0020 Flachanschluss M12, Abgang oben 2 134

33107-0010 Flachanschluss M8 2 134

33107-0250 Flachanschluss M8 2 133

33107-0252 Flachanschluss M8 2 348

33107-0600 Flachanschluss M12 2 133

33107-0602 Flachanschluss M12 2 348

33108-0010 Universalanschluss U3 mit Druckstück für 2,5 - 25 mm² 2 134

33109-0010 Universalanschluss U4 mit Druckstück und Kontaktprisma für 25 - 70 mm² 2 134

33111-0010 Flachanschluss M8, Abgang oben/unten frei wählbar 2 134

33111-0250 Flachanschluss M8 2 133

33111-0252 Flachanschluss M8 2 348

33111-0600 Flachanschluss M12 2 133

33111-0602 Flachanschluss M12 2 348

33112-0010 Universalanschluss U3 mit Druckstück für 2,5 - 25 mm², Abgang oben/unten frei wählbar 2 134

33113-0010 Universalanschluss U4 mit Druckstück und Kontaktprisma für 25 - 70 mm², Abgang oben/unten frei wählbar 2 134

33120-0010 Flachanschluss M8, für Aufbaumontage, Größe 00, geeignet für TPS-Sicherungen bis 250 A 10 112

33120-0070 Flachanschluss M8, für Tragschienenmontage, Größe 00, geeignet für TPS-Sicherungen bis 250 A 10 112

33125-0010 Rahmenklemme 1,5 - 50 mm², für Tragschienenmontage 10 113

33135-0010 Flachanschluss M12, Schraubbefestigung 3 114

33136-0010 Universalanschluss (Schraube M8), Aufbaumontage 2 128

33137-0010 Universalanschluss (Schraube M8), Sammelschienenmontage 2 129

33300-0000 Universalanschluss (Schraube M8) 1 113

33301-0000 Rahmenklemme 1,5-70 mm² 1 113

33304-0000 Universalanschluss (Schraube M8) 1 113

33305-0000 Rahmenklemme 1,5-70 mm² 1 113

33320-0000 Universalanschluss (Schraube M10) 1 113

33321-0000 Universalanschluss (Schraube M10) 1 113

33330-0000 Universalanschluss (Schraube M10) 1 113

33331-0000 Universalanschluss (Schraube M10) 1 113

33460-0000 Flachanschluss M16 1 133

33460-0010 Flachanschluss M16 1 348

33470-0000 Flachanschluss M16 2 133

33470-0010 Flachanschluss M16 1 348

33560-0000 Flachanschluss 2 x M12 1 133

33560-0010 Flachanschluss 2 x M12 1 348
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33570-0010 Flachanschluss 2 x M12 1 348

33600-0010 Flachanschluss M8 12 112

33600-0020 Setzmutter M8 12 112

33600-0030 Universalanschluss mit Druckstücken für Kabel 1,5 - 50 mm² 12 112

33600-0040 Universalanschluss mit Druckstücken und Kontaktprisma für Kabel 1,5 - 70 mm² 12 112

33600-0050 V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 12 112

33600-0060 Klemme für 2 x 35 mm² 12 112

33602-0010 Flachanschluss M8 12 112

33602-0020 Setzmutter M8 12 112

33602-0030 Universalanschluss mit Druckstücken für Kabel 1,5 - 50 mm² 12 112

33602-0040 Universalanschluss mit Druckstücken und Kontaktprisma für Kabel 1,5 - 70 mm² 12 112

33602-0050 V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 12 112

33602-0060 Klemme für 2 x 35 mm² 12 112

33608-0010 Flachanschluss M8 4 113

33608-0020 Setzmutter M8 4 113

33608-0030 Universalanschluss mit Druckstücken für Kabel 1,5 - 50 mm² 4 113

33608-0040 Universalanschluss mit Druckstücken und Kontaktprisma für Kabel 1,5 - 70 mm² 4 113

33608-0050 V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 4 113

33608-0060 Klemme für 2 x 35 mm² 4 113

33627-0010 Flachanschluss M10 3 112

33627-0020 Setzmutter M10 3 112

33627-0050 V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 3 112

33631-0010 Flachanschluss M10 1 113

33631-0020 Setzmutter M10 1 113

33631-0050 V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 1 113

33632-0010 Flachanschluss M10 3 112

33632-0020 Setzmutter M10 3 112

33632-0050 V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 3 112

33633-0010 Flachanschluss M10 1 113

33633-0020 Setzmutter M10 1 113

33633-0050 V-Prägung (Klemmen nicht enthalten) 1 113

33680-0010 Nullschiene mit Flachanschluss M8 1 115

34040-0007 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², schmale Bauform - 53 mm 1 128

34040-0137 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm² 1 338

34050-0000 Rahmenklemme 1,5 - 50 mm² 10 128

34050-0070 Rahmenklemme 1,5 - 50 mm² 10 128

34060-0070 Universalanschluß (Schraube M8) 10 128

34060-4000 Universalanschluß (Schraube M8) 1 128

34060-4010 Universalanschluß (Schraube M8) 1 129

34065-0070 Rahmenklemme 1,5 - 50 mm² 10 128

34076-0000 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 128

34076-0030 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 338

34076-0130 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 338

34077-0000 Universalanschluß (Schraube M8) 1 128

34077-0030 Universalanschluß (Schraube M8) 1 338

34077-0130 Universalanschluß (Schraube M8) 1 338

34162-4000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 128

34162-4010 Universalanschluß (Schraube M10) 1 129

34170-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 128

34170-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 338

34170-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 338

34175-0000 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 128

34175-0030 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 338

34175-0130 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 338

34262-4000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 128

34262-4010 Universalanschluß (Schraube M10) 1 129

34270-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 128

34270-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 338

34270-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 338

34275-0000 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 128

34275-0030 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 338

34275-0130 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 338

34360-0100 Schraubanschluß M12, mit eingebauten Trennmessern 1000 A 1 129

34360-1000 Schraubanschluß M12 1 129

34362-4000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 128

34362-4010 Universalanschluß (Schraube M10) 1 129

34370-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 128

34370-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 338

34370-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 338

34375-0000 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 128

34375-0030 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 338

34375-0130 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 338

34400-0000 Schraubanschluß M16, 1-polig schaltbar 1 128

34400-0030 Schraubanschluß M16, 3-polig schaltbar 1 338

34400-1010 Schraubanschluß M16, 3-polig schaltbar 1 128

34400-1040 Schraubanschluß 2 x M12,1-polig schaltbar 1 128

34400-1050 Schraubanschluß 2 x M12, 3-polig schaltbar 1 128

34440-0000 Schraubanschluß M16, 1-polig schaltbar 1 128

34762-1010 Universalanschluß (Schraube M10), 1500 V, nur für NH-Sicherungen der Ausführung 3L 1 129

34762-1020 Universalanschluß (Schraube M10), 1000 V 1 129

34762-1030 DC-NH-Sicherungstrenner, Gr. 3L, 2-polig für Aufbaumontage 1 135

34762-1040 DC-NH-Sicherungstrenner, Gr. 3L, 4-polig für Aufbaumontage 1 135

35000-0020 NH-SI 000 2A GG AC500V AK 3 15

35000-0040 NH-SI 000 4,0A GG AC500V AK 3 15

35000-0060 NH-SI 000 6A GG AC500V AK 3 15

35000-0100 NH-SI 000 10A GG AC500V AK 3 15

35000-0160 NH-SI 000 16A GG AC500V AK 3 15

35000-0200 NH-SI 000 20A GG AC500V AK 3 15

35000-0250 NH-SI 000 25A GG AC500V AK 3 15

35000-0320 NH-SI 000 32A GG AC500V AK 3 15
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35000-0350 NH-SI 000 35A GG AC500V AK 3 15

35000-0400 NH-SI 000 40A GG AC500V AK 3 15

35000-0500 NH-SI 000 50A GG AC500V AK 3 15

35000-0630 NH-SI 000 63A GG AC500V AK 3 15

35000-0800 NH-SI 000 80A GG AC500V AK 3 15

35000-1000 NH-SI 000 100A GG AC500V AK 3 15

35001-0020 NH-SI 000 2A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0040 NH-SI 000 4,0A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0060 NH-SI 000 6A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0100 NH-SI 000 10A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0160 NH-SI 000 16A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0200 NH-SI 000 20A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0250 NH-SI 000 25A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0320 NH-SI 000 32A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0350 NH-SI 000 35A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0400 NH-SI 000 40A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0500 NH-SI 000 50A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0630 NH-SI 000 63A GG AC500V LI AK 3 17

35001-0800 NH-SI 000 80A GG AC500V LI AK 3 17

35001-1000 NH-SI 000 100A GG AC500V LI AK 3 17

35010-0010 NH-SI 00 2A GL AG AC500V 3 20

35010-0020 NH-SI 00 4A GL AG AC500V 3 20

35010-0030 NH-SI 00 6A GL AG AC500V 3 20

35010-0040 NH-SI 00 10A GL AG AC500V 3 20

35010-0050 NH-SI 00 16A GL AG AC500V 3 20

35010-0060 NH-SI 00 20A GL AG AC500V 3 20

35010-0070 NH-SI 00 25A GL AG AC500V 3 20

35010-0080 NH-SI 00 32A GL AG AC500V 3 20

35010-0090 NH-SI 00 35A GL AG AC500V 3 20

35010-0100 NH-SI 00 40A GL AG AC500V 3 20

35010-0110 NH-SI 00 50A GL AG AC500V 3 20

35010-0120 NH-SI 00 63A GL AG AC500V 3 20

35010-0130 NH-SI 00 80A GL AG AC500V 3 20

35010-0140 NH-SI 00 100A GL AG AC500V 3 20

35010-0150 NH-SI 00 125A GL AG AC500V 3 20

35010-0160 NH-SI 00 160A GL AG AC500V 3 20

35011-0050 NH-SI 00 25A GG AC500V AK 3 15

35011-0060 NH-SI 00 25A GG AC500V AK 3 15

35011-0070 NH-SI 00 25A GG AC500V AK 3 15

35011-0080 NH-SI 00 32A GG AC500V AK 3 15

35011-0090 NH-SI 00 35A GG AC500V AK 3 15

35011-0100 NH-SI 00 40A GG AC500V AK 3 15

35011-0110 NH-SI 00 50A GG AC500V AK 3 15

35011-0120 NH-SI 00 63A GG AC500V AK 3 15

35011-0130 NH-SI 00 80A GG AC500V AK 3 15

35011-0140 NH-SI 00 100A GG AC500V AK 3 15

35011-0150 NH-SI 00 125A GG AC500V AK 3 15

35011-1090 NH-SI 00 160A GG AC500V AK 3 15

35024-0010 NH-SI 00 35A GR AC500V LS 3 25

35024-0020 NH-SI 00 40A GR AC500V LS 3 25

35024-0030 NH-SI 00 50A GR AC500V LS 3 25

35024-0040 NH-SI 00 63A GR AC500V LS 3 25

35024-0050 NH-SI 00 80A GR AC500V LS 3 25

35024-0060 NH-SI 00 100A GR AC500V LS 3 25

35024-0070 NH-SI 00 125A GR AC500V LS 3 25

35024-0080 NH-SI 00 160A GR AC500V LS 3 25

35024-0170 NH-SI 00 20A GR AC500V LS 3 25

35024-0180 NH-SI 00 16A GR AC500V LS 3 25

35024-0190 NH-SI 00 25A GR AC500V LS 3 25

35034-0010 NH-SI 1/6A GL AG AC500V 3 20

35034-0020 NH-SI 1/10A GL AG AC500V 3 20

35034-0030 NH-SI 1/16A GL AG AC500V 3 20

35034-0040 NH-SI 1/20A GL AG AC500V 3 20

35034-0050 NH-SI 1/25A GL AG AC500V 3 20

35034-0060 NH-SI 1/35A GL AG AC500V 3 20

35034-0070 NH-SI 1/50A GL AG AC500V 3 20

35034-0080 NH-SI 1/63A GL AG AC500V 3 20

35034-0090 NH-SI 1/80A GL AG AC500V 3 20

35034-0100 NH-SI 1/100A GL AG AC500V 3 20

35034-0110 NH-SI 1/125A GL AG AC500V 3 20

35034-0120 NH-SI 1 160A GL AG AC500V 3 20

35034-0130 NH-SI 1 200A GL AG AC500V 3 20

35034-0140 NH-SI 1 224A GL AG AC500V 3 20

35034-0150 NH-SI 1 250A GL AG AC500V 3 20

35035-0050 NH-SI 1/25A GG AC500V AK 3 15

35035-0060 NH-SI 1/35A GG AC500V AK 3 15

35035-0070 NH-SI 1/50A GG AC500V AK 3 15

35035-0080 NH-SI 1/63A GG AC500V AK 3 15

35035-0090 NH-SI 1/80A GG AC500V AK 3 15

35035-0100 NH-SI 1/100A GG AC500V AK 3 15

35035-0110 NH-SI 1/125A GG AC500V AK 3 15

35035-0120 NH-SI 1/160A GG AC500V AK 3 15

35035-0130 NH-SI 1 200A GG AC500V AK 3 15

35035-0140 NH-SI 1 224A GG AC500V AK 3 15

35035-0150 NH-SI 1 250A GG AC500V AK 3 15

35035-1220 NH-SI 1/32A GG AC500V AK 3 15

35035-1230 NH-SI 1/40A GG AC500V AK 3 15

35040-0010 NH-SI 1 35A GR AC500V LS 3 25

35040-0020 NH-SI 1 50A GR AC500V LS 3 25

35040-0030 NH-SI 1 63A GR AC500V LS 3 25
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35040-0040 NH-SI 1 80A GR AC500V LS 3 25

35040-0050 NH-SI 1 100A GR AC500V LS 3 25

35040-0060 NH-SI 1 125A GR AC500V LS 3 25

35040-0070 NH-SI 1 160A GR AC500V LS 3 25

35040-0080 NH-SI 1 200A GR AC500V LS 3 25

35040-0090 NH-SI 1 224A GR AC500V LS 3 25

35040-0100 NH-SI 1 250A GR AC500V LS 3 25

35041-0100 NH-SI 1L 35A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0110 NH-SI 1L 50A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0120 NH-SI 1L 63A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0130 NH-SI 1L 80A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0140 NH-SI 1L 100A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0150 NH-SI 1L 125A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0160 NH-SI 1L 160A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0170 NH-SI 1L 200A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0180 NH-SI 1L 250A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0410 NH-SI 1L 10A GB AC1000V LS AS 3 29

35041-0420 NH-SI 1L 16A GB AC1000V LS AS 3 29

35046-0010 NH-SI 1 35A GR AC500V LS SM 3 25

35046-0020 NH-SI 1 50A GR AC500V LS SM 3 25

35046-0030 NH-SI 1 63A GR AC500V LS SM 3 25

35046-0040 NH-SI 1 80A GR AC500V LS SM 3 25

35046-0050 NH-SI 1 100A GR AC500V LS SM 3 25

35046-0070 NH-SI 1 160A GR AC500V LS SM 3 26

35046-0080 NH-SI 1 200A GR AC500V LS SM 3 26

35046-0090 NH-SI 1 224A GR AC500V LS SM 3 26

35046-0100 NH-SI 1 250A GR AC500V LS SM 3 26

35053-0010 NH-SI 2/25A GL AG AC500V 3 20

35053-0020 NH-SI 2/35A GL AG AC500V 3 20

35053-0030 NH-SI 2/50A GL AG AC500V 3 20

35053-0040 NH-SI 2/63A GL AG AC500V 3 20

35053-0050 NH-SI 2/80A GL AG AC500V 3 20

35053-0060 NH-SI 2/100A GL AG AC500V 3 20

35053-0070 NH-SI 2/125A GL AG AC500V 3 20

35053-0080 NH-SI 2/160A GL AG AC500V 3 20

35053-0090 NH-SI 2/200A GL AG AC500V 3 20

35053-0100 NH-SI 2/224A GL AG AC500V 3 20

35053-0110 NH-SI 2 250A GL AG AC500V 3 20

35053-0120 NH-SI 2 300A GL AG AC500V 3 20

35053-0130 NH-SI 2 315A GL AG AC500V 3 20

35053-0140 NH-SI 2 355A GL AG AC500V 3 20

35053-0150 NH-SI 2 400A GL AG AC500V 3 20

35054-0010 NH-SI 2/25A GG AC500V AK 3 16

35054-0020 NH-SI 2/35A GG AC500V AK 3 16

35054-0030 NH-SI 2/50A GG AC500V AK 3 16

35054-0040 NH-SI 2/63A GG AC500V AK 3 16

35054-0050 NH-SI 2/80A GG AC500V AK 3 16

35054-0060 NH-SI 2/100A GG AC500V AK 3 16

35054-0070 NH-SI 2/125A GG AC500V AK 3 16

35054-0080 NH-SI 2/160A GG AC500V AK 3 16

35054-0090 NH-SI 2/200A GG AC500V AK 3 16

35054-0100 NH-SI 2/224A GG AC500V AK 3 16

35054-0110 NH-SI 2/250A GG AC500V AK 3 16

35054-0120 NH-SI 2 300A GG AC500V AK 3 16

35054-0130 NH-SI 2 315A GG AC500V AK 3 16

35054-0140 NH-SI 2 355A GG AC500V AK 3 16

35054-0150 NH-SI 2 400A GG AC500V AK 3 16

35058-0010 NH-SI 2 80A GR AC500V LS 3 25

35058-0020 NH-SI 2 100A GR AC500V LS 3 25

35058-0030 NH-SI 2 125A GR AC500V LS 3 25

35058-0040 NH-SI 2 160A GR AC500V LS 3 25

35058-0050 NH-SI 2 200A GR AC500V LS 3 25

35058-0060 NH-SI 2 224A GR AC500V LS 3 25

35058-0070 NH-SI 2 250A GR AC500V LS 3 25

35058-0080 NH-SI 2 300A GR AC500V LS 3 25

35058-0090 NH-SI 2 315A GR AC500V LS 3 25

35058-0100 NH-SI 2 355A GR AC500V LS 3 25

35058-0110 NH-SI 2 400A GR AC500V LS 3 25

35060-0050 NH-SI 2 80A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0060 NH-SI 2 100A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0070 NH-SI 2 125A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0080 NH-SI 2 160A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0090 NH-SI 2 200A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0100 NH-SI 2 224A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0110 NH-SI 2 250A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0120 NH-SI 2 300A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0130 NH-SI 2 315A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0140 NH-SI 2 355A GR AC500V LS SM 3 26

35060-0150 NH-SI 2 400A GR AC500V LS SM 3 26

35067-0010 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0020 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0030 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0040 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0050 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0060 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0070 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0080 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35067-0090 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35076-1010 NH-SI 2 50KVA GTR AC400V MA 3 28

35076-1020 NH-SI 2 75KVA GTR AC400V MA 3 28



484 EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

Bestellnummer Bezeichnung VPE Seite

Suchregister Bestellnummer

S
uc

hr
eg

is
te

r

35076-1030 NH-SI 2 100KVA GTR AC400V MA 3 28

35076-1040 NH-SI 2 125KVA GTR AC400V MA 3 28

35076-1050 NH-SI 2 160KVA GTR AC400V MA 3 28

35076-1060 NH-SI 2 200KVA GTR AC400V MA 3 28

35076-1070 NH-SI 2 250KVA GTR AC400V MA 3 28

35077-0010 NH-SI 3 315A GL AG AC500V 3 20

35077-0020 NH-SI 3 355A GL AG AC500V 3 20

35077-0030 NH-SI 3 400A GL AG AC500V 3 20

35077-0040 NH-SI 3 425A GL AG AC500V 3 20

35077-0050 NH-SI 3 500A GL AG AC500V 3 20

35077-0060 NH-SI 3 630A GL AG AC500V 3 20

35078-0010 NH-SI 3/315A GG AC500V AK 3 16

35078-0020 NH-SI 3/355A GG AC500V AK 3 16

35078-0030 NH-SI 3/400A GG AC500V AK 3 16

35078-0050 NH-SI 3 500A GG AC500V AK 3 16

35078-0060 NH-SI 3 630A GG AC500V AK 3 16

35078-0190 NH-SI 3/300A GG AC500V AK 3 16

35078-0340 NH-SI 3/63A GG AC500V AK 3 16

35078-0350 NH-SI 3/80A GG AC500V AK 3 16

35078-0360 NH-SI 3/100A GG AC500V AK 3 16

35078-0370 NH-SI 3/125A GG AC500V AK 3 16

35078-0380 NH-SI 3/160A GG AC500V AK 3 16

35078-0390 NH-SI 3/200A GG AC500V AK 3 16

35078-0400 NH-SI 3/224A GG AC500V AK 3 16

35078-0410 NH-SI 3/250A GG AC500V AK 3 16

35079-0010 NH-SI 3 315A GR AC500V LS 3 25

35079-0020 NH-SI 3 355A GR AC500V LS 3 25

35079-0030 NH-SI 3 400A GR AC500V LS 3 25

35079-0040 NH-SI 3 425A GR AC500V LS 3 25

35079-0050 NH-SI 3 500A GR AC500V LS 3 25

35079-0060 NH-SI 3 630A GR AC500V LS 3 25

35081-0100 NH-SI 3 500KVA GTR AC400V MA 3 28

35081-0110 NH-SI 3 630KVA GTR AC400V MA 3 28

35081-1010 NH-SI 3 250KVA GTR AC400V MA 3 28

35081-1020 NH-SI 3 315KVA GTR AC400V MA 3 28

35081-1030 NH-SI 3 400KVA GTR AC400V MA 3 28

35081-1040 NH-SI 3 100KVA GTR AC400V MA 3 28

35081-1050 NH-SI 3 200KVA GTR AC400V MA 3 28

35081-1060 NH-SI 3 160KVA GTR AC400V MA 3 28

35086-0010 NH-SI 3 315A GR AC500V LS SM 3 26

35086-0020 NH-SI 3 355A GR AC500V LS SM 3 26

35086-0030 NH-SI 3 400A GR AC500V LS SM 3 26

35086-0040 NH-SI 3 425A GR AC500V LS SM 3 26

35086-0050 NH-SI 3 500A GR AC500V LS SM 3 26

35086-0060 NH-SI 3 630A GR AC500V LS SM 3 26

35089-0010 NH-SI 3L 10A TF AC1500V LS 3 30

35089-0020 NH-SI 3L 16A TF AC1500V LS 3 30

35089-0030 NH-SI 3L 20A TF AC1500V LS 3 30

35089-0040 NH-SI 3L 25A TF AC1500V LS 3 30

35089-0050 NH-SI 3L 35A TF AC1500V LS 3 30

35089-0060 NH-SI 3L 50A TF AC1500V LS 3 30

35089-0070 NH-SI 3L 63A TF AC1500V LS 3 30

35089-0080 NH-SI 3L 80A TF AC1500V LS 3 30

35089-0090 NH-SI 3L 100A TF AC1500V LS 3 30

35089-0100 NH-SI 3L 125A TF AC1500V LS 3 30

35089-0110 NH-SI 3L 160A TF AC1500V LS 3 30

35089-0120 NH-SI 3L 200A TF AC1500V LS 3 30

35089-0130 NH-SI 3L 224A TF AC1500V LS 3 30

35089-0140 NH-SI 3L 250A TF AC1500V LS 3 30

35089-0150 NH-SI 3L 300A TF AC1500V LS 3 30

35089-0160 NH-SI 3L 315A TF AC1500V LS 3 30

35089-0170 NH-SI 3L 355A TF AC1500V LS 3 30

35089-0180 NH-SI 3L 425A TF AC1000V LS 3 30

35089-0190 NH-SI 3L 500A TF AC1000V LS 3 30

35089-0200 NH-SI 3L 6A TF AC1500V LS 3 30

35091-0010 NH-SI 3L 10A TF AC1500V SM 3 31

35091-0020 NH-SI 3L 16A TF AC1500V SM 3 31

35091-0030 NH-SI 3L 20A TF AC1500V SM 3 31

35091-0040 NH-SI 3L 25A TF AC1500V SM 3 31

35091-0050 NH-SI 3L 35A TF AC1500V SM 3 31

35091-0060 NH-SI 3L 50A TF AC1500V SM 3 31

35091-0070 NH-SI 3L 63A TF AC1500V SM 3 31

35091-0080 NH-SI 3L 80A TF AC1500V SM 3 31

35091-0090 NH-SI 3L 100A TF AC1500V SM 3 31

35091-0100 NH-SI 3L 125A TF AC1500V SM 1 31

35091-0110 NH-SI 3L 160A TF AC1500V SM 3 31

35091-0120 NH-SI 3L 200A TF AC1500V SM 3 31

35091-0130 NH-SI 3L 224A TF AC1500V SM 3 31

35091-0140 NH-SI 3L 250A TF AC1500V SM 3 31

35091-0150 NH-SI 3L 300A TF AC1500V SM 3 31

35091-0160 NH-SI 3L 315A TF AC1500V SM 3 31

35091-0170 NH-SI 3L 355A TF AC1500V SM 3 31

35091-0180 NH-SI 3L 425A TF AC1000V SM 3 31

35091-0190 NH-SI 3L 500A TF AC1000V SM 3 31

35097-0010 NH-SI 4A 500A GG AC500V 1 16

35097-0020 NH-SI 4A 630A GG AC500V 1 16

35097-0030 NH-SI 4A 800A GG AC500V 1 16

35097-0040 NH-SI 4A 1000A GG AC500V 1 16

35097-0050 NH-SI 4A 1250A GG AC500V 1 16

35097-0110 NH-SI 4A 1600A GG AC500V 1 16
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35097-0120 NH-SI 4A 400A GG AC500V 1 16

35100-0040 NH-SI 4A 800KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0100 NH-SI 4A 100KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0110 NH-SI 4A 160KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0120 NH-SI 4A 250KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0130 NH-SI 4A 400KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0140 NH-SI 4A 500KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0150 NH-SI 4A 630KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0160 NH-SI 4A 200KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0170 NH-SI 4A 315KVA GTR AC400V MA 1 28

35100-0190 NH-SI 4A 1000KVA GTR AC400V 1 28

35115-0010 NH-SI 2 25A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0020 NH-SI 2 35A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0030 NH-SI 2 50A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0040 NH-SI 2 63A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0050 NH-SI 2 80A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0060 NH-SI 2 100A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0070 NH-SI 2 125A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0080 NH-SI 2 160A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0090 NH-SI 2 200A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0100 NH-SI 2 224A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0110 NH-SI 2 250A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0120 NH-SI 2 300A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0130 NH-SI 2 315A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0140 NH-SI 2 355A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0150 NH-SI 2 400A GL AG AC500V LI 3 21

35115-0160 NH-SI 2 63A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0170 NH-SI 2 80A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0180 NH-SI 2 100A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0190 NH-SI 2 125A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0200 NH-SI 2 160A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0210 NH-SI 2 200A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0220 NH-SI 2 224A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0230 NH-SI 2 250A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0240 NH-SI 2 300A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0250 NH-SI 2 315A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0260 NH-SI 2 355A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0270 NH-SI 2 400A GL AG AC500V LI AU 3 22

35115-0280 NH-SI 2 35A GL AG AC500V LI AU 3 22

35116-0040 NH-SI 2/ 63A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0050 NH-SI 2/ 80A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0060 NH-SI 2/ 100A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0070 NH-SI 2/ 125A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0080 NH-SI 2/ 160A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0090 NH-SI 2/ 200A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0100 NH-SI 2/ 224A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0110 NH-SI 2/ 250A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0120 NH-SI 2 300A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0130 NH-SI 2 315A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0140 NH-SI 2 355A GG AC500V LI AK 3 17

35116-0150 NH-SI 2 400A GG AC500V LI AK 3 17

35150-0010 NH-SI 3 10A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0020 NH-SI 3 16A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0030 NH-SI 3 20A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0040 NH-SI 3 25A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0050 NH-SI 3 35A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0060 NH-SI 3 50A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0070 NH-SI 3 63A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0080 NH-SI 3 80A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0090 NH-SI 3 100A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0100 NH-SI 3 125A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0110 NH-SI 3 160A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0120 NH-SI 3 200A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0130 NH-SI 3 224A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0140 NH-SI 3 250A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0150 NH-SI 3 300A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0160 NH-SI 3 315A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0170 NH-SI 3 355A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0180 NH-SI 3 425A TF AC1000V RHB 3 30

35150-0190 NH-SI 3 400A TF AC1000V RHB 3 30

35151-0010 NH-SI 3 125A AM AC1000V SBW 3 29

35151-0020 NH-SI 3 160A AM AC1000V SBW 3 29

35151-0030 NH-SI 3 200A AM AC1000V SBW 3 29

35151-0040 NH-SI 3 224A AM AC1000V SBW 3 29

35151-0050 NH-SI 3 250A AM AC1000V SBW 3 29

35151-0070 NH-SI 3 315A AM AC1000V SBW 3 29

35151-0080 NH-SI 3 355A AM AC1000V SBW 3 29

35151-0120 NH-SI 3 500A AM AC1000V SBW 3 29

35164-0010 NH-SI 00 2A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0020 NH-SI 00 4A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0030 NH-SI 00 6A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0040 NH-SI 00 10A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0050 NH-SI 00 16A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0060 NH-SI 00 20A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0070 NH-SI 00 25A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0080 NH-SI 00 32A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0090 NH-SI 00 35A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0100 NH-SI 00 40A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0110 NH-SI 00 50A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0120 NH-SI 00 63A GL AG AC500V LI 3 21
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35164-0130 NH-SI 00 80A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0140 NH-SI 00 100A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0150 NH-SI 00 125A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0160 NH-SI 00 160A GL AG AC500V LI 3 21

35164-0170 NH-SI 00 35A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0180 NH-SI 00 40A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0190 NH-SI 00 50A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0200 NH-SI 00 63A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0210 NH-SI 00 80A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0220 NH-SI 00 100A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0230 NH-SI 00 125A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0240 NH-SI 00 160A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0250 NH-SI 00 25A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0260 NH-SI 00 16A GL AG AC500V LI AU 3 22

35164-0270 NH-SI 00 10A GL AG AC500V LI AU 3 22

35165-0070 NH-SI 00 25A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0080 NH-SI 00 32A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0090 NH-SI 00 35A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0100 NH-SI 00 40A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0110 NH-SI 00 50A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0120 NH-SI 00 63A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0130 NH-SI 00 80A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0140 NH-SI 00 100A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0150 NH-SI 00 125A GG AC500V LI AK 3 17

35165-0160 NH-SI 00 160A GG AC500V LI AK 3 17

35177-0010 NH-BATTERIESICHERUNG 00 E 3 53

35177-0030 NH-BATTERIESICHERUNG 00 G 3 53

35177-0040 NH-BATTERIESICHERUNG 00 H 3 53

35177-0050 NH-BATTERIESICHERUNG 00 A 3 53

35177-0060 NH-BATTERIESICHERUNG 00 B 3 53

35177-0070 NH-BATTERIESICHERUNG 00 C 3 53

35177-0080 NH-BATTERIESICHERUNG 00 D 3 53

35178-0010 NH-BATTERIESICHERUNG 1 A 3 53

35178-0020 NH-BATTERIESICHERUNG 1 B 3 53

35178-0030 NH-BATTERIESICHERUNG 1 C 3 53

35179-0010 NH-BATTERIESICHERUNG 2 A 3 53

35179-0020 NH-BATTERIESICHERUNG 2 B 3 53

35180-0010 NH-BATTERIESICHERUNG 3 A 1 53

35180-0020 NH-BATTERIESICHERUNG 3 B 1 53

35180-0030 NH-BATTERIESICHERUNG 3 C 1 53

35183-0020 NH-BATTERIESICHERUNG 4 C 1 53

35183-0030 NH-BATTERIESICHERUNG 4 D 1 53

35183-0040 NH-BATTERIESICHERUNG 4 E 1 53

35190-0060 Wandler-NH-Sicherungseinsatz 400 V 3 355

35203-0010 NH-SI 1 6A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0020 NH-SI 1 10A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0030 NH-SI 1 16A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0040 NH-SI 1 20A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0050 NH-SI 1 25A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0060 NH-SI 1 35A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0070 NH-SI 1 50A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0080 NH-SI 1 63A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0090 NH-SI 1 80A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0100 NH-SI 1 100A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0110 NH-SI 1 125A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0120 NH-SI 1 160A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0130 NH-SI 1 200A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0140 NH-SI 1 224A GL AG AC500V LI 3 21

35203-0150 NH-SI 1 250A GL AG AC500V LI 3 21

35204-0050 NH-SI 1/ 25A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0060 NH-SI 1/ 35A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0070 NH-SI 1/ 50A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0080 NH-SI 1/ 63A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0090 NH-SI 1/ 80A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0100 NH-SI 1/ 100A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0110 NH-SI 1/ 125A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0120 NH-SI 1 160A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0130 NH-SI 1 200A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0140 NH-SI 1 224A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0150 NH-SI 1 250A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0160 NH-SI 1/ 32A GG AC500V LI AK 3 17

35204-0170 NH-SI 1/ 40A GG AC500V LI AK 3 17

35207-0010 NH-Si 00 6A gL SM 3 19

35207-0020 NH-Si 00 10A gL SM 3 19

35207-0030 NH-Si 00 16A gL SM 3 19

35207-0040 NH-Si 00 20A gL SM 3 19

35207-0050 NH-Si 00 25A gL SM 3 19

35207-0060 NH-Si 00 32A gL SM 3 19

35207-0070 NH-Si 00 35A gL SM 3 19

35207-0080 NH-Si 00 40A gL SM 3 19

35207-0090 NH-Si 00 50A gL SM 3 19

35207-0100 NH-Si 00 63A gL SM 3 19

35207-0110 NH-Si 00 80A gL SM 3 19

35207-0120 NH-Si 00 100A gL SM 3 19

35207-0130 NH-Si 00 125A gL SM 3 19

35209-0010 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 80A GR AC500V LI 3 27

35209-0020 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 100A GR AC500V LI 3 27

35209-0030 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 125A GR AC500V LI 3 27

35209-0040 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 160A GR AC500V LI 3 27

35209-0050 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 200A GR AC500V LI 3 27
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35209-0060 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 224A GR AC500V LI 3 27

35209-0070 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 250A GR AC500V LI 3 27

35209-0080 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 300A GR AC500V LI 3 27

35209-0090 NH-ARBEITSSICHERUNG 2 315A GR AC500V LI 3 27

35218-0010 NH-SI 00 16A GR AC500V SM 3 25

35218-0020 NH-SI 00 20A GR AC500V SM 3 25

35218-0030 NH-SI 00 25A GR AC500V SM 3 25

35218-0040 NH-SI 00 35A GR AC500V SM 3 25

35218-0050 NH-SI 00 40A GR AC500V SM 3 25

35218-0060 NH-SI 00 50A GR AC500V SM 3 25

35218-0070 NH-SI 00 63A GR AC500V SM 3 25

35218-0080 NH-SI 00 80A GR AC500V SM 3 25

35218-0090 NH-SI 00 100A GR AC500V SM 3 25

35218-0100 NH-SI 00 125A GR AC500V SM 3 25

35300-0060 TPS FAULT TERMINATOR   60 A 3 52

35300-0080 TPS FAULT TERMINATOR   80 A 3 52

35300-0100 TPS FAULT TERMINATOR  100 A 3 52

35300-0150 TPS FAULT TERMINATOR  150 A 3 52

35300-0200 TPS FAULT TERMINATOR  200 A 3 52

35300-0250 TPS FAULT TERMINATOR  250 A 3 52

35300-0300 TPS FAULT TERMINATOR  300 A 3 52

35300-0400 TPS FAULT TERMINATOR  400 A 3 52

35300-0500 TPS FAULT TERMINATOR  500 A 3 52

35300-0600 TPS FAULT TERMINATOR  600 A 3 52

35301-0060 TPS FAULT TERMINATOR  60 A SM 3 52

35301-0080 TPS FAULT TERMINATOR  80 A SM 3 52

35301-0100 TPS FAULT TERMINATOR 100 A SM 3 52

35301-0150 TPS FAULT TERMINATOR 150 A SM 3 52

35301-0200 TPS FAULT TERMINATOR 200 A SM 3 52

35301-0250 TPS FAULT TERMINATOR 250 A SM 3 52

35301-0300 TPS FAULT TERMINATOR 300 A SM 3 52

35301-0400 TPS FAULT TERMINATOR 400 A SM 3 52

35301-0500 TPS FAULT TERMINATOR 500 A SM 3 52

35301-0600 TPS FAULT TERMINATOR 600 A SM 3 52

35330-0800 TPS FAULT TERMINATOR  800 A 1 52

35330-1000 TPS FAULT TERMINATOR 1000 A 1 52

35330-1200 TPS FAULT TERMINATOR 1200 A 1 52

35330-1600 TPS FAULT TERMINATOR 1600 A 1 52

35401-0020 NH-SI 000 2A GG AC400V AK 3 12

35401-0040 NH-SI 000 4A GG AC400V AK 3 12

35401-0060 NH-SI 000 6A GG AC400V AK 3 12

35401-0100 NH-SI 000 10A GG AC400V AK 3 12

35401-0160 NH-SI 000 16A GG AC400V AK 3 12

35401-0200 NH-SI 000 20A GG AC400V AK 3 12

35401-0250 NH-SI 000 25A GG AC400V AK 3 12

35401-0320 NH-SI 000 32A GG AC400V AK 3 12

35401-0350 NH-SI 000 35A GG AC400V AK 3 12

35401-0500 NH-SI 000 50A GG AC400V AK 3 12

35401-0630 NH-SI 000 63A GG AC400V AK 3 12

35401-0800 NH-SI 000 80A GG AC400V AK 3 12

35401-1000 NH-SI 000 100A GG AC400V AK 3 12

35402-0630 NH-SI 00 63A GG AC400V AK 3 12

35402-0800 NH-SI 00 80A GG AC400V AK 3 12

35402-1000 NH-SI 00 100A GG AC400V AK 3 12

35402-1250 NH-SI 00 125A GG AC400V AK 3 12

35402-1600 NH-SI 00 160A GG AC400V AK 3 12

35403-0160 NH-SI 1/16A GG AC400V AK 3 12

35403-0200 NH-SI 1/20A GG AC400V AK 3 12

35403-0250 NH-SI 1/25A GG AC400V AK 3 12

35403-0320 NH-SI 1/32A GG AC400V AK 3 12

35403-0350 NH-SI 1/35A GG AC400V AK 3 12

35403-0400 NH-SI 1/40A GG AC400V AK 3 12

35403-0500 NH-SI 1/50A GG AC400V AK 3 12

35403-0630 NH-SI 1/63A GG AC400V AK 3 12

35403-0800 NH-SI 1/80A GG AC400V AK 3 12

35403-1000 NH-SI 1/100A GG AC400V AK 3 12

35403-1250 NH-SI 1 125A GG AC400V AK 3 12

35403-1600 NH-SI 1 160A GG AC400V AK 3 12

35403-2000 NH-SI 1 200A GG AC400V AK 3 12

35403-2240 NH-SI 1 224A GG AC400V AK 3 12

35403-2500 NH-SI 1 250A GG AC400V AK 3 12

35404-0350 NH-SI 2/35A GG AC400V AK 3 12

35404-0500 NH-SI 2/50A GG AC400V AK 3 12

35404-0630 NH-SI 2/63A GG AC400V AK 3 12

35404-0800 NH-SI 2/80A GG AC400V AK 3 12

35404-1000 NH-SI 2/100A GG AC400V AK 3 12

35404-1250 NH-SI 2/125A GG AC400V AK 3 12

35404-1600 NH-SI 2/160A GG AC400V AK 3 12

35404-2000 NH-SI 2/200A GG AC400V AK 3 12

35404-2240 NH-SI 2/224A GG AC400V AK 3 12

35404-2500 NH-SI 2/250A GG AC400V AK 3 12

35404-3150 NH-SI 2 315A GG AC400V AK 3 12

35404-3550 NH-SI 2 355A GG AC400V AK 3 12

35404-4000 NH-SI 2 400A GG AC400V AK 3 12

35405-2500 NH-SI 3/250A GG AC400V AK 3 12

35405-3000 NH-SI 3/300A GG AC400V AK 1 12

35405-3150 NH-SI 3/315A GG AC400V AK 3 12

35405-4000 NH-SI 3/400A GG AC400V AK 3 12

35405-5000 NH-SI 3 500A GG AC400V MA 3 12

35405-6300 NH-SI 3 630A GG AC400V MA 3 12
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35406-0020 NH-SI 000 2A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0040 NH-SI 000 4A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0060 NH-SI 000 6A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0100 NH-SI 000 10A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0160 NH-SI 000 16A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0200 NH-SI 000 20A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0250 NH-SI 000 25A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0320 NH-SI 000 32A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0350 NH-SI 000 35A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0400 NH-SI 000 40A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0500 NH-SI 000 50A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0630 NH-SI 000 63A GG AC400V LI AK 3 13

35406-0800 NH-SI 000 80A GG AC400V LI AK 3 13

35406-1000 NH-SI 000 100A GG AC400V LI AK 3 13

35407-0630 NH-SI 00 63A GG AC400V LI AK 3 13

35407-0800 NH-SI 00 80A GG AC400V LI AK 3 13

35407-1000 NH-SI 00 100A GG AC400V LI AK 3 13

35407-1250 NH-SI 00 125A GG AC400V LI AK 3 13

35407-1600 NH-SI 00 160A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0160 NH-SI 1/ 16A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0200 NH-SI 1/ 20A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0250 NH-SI 1/ 25A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0320 NH-SI 1/ 32A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0350 NH-SI 1/ 35A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0400 NH-SI 1/ 40A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0500 NH-SI 1/ 50A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0630 NH-SI 1/ 63A GG AC400V LI AK 3 13

35408-0800 NH-SI 1/ 80A GG AC400V LI AK 3 13

35408-1000 NH-SI 1/ 100A GG AC400V LI AK 3 13

35408-1250 NH-SI 1 125A GG AC400V LI AK 3 13

35408-1600 NH-SI 1 160A GG AC400V LI AK 3 13

35408-2000 NH-SI 1 200A GG AC400V LI AK 3 13

35408-2240 NH-SI 1 224A GG AC400V LI AK 3 13

35408-2500 NH-SI 1 250A GG AC400V LI AK 3 13

35409-0350 NH-SI 2/ 35A GG AC400V LI AK 3 14

35409-0500 NH-SI 2/ 50A GG AC400V LI AK 3 14

35409-0630 NH-SI 2/ 63A GG AC400V LI AK 3 14

35409-0800 NH-SI 2/ 80A GG AC400V LI AK 3 14

35409-1000 NH-SI 2/ 100A GG AC400V LI AK 3 14

35409-1250 NH-SI 2/ 125A GG AC400V LI AK 3 14

35409-1600 NH-SI 2/ 160A GG AC400V LI AK 3 14

35409-2000 NH-SI 2/ 200A GG AC400V LI AK 3 14

35409-2240 NH-SI 2/ 224A GG AC400V LI AK 3 14

35409-2500 NH-SI 2/ 250A GG AC400V LI AK 3 14

35409-3150 NH-SI 2 315A GG AC400V LI AK 3 14

35409-3550 NH-SI 2 355A GG AC400V LI AK 3 14

35409-4000 NH-SI 2 400A GG AC400V LI AK 3 14

35410-2500 NH-SI 3/ 250A GG AC400V LI AK 3 14

35410-3000 NH-SI 3/ 300A GG AC400V LI AK 1 14

35410-3150 NH-SI 3/ 315A GG AC400V LI AK 3 14

35410-4000 NH-SI 3/ 400A GG AC400V LI AK 3 14

35410-5000 NH-SI 3 500A GG AC400V LI MA 3 14

35410-6300 NH-SI 3 630A GG AC400V LI MA 3 14

35420-1000 NH-SI 3/ 100A gG AC500V LI AK 3 18

35420-1250 NH-SI 3/ 125A gG AC500V LI AK 3 18

35420-1600 NH-SI 3/ 160A gG AC500V LI AK 3 18

35420-2000 NH-SI 3/ 200A gG AC500V LI AK 3 18

35420-2240 NH-SI 3/ 224A gG AC500V LI AK 3 18

35420-2500 NH-SI 3/ 250A gG AC500V LI AK 3 18

35420-3000 NH-SI 3/ 300A gG AC500V LI AK 3 18

35420-3150 NH-SI 3/ 315A GG AC500V LI AK 3 18

35420-3550 NH-SI 3/ 355A GG AC500V LI AK 3 18

35420-4000 NH-SI 3/ 400A GG AC500V LI AK 3 18

35420-4250 NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 3 18

35420-5000 NH-SI 3 500A GG AC500V LI AK 3 18

35420-6300 NH-SI 3 630A GG AC500V LI AK 3 18

35421-0020 NH-SI 000 2A GG AC690V AK 3 23

35421-0040 NH-SI 000 4A GG AC690V AK 3 23

35421-0060 NH-SI 000 6A GG AC690V AK 3 23

35421-0100 NH-SI 000 10A GG AC690V AK 3 23

35421-0160 NH-SI 000 16A GG AC690V AK 3 23

35421-0200 NH-SI 000 20A GG AC690V AK 3 23

35421-0250 NH-SI 000 25A GG AC690V AK 3 23

35421-0320 NH-SI 000 32A GG AC690V AK 3 23

35421-0350 NH-SI 000 35A GG AC690V AK 3 23

35421-0400 NH-SI 000 40A GG AC690V AK 3 23

35421-0500 NH-SI 000 50A GG AC690V AK 3 23

35421-0630 NH-SI 000 63A GG AC690V AK 3 23

35422-0800 NH-SI 00 80A GG AC690V AK 3 23

35422-1000 NH-SI 00 100A GG AC690V AK 3 23

35422-1250 NH-SI 00 125A GG AC690V AK 3 23

35423-0250 NH-SI 1/ 25A GG AC690V AK 3 23

35423-0320 NH-SI 1/ 32A GG AC690V AK 3 23

35423-0350 NH-SI 1/ 35A GG AC690V AK 3 23

35423-0400 NH-SI 1/ 40A GG AC690V AK 3 23

35423-0500 NH-SI 1/ 50A GG AC690V AK 3 23

35423-0630 NH-SI 1/ 63A GG AC690V AK 3 23

35423-0800 NH-SI 1/ 80A GG AC690V AK 3 23

35423-1000 NH-SI 1/ 100A GG AC690V AK 3 23

35423-1250 NH-SI 1 125A GG AC690V AK 3 23
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35423-1600 NH-SI 1 160A GG AC690V AK 3 23

35423-2000 NH-SI 1 200A GG AC690V AK 3 23

35423-2500 NH-SI 1 250A GG AC690V AK 3 23

35424-0250 NH-SI 2/ 25A GG AC690V AK 3 23

35424-0350 NH-SI 2/ 35A GG AC690V AK 3 23

35424-0500 NH-SI 2/ 50A GG AC690V AK 3 23

35424-0630 NH-SI 2/ 63A GG AC690V AK 3 23

35424-0800 NH-SI 2/ 80A GG AC690V AK 3 23

35424-1000 NH-SI 2/ 100A GG AC690V AK 3 23

35424-1250 NH-SI 2/ 125A GG AC690V AK 3 23

35424-1600 NH-SI 2/ 160A GG AC690V AK 3 23

35424-2000 NH-SI 2/ 200A GG AC690V AK 3 23

35424-2500 NH-SI 2/ 250A GG AC690V AK 3 23

35424-3150 NH-SI 2 315A GG AC690V AK 3 23

35424-3550 NH-SI 2 355A GG AC690V AK 3 23

35424-4000 NH-SI 2 400A GG AC690V MA 3 23

35425-0800 NH-SI 3/ 80A GG AC690V AK 3 24

35425-1000 NH-SI 3/ 100A GG AC690V AK 3 24

35425-1250 NH-SI 3/ 125A GG AC690V AK 3 24

35425-1600 NH-SI 3/ 160A GG AC690V AK 3 24

35425-2000 NH-SI 3/ 200A GG AC690V AK 3 24

35425-2240 NH-SI 3/ 224A GG AC690V AK 3 24

35425-2500 NH-SI 3/ 250A GG AC690V AK 3 24

35425-3150 NH-SI 3/ 315A GG AC690V AK 3 24

35425-3550 NH-SI 3/ 355A GG AC690V AK 3 24

35425-4000 NH-SI 3 400A GG AC690V AK 3 24

35425-4250 NH-SI 3 425A GG AC690V AK 3 24

35425-5000 NH-SI 3 500A GG AC690V AK 3 24

35425-6300 NH-SI 3 630A GG AC690V MA 3 24

36000-0010 690 V / NS 3001 12 353

36001-0010 1000 V / NS 3002 12 353

36002-0010 2000 V / NS 3005 16 353

36003-0010 1500 V / NS 3003 15 353

36007-0010 1200 V / NS 3015 25 353

36008-0010 NH-Trennmesser 15 58

36009-0010 NH-Trennmesser 15 58

36010-0010 NH-Trennmesser 9 58

36011-0010 NH-Trennmesser 6 58

36012-0010 NH-Trennmesser 6 58

36012-0020 NH-Trennmesser 6 58

36013-0010 NH-Trennmesser 10 58

36014-0010 NH-Trennmesser 6 58

36015-0020 NH-Trennmesser, spannungsfreie Grifflasche 15 58

36018-0010 Sonderausführung für NH-Sicherungen oder Trennmesser mit Grifflaschen-abstand 120 mm, 1500 V 4 58

36020-0010 mit Handschutz, ohne Stulpe 10 58

36022-0010 Mit Lederstulpe 352 mm lang 3 58

36025-0010 1 SATZ V-KLEMME 35-70 SM MIT LASCHE 3 197

36025-0060 V-Klemme 35-185 mm² sm, 70-240 mm² se (1 Satz = 3 Stück) 3 197

36030-0000 Halter 4 353

36031-0010 Signalmelder (elegard-Einsatz) für Sicherungsüberwachung Größe 1-3 12 353

36031-0020 Einsatz 690 V / >=2 V 12 353

36040-0010 Bezeichnungsschild (schraubbar) 45 x 17 mm 1 143

36063-0010 Pratzenklemme M12 1 197

36070-0010 Bügel-Flach-Direktanschlussklemme 1 466

36072-0010 Isolator H35 SW32 M10/M10 12 465

36072-0020 Isolator H35 SW32 M8/M8 1 465

36072-0030 Isolator H35 SW32 M6/M6 1 465

36072-0110 Isolator H30 SW30 M8/M8 1 465

36072-0120 Isolator H30 SW30 M6/M6 1 465

36072-0130 Isolator H30 SW30 M10/M10 1 465

36072-0200 Isolator H40 SW36 M6/M6 1 465

36072-0210 Isolator H40 SW36 M8/M8 1 465

36072-0220 Isolator H40 SW36 M10/M10 1 465

36072-0300 Isolator H45 SW46 M6/M6 1 465

36072-0310 Isolator H45 SW46 M8/M8 1 465

36072-0320 Isolator H45 SW46 M10/M10 1 465

36072-0400 Isolator H50 SW50 M6/M6 1 465

36072-0410 Isolator H50 SW50 M10/M10 1 465

36072-0420 Isolator H50 SW50 M12/M12 1 465

36072-0430 Isolator H50 SW50 M8/M8 1 465

36072-0500 Isolator H60 SW50 M6/M6 1 465

36072-0510 Isolator H60 SW50 M10/M10 1 465

36072-0520 Isolator H60 SW50 M12/M12 1 465

36072-0530 Isolator H60 SW50 M8/M8 1 465

36072-0540 Isolator H60 SW50 M16/M16 1 465

36072-0610 Isolator H70 SW60 M10/M10 1 465

36072-0620 Isolator H70 SW60 M12/M12 1 465

36072-0630 Isolator H70 SW60 M8/M8 1 465

36072-0640 Isolator H70 SW60 M16/16 1 465

36072-0700 Isolator H25 SW36 M6/M6 1 465

36072-0710 Isolator H25 SW36 M8/M8 1 465

36079-0020 Isolator HST25 SW36 M8/M8-10 1 465

36079-0100 Isolator HST30 SW30 M6/M6 1 465

36079-0110 Isolator HST30 SW30 M8/M8 1 465

36079-0120 Isolator HST30 SW30 M10/M10 1 465

36079-0210 Isolator HST50 SW50 M8/M8 1 465

36079-0220 Isolator HST50 SW50 M10/M10 1 465

36079-0240 Isolator HST50 SW50 M12/M12 1 465

36079-0300 Isolator HST35 SW32 M6/M6 1 465

36079-0310 Isolator HST35 SW32 M8/M8 1 465
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36079-0320 Isolator HST35 SW32 M10/M10 1 465

36079-0400 Isolator HST40 SW36 M8/M8 1 465

36079-0410 Isolator HST40 SW36 M10/M10 1 465

36079-0420 Isolator HST40 SW36 M6/M6 1 465

36079-0500 Isolator HST45 SW46 M6/M6 1 465

36079-0510 Isolator HST45 SW46 M8/M8 1 465

36079-0520 Isolator HST45 SW46 M10/M10 1 465

36079-0610 Isolator HST60 SW50 M8/M8 1 465

36079-0620 Isolator HST60 SW50 M10/M10 1 465

36079-0630 Isolator HST60 SW50 M12/M12 1 465

36079-0710 Isolator HST70 SW60 M8/M8 1 465

36079-0720 Isolator HST70 SW60 M10/M10 1 465

36079-0740 Isolator HST70 SW60 M12/M12 1 465

36107-0010 Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige 1 138

36115-0010 NH-Trennmesser 15 58

36116-0010 Kabelschelle für 1 Kabel Ø 25-38 mm² 1 464

36116-0020 Kabelschelle für 3 Kabel Ø 25-38 mm² 1 464

36138-0020 MP-Anschlusseinheit V2N 1 199

36139-0010 NH-Trennmesser, spannungsfreie Grifflasche 12 58

36140-0010 NH-Trennmesser, spannungsfreie Grifflasche 6 58

36141-0010 NH-Trennmesser, spannungsfreie Grifflasche 12 58

36142-0010 NH-Trennmesser, spannungsfreie Grifflasche 6 58

36143-0010 NH-Trennmesser, spannungsfreie Grifflasche 6 58

36144-0010 NH-Trennmesser, spannungsfreie Grifflasche 3 58

36145-0010 Schnellbefestigung für 2 Tragschienen 1 138

36148-0020 V2N-Aluminium-Schmiedeklemme 1 466

36163-0010 Einspeiseklemme für 25 - 95 mm² (1 Satz = 3 Stück) 1 138

36169-0010 1,5 - 16 mm² 6 139

36170-0010 16 - 95 mm² 6 139

36171-0010 für 3 Anschlüsse je Phase bis 16 mm², ohne Aderendhülse 3 139

36174-0010 Mikroschalter 1 138

36197-0010 6 - 25 mm² 6 139

36198-0010 35 - 150 mm² 6 139

36199-0010 6 - 25 mm² 6 139

36200-0010 35 - 240 mm² 6 139

36247-0010 Mikroschalter für die Schaltstellungsanzeige Gr. 4a, Einbau rechts 1 143

36248-0010 Mikroschalter für die Schaltstellungsanzeige Gr. 4a, Einbau links 1 143

36298-0010 V2 MD Klemme 1 198

36299-0010 V2 MD Klemme mit Lasche 1 199

36301-0010 Infoträger für NH-Sicherungsleiste 1 205

36322-0010 Abdeckung für NH-Sicherungsleiste 1 205

36329-0010 Sammelschienenabdeckung IP20 1 185

36330-0010 1 Satz Ausgleichsblenden oben/unten für Längenausgleich bei Einbau mit Größe 1-3 1 192

36331-0010 Seitlicher Abstützwinkel für die Befestigung der Blendstreifenprofile 4 193

36335-0010 Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige, 1 Öffner oder 1 Schliesser,1 Satz = 6 Stück 6 195

36337-0010 E³-Doppeladapter für die Montage der Gr. 00/100 auf 185 mm Sammelschienenabstand 1 192

36338-0010 E³-Doppeladapter für die Montage der Gr. 00/60 auf 185 mm Sammelschienenabstand 1 192

36339-0010 E³-Einfachadapter für die Montage der Gr. 00/100 auf 185 mm Sammelschienenabstand 4 192

36350-0010 Stahl-Einlegeklemme, nachrüstbar auf Universalanschluss, 35-240 rm, 35-300 re, 50-300 sm/se 3 198

36351-0010 V-Stahlrahmenklemme, Oberteil entfernbar 1 199

36353-0010 V-Stahlrahmenklemme, Oberteil fest 1 199

36354-0010 Kontakthaken für E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 1-3 für direkte Montage auf Sammelschienen mit 5-10 mm Schienendicke 3 198

36356-0010 Beschriftungsträger, unten oder oben anklippbar 1 197

36356-0020 Bez.-schildträger kompl. kurz Gr.2 EFEN 1 197

36356-0030 Bez.-schildträger kompl. kurz Gr.3 EFEN 1 197

36360-0010 Multifunktionsmessgerät EM 10 96x96x60 Aux 110-400 V AC 1 362

36361-0010 Steckmodul EM 10 Impulsausgang 1 362

36361-0020 Steckmodul EM 10 Kommunikation 1 362

36362-0010 Multifunktionsmessgerät EM 30 96x96x60 Aux 110-400 V AC 1 362

36362-0020 Multifunktionsmessgerät EM 30 96x96x60 Aux 12 - 48 V DC 1 362

36363-0010 Steckmodul EM 30 Impulsausgang 1 362

36363-0030 Steckmodul EM 30 JBUS/MODBUS 1 362

36363-0040 Steckmodul EM 30 Profibus 1 362

36363-0050 Steckmodul EM 30 Kontolle/Steuerung 1 362

36363-0060 Steckmodul EM 30 Ethernet 1 362

36363-0070 Steckmodul EM 30 Ethernet RS485 Gateway 1 362

36363-0080 Steckmodul EM 30 Speichermodul 1 362

36363-0090 Steckmodul EM 30 Temperatur 1 362

36363-0100 Steckmodul EM 30 Analog Ausgang 1 362

36364-0010 Software Control Vision 1 362

36365-0010 IP65 Schutzabdeckung 1 362

36366-0010 Druckstücke mit Kontaktprisma für Direktanschluss von Kabeln 70 - 150 mm² (re, sm rm) 3 194

36367-0010 Kontakthaken für E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00/185, erhöhter Einspeisewinkel 3 194

36369-0010 Nachrüstsatz für Stehbolzen 3 198

36370-0010 Geräteträger tief mit Steckverbindung 6-polig, Klemmenquerschnitt 2,5 mm², 250 V / 12 A 1 201

36371-0010 Geräteträger mit DIN-Halterung 1 202

36372-0010 Geräteträger mit DIN-Halterung und Steckverbindung 6-polig, Klemmenquerschnitt 2,5 mm², 250 V / 12 A 1 202

36373-0010 Geräteträger mit DIN-Halterung und Aufnahme Trennklemmen, 225 mm lang 1 202

36374-0010 Geräteträger mit 2 DIN-Halterungen und Aufnahme Trennklemmen 1 201

36375-0010 Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige, 1 Öffner oder 1 Schliesser, 1 Satz = 6 Stück 6 200

36377-0010 Druckstücke für Direktanschluss von Kabeln 1,5 - 25 mm² (re, sm oder Flachleiter 16-10 mm) 3 194

36378-0010 Druckstücke mit Kontaktprisma für Direktanschluss von Kabeln 1,5 - 95 mm² (re, sm oder Flachleiter 16-10 mm) 3 194

36379-0010 Fensterverriegelung gegen unbefugte Bedienung 3 195

36380-0010 Bezeichnungsschild für Beschriftungsträger 1 193

36381-0010 Trennwand für den Anschlussraum bei Verwendung von langen Kabelschuhen, Länge 95 mm 1 196

36382-0010 Kabelhalter klickbar, rückseitige Montage 1 200

36383-0010 Gerätehalter E³ Gr. 1-3 lang 72x72 mm 1 203

36385-0010 Messgerätehalter steckbar,135 mm lang, 1 Ausschnitt 1 195

36386-0010 Messgerätehalter steckbar, 95 mm lang, Blindelement 1 195

36387-0010 Messgerätehalter steckbar, 95 mm lang, 1 Ausschnitt 1 195
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36388-0010 Messgerätehalter steckbar 3-phasig, 95 mm lang 1 195

36390-0010 Blendstreifenprofil universal für E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Länge 850 mm 1 196

36391-0010 Beschriftungsträger kurz, unten oder oben anklippbar 1 193

36392-0010 1Satz (3St.) E³ Haken Gr.00/100/185 3 194

36395-0010 Messgerätehalter steckbar 1-phasig, 95 mm lang 1 195

36397-0010 Leerfeldabdeckung 50 mm breit -185 mm lang 1 192

36398-0010 E³-Doppeladapter für Höhenausgleich bei Einbau Gr. 00/185 neben Gr. 1-3 1 192

36400-0010 Anschlussraumabdeckung kurz bei Verwendung Rahmenklemme 1 193

36401-0010 Anschlussraumabd. lang E³ 00/60/100 1 193

36402-0010 Anschlussraumabdeckung kurz bei Verwendung Rahmenklemme 1 193

36404-0010 PEN-Anschluss mit Lasche, Verdrehschutz, V2 MD-Klemme 25-300 mm² 3 199

36405-0010 Beschriftungsträger E³ kurz neutral 2 197

36407-0010 Aufklippbare Griffblende, rot 3 200

36409-0010 Abdeckungen direkt montiert auf der Sammelschiene 1 196

36410-0010 Abdeckungen mit Distanzbolzen für erhöhte Montage 1 196

36419-0010 Geräteträger tief mit DIN-Halterung 1 201

36420-0010 Geräteträger tief mit Aufnahme Trennklemmen 1 201

36421-0010 Geräteträger mit DIN-Halterung und Aufnahme Trennklemmen, 352 mm lang 1 201

36422-0010 Gerätehalter E³ Gr. 1-3 lang 96x96 mm 1 203

36423-0010 Gerätehalter E³ Gr. 1-3 lang blind 1 203

36424-0010 Messgerätehalter, 97 mm lang, Ausschnitt 72x96 mm, für versenkbaren Einbau 1 203

36425-0010 Messgerätehalter, 97 mm lang, Blindelement 1 203

36426-0010 Messgerätehalter, 97 mm, für steckbare Messgeräte, 1-phasig 1 203

36427-0010 Messgerätehalter, 97 mm, für steckbare Messgeräte, 3-phasig 1 203

36428-0010 Geräteabdeckung, ausschneidbar für Gerätebreiten 45 - 90 mm 1 203

36429-0010 1-phasiges Verdrahtungsset für Stromwandler, Sekundärleitungen 2,5 mm², schwarz Nr. 1-6, Isolationsspannungsfestigkeit 3 kV 1 200

36430-0010 3-phasiges Verdrahtungssett für Stromwandler, Sekundärleitungen 2,5 mm², schwarz Nr. 1-6, Isolationsspannungsfestigkeit 3 kV 1 200

36431-0010 Verdrahtungsset für Spannungsabnahme 1 200

36434-0010 Plombierset für Geräteabdeckung 36428-0010 1 204

36435-0010 E³ Anschlussraumabdeckung extra lang 1 196

36437-0010 Messgerätehalter, 120 mm lang, Blindelement als Ausgleich 1 203

36438-0010 Anschlussraumabdeckung, kurz für V-Anschluss oder Stahlrahmenklemme 1 196

36440-0010 E³-Doppeladapter für die Montage der Gr. 00/100 auf 185 mm Sammelschienenabstand mit Hakenbefestiung auf der Sammelschiene 1 192

36444-0010 E³-Anschlussset für 2x300 mm² 1 199

36445-0010 LEERFELDABDECKUNG E³ 50/185 1 192

36501-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 246

36503-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig  1 252

36504-0010 Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1 1 245

36505-0010 Türkupplung + Wellenverlängerung 1 245

36506-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 246

36507-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 247

36509-0010 Türkupplung + Wellenverlängerung 1 245

36515-0010 Türkupplung + Wellenverlängerung 1 252

36516-0010 Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1 1 245

36538-0010 DKLAD 630 1 245

36540-0010 TKV-WV 200MM SILA1 1 257

36541-0010 Türkupplung + Wellenverlängerung 1 245

36551-0010 PRIMÄRLEITER 21 x 12,5 32 LANG 1 319

36552-0010 Sekundärklemmen-abdeckung SKLAD 213-413 1 319

36553-0010 Sekundärklemmen-abdeckung SKLAD 215-415/ 317.1-517.1 1 319

36554-0010 Sekundärklemmen-abdeckung SKLAD 513/613/623/624 1 319

36555-0010 TRAG-/HUTSCHIENEN BEFESTIGUNG SBF 5-6/3 1 319

36561-0010 PRIMÄRLEITER 30 x 12,5 32 LANG 1 319

36562-0010 Sekundärklemmen-abdeckung SKLAD 113 1 319

36563-0010 PRIMÄRLEITER 21 x 8,5 32 LANG 1 319

36565-0010 PRIMÄRLEITER 22,5 x 12,5 32 LANG 1 319

36571-0010 Kontakthaken für Sammelschienen- befestigung eines TPS-Lasttrenners Größe 00 bis 250 A 1 143

36573-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 245

36584-0010 PRIMÄRLEITER 21 x 12,5 52 LANG 1 319

36586-0010 Klemmenabdeckung beidseitig 1 245

36587-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig  1 245

36588-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig  1 252

36589-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 248

36591-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 248

36593-0010 Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1 1 246

36596-0010 Hilfsschalter 1S 1O in Stellung 1 1 246

36612-0010 Türkupplung + Wellenverlängerung 1 252

36614-0010 Sekundärklemmen- abdeckung SKLAD PSA 514,614,634,814,1034,1254,1274 1 319

36625-0010 Schaltstellungsanzeiger für Pos. 1 und 2 1 255

36628-0010 PRIMÄRLEITER 21 x 8,5 52 LANG BLANK 1 319

36645-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig  1 252

36651-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig  1 252

36658-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig 1 245

36659-0010 Schaltstellungsanzeiger für Pos. 1 und 2 1 255

36665-0010 Schaltstellungsanzeiger für Pos. 1 und 2 1 255

36680-0010 Türkupplung + Wellenverlängerung 1 245

36694-0010 Klemmenabdeckung 1-seitig  0 252

36702-0010 KLEMMENABDECKUNG UNTEN FAM 12-16 1 250

36703-0010 Klemmenabdeckung, 2-seitig, DKLAD 1 252

36717-0010 Spezielles NH-Trennmesser Größe 2 für den Einsatz mit PSA 113 1 319

36719-0010 Schraubanschluss M12x30 mit aufgerolltem Federelement 3 198

36723-0010 V-Stahlrahmenklemme 1 466

36727-0010 Seitlicher Berührungsschutz, Befestigung am Gerät 1 193

36743-0010 Erdungsdeckel E³ Gr.1-3 3P AU mit Kabel 1 466

36748-0010 Abdeckung E³ NH-LEI 00/185 1 205

36749-0010 1 Satz Klemmen E³ VST 00 Vk7 95se 3 194

36749-0020 V-Stahlrahmenklemme 1 466

36754-0010 V-Stahlrahmenklemme 1 199

36768-0010 PEN-Anschluss 1 194

36769-0010 MP-Doppelanschluss 1 466
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36837-0010 Sicherungsabdeckung PV-Leiste 1 205

36846-0010 Einspeiseklemme IP2X VST 35-240rm 3 199

36846-0040 Einspeiseklemme IP2X mit V2 MD-Klemme für Kupfersammelschienen 5 - 12 mm 1 185

36849-0010 Verbindungssatz 2xDeckel E³ 1-3 3-polig 1 198

36850-0010 Verbindungssatz 2xDeckel E³ 1-3 1-polig 3 198

36851-0010 Anschlussgarnitur 2x E³ 1-3 parallel 1 198

36857-0010 Hilfsschalter 2 Öffner / 2 Schließer für FWA 1 245

36887-0010 Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige 1 143

36889-0010 Kontaktabdeckung mit Mikroschalter für Sicherungsüberwachung bei NH-Sicherungs-Unterteilen der Reihe 33120... 1 115

36890-0010 Kontakthaken für Sammelschienen- befestigung eines TPS-Lasttrenners Größe 00 bis 600 A 1 143

36892-0010 Klemmenabdeckung für Niederspannungsstromwandlerblock 1 331

36899-0010 Hilfsschalter 2 Öffner / 2 Schließer für FWA 1 245

36906-0010 Nullleiter/Anschluss mit Einpressmutter 1 246

36907-0010 Nullleiter/Anschluss mit Lasche 1 246

36908-0010 Nullleiter/Anschluss mit Schellenklemme 1 246

36909-0010 Nullleiter / Anschluss mit Schellenklemme 1 247

36910-0010 Nullleiter / Anschluss mit Lasche 185 mm lang 1 247

36911-0010 Nullleiter / Anschluss mit Einpressmutter 1 247

36916-0010 Stromdiebstahlsicherung Größe 00 IN (Set) 1 138

36917-0010 TPS Trennmesser bis 600 A 1 58

36918-0010 TPS Trennmesser bis 1600 A 1 58

36930-0010 Stromdiebstahlsicherung Größe 1-3 IN (Set) 3 138

36931-0010 Kontakhaken (zur bohrungslosen Direktmontage) 1 Satz = 3 Stück 3 205

36932-0010 Kontakhaken (zur bohrungslosen Direktmontage) 1 Satz = 3 Stück 3 205

36934-0010 6 - 50 mm² 3 116

36935-0010 Anschlussraumabdeckung 1 141

36936-0010 70 - 150 mm² 3 116

36937-0010 Schnellbefestigungssatz für 2 Tragschienen im Abstand 125 oder 150 mm 1 116

36940-0010 Abstützprofil 2 141

36941-0010 Abstützprofil 2 141

36942-0010 70 - 150 mm² 3 116

36943-0010 120 - 240 mm² 3 116

36949-0010 Schnellbefestigung, schmale Ausführung 1 141

36950-0010 Anschlussraumabdeckung 1 141

36952-0010 Anschlussraumabdeckung 1 141

36953-0010 Nachrüstsatz (1 Satz = 3 Stück) 3 140

36954-0010 Anschlussraumabdeckung, schmale Ausführung für Sammelschienengeräte 1 141

36959-0010 Mikroschalter, schmale Ausführung 1 141

36959-0060 Mikroschalter 1 141

36960-0010 Anschlussraumabdeckung 1 141

36962-0010 Abstützprofil 2 141

36969-0010 Stromdiebstahlsicherung Größe 000 SILAS schmale Ausführung 3 141

36975-0010 6 - 70 mm² 3 116

36981-0010 150 - 300 mm² 3 140

36982-0010 2 x 35 - 70 mm² 3 116

36983-0010 2 x 70 - 120 mm² 3 116

36984-0010 2 x 150 - 185 mm² 3 116

36985-0010 Sammelschienenadapter 1 142

36986-0010 Sammelschienenadapter 1 142

36987-0010 Sammelschienenadapter 1 142

36988-0010 Anschlussverlängerung 3 141

36989-0010 Anschlussverlängerung 3 141

36990-0010 Anschlussverlängerung 3 141

36991-0010 150 - 300 mm² 3 116

36992-0010 35 - 150 mm² 3 116

36994-0010 95 - 300 mm² 3 116

36996-0010 Sicherungsabdeckung Größe 00 1 116

36997-0010 120 - 240 mm² 3 116

38010-0090 Anschluss rückseitig 1 190

38010-0110 Anschluss rechts 1 190

38010-0130 Anschluss links 1 190

38010-0150 Größe 1, 1-polig schaltbar 1 189

38010-0160 Größe 1, 3-polig schaltbar 1 183

38015-0000 mit V2N Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 188

38015-0020 mit V2N Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 183

38016-0000 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 188

38016-0020 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 183

38016-0040 mit Universalanschluss (Schraube M12) mit ESÜ 1 351

38016-0460 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 185

38016-0520 E³ NH-LA-LEI 1 3P IP20 U6 1 185

38016-0600 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 188

38020-0090 Anschluss rückseitig 1 190

38020-0110 Anschluss rechts 1 190

38020-0130 Anschluss links 1 190

38020-0150 Größe 2, 1-polig schaltbar 1 189

38020-0160 Größe 2, 3-polig schaltbar 1 183

38025-0000 mit V2N Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 188

38025-0020 mit V2N Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 183

38026-0000 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 188

38026-0020 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 183

38026-0040 mit Universalanschluss (Schraube M12) mit ESÜ 1 351

38026-0460 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 185

38026-0520 E³ NH-LA-LEI 2 3P IP20 U6 1 185

38026-0600 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 188

38030-0090 Anschluss rückseitig 1 190

38030-0110 Anschluss rechts 1 190

38030-0130 Anschluss links 1 190

38030-0150 Größe 3, 1-polig schaltbar 1 189

38030-0160 Größe 3, 3-polig schaltbar 1 183

38030-0210 Trennleiste mit eingebautem Trennmesser, für Sammelschienentrennung, Anschluss innen 1 190
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38030-0220 Trennleiste mit eingebautem Trennmesser, für Sammelschienentrennung, Anschluss innen 1 184

38030-0230 Trennleiste mit eingebautem Trennmesser, Anschluss links aufliegend 1 190

38030-0240 Trennleiste mit eingebautem Trennmesser, Sammelschienen-trennung, Anschluss rechts, für Stromwandlereinbau 1 184

38030-0350 Koppelversion, links aufliegend 1 185

38035-0000 mit V2N Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 188

38035-0020 mit V2N Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 183

38036-0000 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 188

38036-0020 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 183

38036-0040 mit Universalanschluss (Schraube M12) mit ESÜ 1 351

38036-0080 Einspeiseleiste 1000 A mit festeingebautem Trennmesser 1 184

38036-0170 E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste im Parallelbetrieb, Anschluss M12 1 189

38036-0180 E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste im Parallelbetrieb, Anschluss M12 1 184

38036-0290 Zwillings-Trennleiste mit eingebautem Trennmesser, Universalanschluss (Schraube M12) 1 190

38036-0300 Universalanschluss (Schraube M12) 1 185

38036-0460 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 185

38036-0520 E³ NH-LA-LEI 3 3P IP20 U6 1 185

38036-0600 mit Universalanschluss (Schraube M12) 1 188

38044-0020 mit Universalanschluss (Schraube M8) 1 182

38044-0030 Größe 00/60, 3-polig schaltbar, mit Universalanschluss (Schraube M8), Hakenbefestigung 1 351

38046-0020 mit Rahmenklemme 95 mm² 1 182

38046-0030 Größe 00/60, 3-polig schaltbar, mit Rahmenklemme 95 mm², Hakenbefestigung 1 351

38054-0000 mit Universalanschluss (Schraube M8), für Hakenbefestigung, Haken enthalten 1 187

38054-0020 mit Universalanschluss (Schraube M8), für Hakenbefestigung, Haken enthalten 1 182

38054-0030 Größe 00/100, 3-polig schaltbar, mit Universalanschluss (Schraube M8), Hakenbefetigung 1 351

38054-0040 mit Universalanschluss (Schraube M8), für Wandlereinbau 1 187

38054-0050 mit Universalanschluss (Schraube M8), für Wandlereinbau 1 182

38056-0020 mit Rahmenklemme 95 mm², für Hakenbefestigung, Haken enthalten 1 182

38056-0030 Größe 00/100, 3-polig schaltbar, mit Rahmenklemme 95 mm², Hakenbefestigung 1 351

38056-0040 mit Rahmenklemme 95 mm², für Wandlereinbau 1 187

38056-0050 mit Rahmenklemme 95 mm², für Wandlereinbau 1 182

38056-2000 mit Rahmenklemme 95 mm², für Hakenbefestigung, Haken enthalten 1 187

38064-0000 mit Universalanschluss (Schraube M8), für Hakenbefestigung 1 187

38064-0020 mit Universalanschluss (Schraube M8), für Hakenbefestigung 1 183

38064-0060 mit Universalanschluss (Schraube M8), mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3 1 187

38064-0070 mit Universalanschluss (Schraube M8), mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3 1 183

38064-0080 mit Universalanschluss (Schraube M8), mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Größe 1-3 1 187

38064-0090 mit Universalanschluss (Schraube M8), mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3 1 183

38064-0500 E³ NH-LA-LEI 00/185 1P Bh IP20 U5 1 185

38064-0520 E³ NH-LA-Lei 00/185 3P Bh IP20 U5 1 185

38065-0001 mit V2 Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 187

38065-0021 mit V-Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 183

38066-0000 mit Rahmenklemme 95 mm², für Hakenbefestigung 1 187

38066-0020 mit Rahmenklemme 95 mm², für Hakenbefestigung 1 183

38066-0060 mit Rahmenklemme 95 mm², mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3 1 187

38066-0070 mit Rahmenklemme 95 mm², mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3 1 183

38066-0080 mit Rahmenklemme 95 mm², mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3, vorbereitet für Wandlermontage PSR 203 1 187

38066-0090 mit Rahmenklemme 95 mm², mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3, vorbereitet für Wandlermontage PSR 203 1 183

38070-0670 Schraubanschluss 3 x 185 mm² 1 183

38070-0720 Schraubanschluss M12 hinten, horizontal 1 189

38070-0730 Schraubanschluss M12 hinten, horizontal 1 183

38070-0760 Spezial-Schraubanschluss M16 und M12 1 189

38070-0770 Spezial-Schraubanschluss M16 und M12 1 183

38070-0780 Schraubanschluss M12 1 189

38070-0790 Schraubanschluss M12 1 183

38070-0830 Schraubanschluss M16, hinten, hoher Winkel 1 189

38077-0820 Schraubanschluss hinten, links oben 1 189

38300-1235 Schraubanschluss M12, Abgang unten, 1-polig schaltbar 1 189

38300-1275 Schraubanschluss M12, Abgang unten, 3-polig schaltbar 1 186

38350-1235 Schraubanschluss M12, Abgang oben, 1-polig schaltbar 1 189

38350-1275 Schraubanschluss M12, Abgang oben, 3-polig schaltbar 1 186

38350-1595 Spezialanschluss für Schienen 60 mm, Anschluss oben, 3-polig schaltbar 1 186

38374-1465 Schraubanschluss M12, Abgang rückseitig, 1-polig schaltbar 1 189

38374-1495 Schraubanschluss M12, Abgang rückseitig, 3-polig schaltbar 1 186

38400-0000 Kabelabgang unten, Schraubanschluss M16 1 189

38400-0020 Kabelabgang unten, Schraubanschluss 2 x M12 1 189

38400-0260 Koppelleiste, 1-polig schaltar, Anschluss links vorne auf der Sammelschiene 1 190

38450-0000 Kabelabgang oben, Schraubanschluss M16 1 189

38450-0020 Kabelabgang oben, Schraubanschluss 2 x M12 1 189

38550-0020 Schraubanschluss M8, 100 mm Sammelschienenabstand 1 191

38570-0020 Universalanschluss (Schraube M8), 185 mm Sammelschienenabstand 3 191

38575-0600 V2N-Anschluss inklusiv der V-Klemmen 35-240 sm/35-300 se, 185 mm Sammelschienenabstand 2 191

38662-0000 Stehbolzen M12 x 30 1 190

38664-0000 Setzmutter M12 1 190

38665-0000 V-Prägung (Klemme nicht enthalten) 1 190

38665-0470 V2N-Prägung (Klemme nicht enthalten) 1 190

38765-0001 mit V2-Anschluss (Klemmen nicht enthalten) 1 191

38864-0020 Setzmutter M12, Baureihe EDURO 1 191

38865-0020 V2N-Anschluss (V-Klemmen nicht enthalten), Baureihe EDURO 1 191

38954-0030 für Anwendungen bis DC 1200 V, geeignet für NH-Sicherungen Größe 2XL und 3L 1 191

38954-0140 Setzmutter M12 1 191

38955-0020 V2N-Prägung (Klemme nicht enthalten) 1 191

39000-0007 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang unten, Schmale Bauform - 53 mm 1 130

39000-0137 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang unten 1 339

39001-0007 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang oben, Schmale Bauform - 53 mm 1 130

39010-0007 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang unten, schmale Bauform - 53 mm 1 131

39010-0137 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang unten 1 340

39011-0007 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang oben, schmale Bauform - 53 mm 1 131

39011-0137 Rahmenklemme 2,5 - 50 mm², Abgang oben 1 340

39020-0000 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 130

39020-0030 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 339
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39020-0130 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 339

39021-0000 Universalanschluß (Schraube M8) 1 130

39021-0030 Universalanschluß (Schraube M8) 1 339

39021-0130 Universalanschluß (Schraube M8) 1 339

39040-0000 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 131

39040-0130 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 340

39050-0000 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 131

39050-0030 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 340

39050-0130 Rahmenklemme 2,5 - 95 mm² 1 340

39052-0000 Universalanschluß (Schraube M8) 1 131

39052-0030 Universalanschluß (Schraube M8) 1 340

39052-0130 Universalanschluß (Schraube M8) 1 340

39060-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 130

39060-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 339

39060-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 339

39061-0000 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 130

39061-0030 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 339

39061-0130 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 339

39064-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 131

39064-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 340

39064-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 340

39068-0000 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 131

39068-0030 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 340

39068-0130 Rahmenklemme 35 - 150 mm² 1 340

39070-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 131

39070-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 340

39070-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 340

39074-0000 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 131

39074-0030 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 340

39074-0130 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 340

39078-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 130

39078-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 339

39078-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 339

39079-0000 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 130

39079-0030 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 339

39079-0130 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 339

39080-0000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 131

39080-0030 Universalanschluß (Schraube M10) 1 340

39080-0130 Universalanschluß (Schraube M10) 1 340

39084-0000 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 131

39084-0030 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 340

39084-0130 Rahmenklemme 95 - 300 mm² 1 340

39086-0000 Universalanschluss (Schraube M10) 1 131

39087-0000 Universalanschluss (Schraube M10) 1 131

39212-5000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 132

39222-5000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 132

39232-5000 Universalanschluß (Schraube M10) 1 132

4
45071-0100 Verbindungsblende z. gleichzeitigen Betätigung v. 2 TPS Trennern 1 143

45149-0200 Klemmenabdeckung, 2-seitig, DKLAD 1 252

5
55000-0020 D-SI E16 2A F 20 62

55000-0040 D-SI E16 4A F 20 62

55000-0060 D-SI E16 6A F 20 62

55000-0100 D-SI E16 10A F 20 62

55000-0160 D-SI E16 16A F 20 62

55000-0200 D-SI E16 20A F 20 62

55000-0250 D-SI E16 25A F 20 62

55001-0020 A D-SI E16 2A T 20 62

55001-0040 A D-SI E16 4A T 20 62

55001-0060 A D-SI E16 6A T 20 62

55001-0100 A D-SI E16 10A T 20 62

55001-0160 A D-SI E16 16A T 20 62

55001-0200 A D-SI E16 20A T 20 62

55001-0250 A D-SI E16 25A T 20 62

55015-0020 D-SI DII E27 2A gG 100 62

55015-0100 D-SI DII E27 10A gG 100 62

55015-0160 D-SI DII E27 16A gG 100 62

55015-0200 D-SI DII E27 20A gG 100 62

55015-0250 D-SI DII E27 25A gG 100 62

55016-0350 D-SI DIII E33 35A gG 100 62

55016-0500 D-SI DIII E33 50A gG 100 62

55016-0630 D-SI DIII E33 63A gG 100 62

55021-0020 D-SI D01 E14 2A gG 10 62

55021-0040 D-SI D01 E14 4A gG 10 62

55021-0060 D-SI D01 E14 6A gG 10 62

55021-0100 D-SI D01 E14 10A gG 10 62

55021-0160 D-SI D01 E14 16A gG 10 62

55022-0200 D-SI D02 E18 20A gG 10 62

55022-0250 D-SI D02 E18 25A gG 10 62

55022-0320 D-SI D02 E18 32A gG 10 62

55022-0350 D-SI D02 E18 35A gG 10 62

55022-0400 D-SI D02 E18 40A gG 10 62

55022-0500 D-SI D02 E18 50A gG 10 62

55022-0630 D-SI D02 E18 63A gG 10 62

55030-0010 SI-10x38 gPV 1000V DC 1A 10 70

55030-0020 SI-10x38 gPV 1000V DC 2A 10 70

55030-0030 SI-10x38 gPV 1000V DC 3A 10 70
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55030-0040 SI-10x38 gPV 1000V DC 4A 10 70

55030-0050 SI-10x38 gPV 1000V DC 5A 10 70

55030-0060 SI-10x38 gPV 1000V DC 6A 10 70

55030-0080 SI-10x38 gPV 1000V DC 8A 10 70

55030-0100 SI-10x38 gPV 1000V DC 10A 10 70

55030-0120 SI-10x38 gPV 1000V DC 12A 10 70

55030-0150 SI-10x38 gPV 1000V DC 15A 10 70

55030-0160 SI-10x38 gPV 1000V DC 16A 10 70

55030-0200 SI-10x38 gPV 1000V DC 20A 10 70

55030-0250 SI-10x38 gPV 600V DC 25A 10 70

55030-0320 SI-10x38 gPV 600V DC 32A 10 70

56000-0010 D-SOCK E16 10 266

56000-0030 D-SOCK E16 RU 10 266

56000-0050 D-SOCK E16 RU PL 10 266

56001-0010 A D-SOCK E27 DII 10 266

56001-0030 A D-SOCK E27 DII RU 10 266

56002-0010 A D-SOCK E33 DIII 1 266

56002-0020 A D-SOCK E33 DIII RU 1 266

56010-0020 D-SOCK E33 DIII 1200V RU 1 267

56015-0010 D-SOCK D01 16A 1P AS 100 267

56015-0020 D-SOCK D01 16A 1P AS OHNE KAPPE U. FEDER 0 267

56016-0010 D-SOCK D02 63A 1P S/S 100 267

56016-0020 D-SOCK D02 63A 1P SR/S 100 267

56016-0030 D-SOCK D02 63A 1P S/- OHNE KAPPE U.FEDER 0 267

56018-0010 D-SOCK D01 16A 3P AS 100 267

56019-0010 D-SOCK D02 63A 3P S/S 100 267

56020-0010 D-SOCK D03 100A 3P S/S 100 267

56023-0010 D-SOCK D01 16A 3P SIS 0 267

56025-0010 D0-SI-LATR 1P SLT/D02/D01 12 266

56025-0020 D0-SI-LATR 2P SLT/D02/D01 6 266

56025-0030 D0-SI-LATR 3P SLT/D02/D01 4 266

56025-0040 D0-SI-LATR 4P SLT/D02/D01 3 266

56025-0050 D0-SI-LATR 1P+N SLT/D02/D01 6 266

56025-0060 D0-SI-LATR 3P+N SLT/D02/D01 3 266

56025-0900 D0-REDUZIERHALTEFEDER SLT D01 in D02 12 267

56040-0010 D-LA-LEI 3P 60mm D01/02 10x38 3 266

56040-0020 D-LA-LEI 3P+N 60mm D01/02 10x38 3 266

56040-0900 D-LA-LEI Hintergreifschutz 37,5mm 10 267

56040-0910 D-LA-LEI Deckel / Sicherungshalter VE3 3 267

56041-0010 D-LA-LEI 3P K 60mm D01/02 4 266

56041-0900 Kabelf. Abstandh. D-LA-LEI 3P K 40 267

56518-0010 D-SOCK E18 SB 3P ohne Abdeck. 10 267

56518-0110 D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.27mm 10 267

56518-0210 D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.36mm 10 267

56518-0310 D-SOCK E18 SB 3P Abdeck.54mm 10 267

56527-0010 D-SOCK E27 SB 3P 10 267

56533-0010 D-SOCK E33 SB 3P 10 267

58002-0020 D-Passeinsatz E16 2A Ker 100 63

58002-0040 D-Passeinsatz E16 4A Ker 100 63

58002-0060 D-Passeinsatz E16 6A Ker 100 63

58002-0100 D-Passeinsatz E16 10A Ker 100 63

58002-0160 D-Passeinsatz E16 16A Ker 100 63

58003-0020 D-Passeinsatz E27 DII 2A Ker 100 63

58003-0040 D-Passeinsatz E27 DII 4A Ker 100 63

58003-0060 D-Passeinsatz E27 DII 6A Ker 100 63

58003-0100 D-Passeinsatz E27 DII 10A Ker 100 63

58003-0160 D-Passeinsatz E27 DII 16A Ker 100 63

58003-0200 D-Passeinsatz E27 DII 20A Ker 100 63

58003-0250 D-Passeinsatz E27 DII 25A Ker 50 63

58004-0020 D-Passeinsatz E33 DIII 2A Ker 50 63

58004-0040 D-Passeinsatz E33 DIII 4A Ker 50 63

58004-0060 D-Passeinsatz E33 DIII 6A Ker 50 63

58004-0100 D-Passeinsatz E33 DIII 10A Ker 50 63

58004-0160 D-Passeinsatz E33 DIII 16A Ker 50 63

58004-0200 D-Passeinsatz E33 DIII 20A Ker 50 63

58004-0250 D-Passeinsatz E33 DIII 25A Ker 50 63

58004-0350 D-Passeinsatz E33 DIII 35A Ker 50 63

58004-0500 D-Passeinsatz E33 DIII 50A Ker 50 63

58004-0630 D-Passeinsatz E33 DIII 63A Ker 50 63

58005-0020 D-Passhülse D01 E14 PH01 2A 100 64

58005-0040 D-Passhülse D01 E14 PH01 4A 100 64

58005-0060 D-Passhülse D01 E14 PH01 6A 100 64

58005-0100 D-Passhülse D01 E14 PH01 10A 100 64

58006-0040 D-Passhülse D01 E18 PH02 4A 100 64

58006-0060 D-Passhülse D01 E18 PH02 6A 100 64

58006-0100 D-Passhülse D01 E18 PH02 10A 100 64

58006-0160 D-Passhülse D01 E18 PH02 16A 100 64

58006-0200 D-Passhülse D01 E18 PH02 20A 100 64

58006-0250 D-Passhülse D01 E18 PH02 25A 100 64

58006-0350 D-Passhülse D01 E18 PH02 35A 100 64

58006-0500 D-Passhülse D01 E18 PH02 50A 100 64

58008-0010 D-Passeinsschlüssel D01-D02 1 65

58015-0010 D0-Haltefeder D01 in K02 100 65

58020-0200 D-Schraubpasseinsatz E27 20A 100 64

58020-0250 D-Schraubpasseinsatz E27 25A 100 64

58020-3040 D-Schraubpasseinsatz E27 4A 100 64

58020-3060 D-Schraubpasseinsatz E27 6A 100 64

58020-3100 D-Schraubpasseinsatz E27 10A 100 64

58020-3160 D-Schraubpasseinsatz E27 16A 100 64

58020-3200 D-Schraubpasseinsatz E27 20A 100 64
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58020-3250 D-Schraubpasseinsatz E27 25A 100 64

58021-3350 D-Schraubpasseinsatz E33 35A 100 64

58021-3500 D-Schraubpasseinsatz E33 50A 100 64

58021-3630 D-Schraubpasseinsatz E33 63A 100 64

6
67004-0010 HH-SI 6/12KV 1A FC TB 442/56 1 81

67004-0020 HH-SI 6/12KV 2A FC TB 442/56 1 81

67004-0040 HH-SI 6/12KV 4A FC TB 442/56 1 81

67004-0060 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB 442/56 1 81

67004-0100 HH-SI 6/12KV 10A FC TB 442/56 1 81

67004-0109 HH-SI 6/12KV 10A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0160 HH-SI 6/12KV 16A FC TB 442/56 1 81

67004-0169 HH-SI 6/12KV 16A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0200 HH-SI 6/12KV 20A FC TB 442/56 1 81

67004-0209 HH-SI 6/12KV 20A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0250 HH-SI 6/12KV 25A FC TB 442/56 1 81

67004-0259 HH-SI 6/12KV 25A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0320 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 442/56 1 81

67004-0329 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0400 HH-SI 6/12KV 40A FC TB 442/56 1 81

67004-0409 HH-SI 6/12KV 40A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0500 HH-SI 6/12KV 50A FC TB 442/56 1 81

67004-0509 HH-SI 6/12KV 50A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0630 HH-SI 6/12KV 63A FC TB 442/56 1 81

67004-0639 HH-SI 6/12KV 63A FC TB 442/56 ÜLA 1 81

67004-0800 HH-SI 6/12KV 80A FC TB 442/65 1 81

67004-0809 HH-SI 6/12KV 80A FC TB 442/65 ÜLA 1 81

67004-1000 HH-SI 6/12KV 100A FC TB 442/65 1 81

67004-1009 HH-SI 6/12KV 100A FC TB 442/65 ÜLA 1 81

67004-1250 HH-SI 6/12KV 125A FC TB 442/88 1 81

67004-1259 HH-SI 6/12KV 125A FC TB 442/88 ÜLA 1 81

67004-1600 HH-SI 6/12KV 160A FC TB 442/88 1 81

67004-1609 HH-SI 6/12KV 160A FC TB 442/88 ÜLA 1 81

67004-2000 HH-SI 6/12KV 200A FC TB 442/88 1 81

67033-0003 Durchschalteinsatz 292/51 1 83

67034-0003 Durchschalteinsatz 442/51 1 83

67036-0003 Ohne Anzeiger 1 82

67036-0004 Mit Anzeiger 1 82

67037-0003 Ohne Anzeiger 1 82

67037-0004 Mit Anzeiger 1 82

67088-0003 Ohne Anzeiger 1 82

67110-0060 HH-SI 3/7,2KV 6,3A FC TA 192/56 1 76

67110-0100 HH-SI 3/7,2KV 10A FC TA 192/56 1 76

67110-0160 HH-SI 3/7,2KV 16A FC TA 192/56 1 76

67110-0200 HH-SI 3/7,2KV 20A FC TA 192/56 1 76

67110-0250 HH-SI 3/7,2KV 25A FC TA 192/56 1 76

67110-0320 HH-SI 3/7,2KV 31,5A FC TA 192/56 1 76

67110-0400 HH-SI 3/7,2KV 40A FC TA 192/56 1 76

67110-0500 HH-SI 3/7,2KV 50A FC TA 192/56 1 76

67110-0630 HH-SI 3/7,2KV 63A FC TA 192/65 1 76

67110-0800 HH-SI 3/7,2KV 80A FC TA 192/65 1 76

67110-1000 HH-SI 3/7,2KV 100A FC TA 192/78 1 76

67110-1250 HH-SI 3/7,2KV 125A FC TA 192/88 1 76

67110-1600 HH-SI 3/7,2KV 160A FC TA 192/88 1 76

67120-0060 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TA 292/56 1 76

67120-0100 HH-SI 6/12KV 10A FC TA 292/56 1 76

67120-0160 HH-SI 6/12KV 16A FC TA 292/56 1 76

67120-0200 HH-SI 6/12KV 20A FC TA 292/56 1 76

67120-0250 HH-SI 6/12KV 25A FC TA 292/56 1 76

67120-0320 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TA 292/56 1 76

67120-0400 HH-SI 6/12KV 40A FC TA 292/56 1 76

67120-0500 HH-SI 6/12KV 50A FC TA 292/56 1 76

67120-0630 HH-SI 6/12KV 63A FC TA 292/65 1 76

67120-0800 HH-SI 6/12KV 80A FC TA 292/65 1 76

67120-1000 HH-SI 6/12KV 100A FC TA 292/78 1 76

67120-1250 HH-SI 6/12KV 125A FC TA 292/88 1 76

67120-1600 HH-SI 6/12KV 160A FC TA 292/88 1 76

67130-0060 HH-SI 10/17,5KV 6,3A FC TA 367/56 1 76

67130-0100 HH-SI 10/17,5KV 10A FC TA 367/56 1 76

67130-0160 HH-SI 10/17,5KV 16A FC TA 367/56 1 76

67130-0200 HH-SI 10/17,5KV 20A FC TA 367/56 1 76

67130-0250 HH-SI 10/17,5KV 25A FC TA 367/56 1 76

67130-0300 HH-SI 10/17,5KV 30A FC TB 367/56 1 76

67130-0320 HH-SI 10/17,5KV 31,5A FC TA 367/56 1 76

67130-0400 HH-SI 10/17,5KV 40A FC TA 367/56 1 76

67130-0500 HH-SI 10/17,5KV 50A FC TA 367/78 1 76

67130-0630 HH-SI 10/17,5KV 63A FC TA 367/78 1 76

67130-0800 HH-SI 10/17,5KV 80A FC TA 367/78 1 76

67130-1000 HH-SI 10/17,5KV 100A FC TA 367/88 1 76

67140-0060 HH-SI 10/24KV 6,3A FC TA 442/56 1 76

67140-0100 HH-SI 10/24KV 10A FC TA 442/56 1 76

67140-0160 HH-SI 10/24KV 16A FC TA 442/56 1 76

67140-0200 HH-SI 10/24KV 20A FC TA 442/56 1 76

67140-0250 HH-SI 10/24KV 25A FC TA 442/56 1 76

67140-0320 HH-SI 10/24KV 31,5A FC TA 442/56 1 76

67140-0400 HH-SI 10/24KV 40A FC TA 442/56 1 76

67140-0500 HH-SI 10/24KV 50A FC TA 442/65 1 76

67140-0630 HH-SI 10/24KV 63A FC TA 442/65 1 76

67140-0800 HH-SI 10/24KV 80A FC TA 442/65 1 76
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67140-1000 HH-SI 10/24KV 100A FC TA 442/88 1 76

67150-0060 HH-SI 20/36KV 6,3A FC TA 537/56 1 77

67150-0100 HH-SI 20/36KV 10A FC TA 537/56 1 77

67150-0160 HH-SI 20/36KV 16A FC TA 537/56 1 77

67150-0200 HH-SI 20/36KV 20A FC TA 537/56 1 77

67150-0250 HH-SI 20/36KV 25A FC TA 537/56 1 77

67150-0320 HH-SI 20/36KV 31,5A FC TA 537/65 1 77

67150-0400 HH-SI 20/36KV 40A FC TA 537/65 1 77

67150-0500 HH-SI 20/36KV 50A FC TA 537/88 1 77

67150-0630 HH-SI 20/36KV 63A FC TA 537/88 1 77

67210-0020 HH-SI 3/7,2KV 2A FC TB 192/56 1 79

67210-0040 HH-SI 3/7,2KV 4A FC TB 192/56 1 79

67210-0630 HH-SI 3/7,2KV 63A FC TB 192/65 1 79

67210-0800 HH-SI 3/7,2KV 80A FC TB 192/65 1 79

67210-1000 HH-SI 3/7,2KV 100A FC TB 192/65 1 79

67210-1600 HH-SI 3/7,2KV 160A FC TB 192/88 1 79

67210-2000 HH-SI 3/7,2KV 200A FC TB 192/88 1 79

67220-0010 HH-SI 6/12KV 1A FC TB 292/56 1 79

67220-0019 HH-SI 6/12KV 1A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0020 HH-SI 6/12KV 2A FC TB 292/56 1 79

67220-0029 HH-SI 6/12KV 2A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0040 HH-SI 6/12KV 4A FC TB 292/56 1 79

67220-0049 HH-SI 6/12KV 4A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0060 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB 292/56 1 79

67220-0069 HH-SI 6/12KV 6,3A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0100 HH-SI 6/12KV 10A FC TB 292/56 1 79

67220-0109 HH-SI 6/12KV 10A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0160 HH-SI 6/12KV 16A FC TB 292/56 1 79

67220-0169 HH-SI 6/12KV 16A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0200 HH-SI 6/12KV 20A FC TB 292/56 1 79

67220-0209 HH-SI 6/12KV 20A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0250 HH-SI 6/12KV 25A FC TB 292/56 1 79

67220-0259 HH-SI 6/12KV 25A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0320 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB 292/56 1 79

67220-0329 HH-SI 6/12KV 31,5A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0400 HH-SI 6/12KV 40A FC TB 292/56 1 79

67220-0409 HH-SI 6/12KV 40A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0500 HH-SI 6/12KV 50A FC TB 292/56 1 79

67220-0509 HH-SI 6/12KV 50A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0630 HH-SI 6/12KV 63A FC TB 292/56 1 79

67220-0639 HH-SI 6/12KV 63A FC TB ÜLA 292/56 1 80

67220-0800 HH-SI 6/12KV 80A FC TB 292/65 1 79

67220-0809 HH-SI 6/12KV 80A FC TB ÜLA 292/65 1 80

67220-1000 HH-SI 6/12KV 100A FC TB 292/65 1 79

67220-1009 HH-SI 6/12KV 100A FC TB ÜLA 292/65 1 80

67220-1250 HH-SI 6/12KV 125A FC TB 292/88 1 79

67220-1259 HH-SI 6/12KV 125A FC TB ÜLA 292/88 1 80

67220-1600 HH-SI 6/12KV 160A FC TB 292/88 1 79

67220-1609 HH-SI 6/12KV 160A FC TB ÜLA 292/88 1 80

67220-2000 HH-SI 6/12KV 200A FC TB 292/88 1 79

67220-2009 HH-SI 6/12KV 200A FC TB ÜLA 292/88 1 80

67220-2500 HH-SI 6/12KV 250A FC TB 292/88 1 79

67230-0020 HH-SI 10/17,5KV 2A FC TB 367/56 1 79

67230-0040 HH-SI 10/17,5KV 4A FC TB 367/56 1 79

67230-0500 HH-SI 10/17,5KV 50A FC TB 367/65 1 79

67230-0630 HH-SI 10/17,5KV 63A FC TB 367/65 1 79

67230-0800 HH-SI 10/17,5KV 80A FC TB 367/65 1 79

67230-1000 HH-SI 10/17,5KV 100A FC TB 367/65 1 79

67240-0010 HH-SI 10/24KV 1A FC TB 442/56 1 79

67240-0019 HH-SI 10/24KV 1A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0020 HH-SI 10/24KV 2A FC TB 442/56 1 79

67240-0029 HH-SI 10/24KV 2A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0040 HH-SI 10/24KV 4A FC TB 442/56 1 79

67240-0049 HH-SI 10/24KV 4A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0060 HH-SI 10/24KV 6,3A FC TB 442/56 1 79

67240-0069 HH-SI 10/24KV 6,3A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0100 HH-SI 10/24KV 10A FC TB 442/56 1 79

67240-0109 HH-SI 10/24KV 10A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0160 HH-SI 10/24KV 16A FC TB 442/56 1 79

67240-0169 HH-SI 10/24KV 16A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0200 HH-SI 10/24KV 20A FC TB 442/56 1 79

67240-0209 HH-SI 10/24KV 20A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0250 HH-SI 10/24KV 25A FC TB 442/56 1 79

67240-0259 HH-SI 10/24KV 25A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0320 HH-SI 10/24KV 31,5A FC TB 442/56 1 79

67240-0329 HH-SI 10/24KV 31,5A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0400 HH-SI 10/24KV 40A FC TB 442/56 1 79

67240-0409 HH-SI 10/24KV 40A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0500 HH-SI 10/24KV 50A FC TB 442/56 1 79

67240-0509 HH-SI 10/24KV 50A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0630 HH-SI 10/24KV 63A FC TB 442/65 1 79

67240-0639 HH-SI 10/24KV 63A FC TB ÜLA 442/56 1 80

67240-0800 HH-SI 10/24KV 80A FC TB 442/65 1 79

67240-0809 HH-SI 10/24KV 80A FC TB ÜLA 442/65 1 80

67240-1000 HH-SI 10/24KV 100A FC TB 442/78 1 79

67240-1009 HH-SI 10/24KV 100A FC TB ÜLA 442/78 1 80

67240-1250 HH-SI 10/24KV 125A FC TB 442/88 1 79

67240-1600 HH-SI 10/24KV 160A FC TB 442/88 1 79

67250-0020 HH-SI 20/36KV 2A FC TB 537/56 1 79

67250-0040 HH-SI 20/36KV 4A FC TB 537/56 1 79
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67420-0060 HH-SI 6/12KV 6,3A FC VB 292/65 1 78

67420-0160 HH-SI 6/12KV 16A FC VB 292/65 1 78

67420-0250 HH-SI 6/12KV 25A FC VB 292/65 1 78

67420-0400 HH-SI 6/12KV 40A FC VB 292/78 1 78

67420-0500 HH-SI 6/12KV 50A FC VB 292/88 1 78

67440-0040 HH-SI 10/24KV 4A FC VB 442/78 1 78

67440-0060 HH-SI 10/24KV 6,3A FC VB 442/78 1 78

67440-0100 HH-SI 10/24KV 10A FC VB 442/78 1 78

67440-0160 HH-SI 10/24KV 16A FC VB 442/78 1 78

67440-0250 HH-SI 10/24KV 25A FC VB 442/88 1 78

67520-0100 HH-SI 6/12KV 10A FC ÜLA 292/56 1 77

67520-0160 HH-SI 6/12KV 16A FC ÜLA 292/56 1 77

67520-0200 HH-SI 6/12KV 20A FC ÜLA 292/56 1 77

67520-0250 HH-SI 6/12KV 25A FC ÜLA 292/56 1 77

67520-0320 HH-SI 6/12KV 31,5A FC ÜLA 292/56 1 77

67520-0400 HH-SI 6/12KV 40A FC ÜLA 292/56 1 77

67520-0500 HH-SI 6/12KV 50A FC ÜLA 292/56 1 77

67520-0630 HH-SI 6/12KV 63A FC ÜLA 292/65 1 77

67520-0800 HH-SI 6/12KV 80A FC ÜLA 292/65 1 77

67520-1000 HH-SI 6/12KV 100A FC ÜLA 292/65 1 77

67520-1250 HH-SI 6/12KV 125A FC ÜLA 292/88 1 77

67520-1600 HH-SI 6/12KV 160A FC ÜLA 292/88 1 77

67541-0060 HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA 442/56 1 77

67541-0100 HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA 442/56 1 77

67541-0160 HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA 442/56 1 77

67541-0200 HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA 442/56 1 77

67541-0250 HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA 442/56 1 77

67541-0320 HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA 442/56 1 77

67541-0400 HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA 442/56 1 77

67541-0500 HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA 442/65 1 77

67541-0630 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA 442/65 1 77

67541-0800 HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA 442/65 1 77

67541-1000 HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA 442/88 1 77

67542-0630 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 1 77

67543-0060 HH-SI 10/24KV 6,3A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 1 77

67543-0100 HH-SI 10/24KV 10A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 1 77

67543-0160 HH-SI 10/24KV 16A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 1 77

67543-0200 HH-SI 10/24KV 20A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 1 77

67543-0250 HH-SI 10/24KV 25A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 1 77

67543-0320 HH-SI 10/24KV 31,5A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 1 77

67543-0400 HH-SI 10/24KV 40A FC ÜLA+ 442/56 K44,8 1 77

67543-0500 HH-SI 10/24KV 50A FC ÜLA+ 442/65 K44,8 1 77

67543-0630 HH-SI 10/24KV 63A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 1 77

67543-0800 HH-SI 10/24KV 80A FC ÜLA+ 442/78 K44,8 1 77

67543-1000 HH-SI 10/24KV 100A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 1 77

67543-1250 HH-SI 10/24KV 125A FC ÜLA+ 442/88 K44,8 1 77

67550-0060 HH-SI 20/36KV 6,3A FC ÜLA 537/56 1 77

67550-0100 HH-SI 20/36KV 10A FC ÜLA 537/56 1 77

67550-0160 HH-SI 20/36KV 16A FC ÜLA 537/56 1 77

67550-0200 HH-SI 20/36KV 20A FC ÜLA 537/56 1 77

67550-0250 HH-SI 20/36KV 25A FC ÜLA 537/56 1 77

67550-0320 HH-SI 20/36KV 31,5A FC ÜLA 537/65 1 77

67550-0400 HH-SI 20/36KV 40A FC ÜLA 537/65 1 77

67550-0500 HH-SI 20/36KV 50A FC ÜLA 537/88 1 77

67553-0060 HH-SI 20/36KV 6,3A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 1 78

67553-0100 HH-SI 20/36KV 10A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 1 78

67553-0160 HH-SI 20/36KV 16A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 1 78

67553-0200 HH-SI 20/36KV 20A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 1 78

67553-0250 HH-SI 20/36KV 25A FC ÜLA+ 537/56 K44,8 1 78

67553-0320 HH-SI 20/36KV 31,5A FC ÜLA+ 537/65 K44,8 1 78

67553-0400 HH-SI 20/36KV 40A FC ÜLA+ 537/65 K44,8 1 78

67553-0500 HH-SI 20/36KV 50A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 1 78

67553-0630 HH-SI 20/36KV 63A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 1 78

67553-0800 HH-SI 20/36KV 80A FC ÜLA+ 537/88 K44,8 1 78

68003-0100 Adapter 1 83

68003-0200 Adapter HH-SI 44,8 1 83

68004-0010 Wandhalter 2 83

68005-0010 Rundkontakt mit Bügel für Rüttelsicherheit 1 83

68007-0010 Sicherungsträger 1 83

68008-0010 Sicherungsträger 1 83

68012-0010 Sicherungsträger 1 83

68013-0020 Prüfeinsatz 192 mm, 65 Nm 1 82

68014-0010 Verlängerungsstück auf 292 mm 1 82

68015-0010 Verlängerungsstück auf 442 mm 1 82

68016-0010 Rundkontakte 1 83

68021-0010 Sicherungsträger 1 83

68022-0010 HSW SICHERUNGSHALTER / FUSE HOLDER 1 83

69500-0010 Universalklemme 10 - 120 mm² 1 459

69501-0010 Isolierter Anschluß M8 x 25 Innengewinde 1 459

69502-0010 Isolierte Abzweigklemme 6 - 70 mm² 1 459

69503-0010 Isolierte Abzweigklemme 50 - 95 mm² 1 459

69504-0010 Piercing Klemme (1-seitig ) Al 16 - 95 mm² 1 459

69505-0010 Piercing Klemme (2-seitig ) Al 16 - 95 mm² 1 459

69611-0040 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69611-0050 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69611-0060 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69612-0050 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69613-0040 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69621-0040 Schraubbolzen M8 x 25, blank 6 458

69621-5060 ONA 280V 5KA ZNO 1000 OB M8X25 UH Z1 6 458
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69624-0070 Schraubbolzen M8 x 25, blank 6 458

69641-0040 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69641-0050 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69641-0060 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69721-5160 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 1 458

69741-6160 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69741-7160 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69741-8160 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69744-9060 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69764-5160 Schraubbolzen M8 x 30, isoliert 6 458

69811-0040 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69811-0050 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69811-0060 Montagewinkel mit Schelle 6 458

69821-0040 Schraubbolzen M8 x 25, blank 6 458

69841-0040 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69841-0150 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

69941-0040 Schraubbolzen M8 x 25, isoliert 6 458

7
76300-0100 SI-TR 10X38 1P 1000VDC 32A 1 136

76300-0200 SI-TR 10X38 2P 1000VDC 32A 1 136

76301-0100 SI-TR 10X38 1P SM 1000VDC 32A 1 136

76301-0200 SI-TR 10X38 2P SM 1000VDC 32A 1 136

76305-0100 LT-PV 1000VDC 32A G IP65 1 137

76305-0200 LT-PV 1000VDC 32A IP40 1 137

77101-0923 PSA 213 50/5 1,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1033 PSA 213 60/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1122 PSA 213 75/5 1,5 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1133 PSA 213 75/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1233 PSA 213 80/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1332 PSA 213 100/5 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1333 PSA 213 100/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1432 PSA 213 125/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1443 PSA 213 125/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1532 PSA 213 150/5 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1543 PSA 213 150/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1642 PSA 213 200/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1643 PSA 213 200/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1663 PSA 213 200/5 10 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1742 PSA 213 250/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1743 PSA 213 250/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1763 PSA 213 250/5 10 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-1863 PSA 213 300/5 10 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-5923 PSA 213 50/1 1,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6023 PSA 213 60/1 1,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6122 PSA 213 75/1 1,5 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6133 PSA 213 75/1 2,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6222 PSA 213 80/1 1,5 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6332 PSA 213 100/1 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6333 PSA 213 100/1 2,5 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6443 PSA 213 125/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6543 PSA 213 150/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6663 PSA 213 200/1 10 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6763 PSA 213 250/1 10 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6843 PSA 213 300/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 3 280

77101-6863 PSA 213 300/1 10 1-WA 20X10 60-30 3 280

77102-0813 PSA 215 40/5 1,0 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-0933 PSA 215 50/5 2,5 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-1143 PSA 215 75/5 5,0 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-1243 PSA 215 80/5 5,0 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-1342 PSA 215 100/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-55 3 280

77102-1363 PSA 215 100/5 10 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-1442 PSA 215 125/5 5 0,5-WA 20X10 60-55 3 280

77102-1463 PSA 215 125/5 10 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-1542 PSA 215 150/5 5 0,5-WA 20X10 60-55 3 280

77102-1563 PSA 215 150/5 10 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-5933 PSA 215 50/1 2,5 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-6143 PSA 215 75/1 5,0 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-6243 PSA 215 80/1 5,0 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-6342 PSA 215 100/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 3 280

77102-6363 PSA 215 100/1 10 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-6442 PSA 215 125/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 3 280

77102-6463 PSA 215 125/1 10 1-WA 20X10 60-55 3 281

77102-6542 PSA 215 150/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 3 280

77102-6563 PSA 215 150/1 10 1-WA 20X10 60-55 3 281

77105-1013 PSA 113 60/5 1,0 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1123 PSA 113 75/5 1,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1333 PSA 113 100/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1433 PSA 113 125/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1532 PSA 113 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1533 PSA 113 150/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1632 PSA 113 200/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1633 PSA 113 200/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1643 PSA 113 200/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1732 PSA 113 250/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1733 PSA 113 250/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1743 PSA 113 250/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1832 PSA 113 300/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1833 PSA 113 300/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1843 PSA 113 300/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 281
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77105-1932 PSA 113 400/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1933 PSA 113 400/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-1943 PSA 113 400/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-2032 PSA 113 500/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-2043 PSA 113 500/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-2053 PSA 113 500/5 7,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-2132 PSA 113 600/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-2143 PSA 113 600/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-2153 PSA 113 600/5 7,5 1-WA 30X10 50-30 3 281

77105-6013 PSA 113 60/1 1,0 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6123 PSA 113 75/1 1,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6233 PSA 113 80/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6333 PSA 113 100/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6433 PSA 113 125/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6532 PSA 113 150/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-6533 PSA 113 150/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6632 PSA 113 200/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-6633 PSA 113 200/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6643 PSA 113 200/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6673 PSA 315 200/1 15 1-WA30x10 60-55 3 285

77105-6732 PSA 113 250/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-6733 PSA 113 250/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6743 PSA 113 250/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6763 PSA 315 250/1 10 1-WA 30-10 60-55 3 285

77105-6832 PSA 113 300/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-6833 PSA 113 300/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6843 PSA 113 300/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6932 PSA 113 400/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-6933 PSA 113 400/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-6943 PSA 113 400/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-7032 PSA 113 500/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-7043 PSA 113 500/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-7132 PSA 113 600/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 3 281

77105-7143 PSA 113 600/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 3 282

77105-7153 PSA 113 600/1 7,5 1-WA 30X10 50-30 3 282

77106-1322 PSA 313 100/5 1,5 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1333 PSA 313 100/5 2,5 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1532 PSA 313 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1533 PSA 313 150/5 2,5 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1543 PSA 313 150/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1642 PSA 313 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1643 PSA 313 200/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1742 PSA 313 250/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1743 PSA 313 250/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1763 PSA 313 250/5 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1842 PSA 313 300/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1843 PSA 313 300/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1862 PSA 313 300/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1863 PSA 313 300/5 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1942 PSA 313 400/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1943 PSA 313 400/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-1962 PSA 313 400/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-1963 PSA 313 400/5 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-2042 PSA 313 500/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-2043 PSA 313 500/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-2062 PSA 313 500/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-2063 PSA 313 500/5 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-2142 PSA 313 600/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-2143 PSA 313 600/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-2162 PSA 313 600/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-2163 PSA 313 600/5 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6322 PSA 313 100/1 1,5 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-6333 PSA 313 100/1 2,5 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6532 PSA 313 150/1 2,5 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-6533 PSA 313 150/1 2,5 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6642 PSA 313 200/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-6643 PSA 313 200/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6742 PSA 313 250/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-6743 PSA 313 250/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6763 PSA 313 250/1 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6842 PSA 313 300/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-6843 PSA 313 300/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6863 PSA 313 300/1 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6942 PSA 313 400/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-6943 PSA 313 400/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-6963 PSA 313 400/1 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-7042 PSA 313 500/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-7043 PSA 313 500/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-7063 PSA 313 500/1 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-7142 PSA 313 600/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 3 283

77106-7143 PSA 313 600/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 3 284

77106-7163 PSA 313 600/1 10 1-WA 30X10 60-30 3 284

77107-0923 PSA 115 50/5 1,5 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1023 PSA 115 60/5 1,5 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1133 PSA 115 75/5 2,5 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1332 PSA 115 100/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1343 PSA 115 100/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1432 PSA 115 125/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1443 PSA 115 125/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1542 PSA 115 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 3 282
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77107-1543 PSA 115 150/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1642 PSA 115 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1643 PSA 115 200/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1663 PSA 115 200/5 10 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1742 PSA 115 250/5 5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1763 PSA 115 250/5 10 1-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1842 PSA 115 300/5 5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1863 PSA 115 300/5 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-1962 PSA 115 400/5 5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-1963 PSA 115 400/5 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-1973 PSA 115 400/5 15 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-2062 PSA 115 500/5 10 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-2063 PSA 115 500/5 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-2073 PSA 115 500/5 15 1 WA 30x10 50-50 3 283

77107-2162 PSA 115 600/5 10 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-2163 PSA 115 600/5 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-2173 PSA 115 600/5 15 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-5923 PSA 115 50/1 1,5 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6023 PSA 115 60/1 1,5 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6133 PSA 115 75/1 2,5 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6332 PSA 115 100/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-6343 PSA 115 100/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6432 PSA 115 125/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-6443 PSA 115 125/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6542 PSA 115 150/1 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-6543 PSA 115 150/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6642 PSA 115 200/1 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-6643 PSA 115 200/1 5 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6663 PSA 115 200/1 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6742 PSA 115 250/1 5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-6763 PSA 115 250/1 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6842 PSA 115 300/1 5 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-6863 PSA 115 300/1 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6962 PSA 115 400/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-6963 PSA 115 400/1 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-6973 PSA 115 400/1 15 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-7062 PSA 115 500/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-7063 PSA 115 500/1 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-7073 PSA 115 500/1 15 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-7162 PSA 115 600/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 3 282

77107-7163 PSA 115 600/1 10 1-WA 30X10 50-50 3 283

77107-7173 PSA 115 600/1 15 1-WA 30X10 50-50 3 283

77108-1132 PSA 315 75/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1133 PSA 315 75/5 2,5 1-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1332 PSA 315 100/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1343 PSA 315 100/5 5,0 1-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1542 PSA 315 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1543 PSA 315 150/5 5,0 1-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1563 PSA 315 150/5 10 1-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1662 PSA 315 200/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1663 PSA 315 200/5 10 1-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1673 PSA 315 200/5 15 1-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1762 PSA 315 250/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1763 PSA 315 250/5 10 1-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1872 PSA 315 300/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1873 PSA 315 300/5 15 1-WA 30X10 60-55 3 285

77108-1972 PSA 315 400/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-1973 PSA 315 400/5 15 1-WA 30X10 60-55 3 285

77108-6133 PSA 315 75/1 2,5 1-WA 30X10 60-55 3 285

77108-6332 PSA 315 100/1 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-6343 PSA 315 100/1 5,0 1-WA 30X10 60-55 3 285

77108-6542 PSA 315 150/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-6543 PSA 315 150/1 5,0 1-WA 30X10 60-55 3 285

77108-6662 PSA 315 200/1 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-6663 PSA 315 200/1 10 1-WA 30X10 60-55 3 285

77108-6673 PSA 315 200/1 15 1-WA 30X10 60-55 3 285

77108-6762 PSA 315 250/1 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 284

77108-6773 PSA 315 250/1 15 1-WA 30X10 60-55 3 305

77111-1543 PSA 415 150/5 5,0 1-WA 40X12 60-55 3 286

77111-1663 PSA 415 200/5 10 1-WA 40X12 60-55 3 286

77111-1763 PSA 415 250/5 10 1-WA 40X12 60-55 3 286

77111-1863 PSA 415 300/5 10 1-WA 40X12 60-55 3 286

77111-2162 PSA 415 600/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 3 286

77111-2362 PSA 415 800/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 3 286

77111-6543 PSA 415 150/1 5 1-WA 40X12 60-55 3 286

77111-6663 PSA 415 200/1 10 1-WA 40X12 60-55 3 286

77111-6763 PSA 415 250/1 10 1-WA 40X12 60-55 3 286

77111-6863 PSA 415 300/1 10 1-WA 40X12 60-55 3 286

77113-1533 PSA 413 150/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1632 PSA 413 200/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1633 PSA 413 200/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1643 PSA 413 200/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1732 PSA 413 250/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1733 PSA 413 250/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1742 PSA 413 250/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1743 PSA 413 250/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1842 PSA 413 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1843 PSA 413 300/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1853 PSA 413 300/5 7,5 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1932 PSA 413 400/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 3 285
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77113-1942 PSA 413 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1943 PSA 413 400/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-1963 PSA 413 400/5 10 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2042 PSA 413 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2043 PSA 413 500/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2063 PSA 413 500/5 10 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2142 PSA 413 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2143 PSA 413 600/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2163 PSA 413 600/5 10 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2242 PSA 413 750/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2243 PSA 413 750/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2263 PSA 413 750/5 10 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2342 PSA 413 800/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2343 PSA 413 800/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-2363 PSA 413 800/5 10 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-6533 PSA 413 150/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 3 285

77113-6632 PSA 413 200/1 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-6633 PSA 413 200/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-6643 PSA 413 200/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-6732 PSA 413 250/1 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-6733 PSA 413 250/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-6742 PSA 413 250/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-6743 PSA 413 250/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-6842 PSA 413 300/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-6843 PSA 413 300/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-6853 PSA 413 300/1 7,5 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-6942 PSA 413 400/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-6943 PSA 413 400/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-6963 PSA 413 400/1 10 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-7042 PSA 413 500/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-7043 PSA 413 500/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-7063 PSA 413 500/1 10 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-7142 PSA 413 600/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-7143 PSA 413 600/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-7163 PSA 413 600/1 10 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-7263 PSA 413 750/1 10 1-WA 40X12 60-30 3 286

77113-7342 PSA 413 800/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 3 285

77113-7363 PSA 413 800/1 10 1-WA 40X12 60-30 3 286

77115-1643 PSA 513 200/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-1742 PSA 513 250/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-1743 PSA 513 250/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-1763 PSA 513 250/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-1842 PSA 513 300/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-1843 PSA 513 300/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-1863 PSA 513 300/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-1942 PSA 513 400/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-1943 PSA 513 400/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-1963 PSA 513 400/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-1973 PSA 513 400/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2042 PSA 513 500/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2043 PSA 513 500/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2063 PSA 513 500/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2073 PSA 513 500/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2142 PSA 513 600/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2143 PSA 513 600/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2162 PSA 513 600/5 10,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2163 PSA 513 600/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2173 PSA 513 600/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2242 PSA 513 750/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2243 PSA 513 750/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2262 PSA 513 750/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2263 PSA 513 750/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2273 PSA 513 750/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2342 PSA 513 800/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2343 PSA 513 800/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2362 PSA 513 800/5 10,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2363 PSA 513 800/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2373 PSA 513 800/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2442 PSA 513 1000/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2443 PSA 513 1000/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2462 PSA 513 1000/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 286

77115-2463 PSA 513 1000/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2472 PSA 513 1000/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2473 PSA 513 1000/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2543 PSA 513 1200/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2562 PSA 513 1200/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2563 PSA 513 1200/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2572 PSA 513 1200/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2573 PSA 513 1200/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2643 PSA 513 1250/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2662 PSA 513 1250/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2663 PSA 513 1250/5 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2672 PSA 513 1250/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-2673 PSA 513 1250/5 15 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6643 PSA 513 200/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6742 PSA 513 250/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6743 PSA 513 250/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6842 PSA 513 300/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6843 PSA 513 300/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6863 PSA 513 300/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 287
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77115-6942 PSA 513 400/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6943 PSA 513 400/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-6963 PSA 513 400/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7042 PSA 513 500/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7063 PSA 513 500/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7142 PSA 513 600/1 5 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7143 PSA 513 600/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7163 PSA 513 600/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7242 PSA 513 750/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7243 PSA 513 750/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7263 PSA 513 750/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7343 PSA 513 800/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7362 PSA 513 800/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7363 PSA 513 800/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7443 PSA 513 1000/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7462 PSA 513 1000/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7463 PSA 513 1000/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7562 PSA 513 1200/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7563 PSA 513 1200/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 288

77115-7662 PSA 513 1250/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 3 287

77115-7663 PSA 513 1250/1 10 1-WA 50X12 85-30 3 288

77119-1942 PSA 613 400/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-1943 PSA 613 400/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-1962 PSA 613 400/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-1963 PSA 613 400/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-1973 PSA 613 400/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2042 PSA 613 500/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2043 PSA 613 500/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2062 PSA 613 500/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2063 PSA 613 500/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2073 PSA 613 500/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2142 PSA 613 600/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2143 PSA 613 600/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2162 PSA 613 600/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2163 PSA 613 600/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2173 PSA 613 600/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2242 PSA 613 750/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2262 PSA 613 750/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2263 PSA 613 750/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2273 PSA 613 650/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2342 PSA 613 800/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2343 PSA 613 800/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2362 PSA 613 800/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2363 PSA 613 800/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2373 PSA 613 800/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2442 PSA 613 1000/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2443 PSA 613 1000/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2462 PSA 613 1000/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2463 PSA 613 1000/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2473 PSA 613 1000/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2542 PSA 613 1200/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2543 PSA 613 1200/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2562 PSA 613 1200/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2563 PSA 613 1200/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2573 PSA 613 1200/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2642 PSA 613 1250/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2643 PSA 613 1250/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2662 PSA 613 1250/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2663 PSA 613 1250/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2673 PSA 613 1250/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2742 PSA 613 1500/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2743 PSA 613 1500/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2762 PSA 613 1500/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2763 PSA 613 1500/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2773 PSA 613 1500/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2842 PSA 613 1600/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2843 PSA 613 1600/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2862 PSA 613 1600/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-2863 PSA 613 1600/5 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-2873 PSA 613 1600/5 15 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-6942 PSA 613 400/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-6963 PSA 613 400/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7042 PSA 613 500/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7063 PSA 613 500/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7142 PSA 613 600/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7163 PSA 613 600/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7242 PSA 613 750/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7263 PSA 613 750/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7342 PSA 613 800/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7363 PSA 613 800/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7442 PSA 613 1000/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7463 PSA 613 1000/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7542 PSA 613 1200/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7563 PSA 613 1200/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7642 PSA 613 1250/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7663 PSA 613 1250/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7742 PSA 613 1500/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7763 PSA 613 1500/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289

77119-7842 PSA 613 1600/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 3 288

77119-7863 PSA 613 1600/1 10 1-WA 60X10 85-30 3 289
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77121-2362 PSA 633 800/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-2363 PSA 633 800/5 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2373 PSA 633 800/5 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2462 PSA 633 1000/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-2463 PSA 633 1000/5 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2473 PSA 633 1000/5 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2562 PSA 633 1200/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-2563 PSA 633 1200/5 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2573 PSA 633 1200/5 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2662 PSA 633 1250/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-2663 PSA 633 1250/5 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2673 PSA 633 1250/5 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2762 PSA 633 1500/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-2763 PSA 633 1500/5 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2773 PSA 633 1500/5 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2862 PSA 633 1600/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-2863 PSA 633 1600/5 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-2873 PSA 633 1600/5 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7362 PSA 633 800/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-7363 PSA 633 800/1 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7373 PSA 633 800/1 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7462 PSA 633 1000/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-7463 PSA 633 1000/1 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7473 PSA 633 1000/1 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7562 PSA 633 1200/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-7563 PSA 633 1200/1 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7573 PSA 633 1200/1 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7662 PSA 633 1250/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-7663 PSA 633 1250/1 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7673 PSA 633 1250/1 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7762 PSA 633 1500/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 289

77121-7763 PSA 633 1500/1 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7773 PSA 633 1500/1 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7862 PSA 633 1600/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7863 PSA 633 1600/1 10 1-WA 60X30 90-30 3 290

77121-7873 PSA 633 1600/1 15 1-WA 60X30 90-30 3 290

77124-1942 PSA 814 400/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-1943 PSA 814 400/5 5,0 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-1963 PSA 814 400/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2042 PSA 814 500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2043 PSA 814 500/5 5,0 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2062 PSA 814 500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2063 PSA 814 500/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2162 PSA 814 600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2163 PSA 814 600/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2172 PSA 814 600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2173 PSA 814 600/5 15 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2362 PSA 814 800/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2363 PSA 814 800/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2372 PSA 814 800/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2373 PSA 814 800/5 15 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2462 PSA 814 1000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2463 PSA 814 1000/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2472 PSA 814 1000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2473 PSA 814 1000/5 15 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2562 PSA 814 1200/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2563 PSA 814 1200/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2572 PSA 814 1200/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2573 PSA 814 1200/5 15 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2662 PSA 814 1250/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2663 PSA 814 1250/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2672 PSA 814 1250/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2673 PSA 814 1250/5 15 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2762 PSA 814 1500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 290

77124-2763 PSA 814 1500/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2772 PSA 814 1500/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2773 PSA 814 1500/5 15 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2862 PSA 814 1600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2863 PSA 814 1600/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2872 PSA 814 1600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2962 PSA 814 2000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2963 PSA 814 2000/5 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-2972 PSA 814 2000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-6962 PSA 814 400/1 10,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-6963 PSA 814 400/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7062 PSA 814 500/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7063 PSA 814 500/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7162 PSA 814 600/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7163 PSA 814 600/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7362 PSA 814 800/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7363 PSA 814 800/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7462 PSA 814 1000/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7463 PSA 814 1000/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7562 PSA 814 1200/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7563 PSA 814 1200/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7662 PSA 814 1250/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7663 PSA 814 1250/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7762 PSA 814 1500/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7763 PSA 814 1500/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7862 PSA 814 1600/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291
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77124-7863 PSA 814 1600/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7962 PSA 814 2000/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 291

77124-7963 PSA 814 2000/1 10 1-WA 80X10 100-40 3 291

77125-1962 PSA 1034 400/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-1963 PSA 1034 400/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2062 PSA 1034 500/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2063 PSA 1034 500/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2162 PSA 1034 600/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2163 PSA 1034 600/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2362 PSA 1034 800/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2462 PSA 1034 1000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2472 PSA 1034 1000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2483 PSA 1034 1000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2562 PSA 1034 1200/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2563 PSA 1034 1200/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2572 PSA 1034 1200/5 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2573 PSA 1034 1200/5 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2583 PSA 1034 1200/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-2662 PSA 1034 1250/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2672 PSA 1034 1250/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2683 PSA 1034 1250/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-2742 PSA 1034 1500/5 5 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-2762 PSA 1034 1500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2772 PSA 1034 1500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2783 PSA 1034 1500/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-2862 PSA 1034 1600/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2872 PSA 1034 1600/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2883 PSA 1034 1600/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-2962 PSA 1034 2000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2972 PSA 1034 2000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-2983 PSA 1034 2000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-3162 PSA 1034 2500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-3172 PSA 1034 2500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-3183 PSA 1034 2500/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-3262 PSA 1034 3000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-3272 PSA 1034 3000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-3283 PSA 1034 3000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-3362 PSA 1034 4000/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-3363 PSA 1034 4000/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-3372 PSA 1034 4000/5 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-3373 PSA 1034 4000/5 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-6962 PSA 1034 400/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-6963 PSA 1034 400/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7062 PSA 1034 500/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-7063 PSA 1034 500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7162 PSA 1034 600/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-7163 PSA 1034 600/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7362 PSA 1034 800/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-7363 PSA 1034 800/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7373 PSA 1034 800/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7462 PSA 1034 1000/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-7463 PSA 1034 1000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7473 PSA 1034 1000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7562 PSA 1034 1200/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-7563 PSA 1034 1200/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7572 PSA 1034 1200/1 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-7573 PSA 1034 1200/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7662 PSA 1034 1250/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-7663 PSA 1034 1250/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7672 PSA 1034 1250/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-7673 PSA 1034 1250/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7762 PSA 1034 1500/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-7763 PSA 1034 1500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7772 PSA 1034 1500/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-7773 PSA 1034 1500/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7862 PSA 1034 1600/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-7863 PSA 1034 1600/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7872 PSA 1034 1600/1 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-7873 PSA 1034 1600/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7962 PSA 1034 2000/1 10 0,5-WA2x100x10 135-40 1 292

77125-7963 PSA 1034 2000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-7972 PSA 1034 2000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-7973 PSA 1034 2000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-8162 PSA 1034 2500/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-8163 PSA 1034 2500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-8172 PSA 1034 2500/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-8173 PSA 1034 2500/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-8262 PSA 1034 3000/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-8263 PSA 1034 3000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-8272 PSA 1034 3000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-8273 PSA 1034 3000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-8362 PSA 1034 4000/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 1 292

77125-8363 PSA 1034 4000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77125-8372 PSA 1034 4000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 292

77125-8373 PSA 1034 4000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 1 293

77127-2373 PSA 1254 800/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-2462 PSA 1254 1000/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 1 293

77127-2473 PSA 1254 1000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-2562 PSA 1254 1200/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 1 293

77127-2573 PSA 1254 1200/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294
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77127-2662 PSA 1254 1250/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 1 293

77127-2673 PSA 1254 1250/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-2762 PSA 1254 1500/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 1 293

77127-2773 PSA 1254 1500/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-2862 PSA 1254 1600/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 1 293

77127-2873 PSA 1254 1600/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-2962 PSA 1254 2000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 1 293

77127-2973 PSA 1254 2000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-3162 PSA 1254 2500/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 1 293

77127-3173 PSA 1254 2500/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-3262 PSA 1254 3000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 1 293

77127-3273 PSA 1254 3000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-3362 PSA 1254 4000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 1 293

77127-3373 PSA 1254 4000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-3462 PSA 1254 5000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 1 293

77127-7373 PSA 1254 800/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-7462 PSA 1254 1000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 293

77127-7473 PSA 1254 1000/1 15 1-WA3X120X10 160-40 1 294

77127-7562 PSA 1254 1200/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 293

77127-7573 PSA 1254 1200/1 15 1-WA3X120X10 160-40 1 294

77127-7662 PSA 1254 1250/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 293

77127-7673 PSA 1254 1250/1 15 1-WA3X120X10 160-40 1 294

77127-7762 PSA 1254 1500/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 293

77127-7773 PSA 1254 1500/1 15 1-WA3X120X10 160-40 1 294

77127-7862 PSA 1254 1600/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 293

77127-7873 PSA 1254 1600/1 15 1-WA3X120X10 160-40 1 294

77127-7962 PSA 1254 2000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 293

77127-7973 PSA 1254 2000/1 15 1-WA3X120X10 160-40 1 294

77127-8162 PSA 1254 2500/1 10 0,5-WA 3X120X10 160-4 1 293

77127-8173 PSA 1254 2500/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-8262 PSA 1254 3000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 294

77127-8273 PSA 1254 3000/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-8362 PSA 1254 4000/1 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-8373 PSA 1254 4000/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77127-8462 PSA 1274 5000/2 15 1 - WA 4x120x10 160-40 1 294

77127-8473 PSA 1254 5000/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 294

77128-2862 PSA 1274 1600/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40 1 294

77128-2873 PSA 1274 1600/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 1 295

77128-2962 PSA 1274 2000/5 10 0,5-WA3X120X10 160-40 1 294

77128-2973 PSA 1274 2000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-3162 PSA 1274 2500/5 10 0,5-WA 4X120X10 160-40 1 294

77128-3173 PSA 1274 2500/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-3262 PSA 1274 3000/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40 1 294

77128-3273 PSA 1274 3000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-3362 PSA 1274 4000/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40 1 294

77128-3363 PSA 1274 4000/5 10 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-3373 PSA 1274 4000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-3473 PSA 1274 5000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-7862 PSA 1274 1600/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 1 294

77128-7873 PSA 1274 1600/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 1 295

77128-7962 PSA 1274 2000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 1 294

77128-7973 PSA 1274 2000/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 1 295

77128-8162 PSA 1274 2500/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 1 294

77128-8173 PSA 1274 2500/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 1 295

77128-8262 PSA 1274 3000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-40 1 294

77128-8273 PSA 1274 3000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-8362 PSA 1274 4000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-40 1 294

77128-8373 PSA 1274 4000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77128-8473 PSA 1274 5000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 1 295

77150-1533 150/5 A, 2,5 VA, Kl. 1 1 330

77150-1743 250/5 A, 5 VA, Kl. 1 1 330

77150-1836 300/5 A, 2,5 VA, Kl. 0,5s 1 330

77150-1936 400/5 A, 2,5 VA, Kl. 0,5s 1-3 1 330

77150-1943 400/5 A, 5 VA, Kl. 1 1 330

77150-2135 600/5 A, 2,5 VA, Kl. 0,2s 1-3 1 330

77150-2143 600/5 A, 5 VA, Kl. 1 1 330

77150-2146 600/5 A, 5 VA, Kl. 0,5s 1 330

77150-2343 800/5 A, 5 VA, Kl. 1 1 330

77150-6533 150/1 A, 2,5 VA, Kl. 1 1 330

77150-6732 250/1 A, 2,5 VA, Kl. 0,5 1 330

77150-6743 250/1, 5 VA, Kl. 1 1 330

77150-6942 400/1, 5 VA, Kl. 0,5 1 330

77150-6943 400/1 A, 5 VA, Kl. 1 1 330

77150-7142 600/1 A, 5 VA, Kl. 0,5 1 330

77150-7143 600/1 A, 5 VA, Kl. 1 1 330

77251-0913 PSR 200 50/5 1,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1023 PSR 200 60/5 1,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1193 PSR 200 75/5 2,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1223 PSR 200 80/5 1,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1293 PSR 200 80/5 2,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1322 PSR 200 100/5 1,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-1333 PSR 200 100/5 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1422 PSR 200 125/5 1,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-1433 PSR 200 125/5 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1522 PSR 200 150/5 1,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-1533 PSR 200 150/5 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1632 PSR 200 200/5 2,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-1643 PSR 200 200/5 5,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1733 PSR 200 250/5 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1742 PSR 200 250/5 5,0 0,5-WR 21 44-30 3 296
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77251-1743 PSR 200 250/5 5,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-1842 PSR 200 300/5 5,0 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-1843 PSR 200 300/5 5,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-5913 PSR 200 50/1 1,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6013 PSR 200 60/1 1,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6023 PSR 200 60/1 1,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6193 PSR 200 75/1 2,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6293 PSR 200 80/1 2,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6322 PSR 200 100/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-6333 PSR 200 100/1 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6422 PSR 200 125/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-6433 PSR 200 125/1 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6522 PSR 200 150/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-6533 PSR 200 150/1 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6632 PSR 200 200/1 2,5 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-6633 PSR 200 200/1 2,5 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6742 PSR 200 250/1 5,0 0,5WR 21 44-30 3 296

77251-6743 PSR 200 250/1 5,0 1-WR 21 44-30 3 296

77251-6842 PSR 200 300/1 5,0 0,5-WR 21 44-30 3 296

77251-6843 PSR 200 300/1 5,0 1-WR 21 44-30 3 296

77252-0913 PSR 200.1 50/5 1,0 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-1023 PSR 200.1 60/5 1,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-1193 PSR 200.1 75/5 2 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-1333 PSR 200.1 100/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-1422 PSR 200.1 125/5 1,5 0,5-WR 21 44-30-S 3 296

77252-1433 PSR 200.1 125/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-1533 PSR 200.1 150/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-1643 PSR 200.1 200/5 5,0 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-1743 PSR 200.1 250/5 5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-5913 PSR 200.1 50/1 1,0 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-6023 PSR 200.1 60/1 1,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-6193 PSR 200.1 75/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-6333 PSR 200.1 100/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-6433 PSR 200.1 125/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-6533 PSR 200.1 150/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 3 297

77252-6743 PSR 200.1 250/1 5,0 1-WR 21 44-30-S 3 297

77253-1133 PSR 203 75/5 2,5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-1233 PSR 203 80/5 2,5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-1333 PSR 203 100/5 2,5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-1432 PSR 203 125/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-1433 PSR 203 125/5 2,5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-1532 PSR 203 150/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-1543 PSR 203 150/5 5,0 1-WR 21 50-30 3 297

77253-1632 PSR 203 200/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-1643 PSR 203 200/5 5,0 1-WR 21 50-30 3 297

77253-1732 PSR 203 250/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-1743 PSR 203 250/5 5,0 1-WR 21 50-30 3 297

77253-1842 PSR 203 300/5 5,0 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-1843 PSR 203 300/5 5,0 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6133 PSR 203 75/1 2,5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6233 PSR 203 80/1 2,5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6333 PSR 203 100/1 2,5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6432 PSR 203 125/1 5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-6433 PSR 203 125/1 5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6532 PSR 203 150/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-6543 PSR 203 150/1 5,0 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6632 PSR 203 200/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-6643 PSR 203 200/1 5,0 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6732 PSR 203 250/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-6743 PSR 203 250/1 5 1-WR 21 50-30 3 297

77253-6842 PSR 203 300/1 5,0 0,5-WR 21 50-30 3 297

77253-6843 PSR 203 300/1 5,0 1-WR 21 50-30 3 297

77254-0933 PSR 205 50/5 2,5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1022 PSR 205 60/5 1,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1033 PSR 205 60/5 2,5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1122 PSR 205 75/5 1,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1133 PSR 205 75/5 2,5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1232 PSR 205 80/5 2,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1243 PSR 205 80/5 5,0 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1332 PSR 205 100/5 2,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1343 PSR 205 100/5 5,0 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1442 PSR 205 125/5 5,0 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1443 PSR 205 125/5 5,0 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1542 PSR 205 150/5 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1563 PSR 205 150/5 10 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1642 PSR 205 200/5 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1663 PSR 205 200/5 10 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1742 PSR 205 250/5 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1763 PSR 205 250/5 10 1-WR 21 50-50 3 298

77254-1842 PSR 205 300/5 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-1863 PSR 205 300/5 10 1-WR 21 50-50 3 298

77254-5922 PSR 205 50/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-5933 PSR 205 50/1 2,5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6022 PSR 205 60/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6033 PSR 205 60/1 2,5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6122 PSR 205 75/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6133 PSR 205 75/1 2,5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6232 PSR 205 80/1 2,5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6243 PSR 205 80/1 5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6332 PSR 205 100/1 2,55 0,5-WR 21 50-50 3 298
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77254-6343 PSR 205 100/1 5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6442 PSR 205 125/1 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6443 PSR 205 125/1 5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6542 PSR 205 150/1 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6543 PSR 205 150/1 5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6642 PSR 205 200/1 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6643 PSR 205 200/1 5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6742 PSR 205 250/1 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6743 PSR 205 250/1 5 1-WR 21 50-50 3 298

77254-6842 PSR 205 300/1 5 0,5-WR 21 50-50 3 298

77254-6843 PSR 205 300/1 5 1-WR 21 50-50 3 298

77255-0923 PSR 253 50/5 1,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1033 PSR 253 60/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1122 PSR 253 75/5 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 298

77255-1133 PSR 253 75/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1222 PSR 253 80/5 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 298

77255-1233 PSR 253 80/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1332 PSR 253 100/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 298

77255-1343 PSR 253 100/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1432 PSR 253 125/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 298

77255-1443 PSR 253 125/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1532 PSR 253 150/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 298

77255-1543 PSR 253 150/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1642 PSR 253 200/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 298

77255-1643 PSR 253 200/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1742 PSR 253 250/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1743 PSR 253 250/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1842 PSR 253 300/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1843 PSR 253 300/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1942 PSR 253 400/5 5 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-1943 PSR 253 400/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-2042 PSR 253 500/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-2043 PSR 253 500/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-2142 PSR 253 600/5 5,0 0,5 22,5 60-30 3 299

77255-2143 PSR 253 600/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-5923 PSR 253 50/1 1,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6033 PSR 253 60/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6122 PSR 253 75/1 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6133 PSR 253 75/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6222 PSR 253 80/1 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6233 PSR 253 80/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6332 PSR 253 100/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6343 PSR 253 100/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6432 PSR 253 125/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6443 PSR 253 125/1 5 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6532 PSR 253 150/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6543 PSR 253 150/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6642 PSR 253 200/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6643 PSR 253 200/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6742 PSR 253 250/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6743 PSR 253 250/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6763 PSR 253 250/1 10 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6842 PSR 253 300/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6843 PSR 253 300/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6942 PSR 253 400/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-6943 PSR 253 400/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-7042 PSR 253 500/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-7043 PSR 253 500/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77255-7142 PSR 253 600/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 3 299

77255-7143 PSR 253 600/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 3 299

77256-1442 PSR 253/30 125/5 5 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-1443 PSR 253/30 125/5 5 1-WR 30 60-30 3 300

77256-1542 PSR 253/30 150/5 5 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-1543 PSR 253/30 150/5 5 1-WR 30 60-30 3 300

77256-1642 PSR 253/30 200/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-1643 PSR 253/30 200/5 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-1742 PSR 253/30 250/5 2,5 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-1743 PSR 253/30 250/5 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-1842 PSR 253/30 300/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-1843 PSR 253/30 300/5 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-1942 PSR 253/30 400/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-1943 PSR 253/30 400/5 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-2042 PSR 253/30 500/5 5 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-2043 PSR 253/30 500/5 5 1-WR 30 60-30 3 300

77256-2142 PSR 253/30 600/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-2143 PSR 253/30 600/5 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-2433 PSR 253/30 600/5 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-6442 PSR 253/30 125/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-6443 PSR 253/30 125/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-6542 PSR 253/30 150/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-6543 PSR 253/30 150/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-6642 PSR 253/30 200/1 2,5 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-6643 PSR 253/30 200/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-6742 PSR 253/30 250/1 2,5 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-6743 PSR 253/30 250/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-6842 PSR 253/30 300/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-6843 PSR 253/30 300/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-6942 PSR 253/30 400/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-6943 PSR 253/30 400/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-7042 PSR 253/30 500/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300
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77256-7043 PSR 253/30 500/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77256-7142 PSR 253/30 600/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 3 300

77256-7143 PSR 253/30 600/1 5,0 1-WR 30 60-30 3 300

77283-6313 100/1, Kl. 1, 1,25 VA, 3-phasige Messung 1 330

77283-6522 150/1, Kl. 0,5, 2 VA, 3-phasige Messung 1 330

77283-6533 150/1, Kl. 1, 2,5 VA, 3-phasige Messung 1 330

77284-1533 150/5, Kl. 1, 1,5 VA, 1-phasige Messung 1 330

77284-6313 100/1, Kl. 1, 1,25 VA, 1-phasige Messung 1 330

77284-6533 150/1, Kl. 1, 1,25 VA, 1-phasige Messung 1 330

77287-1636 200/5 2,5 KL 0,5S 1 330

77287-1846 300/5 5,0 KL 0,5S 1 330

77287-1946 400/5 5,0 KL 0,5S 1 330

77287-2146 600/5 5,0 KL 0,5S 1 330

77362-0242 PSW 55 5/5 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-0243 PSW 55 5/5 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-0263 PSW 55 5/5 10 1-WW 55-70 1 301

77362-0342 PSW 55 10/5 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-0343 PSW 55 10/5 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-0363 PSW 55 10/5 10 1-WW 55-70 1 301

77362-0442 PSW 55 15/5 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-0443 PSW 55 15/5 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-0463 PSW 55 15/5 10 1-WW 55-70 1 301

77362-0542 PSW 55 20/5 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-0543 PSW 55 20/5 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-0563 PSW 55 20/5 10 1-WW 55-70 1 301

77362-0642 PSW 55 25/5 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-0643 PSW 55 25/5 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-0663 PSW 55 25/5 10 1-WW 55-70 1 301

77362-0742 PSW 55 30/5 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-0743 PSW 55 30/5 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-0763 PSW 55 30/5 10 1-WW 55-70 1 301

77362-0842 PSW 55 40/5 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-0843 PSW 55 40/5 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-0863 PSW 55 40/5 10 1-WW 55-70 1 301

77362-5142 PSW 55 5/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-5143 PSW 55 5/1 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-5163 PSW 55 5/1 10 1-WW 55-70 1 301

77362-5242 PSW 55 10/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-5243 PSW 55 10/1 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-5263 PSW 55 10/1 10 1-WW 55-70 1 301

77362-5342 PSW 55 15/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-5343 PSW 55 15/1 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-5363 PSW 55 15/1 10 1-WW 55-70 1 301

77362-5442 PSW 55 20/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-5443 PSW 55 20/1 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-5463 PSW 55 20/1 10 1-WW 55-70 1 301

77362-5542 PSW 55 25/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-5543 PSW 55 25/1 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-5563 PSW 55 25/1 10 1-WW 55-70 1 301

77362-5742 PSW 55 30/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-5743 PSW 55 30/1 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-5763 PSW 55 30/1 10 1-WW 55-70 1 301

77362-5842 PSW 55 40/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 301

77362-5843 PSW 55 40/1 5,0 1-WW 55-70 1 301

77362-5863 PSW 55 40/1 10 1-WW 55-70 1 301

77364-0942 PSW 70 50/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-0943 PSW 70 50/5 5,0 1-70 1 302

77364-0963 PSW 70 50/5 10 1-70 1 302

77364-1042 PSW 70 60/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-1043 PSW 70 60/5 5,0 1-70 1 302

77364-1063 PSW 70 60/5 10 1-70 1 302

77364-1142 PSW 70 75/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-1143 PSW 70 75/5 5,0 1-70 1 302

77364-1163 PSW 70 75/5 10 1-70 1 302

77364-1242 PSW 70 80/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-1243 PSW 70 80/5 5,0 1-70 1 302

77364-1263 PSW 70 80/5 10 1-70 1 302

77364-1342 PSW 70 100/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-1343 PSW 70 100/5 5,0 1-70 1 302

77364-1363 PSW 70 100/5 10 1-70 1 302

77364-1442 PSW 70 125/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-1443 PSW 70 125/5 5,0 1-70 1 302

77364-1463 PSW 70 125/5 10 1-70 1 302

77364-1542 PSW 70 150/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-1543 PSW 70 150/5 5,0 1-70 1 302

77364-1563 PSW 70 150/5 10 1-70 1 302

77364-1642 PSW 70 200/5 5,0 0,5-70 1 302

77364-1643 PSW 70 200/5 5,0 1-70 1 302

77364-1663 PSW 70 200/5 10 1-70 1 302

77364-5942 PSW 70 50/1 5,0 0,5-WW 55-70 1 302

77364-5943 PSW 70 50/1 5,0 1-WW 55-70 1 302

77364-5963 PSW 70 50/1 10 1-70 1 302

77364-6042 PSW 70 60/1 5,0 0,5-70 1 302

77364-6043 PSW 70 60/1 5,0 1-70 1 302

77364-6063 PSW 70 60/1 10 1-70 1 302

77364-6142 PSW 70 75/1 5,0 0,5-70 1 302

77364-6143 PSW 70 75/1 5,0 1-70 1 302

77364-6163 PSW 70 75/1 10 1-70 1 302

77364-6242 PSW 70 80/1 5,0 0,5-70 1 302

77364-6243 PSW 70 80/1 5,0 1-70 1 302
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77364-6263 PSW 70 80/1 10 1-70 1 302

77364-6342 PSW 70 100/1 5,0 0,5-70 1 302

77364-6343 PSW 70 100/1 5,0 1-70 1 302

77364-6363 PSW 70 100/1 10 1-70 1 302

77364-6442 PSW 70 125/1 5,0 0,5-70 1 302

77364-6443 PSW 70 125/1 5,0 1-70 1 302

77364-6463 PSW 70 125/1 10 1-70 1 302

77364-6542 PSW 70 150/1 5,0 0,5-70 1 302

77364-6543 PSW 70 150/1 5,0 1-70 1 302

77364-6563 PSW 70 150/1 10 1-70 1 302

77364-6642 PSW 70 200/1 5,0 0,5-70 1 302

77364-6643 PSW 70 200/1 5,0 1-70 1 302

77364-6663 PSW 70 200/1 10 1-70 1 302

77470-3442 PSS 2 5+5/5 5,0 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-3443 PSS 2 5+5/5 5,0 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-3462 PSS 2 5+5/5 10 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-3463 PSS 2 5+5/5 10 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-3472 PSS 2 5+5/5 15 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-3473 PSS 2 5+5/5 15 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-3962 PSS 2 1+1/5 10 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-3963 PSS 2 1+1/5 10 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-3972 PSS 2 1+1/5 15 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-3973 PSS 2 1+1/5 15 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-8742 PSS 2 5+5/1 5,0 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-8743 PSS 2 5+5/1 5,0 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-8762 PSS 2 5+5/1 10 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-8763 PSS 2 5+5/1 10 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-8772 PSS 2 5+5/1 15 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-8773 PSS 2 5+5/1 15 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-8942 PSS 2 1+1/1 5,0 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-8943 PSS 2 1+1/1 5,0 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-8962 PSS 2 1+1/1 10 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-8963 PSS 2 1+1/1 10 1-WS 2 KREISE 1 303

77470-8972 PSS 2 1+1/1 15 0,5-WS 2 KREISE 1 303

77470-8973 PSS 2 1+1/1 15 1-WS 2 KREISE 1 303

77508-1126 EPSA 315 75/5 1,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1132 EPSA 315 75/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1326 EPSA 315 100/5 1,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1331 EPSA 315 100/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1332 EPSA 315 100/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1336 EPSA 315 100/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1421 EPSA 315 125/5 1,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1431 EPSA 315 125/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1432 EPSA 315 125/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1436 EPSA 315 125/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1442 EPSA 315 125/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1532 EPSA 315 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1536 EPSA 315 150/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1541 EPSA 315 150/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1542 EPSA 315 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1546 EPSA 315 150/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1562 EPSA 315 150/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1631 EPSA 315 200/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1632 EPSA 315 200/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1636 EPSA 315 200/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1641 EPSA 315 200/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1642 EPSA 315 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1646 EPSA 315 200/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1662 EPSA 315 200/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1672 EPSA 315 200/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1731 EPSA 315 250/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1732 EPSA 315 250/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1736 EPSA 315 250/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1741 EPSA 315 250/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1742 EPSA 315 250/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1746 EPSA 315 250/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1762 EPSA 315 250/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1766 EPSA 315 250/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1772 EPSA 315 250/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1831 EPSA 315 300/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1832 EPSA 315 300/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1836 EPSA 315 300/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1841 EPSA 315 300/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1842 EPSA 315 300/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1846 EPSA 315 300/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1862 EPSA 315 300/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1866 EPSA 315 300/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1872 EPSA 315 300/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1931 EPSA 315 400/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1932 EPSA 315 400/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1936 EPSA 315 400/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1941 EPSA 315 400/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1942 EPSA 315 400/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1946 EPSA 315 400/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1961 EPSA 315 400/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1962 EPSA 315 400/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1966 EPSA 315 400/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1971 EPSA 315 400/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1972 EPSA 315 400/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 305

77508-1976 EPSA 315 400/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306
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77508-2031 EPSA 315 500/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2032 EPSA 315 500/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2036 EPSA 315 500/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2041 EPSA 315 500/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2042 EPSA 315 500/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2046 EPSA 315 500/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2061 EPSA 315 500/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2062 EPSA 315 500/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2066 EPSA 315 500/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2071 EPSA 315 500/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2072 EPSA 315 500/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2076 EPSA 315 500/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2131 EPSA 315 600/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2132 EPSA 315 600/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2136 EPSA 315 600/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2141 EPSA 315 600/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2142 EPSA 315 600/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2146 EPSA 315 600/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2161 EPSA 315 600/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2162 EPSA 315 600/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2166 EPSA 315 600/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2171 EPSA 315 600/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2172 EPSA 315 600/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 3 306

77508-2176 EPSA 315 600/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 3 306

77511-1632 EPSA 415 200/5 2,5 0,5-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1642 EPSA 415 200/5 5,0 0,5-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1732 EPSA 415 250/5 2,5 0,5-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1736 EPSA 415 250/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1742 EPSA 415 250/5 5,0 0,5-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1746 EPSA 415 250/5 5,0 0,5s-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1832 EPSA 415 300/5 2,5 0,5-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1836 EPSA 415 300/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1842 EPSA 415 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 3 306

77511-1846 EPSA 415 300/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 3 306

77511-1862 EPSA 415 300/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 3 306

77511-1931 EPSA 415 400/5 2,5 0,2-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1932 EPSA 415 400/5 2,5 0,5-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1936 EPSA 415 400/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1941 EPSA 415 400/5 5,0 0,2-WA 40X10 60-55 3 306

77511-1942 EPSA 415 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 3 306

77511-1946 EPSA 415 400/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 3 306

77511-1962 EPSA 415 400/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 3 306

77511-1966 EPSA 415 400/5 10 0,5s-WA 40X12 60-55 3 306

77511-2031 EPSA 415 500/5 2,5 0,2-WA 40X10 60-55 3 306

77511-2032 EPSA 415 500/5 2,5 0,5-WA 40X10 60-55 3 306

77511-2036 EPSA 415 500/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 3 306

77511-2041 EPSA 415 500/5 5,0 0,2-WA 40X12 60-55 3 306

77511-2042 EPSA 415 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 3 306

77511-2046 EPSA 415 500/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 3 307

77511-2062 EPSA 415 500/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 3 307

77511-2066 EPSA 415 500/5 10 0,5S-WA 40X12 60-55 3 307

77511-2131 EPSA 415 600/5 2,5 0,2-WA 40X10 60-55 3 307

77511-2132 EPSA 415 600/5 2,5 0,5-WA 40X10 60-55 3 307

77511-2136 EPSA 415 600/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 3 307

77511-2141 EPSA 415 600/5 5,0 0,2-WA 40X10 60-55 3 307

77511-2142 EPSA 415 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 3 307

77511-2146 EPSA 415 600/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 3 307

77511-2162 EPSA 415 600/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 3 307

77511-2166 EPSA 415 600/5 10 0,5s-WA 40X12 60-55 3 307

77511-2172 EPSA 415 600/5 15 0,5-WA 40X12 60-55 3 307

77512-1532 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1536 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1546 EPSA 417.1 150/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1592 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5s 3 307

77512-1631 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1632 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1636 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1646 EPSA 417.1 200/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1731 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1732 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1736 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1742 EPSA 417.1 250/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1746 EPSA 417.1 250/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1766 EPSA 417.1 250/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1831 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1832 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1836 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1841 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1842 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1846 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1862 EPSA 417.1 300/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1866 EPSA 417.1 300/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1931 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1932 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1936 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1941 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1942 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1946 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1962 EPSA 417.1 400/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-1966 EPSA 417.1 400/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 3 307
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77512-1976 EPSA 417.1 400/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 3 307

77512-2031 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-2032 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-2036 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-2041 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 307

77512-2042 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 307

77512-2046 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 307

77512-2062 EPSA 417.1 500/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2066 EPSA 417.1 500/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2076 EPSA 417.1 500/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2131 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2132 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2136 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2141 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2142 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2146 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2162 EPSA 417.1 600/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2166 EPSA 417.1 600/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2172 EPSA 417.1 600/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2176 EPSA 417.1 600/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2231 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2232 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2236 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2241 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2242 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2246 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2262 EPSA 417.1 750/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2266 EPSA 417.1 750/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2272 EPSA 417.1 750/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2276 EPSA 417.1 750/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2331 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2332 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2336 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2341 EPSA 417.1 800/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2342 EPSA 417.1 800/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2346 EPSA 417.1 800/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2362 EPSA 417.1 800/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2366 EPSA 417.1 800/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2372 EPSA 417.1 800/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2376 EPSA 417.1 800/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2431 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2432 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2436 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2441 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2442 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2446 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2461 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2462 EPSA 417.1 1000/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2466 EPSA 417.1 1000/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2472 EPSA 417.1 1000/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 3 308

77512-2476 EPSA 417.1 1000/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 3 308

77516-1831 EPSA 514 300/5 2,5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1841 EPSA 514 300/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1842 EPSA 514 300/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1846 EPSA 514 300/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1861 EPSA 514 300/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1862 EPSA 514 300/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1866 EPSA 514 300/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1872 EPSA 514 300/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1876 EPSA 514 300/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1931 EPSA 514 400/5 2,5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1941 EPSA 514 400/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1942 EPSA 514 400/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1946 EPSA 514 400/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1961 EPSA 514 400/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1962 EPSA 514 400/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1972 EPSA 514 400/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-1976 EPSA 514 400/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2041 EPSA 514 500/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2042 EPSA 514 500/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2046 EPSA 514 500/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2061 EPSA 514 500/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2062 EPSA 514 500/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2066 EPSA 514 500/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2072 EPSA 514 500/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2076 EPSA 514 500/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2141 EPSA 514 600/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2142 EPSA 514 600/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2146 EPSA 514 600/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2161 EPSA 514 600/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2162 EPSA 514 600/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2166 EPSA 514 600/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2172 EPSA 514 600/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2176 EPSA 514 600/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2182 EPSA 514 600/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2186 EPSA 514 600/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2241 EPSA 514 750/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2242 EPSA 514 750/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2246 EPSA 514 750/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2261 EPSA 514 750/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 310
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77516-2262 EPSA 514 750/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2271 EPSA 514 750/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2272 EPSA 514 750/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2276 EPSA 514 750/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2282 EPSA 514 750/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2286 EPSA 514 750/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2341 EPSA 514 800/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2342 EPSA 514 800/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2346 EPSA 514 800/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2361 EPSA 514 800/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2362 EPSA 514 800/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2366 EPSA 514 800/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2371 EPSA 514 800/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2372 EPSA 514 800/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2376 EPSA 514 800/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2381 EPSA 514 800/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 1 310

77516-2382 EPSA 514 800/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2386 EPSA 514 800/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2441 EPSA 514 1000/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2442 EPSA 514 1000/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2446 EPSA 514 1000/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2461 EPSA 514 1000/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2462 EPSA 514 1000/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2466 EPSA 514 1000/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2471 EPSA 514 1000/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2472 EPSA 514 1000/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2476 EPSA 514 1000/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2481 EPSA 514 1000/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2482 EPSA 514 1000/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2486 EPSA 514 1000/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2541 EPSA 514 1200/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2542 EPSA 514 1200/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2546 EPSA 514 1200/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2561 EPSA 514 1200/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2562 EPSA 514 1200/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2566 EPSA 514 1200/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2571 EPSA 514 1200/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2572 EPSA 514 1200/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2576 EPSA 514 1200/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2581 EPSA 514 1200/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2582 EPSA 514 1200/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2586 EPSA 514 1200/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2641 EPSA 514 1250/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2642 EPSA 514 1250/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2646 EPSA 514 1250/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2661 EPSA 514 1250/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2662 EPSA 514 1250/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2666 EPSA 514 1250/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2671 EPSA 514 1250/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2672 EPSA 514 1250/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2676 EPSA 514 1250/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2681 EPSA 514 1250/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2682 EPSA 514 1250/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 1 311

77516-2686 EPSA 514 1250/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 1 311

77517-1732 EPSA 517.1 250/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 308

77517-1736 EPSA 517.1 250/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 3 308

77517-1742 EPSA 517.1 250/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 3 308

77517-1746 EPSA 517.1 250/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 3 308

77517-1832 EPSA 517.1 300/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 308

77517-1836 EPSA 517.1 300/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-1842 EPSA 517.1 300/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-1846 EPSA 517.1 300/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-1932 EPSA 517.1 400/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-1936 EPSA 517.1 400/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-1946 EPSA 517.1 400/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-1966 EPSA 517.1 400/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2031 EPSA 517.1 500/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2032 EPSA 517.1 500/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2041 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2042 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2046 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2062 EPSA 517.1 500/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2066 EPSA 517.1 500/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2131 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2132 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2136 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2141 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2142 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2146 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2162 EPSA 517.1 600/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2166 EPSA 517.1 600/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2232 EPSA 517.1 750/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2236 EPSA 517.1 750/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2241 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2242 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2246 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2262 EPSA 517.1 750/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2266 EPSA 517.1 750/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2331 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2332 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 309
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77517-2336 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2341 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2342 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2346 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2361 EPSA 517.1 800/5 10 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2362 EPSA 517.1 800/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2366 EPSA 517.1 800/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2431 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2432 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2436 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2441 EPSA 517.1 1000/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2442 EPSA 517.1 1000/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2446 EPSA 517.1 1000/5 5 0,5S-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2461 EPSA 517.1 1000/5 10 0,2-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2462 EPSA 517.1 1000/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 3 309

77517-2466 EPSA 517.1 1000/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 3 309

77522-1832 EPSA 614 300/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1836 EPSA 614 300/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1842 EPSA 614 300/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1846 EPSA 614 300/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1931 EPSA 614 400/5 2,5 0,2-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1932 EPSA 614 400/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1936 EPSA 614 400/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1941 EPSA 614 400/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 3 311

77522-1942 EPSA 614 400/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-1946 EPSA 614 400/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-1962 EPSA 614 400/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-1966 EPSA 614 400/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2031 EPSA 614 500/5 2,5 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2032 EPSA 614 500/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2036 EPSA 614 500/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2041 EPSA 614 500/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2042 EPSA 614 500/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 3 311

77522-2046 EPSA 614 500/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2062 EPSA 614 500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2066 EPSA 614 500/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2141 EPSA 614 600/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2142 EPSA 614 600/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2146 EPSA 614 600/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2161 EPSA 614 600/5 10 0,2 3 312

77522-2162 EPSA 614 600/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2166 EPSA 614 600/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 3 311

77522-2172 EPSA 614 600/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2176 EPSA 614 600/5 15 0,5S-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2241 EPSA 614 750/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2242 EPSA 614 750/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2246 EPSA 614 750/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2261 EPSA 614 750/5 10 0,2 3 312

77522-2262 EPSA 614 750/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2266 EPSA 614 750/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2272 EPSA 614 750/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2276 EPSA 614 750/5 15 0,5S-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2341 EPSA 614 800/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2342 EPSA 614 800/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2346 EPSA 614 800/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2361 EPSA 614 800/5 10 0,2 3 312

77522-2362 EPSA 614 800/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 311

77522-2366 EPSA 614 800/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2372 EPSA 614 800/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2376 EPSA 614 800/5 15 0,5S-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2441 EPSA 614 1000/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2442 EPSA 614 1000/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2446 EPSA 614 1000/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2461 EPSA 614 1000/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2462 EPSA 614 1000/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2466 EPSA 614 1000/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2472 EPSA 614 1000/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2476 EPSA 614 1000/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2541 EPSA 614 1200/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2542 EPSA 614 1200/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2546 EPSA 614 1200/5 5 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2561 EPSA 614 1200/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2562 EPSA 614 1200/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2566 EPSA 614 1200/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2571 EPSA 614 1200/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2572 EPSA 614 1200/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2576 EPSA 614 1200/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2582 EPSA 614 1200/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2586 EPSA 614 1200/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2641 EPSA 614 1250/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2642 EPSA 614 1250/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2646 EPSA 614 1250/5 5 0,5s-WA 60X10 100-40 3 312

77522-2661 EPSA 614 1250/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2662 EPSA 614 1250/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2666 EPSA 614 1250/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2671 EPSA 614 1250/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2672 EPSA 614 1250/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2676 EPSA 614 1250/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2681 EPSA 614 1250/5 30 0,2-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2682 EPSA 614 1250/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 3 313
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77522-2686 EPSA 614 1250/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2741 EPSA 614 1500/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2742 EPSA 614 1500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2746 EPSA 614 1500/5 5 0,5s-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2761 EPSA 614 1500/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2762 EPSA 614 1500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2766 EPSA 614 1500/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2771 EPSA 614 1500/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2772 EPSA 614 1500/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2776 EPSA 614 1500/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2781 EPSA 614 1500/5 30 0,2-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2782 EPSA 614 1500/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 3 313

77522-2786 EPSA 614 1500/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 3 313

77523-1931 EPSA 634 400/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-1932 EPSA 634 400/5 2,5 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-1936 EPSA 634 400/5 2,5 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-1942 EPSA 634 400/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-1946 EPSA 634 400/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2031 EPSA 634 500/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2032 EPSA 634 500/5 2,5 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2036 EPSA 634 500/5 2,5 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2041 EPSA 634 500/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2042 EPSA 634 500/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2046 EPSA 634 500/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2062 EPSA 634 500/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2066 EPSA 634 500/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2131 EPSA 634 600/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2141 EPSA 634 600/5 5 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2231 EPSA 634 750/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2241 EPSA 634 750/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2261 EPSA 634 750/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2331 EPSA 634 800/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2341 EPSA 634 800/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2342 EPSA 634 800/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2346 EPSA 634 800/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2361 EPSA 634 800/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2362 EPSA 634 800/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2366 EPSA 634 800/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2372 EPSA 634 800/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2376 EPSA 634 800/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2441 EPSA 634 1000/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 313

77523-2442 EPSA 634 1000/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2446 EPSA 634 1000/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2461 EPSA 634 1000/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2462 EPSA 634 1000/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2466 EPSA 634 1000/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2472 EPSA 634 1000/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2476 EPSA 634 1000/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2482 EPSA 634 1000/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2486 EPSA 634 1000/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2541 EPSA 634 1200/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2542 EPSA 634 1200/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2546 EPSA 634 1200/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2561 EPSA 634 1200/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2562 EPSA 634 1200/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2566 EPSA 634 1200/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2572 EPSA 634 1200/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2576 EPSA 634 1200/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2582 EPSA 634 1200/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2586 EPSA 634 1200/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2641 EPSA 634 1250/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2642 EPSA 634 1250/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2646 EPSA 634 1250/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2661 EPSA 634 1250/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2662 EPSA 634 1250/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2666 EPSA 634 1250/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2671 EPSA 634 1250/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2672 EPSA 634 1250/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2676 EPSA 634 1250/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2682 EPSA 634 1250/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2686 EPSA 634 1250/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2741 EPSA 634 1500/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2742 EPSA 634 1500/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2746 EPSA 634 1500/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2761 EPSA 634 1500/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2762 EPSA 634 1500/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2766 EPSA 634 1500/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2771 EPSA 634 1500/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2772 EPSA 634 1500/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2776 EPSA 634 1500/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2782 EPSA 634 1500/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2786 EPSA 634 1500/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2841 EPSA 634 1600/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2842 EPSA 634 1600/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2846 EPSA 634 1600/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2861 EPSA 634 1600/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2862 EPSA 634 1600/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2866 EPSA 634 1600/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2871 EPSA 634 1600/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2872 EPSA 634 1600/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 3 314
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77523-2876 EPSA 634 1600/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2882 EPSA 634 1600/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2886 EPSA 634 1600/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2941 EPSA 634 2000/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2942 EPSA 634 2000/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2946 EPSA 634 2000/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 3 314

77523-2961 EPSA 634 2000/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 3 315

77523-2962 EPSA 634 2000/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 3 315

77523-2966 EPSA 634 2000/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 3 315

77523-2971 EPSA 634 2000/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 3 315

77523-2972 EPSA 634 2000/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 3 315

77523-2976 EPSA 634 2000/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 3 315

77523-2982 EPSA 634 2000/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 3 315

77523-2986 EPSA 634 2000/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 3 315

77524-1932 EPSA 814 400/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-1936 EPSA 814 400/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-1942 EPSA 814 400/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-1946 EPSA 814 400/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2031 EPSA 814 500/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2032 EPSA 814 500/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2036 EPSA 814 500/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2042 EPSA 814 500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2046 EPSA 814 500/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2131 EPSA 814 600/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2132 EPSA 814 600/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2136 EPSA 814 600/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2142 EPSA 814 600/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2146 EPSA 814 600/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2162 EPSA 814 600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2231 EPSA 814 750/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2232 EPSA 814 750/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2236 EPSA 814 750/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2241 EPSA 814 750/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2242 EPSA 814 750/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2246 EPSA 814 750/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2262 EPSA 814 750/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2266 EPSA 814 750/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2331 EPSA 814 800/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2341 EPSA 814 800/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2342 EPSA 814 800/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2346 EPSA 814 800/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2362 EPSA 814 800/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2366 EPSA 814 8000/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2431 EPSA 814 1000/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2441 EPSA 814 1000/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2442 EPSA 814 1000/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2446 EPSA 814 1000/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2462 EPSA 814 1000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2466 EPSA 814 1000/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2472 EPSA 814 1000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2476 EPSA 814 1000/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2531 EPSA 814 1200/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2541 EPSA 814 1200/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2542 EPSA 814 1200/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2546 EPSA 814 1200/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 315

77524-2562 EPSA 814 1200/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2566 EPSA 814 1200/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2572 EPSA 814 1200/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2576 EPSA 814 1200/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2631 EPSA 814 1250/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2641 EPSA 814 1250/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2642 EPSA 814 1250/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2646 EPSA 814 1250/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2662 EPSA 814 1250/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2666 EPSA 814 1250/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2672 EPSA 814 1250/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2676 EPSA 814 1250/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2731 EPSA 814 1500/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2741 EPSA 814 1500/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2742 EPSA 814 1500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2746 EPSA 814 1500/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2762 EPSA 814 1500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2766 EPSA 814 1500/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2772 EPSA 814 1500/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2776 EPSA 814 1500/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2831 EPSA 814 1600/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2841 EPSA 814 1600/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2842 EPSA 814 1600/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2846 EPSA 814 1600/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2862 EPSA 814 1600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2866 EPSA 814 1600/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2872 EPSA 814 1600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 3 316

77524-2876 EPSA 814 1600/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 3 316

77525-2132 EPSA 1034 600/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2142 EPSA 1034 600/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2146 EPSA 1034 600/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2162 EPSA 1034 600/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2166 EPSA 1034 600/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2231 EPSA 1034 750/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2232 EPSA 1034 750/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316
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77525-2236 EPSA 1034 750/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2242 EPSA 1034 750/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2246 EPSA 1034 750/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2262 EPSA 1034 750/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2266 EPSA 1034 750/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2331 EPSA 1034 800/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2332 EPSA 1034 800/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2336 EPSA 1034 800/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2342 EPSA 1034 800/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2346 EPSA 1034 800/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2362 EPSA 1034 800/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2366 EPSA 1034 800/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2372 EPSA 1034 800/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2376 EPSA 1034 800/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 316

77525-2431 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2432 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2436 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2441 EPSA 1034 1000/5 5,0 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2442 EPSA 1034 1000/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2446 EPSA 1034 1000/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2462 EPSA 1034 1000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2466 EPSA 1034 1000/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 1 317

77525-2472 EPSA 1034 1000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2476 EPSA 1034 1000/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 1 317

77525-2531 EPSA 1034 1200/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2541 EPSA 1034 1200/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2542 EPSA 1034 1200/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2546 EPSA 1034 1200/5 5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2561 EPSA 1034 1200/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2562 EPSA 1034 1200/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2566 EPSA 1034 1200/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2572 EPSA 1034 1200/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2576 EPSA 1034 1200/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2631 EPSA 1034 1250/5 2,5 0,2s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2636 EPSA 1034 1250/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2641 EPSA 1034 1250/5 5,0 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2642 EPSA 1034 1250/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2646 EPSA 1034 1250/5 5,0 0,5SWA2X100X10 135-40 1 317

77525-2661 EPSA 1034 1250/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2662 EPSA 1034 1250/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2666 EPSA 1034 1250/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 1 317

77525-2672 EPSA 1034 1250/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2676 EPSA 1034 1250/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 1 317

77525-2741 EPSA 1034 1500/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2742 EPSA 1034 1500/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2746 EPSA 1034 1500/5 5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2761 EPSA 1034 1500/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2762 EPSA 1034 1500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2766 EPSA 1034 1500/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 1 317

77525-2772 EPSA 1034 1500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2776 EPSA 1034 1500/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2782 EPSA 1034 1500/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2786 EPSA 1034 1500/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2841 EPSA 1034 1600/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2842 EPSA 1034 1600/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2846 EPSA 1034 1600/5 5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2861 EPSA 1034 1600/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2862 EPSA 1034 1600/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2866 EPSA 1034 1600/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2872 EPSA 1034 1600/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2876 EPSA 1034 1600/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2882 EPSA 1034 1600/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2886 EPSA 1034 1600/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2941 EPSA 1034 2000/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2942 EPSA 1034 2000/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2946 EPSA 1034 2000/5 5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2961 EPSA 1034 2000/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2962 EPSA 1034 2000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 317

77525-2966 EPSA 1034 2000/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 1 317

77525-2971 EPSA 1034 2000/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-2972 EPSA 1034 2000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-2976 EPSA 1034 2000/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-2982 EPSA 1034 2000/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-2986 EPSA 1034 2000/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3041 EPSA 1034 2400/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3042 EPSA 1034 2400/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3046 EPSA 1034 2400/5 5 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3061 EPSA 1034 2400/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3062 EPSA 1034 2400/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3066 EPSA 1034 2400/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 1 318

77525-3071 EPSA 1034 2400/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3072 EPSA 1034 2400/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3076 EPSA 1034 2400/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3082 EPSA 1034 2400/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3086 EPSA 1034 2400/5 30 0,5s-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3141 EPSA 1034 2500/5 5,0 0,2-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3142 EPSA 1034 2500/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3146 EPSA 1034 2500/5 5,0 0,5SWA2X100X10 135-40 1 318

77525-3161 EPSA 1034 2500/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3162 EPSA 1034 2500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318
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77525-3166 EPSA 1034 2500/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 1 318

77525-3171 EPSA 1034 2500/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3172 EPSA 1034 2500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3176 EPSA 1034 2500/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 1 318

77525-3182 EPSA 1034 2500/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 1 318

77525-3186 EPSA 1034 2500/5 30 0,5SWA2X100X10 135-40 1 318

77525-3286 EPSA 1034 2500/5 30 0,5SWA2X100X10 135-40 1 318

77550-1732 250/5A 2,5VA Kl.0,5 1 330

77550-1836 300/5A 2,5VA KL.0,5s 1 330

77550-1946 400/5A 5VA KL.0,5S 1 330

77550-2146 600/5A 5VA KL.0,5S 1 330

77550-2346 800/5A 5VA KL.0,5S 1 330

77587-1636 200/5 2,5 KL 0,5S 1 331

77587-1846 300/5 5,0 KL 0,5S 1 331

77587-1946 400/5 5,0 KL 0,5S 1 331

77587-2146 600/5 5,0 KL 0,5S 1 331

77844-3562 PGSU 3 5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-3563 PGSU 3 5+5+5/5 10 1 1 304

77844-3662 PGSU 4 5+5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-3663 PGSU 4 5+5+5+5/5 10 1 1 304

77844-3762 PGSU 5 5+5+5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-3763 PGSU 5 5+5+5+5+5/5 10 1 1 304

77844-3862 PGSU 6 5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-3863 PGSU 6 5+5+5+5+5+5/5 10 1 1 304

77844-4662 PGSU 7 5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-4663 PGSU 7 5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 1 304

77844-4762 PGSU 8 5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-4763 PGSU 8 5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 1 304

77844-4862 PGSU 9 5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-4863 PGSU 9 5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 1 304

77844-4962 PGSU 10 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 1 303

77844-4963 PGSU 10 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 1 304

77844-9062 PGSU 3 1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9063 PGSU 3 1+1+1/1 10 1 1 304

77844-9162 PGSU 4 1+1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9163 PGSU 4 1+1+1+1/1 10 1 1 304

77844-9262 PGSU 5 1+1+1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9263 PGSU 5 1+1+1+1+1/1 10 1 1 304

77844-9362 PGSU 6 1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9363 PGSU 6 1+1+1+1+1+1/1 10 1 1 304

77844-9462 PGSU 7 1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9463 PGSU 7 1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 1 304

77844-9762 PGSU 8 1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9763 PGSU 8 1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 1 304

77844-9862 PGSU 9 1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9863 PGSU 9 1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 1 304

77844-9962 PGSU 10 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 0,5 1 303

77844-9963 PGSU 10 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 1 304

8
81142-0100 Messwandler 200-400/5 1 355

81152-0100 Messwandler 100-200/5 1 355

81153-0100 Messwandler 300-600/5, nur für Geräte mit 115 mm Baubreite 2 355

81251-0100 Verbindungssatz zur gleichzeitigen Betätigung von 2 Einzelgeräten 3 143

81931-0100 Rundkontakte 1 83

83359-0100 Deckel mit Sicherungsüberwachung 1 348

83360-0100 Deckel mit Sicherungsüberwachung 1 348

83361-0100 Deckel mit Sicherungsüberwachung 1 348

83398-0100 Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige, komplett mit Montageschrauben für die Gr. 1 - 3 1 143

85094-0100 Maximum-Strommesser, Messbereich 200-400/5 1 355

85094-0300 Maximum-Strommesser, Messbereich 200-400/1 1 355

85100-0100 Maximum-Strommesser, Messbereich 300-600/5 1 355

85130-0100 M10 1 464

85131-0100 M12 1 464

85133-0100 M8 1 464

85138-0100 Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige 1 138

85153-0100 Maximum-Strommesser, Messbereich 100-200/5 1 355

85195-0100 M6 1 464

85196-0100 Messkoffer Ausführung A 1 355

85223-0100 Sammelschienensystem, Schiene 60 x 10 4 464

85223-0200 Steckelemente für Reduzierung auf 50 x 10er Schiene (6 Stück je Halter) 24 464

85223-0300 Steckelemente für Reduzierung auf 40 x 10er Schiene (6 Stück je Halter) 24 464

85223-0400 Steckelemente für Reduzierung auf 30 x 10er Schiene (6 Stück je Halter) 24 464

85246-0100 V-Klemme 35 - 70 mm² 1 115

85263-0100 Messkoffer Ausführung B 1 355

85270-0600 UniversalsammelschienenhalterSchienenmaße 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm 4 464

85331-0100 Sammelschienensystem, Schiene 80 x 10 2 464

85331-0200 Steckelemente für Reduzierung auf 60 x 10er Schiene (6 Stück je Halter) 24 464

85331-0300 Steckelemente für Reduzierung auf 50 x 10er Schiene (6 Stück je Halter) 24 464

85371-0100 Einspeisekamm für 2 Geräte 1 138

85371-0200 Einspeisekamm für 3 Geräte 1 138

85371-0300 Einspeisekamm für 4 Geräte 1 138

85372-0100 Verbindungsschiene 1 138

85373-0100 Abdeckkappe für Leerstelle 1 138

85402-0100 M16 1 464

85542-0100 V-Klemme bis 240 mm² 1 115

9
90181-0100 Trennwand kurz 130 mm 1 115

90181-0200 Trennwand lang, V-Anschluss, 152 mm 1 115
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90182-0100 Kontaktabdeckung kurz 1 115

90182-0200 Kontaktabdeckung lang für V-Anschluss 1 115

90183-0100 Sicherungsabdeckung 1 115

90184-0100 Trennwand 210 mm 1 115

90184-0200 Trennwand 240 mm 1 115

90185-0100 Kontaktabdeckung 1 115

90185-0200 Kontaktabdeckung 1 115

90186-0100 Sicherungsabdeckung 1 115

90265-0100 Sammelschienenklemme 1,5-16 mm², für 5 mm Schiene 40 464

90266-0100 Sammelschienenklemme 1,5-16 mm², für 10 mm Schiene 40 464

90267-0100 Sammelschienenklemme 1,5-35 mm², für 5 mm Schiene 20 464

90268-0100 Sammelschienenklemme 1,5-35 mm², für 10 mm Schiene 20 464

90269-0100 Sammelschienenklemme 16-120 mm², für 5 mm Schiene 10 464

90270-0100 Sammelschienenklemme 16-120 mm², für 10 mm Schiene 10 464

90276-0100 Einspeisekamm für 2 Geräte, schmale Ausführung 4 142

90276-0200 Einspeisekamm für 3 Geräte, schmale Ausführung 4 142

90276-0300 Einspeisekamm für 4 Geräte, schmale Ausführung 4 142

90276-0400 Einspeisekamm für 5 Geräte, schmale Ausführung 4 142

90277-0100 Einspeiseklemme 25-95 mm² rm/sm, schmale Ausführung 3 142

90280-0100 Einspeisekamm für 2 Geräte Anschluss M8 4 142

90280-0200 Einspeisekamm für 3 Geräte Anschluss M8 4 142

90280-0300 Einspeisekamm für 4 Geräte Anschluss M8 4 142

90280-0400 Einspeisekamm für 5 Geräte Anschluss M8 4 142

90287-0100 EINSPEISEKLEMME 95MM² SILAS/IN NH00 4 142

90318-0100 Sammelschienenklemme 16-70 mm², für 5 mm Schiene 10 464

90319-0100 Sammelschienenklemme 16-70 mm², für 10 mm Schiene 10 464

90328-0100 Sammelschienenklemme 16-185 mm², für 5 mm Schiene 10 464

90329-0100 Sammelschienenklemme 16-185 mm², für 10 mm Schiene 10 464

90333-0100 Sammelschienenhalter 60 mm 3p 10 464

90333-0900 Seitenschutz Halter 60 mm 3p 10 464

90334-0100 Halter Erweiterung +N auf 4p 10 464

90334-0900 Seitenschutz Erweiterung +N auf 4p 10 464

93100-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 00, Bauhöhe 845 mm, eintürig, Leergehäuse 1 369

93100-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 00, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 750 x 358 x 6 mm (H x B x T) 1 369

93100-0302 Kabelverteilerschrank Gr. 00, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 369

93101-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 845 mm ,eintürig, Leergehäuse 1 370

93101-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 750 x 500 x 6 mm (H x B x T) 1 370

93101-0302 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 370

93102-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, Leergehäuse 1 371

93102-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 895x491x6 mm (H x B x T) 1 371

93102-0302 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 371

93102-0332 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Festplatz, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 379

93102-0342 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Festplatz, Bauhöhe 1430 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 379

93103-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 1355 mm, eintürig, Leergehäuse 1 372

93103-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 0, Bauhöhe 1355 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 1245 x 491 x 6 mm (H x B x T) 1 372

93110-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 845 mm, eintürig, Leergehäuse 1 373

93110-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 750 x 658 x 6 mm (H x B x T) 1 373

93110-0302 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 373

93110-0401 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 845 mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 750 x 658 x 6 mm (H x B x T) 1 373

93111-0302 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 374

93112-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, Leergehäuse 1 374

93112-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 895 x 686 x 6 mm (H x B x T) 1 374

93112-0332 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Festplatz, Bauhöhe 1005 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 380

93112-0342 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Festplatz, Bauhöhe 1430 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 380

93112-0401 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 895 x 686 x 6 mm (H x B x T 1 374

93113-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 1355 mm, eintürig, Leergehäuse 1 375

93113-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 1, Bauhöhe 1355 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 1245 x 686 x 6 mm (H x B x T) 1 375

93120-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 845 mm, eintürig, Leergehäuse 1 376

93120-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 750 x 988 x 6 mm (H x B x T) 1 376

93120-0302 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 845 mm, eintürig, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 8 mm) 1 376

93120-0401 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 845 mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 750 x 988 x 6 mm (H x B x T) 1 376

93121-0302 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 8 mm) 1 377

93122-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, Leergehäuse 1 377

93122-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 895 x 1016 x 6 mm (H x B x T) 1 377

93122-0332 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Festplatz, Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Sammelschienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 8 mm) 1 381

93122-0342 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Festplatz, Bauhöhe 1430 mm, zweitürig, mit Sammelschienensystem (5-Leiter E-Cu 30 x 8 mm) 1 381

93122-0401 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 1005 mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 895 x 1016 x 6 mm (H x B x T) 1 377

93123-0000 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 1355 mm, zweitürig, Leergehäuse 1 378

93123-0201 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 1355 mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 1245 x 988 x 6 mm (H x B x T) 1 378

93123-0401 Kabelverteilerschrank Gr. 2, Bauhöhe 1355 mm, zweitürig, mit Montageplatte PVC 1245 x 988 x 6 mm (H x B x T) 1 378

93191-0000 Kabelverteilerschrank 154, flache Bauform, Bauhöhe 1500 mm, eintürig 1 368

93191-0201 Kabelverteilerschrank 154, flache Bauform, Bauhöhe 1500 mm, eintürig, mit Montageplatte PVC 418 x 600 x 6 mm (H x B x T) 1 368

93250-0010 Verteilersäule 115, Bauhöhe 1150 mm, Rund 1 410

93250-0013 Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 10 - 95 mm² se, Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se 1 412

93250-0113 Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se 1 412

93250-0211 Verteilersäule 115, Bauhöhe 1150 mm, mit Montageplatte PVC 260 x 350 x 6 mm (H x B x T), Rund 1 410

93250-0213 Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se, Abgang Bockklemme 10 - 50 mm² se 1 412

93250-0313 Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 2x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se 1 412

93250-0413 Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 2x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se, Abgang Bockklemme 10 - 70 mm² se 1 412

93250-0513 Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 1x3NH2, Zugang V-Klemme 3 5- 240 mm² se, AbgangBockklemme 25 - 95 mm² se 1 412

93250-0613 Hausanschlusssäule 115, Bauhöhe 1150 mm, 1x3NH2, Zugang V-Klemme 2 x 70 -240 mm² se, Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se 1 412

93251-0010 Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, Rund 1 410

93251-0013 Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 10 - 95 mm² se, Abgang Flachdirektklemme 10 - 50 mm² se 1 412

93251-0030 Verteilersäule 135, Festplatz, Bauhöhe 904 mm, 1 411

93251-0033 Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, mit Festplatzausschnitt für Steckdosenkombination 1 411

93251-0113 Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, Abgang Flachdirektklemme 10 - 50 mm² se 1 412

93251-0211 Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, mit Montageplatte PVC 290 x 350 x 6 mm (H x B x T), Rund 1 410

93251-0213 Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se, Abgang Bockklemme 10 - 50 mm² se 1 412

93251-0313 Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 2x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, Abgang Flachdirektklemme 10 - 70 mm² se 1 412

93251-0413 Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 2x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se, Abgang Bockklemme 10 - 70 mm² se 1 412
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93251-0511 Verteilersäule 135, Bauhöhe 1350 mm, mit Montageplatte PVC 200 x 537 x 6 mm (H x B x T), Rund, und Kabelauslass 1 410

93251-0513 Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 1x3NH2, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se, Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se 1 412

93251-0613 Hausanschlusssäule 135, Bauhöhe 1350 mm, 1x3NH2, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se, Abgang Bockklemme 25 - 95 mm² se 1 412

93260-0010 Verteilersäule 142, Bauhöhe 1420 mm, flache Bauform 1 382

93260-0013 Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 10 - 95 mm² se 1 422

93260-0113 Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² see 1 422

93260-0211 Verteilersäule 142, Bauhöhe 1420 mm, flache Bauform, mit Montageplatte PVC 600 x 276 x 6 mm (H x B x T) 1 382

93260-0213 Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 1x3NH00, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se 1 422

93260-0312 Verteilersäule 142, Bauhöhe 1420 mm, flache Bauform, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 5 mm) 1 382

93260-0313 Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 2x3NH00, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se 1 422

93260-0413 Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 1x3NH2, Zugang V-Klemme 35 - 240 mm² se 1 422

93260-0513 Hausanschlusssäule 142, Bauhöhe 1420 mm, 1x3NH2, Zugang V-Klemme 2 x 70 - 240 mm² se 1 422

93261-0010 Verteilersäule 162, Bauhöhe 1595 mm, flache Bauform 1 383

93261-0211 Verteilersäule 162, Bauhöhe 1595 mm, flache Bauform, mit Montageplatte PVC 800 x 276 x 6 mm (H x B x T) 1 383

93261-0312 Verteilersäule 162, Bauhöhe 1595 mm, flache Bauform, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 5 mm) 1 383

93262-0010 Verteilersäule 152, Bauhöhe 1560 mm 1 382

93262-0211 Verteilersäule 152, Bauhöhe 1560 mm, flache Bauform, mit Montageplatte PVC 700 x 278 x 6 mm (H x B x T) 1 382

93262-0312 Verteilersäule 152, Bauhöhe 1560 mm, flache Bauform, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm) 1 382

93263-0010 Verteilersäule 172, Bauhöhe 1710 mm 1 383

93263-0211 Verteilersäule 172, Bauhöhe 1710 mm, mit Montageplatte PVC 850 x 278 x 6 mm (H x B x T) 1 383

93263-0312 Verteilersäule 172, Bauhöhe 1710 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 2 Einbaueinheiten 1 383

93264-0010 Verteilersäule 202, Bauhöhe 2010 mm 1 384

93264-0211 Verteilersäule 202, Bauhöhe 2010 mm, mit Montageplatte PVC 1000 x 278 x 6 mm (H x B x T) 1 384

93264-0312 Verteilersäule 202, Bauhöhe 2010 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 2 Einbaueinheiten 1 384

93270-0010 Verteilersäule 155, Bauhöhe 1560 mm 1 382

93270-0211 Verteilersäule 155, Bauhöhe 1560 mm, mit Montageplatte PVC 700 x 500 x 6 mm (H x B x T) 1 382

93270-0312 Verteilersäule 155, Bauhöhe 1560 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 4 Einbaueinheiten 1 382

93271-0010 Verteilersäule 175, Bauhöhe 1710 mm 1 384

93271-0211 Verteilersäule 175, Bauhöhe 1710 mm, mit Montageplatte PVC 850 x 500 x 6 mm (H x B x T) 1 384

93271-0312 Verteilersäule 175, Bauhöhe 1710 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 4 Einbaueinheiten 1 384

93272-0010 Verteilersäule 205, Bauhöhe 2010 mm 1 385

93272-0211 Verteilersäule 205, Bauhöhe 2010 mm, mit Montageplatte PVC 1000x500x6 mm (H x B x T) 1 385

93272-0312 Verteilersäule 205, Bauhöhe 2010 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 4 Einbaueinheiten 1 385

93280-0010 Verteilersäule 157, Bauhöhe 1560 mm 1 383

93280-0211 Verteilersäule 157, Bauhöhe 1560 mm, mit Montageplatte PVC 755,5 x 756 x 6 mm (H x B x T) 1 383

93280-0312 Verteilersäule 157, Bauhöhe 1560 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 7 Einbaueinheiten 1 383

93281-0010 Verteilersäule 177, Bauhöhe 1710 mm 1 384

93281-0211 Verteilersäule 177, Bauhöhe 1710 mm, mit Montageplatte PVC 850 x 756 x 6 mm (H x B x T) 1 384

93281-0312 Verteilersäule 177, Bauhöhe 1710 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 7 Einbaueinheiten 1 384

93282-0010 Verteilersäule 207, Bauhöhe 2010 mm 1 385

93282-0211 Verteilersäule 207, Bauhöhe 2010 mm, mit Montageplatte PVC 1000 x 756 x 6 mm (H x B x T) 1 385

93282-0312 Verteilersäule 207, Bauhöhe 2010 mm, mit Sammelschienensystem (4-Leiter E-Cu 30 x 6 mm), max. Bestückung 7 Einbaueinheiten 1 385

93403-0023 Klarsicht-Deckel aus Polycarbonat, PEN M4.1: 3 x Klemme im Abgang, Sicherheitsabdeckung: 2-teilig klappbar, plombierbar, glasklar 1 423

93403-0053 Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester, PEN M4.1: 3 x Klemme im Abgang, Sicherheitsabdeckung: 2-teilig klappbar, plombierbar, glasklar 1 423

93404-0003 Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester, 1 x Kabeleinführung PEN M4.1: 2 x Klemme im Abgang 1 423

93404-0013 Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505, PEN M1.1: 2 x Klemme im Abgang, 1 x 3NH00, 100 A 1 423

93404-0023 Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505, PEN M1.1: 2 x Klemme im Abgang, 1x 3NH00, 100 A 1 423

93404-0033 Hausanschlusskasten KH00 / K4 nach DIN VDE 0660-505, 1 x 3NH00, 100 A, Zugang: 2 x V-Stahlrahmenklemme 10 - 95 mm² 1 423

93412-0003 Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505, 1 x 3NH2, 250 A, Zugang: V-Klemmen 35 - 185mm² se 1 424

93412-0013 Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester 1 x Kabeleinführung Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² se 1 424

93412-0023 Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505, 1 x 3NH2, 250 A, Zugang: V-Klemmen 35 - 185mm² se 1 424

93412-0033 Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester 1 x Kabeleinführung Zugang: Bockklemmen 16 - 150 mm² se  1 425

93412-0043 Hausanschlusskasten KH1 / K12 nach DIN VDE 0660-505, 1 x 3NH2, 250 A 1 424

93412-0053 Durchschleifausführung Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester 2 x Kabeleinführung  1 425

93412-0073 Durchschleifausführung Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester 2 x Kabeleinführung 1 424

93412-0083 Durchschleifausführung Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester mit Doppeltrennlaschen 2 x Kabeleinführung 1 425

93412-3701 Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester 1 x Kabeleinführung   425

93412-3763 Klarsicht-Deckel aus Polycarbonat 1 x Kabeleinführung 1 424

93420-0100 Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten WKH 00-A, nach DIN VDE 0660-505, Baureihe K20, 100 A, Einführung = 1 1 438

93420-2100 Wandeinbau-Kabel-Hausanschlusskasten WKH 00-A, nach DIN VDE 0660-505, Baureihe K20, 100 A, Einführung = 2 1 438

93424-0013 Freileitungs-HAK F14, 1 x Kabelabgang, Abgang: Flach-Stahlrahmenklemme 6 - 70 mm² Al/Cu 1 439

93424-0023 Freileitungs-HAK F14, 2 x Kabelabgang Ab- und Zugang: Bockklemme 10-50 mm² Cu/Al 1 439

93426-0033 Freileitungs-HAK F16, 2 x Kabelabgang Ab- und Zugang: Bockklemme 10-50 mm² Cu/Al 1 439

93427-0013 Freileitungs-HAK F17, 2 x Kabelabgang Ab- und Zugang: Bockklemme 10-50 mm² Cu/Al 1 439

93430-0043 Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangskasten F4,1 x 3DII, 25 A, 1 x Zu- und Abgang 1 443

93431-0073 Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangskasten F7,1 x 3NH00, 63 A, 1 x Zu- und Abgang 1 443

93432-0103 Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangskasten F10,1 x 3NH00, 63 A, 1 x Zu- und Abgang 1 443

93433-0143 Kleinanschlusskasten, Leitungsübergangskasten F14,1 x 3NH00, 100 A, 2 Abgänge 1 443

93490-0000 Leitungsübergangskasten IP54, Standardausführung 1 443

93808-0000 Nachrüstsatz Gr. 00 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44 1 389

93808-0010 Nachrüstsatz Gr. 0 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44 1 389

93808-0020 Nachrüstsatz Gr. 1 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44 1 389

93808-0030 Nachrüstsatz Gr. 2 für die Erhöhung des Berührungsschutzes bei Kabelverteilerschränken von IP43 auf IP44 1 389

93810-0414 Unterputzblendrahmen Wandgestell für HAK K3/K4, RAL 9010, Nische (H x B x T) 555 x 360 x 185 mm 1 426

93810-0725 Unterputzblendrahmen Mauerkasten für HAK K3/K4, RAL 9010, Nische (H x B x T) 555 x 360 x 185 mm 1 426

93810-1010 Eingrabsockel Gr. 0 / 900 mm (Bausatz) 1 370

93810-1692 Einführungsflansch für Kabelschutzrohre bei HAK K3/K4 Gr. M50 1 426

93810-1693 Einführungsflansch für Kabelschutzrohre bei HAK K3/K4 Gr. M63 1 426

93810-2406 Nachrüstsatz für rückseitige Kabeleinführung K3/K4, bei K3 nur bei Variante mit rückseitiger Vorprägung 1 426

93810-2843 Regendach aus verzinktem Stahlblech für HAK K12 (H x B x T) 130 x 360 x 220 mm 1 426

93810-4000 Unterlegscheibe für die Montage von Hausanschlusskästen K3/K4 auf unebenen Wänden 1 427

93810-5045 Mastbefestigungsbügel für HAK K4 an Holzmasten 1 427

93810-5805 Unterlegplatte aus Fibersilikat für den Lichtbogenschutz nach VDE 0100/DIN 57100, T732 1 427

93810-6534 Bauanschlusskasten für Hausanschlusskästen K3/K4, IP 21, (H x B x T) 490 x 280 x 245 mm 1 427

93810-6535 Bauanschlussrahmen für Hausanschlusskästen K4, IP 54, Erhöhung der Bautiefe um 123 mm 1 427

93810-9108 Umrüstbausatz für Dachständerbefestigung HAK, offene Einführung 1 426

93815-0547 Spezialpaste zum leichtgängigen Einführen der Dämmscheiben ohne Beschädigung (50 gr. Tube) 1 441

93815-1061 Abdichtung der Leitungseinführung für Leitungseinführung, Dichtplatte, Flachbandleitung 16 - 35 mm² 1 442

93815-1117 Dichtplatte für Flachbandleitungen 16 mm², für Freileitungs-HAK 1 442

93815-1118 Dichtplatte für Flachbandleitungen 25/35 mm², für Freileitungs-HAK 1 442



521EFEN GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Stand April 2015

Bestellnummer Bezeichnung VPE Seite

Suchregister Bestellnummer

S
uc

hr
eg

is
te

r

93815-6409 Abdichtung der Leitungseinführung, Druckplatte, Einzeladerleitung 16 - 50 mm² 1 442

93815-6454 Abdichtung der Leitungseinführung, Druckplatte, Flachbandleitung 16 - 35 mm² 1 442

93815-6911 Umlenkstück DSU DIN 43637 für Rohr 3” - 3 1/2”, Flachbandleitung YSDA/NYDY 16/25/35 mm², für Leiter 4 x 16/25/35 mm² + 2 Steuerleitungen 1 440

93815-6912 Umlenkstück DSU DIN 43637 für Rohr 3” - 3 1/2”, Einzeladerleitung 10 - 70 mm², für Leiter 10-50 mm², Schraubbefestigung (4) 1 441

93815-6913 Distanzscheiben DIN 43 637 für Freileitungs-Hausanschlusskästen, Rohr 3 1/2”, Leiter 4 x 16 mm², Einzeladerleitung 10 - 70 mm² 1 441

93815-6914 Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2”, für Leiter 10 - 50 mm² + Steuerleitung 1 441

93815-6915 Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2”, für Leiter 16 - 35 mm² + Steuerleitung 1 441

93815-6916 Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3”, für Leiter 16 - 35 mm² + Steuerleitung 1 441

93815-6917 Distanzscheibe Einzeladerleitung 10 - 70 mm², DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3”, für Leiter 10 - 50 mm² + Steuerleitung 1 441

93815-6919 Distanzscheibe Flachbandleitung YDSA/NYDY, DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3”, für Leiter 4 x 16 - 35 mm² + Steuerleitung 1 440

93815-6920 Distanzscheibe Flachbandleitung YDSA/NYDY, DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2”, für Leiter 4 x 16 - 35 mm² + Steuerleitung 1 440

93815-6921 Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, Rohr 3”, Einzeladerleitung 4 x 16 mm² 1 440

93815-6924 Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, Rohr 3”, Einzeladerleitung 10 - 50 mm² 1 441

93815-6925 Umlenkstück DSU DIN 43637 für Rohr 3” - 3 1/2”, Flachbandleitung YSDA/NYDY 16/25/35 mm² 1 440

93815-6929 Distanzscheibe Flachbandleitung YDSA/NYDY, DIN 43637 für Dachrohrständer Ø 3 1/2” 1 440

93815-6930 Distanzscheiben DIN 43637 für Freileitungs-Hausanschlusskästen, Rohr 3 1/2”, Leiter 4 x 16 mm² 1 440

93815-6933 Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, Rohr 3 1/2”, Leiter 4 x 35 mm², Flachbandleitung YSDA/NYDY 16/25/35 mm² 1 440

93815-6934 Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, Rohr 3 1/2”, Einzeladerleitung 16 - 70 mm² 1 441

93815-6935 Dämmscheibe für Einzeladerleitung 10 - 70 mm², für kunststoffisolierte mehradrige Kabel und Steuerleitungen 1 441

93815-9106 Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - Einzeladerleitung 4 x 16 - 50 mm² 1 426

93815-9109 Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - Flachbandleitung 4 x 16 mm² 1 426

93815-9110 Umrüstsatz K3/K4 für Freileitung - Flachbandleitung 4 x 25/35 mm² 1 426

93815-9139 Umrüstsatz F14/F16/F17 für Freileitung - Einzeladerleitung 4 x 16 - 50 mm² 1 442

93815-9141 Umrüstsatz F14/F16/F17 für Freileitung ohne Distanzierung und Dichtung für Rohrbefestigung 1 442

93815-9145 Umrüstsatz F14/F16/F17 für Freileitung - Flachbandleitung 4 x 16 mm² 1 442

93815-9146 Umrüstsatz F14/F16/F17 für Freileitung - Flachbandleitung 4 x 25 mm² / 35 mm² 1 442

93815-9461 Mauerkrampen zum Einputzen WKH00-A/K20 mit Befestigungsschrauben 1 438

93815-9606 Dachständerschelle für 3 - 3 1/2”-Rohre Oberteil 1 442

93815-9635 Dämmscheibensatz für Dachständerrohr, Rohr 3“, Leiter 10 - 50 mm²  442

93820-0138 Berührungsschutz für Sammelschienen bei Einsatz von V-Einspeisklemmen 100 x 750 (B X H) für Verteilerschränke und -Säulen 1 389

93820-0994 Schließvorrichtung, Profilhalbzylinder 40 mm, mit 2 Schlüsseln 1 390

93820-5038 Reservesicherungshalter für NH-Sicherungen 3 x NH2 1 390

93820-5075 Füllmaterial zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gehäusen im Freien 1 368

93820-5517 Schaltschrankheizung 33W, thermostatisch gesteuert 1 390

93820-5593 Schaltplantasche, DIN A5, selbstklebend, RAL 7035 1 390

93820-5693 Schaltplantasche, DIN A4, selbstklebend, RAL 7035 1 390

93820-5924 Schaltschrankbeleuchtung mit Schalter und Schukosteckdose, 10A 1 388

93820-7900 Abdeckung für Kabelauslass bei Festplatzverteilerschrank Gr. 0 1 379

93820-7901 Abdeckung für Kabelauslass Gr. 1, Festplatz 1 380

93820-7902 Abdeckung für Kabelauslass Gr. 2, Festplatz 1 381

93820-7930 Berührungsschutz für Sammelschienen mit symmetrischer Lochung, 102 x 560 mm (B x H) für Verteilerschränke und -Säulen 1 389

93820-8570 Sammelschienenbausatz Gr. 00, Länge 386 mm, E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (4 x M12) 1 369

93820-8579 Sammelschienenbausatz Gr. 0, Länge 491 mm, E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (5 x M12) 1 370

93820-8580 Sammelschienenbausatz Gr. 1, Länge 686 mm, E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 6 mm (7 x M12) 1 373

93820-8581 Sammelschienenbausatz Gr. 2, Länge 1016 mm, E-Cu 3 x Außenleitersammelschiene 30 x 8 mm (10 x M12 1 376

93820-8842 Doppelschließung, komplett ohne Profilhalbzylinder, Standard 1 390

93820-9626 Abdeckung für seitlichen Baustellenanschluss Ø 55 mm 1 389

93820-9846 Türöffnungsbegrenzer für Kabelverteilerschränke Gr. 00 - 2, begrenzt den Türöffnungswinkel auf ca. 110° 1 390

93825-0266 Bodenrost-Stahlblech Set für VS 142/162 1 387

93825-0267 Bodenrost-Stahlblech Set für VS 115/135 1 410

93825-0269 Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 00 1 369

93825-0270 Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 0 1 370

93825-0271 Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 1 1 373

93825-0272 Bodenrost-Stahlblech Set für KVS Gr. 2 1 376

93825-0273 Bodenrost-Stahlblech Set für VS 152/172/202 1 387

93825-0274 Bodenrost-Stahlblech Set für VS 155/175/205 1 387

93825-0275 Bodenrost-Stahlblech Set für VS 157/177/207 1 387

93835-0010 Eingrabsockel Gr. 00 / 900 mm (Bausatz) 1 369

93835-0055 Elektrantsockel aus Gußeisen für SF135M, mit Kupplung, 5-polig, 63 A, IP67 für den Stromanschluss 1 411

93835-0110 Eingrabsockel Gr. 1 / 900 mm (Bausatz) 1 373

93835-0120 Eingrabsockel Gr. 1 / 1125 mm Hochwasser (Bausatz) 1 373

93835-0130 Bodenaufbausockel Gr. 1 / 250 mm 1 373

93835-0140 Wandkonsole Gr. 1 mit Abdeckplatte, 6 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung für Kabel 50-185 mm² 1 374

93835-0150 Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 1, mit 6 Kabeleinführungen 1 380

93835-0155 Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 1, mit 6 Kabeleinführungen 1 380

93835-0210 Eingrabsockel Gr. 2 / 900 mm (Bausatz) 1 376

93835-0220 Eingrabsockel Gr. 2 / 1125 mm Hochwasser (Bausatz) 1 376

93835-0230 Bodenaufbausockel Gr. 2 / 250 mm 1 376

93835-0240 Wandkonsole Gr. 2 mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung für Kabel 50 - 185 mm² 1 377

93835-0250 Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 2, mit 9 Kabeleinführungen 1 381

93835-0255 Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 2, mit 9 Kabeleinführungen 1 381

93835-1020 Eingrabsockel Gr. 0 / 1125 mm Hochwasser (Bausatz) 1 370

93835-1030 Bodenaufbausockel Gr. 0 / 250 mm 1 370

93835-1040 Wandkonsole Gr. 0 mit Abdeckplatte, 4 x Steckschieber mit abgestufter Dichtung für Kabel 50 - 185 mm² 1 371

93835-1050 Eingrabsockel, Festplatz, Gr. 0, mit 4 Kabeleinführungen 1 379

93835-1055 Bodenaufbausockel, Festplatz, Gr. 0, mit 4 Kabeleinführungen 1 379

93840-0190 Montageplattenset für Steckdosenkombination 1 413

93840-1420 Montageplatte für VS 142 PVC 600 x 276 x 6 1 390

93840-1520 Montageplatte für VS 152 PVC 700 x 278 x 6 1 390

93840-1550 Montageplatte für VS 155 PVC 700 x 500 x 6 1 390

93840-1570 Montageplatte für VS 157 PVC 700 x 756 x 6 1 390

93840-1620 Montageplatte für VS 162 PVC 800 x 276 x 6 1 390

93840-1720 Montageplatte für VS 172 PVC 850 x 278 x 6 1 390

93840-1750 Montageplatte für VS 175 PVC 850 x 500 x 6 1 390

93840-1770 Montageplatte für VS 177 PVC 850 x 756 x 6 1 390

93840-2020 Montageplatte für VS 202 PVC 1000 x 278 x 6 1 390

93840-2050 Montageplatte für VS 205 PVC 1000 x 500 x 6 1 390

93840-2070 Montageplatte für VS 207 PVC 1000 x 756 x 6 1 390

93845-0410 Einbaufeld Montageplatte 142/162 auf Tiefbauwinkel, Breite 250 mm 1 391

93845-0411 Einbaufeld 142/162 für Reiheneinbaugeräte, Klemmen und 2 x NH-Latr Gr. 00, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391
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93845-0412 Einbaufeld 142/162 für NH-Trenner Gr. 1, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0413 Einbaufeld 142/162 für Reiheneinbaugeräte und Klemmen, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0419 Einbaufeld 142/162 für Reiheneinbaugeräte, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0510 Einbaufeld Montageplatte 152 - 177 auf Tiefbauwinkel, Breite 250 mm, 1 391

93845-0511 Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte, Klemmen und 2 x NH-Latr Gr. 00, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0512 Einbaufeld 152 - 177 für NH-Trenner Gr. 1, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0513 Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte und Klemmen, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0515 Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0520 Einbaufeld Montageplatte 152 - 177 auf Tiefbauwinkel, Breite 500 mm, 1 391

93845-0523 Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte und Klemmen, Breite 500 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0525 Einbaufeld 152 - 177 für Reiheneinbaugeräte, Breite 500 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0610 Einbaufeld Montageplatte 202 - 207 auf Tiefbauwinkel, Breite 250 mm, 1 391

93845-0613 Einbaufeld 202 - 207 für NH-Trenner Gr. 1, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0614 Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte und Klemmen, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0616 Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0618 Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte, Klemmen und 2 x NH-Latr Gr. 00, Breite 250 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0620 Einbaufeld Montageplatte 202 - 207 auf Tiefbauwinkel, Breite 500 mm, 1 391

93845-0624 Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte und Klemmen, Breite 500 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93845-0626 Einbaufeld 202 - 207 für Reiheneinbaugeräte, Breite 500 mm, Reihenabstand 150 mm 1 391

93850-0051 Befestigungssatz VS 162 mit Membranflansch 1 390

93850-1420 Befestigungssatz für VS 142/162 mit Membranflansch im Zugang 1 390

93850-1540 Befestigungssatz für VS 155/175 mit Membranflansch im Zugang 1 390

93850-1570 Befestigungssatz für VS 157/177 mit Membranflansch im Zugang 1 390

93850-2020 Befestigungssatz für VS 202 mit Membranflansch im Zugang 1 390

93850-2040 Befestigungssatz für VS 205 mit Membranflansch im Zugang 1 390

93850-2070 Befestigungssatz für VS 207 mit Membranflansch im Zugang 1 390

93855-5340 Styroporwanne für Wärmedämmung, WKH 00-A, K20 1 438

93855-5914 Winkel für Hohlwandmontage / Außendämmung mit Befestigungsschrauben an Mauerkrampen, WKH 00-A, K20 1 438

93855-9094 Bauanschluss mit M 50 Verschraubung und Erdleitung, WKH 00-A, K20 1 438

93865-0150 Steckdosenkombination 1 x CEE-Steckdose 16 A - 5-polig, 2 x Schuko-Steckdose 16 A 1 413

93865-0160 Steckdosenkombination 1 x CEE-Steckdose 16 A - 5-polig, 2 x Schuko-Steckdose 32 A 1 413

93865-0170 Steckdosenkombination 4 x Schuko-Steckdose 16 A 1 413

93865-0180 Steckdosenkombination 1 x CEE-Steckdose 16 A 1 413
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Fax + 49 (0) 6123 7045-122
e-Mail: mail@efen.com
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e-Mail: info@efen-hungaria.hu
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Sicher schützen
Zuverlässiger Schutz von Menschen und
Investitionen zählt zu den wichtigsten
Aufgabenstellungen in Energie-Verteil-Anlagen.
Umfassende Lösungen von EFEN bieten
höchste Sicherheit in allen Bereichen der
Energieversorgung, Infrastruktur und Industrie. 

Effi zient verteilen
Die Energiewende stellt eine der größten
Herausforderungen an eine sichere Energie-
versorgung dar. EFEN bietet hierzu durch-
gängige Lösungen für Sicherheits-Schnittstellen
von der Erzeugung über die Speicherung bis
hin zur gezielten Steuerung der Verbraucher.

Intelligent steuern
Mehr Energieeffi zienz reduziert Spitzenlasten
und Energiekosten. Frühwarn-Systeme
minimieren ungeplante Anlagenstillstände.
Intelligente Lösungen von EFEN sorgen
für sichere Kommunikation und maximierte
Verfügbarkeit von Energie-Verteil-Anlagen.




