
Messrichtigkeitshinweise für eine eichrechtkonforme Verwendung der 
Messstromwandler 
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Niederspannungs-Stromwandler Typ EPSA / EPSR 
Mit Kennzeichnung der Kennnummer der Baumusterprüfbescheinigung DE-24-M-PTB-0085 
 
Hinweis für Stromwandler ≥ 2000 A: 
Die Messgenauigkeit wird zusätzlich durch die spezifische geometrische Anordnung des Primärleiters in der 
Primärleiterdurchführung am Einbauort des Messwandlers beeinflusst.  
Für einen bestimmungsgemäße Verwendung der Messwandler sind die Mindestabstände für den Rückleiter 
(R) von 0,2m und Querleiter (Q) von 0,2m einzuhalten (siehe Abbildung). 
Die Stromwandler mit Primärstrom > 2000A sind mit einer Kompensationswicklung ausgestattet. 
 
Können durch die Einbausituation der Messwandler die zuvor genannten Mindestanforderungen auch für 
benachbarte, stromführende Leiter nicht eingehalten werden, sind zusätzlich konstruktive oder technische 
Maßnahmen zu ergreifen, damit eine bestimmungsgemäße Funktion der Messwandler gewährleistet ist.  
 
Der Messgeräteverwender muss gewährleisten, dass während der gesamten Betriebszeit der Stromwandler 
keine kritischen Temperaturerhöhungen im Primärstromkreis des Wandlers auftreten. Kritische 
Temperaturerhöhung bedeutet, dass die für die auf den Stromwandler angegebene Isolationsklasse und die 
maximal zulässige Übertemperatur überschritten wird und eine bestimmungsgemäße Funktion der 
Stromwandler nicht mehr gewährleistet ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebürdung von Stromwandlern: 
Grundsätzlich gilt, dass Messwandler nicht überbürdet werden dürfen.  
 
Die Messgenauigkeit einer Stromwandlermessung wird dadurch bestimmt, dass der Messstromwandler richtig 
bebürdet wird. Das bedeutet, dass der Messstromwandler zwischen der vollen Nennleistung (Bürde) z.B.10 
VA und der 1/4-Bürde von 2,5VA betrieben wird.  
Bei Messstromandler mit einer Nennleistung von kleiner 5 VA ist die Messgenauigkeit gewährleistet zwischen 
der Nennleistung (Bürde) und der 1/4-Bürde, aber nicht kleiner als 1VA. 
 

Sct > Scable + Smeter > 1/4 Sct 
 

 
 


